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DESCRIZIONE dell'invenzione industriale

a nome: LOMBARDINI Marco

di nazionalita: italiana

residente in: AGNO Svizzera

La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo
a tappo contenitore di una sostanza.

Al giorno d’oggi sono molto diffuse ed utilizzate
varie tipologie di bevande particolarmente adatte in
alcune circostanze.

Esempi di tali bevande S0ono gli integratori
alimentari e/o energetici, 1 ricostituenti ed anche
le sostante a carattere dietetico le quali wvengono
assunte in pratiche sportive, di controllo
nutrizionale, ecc.

Tali suddette bevande sono generalmente composte da
particolari sostanze attive, quali ad esempio sali
minarli o altro, le quali vengono diluite in acqua
prima alla fase di chiusura della relativa bottiglia.
Secondo tale ©procedura appena descritta gueste
bevande possono quindi essere acquistate sul mercato
gia pronte per il consumo.

Tuttavia al giorno d’'oggi esistono altre procedure
per ottenere tali bevande e consistono nel fatto che

sono reperibili in commercio delle confezioni mono-

2/13



dose contenente esclusivamente le sopra citate
sostanze attive da scogliere separatamente in un
secondo momento in acqua.

Tali confezioni contengono gquindi solo la sostanza
solubile adatta a realizzare con 17 acqua la
particolare bevanda le cui caratteristiche dipendono
dalla sostanza solubile stessa.

Generalmente tali confezioni mono-dose sono delle
bustine ed offrono il principale vantaggio rispetto
alle bevande gia pronte presenti in commercio il
fatto di non dover necessariamente trasportare unita
a tali sostanza anche 1le relative Dbottigliette
contenenti acqua.

Infatti il trasporto di guest’ultime, oltre ad essere
maggiormente sconveniente da un punto di vista del
peso, presentano lo svantaggio di richiedere ampi
ingombri rispetto, ad esempio, ad una semplice
bustina.

Secondo tale realizzazioni di contenitori mono-dose a
bustina solamente nel momento in cui si decidera di
consumare la sostanza disciolta si provvedera a
procurarsi una bottiglietta, generalmente d’acqua,
nella quale introdurre la sostanza stessa.

Tuttavia anche questa procedura, per via delle

tipologie delle confezioni mono-dose oggi esistenti,
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presentano alcuni svantaggi.

Tra tali svantaggi si ricorda ad esempio come non
sempre la procedura di introdurre la sostanza dalla
relativa confezione nella bottiglietta avvenga non
senza spreco di parte della sostanza stessa andando
ad alterare cosi il rapporto acqua-sostanza
disciolta.

Svantaggiosamente 1’alterazione di tale rapporto
potrebbe anche privare la bevanda degli effetti
ricercati con 1’/ introduzione nell’acqua della
sostanza stessa.

Scopo della presente invenzione e quello di
realizzare un dispositivo in grado di risolvere gli
inconvenienti sopra citati della tecnica nota in una
maniera estremamente semplice, economica e
particolarmente funzionale.

Altro scopo €& quello di realizzare un dispositivo a
tappo contenitore di una sostanza che sia stabilmente
applicabile ad un’imboccatura di un contenitore per
liquidi a realizzare un tappo e che consenta
contemporaneamente di immette nel liquido, guando
desiderato, tutta la sostanza in esso contenuta senza
sprechi.

Altro scopo & quello di realizzare un dispositivo a

tappo contenitore di una sostanza che consenta
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inoltre di accedere alla bevanda cosi formata senza
dover rimuovere il tappo stesso.

Altro scopo & quello di realizzare un dispositivo a
tappo contenitore di una sostanza in grado di
conservare inalterata e in sicurezza la sostanza in
esso contenuta.

Questi scopi secondo la presente invenzione vengono
raggiunti realizzando un dispositivo a tappo
contenitore di una sostanza come esposto nella
rivendicazione 1.

Ulteriori caratteristiche dell’invenzione sono
evidenziate dalle rivendicazioni successive.

Le caratteristiche ed i wvantaggi di un dispositivo a
tappo contenitore di una sostanza secondo la presente
invenzione risulteranno maggiormente evidenti dalla
descrizione seguente, esemplificativa e non
limitativa, riferita ai disegni schematici allegati
nei quali:

la figura 1 & una vista in sezione di un esempio
realizzativo di un dispositivo a tappo contenitore di
una sostanza secondo la presente invenzione in una
posizione di chiusura;

la figura 2 e una vista in sezione del dispositivo a
tappo contenitore di una sostanza di figura 1 in una

posizione di apertura; e
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la figura 3 & una vista dal basso del dispositivo a
tappo contenitore di una sostanza secondo la presente
invenzione di figura 1.

Con riferimento alle figure, viene mostrato un
dispositivo a tappo 10 in cui & contenuta una
sostanza.

Tale dispositivo a tappo 10 & applicabile ad
un’ imboccatura di un contenitore per liquidi e
comprendente una prima porzione 11, fissabile
all’imboccatura, e una seconda porzione 14 montata
coassialmente nella prima porzione 11.

In particolare dalla seconda porzione 14 si estende,
sporgendo superiormente, un elemento internamente
forato 13, a manicotto, dotato ad una prima estremita
superiore 12 aperta tappata da un elemento di
chiusura 15 liberamente amovibile.

Secondo 1’invenzione 1l’elemento forato 13 comprende
anche una seconda estremita inferiore aperta 16 che
si attesta 1in battuta ad un elemento otturatore 17
supportato in una apertura inferiore ricavata nella
prima porzione 11 all’interno dell’imboccatura.
Secondo 1’invenzione la sostanza contenuta nel tappo
10 ¢ originariamente stabilmente posta all’interno di
tale elemento forato 13 fra 1l’elemento di chiusura 15

liberamente amovibile e l’elemento otturatore 17 come
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vigibile in figura 1.

Tale accoppiamento preferibilmente prevede una
geometria dell’elemento otturatore 17 del tipo a
isola, come ben visibile in figura 3.

Secondo 1’invenzione la seconda porzione 14 & mobile
tra una prima posizione di chiusura, figura 1, in cui
la seconda estremita 16 dell’elemento forato 13 e
nella suddetta battuta con 1l’elemento otturatore 17 e
trattiene la sostanza contenuta nell’elemento forato
13, ed una seconda posizione di apertura in cui la
seconda porzione 14 e sollevata a liberare la seconda
estremita 16 dell’elemento forato 13 dall’impegno con
l’elemento otturatore 17.

In tale configurazione di apertura, visibile in
figura 2, la sostanza € quindi libera di mescolarsi
con il ligquido contenuto nel contenitore e la bevanda
cosl formata e a sua volta libera di fuoriuscire dal
tappo 10 attraversando dell’elemento forato 13 senza
che il tappo 10 stesso venga rimosso
dall’ imboccatura.

Per garantire un saldo accoppiamento del tappo 10 con
il relativo contenitore si prevede che la prima
porzione 11 comprenda mezzi di vincolo 18 per il suo
fissaggio sull’imboccatura del contenitore.

Secondo la realizzazione mostrata nelle figure 1 e 2
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tali mezzi di vincolo 18 per il fissaggio del tappo
10 sul contenitore sono mezzi di vincolo a fissaggio
rimuovibile e 1in ©particolare sono una porzione

filettata in modo complementare ad un filetto

presente sull’ imboccatura del contenitore per
liquidi.
Si realizza quindi secondo tale esempio un

accoppiamento filettato.

Alternativamente si pud prevedere che il dispositivo
a tappo 10 contenitore di una sostanza secondo la
presente invenzione comprenda altri mezzi di wvincolo
18 quali ad esempio una porzione della prima porzione
11 sagomata in modo complementare all’imboccatura del
contenitore per liquidi a realizzare un accoppiamento
di tipo a scatto.

Come detto in precedenza la seconda porzione 14 &
mobile rispetto alla prima porzione 11 la quale &
fissata sul contenitore.

Per controllare tale movimento il dispositivo a tappo
10 pud inoltre comprendere mezzi di fine corsa per la
traslazione verticale in salita della seconda
porzione 14 rispetto alla prima porzione 11.

Come visibile in figura 1 e 2 wuna realizzazione
preferenziale di tali mezzi di fine corsa sono un

profilo anulare sporgente 19 posto esternamente alla
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seconda estremita 16 dell’elemento forato 13 adatta a
realizzare una battuta con una superficie superiore
di battuta 20 della prima porzione 11.

Infine, secondo un esempio realizzativo, si prevede
che 17elemento rimuovibile 15 atto chiudere
superiormente la prima estremita 12 dell’elemento
forato 13 sia una pellicola rimuovibile di alluminio.
Risulta del tutto agevole comprendere quale sia il
funzionamento del dispositivo oggetto
dell’invenzione.

I1 dispositivo a tappo contenitore di una sostanza
secondo la presente invenzione e stabilmente
applicabile ad un’imboccatura di un contenitore per
liquidi a realizzare un tappo selettivamente aperto o
chiuso e contemporaneamente consente di immettere
quando desiderato tutta una sostanza in esso
contenuta, senza sprechi, nel liquido del contenuto
nel contenitore al quale & wvincolato.

Inoltre tale tappo contenitore di una sostanza
consente di accedere alla bevanda cosl formata senza
doverlo rimuovere grazie al movimento relativo di due
sue porzioni costitutive.

Nonché tale tappo & in grado di conservare inalterata
e in sicurezza la sostanza in esso contenuta.

Si & cosl wvisto che un dispositivo a @ tappo
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contenitore di una sostanza secondo la presente
invenzione realizza gli scopi in precedenza
evidenziati.

I1 dispositivo a tappo contenitore di una sostanza
della presente invenzione cosi concepito e
suscettibile di numerose modifiche e wvarianti, tutte
rientranti nel medesimo concetto inventivo; inoltre
tutti 1 dettagli sono sostituibili da elementi
tecnicamente equivalenti. In pratica 1 materiali
utilizzati, nonché le loro dimensioni, potranno

essere qualsiasi a seconda delle esigenze tecniche.

Barzand & Zanardo Milano S.p.A.
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RIVENDICAZIONI

1. Dispositivo a tappo (10) contenitore di wuna
sostanza applicabile ad un’ imboccatura di un
contenitore per liquidi comprendente una prima
porzione (11) fissabile a detta imboccatura, e una
seconda porzione (14) montata coassialmente in detta
prima porzione (11), in cui da detta seconda porzione
(14) si estende sporgente superiormente un elemento
internamente forato (13), dotato ad una prima
estremita (12) di un elemento di chiusura (15)
liberamente amovibile, e che ad una seconda estremita
aperta (l16) si attesta in battuta ad un elemento
otturatore (17) supportato in una apertura ricavata
in detta prima porzione (11) all’interno della
imboccatura, detta seconda porzione (14) essendo
mobile tra una prima posizione di chiusura in cui
detta seconda estremita (16) dell’elemento forato
(13) e in battuta a detto elemento otturatore (17)
ove € contenuta una sostanza, ed una seconda
posizione di apertura in cui detta seconda porzione
(14) e sollevata a liberare detta seconda estremita
(16) dell’elemento forato (13) dall’impegno con detto
elemento otturatore (17).

2. Dispositivo a tappo (10) contenitore di una

sostanza secondo la rivendicazione 1 caratterizzato

11/13



dal fatto che detta prima porzione (11) comprende di
mezzi di vincolo (18) per 1l fissaggio su detto
contenitore.

3. Dispositivo a tappo (10) contenitore di una
sostanza secondo la rivendicazione 2 caratterizzato
dal fatto che detti mezzi di wvincolo (18) per il
fissaggio su detto contenitore sono mezzi di vincolo
(18) per un fissaggio rimuovibile di detto tappo (10)
contenitore su detta imboccatura.

4, Dispositivo a tappo (10) contenitore di una
sostanza secondo la rivendicazione 3 caratterizzato
dal fatto che detti mezzi di wvincolo (18) per un
fissaggio rimuovibile sono wuna porzione di detta
prima porzione (11) filettata in modo complementare
ad un filetto presente su detta imboccatura di detto
contenitore per liquidi a realizzare un accoppiamento
filettato.

5. Dispositivo a tappo (10) contenitore di una
sostanza secondo la rivendicazione 2 caratterizzato
dal fatto che detti mezzi di wvincolo (12) sono una
porzione di detta prima porzione (11) sagomata in
modo complementare a detta imboccatura di detto
contenitore per liquidi a realizzare un accoppiamento
di tipo a scatto.

6. Dispositivo a tappo (10) contenitore di una
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sostanza secondo la rivendicazione 1 caratterizzato
dal fatto che comprende mezzi di fine corsa per detto
movimento di detta seconda porzione (14) rispetto a
detta prima porzione (11).

7. Dispositivo a tappo (10) contenitore di una
sostanza secondo la rivendicazione 6 caratterizzato
dal fatto che detti mezzi di fine corsa per detto
movimento di detta seconda porzione (14) rispetto a
detta prima porzione (11) sono un profilo anulare
(19) sporgente esternamente da detta seconda
estremita (16) dell’elemento forato (13) e una
superficie superiore di battuta (20) di detta prima
porzione (11).

8. Dispositivo a tappo (10) contenitore di una
sostanza secondo la rivendicazione 1 caratterizzato
dal fatto che detto elemento di chiusura rimuovibile
(15) di detta prima estremita (12) di detto elemento

forato (13) & una pellicola rimuovibile di alluminio.

Barzand & Zanardo Milano S.p.A.
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