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(57) Resumen: Permite el envio bidireccional de mensajes cortos (SMS) entre un servidor remoto y un usuario de un terminal
mévil (5), que comunica con un centro servidor de mensajes cortos (SMSC) (4) a través de una red de telefonia mévil (6). Se
caracteriza porque los terminales méviles (5) comprenden medios de traduccién de los SMS recibidos a un formato de interpretacién
directa, y con medios de presentacién del formato de interpretacién directa para que el usuario interprete de forma inmediata los SMS
recibidos; comprendiendo ademés medios de presentacién de al menos un mensaje en formato de interpretacion directa, previamente
establecido, medios de seleccién del al menos mensaje presentado, y medios de traduccion del al menos mensaje seleccionado de
formato directo a un mensaje SMS para que el usuario del terminal mévil (5) introduzca y envie mensajes cortos de forma asequible
e inmediata. El servidor remoto (1) se comunica con SMSC (4) a través de un servidor de transacciones (2) que comprende medios
de conversion de los mensajes SMS a un formato acorde al protocolo de comunicaciones establecido con el servidor remoto, y con
medios de conversién del formato acorde al protocolo de comunicaciones establecido a SMS.
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SISTEMA DE TRANSMISIéN/RECEPCIéN DE MENSAJES CORTOS (SMS)
ENTRE TERMINALES MOVILES Y SERVIDORES REMOTOS
OBJETO DE LA INVENCION

La invencidén que nos ocupa, tiene por objeto
proporcionar un sistema de comunicacién bidireccional de

mensajes cortos entre terminales méviles y servidores
remotos, y todo ello de forma que los usuarios de 1los
terminales méviles no tengan que introducir los mensajes
cortos a enviar de forma directa, sino que se introducen a
partir de un formato de interpretacién directa, el cual es
traducido al formato de mensajes cortos, y a la inversa,
es decir los mensajes cortos recibidos son traducidos a
formato de interpretacién directa; todo ello de manera que
la introduccién de mensajes cortos se realiza de forma
sencilla y 1la interpretacién de los mensajes cortos
recibidos se realiza de forma inmediata.

La invencién es preferentemente aplicable en
aquellos casos en los que se requiera establecer una
comunicacién bidireccional mediante mensajes cortos entre
un servider remoto, como por ejemplo puede ser un servidor
de una empresa o entidad corporativa, con su personal o
contrata desplazada fuera de las instalaciones de la
empresa, de manera que se facilita la comunicacién entre
el personal o contrata desplazado con el servidor remoto.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION
El envio de mensajes cortos entre usuarios de

telefonia mévil, es muy empleado en la actualidad, para lo
que éstos se comunican con un centro servidor de mensajes
cortos (SMSC) a través de una red de telefonia mévil GSM
(Sistema M6vil Global), UMTS (Sistema Universal de Teleco-
municaciones Méviles), GPRS (Servicio General de Paquetes
Radio), etc.

Respecto a los terminales méviles, éstos
basicamente estadn constituidos por el terminal de usuario
propiamente dicho que incluye el teclado, pantalla,
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antena, etc; y ademds los terminales méviles incluyen una
tarjeta inteligente de teléfono mévil SIM (Médulo de
Identidad del Suscriptor) que se emplea cuando la red es
GSM, o una tarjeta inteligente USIM (Tarjeta de Teléfono
M6vil para la red de comunicaciones UMTS).

Dada la importancia del valor afiadido de los
mensajes cortos, éstos se estdn introduciendo progresiva-
mente en una mayor medida, pero su uso directo requiere
que el usuario escriba la informacién tal y como debe de
recibirla el destinatario (persona o maguina) con unos
criterios que pueden ser muy estrictos en el caso de que
el mensaje vaya dirigido a una mdquina como puede ser un
servidor remoto. Esto produce frecuentes errores en las
comunicaciones realizadas, que conducen a ineficiencias vy
amplias pérdidas econémicas, al tener que realizar manual-
mente una composicién de mensajes complejos, por personas
que pueden carecer en la mayoria de los casos de habilida-
des informdticas, tal y como es el caso en el gue una
entidad corporativa necesite comunicarse con su personal o
contrata desplazada fuera de las instalaciones de la
entidad corporativa.

Esta problemdtica se acentda cuando la
informacién transmitida es bidireccional, es decir cuando
la persona portadora del terminal mévil recibe una
informacién procedente desde un servidor remoto, a la que
debe responder con una confirmacién muy especifica, v
viceversa.

Por otro lado el empleo de los mensajes
cortos de forma directa requiere que los servidores a los
que va dirigida la comunicacién deben implementar un nuevo
software para reconocer el formato reducido de 1los
mensajes cortos.

Por todos estos motivos, no existe un sistema
en el que se pueda realizar comunicacién bidireccional

entre un terminal mévil y un servidor remoto mediante
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mensajes cortos.

Para conseguir esta comunicacién bidireccio-
nal, en la actualidad son conocidos sistemas de gestién de
las empresas basados en paginas web accesibles por
Internet o una Extranet que permiten a sus empleados o
contratistas actualizar a posteriori el estado de los
trabajos encomendados cuando éstos se producen fuera de
las instalaciones de la propia empresa, no disponiéndose
de esta forma de la necesaria informacién de gestién en
tiempo real por no disponerse o ser muy complejos los
medios adecuados de comunicacién para este tipo de
personal.

DESCRIPCION DE LA INVENCION
Para resolver y conseguir los objetivos

anteriormente indicados, la invencién ha desarrollado un
nuevo sistema que permite realizar el envio de mensajes
cortos entre un servidor remoto, como por ejemplo puede
ser una empresa o entidad corporativa, y un terminal
movil, de manera que el personal o contrata desplazada
fuera de las instalaciones de la empresa pueda realizar
comunicacién bidireccional con el servidor remoto a través
de un terminal mévil, y todo ello sin necesidad de que se
tengan que introducir los mensajes cortos directamente en
el terminal mévil, simplificdndose su uso y evitandose
errores en las comunicaciones realizadas.

El sistema de la invencién parte de los
terminales méviles conocidos convencionalmente que basica-—
mente comprenden un terminal de usuario y una tarjeta
inteligente de teléfono mévil (SIM, USIM), y se comunican
con un centro servidor de mensajes cortos (SMSC) a través
de una red de telefonia mévil (GSM, UMTS, GPRS), que a su
vez se comunica con servidores remotos como pueden ser una
empresa o entidad corporativa.

Para ello la invencién se caracteriza porque

los terminales méviles comprenden medios de traduccién de
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los mensajes cortos (SMS) recibidos a un formato de
interpretacién directa, y con medios de presentacién del
formato de interpretacién directa para que el usuario
interprete de forma inmediata los SMS recibidos.

Ademds los terminales méviles estdn dotados
de medios de presentacién de al menos un mensaje en
formato de interpretacién directa, medios de seleccién de
al menos el mensaje presentado y medios de traduccién del
al menos mensaje seleccionado de formato directo a un
mensaje SMS, de modo que estas caracteristicas permiten
que el usuario del terminal introduzca y envie mensajes
cortos de manera asequible e inmediata sin que tenga que
introducir los mensajes cortos manualmente de forma
directa evitandose errores en la comunicacién.

Los formatos de interpretacién directa, han
sido previamente establecidos y almacenados en un banco de
datos.

Los medios de traduccién de los mensajes
cortos a un formato de interpretacién directa estéan
constituidos por un médulo de andlisis que estd dotado de
medios de deteccidén de la validez y naturaleza del mensaje
(puede ser un mensaje de aceptacién o rechazo de alguna
transaccioén enviada anteriormente hacia el servidor remoto
del sistema corporativo, o bien una nueva transaccién
recibida desde el correspondiente sistema corporativo).

Ademds los medios de traduccién de los
mensajes cortos a un formato de interpretacién directa
comprenden un médulo de gestién de transacciones que
recibe el resultado del andlisis efectuado, lo procesa y
accede a la base de datos a partir de la cual realiza la
traduccidén al formato de interpretacién directa. Para
efectuar la comunicacién con el usuario se ha previsto un
médulo interfaz de usuario del terminal mévil, a partir
del cual se muestra el formato de interpretacién directa
al usuario del terminal mévil.
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Los medios de presentacién del formato de
interpretacién directa asi como los medios de presentacidn
de al menos un mensaje de interpretacién directa, estén
determinados por la pantalla del terminal mévil, la cual
estd conectada al médulo de gestién de transacciones a
través del interfaz de usuario.

Los medios de seleccién del al menos mensaje
en formato de interpretacién directa estan determinados
por el teclado del terminal mévil, el interfaz de usuario,
Y por el médulo de gestién de transacciones.

Respecto a los ‘medios de traduccién de los
mensajes en formato de interpretacién directa a SMS, éstos
estan constituidos por el propio médulo de gestién de
transacciones que accede a la base de datos y entrega los
diferentes datos a un médulo de composicién de SMS desde
el que se transmiten al SMSC.

En condiciones normales de funcionamiento, se
ha previsto una pluralidad dé mensajes de formato de
interpretacién directa entre los que se selecciona al
menos uno, mediante el teclado, para que a partir de éste
se componga el SMS, y sea enviado al SMSC. Evidentemente
esta pluralidad de mensajes de formato de interpretacién
directa han sido previamente establecidos y almacenados en
la base de datos.

Cabe la posibilidad de que se seleccionen
secuencialmente al menos dos mensajes de formato de
interpretacién directa, para a partir de ellos componer el
SMS y enviarlo al SMSC.

En una realizacién de la invencién los medios
descritos con anterioridad, est&n previstos en el terminal
de usuario; pero evidentemente, y segin otro ejemplo de
realizacién de la invencién, estos medios pueden estar
incluidos en la tarjeta inteligente del teléfono mévil
(SIM, USIM).

Para permitir establecer la comunicacién
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entre el SMSC y los servidores remotos, se ha previsto un
servidor de transacciones que comunica con el servidor
remoto y con el SMSC, a través de wuna linea de
comunicaciones.

En la realizacién preferente de la invencién,
la linea de comunicaciones es Internet, pero evidentemente
puede ser cualquier otro tipo de linea, como por ejemplo
un cable.

También cabe la posibilidad de que el
servidor de transacciones esté previsto en la propia SMSC
Y por tanto no se requiera linea de comunicacién.

Evidentemente el servidor de transacciones
presenta una arquitectura particular, que comprende medios
de conversién de los mensajes SMS, proporcionados por la
SMSC, a un formato acorde al protocolo de comunicaciones
establecido en la linea de comunicacién, comprendiendo
ademés medios de conversién del formato acorde al
protocolo de comunicaciones, establecido en la linea, a
mensajes SMS.

Ambos medios de conversién seflalados
anteriormente, estdn constituidos por un médulo de
andlisis de mensajes que estd dotado de medios de
deteccion de la validez vy naturaleza del mensaje
(determina si su contenido es una aceptacién o rechazo de
una transaccién realizada con anterioridad o bien se trata
de una nueva transaccién), un médulo de gestién de
transacciones que accede a una base de datos a partir de
la cual realiza la traduccién al formato SMS mediante un
médulo de composicién de mensajes.

Ademds el servidor de transacciones cuenta
con un médulo de gestidén de comunicaciones para permitir
la comunicacién con cada servidor remoto.

Cabe 1la posibilidad de que se incluyan
diferentes mdédulos de gestién de comunicaciones para

permitir la comunicacién con diferentes servidores
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remotos. Por tanto podria darse el caso en el que exista
un médulo de gestién de comunicaciones por cada servidor
remoto.

Ademds el servidor de transacciones cuenta
con diferentes medios emisores/receptores para la
comunicacién con los servidores remotos. También podria
darse el «caso de que incluyese un Unico medio
emisor/receptor para la comunicacién con los servidores
remotos. }

Por otro lado los servidores remotos compren-
den medios de recepcién/emisién del equivalente de SMS en
el protocolo de comunicaciones establecido en la linea de
comunicaciones de cada servidor.

Cada médulo de gestién de comunicaciones esta
conectado a una base de datos para verificar unos paréame-
tros de seguridad previamente establecidos y rechazar o
aceptar la comunicacién en funcién del resultado de la
verificacidn.

Por tanto, mediante el sistema de la
invencién descrito se evitan errores humanos, ya que el
usuario del terminal mévil Gnicamente tiene que
seleccionar, a través de un interfaz, la informacién
(persona-médquina) que desea enviar, obteniendo un grado
optimo de fiabilidad.

En base a la descripcién realizada, se
comprende facilmente que el sistema de la invencién es
adaptable a cualquier sistema corporativo, y ademds es
aplicable sobre cualquier red de comunicaciones de telefo-—
nia movil.

A continuacién para facilitar una mejor
comprensién de esta memoria descriptiva y formando parte
integrante de la misma, se acompafian una serie de figuras
en las que con cardcter ilustrativo y no limitativo se ha
representado el objeto de la invencién.
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BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS
Figura 1.- Muestra un diagrama de bloques

funcional de la estructura general del sistema de 1la
invencién.

Figura 2.- Muestra un diagrama de bloques
funcional explicativo del caso en el que el servidor
remoto (empresa o entidad corporativa) sea el que envie un
mensaje corto al usuario del terminal mévil.

Figura 3.- Muestra un diagrama de bloques
funcional explicativo del caso en el que el usuario del
terminal mévil sea el que envia un mensaje corto al
servidor remoto.

Figura 4.- Muestra un diagrama de blogues
funcional de wun posible ejemplo de realizacién del
terminal mévil.

Figura 5.~ Muestra un diagrama de bloques
funcional de un posible ejemplo de realizacién del
servidor de transacciones que forma parte del sistema de
la invencién para permitir establecer la comunicacién
bidireccional de mensajes cortos entre usuarios de
terminales méviles y servidores remotos.

DESCRIPCION DE UNA FORMA DE REALIZACION PREFERIDA

A continuacién se realiza una descripcién de

la invencién basada en las figuras anteriormente comenta-—
das.

El ejemplo que se describe de la invencién se
refiere al caso en el que un servidor remoto, pertenecien-—
te a wuna empresa o entidad corporativa, establece
comunicacién bidireccional mediante mensajes cortos con un
terminal mévil perteneciente a un trabajador de la empresa
0 de una contrata, y que estd desplazado fuera de las
instalaciones de la empresa.

Para ello el servidor remoto o servidor
corporativo 1 estd conectado con un servidor de

transacciones 2 a través de una linea de comunicaciones 3.
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A su vez el servidor de transacciones enlaza
con un centro de servicio de mensajes cortos (SMSC) 4 el
cual se comunica a través de la red de telefonia mévil 6
con un terminal mévil 5.

El servidor de transacciones 2, al igual que
la SMSC 4 pertenecen al operador mévil 7, de manera que el
servidor de transacciones 2 se adapta al protocolo de
comunicaciones establecido por el servidor corporativo 1,
tal y como serd explicado con posterioridad, con lo que no
es necesario efectuar modificaciones en la estructura del
servidor corporativo 1.

En la figura 2 se muestran las diferentes
etapas que se siguen para efectuar el envio de un mensaje
desde el servidor corporativo 1 al terminal mévil S.

En primer lugar el servidor corporativo 1
obtendrd los datos necesarios para poder componer un
mensaje que se desea enviar al terminal mévil 5, y
establece una sesidén con el servidor de transacciones al
que realiza una peticién 8 de transaccién.

Seguidamente el servidor de transacciones 2
valida la solicitud de recibida y compone todos los datos
para su entrega 9 en formato SMS al SMSC mediante el
protocolo que se ha establecido entre ambos elementos. El
servidor de transacciones 2 puede estar incluido en la
propia SMSC 4, o separado de la misma, en cuyo caso estéd
conectado por medio de una linea de comunicaciones, como
por ejemplo Internet, cable, etc. Por tanto el servidor de
transacciones 2 mantiene una sesién abierta tanto con el
servidor corporativo 1, como con el SMSC 4.

A continuacién el SMSC realiza el envio 10
del mensaje SMSC de forma convencional, por medio de la
red piblica de comunicaciones méviles 6, al terminal mévil
5 perteneciente al personal desplazado.

Cuando el mensaje corto es recibido en el

terminal mévil, éste lo procesa y genera un nuevo mensaje
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de confirmacién de la recepcién en el que se acepta o
rechaza la transaccién recibida, y se envia 11 por medio
de la red de telefonia mévil- 6 al SMSC que entrega el
mensaje corto originado en el terminal mévil al servidor
de - transacciones 2 en el protocolo de comunicacién y
método de conexidn establecido entre ambos.

El servidor de transacciones 2 reconoce el
mensaje recibido como confirmacién de recepcién de una
transaccidén previa concreta, y analiza si la transaccién
ha sido aceptada o rechazada, y adapta la respuesta 13 al
servidor corporativo de que se trate, cerrandose la sesién
establecida entre ambos.

Con ayuda de la figura 3 se describe las

-distintas etapas que se producen cuando el mensaje corto

se produce en el terminal mévil 5 y es enviado al servidor
corporativo 1.

En este caso en el terminal mévil 5 se
obtienen los datos necesarios para poder componer el
mensaje deseado, tal y como serd explicado con posteriori-
dad, guiado por menis, y procede al envio 14 del mensaje
corto (SMSC) por medio de la red de telefonia mévil 6.

Sequidamente el SMSC realiza el envio 15 del
mensaje corto por medio del protocolo y la conexién
establecida con el servidor de transacciones 2, el cual
analiza el mensaje recibido y en funcién de su destino
establece una conexién 16 con el servidor corporativo 1
segin el protocolo y método de conexién establecido entre
ambos.

Seguidamente el servidor corporativo 1
confirma la recepcién de la transaccién aceptdndola o
rechazandola mediante una respuesta 17 a la solicitud 16.

A continuacién el servidor de transacciones
genera un nuevo mensaje corto hacia el SMSC y se lo envia
18. Este mensaje le indica el resultado de la transaccién.

Por udltimo el SMC entrega 19 mediante el
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envio de un mensaje corto, a través de la red de telefonia
mévil 6, la confirmacién de la aceptacién o rechazo de la
transaccién.

Una vez descrito genéricamente el proceso de
comunicacién en ambos sentidos, seguidamente se particula-
riza el funcionamiento del terminal mévil cuyo diagrama de
bloques se muestra en la figura 4.

En primer lugar se describe el proceso que se
sigue cuando se efectla la transaccién de mensajes cortos
desde el servidor corporativo 1 hacia el terminal remoto
5.

En este caso cuando el terminal remoto 5
reciba un nuevo mensaje corto a través del SMSC, éste 1lo
envia a un médulo de recepcién de SMS 23 residente en la
tarjeta inteligente (SIM o USIM). También podria residir
en el terminal de usuario 20 del terminal mévil 5.

El médulo de recepcién de mensajes SMS 23
entrega las seflales recibidas a un médulo de andlisis de
mensajes 24 mediante el cual se verifica si el mensaje SMS
recibido contiene informacién védlida para el sistema o no,
de manera que en caso de .que no contenga informacién
vélida, el mensaje serd ignorado.

Si por el contrario el mensaje recibido
contiene informacién valida para el sistema, se analiza
que tipo de mensajes es; pudiendo tratarse de una
aceptacién o rechazo de alguna transaccién enviada
anteriormente hacia el correspondiente servidor
corporativo, o bien de una nueva transaccién recibida
desde el correspondiente servidor corporativo, tal y como
fue explicado con anterioridad.

Una vez que el médulo de andlisis de mensajes
24 haya determinado la coherencia del mensaje recibido,
asi como el tipo de mensaje de que se trata, entrega esta
informacién a un médulo de gestidén de transacciones 26 que

se encarga de procesar la informacién recibida, de manera



WO 02/069651 PCT/ES02/00081

10

15

20

25

30

35

12

que si el mensaje recibido es de aceptacién de una
transaccién previa enviada hacia el servidor corporativo,
el médulo de gestién de transacciones 26 se comunica con
una base de datos 28, y md&s concretamente con una base de
datos de transacciones 28a en la que se cambia el estado
de la transaccién al mismo estado que el indicado en el
mensaje de aceptacién recibido. La base de datos de
transacciones 28a incluye las diferentes transacciones que
pueden ser recibidas o enviadas por el usuario del
terminal mévil, para lo que éstas han debido ser
previamente almacenadas. Estas transacciones dependen de
las necesidades del servidor corporativo 1.

Si el mensaje recibido es de rechazo de una
transaccién previa enviada hacia el correspondiente
servidor corporativo, el médulo de gestidn de
transacciones se comunica con la base de datos de
transacciones 28a para cambiar el estado de la transaccidn
al dltimo estado anterior vélido que tenia almacenado
antes del envio de la transaccién.

En el caso en el que el mensaje recibido
contenga una transaccién, el proceso a seguir en el médulo
gestor de transacciones 26 es el siguiente:

a) Si la transaccién recibida estd registrada
en la base de datos de transacciones 28a, los datos que
caracterizan a la nueva transaccién no se almacenan en la
base de datos de transacciones 28a, y se informa al
usuario a través de un médulo interfaz 27, y mas concreta-—
mente a través de un médulo de interfaz de notificacién de
eventos 27a, y a continuacién se envia un mensaje corto de
rechazo a la transaccién recibida. Para ello el médulo de
gestién de transacciones 26 se comunica con un médulo de
composicién de mensajes 25 proporcionando los datos
necesarios, que se encuentran en la base de datos 28, vy
mas concretamente en la base de datos de transacciones 28a

Y en una base de datos de configuracién 28b, para que el
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médulo de composicién de mensajes 25 pueda componer un
mensaje de rechazo. Posteriormente dicho mensaje es
proporcionado a un médulo de transmisién de SMS 29 a
partir del cual se transmite al SMSC.

b) Si el terminal mévil 5 tiene capacidad
para poder procesar una nueva transaccién, los datos que
caracterizan a la nueva transaccién se almacenan en la
base de datos de transacciones 28a, tras lo cual se
informa al usuario a través del interfaz de notificacién
de eventos 27a. A continuacién se envia un mensaje corto
de aceptacién a la transaccién recibida. Para ello el
médulo de gestién de transacciones 26 se comunica con el
médulo de composicién de mensajes 25 al que proporciona
los datos necesarios a partir de la base de datos 28 para
que pueda componer un mensaje de aceptaciodn.
Posteriormente dicho mensaje es enviado mediante el médulo
de transmisidén de SMS 29.

c) Si el médulo gestor de transacciones 26 no
tiene capacidad para poder procesar una nueva transaccién,
los datos que caracterizan a la nueva transaccién no se
almacenan en la base de datos de transacciones 28a, tras
lo cual se informa al usuario a través del médulo de
interfaz de notificacién de eventos 27a. A continuacién se
envia un mensaje corto de rechazo a la transaccién
recibida, de la misma forma que fue explicada en los casos
anteriores.

A continuacién se describe el proceso que
sigue el terminal mévil para el caso en el que la transac-
cién de mensajes cortos se realice desde el terminal mévil
5 hacia el servidor corporativo 1.

En este caso el usuario, a través del teclado
22 y de la pantalla 21 del terminal de usuario 20 accede
al interfaz 27, y mds concretamente a un interfaz de envio
de transacciones 27b.

El interfaz de envio de transacciones 27b
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solicita al médulo de gestién de transacciones 26 obtener
los identificadores internos de cada una de las posibles
operaciones que puedan llevarse a cabo sobre cualquier
transaccidén existente y almacenada previamente en la base
de datos de transacciones 28a. Estos identificadores son
presentados al usuario mediante la pantalla 21 en forma de
menti, y a través del interfaz de envio de transacciones
27b. Seguidamente el wusuario selecciona uno de dichos

- identificadores del ment a través del teclado 22 y el

interfaz de envio de transacciones 27b se lo notifica al
médulo de gestién de transacciones 26 para obtener los
identificadores internos de cada una de las transacciones
existentes en la base de datos de transacciones para el
tipo de operacién seleccionada. Estos identificadores,
igualmente son presentados en la pantalla 21 mediante un
mend y a través del interfaz de envio de transacciones,
para que el usuario seleccione uno de ellos mediante el
teclado 22, punto a partir del cual el interfaz de envio
de transacciones 27b se lo notifica al médulo de gestién
de transacciones 26 y dependiendo del tipo de operacién y
transaccién seleccionada, el interfaz de envio de transac-—
ciones, solicitard, por un lado, al médulo de gestién de
transacciones 26 obtener los identificadores internos de
cualquier otra informacién necesaria para el tipo de envio
de transaccién que se desea realizar y que requiera alguna
seleccién por parte del usuario, y por otro lado, solicita
a la pantalla del terminal cualquier otra informacién
adicional.

_Por tanto, las diferentes posibilidades de
mensajes a enviar se van mostrando en la pantalla al
usuario y éste va seleccionando las distintas posibilida-
des, de manera que después de haber seleccionado y/o
introducido el usuario toda la informacién necesaria, el
médulo de gestién de transacciones 26 envia al médulo de

composicién de mensajes 25 los datos seleccionados y/o
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introducidos por el usuario, asi como algunos otros
existentes en la base de datos de configuracién 28b, para
que pueda ser generado el correspondiente mensaje. Este
mensaje se entrega al médulo de transmisién de mensajes
SMS 29 el cual envia el mensaje SMS obtenido al SMSC 4.

Evidentemente el usuario del terminal puede
realizar consulta de las transacciones que pueden
realizarse y que previamente fueron almacenadas en la base
de datos de transacciones 28a, tal y como ya fue explicado
con anterioridad.

Para ello el usuario accede al interfaz 27, y
mas concretamente a un interfaz de consultas de
transacciones 27c mediante el teclado 22 y la pantalla 21,
de manera que este interfaz 27c¢ proporciona al usuario
ments especificos que dependen de las necesidades vy
funciones requeridas por el servidor corporativo 1. Por
tanto, los datos almacenados en la base de datos 28a y
28b, dependen de las necesidades de la empresa o servidor
corporativo tal y como ya fue sefialado.

Para realizar la consulta, una vez que se ha
accedido al interfaz de consultas de transacciones 27c,
éste solicita al médulo de gestién de transacciones 27
obtener los identificadores internos de cada una de las
transacciones existentes en la base de datos de
transacciones 28a. Estos identificadores son presentados
al usuario mediante la pantalla 21, a través del interfaz
de consulta de transacciones 27c. A partir de este momento
el usuario selecciona uno de estos indicadores
(presentados mediante un mend, tal y como fue comentado en
los casos anteriores) a través del teclado 22, y el
interfaz de consulta de transacciones 27c se lo notifica
al médulo de gestién de transacciones para que éste,
dependiendo de la transaccién seleccionada le proporcione
toda la informacién relacionada con dicha transaccién para

poder ser presentada en la pantalla.
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También cabe la posibilidad de configurar
transacciones, de manera que el usuario tenga la posibili-
dad de modificar cierta informacién existente en la base
de datos de configuracién 28b, de acuerdo a las
necesidades de su servidor corporativo 1. Para ello el
usuario, a través del teclado y pantalla del terminal
accede al interfaz 27, y mds concretamente a un interfaz
de configuracién 27d, el cual solicita al médulo de
gestidén de transacciones 26 obtener los identificadores
internos de cada una de las posibles operaciones de
configuracién que puedan llevarse a cabo sobre la base de
datos de configuracién 28b. Estos identificadores seran
presentados al usuario a través del interfaz de
configuracién 27d, y cuando el usuario seleccione uno de
ellos, el interfaz se lo notifica al médulo de gestidén de
transacciones 26.

' Dependiendo del tipo de operacién
seleccionada el interfaz de configuracién 27d solicita,
por un lado, al médulo de gestién de transacciones 26
obtener los identificadores internos de cualquier otra
informacién necesaria para el tipo de modificacién que se
desea realizar y que requiera alguna seleccién por parte
del usuario, y por otro lado solicita a la pantalla del
terminal cualquier otra informacién adicional.

Después de haber seleccionado y/o introducido
el usuario toda la informacién necesaria, el médulo de
gestién de transacciones 26 almacena en la base de datos
de configuracién 28b toda la informacién. Por tanto,
mediante el interfaz de configuracién se facilita al
usuario la manera de configurar el modo de comunicarse con
su correspondiente servidor corporativo.

El servidor corporativo 1, no se describe,
por poder presentar éste cualquier configuracién de la
manera que se considere méds 6ptima y eficaz de acuerdo a

las propias necesidades de cada empresa.
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Respecto al servidor de transacciones 2, su
diagrama de bloques se muestra en la figura 5, y a conti-—
nuacién se describe su funcionamiento segiin las distintas
posibilidades que ofrece el sistema y que fueron descritas
anteriormente.

En primer lugar se describe el caso en el que
el servidor corporativo envia un mensaje hacia el terminal
mévil; en cuyo caso dicho servidor corporativo 1 establece
una sesidén, en el protocolo y mediante la red de comunica-
ciones 3 que se determine, con un médulo de gestién de
comunicaciones 31 a través de un emisor/receptor 30.

En el ejemplo de realizacién de la figura 5
se contempla la posibilidad de conexién de una pluralidad
de servidores corporativos 1 al servidor de transacciones
2, para lo que éste cuenta con un médulo emisor/receptor
30 y con un médulo de gestién de comunicaciones 31 por
cada uno de los servidores corporativos 1 a los que esté
conectado.

En este punto es importante sefialar que esta
estructura es necesaria en el caso de que los servidores
corporativos 1 empleen redes y protocolos de comunicacién
distintos. Por tanto, es obvio que servidores corporativos
1 que utilicen la misma linea de comunicaciones y el mismo
protocolo, estardn conectados a un mismo emisor/receptor
30 y a un mismo médulo de gestién de comunicaciones 31.

Por consiguiente, el médulo de gestién de
comunicaciones 31, asi como el emisor/receptor 30, pueden
ser especificos para cada empresa, o por el contrario
podrian ser genéricos.

Cuando el médulo de gestién de comunicaciones
31 recibe una solicitud de establecimiento de sesién, tal
y como fue descrito al principio de este apartado,
consulta en una base de datos 33, Yy méds concretamente en
una base de datos de configuracién de parédmetros de
seguridad 33a, los pardmetros de segquridad establecidos
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para cada tipo de conexién, de forma que en funcién de la

consulta realizada rechaza o acepta la solicitud de
establecimiento de sesidn.

Una vez aceptada la sesién, el servidor
corporativo 1 envia la transaccién que desea que reciba el
terminal mévil. Esta transaccién es entregada por el
médulo de gestién de comunicaciones 31 a un médulo de
gestidén de transacciones 32 el cual verifica el formato de
la transaccién de acuerdo a la informacién disponible en
la base de datos de configuracién 33a, y si el formato no
es el adecuado devuelve un error al servidor corporativo.
Ademés obtiene de la base de datos de configuracién 33a
las reglas de andlisis y transformacién que debe aplicar a
la transaccién recibida para adaptarlas a los
requerimientos de las aplicaciones del terminal mévil al
que va destinado el mensaje, y sequidamente realiza un
registro de los datos de la transaccién en la base de
datos 33, y mds concretamente una base de datos de
transacciones 33b. Entre los datos gque se registran en
esta base de datos se contempla una referencia univoca a
la transaccién que se estd gestionando para permitir
procesos posteriores como la confirmacién de la entrega de
dicha transaccién.

A continuacién el médulo de gestién de
transacciones 32 envia a un médulo de composicién de
mensajes 34 todos los datos necesarios para la composicién
del mensaje corto que se desea transmitir.

Seguidamente el médulo de composicién de
mensajes toma todos los datos facilitados por el médulo de
gestién de transacciones y compone el mensaje corto gue se
va a transmitir y lo envia a un médulo de transmisién de
mensajes 35 a través del cual se hace llegar al SMSC 4.

El médulo de transmisién de mensajes 35 se
encarga de mantener una conexién con el SMSC, en el

protocolo que se adopte y mediante conexién directa (en el
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caso en el que el servidor de transacciones forme parte
del propio SMSC 4) o mediante una linea de comunicaciones
(en el caso en el que el servidor de transacciones 2 se
encuentre alejado del SMSC). Ademds el médulo de transmi-
sién de mensajes se encarga de gestionar la entrega del
mensaje corto al SMSC, garantizando la entrega del mensaje
mediante un algoritmo de reintentos que se establezca, o
bien devolvera un error sino es posible la entrega.

El proceso continda con la espera de la
confirmacién por parte de la aplicacién del terminal mévil
5 de la aceptacién de la transaccién. Para ello se ha
previsto un médulo de recepcién de mensajes 36 gque se
encarga de estar permanentemente conectado en el protocolo
que se adopte mediante conexién directa o una linea de
comunicaciones, al SMSC 4, de forma que recibiréd todos los
mensajes dirigidos a cualquiera de los servidores corpora-—
tivos, y se los proporciona a un médulo de andlisis de
mensajes 37.

El médulo de andlisis de mensajes 37
determina en cada mensaje si su contenido es una
aceptacidén o rechazo por parte del terminal mévil, o bien
se trata de una nueva transaccién, y se envia al médulo de
gestidén de transacciones 32. En el caso de que el mensaje
recibido sea una aceptacién o rechazo de una transaccidén
previa, el médulo de gestién de transacciones 32 analiza
los datos del mensaje de aceptacién o rechazo y obtiene de
la base de datos de transacciones 33b los datos
almacenados relativos a la transaccién, y ademds obtiene
de la base de datos de configuracién 33a las reglas de
transformacién que debe aplicar para responder al servidor
corporativo con el resultado de la transaccién. A
continuacién envia la respuesta de la transaccién al
médulo de gestidén de comunicaciones 31 el cual devuelve el
resultado de la transaccién al servidor corporativo vy

cierra la sesidn establecida con el mismo, siempre y
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cuando no se contemple el establecimiento de una sesién
permanente.

En el caso de que no se reciba ningin mensaje
de aceptacién o rechazo en el médulo de recepcién de
mensajes 36, transcurrido un tiempo establecido en la base
de datos de configuracién 33a, se devuelve al servidor
corporativo un mensaje de error indicéndole esta
situacién.

A continuacién se describe el caso en el que
sea el terminal mévil 5 el que envie una transaccién al
servidor corporativo 1. En este caso el médulo de
recepcioén de mensajes estd permanentemente conectado, en
el protocolo adoptado y mediante conexién directa o a
través de una linea de comunicaciones, con el SMSC, de
forma que reciba todos los mensajes dirigidos a cualquiera
de los servidores corporativos, proporcionando estos
mensajes al médulo de andlisis de mensajes 37 que
determina si su contenido es una aceptacién o rechazo de
una transaccidén por parte de la aplicacién del terminal
mévil, o bien se trata de una nueva transaccién. La
aceptacion o rechazo ya ha sido descrita con anterioridad,
y en el caso de que se trate de una transaccién, ésta es
enviada al médulo de gestién de transacciones 32 desde el
médulo de andlisis de mensajes 37, de forma que aquél
verifica el destino de la transaccién y el formato de la
transaccién de acuerdo a la informacién disponible en la
base de datos de configuracién 33a. Si el formato no es el
adecuado devuelve un error de rechazo de la transaccién.

El médulo de gestién de transacciones 32
obtiene de la base de datos de configuracién 33a las
reglas de andlisis y transformacién que deba aplicar a la
transaccién recibida para adaptarlas a los requerimientos
del servidor corporativo.

A continuacién realiza un registro de los

datos de la transaccién en la base de datos de transaccio-—
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nes 33b. Entre los datos que se registren se contempla una
referencia univoca a la transaccién que se esté
gestionando para permitir procesos posteriores como la
confirmacién de la entrega de la misma.

Seguidamente el médulo de Ggestién de
transacciones 32 envia al médulo de Ggestién de
comunicaciones 31, perteneciente al correspondiente
servidor corporativo 1, los datos necesarios par el
establecimiento de una sesién con el servidor corporativo
1, en caso de que ésta no sea permanente.

Una vez establecida la sesién, el médulo de
gestién de comunicaciones 31 envia la transaccién,
mediante el emisor/receptor 30 correspondiente, al
servidor corporativo, de acuerdo con el método gque esté
establecido en el mismo, de manera que se estd emulando la
entrada de datos de igual forma que se realiza la entrada
de datos por un usuario habitual del servidor corporativo.

Seguidamente el médulo de gestién de
comunicaciones espera la respuesta del sistema corporativo
y envia al médulo gestor de transacciones el resultado de
la misma (aceptacién rechazo de la transaccién). En el
caso de no producirse una respuesta, una vez haya
transcurrido un tiempo configurable, se envia un mensaje
de error.

El médulo gestor de transacciones analiza la
respuesta del servidor corporativo, y de acuerdo a las
reglas establecidas en la base de datos de configuracién
33a para el servidor corporativo concreto, envia los datos
necesarios para la transmisién del resultado de la
transaccién al médulo de composicién de mensajes, el cual
construye, de acuerdo a los datos obtenidos, el mensaje
corto que debe ser enviado como confirmacién de la
transaccidn, y se lo entrega al médulo de transmisién de
mensajes, el cual se encarga de mantener una conexién con
el SMSC de la forma ya comentada.
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REIVINDICACIONES
1. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, en el

que los terminales méviles (5) al menos comprenden
un terminal de usuario (20);
una tarjeta inteligente de teléfono mévil (SIM-M6dulo de
Identidad de Suscriptor, USIM-M6dulo de Identidad de
Suscriptor Universal);
dichos terminales méviles comunicando con un SMSC (centro
servidor de mensajes cortos) (4) a través de una red de
telefonia mévil (6) (GSM-Sistema Global de Comunicaciones
Méviles, UMTS-Sistema Universal de Telecomunicaciones
Méviles), comunicando dicha red de telefonia mévil a su
vez con los servidores remotos (1);
caracterizado porque los terminales méviles (5) comprenden
primeros medios de traduccién para traducir mensajes
cortos recibidos en mensajes en un formato de
interpretacién directa;
primeros medios de presentacién para presentar un
formato de interpretacién directa para que un usuario
interprete de forma inmediata mensa’jes cortos
recibidos;
segundos medios de presentacién para presentar al menos
un mensaje, en un formato de interpretacién directa
previamente establecido;
medios de seleccidén para seleccionar al menos un mensa’je
presentado en formato de interpretacién directa;
segundos medios de traduccién para traducir al menos un
mensaje seleccionado en un formato de interpretacién
directa, en un mensaje corto para que el usuario del
terminal introduzca y envie mensajes cortos de forma

asequible e inmediata.

2. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles Yy servidores remotos, segin



WO 02/069651 PCT/ES02/00081

10

15

20

25

30

35

23

reivindicacién 1, caracterizado porque los primeros medios
de traduccién comprenden
un médulo de andlisis de mensajes (24) provisto de
medios de deteccién de validez y naturaleza de un
mensaje;
un médulo de gestién de transacciones (26) para recibir
un resultado de dicho andlisis, procesar dicho
resultado, y acceder a una base de datos (28), a
partir de lo cual se realiza una traduccién al formato
de interpretacién directa;
un médulo interfaz de usuario (27) del terminal mévil

(5) para comunicarse con éste.

3. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 1, caracterizado porque los primeros medios
de presentacién y los segundos medios de presentacién
comprenden una pantalla (21) del terminal de usuario (20)
del terminal mévil (5), estando dicha pantalla conectada a
un médulo de gestidén de transacciones (26) a través de un
interfaz de wusuario (27) para mostrar el formato de
interpretacién directa en la pantalla (21).

4. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales moéviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 1, caracterizado porque
los medios de seleccidén comprenden
un teclado (22) y una pantalla (21) del terminal de
usuario (20) del terminal mévil (5);
un interfaz de usuario (27);
un médulo de gestidn de transacciones (26) para
seleccionar mediante teclado un mensaije de
interpretacién directa a través de la pantalla y
hacerlo llegar hasta dicho médulo de gestién de

transacciones (26);
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los segundos medios de traduccién comprenden
el médulo de gestién de transacciones (26) para
acceder a una;
base de datos (28) y entregar datos a;
un médulo de composicién mensajes cortos (25) desde el
que dichos datos son transmitidos al SMSC (4) a
través de;

un médulo de transmisién de mensajes cortos (29).

Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos

(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin

reivindicacién 1, caracterizado porque

los primeros medios de presentacién y los segundos
medios de presentacién comprenden una pantalla (21)
del terminal de usuario (20) del terminal mévil (5),
estando dicha pantalla conectada a un médulo de
gestidén de transacciones (26) a través de un interfaz
de usuario (27) para mostrar el formato de
interpretacidn directa en la pantalla (21);
los medios de seleccién comprenden
un teclado (22) y la pantalla (21) del terminal de
usuario (20) del terminal mévil (5);
el interfaz de usuario (27);
el médulo de gestidn de transacciones (26) para
seleccionar mediante teclado el mensaije de
interpretacién directa a través de la pantalla y
hacerlo 1llegar hasta el médulo de gestién de
transacciones (26);
los segundos medios de traduccién comprenden
el médulo de gestién de transacciones (26) para
acceder a una;
base de datos (28) y entregar datos a;
un moédulo de composicién mensajes cortos (25) desde el
que dichos datos son transmitidos al SMSC (4) a
través de;
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un médulo de transmisidén de mensajes cortos (29).

6. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, seguin
reivindicacién 5, caracterizado porque se han previsto una
pluralidad de mensajes de formato de interpretacién
directa entre los que se selecciona uno, a partir del cual

y tras su traduccién se compone el mensaje corto a enviar.

7. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 5, caracterizado porque se han previsto una
pluralidad de mensajes de formato de interpretacién
directa entre los que se seleccionan secuencialmente al
menos dos, a partir de los cuales y tras su traduccién se

compone el mensaje corto a enviar.

8. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, seglin
reivindicacién 1, caracterizado porque

los primeros medios de traduccién;

los primeros medios de presentacidn;

los segundos medios de presentacién;

los medios de seleccién;

los segundos medios de traduccién;
estan dispuestos en el terminal de usuario (20).

9. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, seqgin
reivindicacién 1, caracterizado porque ' -

los primeros medios de traduccién;

los primeros medios de presentacién;

los segundos medios de presentacién;

los medios de seleccién;

los segundos medios de traduccién;
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estan dispuestos en la tarjeta inteligente de teléfono
mévil.

10. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 1, caracterizado porque el SMSC (4) y los
servidores remotos (1) se comunican a través de un

servidor de transacciones (2).

11. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 1, caracterizado porque los servidores
remotos (1) comunican con un servidor de transacciones (2)
y dicho servidor de transacciones (2) con el SMSC (4), a

través de una linea de comunicaciones.

12. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 11, caracterizado porque la linea de

comunicaciones es Internet.

13. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 11, caracterizado porque la linea de

comunicaciones es un cable.

14. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales moviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 1, caracterizado porque un servidor de

transacciones (2) estd previsto en el SMSC (4).

15. Un sistema de transmisidn/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 10, caracterizado porque el servidor de

transacciones (2) que estd dispuesto en el SMSC (4)
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comprende
primeros medios de conversién de mensajes cortos a un
formato acorde a un protocolo de comunicaciones
establecido en una linea de comunicaciones;
sequndos medios de conversién del formato acorde al
protocolo de comunicaciones establecido en la linea de
comunicaciones a mensajes cortos.

16. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segun
reivindicacién 15, caracterizado porque los primeros
medios de conversién y los segundos medios de conversién
comprenden
un moédulo de andlisis de mensajes (37) provisto de
medios de deteccidén de validez y naturaleza de un
mensaje;
un médulo de gestidén de transacciones (32) para acceder
a una base de datos (33), a partir de lo cual se
realiza una traduccién a un formato de mensaje corto

mediante un médulo de composicién de mensajes (34).

17. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 10, caracterizado porque el servidor de
transacciones (2) estd provisto con al menos un médulo de
gestidn de comunicaciones (31) para permitir

comunicaciones con cada servidor remoto (1).

18. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
reivindicacién 10, caracterizado porque el servidor de
transacciones (2) estd provisto con una pluralidad de
médulos de gestién de comunicaciones (31) segin cada tipo
de servidor remoto (1).
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19. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
cualquiera de las reivindicaciones 17-18, caracterizado
porque el servidor de transacciones (2) estd provisto con
medios emisores/receptores (30) para comunicar con los
servidores remotos (1).

20. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segiln
reivindicacién 15, caracterizado porque los servidores
remotos (1)
comunican con el servidor de transacciones (2) y dicho
servidor de transacciones (2) con el SMSC (4), a
través de una linea de comunicaciones;
comprenden medios de recepcién/emisién de mensajes
equivalentes a los mensajes cortos en el protocolo de
comunicaciones establecido en la linea de
comunicaciones de cada servidor.

21. Un sistema de transmisién/recepcién de mensajes cortos
(SMS) entre terminales méviles y servidores remotos, segin
cualquiera de las reivindicaciones 17-18, caracterizado
porque cada médulo de gestidén de comunicaciones (31) esta
conectado a una base de datos (33) para verificar
parametros de seguridad previamente establecidos y
rechazar o aceptar comunicaciones en funcién del resultado

de dicha verificacién.



WO 02/069651 PCT/ES02/00081

1/4

FIG. 1



WO 02/069651 PCT/ES02/00081

2/4

19 FIG 3 18 17



WO 02/069651 PCT/ES02/00081

3/4

4 29 23 27a 27b 24 25 5 26

A N N v i

21—

22—

/ VAR \ /
20  27¢c 27 27d 28b 28a

FIG. 4



WO 02/069651 PCT/ES02/00081

4/4
30 1 3 1 3 30 3 1 2
\ / \ / \ \
. VAN AN /
\}S/ / /N
31 - * :
AN — l:“ 31

- ’ﬁ C =

FIG. 5



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/ES 02/00081

A.

IPC7:

CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
H04Q 7/22

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B.

FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

IPC 7: H04Q

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

DWPI, EPODOC, PAJ, OEPMPAT, ECLA.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
A WO 9834422 A2 (Nokia Mobile Phones Ltd.) 06.08.1998 page 3, 1-21
line 1-page 6, line 5
A EP 0910223 A2 (Samsung Electronics Co., Ltd.) 21.04.1999 1-9
the whole document
A WO 9953699 A2 (Sonera Oy) 21.10.1999

D Further documents are listed in the continuation of Box C.

‘XI See patent family annex.

*

LN

“R”

wp

wO»

«p

Special categories of cited documents:

document defining the general state of the art which is not considered
to be of partioular relevance
earlier document but published on or after the international filing date

document which may throw doubts on priority claim(s) or which is
cited to establish the publication date of another cifation or other
special reason (as specified)

document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other
means

document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed

L W

ez

oy

later document published after the international filing date or dpriority
date and not in conflict with the application but cited to understand
the principle or theory underlying the invention

document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered novel or cannot be considered to involve an inventive
step when the document is taken alone

document of particular relevance; the claimed invention cannot be
considered 10 involve an inventive step when the document is
combined with one or more other such documents, such combination
being obvious to a person skilled in the art

“&”  document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

31 May 2002 (31.05.2002)

Date of mailing of the international search report

10 June 2002 (10.06.02)

Name and mailing address of the ISA/

Facsimile No.

S.P.T.O

Authorized officer

Juan Ignacio Izuzquiza Rueda

Telephone No.

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT International Application No

Information on patent family members PCT/ES 02/00081
Patent document Publication Patent familiy Publication
cited in search report date member(s) date

WO 9834422 A2 06.08.1998 AU 6214998 A 25.08.1998
EP 0956719 A2 17.11.1999
US 6078820 A 20.06.20000

US 6125281 A 26.09.2000

JP 2001509981T T 24.07.2001

EP 0910223 A2 21.04:1999 KR 279709 B 01.02.2001
KR 99032577 A 15.05.1999

US 6161020 A 12.12.2000

WO 9953699 A2 , 21.10.1999 EP 1072159 A2 31.01.2001
F19800718 A 01.10.1999

AU 2839099 A 01.11.1999

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)




INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional n°

PCT/ES 02/00081

A. CLASIFICACION DEL OBJETO DE LA SOLICITUD
CIP” H04Q 7/22

De acuerdo con la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) o segiin la clasificacion nacional y la CIP.

B. SECTORES COMPRENDIDOS POR LA BUSQUEDA

CIP’ H04Q

Documentacién minima consultada (sistema de clasificacién, seguido de los simbolos de clasificacion)

sectores comprendidos por la bisqueda

Otra documentacion consultada, ademds de la documentacion minima, en la medida en que tales documentos formen parte de los

busqueda utilizados)

DWPI, EPODOC, PAJ, OEPMPAT, ECLA.

Bases de datos electrénicas consultadas durante la busqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de

C. DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES

Categoria* Documentos citados, con indicacién, si procede, de las partes relevantes Relevante para las
: reivindicaciones n°
A WO 9834422 A2 (Nokia Mobile Phones Ltd.) 06.08.1998 Pégina 3, 1-21
linea 1 - pagina 6, linea 5
A EP 0910223 A2 (Samsung Electronics Co., Ltd.) 21.04.1999 Todo el 1-9
documento
A WO 9953699 A2 (Sonera Oy) 21.10.1999

NE
D En la continuacién del recuadro C se relacionan otros documentos Los documentos de familia de patentes se indican en el

anexo

*  Categorias especiales de documentos citados:
“A” documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacién de
prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicacién de
otra cita o por una razon especial (como la indicada).

“0” documento que se refiere a una divulgacién oral, a una utilizacion,
a una exposicion o a cualquier otro medio.

“P” documento publicado antes de la fecha de presentacion
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

o

::Xu

wy»

documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de presentacion
internacional o de prioridad que no pertenece al estado de la técnica
pertinente pero que se cita por permitir la comprension del principio o teoria
que constituye la base de la invencion.

documento particularmente relevante; la invencidn reivindicada no puede
considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia
al documento aisladamente considerado.

documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no puede
considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se
asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinacion
resulta evidente para un experto en la materia.

“&” documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente Ja bisqueda

internacional. 31.05.2002

Fechg, de expedicion del informe de bus ueﬂa' erpacional
107JUN 2002 18682

Nombre y direccién postal de la Administracién
encargada de la busqueda internacional

O.E.P.M. (Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas)
¢/ Panama 1, 28071 Madrid, Espafia.
Ne° de fax: +34 91 3495304

Funcionario autorizado

Juan Ignacio Izuzquiza Rueda

N° de teléfono: + 34 913 495 501

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (julio 1998)




INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Informacidn relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud internacional n®

PCT/ ES 02/00081
Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de

en el informe de biisqueda publicacion familia de patentes publicacién
WO 9834422 A2 06.08.1998 AU 6214998 A 25.08.1998

EP 0956719 A2 17.11.1999
US 6078820 A 20.06.20000

US 6125281 A 26.09.2000

JP2001509981T T 24.07.2001

EP 0910223 A2 21.04:1999 KR 279709 B 01.02.2001

KR 99032577 A 15.05.1999

US 6161020 A 12.12.2000

WO 9953699 A2 , 21.10.1999 EP 1072159 A2 31.01.2001
F19800718 A 01.10.1999

AU 2839099 A 01.11.1999




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

