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(57)  약

본  다수   MBMS 비스  수신하는 경우,  수신 는 비MBMS 비스(Non-MBMS 비

스)  폐 하도  하 다.  같  식  통해,  다   MBMS 비스  동시에 수신하는 단말  

필 한 동  개 하고, 단말  MBMS 비스 수신   지도  하 다.  본 , MBMS 비스 수신

 단말  치한 과   티캐스트 또는 비스(MBMS)  수신하는 단말  매체

어 계층에 어 , 상    수신한 가 MBMS에 한 것 지 하는 과 과; 수신한 

가 MBMS에 한 것  아니 , 그 수신한  폐 하는 과  루어진 것  특징  한다.

  도 - 도6
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특허청  

청 항 1 

동시스  동 단말  안에 다 (point-to-multipoint) 비스  결합하는 에 어 ,

공 채  (common channel)과 공통채  (shared channel) 처리  다 비스 지원  가능한  1 매체 

 어 (MAC; Medium Access Control) 엔티티 안에  재  다 비스  수신하  처리하는 단

계;

상  다 비스 지원만  가능한  2 매체  어 (MAC) 엔티티 안에    상  재 

다 비스  동 한 다 비스  수신하  처리하는 단계에 어 , 상    

해  직 하나   2 매체  어 엔티티가 재하 ;

상  재  처리  다 비스  상   1  매체  어 엔티티   링크 어

(radio link controller)  공하는 단계;

상    처리  다 비스  상   2 매체  어 엔티티  상   링크 어

(radio link controller)  공하는 단계; 그리고

상   링크 어  (radio link controller) 안에  상  재  처리  다 비스  상

  처리  다 비스  결합하는 단계에 어 , 상  든 단계들  상   1 매체 

어 엔티티  상   2 매체  어 엔티티  포함하는 치에 해 수행 는 것  포함하는 것  특징

 하는 다 비스  결합 .

청 항 2 

 1 항에 어 , 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는 MAC-c/sh/m 엔티티  것  특징  하는 다

비스  결합 .

청 항 3 

 1 항에 어 , 상   2 매체  어 (MAC) 엔티티는 MAC-m 엔티티  것  특징  하는 

다 비스  결합 .

청 항 4 

 1 항에 어 , 상    다 비스 는 트워크 공  채  (network common channel)과 공

통 채  (network  shared  channel)  처리  상  다 비스 지원  가능한 트워크  매체  어

(MAC) 엔티티  상  다 비스 지원만 가능한 상  동 단말  상   2 매체  어 엔티티

는 것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 5 

 1 항에 어 , 상  공  채  (common channel)과 공통 채  (shared channel) 처리  다

비스 지원  가능한 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는  채  (dedicated channel) 처리가 가능

한  3 매체  어 (MAC) 엔티티  연결 어 , 그리고 상  다 비스 지원만 가능한 상  

2 매체  어 (MAC) 엔티티는 상   채  (dedicated channel) 처리가 가능한 상   3 매체  

어 (MAC) 엔티티  연결 어 지 않  것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 6 

 5 항에 어 , 상   3 매체  어 (MAC) 엔티티는 MAC-d 엔티티  것  특징  하는 

다 비스  결합 .

청 항 7 

 1 항에 어 , 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는 상향 채  (uplink channel)과 하향 채

 (downlink channel)   다 지원 가능한 것  특징  하는 다 비스  결합 .
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청 항 8 

 1 항에 어 , 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는 동 단말 식별  (ID) 처리가 가능한

것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 9 

 1 항에 어 , 상   2 매체  어 (MAC) 엔티티는 동 단말 식별  (ID) 처리가 가능한

것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 10 

동시스  동 단말  안에 다 (point-to-multipoint) 비스  결합하는 에 어 ,

공 채  (common  channel)과 공통채  (shared channel) 처리가 가능한  1 매체  어 (MAC; Medium

Access Control) 엔티티 안에   1  다 비스  수신하  처리하는 단계;

 1 다 채  처리만  가능한  2 매체  어 (MAC) 엔티티 안에  상   1  상  다 비

스  수신하  처리하는 단계;

 2 다 채  처리만  가능한  3 매체  어 (MAC) 엔티티 안에   2  상   1  상

 다 비스  동 한 다 비스  수신하  처리하는 단계;

상   1  처리  다 비스  상   1 매체  어 엔티티   1  링크 어

(radio link controller)  공하는 단계;

상   1  처리  다 비스  상   2 매체  어 엔티티   2  링크 어

(radio link controller)  공하는 단계;

상   2  처리  다 비스  상   3 매체  어 엔티티  상   2  링크

어  (radio link controller)  공하는 단계; 그리고

상   2  링크 어  (radio link controller) 안에  상   1  처리  다 비스 

상   2  처리  다 비스  결합하는 단계에 어  상  든 단계들  상   1 매체 

 어 엔티티, 상   2 매체  어 엔티티,  상   3 매체  어 엔티티  포함하는 치에 

해 수행 는 것  포함하는 것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 11 

 10 항에 어 , 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는 MAC-c/sh 엔티티  것  특징  하는 다

비스  결합 .

청 항 12 

 10 항에 어 , 상   2 매체  어 (MAC) 엔티티  상   3 매체  어 (MAC) 엔티

티는 MAC-m 엔티티  것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 13 

 10 항에 어 , 상   2  다 비스 는 트워크 공  채  (network common channel)과

공통 채  (network shared channel) 처리  상   2 다 채  지원  가능한 트워크  매체  어

(MAC) 엔티티  상   2 다 채  지원만 가능한 상  동 단말  상   3 매체  어 엔티티

 는 것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 14 

 10 항에 어 , 상  공  채  (common channel)과 공통 채  (shared channel) 처리  상  

1  다 비스  처리가 가능한 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는  채  (dedicated

channel) 처리가 가능한  4 매체  어 (MAC) 엔티티  연결 어 , 그리고 상   2 매체 

어 (MAC) 엔티티  상   3 매체  어 (MAC) 엔티티들  상   채  (dedicated channel) 처리
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가 가능한 상   4 매체  어 (MAC) 엔티티  연결 어 지 않  것  특징  하는 다 비스

 결합 .

청 항 15 

 14 항에 어 , 상   4 매체  어 (MAC) 엔티티는 MAC-d 엔티티  것  특징  하는 

다 비스  결합 .

청 항 16 

 10 항에 어 , 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는 상향 채  (uplink channel)과 하향 채

 (downlink channel)   다 지원 가능한 것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 17 

 10 항에 어 , 상   2 매체  어 (MAC) 엔티티  상   3 매체  어 (MAC) 엔티

티들  하향 채  (downlink channel)  지원 가능한 것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 18 

 10 항에 어 , 상   1 매체  어 (MAC) 엔티티는 동 단말 식별  (ID) 처리가 가능한

것  특징  하는 다 비스  결합 .

청 항 19 

 10 항에 어 , 상   2 매체  어 (MAC) 엔티티  상   3 매체  어 (MAC) 엔티

티들  동 단말 식별  (ID) 처리가 가능한 것  특징  하는 다 비스  결합 .

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  래 술

본  통신시스  티캐스트 또는 비스(Multimedia  Multicast/Broadcast  Service(MBMS))에[0015]

한 것 , 특  매체 어계층(MAC Layer)    티캐스트 또는 비스 수신 에 한

것 다. 

근, 동 통신 시스  비약   하여 나, 량   통신 비스에 어 , 아직 [0016]

 통신 시스  능  라가지 못하고 다. 에 계 각  량   통신  가능하게 하는 통신

시스 , IMT-2000  술 개  진하고 , 그 술   해, 가 상 간    진

행 고 다.

럽식  IMT-2000  시스  Universal  Mobile  Telecommunications  System  (UMTS)는  럽식  동통신 [0017]

Global System for Mobile Communications (GSM)시스  진 한 3  동통신 시스 , GSM 핵

심망(Core Network)과 WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 술   보다 향상  통신

비스  공   한다. 

UMTS   업  해 1998  12월에 럽  ETSI, 본  ARIB/TTC, 미  T1  한  TTA 등  3[0018]

 공동 프 트(Third Generation Partnership Project : 하, 3GPP라 한다)라는 프 트  하 고,

재 지 UMTS   (Specification)   에 다. 

3GPP에 는 UMTS  신 하고  술개  해, 망  들과 들  동 에 한 독립  고 하[0019]

여 UMTS   업  5개  Technical Specification Groups(TSG)  나누어 진행하고 다. 

각 TSG는  역 내에  규격  개 , 승 , 그리고 그 리  담당하는 , 들 에  Radio Access[0020]

Network(RAN) 그룹( 하, TSG RAN 라 한다)  UMTS에  WCDMA 술  지원하  한 새 운  망

UMTS Terrestrial Radio Access Network( 하, UTRAN 라 한다)  능, 사항, 그리고 스에 한
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규격  개 한다 

도1  래  본  는 UMTS  망  나타낸 그림 다.[0021]

도1에  도시   같 ,  UMTS시스  크게 단말(  User  Equipment(UE))과  UTRAN(100)   핵심망(200,[0022]

Core Network; 하 CN 라 한다)  루어  다. 

상  UTRAN(100)  한 개 상  망 시스 (110, 120, Radio Network Sub-systems; 하 RNS라 한다)[0023]

다.  그리고  각  RNS(110,  120)는  하나  망 어 (111,  Radio  Network  Controller; 하  RNC라

약칭함)   RNC(111)에 해  리 는 다수  지 (112, 113, 하, Node B라 한다)  다. 각

Node B에는 하나 상  (Cell)  재한다.

도2는  3GPP  망  규격   한  단말과  UTRAN사  스  프 콜(Radio  Interface[0024]

Protocol)   나타낸다. 

도2에 도시   같 ,  스 프 콜  수평  리계층(Physical  Layer),  링크계층[0025]

(Data Link Layer)  트워크계층 (Network Layer)  루어지 , 수직 는 보  한 사

 평 (User Plane)과 어신 (Signaling) 달  한 어 평 (Control Plane)  나눌 수 다. 상

사  평   신 나 IP 킷과 같  사  트래픽 보  다루는 역 고, 상  어 평  망

스나  지  리  한 어 보  다루는 역 다.

도2  프 콜  계층들  통신시스 에  리  알 진  개  시스 간  상  (Open  System[0026]

Interconnection;  OSI)  하  3개 계층에 탕   것 , 1계층(L1),  2계층(L2),  3계층(L

3)  나뉜다.

하, 도2에 도시  각 계층  한다. [0027]

상  1계층,   리계층  리채 (Physical  Channel)  하여  상  계층에게  보 비스[0028]

(Information Transfer Service)  공한다. 리계층  채 (Transport Channel)에 해, 상 계층  매

체 어(Medium Access Control, 하, MAC라 한다)계층과는 연결 어 다. 들 MAC계층과 리계층  상

 채 (Transport Channel)  통해  신  주고 는다. 그리고  다  리계층,  신측과 수

신측  리계층  상  리채  통해  신  주고 는다. 

상  L2계층에는 MAC계층, Radio Link Control(RLC)계층  다.[0029]

상  MAC계층  원  할당   재할당  해  MAC  라미  재할당  비스  공하고,  리채[0030]

(Logical Channel)  통해, 상 계층  RLC계층과 연결 어 다. 는 보  에 라 다양한 리채

 공 는 ,  어 평  보  할 경우에는 어채 (Control Channel)  하고, 사

 평  보  하는 경우에는 트래픽 채 (Traffic Channel)  사 한다. 

상  RLC계층  신뢰  는    지원하 ,  상 계층  내  RLC  비스 단[0031]

(Service  Data  Unit;  하,  SDU라  약칭함)  할   연결  (Segmentation  and  Concatenation)  능

수행한다. 

L3계층  가  하 에는 Radio Resource Control(RRC)계층  다. [0032]

상  RRC계층  어평 에 만 ,  어러(Radio  Bearer  (RB))들  (Configuration),  재[0033]

(Re-configuration)  해 (Release)  어 리채 , 채   리채 들  어  담당한다. 

어러 비스는 단말과 UTRAN간   달  해 2계층에 해 공 는 비스  미하고, 

 어러가 다는 것  특  비스  공하  해 필 한 프 콜 계층  채  특  규 하

고, 각각  체  라미   동   하는 과  미한다. 

하, 티미 어 / 티캐스트 비스(Multimedia Broadcast/Multicast Service; 하 MBMS라 한다)에 해[0034]

상술한다. 

MBMS는  하향   MBMS  어러  비스  하여  복수  단말에게  스트리 (Streaming)  또는  후[0035]

(Background)  비스  공하는  식  말한다.  하나  MBMS  비스는  하나 상  (Session)

, MBMS 는  진행 (ongoing) 동안에만 MBMS 어러 비스  통해 상  복수  단말에게

다.
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상  UTRAN(100)  어러  사 하여 MBMS 어러 비스  단말에게 공한다. 상  UTRAN(100)  사 하[0036]

는 어러  (Type) 는 (Point-to-point) 어러  다(Point-to-multipoint) 어

러가 다.  상   어러는 양 향 어러(bi-directional  RB) ,  리채  DTCH(Dedicated

Traffic Channel)  채  DCH(Dedicated Channel), 리채  DPCH(Dedicated Physical Channel) 또는 리

채  SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)  다. 상  다 어러는 단 향 하향

어러(uni-directional  downlink  RB) ,  도3에  도시   같 ,  리채  MTCH(MBMS  Traffic

Channel)  채  FACH(Forward Access Channel), 리채  SCCPCH  다. 상  리채 MTCH는 하나

 에 공 는 하나  MBMS 비스마다 (configuration) 고, 특  MBMS 비스  사 평  

복수  단말에게 하  해 사 는 채 다.

도3  리채  MCCH(MBMS Control Channel)는 다 하향채 (Point-to-multipoint downlink channel) ,[0037]

MBMS   어 보  하  해  사 다.  상  리채  MCCH는  채  FACH(Forward  Access

Channel)에 매핑 고, 채 FACH는 리채  SCCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)에 매핑

다. 하나  에는 하나  MCCH만 재한다.

도4는 MBMS  공하는 MAC계층(단말 & UTRAN)  래  나타낸 도 다. [0038]

도4에 도시  MAC-c/sh/m  다  가지 능  수행한다. [0039]

첫 째,  MAC-c/sh/m  리채  CCCH(Common  Control  Channel),  CTCH(Common  Traffic  Channel),[0040]

BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel)과 같   내  든 단말  수신할 수 는

공 리채  (Common  Logical  Channel)들  매핑 는 채  PCH(Paging  Channel),  FACH(Forward  Access

Channel)  RACH(Random Access Channel)  리한다. 째, MAC-c/sh/m  채  DSCH(Downlink Shared

Channel)  리한다. 째, MAC-c/sh/m  MBMS  리채  MCCH  MTCH가 매핑 는 채  FACH  

리한다. UTRAN측  MAC-c/sh/m  RNC에 치하 , 당 하나씩 재한다. 단말측  MAC-c/sh/m  단말당 하나씩

재한다. 도4에 도시  MAC-d는 리채  DTCH  DCCH  리하는 능  수행한다. 

한편, RRC계층  도4에 도시   같  MAC control SAP(Service Access Point)  통해 MAC-c/sh/m  MAC-d[0041]

같  MAC  엔티티  각각  어한다.  그리고  MAC  control  SAP  통해  RRC계층과  MAC계층  프리미티브

(Primitive)   한다. MAC control SAP  통해 는 프리미티브에는 RRC계층  MAC계층  어하

해 사 는 프리미티브  MAC계층  RRC계층에게 보고하  해 사 는 프리미티브가 , 각각  프리

미티브에는 RRC계층 또는 MAC계층  사 할 라미 가 포함 어 다.

도5는 래 MBMS 택  결합 식에   프 콜  도 다. [0042]

도5에 도시   같 , 다수   동 한 MBMS 비스  수신하는 경우, 단말  다수  리채  SCCPCH[0043]

 통해, 동 한 MBMS  수신하고, 수신  MBMS  결합한다.  MBMS  결합하는 식에는

택  결합(Selective  Combining) 식과 프트 결합(Soft  Combining) 식  다.  상  프트 결합 식

단말(수신측)  리계층   다  리채  결합하여 하나  MAC-c/sh/m 엔티티가 수신한  처리

한다. 

, 상  택  결합 식  도5에 도시   같 , 단말(수신측)에 각 에 하는 다수  MAC-c/sh/m[0044]

엔티티  어 , 각 MAC-c/sh/m 엔티티가 수신  MBMS  처리한다. 그리고 상  처리  각 MAC-c/sh/m

MBMS 는 RLC계층에  결합 다. 라 , 택  결합 식에  단말과 UTRAN  각 에 하는 다수

MAC-c/sh/m 엔티티  비하고 어야 한다. 

재 단말  치하는  재 (Current Cell, #1) 라고 하고, 재 과 웃하는  (  웃[0045]

(Neighboring  Cell),  #2) 라고  했  ,  래  택  결합 식  ( #2)  한  단말측  MAC-

c/sh/m(MAC-c/sh/m #2)  MTCH  다  공 채 (Common Channel)  수신하도  하고 다. 

그러나 단말  재 (Current Cell)  ( )  MTCH  다  공 채  수신하는 것, [0046]

非MBMS 비스(Non-MBMS 비스)  수신하는 것  사실상, 필 한 동 , 러한 래 택  결합

식  필 한 수신동  시스   어뜨리고, 통신 원  낭비  래하는  낳는다.

         루고  하는 술  과

본  술한  같   해결하  한 것  그 ,  MBMS 비스 만[0047]
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수신하는 MBMS 비스 수신  공하는  다.

상  같   달 하  하여, 본 에  통신 단말시스[0048]

단말  치한 과   티캐스트 또는 비스(MBMS)  수신하는 매체 어 계층에[0049]

어 , 상   수신한 가 MBMS에 한 것  아니 , 그 수신한  폐 하는 것  특징

 한다.

상  같   달 하  하여, 본 , MBMS 비스 수신[0050]

하나  특   티캐스트 또는 비스(MBMS)  수신하는 단말  매체 어 계층에 어[0051]

,   수신한 가 MBMS에 한 것 지 하는 과 과; 수신한 가 MBMS에 한 것

아니 , 그 수신한  폐 하는 과  루어진 것  특징  한다. 

상  같   달 하  하여, 본 , MBMS 비스 수신[0052]

단말  치한 과   티캐스트 또는 비스(MBMS)  수신하는 단말  매체 어[0053]

계층에 어 , 상    수신한 가 MBMS에 한 것 지 하는 과 과; 수신한 가

MBMS에 한 것  아니 , 그 수신한  폐 하는 과  루어진 것  특징  한다.

       

본 에  단말  매체 어계층  특   해 MBMS 비스  수신하는 매체 어 엔티티  비[0054]

하여  수신한 가 MBMS 비스에 한 것 지 하도  하고, MBMS 비스에 한 것  아닌

것  , 상  수신한  폐 하는 것  특징  한다.

람직하게, 상  단말  매체 어계층  각 마다 하나  매체 어 엔티티  비한다.[0055]

람직하게, 단말  RRC는 상  단말  매체 어 엔티티가 재 에 한 것 지, 에 한 것 지 여[0056]

 지시(Indication)한다. 상  단말  RRC가 에 한 것 라고 지시(Indication)한 특  매체 어

엔티티는 MBMS 비스에 해당하지 않는  수신할 경우, 그 수신한  폐 한다.

본 에 라 MBMS 비스  수신하는 단말  재  공 채  수신하는 매체 어 엔티티 , MBMS 비[0057]

스  한 공 채  리하는 매체 어 엔티티  그  공 채  리하는 매체 어 엔티티  리

하여 비하는 것  특징  한다.

람직하게, 상  단말   MBMS 비스  수신할 경우, 상   공 채  수신하는 매체[0058]

어 엔티티는 단말에 마다 하나씩 재한다.

람직하게, 상  단말에 재하는  공 채  수신하는 매체 어 엔티티는, 상  [0059]

수신한 가 MBMS 비스에 한 것 지 여  하여 MBMS 비스에 한 것  아니 , 상  수신한 

 폐 한다.

람직하게, 단말  RRC는 상  단말  매체 어 엔티티가 재 에 한 것 지, 에 한 것 지 여[0060]

 지시(Indication)한다. 상  단말  RRC가 에 한 것 라고 지시(Indication)한 특  매체 어

엔티티는 MBMS 비스에 해당하지 않는  수신할 경우, 그 수신한  폐 한다.

본 에  단말  리계층  상 에 하나  특  리채 과  하나 상  상 계층 엔티티  비[0061]

하고, 리계층  상  하나  리채   수신하도  한다. 그리고 단말  수신한  해

한 후, 해   어  상 계층  엔티티  달할지  결 하여, 그 결  상 계층  엔티티  해

 수신  달하는 것  특징  한다.

람직하게, 상  상 계층  매체 어계층 고, 상  하나  리채 과  하나 상  상 계층 엔티[0062]

티는 MBMS 비스에 한 공 채  수신하는 매체 어 계층  엔티티  그  공 채  수신하는 매체

어 계층  엔티티  말한다. 보다 상 하게, 단말  리계층  상  하나  리채  수신한 

 해 하여, 수신한  상  MBMS 비스에 한 공 채  수신하는 매체 어 계층  엔티티  달

할지 또는 그  공 채  수신하는 매체 어계층  엔티티  달할지 여   결 한다. 후, 단

말  리계층  그 결  매체 어계층  엔티티에 연결  해당 채  통해 상  수신한 

그 결  매체 어계층  엔티티에 달한다.
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도6,7,8,9는 본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜 (Radio Protocol Architecture)들[0063]

 보  도 다. 

하, 도6,7,8,9  참 하여, 본  람직한 실시  하  다 과 같다. [0064]

본 에  단말  MBMS 비스  비(非)MBMS 비스(non-MBMS service)  UTRAN  함께 수신하는 것[0065]

 가 한다. MBMS 비스는 다 어러  하는 비스  미하고, 비MBMS 비스는 RRC 시지

같  어 보  채  또는 공 채  통해 하는 비스,  특  단말에게 채   

하는 비스, 사   공 채  통해 하는 비스 등  미한다. 

각 도 에 도시   같 , 본 에 , 非MBMS 비스는 UTRAN과 단말  RLC#0 엔티티  MAC-c/sh/m 엔티티[0066]

가에  처리 다.  그리고  리채  SCCPCH#1  통해  #1  단말에게  다.  상  #1  재

(Current Cell) 다. 

하,  편  해, 非MBMS 비스는 RRC 시지  것  하고, 리채  CCCH  채  FACH#0  사[0067]

하는 것  가 한다. 실 는, 非MBMS 비스가 엇 지에 라 DCCH, DTCH, CTCH, BCCH, PCCH 등  리채

도 사  수 다. 만 , 리채 에 PCCH  사 다 , 채 는 PCH가 사  것 다. 

도6, ,7 8, 9, 10  에 , UTRAN  #1과 #2  통해 동 한 MBMS 비스  단말에게 공하는 것  가[0068]

한다. 상  UTRAN  그 MBMS 비스  한 PDCP 엔티티  RLC#1  비한다. 그리고 #1  해 MAC-c/sh/m#1

 비하고, #2  해 MAC-c/sh/m#2  비한다. UTRAN  MAC-c/sh/m#1과 MAC-c/sh/m#2는 동 한 RLC엔티

티(RLC#1)  MBMS 비스에 한 RLC PDU  수신하 , MBMS 비스 는  다   통해 단말  

공한다.  MBMS 비스 는 각 마다 재하는 리채  하여 달 다.

, MBMS 택  결합 식에  단말  다수  ,  다수  MTCH  통해 달  동 한 MBMS[0069]

 결합한다. 하지만, 하 는 본  실시 에 는  편  해,   개  경우,

  개  MTCH  통해 달 는 동 한 MBMS  결합하는 경우에 해 한다. 그러므  도6,7,8,9에

도시  단말  리채  MTCH#1, 채  FACH#1, 그리고 리채  SCCPCH#1  통해 #1  특  MBMS 

비스  수신하 ,  리채  MTCH#2, 채  FACH#2, 그리고 리채  SCCPCH#2  통해 #2  동 한 특

 MBMS 비스  수신한다. 그리고, 단말  RLC 엔티티(RLC#1)는 상  MTCH#1과 MTCH#2  통해 수신한 MBMS

 택  결합(Selective Combining)한다. 

도6  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜 (Radio Protocol Architecture)  첫 째[0070]

 나타낸 도 다. 하, 도6  참 하여, 본  1실시  한다.

본  1실시 에  단말  재 ( #1)  해 공 채  MAC(MAC-c/sh)과 MBMS  MAC(MAC-m)[0071]

 MAC  나누어 비하고,  ( #2)  해 는 MBMS  MAC(MAC-m)만  비한다. 만  하나 상  

 MTCH  수신하는 경우, 단말  MTCH  수신하는  마다 하나씩  MAC-m  비한다.

상술하 , 본  1실시 에  단말  비MBMS 비스  해 재  #1에 해 하나  MAC-c/sh[0072]

엔티티  비하고, MBMS 비스  해 각 마다 하나씩  MAC-m 엔티티  비한다. 또한, 상  MAC-c/sh는

#1에  MTCH가 매핑  FACH  수신  한 나 지 공 채 들  수신  담당하고, 상  MAC-m  MTCH가 매

핑  FACH  수신  담당한다. 본  1실시 에  MCCH가 매핑  FACH는 MAC-c/sh 엔티티가 담당할 수도

고 MAC-m#1 엔티티가 담당할 수도 다.

본  1실시 에  단말  리계층  SCCPCH#1  통해 #1   수신했  , 그 수신[0073]

한 가 FACH#0에 해당하는 것 , 그  MAC-c/sh  달하고, 그 수신한 가 FACH#1에 해당

하는 것 , MAC-m#1  달한다. 또한, 본  1실시 에  단말  리계층  SCCPCH#2  통해

#2   수신했  , 그 수신한 가 FACH#2에 해당하는 것 , 그  MAC-m#2  달

한다.  상  MAC-m#1  FACH#1  MTCH#1에 해당 는  하고,  상  MAC-m#2는 FACH#2

MTCH#2에 해당 는  한다. 상  MAC-m#1과 MAC-m#2는 각각 MTCH#1과 MTCH#2  통해 수신한 

 RLC#1  달하고,  RLC#1  MTCH#1과  MTCH#2  수신한   택  결합하는  능

수행한다.

도7  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜 (Radio Protocol Architecture)  째[0074]

 나타낸 도 다. 하, 도7  참 하여, 본  2실시  한다.

본  2실시 에  단말  재 ( #1)  해 공 채 과 MBMS  함께 담당하는 하나  MAC-c/sh/m[0075]
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 비하고, ( #2)  해 는 MBMS  MAC(MAC-m)만  비한다. 만  하나 상  

MTCH  수신하는 경우, 단말  MTCH  수신하는 마다 하나씩  MAC-m  비한다.

상술하 , 본  2실시 에  단말  재  #1에 해 하나  MAC-c/sh/m 엔티티  비한다.[0076]

상  MAC-c/sh/m  #1에  MTCH가 매핑  FACH  수신, MCCH가 매핑  FACH  수신, 그리고 CCCH가 매핑

FACH  같  나 지 공 채 들  수신  담당한다. 

본  2실시 에  단말  리계층  SCCPCH#1  통해 #1   수신했  , 그 수신[0077]

한 가 FACH#0 또는 FACH#1에 해당하는 것 , 그  MAC-c/sh/m  달한다. 또한, 본 

2실시 에  단말  리계층  SCCPCH#2  통해 #2   수신했  , 그 수신한 가

FACH#2에 해당하는 것 , 그  MAC-m  달한다. 상  MAC-c/sh/m  FACH#1  MTCH#1에 해

당 는  하고, 상  MAC-m  FACH#2  MTCH#2에 해당 는  한다. 상  MAC-c/sh/m

과 MAC-m  각각 MTCH#1과 MTCH#2  통해 수신한  RLC#1  달하고, RLC#1  MTCH#1과 MTCH#2

 수신한  택  결합하는 능  수행한다.

도8  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜 (Radio Protocol Architecture)  째[0078]

 나타낸 도 다. 하, 도8  참 하여, 본  3실시  한다.

본  3실시 에  단말  재 ( #1)  해 공 채 과 MBMS  함께 담당하는 하나  MAC-c/sh/m[0079]

 비하고, ( #2)  해 도 MAC-c/sh/m  비한다. 만  하나 상   MTCH  수신하

는 경우, 단말  MTCH  수신하는 마다 하나씩  MAC-c/sh/m  비한다. 다만,  한 상  MAC-

c/sh/m는 직 MBMS 만 는 것  그 능  한 다. 그리고 단말  RRC가 상  MAC-c/sh/m

능  한하는 역할  담당한다.

상술하 , 본  3실시 에  단말  재  #1에 해 하나  MAC-c/sh/m#1 엔티티  비한다.[0080]

상  MAC-c/sh/m#1  #1에  MTCH가 매핑  FACH  수신, MCCH가 매핑  FACH  수신, 그리고 CCCH가 매핑

FACH  같  나 지 공 채 들  수신  담당한다. 

본  3실시 에  단말  리계층  SCCPCH#1  통해 #1   수신했  , 그 수신[0081]

한 가 FACH#0 또는 FACH#1에 해당하는 것 , 그  MAC-c/sh/m#1  달한다. 또한, 본 

3실시 에  단말  리계층  SCCPCH#2  통해 #2   수신했  , 그 수신한 가

FACH#2에  해당하는  것 ,  그   MAC-c/sh/m#2  달한다.  상  MAC-c/sh/m#1  FACH#1

MTCH#1에 해당 는  하고, 상  MAC-c/sh/m#2는 FACH#2  MTCH#2에 해당 는  한

다. 상  MAC-c/sh/m#1과 MAC-c/sh/m#2는 각각 MTCH#1과 MTCH#2  통해, 수신한  RLC#1  달하고,

RLC#1  MTCH#1과 MTCH#2  수신한  택  결합하는 능  수행한다.

단말에 다수  MAC-c/sh/m   경우, 본  3실시 에  단말  RRC는 MAC control SAP  통과하[0082]

는 프리미티브  하여, 재  MAC-c/sh/m#1 엔티티   MAC-c/sh/m#2 엔티티  하는 보

단말  MAC-c/sh/m에게 달한다. 또한, 단말  RRC는 MAC control SAP  통과하는 프리미티브  하여, 

 MAC-c/sh/m#2  능  "MTCH 수신" 또는 "MTCH/MCCH 수신"만  한하도  하는  단말  MAC-

c/sh/m에게 달한다.   한 MAC-c/sh/m,   MAC-c/sh/m#2  상  한  달 게 ,  직

MTCH만  수신하게 다. 라 ,  수신한 채 에 MTCH 에 리채  매핑 어  경우,

수신한 가 MTCH에 해당 지 않  MAC-c/sh/m#2는 수신한  폐 (discard)시킨다. 

한편, 상  MAC-c/sh/m#2는 MTCH  함께 #2  MCCH  수신하는 능  수행할 수도 다.  경우, 수신한 [0083]

가 MTCH에 해당 지 않고, MCCH에도 해당 지 않  MAC-c/sh/m#2는 수신한  폐 (discard) 시킨

다.

도9는 본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜 (Radio Protocol Architecture)  째[0084]

 나타낸 도 다. 하, 도9  참 하여, 본  4실시  한다.

본   4실시  에   단말  공 채 과  MBMS  함께  담당하는  하나  MAC-c/sh/m  엔티티만[0085]

비한다. 여 , 상  MAC-c/sh/m 엔티티는 재 ( #1)과 ( #2)에 해 공통  사 다. ,

상  MAC-c/sh/m는  채 수신에 해 는 직 MBMS 만 는 것  그 능  한 다.

그리고 단말  RRC가 상  MAC-c/sh/m  능  한하는 역할  담당한다.

상술하 ,  본   4실시  에   단말   개수  상 없  직  하나  MAC-c/sh/m  엔티티[0086]
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비한다. #1에 해, 상  MAC-c/sh/m  MTCH가 매핑  FACH  수신, MCCH가 매핑  FACH  수신, 그리고

나 지 공 채 들  수신  담당한다. 

본  4실시 에  단말  리계층  SCCPCH#1  통해 #1   수신했  , 그 수신[0087]

한 가 FACH#0 또는 FACH#1에 해당하는 것 , 그  MAC-c/sh/m  달한다. 또한, 본 

4실시 에  단말  리계층  SCCPCH#2  통해 #2   수신했  , 그 수신한 가

FACH#2에  해당하는  것 ,  그  도  상  MAC-c/sh/m  달한다.  상  MAC-c/sh/m  FACH#1

MTCH#1에 해당 는  하고, FACH#2 는 MTCH#2에 해당 는  한다. 상  MAC-c/sh/m

는 동 한 MBMS 비스  한 MTCH#1과 MTCH#2  통해, 수신한  RLC#1  달하고, RLC#1  MTCH#1

과 MTCH#2  수신한  택  결합하는 능  수행한다.

본  4실시 에  단말  RRC는 MAC control SAP  통과하는 프리미티브  하여, 에 해[0088]

MAC-c/sh/m  능  "MTCH 수신" 또는 "MTCH/MCCH 수신"만  한하도  하는  단말  MAC-c/sh/m에

게 달한다. 그리고 상  MAC-c/sh/m  상  한  달 게 , 에 해 직 MTCH  수신하는

능만 수행한다. 라 ,  수신한 채 에 MTCH 에 리채  매핑 어  경우, 수신한

가 MTCH에 해당 지 않  상  MAC-c/sh/m는 수신한  폐 (discard) 시킨다. 

한편, 상  MAC-c/sh/m는 에 해 MTCH  함께 MCCH  수신하는 능  수행할 수도 다.  경우, 수신[0089]

한 가 MTCH에 해당 지 않고, MCCH에도 해당 지 않  MAC-c/sh/m는 수신한  폐 (discard)시

킨다.

도10  본 에  UTRAN  프 콜  또 다   나타낸 도 다.  는 UTRAN 만 해[0090]

당 , 상  1내지 4실시  UTRAN에   수 다. 

도10에 도시   같 , MAC-c/sh#1 엔티티는 RNC에  MBMS  한 #1  공 채  담당하고, MAC-m#1[0091]

엔티티는 RNC에  #1  MTCH 채  담당한다. 또한, MAC-c/sh#2 엔티티는 RNC에  MBMS  한 #2  공

채  담당하고,  MAC-m#2  엔티티는 RNC에  #2  MTCH  채  담당한다.  다만,  각  에  MCCH채

경우, MAC-c/sh 엔티티가 담당하거나 또는 MAC-m 엔티티가 담당한다. 

본 , MBMS 비스 수신  술한 실시 에 한 지 않고, 본  술 사상  허 하는  내에[0092]

 다양하게 변 하여 실시할 수 다.

     과

상 한  같 , 본 에  단말  매체 어계층  다수   MBMS 비스  수신하[0093]

는 경우,  수신 는 非MBMS 비스(Non-MBMS 비스)  폐 하도  하 다.  같  식  통해,

 다   MBMS 비스  동시에 수신하는 단말  필 한 동  개 하고, 단말  MBMS 비스 수신

  지도  하 다.

도  간단한 

도1   UMTS 망  도.[0001]

도2는 UMTS에  사 하는  프 콜   나타낸 도 . [0002]

도3  래  MBMS에 한 단말측  채  매핑  나타낸 도 .[0003]

도4는 MBMS  공하는 MAC계층(단말&UTRAN)  래  나타낸 도 .[0004]

도5는 래 MBMS 택  결합 식에   프 콜  도.[0005]

도6  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜  첫 째  나타낸 도 .[0006]

도7  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜  째  나타낸 도 .[0007]

도8  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜  째  나타낸 도 .[0008]

도9  본 에  MBMS 택  결합 식  한 프 콜  째  나타낸 도 .[0009]

도10  본 에  UTRAN  프 콜  또 다   나타낸 도 .[0010]
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*** 도  주 에 한   ***[0011]

100 : UTRAN 110,120 : 망 시스[0012]

111 : 망 어 112,113 : Node B[0013]

200 : 핵심망[0014]

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4

등록특허 10-1049904

- 13 -



    도 5

    도 6
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    도 7
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    도 8

    도 9
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    도 10
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