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1 192763
Automatische helderheidsinstelschakeling voor een televisieweergeefinrichting

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een televisieweergeefinrichting, omvattende een video-
eindversterker met een automatische helderheidsniveau- en achtergrondregelketen voor het bij toevoer van
een videosignaal in overeenstemming met een regelketen in helderheidsniveau en achtergrondniveau
ingestelde versterkingskarakteristiek genereren van een afbeeldingsstuursignaal voor een op de video-
eindversterker aangeslioten kathodestraalbuis met ten minste één elekirode, waarbij de regelketen is
voorzien van:

_ een eerste en een tweede referentiesignaalbron voor het leveren van een eerste en een tweede
referentiesignaal; '

— een in serie geschakelde combinatie van een signaalversterker voor het met een vooringestelde
vermenigvuldigfactor wijzigen van de signaalwaarde van een aan een versterkingseenheid toegevoerd
videosignaal en een signaalniveauverschuivingsschakeling voor het over een vooraf ingestelde waarde
verschuiven van van het signaalniveau van een aan de verschuivingsschakeling toegevoerd videosignaal,
— een met de kathodestraalbuis gekoppelde niveaudetector voor het detecteren van een op de genoemde
elektrode aanwezig signaalniveau; en

— een besturingsschakeling voor het gedurende ten minste één terugslaginterval van de aftastbundel
successievelijk in verbinding brengen van de eerste referentiesignaalbron met de signaalversterker,
respectievelijk de signaalverschuivingsschakeling voor het instellen van de vermenigvuldigfactor, respectie-
velijk de verschuivingswaarde. _ '

Een dergelijke televisieweergeefinrichting is bekend uit de Duitse octrooiaanvrage 2.618.531.

Bij deze, tot de stand van de techniek behorende televisieweergeefinrichting wordt de niveaudetector
gevormd door een met de desbetreffende kathode verbonden geaarde weerstand. Bij een uitvoeringsvorm is
de desbetreffende weerstand via een versterker met de betreffende kathode verbonden. Vanaf deze
weerstand wordt een signaal afgeleid voor het bepalen van het desbetreffende niveau. '

Hierbij wordt erop gewezen, dat de desbetreffende spanningen grootten hebben in de grootteorde van
enkele honderden volt, zodat het moeilijk is om ook via een weerstand hieruit een spanning af te leiden, die
moet worden vergeleken met op soortgelijke wijze tijdens eerdere terugslagperioden afgeleide spanningen.
De nauwkeurigheid van het niveaudetectiesignaal is dan ook matig.

Het doel van de onderhavige uitvinding is het verschaffen van een dergelijke schakeling, die tot een
grotere nauwkeurigheid kan leiden.

Dit doe! wordt bereikt, doordat de niveaudetector omvat:

— een met de elektrode gekoppelde stroomdetectieschakeling;

_ een eerste en tweede, elk met de stroomdetectieschakeling koppelbare stroombron die met de stroom-
detectieschakeling wordt gekoppeld tijdens het leveren van het eerste respectievelijk het tweede referentie-
signaal;

_ een met de stroombronnen en de stroomdetectieschakeling gekoppelde stroommeetschakeling voor het
tiidens het leveren van het eerste respectievelijk het tweede referentiesignaal meten van de kathodestroom
met aftrek van de door de respectieve stroombron opgenomen stroom; en

— een met de stroomdetectieschakeling gekoppelde aardschakelaar voor het aarden van de stroomdetectie-
schakeling buiten de terugslagintervallen.

Door het feit, dat de desbetreffende weerstand is vervangen door een stroombron, en meer in het
bijzonder doordat de stroombronnen in- en uitschakelbaar zijn gemaakt, is het mogelijk een veel nauwkeuri-
ger niveaudetectiesignaal af te leiden.

Een ander voordeel van de desbetreffende schakeling is gelegen in het feit, dat met dezelfde detectie-
schakeling zowel het met het witniveau als met het zwartniveau overeenkomstige signalen kunnen worden
afgeleid.

‘De uitvinding zal worden verduidelijkt in de nu volgende beschrijving aan de hand van de tekening van

enige uitvoeringsvormen. In de tekening tonen:
figuur 1 een als blokschema uitgevoerd principeschema van een uitvoeringsvorm van een automatische
helderheidsinstelschakeling voor een kathodestraalbuis,
figuren 2 en 3 enige golfvormen ter verduidelijking van de werking van de schakeling volgens figuur 1,
figuur 4 een blokschema van een andere uitvoeringsvorm,
figuren 5A-5E enige golfvormen ter verduidelijking van de werking van de schakeling volgens figuur 4,
figuur 6 een blokschema van een belangrijk gedeette van nog een andere uitvoeringsvorm, en
figuur 7 een golfvorm ter verduidelijking van de werking van de uitvoeringsvariant volgens figuur 6.
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Bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 1 wordt het van een videodetectieschakeling 11 afkomstige, samenge-
stelde videosignaal toegevoerd aan een hulpdraaggolfvangschakeling 12, welke het luminantiesignaal Y
afgeeft. Tijdens normaal bedrijf verkeert een schakelaar 13 aan zijn bewegend contact in aanraking met een
contact N, zodat het luminantiesignaal Y via de schakelaar 13 aan een luminantiesignaalbewerkings-
schakeling 14 wordt toegevoerd aan een matrixschakeling 15. Het van de videodetectieschakeling 11
afkomstige, samengestelde videosignaal wordt voorts toegevoerd aan een bandfilterversterker 16, welke het
chrominantiesignaal afgeeft, dat in het algemeen wordt toegevoerd aan een kleurendemodulatieschakeling
17, welke de rode en blauwe kleurverschilsignalen R-Y en B-Y afgeeft. Deze kleurverschilsignalen worden
eveneens aan de matrixschakeling 15 toegevoerd voor demodulatie van de aan respectievelijk de kleuren
rood, groen en blauw toegevoegde, primaire kleursignalen R, G en B. Deze primaire kleursignalen worden
respectievelijk via vermenigvuldigers 18R, 18G en 18B voor helderheidsniveauregeling en voorts via
respectievelijk in aftrekking werkende optellers 19R, 19G en 19B voor achtergrondsinstelling toegevoerd aan
paren video-uitgangstransistoren 20R, 21R; 20G, 21G; en 20B, 21B; van deze paren video-
uitgangstransistoren worden de uitgangssignalen respectievelijk aan de kathoden 23R, 23G en 23B van een
kleurenkathodestraalbuis 22 toegevoerd voor exitatie daarvan. Gewoonlijk verkeren de schakelaars 24R,
24G en 24B in hun ingeschakelde toestand, waardoor de collectors van de transistoren 21R, 21G en 21B
worden geaard.

Bij inschakeling van een niet in de tekening weergegeven voedingsschakelaar, ontvangstkanaal-
overschakeling of inschakeling van een speciaal daartoe dienende, evenmin in de tekening weergegeven
afregelschakelaar vinden de achtergrondsinstelling en de helderheidsniveau-instelling automatisch op de
volgende wijze plaats.

In iedere van de zojuist beschreven situaties wordt een besturingsschakeling 25 geactiveerd voor afgifte
van stuursignalen, waardoor de schakelaar 13 aan zijn beweegbare contact wordt overgeschakeld naar zijn
vaste contact S en waardoor een schakelaar 26 aan zijn beweegbare contact wordt overgeschakeld naar
zijn vaste contact B. In plaats van het door de hulpdraaggolfvangschakeling 12 afgegeven luminantiesignaal
Y wordt dan door een referentiespanningsbron Vi via de schakelaars 26, 13 en de luminantiesignaalbewer-
kingsschakeling 14 aan de matrixschakeling een constante referentiespanning Vg toegevoerd, waarvan het
niveau is gekozen op het stoepniveau van het luminantiesignaal Y, zoals figuur 2 laat zien. De normale
werking van de kleurendemodulatieschakeling 17, dat wil zeggen de demodulatie van het door de bandfilter-
versterker 16 afgegeven chrominantiesignaal tot de beide kleurverschilsignalen R—Y en B-Y, wordt daarbij
door de besturingsschakeling 25 verhinderd; de schakeling 17 wordt zodanig bestuurd, dat zijn beide
uitgangsspanningen vaste, constante waarden vertonen. De uitgangsspanningen voor respectievelijk de
kleuren rood, groen en blauw van de matrixschakeling 15 krijgen dan eveneens een constante waarde,
welke afhankelijk is van het niveau van de referentiespanning Vp.

Door middel van andere door de besturingsschakeling 25 afgegeven stuursignalen worden de schake-
laars 24R, 24G en 24B uitgeschakeld en worden de schakelaars 27R, 27G en 27B ieder naar hun vaste
contact B overgeschakeld. Daardoor worden de collectors van de transistoren 21R, 21G en 21B geaard via
respectieve bronnen 28R, 28G en 28B van constante stroom, welke dienen voor detectie van de respec-
tieve componenten van de door de kathodestraalbuis 22 gevoerde stroom. Deze door de stroombronnen
28R, 28G en 28B gevoerde stromen worden gebruikt voor bepaling van de respectieve beginpunten Cg, Cg
en Cg bij de instelling van het afsnijdpunt van de karakteristiek van de door de kathodestraal gevoerde
stroom I van de kathodestraalbuis 22 als functie van de rooster-kathodespanning Vg van de buis,
waarvoor naar figuur 3 wordt verwezen; deze beginpunten worden op een waarde van enige tientallen pA
(microampere) ingesteld.

Voor telling van de door de besturingsschakeling 25 afgegeven kiokimpulsen dient een drietal in twee
richtingen werkzame tellers 29R, 29G en 29B, waarvan het telresultaat bij iedere 10 usec. bijvoorbeeld met
één stap of eenheid toeneemt. De uitgangssignalen van de tellers 29R, 29G en 29B worden toegevoerd aan
respectieve digitaal/analoog-omzetters 30R, 30G en 30B voor omzetting in een trapgolfvormige, analoge
spanning V,, welke in figuur 2 is weergegeven en bijvoorbeeld gedurende iedere 10 usec. met een bedrag
van 0,2V toeneemt. De door de omzetters 30 afgegeven, analoge spanningen V, worden respectievelijk
toegevoerd aan in aftrekking werkende optellers 19R, 19G en 19B voor aftrekking van de respectievelijk
voor de vermenigvuldigers 18R, 18G en 18B doorgelaten spanningen van constante, vaste waarde welke
onder die omstandigheden door de kleurendemodulatieschakeling 17 worden afgegeven, zoals in het
voorgaande is beschreven. De uitgangsspanningen van de “optellers” 19R, 19G en 19B voor respectievelijk
de kleuren rood, groen en blauw vertonen dan steeds een spanningssprong V¢, beginnende op het niveau
van het beginpunt van de genoemde afsnijdpuntinstelling en bijvoorbeeld afnemende met een bedrag van
0,2V per 10 usec., zoals figuur 2 laat zien.
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Gedurende de periode, waarin de uitgangsspanningen van de optellers 19 afnemen, zullen via de
kathoden 23R, 23G en 238 van de kathodestraalbuis 22 kathodestromen beginnen te vioeien. Wanneer
deze respectievelijk de waarden van de door de bronnen 28R, 28G en 28B doorgelaten stromen van
constante waarde overschrijden, wordt zulks door de besturingsschakeling 25 gedetecteerd, welke daarop
reageert, door de levering van klokimpulsen aan de tellers 29R, 29G en 29B te onderbreken, zodat deze
tellers hun telwerking onderbreken. De uitgangsspanning V, van de digitaal/analoog-omzetters 30R, 30G en
30B blijft dan constant, zodat de uitgangsspanning V¢ van de als "aftrekkers” werkende opteliers 19R, 19G
en 19B een constante stelwaarde aanneemt, zoals figuur 2 laat zien. Daarmede is de achtergrondsinstelling
voltooid. Door geschikte instelling van de stroomwaarden van de bronnen 28R, 28G en 28B van constante
stroom kan een gewenste kleurtemperatuur worden verkregen.

Bij de in figuur 1 weergegeven uitvoeringsvorm wordt de telwerking van de tellers 29R, 29G en 29B op
een bepaald ogenblik onderbroken, waama de helderheidsniveau-instelling plaatsvindt. Dit wil zeggen, dat
wanneer de kathodestromen van de kathodestraalbuis 22 de respectieve stroomwaarden van de bronnen
28R, 28G en 28B enigszins overschrijden en de tellers 29R, 29G en 298B tot stilstand zijn gekomen, de
schakelaar 26 van zijn vaste contact B naar zijn vaste contact D wordt overgeschakeld en door de
besturingsschakeling 25 via de schakelaar 26 en de luminantiesignaalbewerkingsschakeling 14 een andere
referentiespanning aan de matrixschakeling 15 wordt toegevoerd dan de reeds genoemde, voor
achtergrondsinstelling dienende referentiespanning V. De referentiestroomwaarde, welke overeenkomt met
de voor helderheidsniveau-instelling gewenste referentiespanningswaarde, ligt echter betrekkelijk hoog,
zoals nog zal worden uiteengezet; dit heeft tot gevolg, dat indien voortdurend een kathodestroom zou
vioeien, zoals in het geval van achtergrondsinstelling, een automatische helderheidsbegrenzingsschakeling
(ABL-schakeling) in werking zou treden, hetgeen er weer toe zou leiden, dat en juiste helderheidsniveau-
instelling niet kan worden uitgevoerd. In verband daarmede, wordt voor de referentiespanning, welke bij de
helderheidsniveau-instelling wordt toegepast, gebruik gemaakt van een “smal” impulssignaal, dat bijvoor-
beeld enige malen per beeldregel-aftastperiode verschijnt en waarvan de piekwaarde Vg een vooraf
bepaalde, vaste referentiespanning heeft, zoals figuur 1 (inks, enigszins boven het midden) laat zien.

De schakelaars 27R, 27G en 27B worden van hun vaste contact B naar hun vaste contact D overge-
schakeld, zodat de coliectors van de transistoren 21 via de respectieve bronnen 31 van constante stroom
worden geaard. De door deze bronnen 31R, 31G en 31B doorgelaten stromen dienen voor bepaling van de
respectieve beginpunten Dy, Dg en Dg bij de helderheidsniveau- of exitatieniveau-instelling volgens figuur 3;
voor deze stromen worden waarden in de grootte orde van 1-2 mA gekozen.

Tegelijkertijd voeren de in twee richtingen werkzame tellers 32R, 32G en 32B een telling van de door de
besturingsschakeling 25 afgegeven kiokimpulsen, zodanig, dat hun telresultaat stapsgewijze toeneemt. De
uitgangssignalen van de tellers 32 worden door respectieve digitaal/analoog-omzetters 33R, 33G en 33B in
respectievelijk bijpehorende, trapgolfvormige analoge spanningen omgezet, welke respectievelijk aan de
vermenigvuldigers 18R, 18G en 18B worden toegevoerd voor vermenigvuldiging met de impulsvormige
spanningen van constante waarde voor respectievelijk de kieuren rood, groen en blauw, welke door de
matrixschakeling 15 worden afgegeven.

Zodra de door de kathoden 23R, 23G en 23B van de kathodestraalbuis 22 vioeiende stromen de door de
respectieve stroombronnen 31R, 31G en 31B bepaalde stroomwaarden overschrijden, reageert de
besturingsschakeling 25 door de toevoer van klokimpulsen aan de tellers 32 te onderbreken. Als gevolg
daarvan blijven de uitgangsspanningen van de digitaal/analoog-omzetters 33R, 33G en 33B op hun bereikte
waarde; de helderheidsniveau-instelling of exitatieniveau-instelling is dan voltooid. .

Wanneer zowel de achtergrondsinstelling als de helderheidsniveau-instelling op de in het voorgaande
beschreven wijze zijn voltooid, wordt de schakelaar 13 door een van de besturingsschakeling 25 afkomstig
stuursignaal naar zijn vaste contact N overgeschakeld. Dit heeft tot gevolg, dat de kleurendemodulatie-
schakeling 17 weer het rode kleurverschilsignaal R-Y en het blauwe kleurverschilsignaal B-Y gaat afgeven,
terwijl de schakelaars 24R, 24G en 24B worden ingeschakeld.

Wanneer de achtergrondsinstelling en de helderheidsniveau-instelling op de in het voorgaande beschre-
ven wijze worden uitgevoerd, wordt de ene instelling door de andere instelling beinvioed. Dit heeft tot
gevolg, dat de hiervoor beschreven instellingsfrequentie 2-3 maal moet worden herhaald.

Aangezien het helderheidsniveau "driving level” na eenmalige instelling praktisch geen verandering
ondergaat, kan het voldoende zijn, dat slechts bij afievering van een televisie-ontvanger of bij vervanging
van de kathodestraalbuis een helderheidsniveau-instelling wordt uitgevoerd. In dat geval kan gebruik
gemaakt worden van geheugens van het type, waarbij de geheugeninhoud bij uitschakeling niet verloren
gaat, welke respectievelijk tussen de tellers 32R, 32G en 32B enerzijds en de digitaal/analoog-omzetter
33R, 33G en 33B anderzijds worden opgenomen voor vasthouding van de telresultaten, welke de tellers
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32R, 32G en 32B hebben bereikt op het ogenblik, waarop tijdens de afregeling hun telwerking is onderbro-
ken; de tellers 32R, 32G en 32B kunnen dan als het ware worden ontkoppeld. In de praktijk wil dit zeggen,
dat een speciale afregelinrichting wordt toegepast, welke de tellers 32R, 32G en 32B omvat.

Na het voorgaande zal het voorts duidelijk zijn, dat de voor de achtergrondsinstelling gebruikte teller
eveneens voor de helderheidsniveau-instelling kunnen worden gebruikt. In dat geval kan met toepassing
van drie teliers worden volstaan.

Voorts wordt opgemerkt, dat indien het geen bezwaar vormt, dat de totale voor uitvoering van de
instellingen nodige tijdsduur driemaal zo hoog als in het geval van de uitvoeringsvorm volgens figuur 1
wordt, het mogelijk is om één en dezelfde teller achtereenvolgens voor de beide instellingen van iedere
kleur te gebruiken, zodanig, dat de instellingen van de kleuren rood, groen en blauw sequentieel op
tijdscharende wijze worden uitgevoerd. Voorts is het mogelijk, dat voor de achtergrondsinstelling en de
helderheidsniveau-instelling een zelfde teller wordt gebruikt, in welk geval de totaal nodige tijdsduur
eventueel het zesvoud van dié volgens figuur 1 kan bedragen.

De achtergrondsinstelling kan steeds, wanneer de voedingsschakelaar wordt ingeschakeld, kanaal-
overschakeling plaatsvindt of de speciaal daartoe dienende bijregelschakelaar wordt ingeschakeld, worden
uitgevoerd. In dat geval worden de tijdens de instelling of bijregeling optredende overgangsverschijnselen
echter wel zichtbaar voor een kijker.

Teneinde zulks tegen te gaan kan de achtergrondsinstelling worden uitgevoerd tijdens de verticale
onderdrukkingsperiode. In dat geval dient de telier zijn telresultaat bij iedere 10 psec. te wijzigen en
bijvoorbeeld na ongeveer 100 van dergelijke stappen van 10 usec. tot stilstand te komen om zeker te
stellen, dat de totale voor de beide instellingen van de kieuren rood, groen en blauw nodige tijdsduur
ongeveer overeenstemt met di¢ bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 1, dat wil zeggen ongeveer 1 msec.
bedraagt. Aangezien een verticale onderdrukkingsperiode langer dan 1 msec. bedraagt, is het mogelijk de
beide instellingen binnen deze periodeduur uit te voeren. Wanneer één enkele teller op de in het voor-
gaande beschreven wijze voor de instelling van zowel de kleur rood, als de kleuren groen en blauw wordt
gebruikt, is het mogelijk, dat de desbetreffende instellingen sequentieel worden uitgevoerd in drie opeenvol-
gende verticale onderdrukkingsperioden. Bij uitvoering van de instellingen tijdens de verticale
onderdrukkingsperiode, zoals in het voorgaande beschreven, dient niet te worden vergeten, dat het
chrominantiesignaal tijdens de verticale onderdrukkingsperiode niet aanwezig is, zodat in principe geen
speciale maatregelen behoeven te worden getroffen om de werking van de kleurendemodulatieschakeling
17 door middel van een van de besturingsschakeling 25 afkomstig stuursignaal te onderdrukken.

Een andere methode om het hiervoor genoemde nadee! weg te nemen zal nu worden beschreven aan
de hand van figuur 4, welke een andere uitvoeringsvorm laat zien. Bij deze uitvoeringsvorm vindt de
genoemde instelling plaats tijdens de horizontale onderdrukkingsperiode. In figuur 4 zijn voor dezelfde
componenten als in figuur 1 respectievelijk dezelfde verwijzingssymbolen gebruikt.

Wanneer bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 4 de schakelaar 13 naar zZijn vaste contact S wordt
overgeschakeld, gaat de schakelaar 26 naar zijn contact B over, worden de schakelaars 24 alle uitgescha-
keld en worden de schakelaars 27 alle naar hun vaste contact B overgeschakeld. Onder die omstandighe-
den vindt telling van de door de besturingsschakeling 25 afgegeven klokimpulsen plaats door slechts één
enkele teller 34; van de drie schakelaars 36R, 36G en 36B wordt siechts de eerstgenoemde naar zijn
contact X overgeschakeld voor toevoer van het telresultaat van de teller 34 aan een digitaai/analoog-
omzetter 30R, waarvan de analoge uitgangsspanning derhalve stijgt. Deze stijging verloopt echter in
stappen, welke steeds in de horizontale onderdrukkingsperiode vallen, zoals figuur 5C laat zien, terwijl de
uitgangsspanning van de omzetter 30R tijdens het werkelijke beeldregelaftastinterval constant blijft. De
uitgangsspanning van de als aftrekker werkende opteller 19R zal derhalve gedurende iedere horizontale
onderdrukkingsperiode stapsgewijze afnemen, zoals figuur 5A laat zien. Daarbij wordt opgemerkt, dat de
golfvormen volgens de figuren 5A en 5B betrekking hebben op de situatie, waarin het luminantiesignaal Y
aan de matrixschakeling 15 wordt toegevoerd. Voorts is de schakelaar 37 eerst overgeschakeld naar zijn
contact R, zodat de bron 28R van constante stroom met de besturingsschakeling 25 is gekoppeld.

Wanneer de stroom door de kathode 23R van de kathodestraalbuis 22 de door de stroombron 28R
bepaalde waarde overschrijdt, wordt dit vastgesteld door de besturingsschakeling 25, welke een inlees-
impuls aan een geheugen 35R toevoert. Dit wil zeggen, dat het op dat tijdstip bereikte telresultaat van de
teller 34 in het geheugen 35R wordt ingelezen. Wanneer deze inlezing is voltooid, wordt de schakelaar 36R
naar zijn andere contact Y overgeschakeld voor toevoer van het uitgangssignaal van het geheugen 35R aan
de digitaal/analoog-omzetter 30R. De uitgangsspanning van de omzetter 30R wordt dan derhalve op een
constante waarde gehouden, welke overeenkomt met de in het geheugen 35R opgeslagen waarde, zoals
figuur 5C laat zien. De uitgangsspanning van de digitaal/analoog-omzetter 30R wordt derhalve niet slechts
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gedurende de horizontale onderdrukkingsperiode, doch ook tijdens de werkelijke beeldregelaftastperiode
constant gehouden. Dit heeft tot gevolg, dat de uitgangsspanning van de als aftrekker werkende telier 19R
tijdens de horizontale onderdrukkingsperiode op een instelwaarde wordt gebracht, zodat de instelling voor
de rode kleur is voltooid.

Wanneer de schakelaar 36R naar zijn contact Y wordt overgeschakeld, wordt tevens de teller 34 gewist
en wordt de schakelaar 36G overgeschakeld naar een contact X. De instelling voor de kleur groen vindt dan
op dezelfde wijze als hiervoor beschreven voor de kleur rood plaats. Nadat de instelling voor de kleur groen
is voltooid, geschiedt de instelling voor de kleur blauw op dezelfde wijze.

Zoals hieruit blijkt, worden de uitgangssignalen van de geheugens 35R, 35G en 35B na elkaar via
respectievelijk de schakelaars 36R, 36G en 36B aan de respectieve digitaal/analoog-omzetters 30R, 30G en
30B toegevoerd, waarna de achtergrondsinstelling is voltooid. Omtrent deze vorm van achtergrondsinstelling
kan worden opgemerkt, dat deze weliswaar een betrekkelijk lange tijdsduur in beslag neemt, doch niet als
zodanig door een kijker kan worden waargenomen.

Wanneer de helderheidsniveau-instelling slechts bij afievering van een televisie-ontvanger of bij
verwisseling van de kathodestraalbuis dient te worden uitgevoerd, kan met een vereenvoudigde constructie
worden volstaan. De uitvoeringsvorm volgens figuur 4 dient voor het geval, dat de helderheidsniveau-
instelling op dezelfde wijze als de beschreven achtergrondsinstelling plaatsvindt, zodat de schakeling is
uitgerust met geheugens 39R, 39G, 39B schakelaars 40R, 40G, 40B, digitaal/analoog-omzetters 33R, 33G,
33B en een schakelaar 41. Aangezien de werking van de uitvoeringsvorm met deze componenten
overeenkomt met de werking van de schakeling met de reeds genoemde geheugens 35R, 35G, 35B,
schakelaars 36R, 36G, 36B, digitaal/analoog-omzetters 30R, 30G, 30B en de schakelaar 37, wordt een
dergelijke helderheidsniveau-instelling niet nader beschreven.

Bij de uitvoeringsvorm volgens figuur 4 vindt toepassing van één enkele teller 34 plaats. Het zal echter
duidelijk zijn, dat indien voor de instellingen van de kieuren rood, groen en blauw afzonderlijke tellers
worden toegepast en de drie instellingen bovendien gelijktijdig worden uitgevoerd, de totaal noodzakelijke
tijdsduur tot een derde kan worden verkort.

Bij de uitvoeringvormen volgens de figuren 1 en 4 wordt de trapgolfvormige spanning verkregen door
gebruik te maken van een teller, doch het is ook mogelijk om in plaats van een teller een ander geschikt
type generator voor afgifte van een spanning met een oplopende golfvorm toe te passen, zoals een
signaalgenerator, waarvan de uitgangsspanning een geleidelijk veranderende golfvorm heeft.

Figuur 6 toont nog een andere uitvoeringsvorm, waarbij een dergelijke zaagtandgenerator wordt
toegepast. Bij deze uitvoeringsvorm levert een signaalgenerator 43 een zaagtandgolfvormige spanning Vg
volgens figuur 7. Eerst wordt een schakelaar 47R naar zijn vaste contact X overgeschakeld, zodat de
zaagtandgolfvormige spanning Vg via deze schakelaar aan de als aftrekker werkende opteller 19R wordt
toegevoerd. De uitgangsspanning V¢ van de teller 19R zal dan een ononderbroken helling vertonen, zoals
figuur 7 laat zien. De door de signaalgenerator 43 afgegeven, zaagtandgolfvormige spanning Vg wordt
voorts aan een analoog/digitaal-omzetter 44R toegevoerd voor omzetting in een digitaal signaal. Zodra de
stroom door de kathode 23R van de kathodestraalbuis 22 de door de stroombron 28R bepaalde stroom-
waarde overschrijdt, wordt dit gedetecteerd door de besturingsschakeling 25, welke een inleesimpuls aan
het geheugen 45R toevoert voor inlezing van de door de omzetter 44R afgegeven, digitale waarde in het
geheugen 45R. Na deze inlezing wordt de schakelaar 47R naar zijn andere contact Y overgeschakeid,
zodat het uitgangssignaal van het geheugen 45 door een digitaal/analoog-omzetter 46 wordt omgezet in een
analoge spanning, welke als constante spanning via de schakelaar 47R aan de als aftrekker werkende
opteller 19R wordt toegevoerd. Daamna krijgt de uitgangsspanning V¢ van deze opteller 19R een constante
waarde, zoals figuur 7 laat zien. De helderheidsniveau-instelling kan op soortgelijke wijze plaatsvinden. Bij
de uitvoeringsvorm volgens figuur 6 vormen een analoog/digitaal-omzetter 48R, een geheugen 49R, een
digitaal/analoog-omzetter S0R en een schakelaar 51R de schakeling voor helderheidsniveau-instelling van
de kleur rood.

Aangezien de instelschakeling tijdens de instelperiode als gesloten lus werkt, doch gedurende de overige
videoperiode als open lus, kan de instelschakeling zelf als open lus worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg,
dat eventuele instabiliteiten van het systeem, zoals overgangsverschijnselen of dergelijke, geen invioed op
de instelling uitoefenen en een stabiele werking wordt verkregen. Bovendien kan de instelling in een
betrekkelijk korte tijdsduur geschieden.

Opgemerkt wordt nog, dat bij de schakeling geen laagdooriaatfilter behoeft te worden toegepast, zodat bij
uitvoering van de schakeling als geintegreerde schakeling geen afzonderlijke aansluiting van uitwendige
componenten nodig is. De schakeling is derhalve bijzonder geschikt voor uitvoering als geintegreerde
schakeling.
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Conclusie

Televisieweergeefinrichting, omvattende een video-eindversterker met een automatische helderheidsniveau-
en achtergrondregelketen voor het bij toevoer van een videosignaal in overeenstemming met een regelketen
in helderheidsniveau en achtergrondniveau ingestelde versterkingskarakteristiek genereren van een
afbeeldingsstuursignaal voor een op de video-eindversterker aangesioten kathodestraalbuis met ten minste
€én elektrode, waarbij de regelketen is voorzien van:
— een eerste en een tweede referentiesignaalbron voor het leveren van een eerste en een tweede
referentiesignaal;
— een in serie geschakelde combinatie van een signaalversterker voor het met een vooringestelde
vermenigvuldigfactor wijzigen van de signaalwaarde van een aan een versterkingseenheid toegevoerd
videosignaal en een signaalniveauverschuivingsschakeling voor het over een voorafingestelde waarde
verschuiven van van het signaalniveau van een aan de verschuivingsschakeling toegevoerd videosignaal;
— een met de kathodestraalbuis gekoppelde niveaudetector voor het detecteren van een op de genoemde
elektrode aanwezig signaalniveau; en
— een besturingsschakeling voor het gedurende ten minste één terugslaginterval van de aftastbundel
successievelijk in verbinding brengen van de eerste referentiesignaalbron met de signaalversterker,
respectievelijk de signaalverschuivingsschakeling voor het instelien van de vermenigvuldigfactor,
respectievelijk de verschuivingswaarde, met het kenmerk, dat de niveaudetectors omvat:
— een met de elektrode gekoppelde stroomdetectieschakeling;
— een eerste en tweede, elk met de stroomdetectieschakeling koppelbare stroombron die met de
stroomdetectieschakeling wordt gekoppeld tijdens het leveren van het eerste respectievelijk het tweede
referentiesignaal,
— een met de stroombronnen en de stroomdetectieschakeling gekoppelde stroommeetschakeling voor het
tijdens het leveren van het eerste respectievelijk het tweede referentiesignaal meten van de kathode-
stroom met aftrek van de door de respectieve stroombron opgenomen stroom; en
— een met de stroomdetectieschakeling gekoppelde aardschakelaar voor het aarden van de stroom-
detectieschakeling buiten de terugsiagintervallen.

Hierbij 6 biaden tekening
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