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소정의 정보 기록은 가능하지만 기록된 정보의 재기입은 불가능한 추기(write-once) 기록 영역을 갖는 기록 매체가 채용

된다. 추기 기록 영역의 일부 영역에는 과금 정보가 순차 추기 기록되는 과금 정보 기록 영역이 제공되며, 이 기록 매체를

사용함으로써 오프라인 과금 처리의 수행시 부정 사용을 방지할 수 있게 된다.

대표도

도 1

색인어

과금 처리, 로그 정보, 과금 정보 기록 영역, 가변 길이 패킷 방식, 고정 길이 패킷 방식

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 기록 매체의 기록 재생 장치의 구성예를 나타낸 구성도.

도 2의 (a)∼(d)는 본 발명의 실시예에 따른 기록 매체 상의 데이터 구조예를 나타낸 설명도.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 기록 매체 상의 데이터 구조예(트랙-앳-원스 방식(track-at-once method)에 의한 패킷

의 데이터 구조예)를 나타낸 설명도.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 기록 매체 상의 데이터 구조예(가변 길이 패킷 방식에 의한 패킷의 데이터 구조예)를 나타

낸 설명도.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 기록 매체 상의 데이터 구조예(고정 길이 패킷 방식에 의한 패킷의 데이터 구조예)를 나타

낸 설명도.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 기록 매체 상의 데이터 구조예(링크 블럭스(link blocks)의 데이터 구조예)를 나타낸 설명

도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

1 : 기록 매체

11 : 컨트롤러

14 : 과금 프로세서

102 : PMA(프로그램 메모리 영역)

118, 119, 120 : 트랙

122 : 유저 데이터

123 : 패킷

127 : 유저 데이터 영역

발명의 상세한 설명

발명의 목적
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발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 광 디스크 또는 유사한 정보의 기록이 가능한 기록 매체와, 이 기록 매체를 사용하는 기록 방법 및 기록 장치에

관한 것으로, 특히 재기입이 불가능한 추기형(write-once) 기록 영역을 갖는 기록 매체를 사용하는 기술에 관한 것이다.

과금 처리 시스템은 온라인 전화기나 컴퓨터 네트워크 등에 의해 과금 정보의 관리 센터를 액세스하여 과금 처리를 행하는

것과, 전화 카드 또는 IC 카드 등과 같은 자기 기록 매체 내에 과금 정보를 저장하여 오프라인 방식으로 과금 처리를 행하

는 것을 포함한다.

오프라인 방식으로 과금 처리를 행하는 것은, 온라인 시스템에 비해 시스템 구성이 간단하고 기동성에 우수하기 때문에,

선불 카드 등으로서 이미 넓게 보급되어 있다.

선불 카드 등을 사용하는 이들 오프라인 시스템은 재기입이 가능한 기록 매체가 과금 처리를 행하도록 채용되므로, 과금

정보가 허위일 우려가 있고, 실제로 상당한 손해가 생기기도 한다. 이 때문에, 기록 매체 내에 기록된 과금 정보를 암호화

하거나, 기록 정보를 강제로 해석하도록 하면 정보가 파괴되는 구조를 통합하는 등의 대책이 제안되어 있다. 그러나, 실제

상황은, 비용과 편리성의 문제 때문에 어떤 효과도 얻을 수 없으며, 대응 조치와 부정 사용자 간의 불합리한 악순환이 해독

기술의 급속한 진보에 기인하여 야기된다는 것이다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 오프라인으로 과금 처리를 행할 때에 부정 사용을 효과적으로 방지하는 것에 있다.

상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은, 소정의 정보 기록은 가능하지만 기록된 정보의 재기입은 불가능한 추기형 기록 영

역을 가지며, 과금 정보가 추기형 기록 영역의 일부 영역 상에 순차 추기 기록되는 과금 정보 기록 영역을 갖는 기록 매체

를 과금 처리하기 위해 채용한다.

기록 매체의 추기형 기록 영역은 거기에 기록된 임의의 정보를 소거하는 것이 불가능하며, 추기형 기록 영역 내에 과금 정

보 기록 영역을 제공함으로써 과금 정보의 부정 사용이 어렵게 된다.

발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명의 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 설명한다.

본 실시예에서, 본 발명은 기록된 정보의 재기입이 불가능한 추기형 기록 영역을 갖는 기록 매체에 적용된다. 이 경우,

CD-R로 불리는 광 디크스가 추기형 기록 영역을 갖는 기록 매체로서 사용된다. 우선, CD-R의 기록 포맷을 설명한다. 이

포맷은 소위 오렌지 북(orange book)이라 불리는 규격서에 기재되어 있는 것이다.

이하, CD-R의 데이터 구조를 설명한다. 도 2는 CD-R 상의 데이터 구조를 나타낸다. 도 2의 (a)를 참조하면, 디스크 중심

(100)에 가까운 최내주 부분에는 광량 조정 영역을 표시하는 PCA(Power Calibration Area; 101)가 제공된다. PCA(101)

는 기록 중의 광 빔의 광량 조정을 위한 테스트 영역, 및 테스트 영역의 사용 상태를 기록하기 위한 카운트 영역을 갖는다.

PCA(101)에 인접하여 디스크 중심(100)으로부터 외주 방향으로 프로그램 영역을 표시하는 PMA(Program Memory

Area; 102)가 제공된다. 이 PMA(102) 상에는 CD-R의 프로그램 영역의 사용 상태가 기록된다. 구체적으로, 트랙 단위로

기록된 데이터의 개시 어드레스 정보 및 최종 어드레스 정보가 복수회 반복하는 방식으로 기록된다.

PMA 영역에 인접하여 디스크 중심으로부터 외주 방향으로 복수의 세션(103, 104 및 105)이 제공된다. 각각의 세션(103,

104 및 105)은 디스크 중심(100)으로부터 외주 방향으로 리드-인(lead-in) 영역(106, 109, 112), 프로그램 영역(107,

110, 113), 및 리드-아웃(lead-out) 영역(108, 111, 114)을 갖는다. 리드-인 영역(106, 109, 112)에는 프로그램 영역

(107, 110, 113) 내에 기록된 신호의 인덱스 정보의 데이터가 복수회 반복하는 방식으로 TOC(Table of Contents)로서

기록된다.
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각 세션은 디스크 중심(100)으로부터 외주 방향을 향하여 순차 기록된다. 예를 들면, 105의 세션 3은, 104의 세션 2의 리

드-인 영역(109) 및 리드-아웃 영역(111)이 기록되어 세션 2를 완성한 경우에만 기록될 수 있게 된다. 동시에, 104의 세

션 2는 추가 기록될 수 없게 된다.

TOC(115, 116, 117)의 구체적인 내용은 다음과 같다. TOC(115, 116, 117)는 리드-인 영역(106, 109, 112)의 개시 시각

에서 각각 시작될 것이다. TOC(115, 116, 117) 내에는 각 항목이 3회 반복된다. 완성된 TOC(115, 116, 117)는 리드-인

영역(106, 109, 112) 내에서 연속적으로 반복된다.

프로그램 영역(107, 110, 113) 상에는 오디오 데이터 등이 기록된다. 도 2의 (b)에 세션(103)의 데이터 구조를 나타낸다.

프로그램 영역(107)은 도 2의 (b)에 나타낸 바와 같이, 기록된 데이터 수에 따라 트랙 번호 TNO가 부여된다. 이 예에서는,

3개의 데이터 트랙(118, 119, 120)이 1 세션에 제공된다. 각 트랙(118, 119, 120)은 인덱스로 구별되는 2개의 영역으로

구성된다. 도 2의 (c)에 트랙(118)의 데이터 구조를 나타낸다. 트랙(118)은 도 2의 (c)에 나타낸 바와 같이, 트랙 정보를 부

여하기 위한 TD(Track Description; 121), 및 트랙(118)보다 작은 데이터 단위인 패킷(123)을 갖는다. TD(121) 내에도

복수회 반복하는 방식으로 동일한 정보가 기록된다.

TD(121)의 구체적인 내용은 다음과 같다. TD는 유저 데이터(122)의 트랙 속성에 관한 정보를 포함한다. 트랙 속성이란 3

종류의 트랙 기록 방식, 즉 트랙-앳-원스 방식(track-at-once method), 고정 길이 패킷 방식 및 가변 길이 패킷 방식 뿐

만 아니라 패킷 사이즈 등을 의미한다. TD 내에 동일한 정보를 기록하기 위해서는 이 영역 내에서 2초 이상 반복된다.

패킷(123)의 데이터 구조를 도 2의 (d)에 나타낸다. 패킷(123)의 선두에는 링크 블럭 영역(124)이 제공된다. 이 링크 블럭

영역(124)은 런-인(run-in) 영역(125)과 함께 이전의 패킷과의 접속 부분을 형성한다. 이 예는 패킷이 길이가 고정되어 있

는 고정 패킷 방식을 나타낸다. 런-인 영역(125)과 런-아웃(run-out) 영역(126) 사이에는 유저 데이터 영역(127)이 개재

된다. 이들 런-인 영역(125) 및 런-아웃 영역(126)은 데이터가 기록될 수 없는 가드 영역(guard area)이다.

다음에, 기록 방식에 대하여 설명한다. 도 3은 트랙-앳-원스 방식에 따른 패킷의 데이터 구조를 나타낸다. 인덱스가 "00"

인 영역은 TD(160)이다. TD(160)에는 패킷(162)이 트랙-앳-원스 방식을 사용하여 기록되어 있는 것을 표시하는 정보가

기록되어 있다. 인덱스가 "01"인 영역은 유저 데이터(161)의 기록 영역이다. 링크 블럭스(link blocks; 163 및 164)는 버퍼

존이다.

도 4는 가변 길이 방식에 따른 패킷의 데이터 구조를 나타낸다. 인덱스가 "00"인 영역은 TD(170)이다. TD(170)에는 패킷

(172)이 가변 길이 방식을 사용하여 기록되어 있는 것을 표시하는 정보가 기록되어 있다. 인덱스가 "01"인 영역은 유저 데

이터(171)의 기록 영역이다. 패킷(172)은 8 블럭(유저 데이터가 1 블럭임) 이상의 임의의 수를 갖는다. 링크 블럭스(173

및 174)는 버퍼 존이다.

도 5는 고정 길이 패킷 방식에 따른 패킷의 데이터 구조를 나타낸다. 인덱스가 "00"인 영역은 TD(180)이다. TD(180)에는

패킷(182)이 고정 길이 방식을 사용하여 기록되어 있는 것을 표시하는 기록 정보 뿐만 아니라, 패킷 길이의 블럭 수가 기록

되어 있다. 패킷 길이란 단일 패킷 내의 유저 데이터의 블럭 수를 의미한다. 인덱스가 "01"인 영역은 유저 데이터(181)의

기록 영역이다. 유저 데이터(181)는 TD(180) 내에 기록되어 있는 패킷 길이의 블럭 수로 구성된다. 링크 블럭스(183 및

184)는 버퍼 존이다.

도 6은 링크 블럭스의 데이터 구조를 나타낸다. 링크 블럭스는 링크 블럭 영역(191)이 1 블럭, 런-인 영역(192)이 4 블럭,

런-아웃 영역(193)이 2 블럭, 합계 7 블럭으로 구성된다. 이러한 링크 블럭스의 데이터 구조는 현재 패킷의 링크 블럭스가

링크 블럭 영역(191) 및 런-인 영역(192)이고, 현재 패킷의 1 단계 직전의 패킷의 링크 블럭스가 런-아웃 영역(193)인 것

을 나타낸다.

트랙 상의 기록 방식에 관해서는, 도 3에 나타낸 트랙-앳-원스 방식, 도 4에 나타낸 가변 길이 패킷 방식, 및 고정 길이 패

킷 방식 중의 어느 한 방식이 트랙마다 선택될 수 있다. 선택된 방식은 TD에 기술된다. 또한, 리드-인 영역 및 리드-아웃

영역은 1 트랙으로서 취급되며, 이들 영역 상의 기록 방식은 트랙-앳-원스 방식에만 한정된다.

이와 같이 구성된 CD-R의 프로그램 영역 내에 데이터를 추가 기록, 즉 추기하기 위한 방법의 하나로서는, 트랙 단위에 의

해 데이터가 추기되는 트랙 추기 동작이 있다.
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트랙 추기 동작을 수행하는 경우, PMA 영역 내의 데이터가 판독되어 광 디스크 상의 프로그램 영역 내에 데이터가 기록되

어 있지 않은 영역, 즉 미기록 영역을 검출하고, 이 미기록 영역 상에 데이터가 트랙 단위로 추기된다.

또한, 트랙 단위보다 작은 데이터 단위인 패킷 단위로 데이터가 추기되는 경우가 있다. 패킷 단위로 수행된 데이터 추기 동

작은 트랙 내(intra-track) 추기 동작으로도 불린다. 이 경우, 트랙이 패킷의 임의의 수로 형성될 수 있도록 트랙의 개시 어

드레스 및 최종 어드레스의 정보가 PMA 영역 내에 미리 기록된다. 그러나, 최후의 트랙이 오픈 상태, 즉 트랙의 최종 어드

레스가 결정되지 않은 경우, 트랙의 최종 어드레스는 디스크의 유저 데이터 기록 가능 영역의 최후단으로서 간주되며,

PMA 내에 기록되지 않는다. 트랙 내 추기 동작에서, 데이터는 트랙 내의 첫번째 패킷으로부터 순차 연속하여 기록된다.

이 데이터의 기록 동작이 중단된 후, 데이터는 기록된 최종 데이터의 어드레스의 다음 어드레스로부터 재차 기록된다.

본 실시예에서, 상술한 구조를 갖는 CD-R은 과금 정보를 기록하는 처리를 행하는 데 사용된다. 구체적으로는, 데이터의

기록이 가능한 매체인 CD-R의 추기 영역의 일부가 과금 정보 기록 영역으로서 정의되고, 이 영역 내에 과금 정보가 기록

된다.

과금 정보는, 예를 들면 상술한 고정 길이 패킷 기록 방식을 사용하여 기록된다. 우선, 과금 처리를 행하는 데이터 빈 영역

(미기록 영역)이 디스크 상에 정의된다. 구체적으로는, 예를 들면 미리 정해진 트랙이 리저브(reserve; 즉, 트랙 정보가

PMA 영역 내에 등록되지만, 실제로는 트랙이 기록되지 않은 상태)되고, 그 트랙이 과금 정보 기록 영역으로서 정의되어,

과금 처리를 행하기 위한 영역의 사이즈가 고정될 수 있다. 선택적으로, 디스크의 기록 가능 영역의 최후단을 사용함으로

써, 그 최후단 영역이 고정된 과금 정보 기록 영역으로서 정의될 수 있다. 그러나, 과금 정보 기록 영역은 매체(디스크) 상

에서 연속하는 영역일 필요는 없다.

여기서는, 예를 들면, 80000 블럭의 빈 영역을 과금 정보 기록 영역으로서 디스크 상에 설정한 것으로 한다. 이들 80000

블럭은, CD-R 포맷에 따르면, 17분 46초 50 프레임의 디지털 오디오 신호를 기록하기 위한 영역에 상당한다. 패킷 길이가

1 블럭인 고정 패킷이 이 영역 상에 기록된 것으로 가정하면, 패킷의 총 수가 80000/(1+7) = 10000이므로, 그 영역이

10000 패킷이 기록될 수 있는 영역으로서 설정된다. 여기서, 1 패킷을 1 과금 단위, 예를 들면 1 엔과 비교하여, 과금 정보

기록 영역의 기록된 부분을 사용된 금액, 그의 미기록 부분을 잔금이라고 가정하면, 1만엔의 과금 처리가 가능하게 될 것

이다.

도 1은 이와 같이 과금 정보 기록 영역이 제공되어 있는 CD-R의 기록 재생 장치의 구조예를 나타낸다. 과금 정보 기록 영

역이 설정되어 있는 디스크(CD-R; 1)는 스핀들 모터(2)에 의해 구동되어, 광학 픽업(3)에 의해 각 트랙으로부터의 재생

및 각 트랙 상으로의 기록이 행해지게 된다. 복조 프로세서(4)에 의해 재생용 복조 처리가 행해진 다음, 재생 데이터 프로

레서(5)에 의해 재생된 데이터를 추출하는 처리가 행해진다. 그 후, 추출된 재생 데이터가 데이터 입출력 프로세서(6)에 의

해 출력 처리가 행해진 다음, 미리 정해진 포맷의 데이터로서 출력 단자(7)로부터 출력된다.

입력 단자(8) 상의 인입 데이터는 데이터 입출력 프로세서(6)에 의해 결정되며, 이 장치가 취급하는 데이터로 한 후, 기록

데이터 프로세서(9)에 의해 기록 처리가 행해진다. 또한, 처리된 데이터는 변조 프로세서(10)에 의해 기록용 변조 처리가

행해지고 나서, 변조된 신호가 광학 픽업(3)에 공급되어 타겟 트랙 상으로의 기록을 수행하는 처리가 행해진다.

이와 관련하여, 재생 처리 및 기록 처리는 이 장치의 시스템 컨트롤러인 컨트롤러(11)의 제어 하에 실행되도록 이루어져

있다. 이 컨트롤러(11)에는 키 입력부(12)가 접속되어, 컨트롤러(11)는 유저의 키 조작에 기초한 처리를 실행하게 된다. 또

한, 컨트롤러(11)에 의해 처리된 결과를 표시하기 위한 디스플레이 디바이스(13)가 접속되어, 컨트롤러(11)의 제어 하에

숫자, 문자 등으로 각종의 표시를 가능하게 하고 있다. 또한, 컨트롤러(11)는, 이 장치에 장착된 광 디스크(1)가 과금 정보

기록 영역을 갖는 디스크인 경우, 특정의 과금 데이터를 입출력하는 과금 프로세서(14)를 통해 과금 처리를 제어할 수 있

도록 구성된다.

이 기록 재생 장치에 장착되는 광 디스크로서 과금 정보 기록 영역을 갖는 CD-R이 장착된 경우, 광학 픽업(3)은 컨트롤러

(11)의 제어 하에 과금 정보 기록 영역 상의 정보를 재생하고, 그 과금 정보 기록 영역의 기록 상태로부터 광 디스크 상에

설정된 잔금을 과금 프로세서(14)를 통해 결정하여, 예를 들면 디스플레이 디바이스(13)에 잔금을 표시하게 한다. 구체적

으로는, 컨트롤러(11)가 과금 프로세서(14)를 통해 과금 정보 기록 영역으로서 설정된 영역을 결정하고, 결정된 과금 정보

기록 영역 내에 기록된 과금 정보를 재생한다. 과금 프로세서(14)는 과금 정보 기록 영역에 기록된 블럭 수를 측정하고, 그

블럭 수로부터 잔금을 결정하여, 컨트롤러(11)를 사용하여 디스플레이 디바이스(13)에 표시시킨다.
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예를 들면, 상술한 바와 같이, 과금 정보 기록 영역으로서 80000 블럭(10000 패킷)을 준비하여 10000엔의 과금 처리를 행

하는 것으로 했을 때, 이 영역 내에 정보의 기록이 모두 없는 경우, 잔금을 10000엔으로 결정하고, 기록된 블럭수가 검출된

경우, 잔금을 10000엔으로부터 1엔 단위로 블럭 수를 감산하여 얻어진 금액으로 결정한다.

유저가 디스플레이 디바이스(13) 상에 표시된 금액을 확인하여 그 잔금의 일부 금액을 사용하는 조작을 키 입력부(12)에

의해 행한 경우, 컨트롤러(11)는 과금 프로세서(14)를 제어하여 입력된 금액만큼 장치의 사용을 허가하고, 과금 프로세서

(14)에 의해 광 디스크(1)의 과금 정보 기록 영역 상의 사용된 금액에 상당하는 블럭 수를 사용하여 금액을 사용한 것에 대

한 정보를 기록하게 하며, 디스플레이 디바이스(13)에 그 잔금을 표시하게 한다. 이 경우, 예를 들면, 과금 이용

(utilization)에 관한 로그 정보가 과금 정보 기록 영역 상에 기록된다. 즉, "언제, 얼마나, 무엇을, 어떻게 구입했는지"와 같

은 과금 이용에 관한 로그 정보가 기록된다. 선택적으로, 단순히 그 금액의 과금이 행해진 것만이 기록될 수도 있다.

이와 같이 과금 처리를 행함으로써, 기록된 정보가 소거될 수 없는 추기 매체인 CD-R을 사용하여 부정 사용을 효과적으로

방지할 수 있는 과금 처리를 행할 수 있다. 구체적으로는, 본 예의 경우에, 광 디스크의 "과금 정보 기록 영역의 미기록 부

분의 사이즈"가 "잔금"과 같으므로(또는, "과금 정보 기록 영역의 기록 부분의 사이즈"가 "사용된 금액"과 같음), 누군가가

금액을 속이려 하더라도 기록된 부분이 무리하게 소거될 수 없기 때문에 사용된 금액을 줄이는 것은 불가능하다. 누군가가

강제로 과금 정보 기록 영역에 무언가를 기록하려고 한 경우에도, 잔금만이 감소되거나, 또는 손해만이 생길 것이다. 결국,

과금 정보의 고의적인 위조를 행하는 것은 물리적으로 불가능하다.

이와 같이 본 예의 기록 매체를 사용함으로써, 과금 정보의 암호화 등과 같은 특별한 처리를 행하지 않고서, 매체의 기록

영역의 불가역성의 물리적 특성을 이용하여, 저 비용으로 오프라인 처리를 행할 수 있는 과금 처리 시스템을 제조할 수 있

다.

또한, 과금 정보 기록 영역의 사이즈(블럭 수)는 금액에 직접 대응시킬 필요가 없다. 대신에, 예를 들면, 사용된 금액이 과

금 정보 기록 영역 내의 패킷의 유저 블럭 상에 데이터로서 기록되고 나서, 돈을 사용한 때에 사용된 금액이 순차 기입되도

록 구성될 수 있다. 이와 같이 처리된 경우에도, 이미 기록된 부분은 소거될 수 없으므로, 기록된 부분을 위조하는 것은 불

가능하다. 사용된 금액이 부정하게 감소된 새로운 데이터가 기입되더라도, 매체 상의 과금 정보 기록 영역 내에 모든 기록

이 남아 있기 때문에, 기록을 순차 검사하면, 부정한 처리가 행해진 것을 용이하게 검출할 수 있게 된다.

또한, 상술한 로그 정보가 과금 정보 기록 영역 상에 기록되어 있는 경우, 과금 시스템을 관리하는 측은 이후에 그 로그 정

보를 회수하여 해석함으로써, 각 사용자마다의 이 시스템의 사용 상태를 그래프로 나타낼 수 있다. 또한, 이러한 로그 정보

를 기록하도록 구성함으로써, 기록 매체를 사용자에게 배포하는 단계에서 일정한 금액의 지불이 요구되는 이른 바 선불 시

스템 대신에, 돈을 사용 한 후에, 어떤 단계에서 매체의 과금 정보 기록 영역 상에 기록된 로그 정보에 기초하여 금액의 정

산이 수행되는 시스템을 구성할 수 있다.

또한, 일반적으로 오프라인 과금 시스템은 매체 내에 기록된 신호가 저가의 다른 가용 매체로 완전히 이동되는 부정 행위

에 약하다. 그러나, 추기 매체의 경우에는, 완전히 미기록 상태에 있는 것을 제외하고는 완전히 이동하는 것은 불가능하다.

이러한 미기록 매체가 있는 경우에도, 과금용 매체에만 미리 특수한 정보를 넣어 두어 그것을 유통시킴으로써, 상기한 부

정 행위도 방지될 수 있다.

비록, 상술한 설명에서는, 기록 재생 장치에 장착된 CD-R이 과금 처리를 행하는 데에만 사용되었지만, 동일한 기록 매체

상에 과금 대상이 되는 콘텐츠의 정보를 미리 기록하여, 1장의 매체로 콘텐츠와 과금 정보를 동시에 유저에게 제공하도록

구성될 수도 있다. 예를 들면, 암호화된 애플리케이션 소프트웨어를 디스크의 제1 세션 상에 기록하고, 동일한 디스크의

제2 세션을 과금 정보 기록 영역으로서 정의한 경우, 제1 세션의 애플리케이션 소프트웨어에 대한 과금 처리는 그 디스크

만을 사용함으로써 수행될 수 있다.

이 경우, 디스크 제조시에 소위 스탬핑 처리에 의해 데이터가 미리 기록되는 "판독 전용 부분"과 과금 정보 기록 영역으로

서 사용되는 "추기 가능 부분"이 동일 매체 상에 혼재될 수 있는 소위 하이브리드 디스크를 채용하면, 효과적으로 소프트웨

어의 제공과, 그 소프트웨어의 사용시 필요한 과금 처리가 가능해진다. 예를 들면, 제1 세션이 스탬핑 처리에 의해 형성되

고 제2 세션이 추기 가능 부분으로서 형성되면, 통상의 CD(compact disk) 등의 광 디스크와 거의 동일한 제조 비용으로

제조할 수 있고, 디스크의 대량 생산과 확실한 과금 처리를 양립할 수 있다.

비록, 본 발명의 상술한 실시 형태에서는, CD-R이라 불리는 광 디스크를 사용하여 과금 처리를 행하였지만, 다른 매체를

사용할 수도 있다. 즉, 기록 매체가 기록된 데이터가 재기입될 수 없는 추기 가능 영역을 적어도 부분적으로 갖는 경우, 어
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떠한 기록 매체도 사용될 수 있다. 또한, 기록 매체는 상기 CD-R과 같은 형상의 디스크 형태일 필요는 없다. 예를 들면, 카

드 형태의 광 기록 매체가 채용될 수도 있다. 또한, 한번 기록된 데이터는 대체될 수 없는 원 타임 ROM(One Time ROM)

과 같은 고체 메모리가 기록 매체로서 사용될 수도 있다.

본 발명은 기록 매체가 사용되는 각종의 과금 처리 시스템에 적용 가능하다. 예를 들면 유료의 컴퓨터용 소프트웨어 뿐만

아니라, 비디오 프로그램, 오디오 프로그램 등과 같은 소프트웨어의 사용에 대한 과금 처리 이외에, 위성 방송 등과 같은

각종 방송의 수신기가 본 실시예에 따른 기록 매체에 대하여 기록 재생하는 기능을 구비함으로써 유료 채널의 시청 요금에

대한 지불 처리를 행하는 각종 형태의 과금 시스템에 적용될 수 있다.

발명의 효과

본 발명의 제1 형태의 기록 매체, 이 기록 매체에 적용되는 본 발명의 제6 형태의 기록 방법, 및 기록 매체가 장착되어 있는

본 발명의 제11 형태의 기록 장치에 따르면, 기록 매체 상의 추기 기록 영역을 과금 정보의 기록 영역으로서 사용함으로써,

추기 기록 영역 내에 기록된 정보가 물리적으로 소거될 수 없어, 과금 정보의 부정 사용이 어렵게 된다. 따라서, 기록 매체

를 사용하는 오프라인 과금 처리는 과금 정보를 순차 기입하는 간단한 처리에 의해 부정 사용을 효과적으로 방지하는 만족

할 만한 처리가 된다.

본 발명의 제2 형태의 기록 매체, 이 기록 매체가 적용되는 본 발명의 제7 형태의 기록 방법, 및 이 기록 매체가 장착되어

있는 본 발명의 제12 형태의 기록 장치에 따르면, 과금 정보는 최초에 설정된 금액으로부터 과금에 의해 감소하는 잔금의

정보이므로, 잔금을 증가시키는 부정 사용은 어려울 것이며, 따라서 부정 사용이 효과적으로 방지된다.

본 발명의 제3 형태의 기록 매체, 이 기록 매체가 적용되는 본 발명의 제8 형태의 기록 방법, 및 이 기록 매체가 장착되어

있는 본 발명의 제13 형태의 기록 장치에 따르면, 과금 정보 기록 영역은 미리 정해진 블럭 수로 구성되고, 과금 정보가 아

직 기록되어 있지 않은 블럭 수는 잔금과 일정한 관계을 가지므로, 잔금이 용이하게 결정됨과 함께, 누군가가 부정 사용을

목적으로 과금 정보 기록 영역 내에 어떠한 정보를 기록하려고 하면, 잔금은 감소될 뿐이므로 결과적으로 부정 사용을 방

지하도록 기능한다.

본 발명의 제4 형태의 기록 매체, 이 기록 매체가 적용되는 본 발명의 제9 형태의 기록 방법, 및 이 기록 매체가 장착되어

있는 본 발명의 제14 형태의 기록 장치에 따르면, 기록 매체는 과금 정보의 과금 대상이 되는 콘텐츠의 정보가 미리 기록되

어 있는 콘텐츠 정보 기록 영역을 가지므로, 그 콘텐츠 정보가 사용된 때의 과금 처리는 동일한 기록 매체 상에 제공된 과

금 정보 기록 영역을 사용하여 부정 사용을 효과적으로 방지할 수 있다. 따라서, 기록 매체를 사용하는 유료의 콘텐츠 정보

의 배포와 그에 대한 과금 처리 둘다가 양호하게 수행될 수 있다.

본 발명의 제5 형태의 기록 매체, 이 기록 매체가 적용되는 본 발명의 제10 형태의 기록 방법, 및 이 기록 매체가 장착되어

있는 본 발명의 제15 형태의 기록 장치에 따르면, 과금 정보는 과금 대상인 이용의 로그 정보를 포함하므로, 과금 대상이

되는 이용 상황의 정보가 동시에 기록되어, 이용 이력 등을 이 로그 정보로부터 알 수 있으며, 동시에 이용 상황이 기록된

로그 정보에 기초하여 이후에 해석할 수 있어, 부정 사용을 보다 효과적으로 방지할 수 있게 한다.

이상, 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 설명했지만, 이는 본 발명을 상술한 실시예에 한정하

려는 것은 아니며, 첨부된 특허청구범위에 정의된 본 발명의 사상 또는 범주를 이탈하지 않는 범위 내에서 당 분야에 숙련

된 자들에 의해 다양한 변경 및 변형이 이루어질 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

정보가 단지 한 번만 기록될 수 있고 정보가 이미 기록된 위치에는 재기록할 수 없는 추기형(write-once) 기록 영역을 갖

는 기록 매체로서,

상기 추기형 기록 영역에 판독가능한 과금 정보가 일련의 한 개의 고정된 길이의 패킷들에 순차적으로 기록되고, 각 패킷

이 분리할 수 없는 과금 단위를 나타내는 과금 정보 기록 영역을 포함하며, 상기 과금 정보 기록 영역은,
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a) 상기 판독가능한 과금 정보가 제1의 다수의 패킷들, 및 과금 단위들을 사용한 수에 직접적으로 비례하는 상기 과금 정보

기록 영역의 대응하는 제1 영역을 점유하기 위해 기록되는 기록 부분, 및

b) 상기 판독가능한 과금 정보가 현재 기록되어 있지 않고, 제2의 다수의 패킷들, 및 과금 단위들의 사용하지 않은 잔금에

직접적으로 비례하는 상기 과금 정보 기록 영역의 대응하는 제2 영역을 점유하는 미기록 부분

을 포함하는 기록 매체.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 추기형 기록 영역에 순차적으로 기록된 상기 과금 정보는, 과금 단위들의 초기량으로부터 과금 단위

들의 미사용 잔금으로 감소되는 잔금에 대한 정보를 포함하는 기록 매체.

청구항 3.
삭제

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 과금 정보의 과금 대상을 구성하는 콘텐츠 정보가 기록된 콘텐츠 정보 기록 영역을 더 포함하는 기

록 매체.

청구항 5.

제1항에 있어서, 상기 과금 정보는 과금 대상의 사용에 대한 로그 정보를 포함하는 기록 매체.

청구항 6.

청구항 제1항의 기록 매체 상에 과금 정보를 기록하는 기록 방법으로서,

제1 영역을 증가시키고 제2 영역을 감소시키기 위해, 상기 기록 매체의 상기 과금 정보 기록 영역의 이전에 미기록된 부분

에 상기 과금 정보를 기록하는 단계를 포함하는 기록 방법.

청구항 7.

제6항에 있어서, 상기 추기형 기록 영역에 순차적으로 기록되는 상기 과금 정보는, 과금 단위들의 초기량으로부터 과금 단

위들의 미사용되는 잔금으로 감소되는 잔금에 대한 정보를 포함하는 기록 방법.

청구항 8.
삭제

청구항 9.
삭제

청구항 10.
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제6항에 있어서, 상기 과금 정보를 기록하는 단계는 상기 과금 정보 기록 영역으로 과금 대상의 사용에 대한 로그 정보를

기록하는 단계를 포함하는 기록 방법.

청구항 11.

청구항 제1항의 기록 매체 상에 과금 정보를 기록하는 기록 장치로서,

제1 영역을 증가시키고 제2 영역을 감소시키기 위해, 상기 기록 매체의 상기 과금 정보 기록 영역의 이전에 미기록된 부분

에 상기 과금 정보를 기록하기 위해 설정된 과금 정보 기록 부분을 포함하는 기록 장치.

청구항 12.

제11항에 있어서, 상기 추기형 기록 영역에 순차적으로 기록된 상기 과금 정보는, 과금 단위들의 초기량으로부터 과금 단

위들의 미사용된 잔금으로 감소되는 잔금에 대한 정보를 포함하는 기록 장치.

청구항 13.
삭제

청구항 14.
삭제

청구항 15.

제11항에 있어서, 상기 과금 정보 기록 부분은, 과금 대상의 사용에 대한 로그 정보를 기록하기 위해 설정되는 로그 정보

기록 부분을 포함하는 기록 장치.

청구항 16.

제4항에 있어서, 상기 과금 대상은, 고객에 의해 사용되도록 설정되고, 소프트웨어가 기록된 동일한 기록 매체의 상기 추

기형 기록 영역에 순차적으로 기록되는 상기 과금 정보를 사용하여 그 사용이 과금되는 소프트웨어를 포함하는 기록 매체.

청구항 17.

제6항에 있어서, 콘텐츠 정보 기록 영역으로 상기 과금 정보의 과금 대상을 구성하는 콘텐츠 정보를 기록하는 단계를 더

포함하는 기록 방법.

청구항 18.

제17항에 있어서, 상기 과금 대상은 고객에 의해 사용되도록 설정된 소프트웨어를 포함하고, 상기 기록 방법은, 상기 소프

트웨어가 기록된 동일한 기록 매체의 상기 추기형 기록 영역에 순차적으로 기록되는 상기 과금 정보를 사용하여 상기 소프

트웨어의 사용에 대해 과금을 하는 단계를 더 포함하는 기록 방법

청구항 19.
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제11항에 있어서, 콘텐츠 정보 기록 영역에 상기 과금 정보의 과금 대상을 구성하는 콘텐츠 정보를 기록하기 위해 설정된

콘텐츠 정보 기록 부분을 더 포함하는 기록 장치.

청구항 20.

제19항에 있어서, 상기 과금 대상은 고객에 의해 사용되도록 설정되는 소프트웨어를 포함하고, 상기 기록 장치는, 상기 소

프트웨어가 기록된 동일한 기록 매체의 상기 추기형 기록 영역에 순차적으로 기록된 상기 과금 정보를 사용하여 상기 소프

트웨어의 사용에 대해 과금하기 위해 설정되는 과금 부분을 더 포함하는 기록 장치.

도면

도면1
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도면2

도면3
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도면4

도면5

도면6
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