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Beschreibung

[0001] Die Erfindungbezieht sich auf ein Fillventilzum
Abflllen von Flussigkeiten in Behalter wie Flaschen, Do-
sen oder dergleichen gemaR Oberbegriff Anspruch 1.
[0002] Esist bekannt, Fillventile mit Gassperren aus-
zustatten. Fullventile mit Gassperren werden vorwie-
gend zum Abflllen von CO,-haltigen Flissigkeiten, die
aus einem Druckbehélter in die mit dem Fullorgan ver-
bundene Flasche eingeleitet wird, eingesetzt. Dabei wird
vor dem eigentlichen Fiillbeginn ein Druckausgleich zwi-
schen der Flasche und dem Druckbehéalter vorgenom-
men, so dass die Flussigkeit auf Grund des hydrostati-
schen Druckes in die Flasche einflieBen kann. Wahrend
dieses Vorganges wird das in der Flasche befindliche
Gegendruckgas im Austausch mit der Flussigkeit in den
eigentlichen Gasraum des Fullerkessels zuriickge-
dréngt. Dazu dient ein Rickgasrohr 11, siehe Figur 1,
welches mit der unteren Stirnseite die Begrenzung des
eigentlichen Fillvorganges bestimmt, sobald die Flis-
sigkeit diese Stirnseite erreicht hat.

[0003] Dadurchisteinweiteres Entweichen des Gases
zuriick in den Druckbehélter nicht mehr mdéglich. Die bei
derartigen Fillorganen bestehende Gefahr, dass die
oberhalb des Flussigkeitsspiegels anstehende Gasmen-
ge durchden noch gedffneten Fliissigkeitskanal 17 hoch-
perlt und somit ein Nachlaufen der oberhalb des Ventil-
sitzes anstehenden Flissigkeit verursacht. Dieses wird
durch eine z.B. oberhalb des Ventilsitzes angeordnete
Gassperre wirksam verhindert.

[0004] Bei Fillventilen, bei welchen die Fullhéhe im
Wesentlichen durch ein Riickgasrohr 11 bestimmt wird
istes zwingend erforderlich, zu verhindern, dass das Full-
gut beim Einstromen in den Behdlter an diesem Ruck-
gasrohr 11 anhaftet, bzw. an diesem entlang in den zu
fullenden Behalter strémt. Sollte das Fillgut entlang des
Ruckgasrohres 11 in den Behélter strémen, so besteht
die Gefahr, dass am unteren Ende des Riickgasrohres
11 anhaftende Flissigkeitstropfen durch das durch das
Ruckgasrohr 11 aus dem Behélter entweichende (Vor-
spann-)Gas mitgerissen werden und sich z.B. innerhalb
des Rickgasrohres 11 ansammeln, wodurch sie zu ei-
nem "verschlucken" des Riickgasrohres 11 und letztlich
zu einer Stoérung des Fillprozesses fiihren kdnnen.
[0005] Umdiesen Vorgang sicher zu vermeiden, ist es
seit geraumer Zeit bekannt, an der Aufenkontur der
Ruckgasrohre 11 Leitelemente fir das Fullgut, in der Re-
gel so genannte Schirme 16, anzuordnen, welche das
Fullgut weit oberhalb des unteren Endes des Riickgas-
rohres 11 ableiten und es an die Behalterwandung len-
ken.

[0006] Da derartige, mit einem Schirm 16 ausgestat-
tete Rickgasrohre 11 hohe Herstellkosten aufweisen,
und dariber hinaus in der Regel flaschentypabhéngig
gewechseltwerden missen, hat es in der Vergangenheit
mehrfach Versuche gegeben, die Schirme 16 durch an-
dere Bauteile zu ersetzen. So ist es z.B. bekannt gewor-
den, innerhalb des Flussigkeitsweges Drallkdrper anzu-
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ordnen, welche das Fillgut in eine Rotationsbewegung
versetzen, wodurch dieses an der Innenwandung des
Behalters anliegend in den Behalter einstromt.

[0007] Da die Verwendung von Gassperre und Drall-
korper bzw. von Gassperre und Rickgasrohr mit Schirm
aufgrund der hohen Herstellungs-, Montage- und War-
tungskosten als nachteilig anzusehen ist, wurden Versu-
che unternommen, Gassperre und Drallkérper zu kom-
binieren.

[0008] So ist aus der EP-A-0 546 346 ein Fullventil
zum Abflllen von Flussigkeiten in Behélter, wie Fla-
schen, Dosen und dergleichen mit einer Gassperre be-
kannt, die von einer flachen, ebenen Spirale aus Draht
gebildet ist. Eine Drallwirkung wird mit dieser bekannten
Ausbildung allerdings nicht erreicht.

[0009] Aus der DE-C-41 40 524 ist eine glockenférmi-
ge, z.B. als Blechpressteil hergestellte, diinne Gassperre
mit diese Glocke durchdringenden Offnungen bekannt,
die tangential ausgerichtet sind, so dass der durch diese
Offnungen strémenden Fliissigkeit eine Rotationshewe-
gung aufgezwungen wird.

[0010] Aus der DE-A-24 28 553 ist weiterhin bekannt,
bei Fullventilen im Flussigkeitskanal fur das flussige Full-
gut einen Siphon-Verschluss mit einer Glocke an einem
Ruckgasrohr vorzusehen, die an einer die Achse des
Ruckgasrohres konzentrisch umschlieenden Mantel-
flache eine Vielzahl von Offnungen aufweist, die wahrend
des Fullens von dem flissigen Fullgut zur Erzeugung
eines Dralls wiederum in etwa tangential durchstromt
werden.

[0011] Ein wesentlicher Nachteil dieser letztgenannte
bekannten Vorrichtungen (DE-C-41 40 524; DE-A-24 28
553) ist, dass eine mehrfache Umlenkung des Fullgut-
stromes beim Fllen erforderlich ist, wodurch die Fillge-
schwindigkeit nachteilig beeinflusst wird. AuBerdem wird
durch die glockenartige Ausbildung ein relativ grof3er
Bauraum in Achsrichtung des Fillventils benétigt, was
aus Kostengrunden und insbesondere auch wegen der
beengten Platzverhaltnisse ebenfalls nachteilig ist.
[0012] Eine vergleichbare Vorrichtung wurde im deut-
schen Gebrauchsmuster DE-U-78 11 788 vorgestellt,
wobei die Gassperre aus einem kegelstumpfférmigen
Element besteht, dessen unterer Rand aus einer kamm-
artigen Struktur gebildet wird. Dabei sind die Schlitze die-
ser kammartigen Struktur derart ausgebildet, dass sie
der durch sie hindurchstromenden Flissigkeit eine Zen-
trifugalbeschleunigung verleihen sollen.

[0013] Prinzipbedingt gelten die oben genannten
Nachteile auch flr eine Vorrichtung entsprechend des
Gebrauchsmusters DE-U-78 11 788. Zusatzlich ist die
Herstellung der vorgeschlagenen kammartigen Struktur
sehr aufwandig und teuer.

[0014] Aufgabe und Ziel der vorliegenden Erfindung
ist es, die oben dargestellten Nachteile zu vermeiden.
Zur Loésung dieser Aufgabe ist ein Fullventil entspre-
chend dem Anspruch 1 ausgebildet.

[0015] Im Nachfolgenden wird die vorliegende Erfin-
dung anhand eines Ausfiihrungsbeispieles naher erlau-
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tert.

[0016] Im Einzelnen zeigt die

Figur 1  ein zum Stand der Technik gehérendes Full-
ventil mit bekannter Gassperre und die

Figur 2  ein erfindungsgemafes Fullventil mit modifi-
zierter Gassperre.

[0017] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-

maoglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausfihrungsbeispielen
und der Zeichnung.

[0018] Wieinder Figur 2 dargestellt, ist die Gassperre
13 mit Drallwirkung als flaches ebenes Element ausge-
bildet, wodurch die bei bekannten Vorrichtungen erfor-
derliche mehrfache starke Umlenkung des Flissigkeits-
stromes vermieden wird.

[0019] Die Gassperre 13 beinhaltet mehrere Durch-
briiche 15 oder Ausnehmungen, welche jeweils eine Ver-
bindung zwischen Ober- und Unterseite der Gassperre
13 darstellen.

[0020] Eskannvorgesehen sein, dass zusétzlich oder
aber auch ausschlief3lich z.B. rippenférmige Ausnheh-
mungen angeordnet sind, welche die radiale Au3enkon-
tur / die Umfangsflache der Gassperre 13 zumindest teil-
weise unterbrechen.

[0021] Durchbriiche 15 und/oder Ausnehmungen
bzw. deren Seitenwande weisen eine Neigung gegen-
Uber der Senkrechten auf, so dass die durch diese str6-
mende Flussigkeit einen Geschwindigkeitsvektor ausbil-
det, welcher u.a. eine Geschwindigkeitskomponente in
Umfangsrichtung zur Ventilachse beinhaltet. Durch die-
se Geschwindigkeitskomponente bildet sich eine Rota-
tionsbewegung der Flussigkeit aus, wodurch diese wéh-
rend ihres weiteren Weges zunéchst an der Innenwan-
dung des Fillventils und beim Einstromen in den Behal-
ter 1 an dessen Innenwandung anliegt.

[0022] Fir die Neigung der Durchbriiche 15 und/oder
Ausnehmungen ist vorgesehen, dass diese zunéchst in
Umfangsrichtung erfolgt. Dabeiist ebenfalls vorgesehen,
die Neigung je nach Aufstellungsort der Fillmaschine
derart auszubilden, dass die Wirkung der bei den vorlie-
genden Stromungsprozessen auftretenden Corioliskraft
genutzt und/oder positiv unterstiitzt wird.

[0023] Bei Fullmaschinen, welche auf der Nordhalb-
kugel der Erde zum Einsatz gelangen, soll die Neigung
derart sein, dass sich in Strdmungsrichtung betrachtet
eine Rotation der Flissigkeitim Uhrzeigersinn ausbildet.
Fur Flallmaschinen, welche auf der Stidhalbkugel zum
Einsatz gelangen gilt entsprechend das Gegenteil.
[0024] Ebenfallsist vorgesehen, dass die Neigung zu-
satzlich auch in radialer Richtung erfolgen kann, so dass
die Flussigkeit zuséatzlich in Richtung der Innenwandun-
gen von Fillventil und Behalter 1 geleitet wird.

[0025] Firdie Ausgestaltung der Durchbriiche 15und/
oder Ausnehmungen sieht die vorliegende Erfindung vor,
dass diese z.B. rund, oval, quadratisch, rechteckig, n-
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eckig oder ellipsenférmig oder in einer beliebigen ande-
ren Form ausgebildet sein kénnen.

[0026] Ebenfalls ist vorgesehen, dass der Verlauf der
Durchbriiche 15 oder der Ausnehmungen geradlinig
oder aber auch nicht geradlinig also z.B. kurvenférmig
sein kann.

[0027] Ineiner weiteren, Uberaus vorteilhaften Weiter-
bildung der vorliegenden Erfindung ist vorgesehen, die
Parameter der Gassperre 13 wie z.B. ihre Dicke, GroRRer
der Durchbriiche 15 oder Ausnehmungen und die Nei-
gung gezielt an die spezifischen Eigenschaften des Fiill-
gutes wie z.B. Viskositéat oder Oberflachenspannung an-
zupassen, so dass die Eigenschaften der Gassperre 13
wie z.B. Gasdichtigkeit, Drallwirkung und Fllleistung op-
timal aufeinander abgestimmt werden. Diese Systemab-
stimmung ist natirlich insbesondere auch dann iberaus
sinnvoll, wenn mit einer Fullmaschine mehrere Fillglter
im Wechsel verarbeitet werden sollen.

[0028] Durch die vorteilhafte Gestaltung des Monta-
geraumes 14 fur die Gassperre 13 ist der Einsatz von
Gassperren 13 unterschiedlicher Dicken problemlos
moglich.

[0029] In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung
der vorliegenden Erfindung, welche Uberwiegend aber
nicht ausschlieRlich fir die Abfullung von z.B. frucht-
fleischhaltigen Getranken geeignet ist, ist vorgesehen,
die Gassperre 13 analog zu einer weiteren Anmeldung
der Anmelderin, Aktenzeichen 102004013211.9, mit ei-
ner trichter- oder kegelférmigen Oberseite auszubilden.
Durch diese besonders gestaltete Oberseite bildet sich
bei der Abfullung fruchtfleischhaltiger Getranke ein
Selbstreinigungseffekt der Gassperre 13 aus.

Patentanspriiche

1. Fudllventil zum Abftllen von Flussigkeiten in Behalter
(1), wie Flaschen, Dosen oder dergleichen, mit ei-
nem verschlieBbaren Flissigkeitskanal (17) und ei-
ner in diesem angeordneten flachen, ebenen Gas-
sperre (13), dadurch gekennzeichnet, dass die
Gassperre (13) von einem flachen ebenen Element
mit einer Vielzahl von jeweils von einander getrenn-
ten Durchbriichen (15) oder Ausnehmungen gebil-
det sind, die bzw. deren Seitenflachen zur Erzeu-
gung einer Drallwirkung gegenuber einer Senkrech-
ten auf das flache ebene Element eine Neigung auf-
weisen.

2. Fullelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Neigung dem Umfang eines ge-
dachten Kreises um eine Ventilachse folgend aus-
gebildet ist.

3. Fullventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Neigung in Stromungsrich-
tung radial nach Aul3en gerichtet ist.
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4. Fdllventil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Neigung
je nach Einsatzort der Fillmaschine derart ausge-
bildet ist, dass die Wirkung der Corioliskraft ausge-
nutzt und positiv unterstitz wird.

5. Fdllventil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbri-
che (15) oder Ausnehmungen geradlinig verlaufen.

6. Fullventil nach einem der vorhergehenden Anspru-
che,dadurch gekennzeichnet, dass die Durchbri-
che (15) oder Ausnehmungen nicht geradlinig ver-
laufen.

7. Fdullventil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,dadurch gekennzeichnet, dass die Oberseite
der Gassperre (13) zumindestteilweise trichter- oder
kegelférmig ausgebildet ist.

8. Fdllventil nach einem der vorhergehenden Anspri-
che,dadurch gekennzeichnet, dass der Montage-
raum (14) fur die Gassperre (13) derart ausgebildet
ist, dass dieser fur die Aufnahme von Gassperren
(13) unterschiedlicher Dicke geeignet ist.

Claims

1. Filler valve for filling liquids into containers (1), such
as bottles, cans or the like, the said filler valve in-
cluding a closable liquid duct (17) and a flat, planar
gas cut-off (13) disposed in the said liquid duct, char-
acterised in that the gas cut-offs (13) are formed
from a flat, planar element with a plurality of passag-
es (15) or recesses, which are separated from each
other and include, or respectively their side faces
include an inclination for the generation of a swirl
effect relative to the vertical onto the flat, planar el-
ement.

2. Filler element according to claim 1, characterised
in that the inclination is realised following the cir-
cumference of an imaginary circle about a valve axis.

3. Filler valve according to claim 1 or 2, characterised
in that the inclination is directed radially outwards
in the direction of flow.

4. Filler valve according to one of the preceding claims,
characterised in that the inclination is realised de-
pending on the site of installation of the filling ma-
chine in such a manner that the Coriolis effect is uti-
lised and positively supported.

5. Filler valve according to one of the preceding claims,
characterised in that the passages (15) or recess-
es extend in a straight line.
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Filler valve according to one of the preceding claims,
characterised in that the passages (15) or recess-
es do not extend in a straight line.

Filler valve according to one of the preceding claims,
characterised in that the top side of the gas cut-off
(13) is at least patrtially in the shape of a funnel or a
cone.

Filler valve according to one of the preceding claims,
characterised in that the installation space (14) for
the gas cut-off (13) is realised in such a manner that
the said installation space is suitable for accommo-
dating gas cut-offs (13) of varying thicknesses.

Revendications

Soupape de remplissage destinée au remplissage
de liquides dans des récipients (1) tels que des bou-
teilles, boites ou similaires, comprenant un canal
pour liquides (17) susceptible d'étre obturé et une
barriere a gaz (13) plate, plane, disposée al'intérieur
de ce dernier, caractérisée en ce que la barriere a
gaz (13) est constituée par un élément plan et plat
pourvu d’une pluralité de percages (15) ou d'évide-
ments séparés les uns des autres qui, ou dont les
surfaces latérales, présentent une inclinaison afin
de créer, sur I'élément plat et plan, un effet giratoire
par rapport a une ligne verticale.

Element de remplissage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que linclinaison suit la circonfé-
rence d'un cercle imaginaire tracé autour de I'axe de
la soupape.

Soupape de remplissage selon larevendication 1 ou
2, caractérisée en ce que l'inclinaison, dans la di-
rection d’écoulement, est orientée radialement vers
I'extérieur.

Soupape de remplissage selon I'une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que lincli-
naison, en fonction du lieu d'utilisation de la machine
de remplissage, est congue de telle sorte qu’elle uti-
lise et soutienne positivement I'effet de la force de
Coriolis.

Soupape de remplissage selon I'une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les per-
¢ages (15) ou évidements s’étendent en ligne droite.

Soupape de remplissage selon I'une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce que les per-
¢ages (15) ou évidements ne s’étendent pas en ligne
droite.

Soupape de remplissage selon I'une des revendica-
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tions précédentes, caractérisée en ce que la face
supérieure de la barriére a gaz (13) est au moins
partiellement en forme d’entonnoir ou de cone.

Soupape de remplissage selon I'une des revendica- 5
tions précédentes, caractérisée ence que I'espace
de montage (14) destiné a la barriere a gaz (13) est
concu de telle sorte que celui-ci est adapté a recevoir
des barriéres a gaz (13) de différentes épaisseurs.
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