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本申请涉及一种带营销的功能储值卡充值

系统，包括：充值装置、智能终端和服务器，所述

充值装置设有显示模块；所述充值装置与所述智

能终端无线通信连接，所述充值装置从所述智能

终端获取充值数据和显示信息；所述智能终端和

所述服务器连接，所述智能终端从所述服务器中

获取所述显示信息。本申请增加充值装置的显示

功能，对装置本身的空间和时间资源进行合理利

用，避免资源浪费。进一步的，所述显示模块为显

示屏，所述显示屏与所述太阳能供电模块或/和

供电设备电池连接，不需额外连接电源，节省用

电。
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1.一种带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，包括：充值装置、智能终端和服务

器，所述充值装置设有显示模块；

所述充值装置与所述智能终端无线通信连接，所述充值装置从所述智能终端获取充值

数据和显示信息；

所述智能终端和所述服务器连接，所述智能终端从所述服务器中获取所述显示信息。

2.根据权利要求1所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述充值装置还

包括：

太阳能供电模块、供电设备电池、通信模块、存储模块和NFC模块；

所述太阳能供电模块或/和供电设备电池为所述通信模块和NFC模块供电，所述通信模

块分别与所述存储模块连接，将获取到的显示信息存储到所述存储模块中，所述存储模块

还与显示模块连接；

所述通信模块还与NFC模块连接，获取储值卡充值操作，为所述储值卡充值。

3.根据权利要求2所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述储值卡包括

形状规则的储值卡和形状不规则的储值卡。

4.根据权利要求2所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述显示模块与

所述太阳能供电模块或/和供电设备电池连接。

5.根据权利要求2所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述通信模块包

括：蓝牙通信模块和GPRS通信模块。

6.根据权利要求2所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述充值装置表

面还粘贴或印刷二维码，所述二维码内部包括所述通信模块连接信息，用于连接所述通信

模块。

7.根据权利要求1所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述服务器包括

第一存储模块和第二存储模块，所述第一存储模块用于存储充值数据，所述第二存储模块

用于存储显示信息。

8.根据权利要求7所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述智能终端包

括读写模块和充值模块，所述读写模块与所述充值模块连接，获取充值操作，所述充值模块

与所述第一存储模块连接，所述读写模块分别与所述第一存储模块和第二存储模块连接。

9.根据权利要求1所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述显示模块为

显示屏，所述显示信息为电子广告信息。

10.根据权利要求9所述的带营销的功能储值卡充值系统，其特征在于，所述显示模块

为空白区域，所述显示信息为以广告牌为载体的广告信息，所述广告牌粘贴或挂在所述空

白区域上。
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带营销的功能储值卡充值系统

技术领域

[0001] 本申请涉及远程控制和储值卡充值技术领域，尤其是一种带营销的功能储值卡充

值系统。

背景技术

[0002] 随着交通技术的发展，公交系统已成为广大市民出行的必需手段之一，因为公交

卡被人们广泛使用，随着公交卡的增多，传统的公交卡充值设备由于对不同厂商卡的兼容

性较差、需要专门的客服人员来协助充值等问题，已不能满足人们需求，相关技术中，使用

自助充值设备完成充值操作，自助充值设备通常设置于户外。

[0003] 但公交卡充值设备功能比较单一，在营销行业流行广告投放排位难求的情况下，

自助充值设备的设备本身的空间和时间都没有得到合理利用，从而导致资源浪费。

实用新型内容

[0004] 为至少在一定程度上克服相关技术中带营销的功能储值卡充值系统功能单一，设

备本身的空间和时间都没有得到合理利用，从而导致资源浪费的问题，本申请提供一种带

营销的功能储值卡充值系统，包括：

[0005] 充值装置、智能终端和服务器，所述充值装置设有显示模块；

[0006] 所述充值装置与所述智能终端无线通信连接，所述充值装置从所述智能终端获取

充值数据和显示信息；

[0007] 所述智能终端和所述服务器连接，所述智能终端从所述服务器中获取所述显示信

息。

[0008] 进一步的，所述充值装置还包括：

[0009] 太阳能供电模块、供电设备电池、通信模块、存储模块和NFC模块；

[0010] 所述太阳能供电模块或/和供电设备电池为所述通信模块和NFC模块供电，所述通

信模块分别与所述存储模块连接，将获取到的显示信息存储到所述存储模块中，所述存储

模块还与显示模块连接；

[0011] 所述通信模块还与NFC模块连接，获取储值卡充值操作，为所述储值卡充值。

[0012] 进一步的，所述储值卡包括形状规则的储值卡和形状不规则的储值卡。

[0013] 进一步的，所述显示模块与所述太阳能供电模块或/和供电设备电池连接。

[0014] 进一步的，所述通信模块包括：蓝牙通信模块和GPRS通信模块。

[0015] 进一步的，所述充值装置表面还粘贴或印刷二维码，所述二维码内部包括所述通

信模块连接信息，用于连接所述通信模块。

[0016] 进一步的，所述服务器包括第一存储模块和第二存储模块，所述第一存储模块用

于存储充值数据，所述第二存储模块用于存储显示信息。

[0017] 进一步的，所述显示模块为显示屏，所述显示信息为电子广告信息。

[0018] 进一步的，所述显示模块为空白区域，所述显示信息为广告牌，所述广告牌粘贴或
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挂在所述空白区域上。

[0019] 本申请的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果：

[0020] 本申请通过设置充值装置，并且充值装置通过通信模块与智能终端连接，智能终

端和服务器连接，以获取服务器中存储的所述显示信息，显示信息为广告信息，服务器中增

加存储广告信息内容，从而增加充值装置的显示功能，对装置本身的空间和时间资源进行

合理利用，避免资源浪费。进一步的，所述显示模块为显示屏，所述显示屏与所述太阳能供

电模块或/和供电设备电池连接，不需额外连接电源，节省用电。

[0021] 应当理解的是，以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的，并不

能限制本申请。

附图说明

[0022] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本申请的实施

例，并与说明书一起用于解释本申请的原理。

[0023] 图1是本申请一个实施例提供的一种带营销的功能储值卡充值系统的整体结构示

意图；

[0024] 图2是本申请一个实施例提供的一种带营销的功能储值卡充值系统的内部结构示

意图。

具体实施方式

[0025] 下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。

[0026] 图1是本申请一个实施例提供的带营销的功能储值卡充值系统的整体结构示意

图。

[0027] 为了解决现有技术中，储值卡充值系统功能单一，设备本身的空间和时间都没有

得到合理利用，从而导致资源浪费的问题。本实用新型实施例提供一种带营销的功能储值

卡充值系统，该系统中，在充值装置基础上增设了显示模块，并且在传统储值卡充值系统中

的服务器中增加一个存储模块用于存储显示信息，从而实现对充值装置本身的空间和时间

资源进行合理利用，避免资源浪费。

[0028] 如图1所示，本实施例提供的带营销的功能储值卡充值系统包括：

[0029] 充值装置11、智能终端12和服务器13，充值装置11设有显示模块；

[0030] 充值装置11与智能终端12无线通信连接，充值装置11从智能终端12  获取充值数

据和显示信息；

[0031] 智能终端12和服务器13连接，智能终端12从服务器13中获取所述显示信息。

[0032] 作为本实用新型的一种实现方式，充值装置11表面还粘贴或印刷二维码，所述二

维码内部包括所述通信模块连接信息，用于连接所述通信模块。例如通过二维码连接蓝牙

通信模块，扫描二维码自动匹配蓝牙无需要用户自选择配对设备，操作方便，并只允许手机

APP连接到刚刚扫码的这台自助公交充值设备实现数据传输，保证不受其它蓝牙连接设备

的干扰。

[0033] 作为本实用新型的一种实现方式，服务器13包括第一存储模块、第二存储模块，所

述第一存储模块用于存储充值数据，所述第二存储模块用于存储显示信息。从而实现为储
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值卡充值操作的同时，还可以获取更多内容，例如为广告模板以及广告内容等。

[0034] 作为本实用新型的一种实现方式，智能终端12包括读写模块和充值模块，所述读

写模块分别与所述第一存储模块和第二存储模块连接，方便智能终端  12从服务器13获取

显示信息已经充值操作。所述充值模块与第一存储模块连接，获取充值过程中需要的密钥

信息等。充值的整个操作流程是用户在自己的智能终端例如手机或者平板上完成，节约成

本的同时还降低了开发成本和维护难度，由于支付等敏感操作都是在用户自己的手机上完

成，降低了支付密码、扫二维码等数据的泄漏可能性，提高了整个系统方案的安全性。

[0035] 作为本实用新型的一种实现方式，显示模块为显示屏，显示信息为电子广告信息。

通过智能终端与充值装置连接，可以根据需要随时随地更换广告信息，满足用户需求。

[0036] 作为本实用新型的一种实现方式，显示模块为空白区域，所述显示信息为以广告

牌为载体的广告信息，所述广告牌粘贴或挂在所述空白区域上。在成本或安装条件限制下，

若无法安装显示屏可直接利用装置自身的空间向用户展示广告信息等内容，实现资源的合

理利用。

[0037] 广告信息可以为商户的商品宣传，增加商品品牌曝光率和销售量，提高商户的收

益。

[0038] 充值装置11安装简单，可直接镶嵌在储值卡应用对应的载体上，例如公交站牌上

等，对载体形状无要求，适应于多种环境使用。因此充值装置11布放广泛，以增加广告信息

投放地。

[0039] 本实施例中，所述充值装置设有显示模块，显示模块用于显示信息，并且充值装置

与智能终端连接，智能终端和服务器连接，以获取服务器中显示信息，显示信息为广告信

息，服务器中增加存储广告信息内容，从而增加充值装置的显示功能，对装置本身的空间和

时间资源进行合理利用，避免资源浪费。

[0040] 图2是本申请一个实施例提供的带营销的功能储值卡充值系统的内部结构示意

图。

[0041] 如图2所示，在上一实施例的基础上，进一步的：

[0042] 所述具有显示模块充值装置还包括：

[0043] 太阳能供电模块21、供电设备电池22、通信模块23、NFC模块24和存储模块25；

[0044] 太阳能供电模块21或/和供电设备电池22为通信模块23和NFC模块24 供电；

[0045] 通信模块24与存储模块25连接，将获取到的显示信息存储到存储模块  25中；

[0046] 存储模块25还与显示模块26连接，将存储的显示信息在显示模块进行显示。

[0047] 通信模块24与智能终端无线连接获取储值卡充值操作，通信模块23与所述NFC模

块24连接，为所述储值卡充值。

[0048] 太阳能供电模块21由太阳能电池板和供电电路组成，太阳能电池板与供电电路连

接，供电电路为其他部件供电。太阳能电池板是通过吸收太阳光，将太阳辐射能通过光电效

应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置，在无交流电或者超大蓄电池直流供电的

情况下，可实现不间断的供电，保证设备无人看守无充电的模式下正常的工作。太阳能供电

模块在自有蓄电池供电的情况下，可直接为蓄电池充电，因此不需更换电池，保证装置自供

电。

[0049] 供电设备电池22结合太阳能供电模块21一起使用，保证在连续多天内(例如50天
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内)在无太阳阴雨天气的情况下，设备可连续使用，以确保设备不间断的工作。

[0050] 作为本实用新型的一种实现方式，显示模块与所述太阳能供电模块或/和供电设

备电池连接，从而节省用电。

[0051] 具有显示模块充值装置还可以与市电连接，在阴天或供电设备电池电量不足时持

续工作，不影响具有显示模块充值装置使用。

[0052] 作为本实用新型的一种实现方式，通信模块23包括：蓝牙通信模块和  GPRS通信模

块。

[0053] 手机扫描二维码连接蓝牙通信模块，以方便与充值卡无线连接，通过  GPRS通信模

块下载显示信息，并将显示信息存储在存储模块以方便在智能终端无网络信号的情况下更

新显示信息。

[0054] 在智能终端无网络信号的情况下，可提前在手机中安装好应用程序APP，在实现离

线模式下进行充值。

[0055] 智能终端通过通信模块23与NFC模块24对储值卡进行充值读写卡操作。  NFC为近

距离无线通讯技术，储值卡内置有NFC芯片，当储值卡靠近读写设备的NFC感应区且读写设

备接收用户终端发送的充值请求时，读写设备可以通过NFC模块读取储值卡的储值卡信息。

[0056] 作为本实用新型的一种实现方式，储值卡包括形状规则的储值卡和形状不规则的

储值卡。储值卡例如为公交卡或其他可以储值的卡。

[0057] 本实施例中，显示模块为电子显示屏，电子显示屏与太阳能供电模块或/  和供电

设备电池或市电连接，以满足在多种情况下使用的需求。

[0058] 显示模块还可以为空白显示区域，可以用来显示纸质等离线广告，从而使具有显

示模块充值装置一直具有营销功能，满足用户需求。

[0059] 可以理解的是，上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考，在一些实施例中

未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。

[0060] 在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示

例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特

点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不

一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何

的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0061] 尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例

性的，不能理解为对本申请的限制，本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述

实施例进行变化、修改、替换和变型。

[0062] 需要说明的是，本发明不局限于上述最佳实施方式，本领域技术人员在本发明的

启示下都可得出其他各种形式的产品，但不论在其形状或结构上作任何变化，凡是具有与

本申请相同或相近似的技术方案，均落在本发明的保护范围之内。
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