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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung
und ein Schienenfahrzeug mit einer Schutzvorrichtung.
[0002] Es ist bekannt, dass im Zuge der Digitalisierung
des Schienenfahrzeugverkehrs die Einführung des Eu-
ropean Train Control System (ETCS) eine große Rolle
spielt. Dazu muss eine Infrastrukturanpassung, aber
auch fahrzeugseitig eine Ausrüstung installiert werden.
Bei einer Neufahrzeugentwicklung wird gezielt die Inte-
gration von Antennen berücksichtigt bzw. vorgesehen,
und das unter bestmöglichen Einbaubedingungen über
das gesamte Fahrzeug gesehen. Trotzdem kommt es
immer wieder dazu, dass Antennen gezielt vor einer me-
chanischen Beschädigung geschützt werden müssen,
z.B. verursacht durch Schotter bzw. Steinschlag. Gleich-
zeitig darf dieser Schutz aber die Strahlung und Schir-
mung der Antenne ins Gleisbett zum Empfänger nicht
negativ beeinflussen, wodurch eine Materialauswahl für
diesen Schutz deutlich eingeschränkt wird. Werkstoffe
wie Holz, nicht magnetische Stahlwerkstoffe oder Kunst-
stoff stehen hierbei aktuell zur Wahl. Diese Werkstoffe
weisen Vor- und Nachteile auf, z.B. Gewicht, Wetterbe-
ständigkeit, Freiheiten in der Formgebung des Werk-
stoffs etc. Treffen mehrere Anforderungen zusammen,
schließen sich einige dieser Werkstoffe aus.
[0003] Die Druckschrift EP 3 462 535 A1 beschreibt
ein Schutzelement für eine Antenne, die an einem Un-
terboden eines Schienenfahrzeugs angebracht ist. Das
Schutzelement ist rahmenförmig und weist eine vordere
Wand und eine hintere Wand auf, die die Antenne z.B.
vor Schotterflug schützen. Außerdem ist eine rahmen-
förmige untere Wand vorgesehen, die eine Öffnung um-
gibt. Die Antenne wird durch das Schutzelement am Un-
tergestell des Schienenfahrzeugs gehalten. Das Schut-
zelement ist z.B. aus einem glasfaserverstärkten Poly-
ester hergestellt. Nachteilig ist hierbei, dass bei einem
Auftreten eines Risses ein Rissfortschritt nicht aufgehal-
ten werden kann.
[0004] Die Druckschrift CN 208001001 U offenbart ein
Antennenschutzgehäuse, das die Antenne wannenför-
mig umgibt. Das Antennenschutzgehäuse ist aus einem
faserverstärkten Kunststoff hergestellt. Auch hier ist es
nachteilig, dass bei einem Auftreten eines Risses ein
Rissfortschritt nicht aufgehalten werden kann. Die Druck-
schrift CN 209766639 U offenbart eine Antenneneinheit
für den Einsatz an Hochgeschwindigkeitsschienenfahr-
zeugen, die widrigen Umgebungsbedingungen ausge-
setzt werden kann. Dafür wird eine Antenne zwischen
zwei Schalen angeordnet und verbleibende Hohlräume
mit einem Polyesterschaum verfüllt.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, eine Schutzvorrichtung und ein Schienenfahrzeug
mit einer Schutzvorrichtung zu schaffen, mit denen ein
Rissfortschritt innerhalb der Schutzvorrichtung aufgehal-
ten werden kann.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer
Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Weiterhin

wird die Aufgabe mit einem Schienenfahrzeug nach An-
spruch 15 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen enthalten.
[0007] Erfindungsgemäß besteht die Lösung der Auf-
gabe in einer Schutzvorrichtung für eine ETCS-Antenne,
wobei die Schutzvorrichtung umfasst:

- eine Befestigungsleiste,
- zwei Befestigungsstützen und
- eine Grundplatte

und wobei

- die Grundplatte eine Sandwich-Struktur mit einer
ersten Deckschicht, einer zweiten Deckschicht und
einer Zwischenschicht umfasst,

- die Zwischenschicht Waben aufweist und
- die Schutzvorrichtung einstückig ausgebildet und

additiv gefertigt ist.

[0008] Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die
Zwischenschicht mit den Waben einen Rissfortschritt
stoppt. Die erste Deckschicht und die zweite Deckschicht
stabilisieren die Zwischenschicht. Eine additive Ferti-
gung ermöglicht eine einstückige Ausbildung der Schutz-
vorrichtung.
[0009] In einer besonderen Weiterbildung der Erfin-
dung ist eine Rippe auf der zweiten Deckschicht ange-
ordnet, wobei insbesondere vier Rippen parallel zu ein-
ander auf der zweiten Deckschicht angeordnet sind. Die
Rippe verleiht der Grundplatte eine hohe Stabilität. Wenn
eine Rippe vorhanden ist kann die Sandwich-Struktur
dünner sein, als wenn keine Rippe vorhanden ist. Da-
durch können bei der Sandwich-Struktur Material und
Kosten eingespart werden.
[0010] Vorzugsweise ist eine erste Rippe an einer ers-
ten Kante der Grundplatte und/oder eine zweite Rippe
an einer zweiten Kante der Grundplatte angeordnet. Da-
durch werden die erste Kante und die zweite Kante me-
chanisch verstärkt. Eine Beschädigung an der ersten
Kante und/oder der zweiten Kante wäre besonders kri-
tisch und könnte zu einem Bruch der Grundplatte führen.
[0011] Speziell ist eine Zwischenrippe zwischen der
ersten Rippe und der zweiten Rippe angeordnet, die ins-
besondere eine zweite Breite aufweist, die größer ist als
eine erste Breite der ersten Rippe und der zweiten Rippe
und/oder eine gleiche Dicke aufweist wie die erste Rippe
und die zweite Rippe. Die Zwischenrippe erhöht die me-
chanische Sicherheit der Grundplatte zwischen der ers-
ten Rippe und der zweiten Rippe. Die Geometrie der Zwi-
schenrippe ist also gegenüber der Geometrie der ersten
Rippe und der zweiten Rippe variabel.
[0012] Außerdem kann eine dritte Rippe an einer drit-
ten Kante der Grundplatte und/oder eine vierte Rippe an
einer vierten Kante der Grundplatte angeordnet sein, wo-
bei die dritte Rippe und/oder die vierte Rippe senkrecht
zur ersten Rippe und zur zweiten Rippe angeordnet ist.
Hierdurch werden auch die dritte Kante und/oder die vier-
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te Kante mechanisch verstärkt.
[0013] Weiterhin können die erste Rippe, die zweite
Rippe, die dritte Rippe und die vierte Rippe eine gleiche
zweite Dicke und/oder eine gleiche erste Breite aufwei-
sen. Dadurch wird eine gleichmäßige Stabilität der
Grundplatte erreicht und die Fertigung der Schutzvor-
richtung vereinfacht.
[0014] Zudem kann die Grundplatte Langlöcher auf-
weisen, die zwischen der ersten Rippe und der Zwi-
schenrippe und/oder zwischen der zweiten Rippe und
der Zwischenrippe angeordnet sind, wobei die Langlö-
cher insbesondere in einer Reihe und parallel zur Zwi-
schenrippe angeordnet sind. Die Langlöcher ermögli-
chen eine Entwässerung und einen Druckausgleich.
[0015] In einer speziellen Weiterbildung der Erfindung
folgt die Zwischenschicht einem Radius an der Befesti-
gungsleiste und/oder einem Radius an einer Befesti-
gungsstütze und reicht zumindest teilweise in die Befes-
tigungsleiste und/oder in die Befestigungsstütze hinein.
Dadurch kann auch in der Befestigungsleiste und/oder
einer Befestigungsstütze ein Rissfortschritt gestoppt
werden.
[0016] Vorzugsweise sind die Waben mehreckig, ins-
besondere mindestens viereckig. Viereckige Waben sind
schnell herstellbar und daher kostengünstig. Mehreckige
Waben sind besonders stabil und stoppen den Rissfort-
schritt besonders gut. Die Waben können z.B. sechse-
ckig sein.
[0017] Insbesondere ist die Schutzvorrichtung aus ei-
nem Thermoplastwerkstoff gebildet, d.h. sowohl die ers-
te Decksicht und die zweite Decksicht als auch die Zwi-
schenschicht sind aus demselben Thermoplastwerkstoff
gebildet. Der Thermoplastwerkstoff ist ein Hochleis-
tungswerkstoff und für die Schutzvorrichtung besonders
geeignet.
[0018] Speziell sind die erste Deckschicht und die
zweite Deckschicht jeweils 2 bis 3 mm dick,
einschließlich eines vorgegebenen Toleranzbereichs,
und/oder die Zwischenschicht ist 4 bis 5 mm dick, ein-
schließlich eines vorgegebenen Toleranzbereichs. Die
Zwischenschicht mit der Waben-Struktur ist also dicker
als jeweils die erste Deckschicht und die zweite Deck-
schicht. Damit trägt die Wabenstruktur auch zur Stabilität
der Grundplatte bei.
[0019] Weiterhin kann die erste Deckschicht und die
zweite Deckschicht jeweils mindestens drei Teilschich-
ten, insbesondere fünf Teilschichten, umfassen und/oder
die Zwischenschicht kann mindestens fünf Teilschichten,
insbesondere dreizehn Teilschichten, umfassen. Mit die-
sen Anzahlen an Teilschichten können die vorgegebe-
nen Dicken mittels der additiven Fertigung besonders
gut hergestellt werden.
[0020] Bevorzugt kann eine Teilschicht eine Schicht-
dicke von 0,1 bis 0,5 mm aufweisen, einschließlich eines
vorgegebenen Toleranzbereichs. Diese Schichtdicke er-
möglicht bei der additiven Fertigung eine präzise Her-
stellung der Schutzvorrichtung.
[0021] Außerdem kann eine Dicke der Rippe und/oder

der Zwischenrippe 5 bis 7 mm betragen, einschließlich
eines vorgegebenen Toleranzbereichs,
[0022] und/oder eine Breite der Rippe und/oder der
Zwischenrippe kann 10 bis 50 mm betragen,
einschließlich eines vorgegebenen Toleranzbereichs.
Eine Rippe mit dieser Breite ist besonders gut geeignet,
um die Grundplatte zu stabilisieren. Die Geometrie der
Rippe und/oder der Zwischenrippe ist außerdem varia-
bel.
[0023] Weiterhin wird die Aufgabe mit einem Schie-
nenfahrzeug mit einer Schutzvorrichtung gelöst.
[0024] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand von drei Figuren näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine erste perspektivische und schematische
Ansicht einer erfindungsgemäßen Schutzvor-
richtung gemäß dem Ausführungsbeispiel,

Fig. 2 eine zweite perspektivische und schematische
Ansicht einer erfindungsgemäßen Schutzvor-
richtung gemäß dem Ausführungsbeispiel und

Fig. 3 eine schematische Schnittansicht entlang der
Linie A-A in Fig. 1.

[0025] Die Fig. 1 und 2 zeigen eine Schutzvorrichtung
10, die eine Grundplatte 30, eine Befestigungsleiste 20,
eine erste Befestigungsstütze 21 und eine zweite Befes-
tigungsstütze 22 umfasst. Die Schutzvorrichtung 10 ist
dazu vorgesehen, eine ETCS-Antenne an einem nicht
dargestellten Schienenfahrzeug zu schützen. Zu diesem
Zweck ist die Schutzvorrichtung 10 mittels der Befesti-
gungsleiste 20, der ersten Befestigungsstütze 21 und der
zweiten Befestigungsstütze 22 an einem nicht dargestell-
ten Unterboden des Schienenfahrzeugs befestigt.
[0026] Die Grundplatte 30 weist eine erste Rippe 51
auf, die an einer ersten Kante 41 angeordnet ist. Außer-
dem weist die Grundplatte 30 eine zweite Rippe 52 auf,
die an einer zweiten Kante 42 angeordnet ist. Eine dritte
Rippe 53 ist an einer dritten Kante 43 der Grundplatte
angeordnet, und eine vierte Rippe 54 ist an einer vierten
Kante 44 angeordnet.
[0027] Zwischen der ersten Rippe 51 und der zweiten
Rippe 52 sind eine erste Zwischenrippe 61 und eine zwei-
te Zwischenrippe 62 angeordnet. Die erste Rippe 51, die
erste Zwischenrippe 61, die zweite Zwischenrippe 62 und
die zweite Rippe 52 sind parallel zu einander ausgerich-
tet.
[0028] Die dritte Rippe 53 und die vierte Rippe 54 sind
senkrecht zu der ersten Rippe 51, der ersten Zwischen-
rippe 61, der zweiten Zwischenrippe 62 und der zweiten
Rippe 52 ausgerichtet.
[0029] Die erste Zwischenrippe 61 und die zweite Zwi-
schenrippe 62 sind breiter als die erste Rippe 51 und die
zweite Rippe 52 (vgl. Fig. 3). Die dritte Rippe 53 und die
vierte Rippe 54 sind genauso breit wie die erste Rippe
51 und die zweite Rippe 52.
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[0030] Zwischen der ersten Rippe 51 und der ersten
Zwischenrippe 61 sind Langlöcher 70 angeordnet. Wei-
tere Langlöcher 70 sind zwischen der ersten Zwischen-
rippe 61 und der zweiten Zwischenrippe 62 angeordnet.
Außerdem sind auch noch zwischen der zweiten Zwi-
schenrippe 62 und der zweiten Rippe 52 Langlöcher 70
angeordnet.
[0031] In Fig. 3 ist eine Schnittansicht durch die Grund-
platte 30 der Schutzvorrichtung 10 entlang der Linie A-
A in Fig. 1 dargestellt. Die Grundplatte 30 weist die erste
Kante 41 und die zweite Kante 42 auf. Die Grundplatte
30 umfasst eine erste Deckschicht 31, eine zweite Deck-
schicht 32 und eine Zwischenschicht 33, die zusammen
eine Sandwich-Struktur darstellen. Die Zwischenschicht
33 weist eine Vielzahl von Waben 34 auf. Wegen der
Übersichtlichkeit der Darstellung sind in Fig. 3 nur bei-
spielhaft einzelne Waben 34 mit Bezugszeichen verse-
hen. In dem Ausführungsbeispiel sind die Waben 34 vier-
eckig aufgebaut. Die Waben 34 können aber zum Bei-
spiel auch fünfeckig oder sechseckig sein. Die Waben
34 sind hohl, d.h. sie sind füllstofffrei. Im Innern der Wa-
ben 34 ist lediglich Luft eingeschlossen. Die Zwischen-
schicht 33 endet vor der Kante 41 und vor der Kante 42.
Die Zwischenschicht 33 endet insbesondere im Bereich
der ersten Rippe 51 und im Bereich der zweiten Rippe
52. Die Zwischenschicht 33 ist vorzugsweise mittig in-
nerhalb der Grundplatte 30 angeordnet.
[0032] Die erste Deckschicht 31 und die zweite Deck-
schicht 32 sind jeweils dünner als die Zwischenschicht
33, wobei die erste Deckschicht 31 und die zweite Deck-
schicht 32 gleich dick sind. Die erste Deckschicht 31, die
zweite Deckschicht 32 und die Zwischenschicht 33 wei-
sen zusammen eine erste Dicke D1 auf.
[0033] Die erste Rippe 51, die zweite Rippe 52, die
erste Zwischenrippe 61 und die zweite Zwischenrippe 62
weisen jeweils eine gleiche zweite Dicke D2 auf, die klei-
ner ist als die erste Dicke D1 der ersten Deckschicht 31,
der zweiten Deckschicht 32 und der Zwischenschicht 33
zusammen. Die erste Rippe 51, die zweite Rippe 52, die
erste Zwischenrippe 61 und die zweite Zwischenrippe 62
sind jeweils auf der zweiten Deckschicht 32 angeordnet
und einstückig mit der zweiten Deckschicht 32, der Zwi-
schenschicht 33 und der ersten Deckschicht 31 ausge-
führt.
[0034] Die erste Rippe 51 und die zweite Rippe 52 wei-
sen eine gleiche Breite B1 auf. Die erste Zwischenrippe
61 und die zweite Zwischenrippe 62 weisen eine gleiche
Breite B2 auf, die größer ist als die erste Breite B1.
[0035] Die Sandwich-Struktur mit der ersten Deck-
schicht 31, der zweiten Deckschicht 32 und der Zwi-
schenschicht 33 folgt jeweils einem ersten Radius R1
der Befestigungsleiste 20, einem zweiten Radius R2 der
ersten Befestigungsstütze 21 und einem dritten Radius
R3 der zweiten Befestigungsstütze 22. Der erste Radius
R1, der zweite Radius R2 und der dritte Radius R3 sind
insbesondere in der Fig. 2 dargestellt.
[0036] Bei einem Betrieb des Schienenfahrzeugs mit
der ETCS-Antenne kann z.B. durch Schotterflug oder

Eisbildung ein Riss in der Schutzvorrichtung auftreten.
Mittels der Zwischenschicht kann ein Rissfortschritt ge-
stoppt werden. Mittels der ersten Rippe 51, der zweiten
Rippe 52, der ersten Zwischenrippe 61, der zweiten Zwi-
schenrippe 62, der dritten Rippe 53 und/oder der vierten
Rippe 54 wird die Grundplatte mechanisch verstärkt. Die
Langlöcher 70 dienen zu einem Druckausgleich während
der Fahrt des Schienenfahrzeugs sowie zu einer Ent-
wässerung.
[0037] Bestehende ETCS-Antennen können mit der
Schutzvorrichtung nachgerüstet werden.

Bezugszeichenliste

[0038]

10 Schutzvorrichtung
20 Befestigungsleiste
21 Erste Befestigungsstütze
22 Zweite Befestigungsstütze
30 Grundplatte
31 Erste Deckschicht
32 Zweite Deckschicht
33 Zwischenschicht
34 Waben
41 Erste Kante
42 Zweite Kante
43 Dritte Kante
44 Vierte Kante
51 Erste Rippe
52 Zweite Rippe
53 Dritte Rippe
54 Vierte Rippe
61 Erste Zwischenrippe
62 Zweite Zwischenrippe
70 Langloch
D1 Erste Dicke
D2 Zweite Dicke
B1 Erste Breite
B2 Zweite Breite
R1 Erster Radius
R2 Zweiter Radius
R3 Dritter Radius

Patentansprüche

1. Schutzvorrichtung (10) für eine European Train Con-
trol System-, ETCS-, Antenne, wobei die Schutzvor-
richtung (10) umfasst:

- eine Befestigungsleiste (20),
- zwei Befestigungsstützen (21, 22) und
- eine Grundplatte (30)

und wobei

- die Grundplatte (30) eine Sandwich-Struktur
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mit einer ersten Deckschicht (31), einer zweiten
Deckschicht (32) und einer Zwischenschicht
(33) umfasst,
- die Zwischenschicht (33) Waben (34) aufweist
und
- die Schutzvorrichtung (10) einstückig ausge-
bildet und additiv gefertigt ist.

2. Schutzvorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Rippe der Grundplatte
(30) auf der zweiten Deckschicht (32) angeordnet
ist, wobei insbesondere vier Rippen (51, 52, 61, 62)
der Grundplatte (30) parallel zu einander auf der
zweiten Deckschicht (32) angeordnet sind.

3. Schutzvorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine erste Rippe (51) der
Grundplatte (30) an einer ersten Kante (41) der
Grundplatte (30) und/oder eine zweite Rippe (52)
der Grundplatte (30) an einer zweiten (42) Kante der
Grundplatte (30) angeordnet ist.

4. Schutzvorrichtung (10) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Zwischenrippe (61, 62)
der Grundplatte (30) zwischen der ersten Rippe (51)
und der zweiten Rippe (52) angeordnet ist, die ins-
besondere eine zweite Breite (B2) aufweist, die grö-
ßer ist als eine erste Breite (B1) der ersten Rippe
(51) und der zweiten Rippe (52) und/oder eine glei-
che Dicke (D2) aufweist wie die erste Rippe (51) und
die zweite Rippe (52).

5. Schutzvorrichtung (10) nach einem Anspruch 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, dass eine dritte Rippe
(53) der Grundplatte (30) an einer dritten Kante (43)
der Grundplatte (30) und/oder eine vierte Rippe (54)
der Grundplatte (30) an einer vierten Kante (44) der
Grundplatte (30) angeordnet ist, wobei die dritte Rip-
pe (53) und/oder die vierte Rippe (54) senkrecht zur
ersten Rippe (51) und zur zweiten Rippe (52) ange-
ordnet ist.

6. Schutzvorrichtung (10) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Rippe (51), die
zweite Rippe (52), die dritte Rippe (53) und die vierte
Rippe (54) eine gleiche zweite Dicke (D2) und/oder
eine gleiche erste Breite (B1) aufweisen.

7. Schutzvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Grund-
platte (30) Langlöcher (70) aufweist, die zwischen
der ersten Rippe (51) und der Zwischenrippe (61,
62) und/oder zwischen der zweiten Rippe (52) und
der Zwischenrippe (61, 62) angeordnet sind, wobei
die Langlöcher (70) insbesondere in einer Reihe und
parallel zur Zwischenrippe (61, 62) angeordnet sind.

8. Schutzvorrichtung (10) nach einem der vorherge-

henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zwischenschicht (33) einem Radius (R1)
an der Befestigungsleiste (20) und/oder einem Ra-
dius (R2, R3) an einer Befestigungsstütze (21, 22)
folgt und zumindest teilweise in die Befestigungs-
leiste (20) und/oder in die Befestigungsstütze (21,
22) hineinreicht.

9. Schutzvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Waben (34) mehreckig sind, insbesondere
mindestens viereckig.

10. Schutzvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schutzvorrichtung (10) aus einem Thermo-
plastwerkstoff gebildet ist.

11. Schutzvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Deckschicht (31) und die zweite
Deckschicht (32) jeweils 2 bis 3 mm dick sind, ein-
schließlich eines vorgegebenen Toleranzbereichs,
und/oder dass die Zwischenschicht (33) 4 bis 5 mm
dick ist, einschließlich eines vorgegebenen Tole-
ranzbereichs.

12. Schutzvorrichtung (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Deckschicht (31) und die zweite
Deckschicht (32) jeweils mindestens drei Teilschich-
ten, insbesondere fünf Teilschichten, umfasst
und/oder dass die Zwischenschicht (33) mindestens
fünf Teilschichten, insbesondere dreizehn Teil-
schichten, umfasst.

13. Schutzvorrichtung (10) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Teilschicht eine
Schichtdicke von 0,1 bis 0,5 mm aufweist, ein-
schließlich eines vorgegebenen Toleranzbereichs.

14. Schutzvorrichtung (10) nach einem der Ansprüche
2 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Di-
cke der Rippe (51, 52, 53, 54) und/oder der Zwi-
schenrippe (61, 62) 5 bis 7 mm beträgt,
einschließlich eines vorgegebenen Toleranzbe-
reichs
und/oder dass eine Breite der Rippe (51, 52, 53, 54)
und/oder der Zwischenrippe (61, 62) 10 bis 50 mm
beträgt, einschließlich eines vorgegebenen Tole-
ranzbereichs.

15. Schienenfahrzeug mit einer Schutzvorrichtung (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 14.
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Claims

1. A protection apparatus (10) for a European Train
Control System, ETCS, antenna, the protection ap-
paratus (10) comprising:

- a fastening strip (20),
- two fastening supports (21, 22) and
- a base plate (30)

and whereby

- the base plate (30) comprises a sandwich
structure with a first covering layer (31), a sec-
ond covering layer (32) and an intermediate lay-
er (33),
- the intermediate layer (33) has honeycombs
(34), and
- the protection apparatus (10) is formed in one
piece and manufactured additively.

2. Protection apparatus (10) according to claim 1, char-
acterized in that a rib of the base plate (30) is ar-
ranged on the second covering layer (32), in partic-
ular four ribs (51, 52, 61, 62) of the base plate (30)
being arranged parallel to one another on the second
covering layer (32).

3. Protection apparatus (10) according to claim 2, char-
acterized in that a first rib (51) of the base plate (30)
is arranged at a first edge (41) of the base plate (30)
and/or a second rib (52) of the base plate (30) is
arranged at a second (42) edge of the base plate
(30).

4. Protection apparatus (10) according to claim 3, char-
acterized in that an intermediate rib (61, 62) of the
base plate (30) is arranged between the first rib (51)
and the second rib (52), which in particular has a
second width (B2) which is greater than a first width
(B1) of the first rib (51) and the second rib (52) and/or
has the same thickness (D2) as the first rib (51) and
the second rib (52).

5. Protection apparatus (10) according to claim 3 or 4,
characterized in that a third rib (53) of the base
plate (30) is arranged at a third edge (43) of the base
plate (30) and/or a fourth rib (54) of the base plate
(30) is arranged at a fourth edge (44) of the base
plate (30), the third rib (53) and/or the fourth rib (54)
being arranged perpendicular to the first rib (51) and
to the second rib (52).

6. The protection apparatus (10) according to claim 5,
characterized in that the first rib (51), the second
rib (52), the third rib (53) and the fourth rib (54) have
the same second thickness (D2) and/or the same
first width (B1).

7. Protection apparatus (10) according to one of claims
4 to 6, characterized in that the base plate (30) has
slotted holes (70) which are arranged between the
first rib (51) and the intermediate rib (61, 62) and/or
between the second rib (52) and the intermediate rib
(61, 62), the slotted holes (70) being arranged in par-
ticular in a row and parallel to the intermediate rib
(61, 62).

8. Protection apparatus (10) according to one of the
preceding claims, characterized in that the inter-
mediate layer (33) follows a radius (R1) on the fas-
tening strip (20) and/or a radius (R2, R3) on a fas-
tening support (21, 22) and extends at least partially
into the fastening strip (20) and/or into the fastening
support (21, 22).

9. Protection apparatus (10) according to one of the
preceding claims, characterized in that the honey-
combs (34) are polygonal, in particular at least quad-
rangular.

10. Protection apparatus (10) according to one of the
preceding claims, characterized in that the protec-
tion apparatus (10) is formed from a thermoplastic
material.

11. Protection apparatus (10) according to one of the
preceding claims, characterized in that the first cov-
ering layer (31) and the second covering layer (32)
are each 2 to 3 mm thick, including a predetermined
tolerance range, and/or in that the intermediate layer
(33) is 4 to 5 mm thick, including a predetermined
tolerance range.

12. Protection apparatus (10) according to one of the
preceding claims, characterized in that the first cov-
ering layer (31) and the second covering layer (32)
each comprise at least three sublayers, in particular
five sublayers, and/or in that the intermediate layer
(33) comprises at least five sublayers, in particular
thirteen sublayers.

13. Protection apparatus (10) according to claim 12,
characterized in that a sublayer has a layer thick-
ness of 0.1 to 0.5 mm, including a predetermined
tolerance range.

14. The protection apparatus (10) according to any one
of claims 2 to 13, characterized in that a thickness
of the rib (51, 52, 53, 54) and/or the intermediate rib
(61, 62) is 5 to 7 mm, including a predetermined tol-
erance range
and/or that a width of the rib (51, 52, 53, 54) and/or
the intermediate rib (61, 62) is 10 to 50 mm, including
a predetermined tolerance range.

15. A rail vehicle comprising a protection apparatus (10)
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according to any one of claims 1 to 14.

Revendications

1. Dispositif de protection (10) pour une antenne du
système européen de contrôle des trains (European
Train Control System), ETCS, dans lequel le dispo-
sitif de protection (10) comprend :

- une baguette de fixation (20),
- deux supports de fixation (21, 22) et
- une plaque de base (30)

et dans lequel

- la plaque de base (30) comprend une structure
en sandwich comportant une première couche
de couverture (31), une seconde couche de cou-
verture (32) et une couche intermédiaire (33),
- la couche intermédiaire (33) présente des al-
véoles (34) et
- le dispositif de protection (10) est réalisé d’une
seule pièce et fabriqué de manière additive.

2. Dispositif de protection (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’une nervure de la plaque de
base (30) est disposée sur la seconde couche de
couverture (32), dans lequel en particulier quatre
nervures (51, 52, 61, 62) de la plaque de base (30)
sont disposées parallèlement les unes aux autres
sur la seconde couche de couverture (32).

3. Dispositif de protection (10) selon la revendication 2,
caractérisé en ce qu’une première nervure (51) de
la plaque de base (30) est disposée sur un premier
bord (41) de la plaque de base (30) et/ou qu’une
deuxième nervure (52) de la plaque de base (30) est
disposée sur un deuxième bord (42) de la plaque de
base (30).

4. Dispositif de protection (10) selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu’une nervure intermédiaire (61,
62) de la plaque de base (30) est disposée entre la
première nervure (51) et la deuxième nervure (52),
laquelle nervure intermédiaire présente en particu-
lier une seconde largeur (B2) qui est supérieure à
une première largeur (B1) de la première nervure
(51) et de la deuxième nervure (52) et/ou présente
une épaisseur (D2) identique à celle de la première
nervure (51) et de la deuxième nervure (52).

5. Dispositif de protection (10) selon la revendication 3
ou 4,
caractérisé en ce qu’une troisième nervure (53) de
la plaque de base (30) est disposée sur un troisième
bord (43) de la plaque de base (30) et/ou qu’une
quatrième nervure (54) de la plaque de base (30)

est disposée sur un quatrième bord (44) de la plaque
de base (30), dans lequel la troisième nervure (53)
et/ou la quatrième nervure (54) sont disposées per-
pendiculairement à la première nervure (51) et à la
deuxième nervure (52).

6. Dispositif de protection (10) selon la revendication 5,
caractérisé en ce que la première nervure (51), la
deuxième nervure (52), la troisième nervure (53) et
la quatrième nervure (54) présentent une seconde
épaisseur (D2) identique et/ou une première largeur
(B1) identique.

7. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications 4 à 6,
caractérisé en ce que la plaque de base (30) pré-
sente des trous oblongs (70) qui sont disposés entre
la première nervure (51) et la nervure intermédiaire
(61, 62) et/ou entre la deuxième nervure (52) et la
nervure intermédiaire (61, 62), dans lequel les trous
oblongs (70) sont disposés en particulier en rangée
et parallèlement à la nervure intermédiaire (61, 62).

8. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que la couche intermédiaire (33)
suit un rayon (R1) sur la baguette de fixation (20)
et/ou un rayon (R2, R3) sur un support de fixation
(21, 22) et pénètre au moins partiellement dans la
baguette de fixation (20) et/ou dans le support de
fixation (21, 22).

9. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que les alvéoles (34) sont poly-
gonales, en particulier sont au moins quadrangulai-
res.

10. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif de protection (10)
est formé en un matériau thermoplastique.

11. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que la première couche de cou-
verture (31) et la seconde couche de couverture (32)
ont respectivement une épaisseur allant de 2 à 3
mm, en incluant une plage de tolérance prédéfinie,
et/ou en ce que la couche intermédiaire (33) a une
épaisseur allant de 4 à 5 mm, en incluant une plage
de tolérance prédéfinie.

12. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications précédentes,
caractérisé en ce que la première couche de cou-
verture (31) et la seconde couche de couverture (32)
comprennent respectivement au moins trois cou-
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ches partielles, en particulier cinq couches partielles,
et/ou en ce que la couche intermédiaire (33) com-
prend au moins cinq couches partielles, en particu-
lier treize couches partielles.

13. Dispositif de protection (10) selon la revendication
12,
caractérisé en ce qu’une couche partielle présente
une épaisseur de couche allant de 0,1 à 0,5 mm, en
incluant une plage de tolérance prédéfinie.

14. Dispositif de protection (10) selon l’une des reven-
dications 2 à 13,
caractérisé en ce qu’une épaisseur de la nervure
(51, 52, 53, 54) et/ou de la nervure intermédiaire (61,
62) va de 5 à 7 mm, en incluant une plage de tolé-
rance prédéfinie
et/ou en ce qu’une largeur de la nervure (51, 52,
53, 54) et/ou de la nervure intermédiaire (61, 62) va
de 10 à 50 mm, en incluant une plage de tolérance
prédéfinie.

15. Véhicule ferroviaire comportant un dispositif de pro-
tection (10) selon l’une des revendications 1 à 14.
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