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(57) Abstract: The invention relates to a filter system (1), especially for a vapour removing device, comprising at least two filter
devices (8A, 8B) which are arranged next to each other. The filter system (1) is embodied on the suction side thereof and comprises
a retaining device (2) which is used to maintain the filter devices in place (8A, 8B), which extends over the suction surface of the
filter system and which allows air which is to be filtered to flow through. The suction side surface (15) of the retaining device (2)

has an at least substantially fluidically optimised design.

& (57) Zusammenfassung: Es wird ein Filtersystem (1), insbesondere fiir eine Dunstabzugsvorrichtung beschrieben, welches we-
nigstens zwei nebeneinander angeordnete Filtereinrichtungen (8A, 8B) aufweist. Das Filtersystem (1) ist auf seiner Ansaugseite mit
einer sich liber die Ansaugfliche des Filtersystems erstreckende und mit zu filternder Ansaugluft durchstrémbaren Halteeinrichtung
(2) zum Halten der Filtereinrichtungen (8A, 8B) ausgefiihrt, wobei die ansaugseitige Oberfldche (15) der Halteeinrichtung (2) we-
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nigstens anndhernd strdmungstechnisch optimiert ausgefiihrt ist.
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Filtersystem

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Filtersystem, insbesondere fiir eine Dunstabzugsvor-

richtung, gemag der im Oberbegriff des Patentanspruches 1 néher definierten Art.

Aus der DE 39 29 440 C2 ist eine als Modulbaustein ausgestaltete Vorrichtung zum Zube-
reiten und Verzehr von warmen Speisen mit einer Tischplatte, einer daran angeordneten
Heizfliche und einer Dunstabzugsvorrichtung bekannt. Die Dunstabzugsvorrichtung ist
als Haube mit Ablagen und Kommunikationseinrichtungen beabstandet tiber der Tischflg-
che angeordnet. Des weiteren ist die Dunstabzugsvorrichtung mit reinigbaren Filtern aus-
gefuhrt, welche aus nicht rostendem Stahl gefertigt sind, so daR sie auf einfache Art und
Weise gereinigt werden kénnen.

Aus der DE 199 62 253 A1 ist eine Filterkassette fir Dunstabzugsvorrichtungen bekannt,
bei der ein Fettfilter aus nichtmetallischem Material im Dunststrémungsweg zwischen zwei
mit Abstand voneinander angeordneten Fettfiltern aus Metall angeordnet ist, welche die
Deckseiten der Filterkassette bilden. Die Metallfettfilter bestehen aus Streckmetall und

jeder der beiden Deckseiten weist mindestens eine Lage Streckmetall auf.

Diese aus dem Stand der Technik bekannte Filterkassette fur Dunstabzugsvorrichtungen
weist jedoch den Nachteil auf, daB der Fettfilter bei sehr gro3en Filterflachen derartige
Abmessungen aufweist, dal er nicht mehr in herkémmlichen Geschirrspulmaschinen po-
sitionierbar und waschbar ist.

Aus der Praxis sind Dunstabzugsvorrichtungen bzw. Flachschirmhauben mit einem Ge-
hause und einem zugeordneten Filtersystem bekannt, deren Filtersystem in einem An-
saugbereich angeordnet ist und wenigstens zwei nebeneinander angeordnete Filterein-
richtungen aufweist, die mit dem Gehause l6sbar verbunden sind. Diese Filtereinrichtun-
gen weisen aufgrund ihrer geteilten Ausflihrung auch bei gréBeren Filterflachen noch Ab-

messungen auf, die eine Regeneration in herkdmmlichen Geschirrspilern erlauben.



10

15

20

25

30

WO 2005/017414 PCT/EP2004/008796

Derartige Dunstabzugsvorrichtungen weisen jedoch den Nachteil auf, daR die dem An-
saugbereich zugewandte Ansaugflache der Dunstabzugsvorrichtung aufgrund der neben-
einander angeordneten Filtereinrichtungen eine strémungstechnisch ungiinstige Oberfla-
che mit Totrdumen im StoRbereich der Filtereinrichtungen aufweist, was unerwiinschter-

weise zu einer Verschlechterung der Filterleistung der Dunstabzugsvorrichtung fuhrt.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Filtersystem zur Verfi-
gung zu stellen, deren Filtereinrichtungen in herkémmlichen Geschirrsptileinrichtungen
regenerierbar bzw. waschbar sind und das mit einer die Filterleistung nicht beeintrachti-
genden ansaugseitigen Oberflache ausgefiihrt ist.

Erfindungsgemal wird diese Aufgabe mit einem Filtersystem gemaR den Merkmalen des
Patentanspruches 1 gelést.

Das erfindungsgemaRe Filtersystem ist vorzugsweise auf seiner Ansaugseite mit einer
sich Uber die Ansaugfldche des Filtersystems erstreckenden und mit zu filternder Ansaug-
luft durchstrémbaren Halteeinrichtung zum Halten der Filtereinrichtungen ausgefiihrt, die
ansaugseitig eine wenigstens anndhernd strémungstechnisch optimierte Oberflache auf-
weist. Dadurch wird die Filterleistung des Filtersystems im Vergleich zu aus der Praxis
bekannten Filtersystemen auf einfache Art und Weise verbessert.

Die erfindungsgeméRe Ausgestaltung des Filtersystems bietet vorteilhafterweise die Mog-
lichkeit, das Filtersystem selbst bei groReren Filterflachen mit zwei oder mehreren einzel-
nen Filtereinrichtungen auszufilhren, die fir sich gesehen jeweils in herkémmlichen Ge-
schirrspllern regenerierbar bzw. waschbar sind. Durch die in Strémungsrichtung der zu
filternden Ansaugluft den Filtereinrichtungen vorgeschaltete Halteeinrichtung werden To-
traume, welche im StolRbereich zwischen den einzelnen Filtereinrichtungen vorliegen,
durch die im wesentlichen strémungstechnisch optimierte ansaugseitige Oberfliche der
Halteeinrichtung abgedeckt, womit eine Verbesserung der Filtereinrichtung erreicht wird.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung bilden die Gegenstande der Unteranspriiche.

Bei einer bevorzugten und fertigungstechnisch einfach ausgefiihrten Weiterbildung des
Gegenstandes nach der Erfindung ist die Halteeinrichtung auf ihrer Ansaugseite mit einer
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Platte ausgefuhrt, die mehrere Durchgangsotffnungen aufweist. Eine Platte mit Durch-
gangsoffnungen ist einerseits einfach zu fertigen und weist andererseits eine glatte Ober-
flache auf, die weder mit Totrdumen noch mit anderweitig strémungstechnisch ungiinsti-
gen Konturen ausgebildet ist.

Bei einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der Halteeinrichtung kann es vorgesehen sein,
dal} die Halteeinrichtung einen die Platte wenigstens teilweise umgebenden Rahmen um-
faRt, der I6sbar mit einem Gehéause, vorzugsweise einem Gehause einer Dunstabzugs-
vorrichtung oder einem Gehéduse einer der Dunstabzugsvorrichtung zugeordneten Bei-
stelleinheit, verbunden ist. Damit stellt das Filtersystem ein einfach zu handhabendes Mo-
dul dar, welches zum Reinigen des Filtersystems oder auch bei Wartungsarbeiten an ei-
ner Ansaugeinrichtung in einem Arbeitsgang als ein modulares Bauteil aus dem Gehause
entnehmbar ist.

Des weiteren kann die Platte 16sbar mit dem Rahmen verbunden sein, wodurch eine Rei-
nigung des Filtersystems vorteilhafterweise vereinfacht wird, da Abschnitte der Platte und
des Rahmens im Bereich von StoRlstellen zwischen dem Rahmen und der Platte, die in
montiertem Zustand der Platte in dem Rahmen nur schwer zugénglich sind, in demontier-

tem Zustand der Halteeinrichtung auf einfache Art und Weise gereinigt werden kénnen.

Um eine Handhabung des Filtersystems weiter zu verbessern, kann die Halteeinrichtung
mit wenigstens einer Griffeinrichtung zum Einsetzen der Halteeinrichtung in das Gehause
oder zum Demontieren der Halteeinrichtung aus dem Gehaduse ausgebildet sein. Die
Handhabung des Filtersystems bei der Montage bzw. bei der Demontage kann dadurch
weiter vereinfacht werden, wenn die Griffeinrichtung mit wenigstens einem angefederten
Eingriffelement ausgefihrt ist, welches zur Demontage der Halteeinrichtung in dem Rah-
men versenkbar ist. Dadurch wird vorteilhafterweise erreicht, da} das Filtersystem ein
Modul mit einer geringen Bauteilanzahl darstellt und ohne zusatzliches Werkzeug in das
Gehéuse der Dunstabzugsvorrichtung eingebaut werden kann oder aus diesem entnom-

men werden kann.

Eine kostengunstige Ausfihrung der Halteeinrichtung ist dann gegeben, wenn die Griff-

einrichtung wenigstens bereichsweise als Gufteil ausgefiihrt ist.
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Bei einer einfachen und funktionellen Weiterbildung des Gegenstandes nach der Erfin-
dung sind die Filtereinrichtungen mit einem Filterelement und einem Rahmenteil ausge-
fuhrt, wobei die Filterelemente vorzugsweise aus Streckgitter hergestellt sein kénnen.

Sind die Filtereinrichtungen jeweils wenigstens mit einem Griffmodul zum Montieren der
Filtereinrichtungen in der Halteeinrichtung bzw. zum Demontieren der Filtereinrichtungen
aus der Halteeinrichtung ausgefiihrt, wird die Montage bzw. die Demontage des Filtersys-
tems selbst vorteilhafterweise vereinfacht, wobei bei einer weiteren vorteilhaften Ausges-
taltung des Filtersystems die Griffmodule der Filtereinrichtungen mit wenigstens einem
angefederten Griffelement ausfithrbar sind, die zur Demontage der Filtereinrichtungen

jeweils in den Rahmenteilen der Filtereinrichtungen versenkbar sind.

Um eine besonders sichere und robuste Befestigung der Filtereinrichtungen in der Halte-
einrichtung des Filtersystems zu erzielen, kann es vorgesehen sein, daB in montiertem
Zustand der Filtereinrichtungen zwischen den Filtereinrichtungen und der Halteeinrichtung
bereichsweise ein Formschlull ausgebildet ist, der ein selbsttitiges Lésen der Filterein-
richtungen aus der Halteeinrichtung, insbesondere bei der Demontage des Filtersystems
aus dem Gehé&use sicher vermeidet. Dadurch wird vorteilhafterweise ein Verletzungsrisiko
einer Bedienperson wahrend der Handhabung des Filtersystems auf einfache Art und
Weise reduziert.

Zwischen den beiden Filtereinrichtungen kann die Halteeinrichtung einen Mittelsteg auf-
weisen, wodurch eine Stabilitét des Filtersystems auf einfache Art und Weise erhéht wird,
was sich besonders vorteilhaft bei als Flachschirmhauben ausgefiihrten Dunstab-
zugsvorrichtungen mit herausziehbarem Schirm auswirkt.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines Ausflihrungsbeispieles mit Bezug auf die beigefiigte Zeichnung. Es zei-

gen:

Fig. 1 eine schematisierte dreidimensionale Unteransicht eines einer Dunstabzugsvor-
richtung zugeordneten Filtersystems;

Fig. 2 eine schematisierte dreidimensionale Oberansicht des Filtersystems gemaf Fig.1;
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Fig. 3 eine schematisierte Teilansicht des Filtersystems gemaR Fig. 1 und Fig. 2 in einer
Langsschnittansicht.

In Fig. 1 ist ein Filtersystem 1 einer nicht ndher dargestellten Dunstabzugsvorrichtung
dargestellt, die vorzugsweise in Kiichen zum Ansaugen von Kochdiinsten eingesetzt wird.
Das Filtersystem 1 ist in Fig. 1 in einer schematisierten dreidimensionalen Unteransicht
gezeigt, in welcher eine Halteeinrichtung 2 mit einer Platte 3 mit mehreren Durchgangs-
6ffnungen 4 und einem die Platte 3 umgebenden Rahmen 5 dargestelit ist. Die Halteein-
richtung 2 ist vorliegend derart ausgefuhrt, daR sich die Platte 3 auf der dem Ansaugbe-
reich der Dunstabzugsvorrichtung zugewandten Seite des Filtersystems 1 Uber die ge-
samte Ansaugflache der Dunstabzugsvorrichtung erstreckt und aufgrund der Durch-
gangsoéffnungen 4 mit zu filternder Ansaugluft bzw. angesaugten Kochdiinsten durch-
stromt werden kann.

Die Durchgangséffnungen 4 sind in ihren Einstrémbereichen fiir angesaugte zu filternde
Luft dahingehend stromungstechnisch giinstig ausgefiihrt, dak eine Strémung der ange-
saugten Luft ohne Verwirbelungen und mit nur geringem Strémungswiderstand durch die
Platte 3 gefuhrt werden kann. Des weiteren ist die Platte 3 auf einer dem Ansaugbereich
der Dunstabzugsvorrichtung zugewandten Oberflsche 15 der Halteeinrichtung 2 mit einer
glatten, ebenen und durchgéngigen Oberflache ausgefiihrt, die im Vergleich zu aus der
Praxis bekannten Dunstabzugsvorrichtungen, die Ansaugflichen mit Totrdumen oder

dergleichen aufweisen, was stromungstechnisch eine giinstige Ausgestaltung darstellt.

Damit das Filtersystem 1 in einem Gehause der Dunstabzugsvorrichtung auf einfache Art
und Weise montiert werden kann, ist die Halteeinrichtung 2 mit zwei Griffeinrichtungen
BA, 6B ausgefiihrt, die es einer Bedienperson erméglichen, das Filtersystem einfach zu
greifen und zum Betrieb der Dunstabzugsvorrichtung in das Gehéuse der Dunstabzugs-
vorrichtung einsetzen zu kénnen oder zu Reinigungszwecken aus dem Gehsduse der

Dunstabzugsvorrichtung einfacher demontieren zu kénnen.

Die Griffeinrichtungen 6A und 6B sind jeweils mit zwei angefederten Eingriffelementen 7A
und 7B ausgefuhrt, welche zur Demontage der Halteeinrichtung 2 in dem Rahmen 5 ver-
senkbar sind. Bei der Demontage des Filtersystems 1 (bt eine Bedienperson auf einen
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nicht naher dargestellten reversiblen Entriegelungsmechanismus der Griffeinrichtungen
6A und 6B einen Druck aus, so daR die Eingriffelemente 7A und 7B in den Rahmen 5
gezogen werden und ein Formschlu® zwischen den Eingriffelementen 7A und 7B und
dem Gehéduse der Dunstabzugsvorrichtung aufgehoben ist. AnschlieBend kann das Filter-
system 1 auf einfache Art und Weise ohne zusatzliches Werkzeug von einer Bedienper-

son aus dem Gehause der Dunstabzugsvorrichtung entnommen und gereinigt werden.

In Fig. 2 ist das Filtersystem 1 in einer dreidimensionalen Aufsicht schematisiert darge-
stellt. Das Filtersystem 1 ist mit zwei Filtereinrichtungen 8A und 8B ausgefiihrt, welche
nebeneinander angeordnet sind und die I6sbar in die Halteeinrichtung 2 des Filtersystems
1 eingesetzt bzw. montiert sind. Die Filtereinrichtungen 8A und 8B sind in der in Fig. 3
ndher dargestellten Art und Weise jeweils mit einem Filterelement 13A bzw. 13B und ei-
nem Rahmenteil 12A bzw. 12B ausgefiihrt, wobei die Filterelemente 13A und 13B aus
Streckgitter gebildet sind. Die Filtereinrichtungen 8A und 8B sind vorliegend als Fettfilter
vorgesehen, welche als sogenannte Prallfilter ausgefiihrt sind. Um eine einfache Reini-
gung der Filtereinrichtungen 8A und 8B zu ermdglichen und eine hohe Lebensdauer si-
cherzustellen, sind die Filtereinrichtungen 8A und 8B aus Edelstahl gebildet, wobei es
selbstverstandlich im Ermessen des Fachmannes liegt, die Filtereinrichtungen 8A und 8B
auch aus anderen geeigneten Materialien herzustellen.

Bei einer Ausgestaltung der Filterelemente 13A und 13B der Filtereinrichtungen 8A und
8B aus Streckgitter ist durch die in Strémungsrichtung der angesaugten Kochdinste vor-
geschaltete Halteeinrichtung 2 gewahrleistet, dafy eventuell sich noch im Streckgitter her-
stellungsbedingt befindiiche Spéane nicht auf den Herd oder in das Kochgut fallen, sondern
von der Halteeinrichtung zuriickgehalten werden.

Zwischen den beiden Filtereinrichtungen 8A und 8B ist die Halteeinrichtung 2 mit einem
Mittelsteg 9 ausgefuhrt, in welchem die beiden Filtereinrichtungen 8A und 8B Uber eben-
falls in Fig. 3 naher dargestellte Vorspriinge 14A und 14B formschllssig eingesetzt wer-
den. Der Mittelsteg 9 ist zur Erhéhung der Festigkeit der Halteeinrichtung 2 und damit
auch des gesamten Filtersystems 1 vorgesehen, wobei es bei einer nicht naher darge-
stellten weiteren Ausfiihrungsform des Filtersystems selbstverstandlich auch vorgesehen

sein kann, dal} die Halteeinrichtung 2 ohne den Mittelsteg ausgefihrt ist und die beiden
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Filtereinrichtungen an ihrer Stof3stelle Uiber geeighete Manahmen wirkungsvoll miteinan-
der verbunden sind.

Auf ihren dem Mittelsteg 9 abgewandten Seiten der Filtereinrichtungen 8A und 8 B sind
die beiden Filterelemente 13A und 13B jeweils mit Griffmodulen 10A und 10B zum Mon-
tieren und Demontieren der Filtereinrichtungen 8A und 8B ausgefiihrt. Die Griffmodule
10A und 10B sind vorliegend in derselben Art und Weise wie die Griffeinrichtungen 6A
und 6B ausgefuhrt. Dabei weisen die Griffmodule 10A und 10B jeweils angefederte Griff-
elemente 11A und 11B auf, die zur Demontage der Filtereinrichtungen 8A und 8B jeweils
in den Rahmenteilen 12A und 12B der Filtereinrichtungen 8A und 8B (ber nicht naher
dargestelite von einer Bedienperson betatigbare mechanische Driickeinrichtungen in den

Rahmenteilen versenkbar sind.

Bezug nehmend auf Fig. 3 ist ein Teil des Filtersystems 1 in einer schematisierten Langs-
schnittansicht dargestellt, welches auf der dem Ansaugbereich der Dunstabzugsvorrich-
tung zugewandten Seite mit einem durchgéngigen, formschénen, sichtbaren Teil, d. h. der
Platte 3 und diese in Umfangsrichtung umgebenden Rahmen 5 ausgefiihrt ist. Aus der
dem Ansaugbereich bzw. der Ansaugfliche der Dunstabzugsvorrichtung abgewandten
Seite ist das Filtersystem 1 mit den zwei in die Halteeinrichtungen 2 eingesetzten Filter-
einrichtungen 8A und 8B ausgefiihrt, die in der vorbeschriebenen Art und Weise aus der
Halteeinrichtung 2 herausnehmbar sind. Die geteilte Ausfiihrung der Filtereinrichtungen
8A und 8B gewahrleistet, dal} die Filtereinrichtungen 8A und 8B selbst bei grélReren Filter-
flachen jeweils Abmessungen aufweisen, die eine Reinigung und Regeneration in her-
kémmlichen Geschirrspilern erméglichen.

In der Langsschnittansicht des Filtersystems 1 ist die Anordnung der Filterelemente 13A
und 13B in den Rahmenteilen 12A und 12B néher dargestelit. Des weiteren sind die Vor-
spriinge 14A und 14B der Rahmenteile 12A und 12B gezeigt, welche einen Formschluf
zwischen dem Rahmen 5 der Halteeinrichtung 2 und den Filtereinrichtungen 8A und 8B
im Bereich des Mittelstegs 9 in montiertem Zustand des Filtersystems 1 ausbilden. Auf
der den Vorspriingen 14A und 14B abgewandten Seite der Filtereinrichtungen 8A und 8B
ist zwischen dem Rahmen 5 und den Filtereinrichtungen 8A und 8B jeweils ein weiterer
Formschluf® vorgesehen, der durch die in den Rahmen 5 eingreifenden Griffelementen
11A und 11B ausgefuhrt ist. Mit dieser Ausgestaltung des Filtersystems 1 sind die Filter-
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einrichtungen 8A und 8B sicher in der Halteeinrichtung 2 des Filtersystems 1 gehalten
und Uber die in die Rahmenteile 12A und 12B der Filtereinrichtungen 8A und 8B bedarfs-
weise versenkbaren Griffelemente 11A und 11B auf einfache Art und Weise demontier-
bar. Dazu werden die Filterelemente 8A und 8B im Bereich der Griffmodule aus dem
Rahmen 5 herausgeschwenkt und anschlieRend die bei dieser Ausfiihrung in den Rah-
menteilen 12A und 12B nicht versenkbaren Vorspriinge 14A und 14B aus dem Mittelsteg
gezogen.

Alternativ hierzu kann es auch vorgesehen sein, daR die Filtereinrichtungen anstatt der
Vorspriinge mit zwei Griffmodulen ausgeflhrt sind, so dal sowohl die Griffelemente als
auch die Vorspriinge in der vorbeschriebenen Art und Weise bei der Demontage der Fil-
tereinrichtungen in die Rahmenteile versenkbar sind und die Filtereinrichtungen in Bezug
auf die Ebene der Halteeinrichtung im wesentlichen in senkrechter Richtung aus der Hal-
teeinrichtung entnommen werden kann.

Die Griffeinrichtungen 6A und 6B sind vorliegend im Bereich, der von einer Bedienperson
bei einer Montage oder einer Demontage als Eingriffbereich vorgesehen ist, mit gegosse-
nen Bauteilen ausgefiihrt und sind in den den Filtereinrichtungen 8A und 8B zugewandten
Bereichen jeweils mit Aufnahmeeinrichtungen fur die Griffelemente 11A und 11B der Fil-
tereinrichtungen 8A und 8B ausgestaltet. Abweichend davon kann es selbstverstandlich
auch vorgesehen sein, da die Aufnahmeeinrichtungen fl‘.‘lf die Griffelemente der Filterein-
richtungen in den Rahmen der Halteeinrichtung integriert sind.

Bei einer weiteren nicht naher dargestellten Ausfiihrungsform des Filtersystems kann es
auch vorgesehen sein, dal die Filtereinrichtungen mit Filterelementen ausgefiihrt sind,
mit welchen angesaugte Kochdlnste nicht nur von Fett, sondern auch von Duftstoffen,
Aerosolen und von anderen organischen Bestandteilen gereinigt werden kénnen, so daf
die gefilterte Luft einer Dunstabzugsvorrichtung beispielsweise wieder in denselben Raum
als Umluft entlassen werden kann, in dem sich die Dunstabzugsvorrichtung befindet bzw.
aus welcher sie angesaugt worden ist. Eine solche Umluft-Dunstabzugsvorrichtung kann
dann an jeder beliebigen Stelle in einer Betriebskantine oder in einer Kiiche eingesetzt
werden, da kein Abluftkanal oder Abluftkamin erforderlich ist.
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Das Filtersystem nach der Erfindung kann alternativ zu der vorbeschriebenen Ausfilhrung
der Halteeinrichtung mit einer ebenen Platte selbstverstandlich auch mit einem anderen,
vorzugsweise sphérisch bzw. haubenartig ausgefiihrten Bauteil ausgebildet sein, dessen
Ansaugfiéche derart strémungstechnisch optimiert ist, da eine Filterleistung der Dunst-
abzugsvorrichtung nicht beeintrachtigt ist bzw. gegentiber aus der Praxis bekannten
Dunstabzugsvorrichtungen verbessert ist.

Bei einer weiteren vorteilhaften nicht naher dargestellten Ausfiihrung des Filtersystems
kann es auch vorgesehen sein, daR das Filtersystem nicht im Bereich einer Ansaugéff-
nung einer Dunstabzugsvorrichtung sondern in einer Uber einen wenigstens annéhernd
rohrférmig ausgebildeten Luftkanal mit dem Ansaugbereich der Dunstabzugsvorrichtung
in Verbindung stehenden Beistelleinheit positioniert ist, in der auch eine Ansaugeinrich-
tung bzw. eine Ventilatoreinheit angeordnet ist. Dadurch ist beispielsweise gewahrleistet,
das die Dunstabzugsvorrichtung im Ansaugbereich, d.h. Gber einem Kochfeld, kleiner und
leichter ausfuhrbar ist, da sie nur noch die Funktion einer vergréRerten Einlaléffnung fir

die abzusaugende und zu filternde Abluft Ubernimmt.
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10

Patentanspriiche

Filtersystem, insbesondere firr eine Dunstabzugsvorrichtung, welches wenigstens
zwei nebeneinander angeordnete Filtereinrichtungen (8A, 8B) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dal das Filtersystem (1) auf seiner Ansaugseite mit einer sich
Uber die Ansaugfléche des Filtersystems erstreckenden und mit zu filternder An-
saugluft durchstrémbaren Halteeinrichtung (2) zum Halten der Filtereinrichtungen
(8A, 8B) ausgefilhrt ist, wobei die ansaugseitige Oberfléche (15) der Halteeinrich-
tung (2) wenigstens annahernd stromungstechnisch optimiert ausgefihrt ist.

Filtersystem nach einem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf die Halteein-
richtung (2) eine Platte (3) mit mehreren Durchgangséffnungen (4) aufweist.

Filtersystem nach einem Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daR die Halteein-
richtung (2) einen die Platte (3) wenigstens teilweise umgebenden Rahmen (5)
umfalt, der I6sbar mit einem Gehause verbunden ist.

Filtersystem nach einem Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daR die Platte (3)
|6sbar mit dem Rahmen (5) verbunden ist.

Filtersystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daf® der Rahmen
(5) der Halteeinrichtung (2) mit wenigstens einer Griffeinrichtung (6A, 6B) zum
Einsetzen der Halteeinrichtung (2) in das Gehduse und zum Demontieren der
Halteeinrichtung (2) aus dem Gehause ausgebildet ist.

Filtersystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daR die Griffeinrichtung
(BA, 6B) mit wenigstens einem angefederten Eingriffelement (7A, 7B) ausgefilhrt
ist, welches zur Demontage der Halteeinrichtung (2) in dem Rahmen (5) ver-

senkbar ist.

Filtersystem nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daR die Griffein-
richtung (6A, 6B) wenigstens bereichsweise als GuBteil ausgefihrt ist.
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10.

11.

12.

13.

14.

11

Filtersystem nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daR
die Filtereinrichtungen (8A, 8B) jeweils wenigstens ein Filterelement (13A, 13B)
und ein Rahmenteil (12A, 12B) aufweisen, wobei die Filterelemente (13A, 13B)

vorzugsweise aus Streckgitter gebildet sind.

Filtersystem nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daR
die Filtereinrichtungen (8A, 8B) jeweils wenigstens ein Griffmodul (10A, 10B) zum
Montieren und Demontieren der Filtereinrichtungen (8A, 8B) aufweisen.

Filtersystem nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Griffmodule
(10A, 10B) mit wenigstens einem angefederten Griffelement (11A, 11B) ausge-
fahrt sind, welche zur Demontage der Filtereinrichtungen (8A, 8B) jeweils in den
Rahmenteilen (12A, 12B) versenkbar sind.

Filtersystem nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dal
in montiertem Zustand der Filtereinrichtungen (8A, 8B) zwischen den Filterein-
richtungen (8A, 8B) und der Halteeinrichtung (2) bereichsweise ein Formschluf
ausgebildet ist.

Filtersystem nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daf
die Halteeinrichtung (2) zwischen den beiden Filtereinrichtungen (8A, 8B) einen
Mittelsteg (9) aufweist.

Dunstabzugsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, daR ihr ein Filtersystem ge-
méaR einem der vorstehend genannten Anspriiche zugeordnet ist.

Dunstabzugsvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daR die
Dunstabzugsvorrichtung als Flachschirmhaube mit herausziehbarem Schirm
ausgefihrt ist.
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