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(57)摘要

本发明公开了一种斜拉桥索塔的索鞍定位

加固装置，包括索鞍、镂空的定位框架、手拉葫

芦、支撑平台，所述手拉葫芦设置在定位框架上

方，所述索鞍穿过定位框架且两头露在外面，所

述支撑平台的数量为两个，两个支撑平台水平设

置在定位框架两侧下方，所述手拉葫芦吊起索鞍

中部，所述索鞍两头的垫板设置在支撑平台上。

本发明结构简单易行，提高索鞍安装精度、操作

性、稳定性及减少对主塔钢筋绑扎干扰，提高工

程质量。
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1.一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，其特征在于：包括索鞍、镂空的定位框架、手

拉葫芦、支撑平台，所述手拉葫芦设置在定位框架上方，所述索鞍穿过定位框架且两头露在

外面，所述支撑平台的数量为两个，两个支撑平台水平设置在定位框架两侧下方，所述手拉

葫芦吊起索鞍中部，所述索鞍两头的垫板设置在支撑平台上。

2.根据权利要求1所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，其特征在于：所述定位

框架斜向设置平联剪刀撑。

3.根据权利要求1所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，其特征在于：所述支撑

平台下方设有支撑块。

4.根据权利要求1所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，其特征在于：所述索鞍

两头垫板内侧设有加筋板。

5.根据权利要求1所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，其特征在于：所述定位

框架预埋在下节主塔混凝土内。

6.根据权利要求1所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，其特征在于：所述定位

框架中部设有固定角钢，所述固定角钢设置在索鞍中部下方。
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一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置

技术领域

[0001] 本发明属于桥梁建设技术领域，具体涉及一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置。

背景技术

[0002] 随着我国建设的发展，公路已具有非常重要的作用，近几年来，可以说是我国的公

路桥梁建设在飞速的发展，从而也取得了非常大的成就，我们可以看出我国公路桥梁建设

的发展，基本上在总体上与国际先进水平接轨，桥梁对我国经济的发展起着非常重要的作

用，也是促进我国国民经济持续发展的重要建设，对提高人们生活质量，保证国民经济发展

起着举足轻重的作用，我国桥梁行业也面临着新的发展要求。

[0003] 现目前在施工修建斜拉桥时，索鞍（分丝管）的安装穿插在主塔施工中间，原来用

主塔骨架钢筋定位，不易操作、相互干扰大且定位后稳定性差，因此需要采取一种定位措施

进行定位，保证精确定位及定位后的稳定性，同时减少对主塔施工的影响，分丝管的精确定

位，是保证斜拉索的索力及成桥线型的必要条件，能够增加桥梁设计使用年限，有益国民经

济。

发明内容

[0004] 为解决上述问题，本发明公开了一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，结构简单

易行，提高索鞍安装精度、操作性、稳定性及减少对主塔钢筋绑扎干扰，提高工程质量。

[0005] 为达到上述目的，本发明的技术方案如下：

一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，包括索鞍、镂空的定位框架、手拉葫芦、支撑平

台，所述手拉葫芦设置在定位框架上方，所述索鞍穿过定位框架且两头露在外面，所述支撑

平台的数量为两个，两个支撑平台水平设置在定位框架两侧下方，所述手拉葫芦吊起索鞍

中部，所述索鞍两头的垫板设置在支撑平台上。

[0006] 作为本发明的一种改进，所述定位框架斜向设置平联剪刀撑。

[0007] 作为本发明的一种改进，所述支撑平台下方设有支撑块。

[0008] 作为本发明的一种改进，所述索鞍两头垫板内侧设有加筋板。

[0009] 作为本发明的一种改进，所述定位框架预埋在下节主塔混凝土内。

[0010] 作为本发明的一种改进，所述定位框架中部设有固定角钢，所述固定角钢设置在

索鞍中部下方。

[0011] 本发明的有益效果是：

本发明所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，结构简单易行，提高索鞍安装精

度、操作性、稳定性及减少对主塔钢筋绑扎干扰，提高工程质量。

附图说明

[0012] 图1为本发明所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置示意图。

[0013] 图2为本发明所述的一种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置的立体图。
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[0014] 附图标记列表：

1、索鞍，2、镂空的定位框架，3、手拉葫芦、4、支撑平台，5、垫板，6、平联剪刀撑，7、支撑

块，8、加筋板，9、下节主塔，10、固定角钢。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和具体实施方式，进一步阐明本发明，应理解下述具体实施方式仅

用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、

“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远

离特定部件几何中心的方向。

[0016] 斜拉索为斜拉桥中关键的受力结构，而索鞍是保证斜拉索施力位置的重要埋件，

因此为确保斜拉索受力符合设计要求，施工过程中需要严格控制索鞍的位置；索鞍的位置

控制包括了顺桥向、横桥向和高程三个方向，即需要控制索鞍的三维坐标，本发明所述的一

种斜拉桥索塔的索鞍定位加固装置，将索鞍的形状、位置、高度加以固定，用全站仪检测测

量。

[0017] 施工过程是：

1、在第一根分丝管下节主塔9混凝浇筑前进行放样定位垂直预埋四根角钢，四根角钢

上方连接的是镂空的定位框架2；

2、等下节主塔9混凝土凝固后，用角钢对定位框架2进行平联剪刀撑6加固，所述定位框

架2是角钢焊接而成的方形框架；

3、放样定位安装支撑平台4，支撑平台4的作用是测量控制标高，用来控制索鞍的标高；

4、安装倒链手拉葫芦3；

5、用塔吊把索鞍1吊到塔顶，改用倒链手拉葫芦3吊起索鞍1中部，所述索鞍两头的垫板

5放在支撑平台4上，吊点位置要合理，保证索鞍平衡，防止偏转、变形；

6、用全站仪极坐标法控制索鞍垫板口的中心，用花篮螺栓调节索鞍平面位置，直到两

侧端垫板中心全部调到设计位置，垫板的中心线与位置线重合；

7、精确定位后垫板5与支撑平台4进行焊接加固，确保其稳定性。

[0018] 在所述支撑平台4下方设有支撑块7，所述支撑块与定位框架2焊接为一体，强度

高，确保支撑平台4不变形。

[0019] 本发明所述索鞍两头垫板内侧设有加筋板，增加刚性。

[0020] 本发明在所述定位框架2中部设有固定角钢10，所述固定角钢10设置在索鞍1中部

下方，确保索鞍的安装弧度。

[0021] 本发明方案所公开的技术手段不仅限于上述实施方式所公开的技术手段，还包括

由以上技术特征任意组合所组成的技术方案。
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图2
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