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(54) 선호 모드를 갖는 리모콘 장치의 제어방법

요약

  리모콘 장치에 적어도 하나 이상의 선호 키를 구비하고, 이들 선호 키에 사용자가 자주 선택하는 채널들을 채널의 특성에
따라 선택 저장하여 간단한 키 조작을 통해 원하는 채널을 선국할 수 있도록 한 것으로,

  리모콘 장치의 초기화 상태에서 키 코드의 입력이 검출되면 키 코드를 카운터하는 과정과, 키 코드 카운터가 2회이면 임
의의 선호 키와 선호 키 저장 모드를 지정하는 음량 소거키의 선택인지를 판단하는 과정과, 임의의 선호 키와 선호 키 저장
모드를 지정하는 음량 소거키의 선택이면 선호 키의 저장 모드로 진입하여 설정된 시간 내에 키 입력이 검출되는지를 판단
하는 과정과, 상기에서 설정된 시간 내에 키 입력이 검출되지 않으면 선호 키 저장 모드를 종료하고, 키 입력이 검출되면
해당 키가 숫자키가 입력인지를 판단하는 과정과 ,상기에서 숫자 키이면 선택된 선호 키에 선택된 채널 번호를 매칭시켜
메모리 영역에 저장하는 과정과, 상기에서 키 코드의 카운터가 1회이면 임의의 선호 키의 선택인지 판단하는 과정과, 임의
의 선호 키 선택이 아니면 해당 키 디지트에 대한 제어 주파수를 송출하고, 선호 키의 선택이면 선호 키를 통한 제어모드로
진입하여 선택된 선호 키에 매칭된 제어 주파수 및 데이터 포맷을 메모리 수단에서 로딩하는 과정과, 설정된 시간 내에 키
입력이 검출되는지를 판단하여 키 입력이 검출되지 않으면 선호 키를 통한 제어모드를 종료하고, 키 입력이 검출되면 채널
업/다운 키 신호 인지를 판단하는 과정과 ,채널 업/다운 키 신호의 입력이면 해당 선호 키에 매칭되어 저장된 채널 번호에
대한 제어 주파수를 순차적으로 전송하는 과정을 포함한다.

대표도

도 3

색인어

리모콘 장치, 선호 키, 원격제어

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1은 본 발명에 따른 선호 모드를 갖는 리모콘 장치의 구성 블록도.

  도 2는 본 발명에 따른 리모콘 장치에서 선호키 저장 메모리 테이블.

  도 3은 본 발명에 따른 리모콘 장치에서 선호 모드 수행에 대한 일 실시예의 흐름도.
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  도 4는 본 발명에 따른 리모콘 장치에서 선호 키 저장에 대한 일 실시예의 흐름도.

  도 5는 본 발명에 따른 리모콘 장치에서 선호 키를 통한 제어 데이터의 송출에 대한 일 실시예의 흐름도.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 리모콘 장치에 관한 것으로, 더 상세하게는 리모콘 장치에 적어도 하나 이상의 선호 키를 구비하고, 이들 선호
키에 사용자가 자주 선택하는 채널들을 채널의 특성에 따라 선택 저장하여 간단한 키 조작을 통해 원하는 채널을 선국할
수 있도록 하는 선호 모드를 갖는 리모콘의 제어방법에 관한 것이다.

  가정 소득수준의 향상에 따라 다양한 문화생활과 쾌적한 생활을 영위하기 위하여 다양한 전자제품을 구입하여 사용하고
있는데, 이러한 다양한 전자제품들은 소비자들에게 보다 편리한 사용을 제공하기 위하여 전자제품에 장착되어 있는 각종
기능 버튼을 직접 조작하지 않고서도 리모콘 장치를 이용한 원격 조정 기능이 포함되어 있다.

  상기한 전자제품중에서 공중파 TV나 케이블 TV 및 디지털 위성 방송 TV의 경우 다수의 채널을 통해 각종 방송이 제공
되고 있는 관계로 리모콘장치를 이용하여 원하는 방송 채널을 선국하기 위해서는 사용자는 채널 업/다운 버튼의 반복적인
구동이나 원하는 채널의 번호를 사용자가 직접적으로 선택하여야 하는 번거로운 문제점이 있으며, 채널 번호를 직접적으
로 선택하는 경우 사용자는 수많은 채널 번호 각각의 방송 프로그램을 알고 있어야 하는 문제점이 있다.

  따라서, 상기한 번거로움을 배제시키기 위한 목적으로 케이블 TV나 디지털 위성 방송 TV의 경우 컨버터(Converter)에
채널 선국에 있어 선호 모드가 구동되도록 하는 기능을 포함하고 있으나, 이의 경우 리모콘 장치를 이용하여 선호 모드를
진입한 다음 임의의 버튼을 통해 채널을 선택할 시 저장된 채널들이 순차적으로 한 방향으로만 선택되어 사용자의 실수로
원하는 채널을 지나치는 경우 사용자는 원하는 채널을 찾을 때까지 계속해서 버튼을 구동하여야 하는 번거로운 단점이 있
다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  본 발명은 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 발명한 것으로, 그 목적은 리모콘 장치에 적어도 하나 이상의 선
호키를 구비하고, 이들 선호 키에 사용자가 자주 선택하는 채널들의 번호를 채널의 특성에 따라 선택 저장하여 채널 업/다
운 키의 조작을 통해 원하는 채널을 편리하게 선국할 수 있도록 한 것이다.
또한, 만능 리모콘에 선호키 모드를 적용함에 있어 선호키에 원하는 전자제품과 해당 전자제품에서 자주 선택하는 채널들
의 번호를 채널의 특성에 따라 선택 저장하여 채널 업/다운 키의 조작을 통해 원하는 채널을 편리하게 선국할 수 있도록 한
것이다.

  

삭제

발명의 구성 및 작용

  상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 리모콘 장치의 초기화 상태에서 키 코드의 입력이 검출되면 키 코드를 카운터하
는 과정과; 키 코드 카운터가 2회이면 임의의 선호 키와 선호 키 저장 모드를 지정하는 음량 소거키의 선택인지를 판단하
는 과정과; 임의의 선호 키와 선호 키 저장 모드를 지정하는 음량 소거키의 선택이면 선호 키의 저장 모드로 진입하여 설정
된 시간 내에 키 입력이 검출되는지를 판단하는 과정과; 상기에서 설정된 시간 내에 키 입력이 검출되지 않으면 선호 키 저
장 모드를 종료하고, 키 입력이 검출되면 해당 키가 숫자키가 입력인지를 판단하는 과정과; 상기에서 숫자 키이면 선택된
선호 키에 선택된 채널 번호를 매칭시켜 메모리 영역에 저장하는 과정과; 상기에서 키 코드의 카운터가 1회이면 임의의 선
호 키의 선택인지 판단하는 과정과; 임의의 선호 키 선택이 아니면 해당 키 디지트에 대한 제어 주파수를 송출하고, 선호
키의 선택이면 선호 키를 통한 제어모드로 진입하여 선택된 선호 키에 매칭된 제어 주파수 및 데이터 포맷을 메모리 수단
에서 로딩하는 과정과; 설정된 시간 내에 키 입력이 검출되는지를 판단하여 키 입력이 검출되지 않으면 선호 키를 통한 제
어모드를 종료하고, 키 입력이 검출되면 채널 업/다운 키 신호 인지를 판단하는 과정과; 채널 업/다운 키 신호의 입력이면
해당 선호 키에 매칭되어 저장된 채널 번호에 대한 제어 주파수를 순차적으로 전송하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하
는 선호 모드를 갖는 리모콘 장치의 제어방법을 제공한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예를 상세하게 설명하면 다음과 같다.
도 1은 만능 리모콘을 예시로 한 도면으로서 도면에서 알 수 있는 바와 같이, 키 입력부(10)와, 제어부(20), 발진부(30), 송
신부(40), 전원부(50) 및 표시부(60) 및 메모리부(70)로 이루어지는데, 키 입력부(10)는 X축과 Y축이 교차되는 복수개의
매트릭스 접점으로 이루어지며, 임의의 키 선택이 검출될 시 매트릭스 접점의 스위칭에 의한 전압 강하로 해당 접점의 선
택 신호를 제어부(20)에 인가한다.

  

삭제
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삭제

  

삭제

  

삭제

  상기의 키 입력부(10)는 원격 제어하고자 하는 임의의 전자제품을 선택하는 키(TV,VCR,SAT,CBL)와, 전원키(Input),
채널 업/다운키(CH+,CH-) 음량 업/다운키(VOL+,VOL-), 음량 소거키(MUTE)와, 해당 전자제품의 채널 번호를 직접적
으로 선택하는 0~9까지의 숫자키와, 임의의 채널 번호가 매칭되어 저장되는 복수개의 선호 키(FAV1,FAV2,FAV3)로 구
성된다.
상기의 선호 키(FAV1,FAV2,FAV3)에는 최대 5개의 채널 번호가 매칭된다.

  

삭제

  제어부(20)는 마이크로 프로세서로 이루어지며, 키 입력부(10)의 음량 소거키(MUTE)는 임의의 선호 키(FAV1나 FAV2
혹은 FAV3)와 함께 선택되는 경우 선호 키의 저장 모드로 진입하여, 선택된 선호 키에 선택되는 채널 번호를 매칭시켜 내
부의 휘발성 메모리인 RAM(21)에 첨부된 도 2와 같이 저장하고, 선호 키 신호의 입력과 채널 업/다운 키(CH+, CH-)의
선택에 따라 상기의 RAM(21)에 도 2와 같이 저장된 채널 번호를 검색 엑세스(Access)한 다음 해당 채널 번호에 대한 제
어 주파수 및 데이터 코드를 순차적으로 출력한다.

  또한, 제어부(20)에는 비 휘발성 메모리인 ROM(22)이 구비되어 원격 제어를 위한 프로그램 알고리즘과 각 제조회사별
각 전자제품에 대한 제어 주파수 및 데이터 코드가 설정된다.

  발진부(30)는 상기 제어부(20)가 동작될 수 있도록 하며, 각 제품별 원격 제어 주파수를 출력할 수 있도록 하는 소정 대역
의 주파수를 생성하여 준다.

  송신부(40)는 상기 제어부(20)에서 인가되는 제어신호에 따라 해당 전자제품에 제어 주파수를 송신하는 것으로, 제어부
(20)의 출력 신호 세기를 조정하는 저항(R4)과, 이미터 단자(Emitter) 단자가 그라운드로 연결되고 상기 저항(R4)을 통해
베이스(Base) 단자에 인가되는 신호에 따라 스위칭되는 트랜지스터(Q1)와, 상기 트랜지스터(Q1)의 콜렉터 단자에 연결되
어 상기 트랜지스터(Q1)의 스위칭 동작에 따라 저항(R3)을 통해 공급되는 전원에 의해 발광하는 적외선 발광소자(IR
LED)로 이루어진다.

  전원부(50)는 리모콘 장치의 전원 공급원으로, 장착되는 1차 전지 혹은 2차 전지의 전압을 제어부(20) 및 각 부하측에 동
작 전원으로 공급하며, 전원 출력단자에 병렬로 접속되어 충방전 동작을 수행하는 전해 콘덴서인 제1콘덴서(C1) 및 제2콘
덴서(C2)를 포함하여 배터리의 방전 및 배터리의 교환시에 일정시간 동안 백업전원을 공급하여 제어부(20)내의 RAM(21)
에 저장된 선호 키 설정 데이터의 소멸을 방지하여 준다.

  표시부(60)는 키 입력부(10)의 임의의 버튼이 선택되는 경우 혹은 선호 키에 대한 제어 주파수 및 데이터 포멧의 설정이
완료되는 경우 소정 횟수 점등되어 해당 정보를 사용자에게 지시하여 준다.

  메모리부(70)는 외부의 확장 메모리로, 제어부(20)내의 RAM(21) 메모리 영역을 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 공간
을 제공하며, 그외에 제어부(20)의 응용 프로그램의 변경 및 추가 등이 발생할 시 해당 데이터를 업 데이트되는 데이터의
저장을 담당한다.

  전술한 바와 같은 기능을 포함하는 구성에서 선호 키의 설정 저장과 해당 선호키의 선택을 통해 임의의 전자제품을 제어
하는 동작에 대하여 도 3 내지 도 5를 참조하여 설명하면 다음과 같다.

  먼저, 도 3에서 알 수 있는 바와 같이, 리모콘 장치의 전원부(50)에서 배터리를 탈거한 후 장시간의 방치하거나 배터리의
완전 방전후 일정시간의 경과로 백업 전원의 공급이 손실된 상태에서 새로운 배터리를 교체 장착한 초기화 상태 또는 메모
리 영역에 선호 키가 설정되지 않은 초기화 상태(S301)의 대기모드(S302)에서 제어부(20)는 키 입력을 스캔한다(S303).

  상기 S303의 키 입력 스캔에서 총 입력된 키 개수를 카운터하여 '0회'인지를 판단하며(S304) 입력된 키 개수의 카운터가
'0회' 이면 키 입력이 발생되지 않은 것으로 판단하여 상기 S302의 대기모드로 리턴하고, 입력된 키 개수의 카운터가 '0회'
가 아닌 상태로 검출되면 총 입력된 키 개수의 카운터가 '1회'인지를 판단한다(S305).

  상기 S305의 판단에서 총 입력된 키 개수의 카운터 '1회' 가 아닌 것으로 판단되면 총 입력된 키 개수의 카운터가 '2회'인
지를 판단한다(S306).
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  상기에서 총 입력된 키 개수의 카운터가 '2회'가 아닌 것으로 판단되면 상기 S303으로 리턴하여 키 입력을 스캔하고, 총
입력된 키 개수의 카운터가 '2회' 인 것으로 판단되면 내부의 타이머 카운터로부터 검출되는 정보가 임의의 선호키
(FAV1,FAV2 혹은 FAV3)와 음량 소거키(MUTE)가 동시에 일정시간, 바람직하게는 3초 이상 눌려졌는지를 판단한다
(S307).

  상기에서 임의의 선호키(FAV1,FAV2, 혹은 FAV3)와 음량 소거키(MUTE)가 일정시간 이상 눌려지지 않은 것으로 판단
되면 선택된 키에 대한 제어 주파수를 ROM(22)으로 엑세스하여 송신부(40)를 통해 제어 주파수로 송신하고(S311), 선호
키(FAV1,FAV2 혹은 FAV3)와 음량 소거키(MUTE)가 일정시간 이상 눌려진 것으로 판단되면 선호 키(FAV1,FAV2 혹
은 FAV3)에 자주 시청하는 채널들을 채널들의 특성에 맞게 선택하여 저장하기 위한 선택인 것으로 판단하여 선호 키의 저
장 모드를 진입한 다음 선택되는 채널 번호를 RAM(22) 혹은 메모리부(70)의 영역에 첨부된 도 2와 같은 상태로 순차적으
로 저장한다(S308).

  또한, 상기 S305의 판단에서 총 입력된 키 개수의 카운터가 '1회'인 것으로 판단되면 임의의 선호 키(FAV1,FAV2 혹은
FAV3)의 선택인지를 판단한다(S310).

  상기 S310의 판단에서 임의의 선호 키(FAV1,FAV2 혹은 FAV3)에 대한 선택이 아닌 것으로 판단되면 선택된 키에 대한
제어 주파수를 엑세스하여 송신부(40)를 통해 제어 주파수를 송신한 다음 상기 S303으로 리턴하여 키 입력을 스캔하고
(S311), 임의의 선호 키(FAV1,FAV2 혹은 FAV3)의 선택인 것으로 판단되면 선호 키를 통한 제어모드로 진입한 다음 채
널 업/다운 키의 선택에 따라 RAM(21) 혹은 외부 메모리부(70)에 도 2와 같이 저장된 채널 번호의 제어 주파수를
ROM(22)으로부터 엑세스하여 송신부(40)를 통해 전송한다(S312).

  상기 S308에서 선호 키(FAV1,FAV2 혹은 FAV3)에 자주 시청하는 채널 번호들을 채널의 특성에 맞게 저장하는 동작에
대하여 도 4를 참조하여 설명하면 다음과 같다.

  키 입력부(10)에 구비되어 있는 선호키 중에서 하나인 FAV1,FAV2 혹은 FAV3와 음량 소거키(MUTE)의 입력이 설정된
일정시간 이상 눌려짐이 검출되면 제어부(20)는 선호키의 저장모드로 진입함과 동시에 표시부(6)를 점등시켜 사용자에게
모드의 진입을 지시하여 주며, 동시에 키 입력의 소멸, 즉 이들 키 접점이 오프되기를 대기하며, 내부의 타이머 카운터를
초기화 한다(S401).

  선호키의 저장 모드에 진입한 상태에서 제어부(20)는 키 입력부(10)를 스캔하여 키 입력이 발생하는지를 판단한다
(S402).

  상기 S402의 판단에서 키 입력이 검출되지 않으면 초기화 이후의 타이머 카운터가 설정된 일정시간, 바람직하게는 10초
경과하였는지를 판단한다(S413)(S414).

  상기에서 타이머 카운터가 설정된 일정시간 경과하지 않은 상태이면 상기 S402로 리턴하여 키 입력의 검출을 연속적으
로 대기하고, 타이머 카운터가 설정된 일정시간 경과한 것으로 판단되면 점등 상태를 유지하는 표시부(60)를 소등시킨 다
음(S415) 선호 키 저장 모드를 종료한다.

  상기 S402에서 설정된 일정시간, 바람직하게는 10초 이내에 키 입력이 검출되면 해당 키 신호가 임의의 전자제품을 선택
하는 장치(TV,VCR,SAT, 혹은 CBL) 키 신호인지를 판단한다(S403).

  상기 S403에서 장치의 선택이 아닌 것으로 판단되면 선호 키 저장모드를 종료하고, 임의의 전자제품을 선택하는 장치
(TV,VCR,SAT, 혹은 CBL) 키 신호인 것으로 판단되면 ROM(22)으로부터 해당 전자제품에 대한 제어 주파수 및 데이터
포맷을 로드한 다음 타이머 카운터를 초기화한다(S404).

  이후, 타이머 카운터의 초기화 이후 설정된 일정시간, 바람직하게는 10초 이내에 새로운 키 신호의 입력이 검출되는지를
판단하여(S405), 키 신호의 입력이 검출되지 않으면 점등 상태를 유지하고 있는 표시부(60)를 소등시킨 다음 선호키의 저
장 모드를 종료하고(S416)(S417)(S418), 설정된 일정시간 이내에 새로운 키 신호의 입력이 검출되면 입력되는 채널 번호
를 선호 키에 매칭시켜 저장하기 위하여 도 2와 같은 구성되는 RAM(22)의 메모리 영역 라인 카운터를 리셋하여 준다
(S406).

  이후, 입력되는 키 신호가 0~9로 이루어지는 숫자 키 인지를 판단한다(S407).

  상기에서 입력되는 키 신호가 0~9로 이루어지는 숫자 키 중에서 임의의 키에 해당하는 것으로 판단되면 도 2에서 알 수
있는 바와같이 메모리 카운터의 제 1메모리 영역(M1)에 현재 선택되는 숫자를 순차적으로 저장한 다음 메모리 카운터를
증가시키고(S419), 라인 카운터가 설정된 최대값에 도달하였는지를 판단한다(S420).

  상기 S420의 판단에서 라인 카운터가 최대값을 갖지 않으면 다음 숫자 키의 입력을 검출하고, 입력되는 숫자 키의 저장
에 따라 증가되는 라인 카운터가 최대값을 갖는 것으로 판단되면 제1메모리 영역(M1)에 임의의 채널 번호가 저장된 것으
로 판단하여 표시부(60)를 소정 횟수, 바람직하게는 2회 내지 4회 정도 점멸시킨 다음 선호 키의 저장 모드를 종료한다
(S421)(S422)(S423).

  상기에서 라인 카운터가 최대값을 갖지 않는 상태에서 숫자 키에 대한 입력이 아니고 음량 소거키(MUTE)의 입력이 검출
되면(S408), 현재의 라인 카운터값을 최대값으로 저장한다.
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  즉, 일 예를들어 도 2에서 알 수 있는 바와 같이 제1 메모리 영역(M1)에 '023'의 채널번호가 저장된 다음 음량 소거키
(MUTE)가 입력되면 라인 카운터의 최대값을 '3'으로 기억하여 해당 숫자를 채널 번호로 기억하며, 표시부(60)를 소정 횟
수, 바람직하게는 2회 내지 4회 정도 점멸시킨 다음 선호 키의 저장 모드를 종료한다.

  상기에서 음량 소거키(MUTE)가 선호 키의 저장을 수행하는 지정키로 하였으나, 이는 프로그램의 설계에 따른 키 입력부
에 구비되는 다른 키의 지정으로 가변 가능하므로 이에 한정하지 않는다.

  상기한 바와 같은 동작의 반복을 통해 임의의 선호키, 예를들어 FAV1에 할당되어 있는 최대 메모리 카운터, 도 2에서 알
수 있는 바와 같이 5개의 메모리 카운터(M1-M5)의 각각에 원하는 채널 번호를 저장한다.

  예를들어 도 2에서 알 수 있는 바와 같이, 선호키 FAV1에 대하여 제1메모리 영역(M1)에 '023'번의 채널 번호를 저장하
고, 제2메모리 영역(M2)에 '12'번의 채널 번호를 저장하고, 제3메모리 영역(M3)에 '1234'번의 채널 번호를 저장하고, 제4
메모리 영역(M4)에 '32'번의 채널 번호를 저장하며, 제5메모리 영역(M5)에는 채널 번호를 저장하지 않는다.

  상기와 같이 임의의 선호 키, 예를들어 FAV1에 대하여 자주 사용하는 채널들에 대하여 저장한 상태에서 검출되는 다른
선호 키(FAV2 혹은 FAV3)를 선택하는 신호의 입력이 있는지를 판단한다(S409).

  상기 S409에서 다른 선호 키(FAV2 혹은 FAV)를 선택하는 신호의 입력이 검출되면 상기한 바와 같은 동작을 통해 자주
사용하는 채널들에 대하여 선택된 선호 키(FAV2 혹은 FAV3)에 매칭시켜 저장하며, 각 메모리 카운터의 라인 카운터 최
대값을 저장한다(S424).

  상기 S409의 판단에서 선호 키(FAV1, FAV2 혹은 FAV3)의 선택이 아닌 상태이면 다른 키 신호의 입력인지를 판단하며
(S410), 다른 키 신호의 입력인 것으로 판단되면 선호 키 입력 모드의 리셋을 요구하는 신호인 것으로 판단하여 점등 상태
를 유지하고 있는 표시부(60)를 소등시켜 준다(S425).

  또한, 상기 S410에서 다른 키 신호의 입력이 검출되지 않으면 RAM(22)의 메모리 카운터가 설정된 최대값을 갖는지를
판단하여(S411), 라인 카운터가 최대값을 갖는 것을 판단되면 최대 카운터값을 저장하고(S426), 라인 카운터가 최대값을
갖지 않으면 라인 카운터의 초기화를 수행한 다음(S412), 상기 S406으로 리턴하여 다른 채널에 대한 선호 키의 설정을 수
행한다.

  상기한 바와 같은 저장 동작은 사용자의 조작에 따라 리모콘 장치의 키 입력부(10)에 구비되는 선호 키
(FAV1,FAV2,FAV3)의 개수에 대하여 반복적으로 수행될 수 있도록 하며, 선호 키의 저장이 RAM(22)의 메모리 영역에
저장되는 것으로 설명하였으나, 외부의 확장 메모리부(70)에 저장할 수 있다.

  상기와 같이 선호 키에 채널들의 특성에 따라 자주 사용되는 채널을 저장한 상태에서 선호 키의 조작을 통해 원하는 기능
을 원격 제어하는 동작에 대하여 도 5를 참조하여 설명하면 다음과 같다.

  임의의 선호 키(FAV1,FAV2,FAV3), 예를들어 FAV1을 통한 제어모드로 진입하게 되면 제어부(20)는 FAV1에 매칭되
어 있는 메모리 영역(M1-M5)의 라인 카운터를 로드한 후(S501), 표시부(60)를 점등시키고, 타이머 카운터를 초기화한다
(S502).

  이후, 임의의 키 입력이 검출되는지를 판단하며(S503), 설정된 일정시간, 바람직하게는 10초 이내에 키 입력이 검출되지
않으면 선호 키, FAV1을 통한 제어 모드를 종료하고(S508)(S509)(S510), 설정된 일정시간 이내에 키 입력이 검출되면
채널 업 키(CH+)인지를 판단한다(S504).

  상기 S504의 판단에서 채널 업 키(CH+)의 선택인 것으로 판단되면 제어부(20)는 메모리 영역의 카운터를 증가시켜 라
인 카운터와 일치할 때 까지 제어 주파수를 전송하며, 채널 업 키(CH+) 신호의 입력이 없을때까지 반복한다
(S511)(S512).

  상기에서 채널 업 키(CH+)의 반복적인 선택에 의해 제어 주파수의 전송 순서는 도 2와 같은 테이블의 메모리 영역을 갖
는 경우 그 순서는 다음과 같이 된다.

  023(M1)→12(M2)→1234(M3)→32(M4)→023(M1)→12(M2)→1234(M3)→32(M4)→…

  상기 S504의 판단에서 채널 업 키(CH+)의 선택이 아니면 채널 다운 키(CH-)의 선택인지를 판단한다(S505).

  상기에서 채널 다운 키(CH-)의 선택인 것으로 판단되면 제어부(20)는 메모리 영역의 카운터를 감소시켜 라인 카운터와
일치할 때 까지 제어 주파수를 전송하며, 채널 다운 키(CH-) 신호의 입력이 없을때까지 반복한다(S513)(S514).

  상기에서 채널 다운 키(CH-)의 선택에 의한 제어 주파수 전송되는 순서는 도 2와 같은 테이블의 메모리 영역을 갖는 경
우 그 순서는 다음과 같이 된다.

  32(M4)→1234(M3)→12(M2)→023(M1)→32(M4)→1234(M3)→12(M2)→023(M1)→…
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  또한, 상기와 같은 채널 업/다운 키(CH+)(CH-) 키 신호의 설정된 시간 동안 입력되지 않으면(S506), 선호 키
(FAV1,FAV2,FAV)를 통한 전자제품의 원격 제어 모드를 종료하고, 키 신호의 입력을 대기하는 스캔 모드로 진입한다
(S507).

  상기한 설명에 대하여 보충 설명하면 다음과 같다.

  다수의 방송 채널을 갖는 케이블 TV에서 제1선호 키인 'FAV1'에 일반방송의 채널 번호를 일정갯수, 바람직하게는 최대
5개 이하를 저장하고, 제2선호 키인 'FAV2에 영화 방송의 채널 번호를 일정갯수, 바람직하게는 최대 5개 이하를 저장하
고, 제3선호키인 'FAV3'에 스포츠 방송의 채널 번호를 일정갯수, 바람직하게는 최대 5개 이하를 저장한다.

  이후, 상기와 같이 각각의 선호 키에 채널들의 특성에 맞게 채널 번호를 저장한 상태에서 원하는 방송을 선호 키로 선국
하고자 하는 경우, 사용자는 해당 채널이 저장되어 있는 임의의 선호 키(FAV1,FAV2 혹은 FAV3)를 선택한 다음 채널 업/
다운 키를 선택하게 되면, 상기 선호 키에 매칭되어 저장된 특성 별 채널 번호에 대한 제어 주파수가 순차적으로 출력되어
사용자가 원하는 채널이 선국되어 진다.

  즉, 스포츠 방송을 시청하고자 하는 경우 선호 키인 'FAV3' 을 통해 선호 키 모드로 진입한 다음 채널 업/다운 키의 선택
을 통해 원하는 채널의 방송을 선국하여 시청할 수 있게 된다.

  상기의 예에서는 선호 키를 3개로 하여 설명하였으나, 이는 설계의 변경에 따라 증감 가능하며, 각 선호 키에 저장될 수
있는 채널 번호의 개수의 경우 최대 5개로 하였으나, 이 역시 설계에 따라 변경 가능한 수치이므로, 이에 한정하지 않는다.

  또한, 선호 키의 각 메모리에 최대 5개의 디지트로 구성되는 채널 번호를 저장할 수 있도록 하였으나, 이 역시 그 이상의
디지트로 구성되는 채널 번호에 대해서도 설계의 변경에 따라 확장 가능하다.

발명의 효과

  이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 리모콘 장치는 선호 키에 자주 시청하는 채널들을 채널들의 특성에 맞게 선택
저장한 다음 이들 선호키의 간단한 조작을 통해 원하는 채널을 선국할 수 있도록 함으로서 사용에 편리성이 제공된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
삭제

청구항 2.
삭제

청구항 3.

  리모콘 장치의 초기화 상태에서 키 코드의 입력이 검출되면 키 코드를 카운터하는 과정과;

  키 코드 카운터가 2회이면 임의의 선호 키와 선호 키 저장 모드를 지정하는 음량 소거키의 동시 선택이 설정된 일정시간
(3초) 이상 선택되었는지 판단하는 과정과;

  임의의 선호 키와 음량 소거키의 동시 선택이 설정된 일정시간 이상 선택되었으면 선호 키의 저장 모드로 진입하여 설정
된 시간(10초) 내에 키 입력이 검출되는지를 판단하는 과정과;

  상기에서 설정된 시간 내에 키 입력이 검출되지 않으면 선호 키 저장 모드를 종료하고, 키 입력이 검출되면 해당 키가 숫
자키가 입력인지를 판단하는 과정과;

  상기에서 숫자 키이면 선택된 선호 키에 선택된 채널 번호를 매칭시켜 메모리 영역에 저장하는 과정과;

  상기에서 키 코드의 카운터가 1회이면 임의의 선호 키의 선택인지 판단하는 과정과;

  임의의 선호 키 선택이 아니면 해당 키 디지트에 대한 제어 주파수를 송출하고, 선호 키의 선택이면 선호 키를 통한 제어
모드로 진입하여 선택된 선호 키에 매칭된 제어 주파수 및 데이터 포맷을 메모리 수단에서 로딩하는 과정과;

  설정된 시간(10초) 내에 키 입력이 검출되는지를 판단하여 키 입력이 검출되지 않으면 선호 키를 통한 제어모드를 종료
하고, 키 입력이 검출되면 채널 업/다운 키 신호 인지를 판단하는 과정과;

  채널 업/다운 키 신호의 입력이면 해당 선호 키에 매칭되어 저장된 채널 번호에 대한 제어 주파수를 순차적으로 전송하는
과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 선호 모드를 갖는 리모콘 장치의 제어방법.
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청구항 4.
삭제

청구항 5.
삭제

청구항 6.

  제 3항에 있어서,

  상기 선호 키의 저장모드에서 설정된 시간 내에 키 입력이 검출되면 해당 키가 임의의 전자제품을 선택하는 신호의 입력
인지를 판단하고, 임의의 전자제품 선택 신호이면 해당 전자제품에 대한 제어 주파수 및 데이터 포맷을 로딩하고, 지정되
는 메모리 영역을 초기화하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 선호 모드를 갖는 리모콘 장치의 제어방법.

청구항 7.
삭제

청구항 8.

  제 3항에 있어서,

  상기 하나의 선호키에 하나 이상의 채널 번호가 저장되고, 저장되는 채널 번호의 디지트는 최대 5자리수로 하며, 저장되
는 디지트는 라인 카운터의 숫자로 확인되는 것을 특징으로 하는 선호 모드를 갖는 리모콘 장치의 제어방법.

청구항 9.
삭제

청구항 10.
삭제

도면
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도면1

도면2
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도면3
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도면4
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도면5
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