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(54) 유기ＥＬ패널 및 이를 위한 필터

요약

1/4파장층(λ/4판), 편광층 및 눈부심방지(anti-glare)층으로 형성된 유기EL패널의 필터에서, 편광층의 편광도는 50

%와 70% 사이이고, 눈부심방지층의 연무값은 5%와 15% 사이이다.

대표도

도 2

색인어

유기EL패널, 필터, 눈부심방지, 콘트라스트

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 유기EL패널의 필터의 단면도,

도 2는 본 발명에 따른 필터가 조립되어지는 유기EL패널의 단면도,

도 3은 본 발명의 효과를 측정한 결과들을 보여주는 표,

도 4는 종래 기술의 일 예에 따른 필터의 단면도.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 필터 2 : 접착제
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3 : 1/4파장층 4 : 편광층

5 : 눈부심방지층 6 : 보호막

7 : 분리기막 11 : 유기EL패널

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기EL패널 및 그 필터에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 분명하고(clear) 선명한(sharp) 영상의 달성을 가

능케 하는 유기EL패널 및 그 필터에 관한 것이다.

유기EL소자는 안트라센과 같은 인광물질로 만들어진 유기고체상태발광층 및 트리페닐아민 유전체로 만들어진 정공

주입층, 발광층 및 퍼릴렌(perylene)으로 만들어진 전자주입층, 또는 정공주입층, 발광층 및 두 전극들 사이에 개재된

전자주입층으로 만들어지고, 일반적으로 기판 상에 형성된다.

전술한 바와 같은 유기EL소자에서, 광은, 캐소드로부터 발광층으로 주입되는 전자들이 애노드로부터 발광층으로 주

입되는 정공들과 결합할 때에 방출된다. 이런 이유로, 유기EL소자는 발광층을 얇게 만듦으로써 4V와 같은 낮은 전압

으로 구동될 수 있고, 또 빠른 응답의 이점을 가진다. 유기EL소자는 그 자체로 광을 방출하기 때문에, 넓은 시야각의 

이점도 가진다.

그러나, 금속박막들로 만들어지는 전술한 두 개의 전극들이 가시광에 대하여 높은 반사능(reflectivity)을 가지고, 유

기EL소자가 광을 방출하는 지에 무관하게 전극들을 때리는 외부광의 반사광은 광추출면으로부터 나온다. 이런 이유

로, 과거의 유기EL패널의 콘트라스트는 비교적 낮았다.

전술한 바와 같이 주어지면, 투과형 LCD들을 위한 필터는 광추출면의 바깥쪽에 배치된다. 도 4는 과거의 필터를 보

여준다. 이 필터(예로는 니토덴코(Nitto Denko)형 NPF-F1228DU)는 거의 95%의 편광도를 갖는 편광층(4) 및 1/4

파장층(λ/4판, 23)으로 구성된다. 그러나, 유기EL디스플레이는 광의 자가방출을 특징으로 하고, 그래서 LCD 만큼 

많은 편광을 요구하지는 않는다.

일본특허공보 제2,761,453호에서는, 광추출면 상에 위치된 전극의 투과도(transmittance)가 400 내지 600㎚의 파

장영역에서 10% 이상이고 광추출면의 대향측에 위치된 전극의 반사능이 400 내지 600㎚의 파장영역에서 50% 이상

인 유기EL소자를 제조하기 위해, 편광막이 지연(retardation) 층 또는 막(λ/4판)과 결합하고 광추출면 상에 놓이는 

기술이 보여졌다. 이 문헌이 콘트라스트에서 약간의 개선을 가져옴에도 불구하고, 이 콘트라스트는 아직은 만족할만

한 수준으로 달성되지는 않았다.

일본공개특허공보 평10-508979호(국제출원공개번호 WO 99/10179)는 EL패널을 개시하나. 이 EL패널은 해결하려

는 문제 및 구성의 관점에서 본 발명과는 다르다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 종래 기술의 전술한 문제를 개선하기 위한 것으로, 필터의 편광도 및 연무(haze)값을 명기

함으로써, 분명하고 선명한 영상을 갖는 유기EL패널을 획득하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

전술한 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 다음의 기본적인 기술적 구성을 가진다.

명확하게는, 본 발명의 제1양태는 λ/4판, 편광층 및 눈부심방지(anti-glare)층으로 형성되고, 편광층의 편광도가 50

%와 70% 사이인 유기EL패널을 위한 필터에 있다.

본 발명의 제2양태에서, 눈부심방지층의 연무값은 5%와 15% 사이이다.

본 발명의 제3양태에서, λ/4판인 층은 유기EL패널의 유리기판 상에 적층되고 편광층이 λ/4판인 층 상에 적층된다.

본 발명의 제4양태에서, 편광층은 유기EL패널의 유리기판 상에 적층되고, 편 광층 상에는 λ/4판인 층이 적층된다.

본 발명에 따른 유기EL패널 및 이를 위한 필터의 실시예들은 관련된 첨부 도면들을 참조하여 아래에서 상세히 설명

된다.

도 1 내지 도 3은 본 발명에 따른 유기EL패널을 나타내는 것으로, 1/4파장층, 편광층 및 눈부심방지층으로 형성되고,

편광층의 편광도는 50%와 70% 사이이고 눈부심방지층의 연무값이 5%와 15% 사이인 유기EL패널을 위한 필터를 

보여준다.

이 실시예는 아래에서 더욱 상세히 설명된다.

본 발명에 따른 유기EL패널의 구성은 도 1의 단면도를 참조하여 여기서 설명된다. 이 도면에서, 여러 부분들은 보다 

잘 보여지게 만들어진 치수들로 보여지나, 실제 박막들의 치수들과는 다르다.

본 발명에 따른 필터는 접착제(2), λ/4판(염료계, 3), 60%의 편광도를 지닌 편광층(4), 10%의 연무값을 지닌 눈부심
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방지층(AG, 5), 보호막(6) 및 분리기막(7)으로 형성된다. 접착제(2), 1/4파장층(3), 편광층(4), 눈부심방지층(AG, 5), 

및 보호층(6)은 적층된다. 염료계(dye-based) λ/4판(3)은 요오드계 층보다 더 나은 내구성을 가진다.

본 발명에 따른 필터(1)가 접착되는 유기EL패널(11)은 아래에 기재된 방법에 의해 제조되었다.

우선, 1.1㎜두께의 비알칼리성 유리기판(12) 상에, ITO막이 애노드(13)로서 100㎚ 두께로 스퍼터링되어, 투명기판이

형성되었다. 다음으로, 이 투명기판은 ITO막이 아래쪽을 바라보게 진공증착실 내의 기판홀더 상에 유지되었고, N, N'

-디페닐-N, N'-비스(α-나프틸)-1, 1'-비페닐-4, 4'디아민(이후로는 α-NPD로 줄여씀)이 정공주입재료 및 정공운

반재료로서 내열보트(resistive heating boat)에 넣어졌으며, 트리스(8-퀴놀린올레이트(quinolinolate))알루미늄 착

체(complex)(이후로는 Alq 3 로 줄여씀)가 발광재료로서 다른 내열보트에 넣어졌고, 진공펌프가 이 진공증착실을 거

의 1 × 10E-4 Pa 이하까지로 비우는데 사용되었다. 이렇게 행해진 다음, 정공운반층 및 EL발광층을 형성하기 위한 

절단부(cutout)를 지닌 섀도우마스크(shadow mask)가 투명기판의 애노드 쪽에 고정되고, 그 후에 전류가 α-NPD로

채워진 내열보트를 통해 드라이브되었고, α-NPD는 가열되었다. α-NPD층이 50㎚의 막두께까지 증착되었고, 정공

운반층이 형성되었고, 그 후 열을 인가하고 50㎚의 두께를 지닌 녹색발광층을 형성하도록 전류가 Alq 3 로 채워진 내

열보트를 통해 드라이브되었다. 이 녹색발광층이 유기EL소자(14)이다.

위와 같이 한 후에, 예를 들면, 마그네슘 및 은이, 캐소드(15)를 형성하도록, 200㎚의 막두께까지 증착되었다. 평면으

로 본 발광층의 사이즈는, 화소들이 16 ×16 행렬로 배치되어 있는, 한 화소에 대해 0.3 x 0.3㎜이다. 이 유기EL패널

을 공기중의 습기로부터 보호하기 위해, 유기EL패널은 질소로 채워진 밀봉캡인 유리캡(16) 내에 밀봉된다.

전술한 바와 같이 제조된 유기EL패널(11)의 캐소드(15)를 펄스전압을 인가하여 스캐닝함으로써 그리고 선택된 애노

드(13)에 펄스전압을 캐소드(15)의 주사에 동기하여 인가함으로써, 소망된 디스플레이패턴을 얻는 것이 가능하다. 도

2에서, 캐소드(15)는 애노드(13)에 수직하다.

전술한 바와 같이 제조된 유기박막은 얇을 뿐 아니라 광에 대해 투명성을 가지기 때문에, 외부광은 거울면인 금속캐

소드막 상에서 반사된다. 반사를 방지하고 콘트라스트를 개선하기 위해, 필터(1)가 유리캡으로 밀봉되는 유기EL패널

(11)의 광추출면 상에 배치된다. 이 필터(1)는 도 1에 보여진 것처럼 구성된다. 필터(1)는 62%의 편광도, 11.8%의 연

무값, 59.0%의 투과도, 및 중간회색(neutral gray color)을 가진다. 눈부심방지처리는 하드코팅에 의해 행해진다. 분

리기막(7)을 제거한 후, 접착면이 유기EL패널(11)의 광추출면에 붙여진다.

비교예 1에서는 필터가 유기EL패널에 붙여지고, 비교예 2에서는 투명LCD필터(48.2%의 투과도 및 84.7%의 편광도

를 갖는 니토덴코형 NPF-F1228DU)가 고착된다.

전술한 바와 같이 제조된 유기EL패널들의 콘트라스트 및 휘도가 측정되었다. 이 측정의 경우, 콘트라스트는 300룩스

(luxes)의 조도 하에 전압비인가시의 휘도(비발광조건)에 대한 전압인가시의 휘도(발광조건)로서 정의되었다.

도 3은 전술한 실시예와 비교예들의 콘트라스트 및 휘도를 측정한 결과들을 보여준다. 이 표로부터, 본 발명이 선명한

영상 및 눈부심 방지 둘 다를 달성하는 높은 가시도의 유기EL패널을 제공함을 알 수 있다.

편광층의 편광도가 70%를 초과할 때, 필터(4)를 통과하는 휘도는 필터 없는 경우의 휘도에 비하여 감소된다. 즉, 소

망된 세기가 필터를 통해 얻어지려면, EL패널의 휘도를 추가로 증가시키는 것이 필요하고, 그 결과 전류소비가 증가

한다. 한편, 편광도가 50% 미만이라면, λ/4판의 원형편광기능은 상실되어, 외부광의 반사 및 눈부심이 야기된다. 그

러므로, 편광범위는 이상적으로는 50%와 70% 사이이다.

눈부심방지층의 연무값이 15%를 초과한다면, 패널로부터의 광중에서 산란된 광의 비율은 크게 되어, 스크린 선명도

가 희생되고, 그 연무값이 5% 미만이라면, 눈부심방지층은 기능을 잃게 됨이 발견되었다. 그러므로, 연무값범위는 이

상적으로는 5%와 15% 사이이다.

전술의 설명에서, λ/4판은 유기EL패널의 유리기판 상에 적층되었고, 편광층은 λ/4판 위로 적층되었으나, 다르게는 

편광층을 유기EL패널의 유리기판 상에 적층한 다음 λ/4판을 편광층 위로 적층함으로써 본 발명의 목적을 달성하는 

것이 가능하다.

발명의 효과

위에서 상세히 설명한 구성들을 채용함으로써, 본 발명에 따른 유기EL패널 및 관련 필터는 눈부심 방지 및 선명한 영

상 둘 다를 성취하는 높은 가시 유기EL패널을 제공한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
1/4파장층(λ/4판), 편광층 및 눈부심방지(anti-glare)층으로 형성된 유기EL패널의 필터로서, 상기 편광층의 편광도

는 50%와 70% 사이인 유기EL패널의 필터.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 눈부심방지층의 연무(haze)값은 5%와 15% 사이인 유기EL패널의 필터.

청구항 3.
광출사면 상에 1/4파장층, 편광층 및 눈부심방지층으로 형성된 필터가 제공되는 유기EL패널로서, 상기 편광층의 편

광도는 50%와 70% 사이인 유기EL패널.

청구항 4.
제3항에 있어서, 상기 눈부심방지층의 연무값은 5%와 15% 사이인 유기EL패널.
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청구항 5.
제3항에 있어서, 상기 1/4파장층은 상기 유기EL패널의 유리기판 상에 적층되고, 상기 편광층은 상기 1/4파장층(λ/4

판) 상에 적층되는 유기EL패널.

청구항 6.
제3항에 있어서, 상기 편광층은 상기 유기EL패널의 유리기판 상에 적층되고, 상기 1/4파장층(λ/4판)은 상기 편광층 

상에 적층되는 유기EL패널.

청구항 7.
유기EL패널에 인접하게 마련된 1/4파장판과, 상기 1/4파장판에 인접하게 마련되고 편광도가 50∼70%인 편광판과, 

상기 편광판에 인접하게 마련된 눈부심방지층을 이용하여, 상기 유기EL패널의 외부광반사를 저감하는 것을 특징으로

하는 유기EL패널의 외부광반사의 저감방법.

청구항 8.
제7항에 있어서, 상기 눈부심방지층의 연무값은, 5∼15%인 것을 특징으로 하는 유기EL패널의 외부광반사의 저감방

법.

도면

도면1

도면2

도면3

도면4
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