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本发明涉及一种防止脊柱弯曲椅，有效的解

决了现在的防止脊柱弯曲椅无法预防脊柱侧弯，

预防效果较差，不具备按摩功能的问题；其解决

的技术方案包括椅子主体，其特征在于，所述主

体上下滑动连接有防侧弯装置，所述主体前后滑

动连接有防驼背装置；所述防侧弯装置包括两个

竖板，两个竖板和第一驱动电机相连，所述的防

驼背装置包括半圆导轨，半圆导轨上连接有两个

弧形扣环，两个弧形扣环和第二驱动电机相连；

本发明用刚性的前后可调节的弧形扣环代替柔

性绑带，增强了矫正效果的同时可调节，增设了

防侧弯装置，防止使用者身体长时间侧歪导致的

脊柱侧弯，还增设腰背部按摩装置，对久坐的用

户进行按摩，防止肌肉长时间疲劳诱发的其他症

状的发生。
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1.一种防止脊柱弯曲椅，包括椅子主体（1），其特征在于，所述主体（1）上下滑动连接有

防侧弯装置（2），所述主体（1）前后滑动连接有防驼背装置（3）；

所述防侧弯装置（2）包括两个上下滑动连接在所述主体（1）上的竖板（4），两个所述竖

板（4）上均固定连接有一个竖向齿条（5）和一个横向齿条（6），两个所述的竖向齿条（5）和两

个所述的横向齿条（6）通过竖板传动轮组（7）和固定连接在所述主体（1）上的第一驱动电机

（8）相连，使第一驱动电机（8）工作可带动两个所述竖板（4）升起并在升起到顶端后可左右

滑动将用户夹紧；

所述的防驼背装置（3）包括前后滑动连接在主体（1）上的半圆导轨（9），所述半圆导轨

（9）上滑动连接有两个弧形扣环（10），两个所述弧形扣环（10）上均固定连接有弧形齿条

（11），两个所述弧形齿条（11）旁均啮合有转动连接在所述半圆导轨（9）上的扣环从动齿轮

（12），两个所述扣环从动齿轮（12）均通过扣环传动轮组和固定连接在所述主体（1）上的第

二驱动电机（14）相连，使第二驱动电机（14）工作可带动两个所述弧形扣环（10）穿过所述主

体（1）扣合并将使用者固定在主体（1）上；

所述主体（1）包括坐板（15），所述坐板（15）后端连接有靠背板（16），所述坐板（15）两侧

固定连接有扶手（17），所述靠背板（16）后端面固定连接有导槽（18），所述半圆导轨（9）固定

连接有滑动置于导槽（18）内的导向键，每个所述导向键均穿过导槽（18）固定连接有固定连

杆（20），所述固定连杆（20）将所有所述导向键连接为一体，所述固定连杆（20）下端固定连

接有滑动连接在所述导槽（18）上的导轨驱动齿条（21），所述导轨驱动齿条（21）旁啮合有转

动连接在所述导槽（18）上的导轨驱动齿轮（22），所述导轨驱动齿轮（22）同轴固定连接有导

轨驱动皮带轮（23），所述导轨驱动皮带轮（23）通过转动连接在主体（1）上的导轨传动轮组

（24）和转动连接在所述扶手（17）上的导轨调节齿轮（25）相连，使用户拨动导轨调节齿轮

（25）即可调节半圆导轨（9）前后滑动；

所述扣环传动轮组包括转动连接在靠背板（16）后端面的扣环电机齿轮（26），所述扣环

电机齿轮（26）和固定连接在靠背板（16）上的第二驱动电机（14）相连，所述扣环电机齿轮

（26）旁啮合有转动连接在所述靠背板（16）后端面的扣环驱动齿轮（27），所述扣环电机齿轮

（26）和扣环驱动齿轮（27）均同轴固定连接有扣环驱动皮带轮（28），两个所述的扣环从动齿

轮（12）均同轴固定连接有扣环从动皮带轮（29），两个所述的扣环从动皮带轮（29）分别通过

一组张紧装置（30）和两个所述扣环驱动皮带轮（28）相连。

2.根据权利要求1所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，两组所述的张紧装置（30）

均包括两个一端铰接在一起的张紧连杆（31），两个所述张紧连杆（31）另一端分别转动连接

在扣环驱动皮带轮（28）和扣环从动皮带轮（29）上，两个所述张紧连杆（31）铰接处转动连接

有张紧皮带轮（32），所述扣环驱动皮带轮（28）通过皮带绕过张紧皮带轮（32）和扣环从动皮

带轮（29）相连。

3.根据权利要求1所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，所述竖板传动轮组（7）包

括两个分别可和两个所述竖向齿条（5）啮合的转动连接在坐板（15）底面的竖向驱动齿轮

（33）和两个分别可和两个所述横向齿条（6）啮合的转动连接在坐板（15）底面的横向驱动齿

轮（34），两个所述的竖向驱动齿轮（33）同轴固定连接并通过涡轮蜗杆传动和所述的第一驱

动电机（8）相连，两个所述的横向驱动齿轮（34）通过锥齿轮、皮带轮和所述的涡轮蜗杆和第

一驱动电机（8）相连，两个所述的竖向驱动齿轮（33）旁均同轴转动连接有可和所述竖向齿
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条（5）啮合的长齿轮（35），两个所述的长齿轮（35）不随两个所述的竖向驱动齿轮（33）转动，

两个所述的长齿轮（35）均同轴固定连接有定位棘轮（36），每个所述定位棘轮（36）旁均配合

有转动连接在所述坐板（15）底面的定位棘爪（37），使当两个所述的竖向齿条（5）滑动至相

应的长齿轮（35）上时不会因重力下落。

4.根据权利要求1所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，所述靠背板（16）上前后滑

动连接有若干按摩块（38），所述按摩块（38）后设有转动连接在所述靠背板（16）上的驱动圆

盘（39），所述驱动圆盘（39）上固定连接有可和若干所述按摩块（38）接触的凸块（40），所述

驱动圆盘（39）同轴固定连接有圆盘从动皮带轮（41），所述圆盘从动皮带轮（41）通过皮带和

转动连接在靠背板（16）上的圆盘驱动皮带轮（42）相连，所述圆盘驱动皮带轮（42）和固定连

接靠背板（16）上的第三驱动电机（43）相连。

5.根据权利要求4所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，所述的坐板（15）上下滑动

连接有压板（44），所述压板（44）下端穿过所述坐板（15）滑动连接有转动连接在所述坐板

（15）底面的开关杆（45），所述开关杆（45）另一端和所述第三驱动电机（43）开关相接触，所

述压板（44）下端固定连接有另一端固定连接在所述坐板（15）底面上的复位弹簧（46）。

6.根据权利要求1所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，所述的靠背板（16）转动连

接在所述的坐板（15）后端，所述的坐板（15）前端转动连接有托腿板（47），所述的靠背板

（16）和托腿板（47）的转轴均同轴固定连接有转动连接在所述坐板（15）一侧的摆动从动皮

带轮（48），所述的坐板（15）侧面转动连接有两个分别和两个所述的摆动从动皮带轮（48）皮

带连接的摆动驱动皮带轮（49），两个所述的摆动驱动皮带轮（49）均同轴固定连接有摆动从

动齿轮（50），两个所述的摆动从动齿轮（50）之间啮合有一个转动连接在所述坐板（15）侧面

的摆动驱动齿轮（51），所述的摆动驱动齿轮（51）同轴固定连接有卡位棘轮（52），所述的卡

位棘轮（52）旁配合有转动连接在所述坐板（15）上的卡位棘爪（53）。

7.根据权利要求6所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，所述的靠背板（16）和托腿

板（47）的转轴上均套设有卡簧，所述卡位棘爪（53）上固定连接有手柄（54），用户压动手柄

（54）即可使靠背板（16）、托腿板（47）回复原位。

8.根据权利要求6所述的一种防止脊柱弯曲椅，其特征在于，所述的托腿板（47）前端前

后滑动连接有伸缩板（55），所述伸缩板（55）前端转动连接有脚部卡板（56），所述伸缩板

（55）通过软管和液压缸连通，液压缸可控制伸缩板（55）伸缩。
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一种防止脊柱弯曲椅

技术领域

[0001] 本发明涉及脊柱预防设备技术领域，具体是一种防止脊柱弯曲椅。

背景技术

[0002] 我国中老年人群中97%患有脊柱疾病，近年来，又呈现出年轻化的趋势，在40岁以

下的人群中，40%以上的人脊柱有各种疾病,儿童脊柱侧弯症的发病率高达25%以上。国内的

脊柱疾病不仅在中老年人群中广泛蔓延，还逐渐波及青少年和儿童，越来越多的人因为脊

柱疾病住进医院。其中，青少年的脊柱侧弯等病症可通过物理牵引、支架固定等手段物理矫

正。但是面对逐年增高的青少年脊柱病发病率，仅治疗明显是不够的，应将更多的注意力关

注于青少年脊柱病的预防，从根本上改善脊柱病发病率越来越高的现状。

[0003] 座椅作为一种随处可见的普及型家具，其椅背普遍采用直背形式，座面与地面是

平行的。这种直背椅虽然制作简单，但不能使人体保持正常的生理曲度，容易造成不良坐

姿，可以引起驼背、圆背或脊椎侧弯等疾病，并且会给颈椎及腰椎的健康带来隐患。对于青

少年来说，长时间端坐在直背椅上会产生疲劳，会自然的弓腰或让脊柱以非自然曲度靠在

椅背上，而且长期过于挺胸抬头，不但易使脊柱紧张、疲劳，还会造成直背的不良后果。由于

椅面与地面是平行的，坐在该椅面上的人，其身体重心与地面是垂直的，也就是说上半身的

重量基本由腰椎段来承受，这样就会给腰椎带来很大的压力，时间久了就会诱发腰椎病。

[0004] 为防止青少年久坐导致坐姿变形，现在市场上出现了相应的预防脊柱弯曲的椅

子，但现有的预防脊柱弯曲椅却明显存在以下缺点：

[0005] 1、多采用弹性绳或弹性绑带将使用者固定在椅背上，弹性绳虽可适应不同体型的

用户，但对于体型较瘦的用户明显效果较差；

[0006] 2、仅将使用者固定在椅背上，以防止使用者弓腰并以此防止脊柱前后弯曲导致的

驼背等症状，但对使用者左右侧身的限制效果却很差，无法有效预防因使用者身体长时间

侧歪带来的脊柱侧弯及其相关病症；

[0007] 3、长时间坐在座椅上，上半身的重量大部分集中在腰椎部分，腰椎长时间受力易

疲劳，现有的防止脊柱弯曲椅大多不具备按摩腰椎的功能。

[0008] 故，急需一种防止脊柱弯曲椅能在防止脊椎前后弯曲的同时防止脊柱侧弯，并可

对使用者适当按摩以缓解疲劳。

[0009] 因此，本发明提供一种新的防止脊柱弯曲椅来解决此问题。

发明内容

[0010] 针对上述情况，为克服现有技术之缺陷，本发明提供一种多防止脊柱弯曲椅，有效

的解决了现在的防止脊柱弯曲椅无法预防脊柱侧弯，预防效果较差，不具备按摩功能的问

题。

[0011] 本发明包括椅子主体，其特征在于，所述主体上下滑动连接有防侧弯装置，所述主

体前后滑动连接有防驼背装置；
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[0012] 所述防侧弯装置包括两个上下滑动连接在所述主体上的竖板，两个所述竖板上均

固定连接有一个竖向齿条和一个横向齿条，两个所述的竖向齿条和两个所述的横向齿条通

过竖板传动轮组和固定连接在所述主体上的第一驱动电机相连，使第一驱动电机工作可带

动两个所述竖板升起并在升起到顶端后可左右滑动将用户夹紧；

[0013] 所述的防驼背装置包括前后滑动连接在主体上的半圆导轨，所述半圆导轨上滑动

连接有两个弧形扣环，两个所述弧形扣环上均固定连接有弧形齿条，两个所述弧形齿条旁

均啮合有转动连接在所述半圆导轨上的扣环从动齿轮，两个所述扣环从动齿轮均通过扣环

传动轮组和固定连接在所述主体上的第二驱动电机相连，使第二驱动电机工作可带动两个

所述弧形扣环穿过所述主体扣合并将使用者固定在主体上。

[0014] 优选的，所述主体包括坐板，所述坐板后端连接有靠背板，所述坐板两侧固定连接

有扶手，所述靠背板后端面固定连接有导槽，所述半圆导轨均固定连接有滑动置于导槽内

的导向键，每个所述导向键均穿过导槽固定连接有固定连杆，所述固定连杆将所有所述导

向键连接为一体，所述固定连杆下端固定连接有滑动连接在所述导槽上的导轨驱动齿条，

所述导轨驱动齿条旁啮合有转动连接在所述导槽上的导轨驱动齿轮，所述导轨驱动齿轮同

轴固定连接有导轨驱动皮带轮，所述导轨驱动皮带轮通过转动连接在主体上的导轨传动轮

组和转动连接在所述扶手上的导轨调节齿轮相连，使用户拨动导轨调节齿轮即可调节半圆

导轨前后滑动。

[0015] 优选的，所述扣环传动轮组包括转动连接在靠背板后端面的扣环电机齿轮，所述

扣环电机齿轮和固定连接在靠背板上的第二驱动电机相连，所述扣环电机齿轮旁啮合有转

动连接在所述靠背板后端面的扣环驱动齿轮，所述扣环电机齿轮和扣环驱动齿轮均同轴固

定连接有扣环驱动皮带轮，两个所述的扣环从动齿轮均同轴固定连接有扣环从动皮带轮，

两个所述的扣环从动皮带轮分别通过一组张紧装置和两个所述扣环驱动皮带轮相连。

[0016] 优选的，两组所述的张紧装置均包括两个一端铰接在一起的张紧连杆，两个所述

张紧连杆另一端分别转动连接在扣环驱动皮带轮和扣环从动皮带轮上，两个所述张紧连杆

铰接处转动连接有张紧皮带轮，所述扣环驱动皮带轮通过皮带绕过张紧皮带轮和扣环从动

皮带轮相连。

[0017] 优选的，所述竖板传动轮组包括两个分别可和两个所述竖向齿条啮合的转动连接

在坐板底面的竖向驱动齿轮和两个分别可和两个所述横向齿条啮合的转动连接在坐板底

面的横向驱动齿轮，两个所述的竖向驱动齿轮同轴固定连接并通过涡轮蜗杆传动和所述的

第一驱动电机相连，两个所述的横向驱动齿轮通过锥齿轮、皮带轮和所述的涡轮蜗杆和第

一驱动电机相连，两个所述的竖向驱动齿轮旁均同轴转动连接有可和所述竖向齿条啮合的

长齿轮，两个所述的长齿轮不随两个所述的竖向驱动齿轮转动，两个所述的长齿轮均同轴

固定连接有定位棘轮，每个所述定位棘轮旁均配合有转动连接在所述坐板底面的定位棘

爪，使当两个所述的竖向齿条滑动至相应的长齿轮上时不会因重力下落。

[0018] 优选的，所述靠背板上前后滑动连接有若干按摩块，所述按摩块后设有转动连接

在所述靠背板上的驱动圆盘，所述驱动圆盘上固定连接有可和若干所述按摩块接触的凸

块，所述驱动圆盘同轴固定连接有圆盘从动皮带轮，所述圆盘从动皮带轮通过皮带和转动

连接在靠背板上的圆盘驱动皮带轮相连，所述圆盘驱动皮带轮和固定连接靠背板上的第三

驱动电机相连。
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[0019] 优选的，所述的坐板上下滑动连接有压板，所述压板下端穿过所述坐板滑动连接

有转动连接在所述坐板底面的开关杆，所述开关杆另一端和所述第三驱动电机开关相接

触，所述压板下端固定连接有另一端固定连接在所述坐板底面上的复位弹簧。

[0020] 优选的，所述的靠背板转动连接在所述的坐板后端，所述的坐板前端转动连接有

托腿板，所述的靠背板和托腿板的转轴均同轴固定连接有转动连接在所述坐板一侧的摆动

从动皮带轮，所述的坐板侧面转动连接有两个分别和两个所述的摆动从动皮带轮皮带连接

的摆动驱动皮带轮，两个所述的摆动驱动皮带轮均同轴固定连接有摆动从动齿轮，两个所

述的摆动从动齿轮之间啮合有一个转动连接在所述坐板侧面的摆动驱动齿轮，所述的摆动

驱动齿轮同轴固定连接有卡位棘轮，所述的卡位棘轮旁配合有转动连接在所述坐板上的卡

位棘爪。

[0021] 优选的，所述的靠背板和托腿板的转轴上均套设有卡簧，所述卡位棘爪上固定连

接有手柄，用户压动手柄即可使靠背板、托腿板回复原位。

[0022] 优选的，所述的托腿板前端前后滑动连接有伸缩板，所述伸缩板前端转动连接有

脚部卡板，所述伸缩板通过软管和液压缸连通，液压缸可控制伸缩板伸缩。

[0023] 本发明针对现有的防止脊柱弯曲椅做出改进，用刚性的前后可调节的弧形扣环代

替柔性绑带，增强了矫正效果的同时可调节，可适应不用体型的人群；增设了防侧弯装置，

防止使用者身体长时间侧歪导致的脊柱侧弯；还增设腰背部按摩装置，对久坐的用户进行

按摩，防止肌肉长时间疲劳诱发的其他症状的发生。

附图说明

[0024] 图1为本发明立体示意图一。

[0025] 图2为本发明主视示意图。

[0026] 图3为本发明后视示意图。

[0027] 图4为本发明立体示意图二。

[0028] 图5为本发明使用时立体示意图。

[0029] 图6为本发明防侧弯装置工作原理立体示意图。

[0030] 图7为本发明防侧弯装置驱动结构部分立体示意图。

[0031] 图8为本发明防驼背装置立体示意图。

[0032] 图9为本发明右视立体示意图。

[0033] 图10为本发明按摩装置立体示意图。

[0034] 图11为本发明按摩块立体示意图。

[0035] 图12为本发明驱动圆盘立体示意图。

[0036] 图13为本发明靠背板和托腿板驱动结构立体示意图。

具体实施方式

[0037] 有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效，在以下配合参考附图1至图13对

实施例的详细说明中，将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容，均是以说明书附

图为参考。

[0038] 下面将参照附图描述本发明的各示例性的实施例。
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[0039] 实施例一，本发明一种防止脊柱弯曲椅，包括椅子主体1，所述主体1为常见的椅子

形状，具体使用时置于地面，使用者在坐于其上，主体1同时为后续结构提供固定基础，其特

征在于，所述主体1上下滑动连接有防侧弯装置2，所述主体1前后滑动连接有防驼背装置3；

防侧弯装置2针对背景技术中现有设备无防侧弯能力设计的问题，防止使用者长时间坐姿

不正导致脊柱侧弯，防驼背装置3针对背景技术中现有设备防脊柱前后完全效果差的问题，

防止使用者长时间身体前倾导致驼背的情况发生。

[0040] 所述防侧弯装置2包括两个上下滑动连接在所述主体1上的竖板4，两个所述竖板4

升起可将使用者限制在两个竖板4之间，防止使用者长期左右侧歪导致脊柱侧弯，两个所述

竖板4上均固定连接有一个竖向齿条5和一个横向齿条6，具体的，每个所述的竖板4上均开

设有下端开口的通槽，通槽内壁一侧固定连接有竖向齿条5，两个所述的竖向齿条5和两个

所述的横向齿条6通过竖板传动轮组7和固定连接在所述主体1上的第一驱动电机8相连，因

两个所述竖板4上均固定连接有竖向齿条5和横向齿条6，即传动轮组7输出端需均为能和所

述竖向齿条5、横向齿条6相配合的齿轮，所述传动轮组7仅用于将第一驱动电机8的输出动

力变向再输出，并无特别功能，且竖向齿条5、横向齿条6均为标准件，故本领域技术人员很

容易通过常见结构的组合达到传动轮组7所需的功能，本实施例中提供一种传动结构，参考

图7，包括由所述第一驱动电机8驱动的涡轮蜗杆作为输入端，蜗杆上同轴固定连接皮带轮

并通过皮带和转动连接在坐板15下端面的皮带轮相连，以此带动同轴固定连接的锥齿轮，

通过锥齿轮变向驱动横向齿条6，也可采用其他变向传动结构已达到传动目的，使第一驱动

电机8工作可带动两个所述竖板4升起并在升起到顶端后可左右滑动将用户夹紧，竖板4在

上升到顶端后可左右滑动用以适应不同体型的使用者，提高了本装置的适用性，进而增强

了预防效果；

[0041] 所述的防驼背装置3包括前后滑动连接在主体1上的半圆导轨9，所述半圆导轨9上

滑动连接有两个弧形扣环10，两个所述的弧形扣环10用于将使用者固定在主体1上，具体应

固定在主体1的靠背上，两个弧形扣环10材质均为刚性材料，两个弧形扣环10内壁可打磨为

圆弧或固定棉条，以防止长期使用对使用者造成伤害，两个所述弧形扣环10上均固定连接

有弧形齿条11，此处需特别注意的一点在于，弧形扣环10的宽度应大于弧形齿条11的宽度，

即弧形扣环10的内壁应位于弧形齿条11上齿的外侧，以防止在使用时弧形齿条11裸露在外

对使用者造成伤害，两个所述弧形齿条11旁均啮合有转动连接在所述半圆导轨9上的扣环

从动齿轮12，所述的扣环从动齿轮12应安装在紧靠靠背板16的位置，以使所述的弧形扣环

10可在伸出靠背板16后互相扣合，若扣环从动齿轮12的位置位于半圆导轨9中部，则需要相

应的要弧形扣环10加长，这样则会导致在本装置不使用时所述的弧形扣环10扔有部分裸露

在靠背板16外，易对使用者造成不便，扣环从动齿轮12转动可通过弧形齿条11带动所述的

弧形扣环10穿过主体1的靠背将使用者固定在主体1上，以防止使用者坐姿不正，两个所述

扣环从动齿轮12均通过扣环传动轮组和固定连接在所述主体1上的第二驱动电机14相连，

使第二驱动电机14工作可带动两个所述弧形扣环10穿过所述主体1扣合并将使用者固定在

主体1上，需注意的是，为保护第二驱动电机14，可在一个所述的弧形扣环10两端头均固定

安装有接触传感器并在其内集成控制模块，控制模块和第二驱动电机14相连，并以此控制

第二驱动电机14停止工作，当两个弧形扣环10扣合后，接触传感器触发，第二驱动电机14停

止工作，防止在两个弧形扣环10扣合后第二驱动电机14继续工作导致电机烧坏或传动过程
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中某一环节崩溃，本实施例在具体使用时，使用者坐于主体1上，通过控制第一驱动电机8和

第二驱动电机14控制防侧弯装置2和防驼背装置3工作，两个竖板4分别从使用者两侧升起，

并在升起到顶端后向中间移动直至接触使用者为止，同时两个所述的弧形扣环10穿过所述

主体1将坐于主体1上的使用者固定在主体1的靠背上，防止其前倾。

[0042] 实施例二，在实施例一的基础上，实施例一中所述的结构仅可将使用者固定在主

体1，本实施例针对实际使用中不同使用者的不用体型，设置可调节的防驼背装置3，增加本

装置的使用范围，具体的所述主体1包括坐板15，所述坐板15后端连接有靠背板16，所述坐

板15两侧固定连接有扶手17，所述坐板15、靠背板  16、扶手17均和现有的椅子相同，靠背板

16可根据人体背部弧度设计适当的弧度和弯度，所述靠背板16后端面固定连接有导槽18，

所述半圆导轨9均固定连接有滑动置于导槽18内的导向键，导槽18用于为半圆导轨9的前后

滑动起导向作用，可为一个或多个，本发明中为保证结构的稳定，设有三个导槽18分别用于

半圆导轨9弧顶和两端头的导向，半圆导轨9依靠导向键沿导槽18滑动，每个所述导向键均

穿过导槽18固定连接有固定连杆20，所述固定连杆20将所有所述导向键连接为一体，即所

述半圆导轨9上的多个导向键均和同一固定连杆20相连，即固定连杆20滑动可同时带动所

述的半圆导轨9滑动，参考图8，所述的固定连杆20由多个连杆连接而成并以此将所有所述

的导向键连接，但在半圆导轨9的移动过程中，组成固定连杆20的多个连杆之间并无相对运

动，故可将多个连杆组成的固定连杆20视为一个整体，也可采用一个能将所有所述的导向

键连接的的异形连杆作为固定连杆20，本实施例中不采用异形连杆的原因在于异形连杆不

便于维修更换，所述固定连杆20下端固定连接有滑动连接在所述导槽18上的导轨驱动齿条

21，所述导轨驱动齿条21旁啮合有转动连接在所述导槽18上的导轨驱动齿轮22，所述导轨

驱动齿轮22同轴固定连接有导轨驱动皮带轮23，所述导轨驱动皮带轮23通过转动连接在主

体1上的导轨传动轮组24和转动连接在所述扶手17上的导轨调节齿轮25相连，使用户拨动

导轨调节齿轮25即可调节半圆导轨9前后滑动，所述导轨传动轮组24仅用于将导轨调节齿

轮25的驱动力变向、传递给导轨驱动齿轮22而并无其他特殊功能，本领域人员可根据需实

现的功能和现有技术很容易的达到传动的目的，例如通过皮带轮组等实现，故导轨传动轮

组24的具体结构不在详细描述，本发明中采用与导轨驱动齿轮22同轴固定连接的皮带轮、

与导轨调节齿轮25同轴固定连接的皮带轮和皮带完成将导轨调节齿轮25的驱动力传递给

导轨驱动齿轮22的效果，也可采用其他传动结构以达到这个效果，具体使用时，使用者坐在

坐板15上并控制防驼背装置3中两个弧形扣环10扣合以此将使用者固定在靠背板16上，两

个弧形扣环10穿过靠背板16扣合在靠背板16前方，此时为防驼背装置3能容许的最胖体型，

之后拨动导轨调节齿轮25，两个所述的半圆导轨9沿导槽18向后滑动，两个所述的弧形扣环

10形成的圆弧的弧顶和靠背板16之间距离逐渐接近，以此将较瘦的使用者逐渐紧固在靠背

板16上，需注意的是，在实际使用中若使用者不易拨动导轨调节齿轮25，则可在导轨调节齿

轮25一侧同轴固定连接摇柄，以便于使用者使用。

[0043] 实施例三，在实施例一的基础上，在实施例一中所述的扣环传动轮组传递固定连

接在主体1上第二驱动电机14的动力给弧形扣环10并驱动弧形扣环10在半圆导轨9内滑动，

然而实施例二中半圆导轨9可前后滑动以适应不同体型的使用者，即输出端位置不定，传动

的传动结构难于达到此效果，故本实施例中提供一种可随半圆导轨9移动的传动结构以满

足所需，具体的所述扣环传动轮组包括转动连接在靠背板16后端面的扣环电机齿轮26，所
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述扣环电机齿轮26和固定连接在靠背板16上的第二驱动电机14相连，即所述扣环电机齿轮

26为扣环传动轮组的输入端，其位置固定，仅转动不滑动，所述扣环电机齿轮26旁啮合有转

动连接在所述靠背板16后端面的扣环驱动齿轮27，所述扣环电机齿轮26和扣环驱动齿轮27

均同轴固定连接有扣环驱动皮带轮28，两个所述的扣环从动齿轮12均同轴固定连接有扣环

从动皮带轮29，两个所述的扣环从动皮带轮29分别通过一组张紧装置30和两个所述扣环驱

动皮带轮28相连，所述扣环驱动皮带轮28、扣环从动皮带轮29和张紧装置30之间通过皮带

相连，即通过扣环驱动皮带轮28、扣环传动皮带轮29和张紧装置30、皮带组成的扣环传动轮

组使半圆导轨9在前后滑动过程中扣环电机齿轮26输入的动力依然能稳定的输入给两侧的

扣环从动齿轮12，需特别注意的是，所述的张紧装置30可在半圆导轨9带动扣环从动皮带轮

29移动的过程中自我调整并使皮带始终处于张紧状态以保证扣环驱动皮带轮28的动力可

顺利高效的传递给扣环从动皮带轮29。

[0044] 实施例四，在实施例三的基础上，实施例三中所述的张紧装置30需可随半圆导轨9

的前后滑动而自我调整，使扣环驱动皮带轮28和扣环从动皮带轮29、张紧装置30之间的皮

带始终张紧，本实施例中提供一种较为简单并稳定的结构以实现此功能，具体的两组所述

的张紧装置30均包括两个一端铰接在一起的张紧连杆31，两个所述张紧连杆31另一端分别

转动连接在扣环驱动皮带轮28和扣环从动皮带轮29上，两个所述张紧连杆31铰接处转动连

接有张紧皮带轮32，所述扣环驱动皮带轮28通过皮带绕过张紧皮带轮32和扣环从动皮带轮

29相连，当半圆导轨9带动扣环从动皮带轮29滑动，在两个相互铰接的张紧连杆31的作用

下，张紧皮带轮32随之移动，使扣环驱动皮带轮28、扣环从动皮带轮29、张紧皮带轮32之间

的距离始终相等，则皮带始终处于张紧状态，为保证装置的运行稳定，可根据张紧皮带轮32

的滑动轨迹增设固定于靠背板16后端面的滑槽，并将所述的张紧皮带轮32的皮带轮轴置于

滑槽中，以此保证张紧连杆31摆动过程中的张紧皮带轮32可稳定工作。

[0045] 实施例五，在实施例二的基础上，实施例一所述的竖板传动轮组7需同时实现竖板

4的竖向升降和横向左右滑动，现有技术多可实现其需求但结构相对复杂或需电控，本实施

例中针对本装置的特性提供一种纯机械结构以完成所需，具体的所述竖板传动轮组7包括

两个分别可和两个所述竖向齿条5啮合的转动连接在坐板15底面的竖向驱动齿轮33和两个

分别可和两个所述横向齿条6啮合的转动连接在坐板15底面的横向驱动齿轮34，具体使用

时，两个竖向驱动齿轮33通过竖向齿条5带动竖板4升起，两个竖向驱动齿轮33转动的同时

两个横向驱动齿轮34同步转动，当竖板4上升到两个所述的横向齿条6和两个所述的横向驱

动齿轮34向啮合，即竖板4上升到顶端，此时两个竖板4在横向齿条6和横向驱动齿轮34的作

用下向坐板15中部移动直至接触使用者为止，为保证两个竖板4在横移的接触使用者后可

及时停止，可在两个所述的竖版4内侧壁固定安装压力传感器，并在压力传感器内集成控制

模块，控制模块和第一驱动电机8相连，即当压力传感器触发，第一驱动电机8停止工作，两

个竖板4不再移动，两个所述的竖向驱动齿轮33同轴固定连接并通过涡轮蜗杆传动和所述

的第一驱动电机8相连，两个所述的横向驱动齿轮34通过锥齿轮、皮带轮和所述的涡轮蜗杆

和第一驱动电机8相连，此即为第一驱动电机8驱动两个所述的竖向驱动齿轮33和两个所述

的横向驱动齿轮34的传动结构，也可用其他常见结构代替，两个所述的竖向驱动齿轮33旁

均同轴转动连接有可和所述竖向齿条5啮合的长齿轮35，两个所述的长齿轮35不随两个所

述的竖向驱动齿轮33转动，即长齿轮35可通过轴承空套在两个所述竖向驱动齿轮33之间的
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轴上，两个所述的长齿轮35均同轴固定连接有定位棘轮36，每个所述定位棘轮36旁均配合

有转动连接在所述坐板15底面的定位棘爪37，即所述的长齿轮35在定位棘轮36、定位棘爪

37的作用下只能向一个方向旋转，使当两个所述的竖向齿条5滑动至相应的长齿轮35上时

不会因重力下落,本实施例中的长齿轮35、定位棘轮36和定位棘爪37仅起到定位作用，防止

竖板4在脱离竖向驱动齿轮33后下落，也可采用其他结构如在坐板15下端面固定滑槽并在

竖板4上固定滑动键等其他结构。

[0046] 实施例六，在实施例二的基础上，本实施例针对背景技术中所述的现有装置不具

备按摩能力的问题，在本实施例中提供一种腰背按摩结构，具体的，所述靠背板16上前后滑

动连接有若干按摩块38，所述按摩块38在平常不使用时收在靠背板16后部，按摩块38前端

面和靠背板16前端面齐平，以防按摩块38突出或凹入对使用者造成不适，所述按摩块38后

设有转动连接在所述靠背板16上的驱动圆盘39，所述驱动圆盘39上固定连接有可和若干所

述按摩块38接触的凸块40，驱动圆盘39转动带动凸块40转动并依次将若干按摩块38顶出，

为保证按摩块38在被顶出后能回复原位，可在按摩块38和靠背板16之间固定连接弹簧用以

复位，所述驱动圆盘39同轴固定连接有圆盘从动皮带轮41，所述圆盘从动皮带轮41通过皮

带和转动连接在靠背板16上的圆盘驱动皮带轮42相连，所述圆盘驱动皮带轮42和固定连接

靠背板16上的第三驱动电机43相连，即通过圆盘驱动皮带轮42、圆盘从动皮带轮41和皮带

将第三驱动电机43的动力传递给驱动圆盘39，通过第三驱动电机43即可控制驱动圆盘39继

而控制按摩块38的伸缩。

[0047] 实施例七，在实施例六的基础上，本实施例提供了一种按摩块38伸缩按摩的机械

自动触发装置，具体的所述的坐板15上下滑动连接有压板44，所述压板44下端穿过所述坐

板15滑动连接有转动连接在所述坐板15底面的开关杆45，所述开关杆45另一端和所述第三

驱动电机43开关相接触，所述压板44下端固定连接有另一端固定连接在所述坐板15底面上

的复位弹簧46，具体使用时，使用者坐在坐板15上后，压下压板44，压板44压动开关杆45并

以此启动第三驱动电机43，第三驱动电机43工作带动驱动圆盘39工作从而带动按摩块38伸

缩按摩，当使用者起身后，压板44在复位弹簧46的作用下升起回复原位，第三驱动电机43停

止工作，按摩块38在弹簧作用在收回靠背板16后。

[0048] 实施例八，在实施例二的基础上，所述的靠背板16转动连接在所述的坐板15后端，

所述的坐板15前端转动连接有托腿板47，所述的靠背板16和托腿板47的转轴均同轴固定连

接有转动连接在所述坐板15一侧的摆动从动皮带轮48，所述的坐板15侧面转动连接有两个

分别和两个所述的摆动从动皮带轮48皮带连接的摆动驱动皮带轮49，两个所述的摆动驱动

皮带轮49均同轴固定连接有摆动从动齿轮50，两个所述的摆动从动齿轮50之间啮合有一个

转动连接在所述坐板15侧面的摆动驱动齿轮51，所述的摆动驱动齿轮51同轴固定连接有卡

位棘轮52，所述的卡位棘轮52旁配合有转动连接在所述坐板15上的卡位棘爪53，即若使用

者需要躺下休息或需要靠背向后调整，只需拨开卡位棘爪53并向后靠，在调整到需要的位

置后放下卡位棘爪53即可，在靠背板16向后摆动的同时，所述的托腿板47同步向上摆动，因

两个所述的摆动从动皮带轮48、摆动驱动皮带轮49、摆动从动齿轮50均为完全相同的零件，

故托腿板47和靠背板16均摆动相同的角度，棘轮棘爪的设置用于卡住靠背板16，以防止靠

背板16在不需调整或调整完毕后不稳定，无法给与使用者稳定的支撑，在本装置使用完成

后，只需再次拨开卡位棘爪53并将托腿板47下压，即可将托腿板47和靠背板16压回原位，需
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特别注意的是，因靠背板16可摆动，则所述的第三驱动电机43应固定安装在靠背板16后端

面而不应安装在坐板15下，同时，所述的开关杆45应斜向穿过靠背板16和第三驱动电机43

相连，以控制第三驱动电机43工作。

[0049] 实施例九，在实施例八的基础上，为便于实施例八中拨开卡位棘爪53，本实施例针

对此加以改进使本发明更易于使用，所述的靠背板16和托腿板47的转轴上均套设有复位卷

簧，所述卡位棘爪53上固定连接有手柄54，本实施例在具体使用时，使用者只需压动手柄54

即可使靠背板16、托腿板47回复原位，具体的，当使用者在使用完成后压动手柄54，卡位棘

爪53被拨开，在两个复位卷簧的作用下托腿板47和靠背板16同时回复原位。

[0050] 实施例十，在实施例八的基础上，本实施例的设置为发明提供了一种新的使用方

式，即在使用者长时间坐在本装置上后易出现腰背部肌肉疲劳，本实施例的设置使使用者

可在疲劳后躺下休息，相较于实施例八中靠背板16下摆，因常见椅子的靠背均较低，多位于

背部肩胛骨之下，故若将靠背板16放平则使用者头部将处于悬空状态，这将会给使用者带

来不适的使用体验，故本实施例针对此加以改进，具体的所述的托腿板47前端前后滑动连

接有伸缩板55，所述伸缩板55前端转动连接有脚部卡板56，所述伸缩板55通过软管和液压

缸连通，液压缸可控制伸缩板55伸缩，本实施例在具体使用时，若使用者需躺下休息，需先

将脚部放于脚部卡板56之下，之后压动手柄54下压靠背板16躺平，同时控制液压缸加压，伸

缩板55伸出，将使用者向前拖动，即当靠背板16放平后使用者全身均躺在本装置上，本装置

按摩装置此时处于使用者背部位置，可按摩缓解使用者背部疲劳。

[0051] 具体使用时，使用者坐于坐板15上，背部靠在靠背板16上，因卡位棘轮52和卡位棘

爪53的用着，使用者即便用力压动靠背板16也并不会使靠背板16向下摆动，使用者坐在坐

板15上后，会压下压板44，压板44压动开关杆45并以此启动第三驱动电机43，第三驱动电机

43工作带动驱动圆盘39工作从而带动按摩块38伸缩按摩；

[0052] 此时，使用者只需控制第一驱动电机8和第二驱动电机14工作，防侧弯装置2和防

驼背装置3则会同时启动，具体的，防侧弯装置2工作时，第一驱动电机8工作带动两处竖向

驱动齿轮33和两个横向驱动齿轮34工作，两个竖向驱动齿轮33通过竖向齿条5带动竖板4升

起，当竖板4上升到两个所述的横向齿条6和两个所述的横向驱动齿轮34向啮合，即竖板4上

升到顶端，此时两个竖板4在横向齿条6和横向驱动齿轮34的作用下向坐板15中部移动直至

接触使用者为止，两个所述的竖版4内侧壁固定安装有压力传感器，并在压力传感器内集成

有控制模块，控制模块和第一驱动电机8相连，即当压力传感器触发，第一驱动电机8停止工

作，两个竖板4不再移动，防侧弯装置2启动完成；

[0053] 同时，第二驱动电机14带动扣环电机齿轮26工作，通过扣环驱动齿轮27、扣环驱动

皮带轮28、扣环从动皮带轮29、张紧装置30和皮带的传动，带动两个所述的弧形扣环10穿过

靠背板16将使用者固定在靠背板16上，两个弧形扣环10扣合后，接触传感器触发且其内部

集成的控制模块控制第二驱动电机14停止工作，因此时 防驼背装置3处于最大尺寸状态，

故使用者可拨动导轨调节齿轮25，在导轨传动轮组24、导轨驱动皮带轮23、导轨驱动齿轮

22、导轨驱动齿条21的作用下带动两个所述的半圆导轨9同步向后移动，并以此带动两个已

经扣合的所述弧形扣环10同步向后移动，以此将使用者牢固固定在靠背板16上；

[0054] 当使用者需躺下休息时，只需先将脚部放于脚部卡板56之下，之后压动手柄54下

压靠背板16躺平，同时控制液压缸加压，伸缩板55伸出，将使用者向前拖动，即当靠背板16
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放平后使用者全身均躺在本装置上，本装置按摩装置此时处于使用者背部位置，可按摩缓

解使用者背部疲劳；

[0055] 为便于本装置操作，可在液压缸、第一驱动电机8、第二驱动电机14上均安装控制

模块以此控制其正反转，同时通过遥控器控制各驱动元件的控制模块，以便于使用者操作；

[0056] 本装置使用完毕后，使用者只需压动手柄54，卡位棘爪53被拨开，在两个复位卷簧

的作用下托腿板47和靠背板16同时回复原位，同时应控制液压缸、第一驱动电机8、第二驱

动电机14反转，即完成本装置的复位工作；

[0057] 当使用者起身后，压板44在复位弹簧46的作用下升起回复原位，第三驱动电机43

停止工作，按摩块38在弹簧作用在收回靠背板16后，本装置回到初始状态。

[0058] 本发明针对现有的防止脊柱弯曲椅做出改进，用刚性的前后可调节的弧形扣环代

替柔性绑带，增强了矫正效果的同时可调节，可适应不用体型的人群；增设了防侧弯装置，

防止使用者身体长时间侧歪导致的脊柱侧弯；还增设腰背部按摩装置，对久坐的用户进行

按摩，防止肌肉长时间疲劳诱发的其他症状的发生。
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