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主机（100）经由无线对接给被对接器（120）

提供服务。主机具有主机无线通信单元（102）和

近场接收机（103）。当用户在近场通信（153）距离

内将被对接器放置在主机附近时，近场发射机

（123）发送服务搜索信号，其包括被对接器标识

符和用于指示与被对接器有关的服务的被对接

器服务列表。主机确定在主机上可用的服务的匹

配服务集合，并且经由主机通信单元发送服务可

用信号，其中经由主机通信单元，服务可用信号

包括被对接器标识符和匹配服务集合。被对接器

处理器确定是否所接收的被对接器标识符对应

于被对接器标识符以及匹配服务之中的任何匹

配服务实际上被该被对接器需要，而如果是这样

的话，则启动与主机的无线对接。
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1.一种包括主机和被对接器的无线通信系统，所述主机（100）被安排用于经由无线通

信提供至少一个服务，并且所述被对接器（120）被安排用于与所述主机进行无线对接，以便

使用所述服务，

所述主机包括：

-  主机通信单元（102），用于所述无线通信，

-  近场接收机（103），用于跨越至多一米的近场操作距离与近场发射机进行近场通信，

-  主机处理器（101），其被耦合至所述主机通信单元和所述近场接收机，并被安排用于

对接所述被对接器，

所述被对接器包括：

-  被对接器通信单元（121），用于所述无线通信，

-  被对接器处理器（122），其被耦合至所述被对接器通信单元并被安排用于与所述主

机进行对接，

-  近场发射机（123），用于跨越所述近场操作距离与近场接收机进行近场通信，

-  所述近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，所述服务搜索信号包括被对接器标

识符和用于指示与所述被对接器有关的服务的被对接器服务列表，以及

-  所述主机处理器（101）被安排用于：一旦经由所述近场接收机接收到所述服务搜索

信号，则

通过相对于在所述主机上可用的服务来匹配所述被对接器服务列表，确定匹配服务集

合，

生成服务可用信号，所述服务可用信号包括所述被对接器标识符和用于指示既与所述

被对接器有关又在所述主机上可用的匹配服务的匹配服务集合，以及

经由所述主机通信单元，发送所述服务可用信号，以及

-  所述被对接器处理器被安排用于：一旦经由所述被对接器通信单元接收到所述服务

可用信号，则确定是否所接收的被对接器标识符对应于所述被对接器的被对接器标识符以

及是否所述匹配服务之中的任何匹配服务实际上被所述被对接器需要，而如果所接收的被

对接器标识符对应于所述被对接器的被对接器标识符并且所述匹配服务实际上被所述被

对接器需要，则经由所述被对接器通信单元来启动与所述主机的无线对接。

2.根据权利要求1所述的无线通信系统，其中

- 所述近场通信是跨越电池充电接口的磁场、经由数据信道的通信，和/或

- 所述无线通信（152）依据用于点对点通信的Wi-Fi标准。

3.一种用于在根据权利要求1所述的系统中使用的主机，其中所述主机（100）被安排用

于无线对接，以便经由无线通信来提供服务，所述主机包括：

-  主机通信单元（102），用于所述无线通信，

-  近场接收机（103），用于跨越所述近场操作距离与近场发射机进行近场通信，和

-  主机处理器（101），其被耦合至所述主机通信单元和所述近场接收机，并被安排用于

对接所述被对接器，

-  所述主机处理器（101）被安排用于：一旦经由所述近场接收机接收到所述服务搜索

信号，则

通过相对于在所述主机上可用的服务来匹配所述被对接器服务列表，确定匹配服务集
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合，

生成服务可用信号，所述服务可用信号包括所述被对接器标识符和用于指示既与所述

被对接器有关又在所述主机上可用的匹配服务的匹配服务集合，以及

经由所述主机通信单元，发送所述服务可用信号。

4.根据权利要求3所述的主机，其中所述主机处理器（101）被安排用于：一旦由所述被

对接器启动无线对接，则

-  应用经由所述服务搜索信号接收的证书数据来经由所述无线通信建立安全连接。

5.根据权利要求3所述的主机，其中所述主机处理器（101）被安排用于：一旦接收到所

述服务搜索信号，则

-  应用经由所述服务搜索信号接收的信道数据来选择所述无线通信的信道，用于发送

所述服务可用信号，和/或

-  应用带外数据来选择与所述无线通信不同的进一步通信模态，用于从所述主机发送

响应数据至所述被对接器，所述响应数据与所述匹配服务相关。

6.一种用于在根据权利要求1所述的系统中使用的被对接器，其中所述被对接器（120）

被安排用于与所述主机进行无线对接，以便经由无线通信来使用服务，

所述被对接器包括：

-  被对接器通信单元（121），用于所述无线通信，

-  被对接器处理器（122），其被耦合至所述被对接器通信单元并被安排用于与所述主

机进行对接，和

-  近场发射机（123），用于跨越所述近场操作距离与近场接收机进行近场通信，

-  所述近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，所述服务搜索信号包括被对接器标

识符和用于指示与所述被对接器有关的服务的被对接器服务列表，以及

-  所述被对接器处理器被安排用于：一旦经由所述被对接器通信单元接收到服务可用

信号，所述服务可用信号包括被对接器标识符和用于指示既与所述被对接器有关又在所述

主机上可用的匹配服务的匹配服务集合，则确定是否所接收的被对接器标识符对应于所述

被对接器的被对接器标识符以及是否所述匹配服务之中的任何匹配服务实际上被所述被

对接器需要，而如果所接收的被对接器标识符对应于所述被对接器的被对接器标识符并且

所述匹配服务实际上被所述被对接器需要，则经由所述被对接器通信单元启动与所述主机

的无线对接。

7.根据权利要求6所述的被对接器，其中所述近场发射机（123）被安排用于发送进一步

包括证书数据的服务搜索信号，以便经由所述无线通信来建立安全连接。

8.根据权利要求6所述的被对接器，其中所述被对接器处理器（122）被安排用于：一旦

经由所述被对接器通信单元接收到所述服务可用信号，则确定是否所接收的被对接器标识

符对应于所述被对接器的被对接器标识符，而如果所接收的被对接器标识符对应于所述被

对接器的被对接器标识符，则确定所述匹配服务不被所述被对接器需要，给用户提供指示

所需要的服务不是可用的反馈。

9.根据权利要求6所述的被对接器，其中所述近场发射机（123）被安排用于发送进一步

包括信道数据的服务搜索信号，以便指示将用于发送所述服务可用信号的所述无线通信的

信道。
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10.根据权利要求6所述的被对接器，其中所述近场发射机（123）被安排用于发送进一

步包括带外数据的服务搜索信号，以便指示将用于从所述主机发送响应数据至所述被对接

器的与所述无线通信不同的进一步通信模态，所述响应数据与所述匹配服务相关。

11.根据权利要求10所述的被对接器，其中所述被对接器处理器（123）被安排用于：一

旦经由所述进一步通信模态接收到所述响应数据，则激活所述被对接器通信单元（121），以

便经由所述无线通信来接收服务可用信号。

12.根据权利要求6所述的被对接器，其中所述近场发射机（123）是依据近场通信(NFC)

标准的近场通信标签。

13.一种用于在根据权利要求1所述的系统中的主机中使用的无线通信的主机方法，所

述主机（100）被安排用于无线对接以便提供服务，所述主机包括：

-  主机通信单元（102），用于无线通信，

-  近场接收机（103），用于跨越所述近场操作距离与近场发射机进行近场通信，

在所述主机上，所述方法包括：一旦经由所述近场接收机接收到服务搜索信号，所述服

务搜索信号包括被对接器标识符和用于指示与所述被对接器有关的服务的被对接器服务

列表，则

-  通过相对于在所述主机上可用的服务来匹配所述被对接器服务列表，确定匹配服务

集合，

-  生成服务可用信号，所述服务可用信号包括所述被对接器标识符和用于指示既与所

述被对接器有关又在所述主机上可用的匹配服务的匹配服务集合，以及

- 经由所述主机通信单元，发送所述服务可用信号，

以及，一旦由所述被对接器启动无线对接，则

-  将所述被对接器与所述主机对接，以便使用所述服务。

14.一种用于在根据权利要求1所述的系统中的被对接器中使用的无线通信的被对接

器方法，所述被对接器（120）被安排用于与所述主机进行无线对接以便使用服务，所述被对

接器包括：

-  被对接器通信单元（121），用于无线通信，

-  近场发射机（123），用于跨越所述近场操作距离与近场接收机进行近场通信，

-  所述近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，所述服务搜索信号包括被对接器标

识符和用于指示与所述被对接器有关的服务的被对接器服务列表，以及

在所述被对接器上，所述方法包括：一旦经由所述被对接器通信单元接收到服务可用

信号，所述服务可用信号包括被对接器标识符和用于指示既与所述被对接器有关又在所述

主机上可用的匹配服务的匹配服务集合，则

-  确定是否所接收的被对接器标识符对应于所述被对接器的被对接器标识符以及是

否所述匹配服务之中的任何匹配服务实际上被所述被对接器需要，而如果所接收的被对接

器标识符对应于所述被对接器的被对接器标识符并且所述匹配服务实际上被所述被对接

器需要，则经由所述被对接器通信单元启动与所述主机的无线对接。

15.一种计算机可读介质，在所述计算机可读介质上收录用于在主机与被对接器之间

的无线通信的计算机程序，所述计算机程序包括操作来使得处理器执行根据权利要求13或

14所述的方法的程序。
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无线通信系统

技术领域

[0001] 本发明涉及包括主机和至少一个被对接器（dockee）的无线通信系统，主机被安排

用于经由无线通信来提供至少一个服务，并且被对接器被安排用于与主机进行无线对接以

便使用服务。主机可以具有一个或多个内置外设(peripheral)和/或可以被安排用于耦合

至至少一个外部外设，以构成无线对接环境。提供服务可以牵涉到为被对接器提供针对相

应外设的访问。

[0002] 本发明进一步涉及被对接器、主机、主机方法、被对接器方法和用于在主机与被对

接器之间的无线通信的计算机程序产品。

[0003] 本发明涉及例如经由Wi-Fi的无线通信的领域，并且更具体涉及无线被对接器至

具有主机和一个或多个外设的无线对接环境的对接。在这个上下文中，外设可以是如同显

示器、键盘或鼠标之类的外部设备或如同扩音器或存储单元之类的内置于主机中的外设。

例如，TV也可以是主机，即，主机被内置于TV中并且与许多外设相结合来构成主机。访问和/

或使用这样的外设和/或主机的任何其他的内部或外部资源可以被称为利用主机提供的服

务。

背景技术

[0004] Wi-Fi设备能够提供所有类型的服务。这些服务可以是诸如视频渲染、音频渲染、

打印、通过Wi-Fi使用USB设备诸如键盘或鼠标等等之类的服务。Wi-Fi设备能够通过Wi-Fi

“广告（advertise）”这些服务，以致对于具有Wi-Fi无线电装置的其他设备而言有可能看

到：什么Wi-Fi服务在其附近是可用的。Wi-Fi设备也可以向另一Wi-Fi设备询问（“探测”）：

它必须提供哪些Wi-Fi服务。Wi-Fi提供各种方式来进行这样的预关联发现。

[0005] 在具有主机设备和被对接器的系统中的无线对接可以以使用基于Wi-Fi（如

IEEE802.11中所述）的无线对接站为基础。无线对接站可以是无线对接主机（称为WDH或主

机），其使得移动设备（称为MD或被对接器）能够在无线链路（例如Wi-Fi）上通过一组通用消

息交换协议来访问通过有线或无线连接至主机设备而本地附着的一组外设（诸如USB鼠标、

HDMI显示器、Bluetooth（蓝牙）头戴式耳机）。与一个或多个有线或无线外设一起耦合的主

机被称为无线对接环境。主机也可以是具有对于被对接器而言可用的一个或多个服务的进

一步移动设备。例如，从WO2012/117306A1中知晓无线对接。无线对接站使之能够在至少一

个从设备和主设备之间进行无线安全通信。

[0006] 无线对接主机可以通过Wi-Fi信标来提供与其存在有关的信息，其中被对接器能

够使用Wi-Fi信标来选择和启动与挑选主机的连接。可供选择地，（诸如使用无线电力系统

的通信接口）与主机或其他的带外装置相关联的近场通信(Near  Field  Communication)

(NFC)标签可以用于与主机通信，以便与之对接。例如，从经由http://www .wi-fi .org/

specifications.php而从Wi-Fi  Alliance,  Technical  Committee  P2P  Task  Group中可

获得的Wi-Fi  Peer-to-Peer  (P2P)  Technical  Specification  DRAFT  vl .3 .32的  第

3.1 .2 .7章或在http://msdn .microsoft .com/en-us/library/windows/hardware/
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dn481543%28v=vs .85%29.aspx上可获得的文献Wi-Fi  Protected  Setup  pairing  with 

NFC中知晓将NFC用于带外设备发现，其中DRAFT  vl.3.32在这个文献被称为Wi-Fi  P2P标

准。并且，带外意味着不同于主要无线通信无线电波段。例如，如果我们说到带外信道，则这

意味着具有不同类型的通信方法，例如，NFC相对于Wi-Fi。

[0007] 文献US2013/0029596描述使用在带外(NFC)信道中交换的数据的无线

(BLUETOOTH)设备的配对。两个设备被确定为位于彼此的近场通信（NFC）范围内，并且用于

服务的配对信息通过带外信道来传递。配对信息的传递能够需要第一设备请求至少一个期

望服务并提供设备ID。在响应中，第二设备能够经由带外信道或拒绝该请求或传递期望服

务的资源使用参数和用于第二设备的ID。配对这两个设备能够使用资源使用参数。

[0008] 文献WO2013/111537公开具有照相机和打印机的通信系统。这些设备可以在第一

模式（NFC）中或在第二模式（Wi-Fi  P2P）中通信。描述在第一模式中的启动以及在两种模式

之间的切换（handover）。

[0009] 文献Wi-Fi联盟“Wi-Fi  Simple  Configuration  Technical  Specification”

v2.0.2在第10节“NFC  Out-of-Band  Interface  Specification”中描述将NFC用作用于Wi-

Fi  Simple  Configuration（简单配置）的带外信道。定义WLAN配置的密码令牌或配置令牌

可以经由NFC进行交换。

[0010] 文献US2011/0210820描述用于简单地且安全地配对网络中的多个Bluetooth或其

他无线电子设备的系统。多个近场通信（NFC）只读标签被放置在车辆或其他定义空间中，以

致NFC启用的(NFC-enabled)电子设备的用户能够将其设备传至这些NFC标签之一的附近，

这随后将加密密钥数据传送至用户的设备，从而允许那个设备被自动加入小型安全无线网

络。

[0011] 文献US2011/0275316描述一种通信系统，其在带外初始化中将近场通信用于针对

设备-设备通信的连接设立。

发明内容

[0012] Wi-Fi设备的用户可以从范围内的发现设备的列表中选择提供一个或多个服务的

设备并且可以尝试与之连接来使用服务。进行这样的连接耗费若干秒、高达数十秒的时间，

并且通常需要用户干预，诸如读取将与之连接的设备的PIN码并将其输入其自己的设备。

[0013] 因为Wi-Fi信号的范围能够达到数十米，所以在Wi-Fi范围内可以发现提供Wi-Fi

服务的相当多的设备。用户可以参与选择将与之连接的正确设备/服务。然而，从呈现给用

户的设备/服务的列表中，可能不是很清楚：哪一个条目对应于哪一个设备。

[0014] 本发明的目的是提供一种用于无线对接的系统，其使之能够在减少所需要的用户

交互和时间的数量的同时建立连接和获得服务。

[0015] 为此目的，根据本发明的第一方面，在如开头段落中所描述的无线通信系统中，主

机包括：

[0016] -  主机通信单元，用于适应（accommodate）无线通信，

[0017] -  近场接收机，用于跨越（across）至多一米的近场操作距离与近场发射机进行近

场通信，

[0018] -  主机处理器，其被耦合至主机通信单元和近场接收机，并被安排用于对接被对
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接器，

[0019] 被对接器包括：

[0020] -  被对接器通信单元，用于适应所述无线通信，

[0021] -  被对接器处理器，被安排用于与主机对接，

[0022] -  近场发射机，用于跨越近场操作距离与近场接收机进行近场通信，

[0023] -  近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，其包括被对接器标识符和用于指示

与被对接器有关的服务的被对接器服务列表，以及

[0024] -  主机处理器被安排用于：一旦经由近场接收机接收到服务搜索信号，则

[0025] 通过相对于在主机上可用的服务来匹配被对接器服务列表，确定匹配服务集合，

[0026] 生成服务可用信号，其包括被对接器标识符和用于指示既与被对接器有关又经由

无线对接而可用的匹配服务的匹配服务集合，以及

[0027] 经由主机通信单元来发送服务可用信号，以及

[0028] -  被对接器处理器被安排用于：一旦经由被对接器通信单元接收到服务可用信

号，则确定是否所接收的被对接器标识符对应于被对接器的被对接器标识符以及是否匹配

服务之中的任何匹配服务实际上被该被对接器需要，而如果是这样的话，则经由被对接器

通信单元来启动与主机的无线对接。

[0029] 为此目的，用于在上面系统中使用的主机设备被安排用于无线对接以便提供服务

并包括：

[0030] -  主机通信单元，用于无线通信，

[0031] -  近场接收机，用于跨越近场操作距离与近场发射机进行近场通信，和

[0032] -  主机处理器，其被耦合至主机通信单元和近场接收机，并被安排用于对接被对

接器，

[0033] -  主机处理器被安排用于：一旦经由近场接收机接收到服务搜索信号，则

[0034] 通过相对于在主机上可用的服务来匹配被对接器服务列表，确定匹配服务集合，

[0035] 生成服务可用信号，其包括被对接器标识符和用于指示既与被对接器有关又经由

无线对接而可用的匹配服务的匹配服务集合，以及

[0036] 经由主机通信单元来发送服务可用信号。

[0037] 为此目的，用于在上面系统中使用的被对接器被安排用于与主机进行无线对接以

便使用服务并且包括：

[0038] -  被对接器通信单元，用于无线通信，

[0039] -  被对接器处理器，被安排用于与主机对接，

[0040] -  近场发射机，用于跨越近场操作距离与近场接收机进行近场通信，

[0041] -  近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，其包括被对接器标识符和用于指示

与被对接器有关的服务的被对接器服务列表，以及

[0042] -  被对接器处理器被安排用于：一旦经由被对接器通信单元接收到服务可用信

号，服务可用信号包括被对接器标识符和用于指示既与被对接器有关又在主机上可用的匹

配服务的匹配服务集合，则确定是否所接收的被对接器标识符对应于被对接器的被对接器

标识符以及是否匹配服务之中的任何匹配服务实际上被该被对接器需要，而如果是这样的

话，则经由被对接器通信单元启动与主机的无线对接。
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[0043] 为此目的，无线通信的主机方法被提供用于在上面系统中在主机中使用，其中主

机包括用于无线通信的主机通信单元以及用于跨越至多一米的近场操作距离与近场发射

机进行近场通信的近场接收机。在主机上，该方法包括：一旦经由近场接收机接收到服务搜

索信号，服务搜索信号包括被对接器标识符和用于指示与被对接器有关的服务的被对接器

服务列表，

[0044] -  通过相对于在主机上可用的服务来匹配被对接器服务列表，确定匹配服务集

合，

[0045] -  生成服务可用信号，其包括被对接器标识符和用于指示既与被对接器有关又经

由无线对接而可用的匹配服务的匹配服务集合，以及

[0046] - 经由主机通信单元来发送服务可用信号，

[0047] 以及，一旦利用被对接器启动无线对接，则

[0048] -  将被对接器与主机对接，以便使用服务。

[0049] 为此目的，无线通信的被对接器方法被提供用于在上面系统中在被对接器中使

用，其中被对接器包括用于无线通信的被对接器通信单元以及用于跨越近场操作距离与近

场接收机进行近场通信的近场发射机。近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，其包括

被对接器标识符和用于指示与被对接器有关的服务的被对接器服务列表。在被对接器上，

该方法包括：一旦经由被对接器通信单元接收到服务可用信号，服务可用信号包括被对接

器标识符和用于指示既与被对接器有关又在主机上可用的匹配服务的匹配服务集合，则确

定是否所接收的被对接器标识符对应于被对接器的被对接器标识符以及是否匹配服务之

中的任何匹配服务实际上被该被对接器需要，而如果是这样的话，则启动与主机的无线对

接。

[0050] 根据本发明的方法可以作为计算机实现的方法在计算机上、或在专用硬件中、或

在二者的组合中进行实现。用于根据本发明的方法的可执行代码可以被存储在计算机程序

产品上。计算机程序产品的示例包括存储器设备、光存储设备、集成电路、服务器、在线软件

等等。优选地，计算机程序产品包括存储在计算机可读介质上的用于当所述程序产品被执

行在计算机上时执行根据本发明的方法的非暂时性程序代码装置。在实施例中，计算机程

序包括计算机程序代码装置，其适于当计算机程序被运行在计算机上时执行根据本发明的

方法的所有步骤。计算机程序可以被收录（embody）在计算机可读介质上。

[0051] 这些措施具有以下效果：用于对接的无线通信被如下建立。无线对接意味着：无线

连接被对接器和主机，以便由被对接器使用利用主机提供的服务，而启动对接意味着：启动

与主机的连接建立，以便使用匹配服务之中的一个或多个匹配服务。首先，经由近场通信从

被对接器即需要服务的设备传输消息即服务搜索信号至主机。服务搜索信号包括被对接器

标识符和用于指示与被对接器有关的服务的被对接器服务列表。有利地，经由近场通信信

道接收到服务搜索信号的任何主机将意识到被对接器出现在近距离即在至多一米的近场

操作距离内。随后，一旦接收到服务搜索信号，主机将确定是否它能够提供如在被对接器服

务列表中利用被对接器所指示的许多服务之中的一个或多个服务。如果是这样的话，则通

过相对于经由对接而可用的主机服务来匹配被对接器服务列表，形成匹配服务集合，并且

生成包括被对接器标识符和用于指示既与被对接器有关又经由对接而可用的匹配服务的

匹配服务集合的服务可用信号。服务可用信号经由主机通信单元来发送并利用被对接器通
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信单元来接收。一旦接收到服务可用信号，被对接器处理器将确定是否所接收的被对接器

标识符对应于被对接器的被对接器标识符以及是否这些匹配服务之中的任何匹配服务实

际上被该被对接器需要。如果是这样的话，被对接器将启动与主机的无线对接，即启动连接

建立，以便使用一个或多个匹配服务。有利地，通过物理地将被对接器带至主机附近以便启

用近场通信来选择主机。并且，自动确定是否主机具有与被对接器有关的可用的服务，并且

将在经由诸如Wi-Fi之类的无线通信发送的响应信号中列出这样的服务。有利地，被对接器

现在直接意识到可用服务，并将在适当的时候启动对接。

[0052] 可选地，在上面的无线通信系统中，无线通信依据用于点对点通信的Wi-Fi标准，

和/或近场通信是依据近场通信、经由NFC标签的通信，这二者在Wi-Fi  P2P标准中被描述为

这样的。因此，在被对接器中，近场发射机可以是依据近场通信（NFC）标准的近场通信标签，

而主机具有近场接收机诸如NFC读取器。并且，近场通信可以是跨越例如Qi系统的无线电池

充电接口的磁场、经由数据信道的通信。Qi无线充电系统支持从被充电的设备即被对接器

到充电器即被耦合至主机的外设充电单元的数据通信信道，该信道构成在被充电设备上的

近场发射机以及在充电器上的近场接收机。在从Wireless  Power  Consortium:  http://

www.wirelesspowerconsortium.com/中可获得的“System  Description  Wireless  Power 

Transfer,  Volume  I:  Low  Power,  Part  1:  Interface  Definition  Version  1 .0.1 , 

Version  1.0.1,  October  2010”中描述Qi无线充电系统。

[0053] 可选地，在被对接器中，近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，其进一步包括

证书数据（credential  data），用于经由无线通信建立安全连接。可选地，在主机中，主机处

理器被安排用于：一旦利用被对接器启动无线对接，则应用经由服务搜索信号接收的证书

数据，以便经由无线通信来建立安全连接。证书数据可以包括被对接器的PIN码、公钥或公

钥的散列（hash）之中的至少一个。有利地，如果利用被对接器稍后启动这样的对接，则使得

主机能够在对接期间应用证书数据。有利地，因为证书数据经由近场通信来传输，所以这样

的数据不能轻易地被其他设备拦截，并且安全连接的建立是更快的。

[0054] 可选地，在被对接器中，被对接器处理器被安排用于：一旦接收到服务可用信号，

则确定是否所接收的被对接器标识符对应于被对接器的被对接器标识符，而如果是这样的

话，则确定没有匹配服务可用于被对接器和/或被对接器不需要匹配服务，从而给用户提供

指示所需要的服务不是可用的反馈。有利地，用户具有没有匹配服务能够被找到的快速反

馈。

[0055] 可选地，在被对接器中，近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，其进一步包括

用于指示将用于发送服务可用信号的无线通信的信道的信道数据。并且，近场发射机可以

被安排用于发送进一步包括带外数据的服务搜索信号，以便指示与无线通信不同的将用于

将响应数据从主机发送至被对接器的进一步通信模态（modality）。例如，不同于WiFi的通

信模态可以是Bluetooth。响应数据可以涉及匹配服务并且例如可以用于对接。可选地，在

主机中，主机处理器被安排用于：一旦接收到服务搜索信号，则应用经由服务搜索信号接收

到的信道数据来选择用于发送服务可用信号的无线通信的信道，和/或应用带外数据来选

择与无线通信不同的进一步通信模态，以便将响应数据从主机发送至被对接器，其中响应

数据涉及匹配服务。被对接器处理器可以被安排用于：一旦经由进一步通信信道接收到响

应数据，则激活被对接器通信单元，以便经由所述无线通信来接收服务可用信号。有利地，
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由于信道数据经由近场通信来传输，所以所需要的无线信道或带外信道（OOB）能够立即被

主机使用，并且安全连接的建立是更快的。并且，使用OOB信道对于被对接器而言可以需要

较少的功率，并且在被对接器Wi-Fi无线电装置当前处于睡眠模式中时能够用于唤醒被对

接器Wi-Fi无线电装置。例如，使用NFC来唤醒被对接器Wi-Fi无线电装置需要NFC标签被电

连接至被对接器处理器并且向被对接器处理器指示：NFC数据已被WDH读取。

[0056] 上面选项之中的任何选项可以在能够支持或被对接器或主机的角色的设备中进

行组合，并且P2P  Client（客户机）和P2P  Group（分组）所有者的角色也是可能的。并且，单

个设备可以在第一无线对接环境中具有主机功能并且对于不同的无线对接环境来说也可

以是被对接器。在所附的权利要求书中给出根据本发明的设备和方法的进一步优选实施

例，其公开通过参考而被引入在本文中。

附图说明

[0057] 本发明的这些和其他方面从在以下描述中通过示例并参考附图所描述的实施例

中将是显然的，并将参考这些实施例来进一步阐述，其中：

[0058] 图1显示无线通信系统，

[0059] 图2显示具有多个无线对接环境的位置的示例，

[0060] 图3显示经由无线充电器、使用近场通信的无线通信系统，

[0061] 图4在示例图表中显示用于使用服务的无线通信，

[0062] 图5显示用于在被对接器上使用服务的无线通信的方法，以及

[0063] 图6显示用于在主机上提供服务的无线通信的方法。

[0064] 这些附图纯粹是图解性的并且未按比例来绘制。在附图中，与已经描述的元素相

对应的元素可以具有相同的参考数字。

具体实施方式

[0065] 在这个文件中，无线对接涉及：例如，通过使得内置和/或耦合至主机的外设可用，

使得移动设备（所谓的被对接器、无线被对接器或MD）能够无线连接至提供服务的主机，以

致移动设备上的应用能够利用这些服务来改善与这些应用一起工作/与之交互的体验和生

产率。服务的发现/广告以及管理至外设的连接利用所谓的无线对接主机（WDH或主机）来执

行，这使得功能通过无线对接协议而可用。

[0066] 可能的被对接器包括（但不限于）移动电话、膝上型计算机、平板计算机、便携式媒

体播放器、照相机、电子表。可能的WDH包括（但不限于）专用的无线对接站设备、显示设备、

音频设备、打印机、PC。无线对接主机也可以是具有显示器、USB和音频接口的小型（类似于

PC）加密狗（dongle）。可能的外设包括（但不限于）鼠标、键盘、显示设备、音频设备、网络摄

像头、打印机、存储设备、USB集线器、网络接口。这些外设可以是无线的并且可以支持诸如

Wi-Fi  Serial  Bus（串行总线）和Wi-Fi  Miracast之类的协议，以使得其功能通过无线网络

而可用于其他设备诸如被对接器和WDH。有线外设可以被连接到无线主机（例如USB、HDMI、

DVI、VGA、模拟音频、模拟视频等等）。紧接着提供针对外设的访问的服务，其他服务可以包

括例如提供远程桌面访问或针对某些应用的访问、数据库访问（例如文件归档）、网络文件

系统访问、针对因特网和特定因特网服务的访问、家庭网络服务诸如DLNA或UPnP服务等等。
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[0067] 典型地，被对接器设备和主机设备各自包括微处理器（未显示），其执行存储在设

备上的适当软件；例如，那个软件可能已被下载和/或被存储在对应存储器例如诸如RAM之

类的易失性存储器或诸如闪存（未显示）之类的非易失性存储器中。这些设备也可以被配备

微处理器和存储器（未显示）。可供选择地，这些设备可以整体或部分被实现在可编程逻辑

中，例如被实现为现场可编程门阵列（FPGA）。被对接器和主机设备可以整体或部分被实现

为所谓的专用集成电路（ASIC），即针对其特殊用途而定制的集成电路（IC）。

[0068] 并且，下面描述的功能和单元可以至少部分在硬件电路中进行实现，其中硬件电

路可以包括处理器电路和存储电路，处理器电路执行在存储电路中电子代表的指令。

[0069] 图1显示无线通信系统。该系统包括用于与一个或多个被对接器120、130、140例如

移动电话、膝上型计算机或平板计算机进行无线通信的主机设备100。下面仅详细描述第一

被对接器120，但是进一步被对接器可以具有类似的组件和功能。主机设备被耦合至许多外

设110、111、112，以提供服务，例如渲染音频或视频（AV）数据。注意：在这个文件中，AV数据

用于任何类型的视频数据、音频数据或视频与音频数据的组合。外设可以包括如同投影仪

或显示器111之类的视频输出设备、如同智能板110或触摸屏之类的图形输入/输出设备、如

同扬声器系统112或耳机之类的音频输出设备、如同鼠标或房间控制单元之类的用户输入

设备；如同数据存储单元或打印机之类的数据处理设备。

[0070] 主机设备100具有用于适应无线通信152的主机通信单元102，例如，众所周知的

Wi-Fi单元。主机设备进一步具有被安排用于对接至少一个被对接器的主机处理器101。将

无线设备对接至无线对接主机（WDH）的处理是经由诸如Wi-Fi或Bluetooth之类的可用无线

电信道来建立数据链路的处理，并且如上面参考WO2012/117306A1所讨论的那样是众所周

知的。例如，Bluetooth的描述能够在发布于2007年7月26日的Bluetooth  Specification, 

Core  Package  version  2.1+EDR中找到。对接处理牵涉为被对接器提供针对一个或多个服

务的访问。

[0071] 被对接器120具有用于适应与主机进行的所述无线通信的被对接器通信单元121。

在实践中，可以具有多个通信单元用于那个目的，例如Bluetooth、Wi-Fi和60GHz（例如，

WiGig）。被对接器进一步具有被对接器处理器122，其被安排用于与主机设备进行对接，以

便作为被对接器来获得针对至少一个服务的访问。

[0072] 使得无线连接性对于用户而言是更简单的方式之一是无线对接。在无线对接中，

所谓的无线对接主机使得许多服务可用于移动设备，籍此移动设备能够一举（in  one  go）

建立通信。利用无线对接主机而使之可用的任何分组的外设设备和/或服务被称为无线对

接环境。无线对接环境可以包含单个主机和多个外设，或者无线对接主机可以适应许多（不

同的）无线对接环境。无线对接主机也可以利用每一个其服务的个别选择而使得其服务是

可用的。在移动设备的可及范围（reach）内也可以具有许多无线对接主机来与之对接。

[0073] 使之对于用户使用移动设备而言更方便的另一方式是：外设设备例如监视器或TV

使得其功能、其屏幕无线地可用于移动设备。当然能够频繁发生：在移动设备的无线可及范

围内具有这些无线外设设备之中的若干无线外设设备。被Wi-Fi  Alliance（联盟）认证的

Miracast是籍此这是可能的技术。在当前文件中，与提供无线对接主机功能来提供针对外

设输入和/或输出功能的访问的外设相结合的任何设备被称为无线对接环境。

[0074] 传统上，上面提及的设备可以采用Wi-Fi通信来使得其无线对接环境或其功能例
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如通过使用Wi-Fi  Direct（Wi-Fi直接）而是无线可用的。建立Wi-Fi连接需要采取不少的步

骤并且在两个设备通过Wi-Fi而被“关联”之前需要许多消息的交换。这可能需要不少的用

户参与（involvement）以确保正确的设备将被连接并且耗费时间，而在此时间期间用户不

得不等待连接被建立并被启动。当通过Wi-Fi来关联两个设备时，其Wi-Fi连接被密码保护，

并且IP连接被建立。

[0075] Wi-Fi设备能够使得它们自己是无线可发现的。这能够在两个设备被关联之前完

成，因此这被称为预关联发现。具有若干类型的预关联发现。一种类型是预关联设备发现，

籍此能够发现设备和设备的一些属性，如同其名称、功能等等。这能够通过信标帧以及探测

请求帧和探测响应帧来完成，如从IEEE  802.11中众所周知的。另一种类型是预关联服务发

现，籍此利用Wi-Fi设备所提供的服务例如打印、显示等等能够通过IEEE802.11u  Generic 

Advertisement  Service（GAS）（通用广告服务）帧而被其他设备发现。这样的发现可以包括

与正针对无线对接所提供的无线对接环境有关的信息。

[0076] 因为Wi-Fi信号的范围能够达到数十米，所以在Wi-Fi范围内可以发现提供Wi-Fi

服务的相当多的设备。用户需要参与选择将与之连接的正确的设备/服务。然而，从呈现给

用户的设备/服务的列表中，可能不是非常清楚：哪一个名称对应于哪一个设备。例如，用户

对于在大显示器上显示驻留在其移动MP4播放器中的内容感兴趣。Miracast是用于显示通

过Wi-Fi接收的视频的服务的Wi-Fi  Alliance的商业名称。在用户的附近可能具有提供渲

染通过Wi-Fi接收的视频的服务的若干显示器。这在具有配备Miracast启用显示器的许多

会议室和灵活工作场所的现代办公建筑物中可能是这样的，并且在其中住宅被配备提供此

Wi-Fi服务的若干TV的家庭情况中也可能是这样的。

[0077] 用户的MP4播放器显示它看到的在通过Wi-Fi广告视频渲染服务的所有设备。用户

必须选择这些设备之中的一个设备。用户随后必须建立Wi-Fi连接（“配对”），这可能牵涉到

在视频渲染设备上读取PIN码并将它输入他的MP4播放器或以安全方式建立连接的一些其

他手段。如果用户从与他在其MP4播放器上选择的设备不同的设备获取PIN码的话，这对于

用户而言是相当令人沮丧的，这是因为随后无法建立连接。

[0078] 基于邻近度（proximity）的方法允许用户通过将他的移动设备保持为靠近期望设

备来选择他想要使用的期望设备。例如，如果给移动设备配备NFC读取器以及给期望（主机）

设备配备NFC标签，其中NFC标签紧接在Wi-Fi切换数据之后提供与它提供的服务有关的信

息，移动设备能够读出与所提供的服务有关的信息并且相应地建立连接。

[0079] 然而，给设备配备集成NFC读取器能够是昂贵的。也具有巨量的没有集成NFC读取

器的传统设备。将静态NFC标签附着于任何的移动设备，这将使之能够使用基于邻近度的方

法在一组Wi-Fi设备/服务之中选择Wi-Fi设备/服务来自动地建立至其的连接，而不需要移

动设备中的集成NFC读取器。由于利用这些静态NFC标签提供的信息是静态的（需要事先进

行预配置，并且在操作期间不能被改变，除非通过另一手动配置步骤）并且移动设备并不知

道静态NFC标签正被读取的事实，所以需要克服若干问题。

[0080] 本文描述的系统使之能够使用移动设备上的静态NFC标签来进行基于邻近度的

Wi-Fi服务选择。该系统也使之能够使用其他的单向邻近度相关的带外（Out-Of-Band）信

道，诸如Qi  Wireless  Charging（无线充电）。在该系统中，第一Wi-Fi设备可以经由Wi-Fi来

提供服务，其中第一Wi-Fi设备通常是主机。另外，主机被配备近场接收机来从第二Wi-Fi设
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备上的近场发射机读取数据，其中第二Wi-Fi设备通常是被对接器，其一起构成从被对接器

至主机的至少提供单向数据业务量（traffic）的带外信道。

[0081] 在图1中，无线通信系统具有至少一个主机和至少一个被对接器。被对接器具有近

场发射机123，例如NFC标签。主机具有近场接收机103，用于跨越至多一米的近场操作距离

与近场发射机123进行近场通信153。近场操作距离取决于相应的近场通信类型。例如，对于

NFC来说，实际的近场操作距离大约为10厘米。

[0082] 近场发射机被安排用于发送服务搜索信号，其包括被对接器标识符和用于指示与

被对接器有关的服务的被对接器服务列表。例如，所指示的服务列表能够是被对接器可能

希望与之对接的外设的列表，例如用于鼠标和键盘的WSB（Wireless  Serial  Bus（无线串行

总线））人机接口设备（HID）服务、Wi-Fi  Display（显示器）服务和Wi-Fi  Direct  Service

（直接服务）打印服务。可能在目前的时间实际上需要所有的这些服务或这些服务的子集，

并且当存在所有的需要服务时，被对接器可能希望对接。可供选择地，当只有需要服务的子

集或只有一个需要服务是可用的时，被对接器或其用户也可以挑选来对接。

[0083] 所述近场发送可以通过给诸如存在于NFC标签中的电路提供无线功率来启动。变

得可用于发射机的功率可以启动通过近场通信来发送服务搜索信号。可供选择地，被对接

器可以利用用户或被对接器中的控制功能来激活，以发送服务搜索信号。主机处理器被安

排用于：一旦接收到服务搜索信号，响应于该服务搜索信号。此外，首先，通过相对于经由对

接而可用的主机服务来匹配被对接器服务列表，确定匹配服务集合。随后，生成服务可用信

号，其包括被对接器标识符以及用于指示既与被对接器有关又在主机上可用于由被对接器

使用的匹配服务的匹配服务集合。最后，服务可用信号不是经由近场通信而是经由主机通

信单元、使用无线通信例如经由Wi-Fi来传输。

[0084] 被对接器处理器被安排用于：一旦接收到服务可用信号，则确定是否所接收的被

对接器标识符对应于被对接器的被对接器标识符。一旦对应，则确定是否任何的匹配服务

实际上被该被对接器需要，而如果是这样的话，则启动与主机的无线对接，即启动与主机的

连接建立，以便这些匹配服务之中的一个或多个匹配服务的使用。

[0085] 在这样的系统中，被对接器设备可以利用能够经由单向带外信道、使用主机设备

的读取器电路来读取的名称/标识符（Y0,…,YN）来提供预配置的标识符X以及预配置的服

务集合。主机被配置成通过单向带外信道来读取预配置的标识符X以及预配置集合的服务

名称/标识符（Y0,…,YN），并且进一步被配置成将主机上可用的一个或多个服务A的服务标

识符或名称与该集合的服务名称/标识符（Y0,…,YN）进行比较。随后，当用于服务A的至少

一个服务名称/标识符与服务名称/标识符（Y0,…,YN）之一匹配时，主机可以将标识符X添

加至其无线通信消息，例如添加至Wi-Fi信标、探测请求、探测响应和/或GAS请求和/或响应

帧。被对接器被配置成扫描无线通信例如它能够对其操作的无线信道之中的一个或多个无

线信道，以查找包括标识符X的Wi-Fi信标、探测请求、探测响应和/或GAS响应帧。此外，在找

到包括标识符X的Wi-Fi信标、探测请求、探测响应和/或GAS响应帧并且实际上需要（多个）

服务A时，被对接器可以连接到主机。

[0086] 可选地，通过OOB信道提供的信息包含针对提供服务的主机的证书数据，诸如移动

设备的PIN码、公钥或公钥的散列。证书数据可以在主机与被对接器之间建立安全WPA-2连

接中使用。结果，用户不必做任何事来向其他Wi-Fi设备验证他的移动设备以便以安全方式
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来建立连接。

[0087] 可选地，通过OOB信道提供的信息包含与主机应使用来发送包括标识符X的Wi-Fi

信标、探测请求、探测响应和/或GAS响应帧的Wi-Fi信道有关的信息。相应信道将由被对接

器定期进行扫描。结果，移动设备不必扫描所有可能的信道并且将能够更快地建立连接且

在这个处理中将较少的功率用于其Wi-Fi接收机，这是因为它只需要侦听特别信道。

[0088] 可选地，通过OOB信道提供的信息包含与第一Wi-Fi设备能够使用来给第二Wi-Fi

设备提供一些反馈或信息的第二OOB信道有关的信息。这样的第二OOB信道提供与无线通信

不同的进一步通信模态，并且与扫描一个或多个Wi-Fi信道（例如通过使用Bluetooth  Low 

Energy、Zigbee、Qi、NFC、……）相比而能够对于第二Wi-Fi设备使用较少的功率，而且在被

对接器Wi-Fi无线电装置当前处于睡眠模式中时能够用于唤醒被对接器Wi-Fi无线电装置。

[0089] 在下面，讨论其中静态NFC标签被附着于移动设备的实际示例以及其中通过Qi能

够对移动设备无线地（感应地）充电的第二实例。在两个实例中，提供一种或多种Wi-Fi服务

的Wi-Fi设备（主机）可以被配备如下面更详细描述的相应OOB系统的带外接收机，即配备

NFC读取器或者配备无线充电器。

[0090] 在操作中，在移动设备被放置在提供一个或多个Wi-Fi服务的Wi-Fi设备的NFC读

取器或无线充电点上时，Wi-Fi设备将接收在服务搜索信号中包括的移动设备ID和期望Wi-

Fi服务。如果主机能够提供至少一个期望服务，则它通过在Wi-Fi上（通常在所谓的“社交”

信道之一上）利用由移动设备在服务可用信号中通过OOB信道提供的身份广告期望服务可

用于该移动设备来响应。服务可用信号可以被包括在其Wi-Fi信标、探测请求、探测响应和/

或GAS响应帧中。当移动设备看到具有其身份和期望服务的广告时，它知道它可以与哪一个

Wi-Fi设备连接来使用所广告的服务。

[0091] 可选地，OOB信道能够传输以下信息：

[0092] ∙  移动设备的PIN码、公钥或公钥的散列至提供服务的Wi-Fi设备

[0093] ∙  期望信道，以接收其请求的确认/拒绝

[0094] ∙  针对Wi-Fi信道的期望信道，以用于Wi-Fi服务

[0095] ∙  与可用于使用来提供反馈或信息的第二OOB信道有关的信息。

[0096] 可选地，如果提供一个或多个Wi-Fi服务的Wi-Fi设备不能提供在服务搜索信号中

指示的任何或所有的期望Wi-Fi服务，则它可以在Wi-Fi上（通常在“社交”信道之一上）广

告：相应的期望服务不是可用的，或者没有期望服务可用于具有由移动设备通过OOB信道提

供的身份的移动设备。此外，匹配服务集合可以包含可用的和不可用的服务的列表或表格。

如果完全没有检测到匹配服务，则可以使用特定消息，其指示被对接器的ID以及没有服务

能够使之是可用的二者。当移动设备看到具有其身份并且没有可用服务的这个广告时，它

知道所请求的服务不是可用的并且能够迅速地通知用户：期望服务不是可用的。与只是尝

试连接和查看是否服务工作相比，这快得多地给用户提供反馈。

[0097] 在提供一个或多个Wi-Fi服务的Wi-Fi设备通过在其Wi-Fi信标、探测请求、探测响

应和/或GAS响应帧中添加利用移动设备提供的身份X而开始在Wi-Fi上广告期望服务可用

于移动设备的一定超时周期之后，主机将停止在其Wi-Fi信标、探测请求、探测响应和/或

GAS响应帧中广告身份X。这能够例如在固定时间之后或在它从移动设备没有接收到连接至

该服务的Wi-Fi关联/连接请求的一定周期之后或在从该服务去关联或断开移动设备的一
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定周期之后完成。

[0098] 在实践中，NFC静态标签可以被添加至移动设备，这是给设备添加带外发射机的非

常低成本的方式。NFC标签包含移动设备的ID以及用户可能感兴趣的Wi-Fi服务。ID可以利

用单独的NFC编程器而被编程在NFC标签中，或者在NFC标签中可用的ID可以被编程在该设

备中。在NFC标签中也可以编程相关服务的列表，或者预定列表可能已出现在NFC标签中。相

关服务的列表可以按照优先级来排序。标签可以被粘贴至移动设备的外壳或以某种方法被

集成在移动设备的外壳中的某个地方。例如，使用连接至PC的USB  NFC标签写入器或者通过

使用现今在许多现代智能电话中是可用的NFC标签写入器，静态信息（即，标识符和服务的

列表）在（手动）预配置步骤期间被写在静态NFC标签上。相同的输入被输入移动设备的软件

中。并且，NFC标签可以被电连接到移动设备的CPU，这使得以下是可能的：CPU能够改变标签

内容，例如基于用户的输入来改变期望的Wi-Fi服务。

[0099] 在进一步示例中，近场通信利用数据信道经由无线充电来体现。Qi无线充电系统

提供从被无线充电的设备到无线充电器的单向通信信道（例如，参见WO2010/036501）。Qi系

统能够被扩展为在使用利用无线充电系统提供的无线通信信道被传送至充电器的数据中

包括移动设备ID和期望Wi-Fi服务。假设提供服务的Wi-Fi设备被连接至无线充电器（例如，

通过USB）并且移动设备是被充电的设备，则提供服务的Wi-Fi设备能够使用这个单向OOB信

道从移动设备单元中读取信息，并且在找到针对期望服务的匹配时开始“广告”由移动设备

在其Wi-Fi信标、探测请求、探测响应和/或GAS响应帧中提供的身份X。

[0100] 图2显示具有多个无线对接环境的位置的示例。该图显示三个主机设备251、252、

253，其中这些主机设备被连接到一组外设，例如显示器210、投影屏幕211、个人音频扬声器

230或公共音频扬声器231、键盘240和鼠标242。在相应主机与个别外设之间的连接并不为

被对接器220或其用户所知。进一步外设也可以经由外设接口如同用于高速访问外设的以

太网连接或者由被对接器使用的因特网接入、可以支持多个外设连接的USB接口、或HDMI来

耦合。相应主机251、252、253各自可以提供全部可用于被对接器220的一个或多个无线对接

环境。每一个主机具有用于跨越近场操作距离272与近场发射机进行近场通信的相应的近

场接收机261、262、263。被对接器具有近场发射机223，其具有在该图中显示为在三个主机

之中的任何主机的近场操作距离之外的它自己的近场操作距离273。被对接器可以通过启

动与选择主机的近场通信、通过物理地将移动设备带入被耦合至相应主机的近场接收机

261、262、263之一的附近、即在相应的主机近场接收机的近场操作距离内来选择无线对接

环境。这样的距离在实践中小于一米，但是通常大约为10厘米。

[0101] 在实施例中，近场通信是跨越电池充电接口的磁场、经由数据信道的通信。

[0102] 图3显示经由无线充电器、使用近场通信的无线通信系统。在该系统中，类似于图

1，第一设备100通过经由与承担被对接器320的角色的第二移动设备进行的无线通信使得

服务可用而被显示成承担主机的角色。主机设备被耦合至许多外设110、111、112来提供服

务，例如渲染音频或视频（AV）数据。主机设备100具有用于适应无线通信152的主机通信单

元102，例如Wi-Fi单元，如众所周知的。主机进一步具有被安排用于对接至少一个被对接器

的主机处理器101。并且，主机被提供有接口单元313，用于例如经由USB接口与具有充电垫

（charging  mat）330的充电器进行接口304。充电垫被提供有如示意性地被显示用于磁传输

功率至被放置在该垫上的移动设备的一个或多个线圈。这样的充电线圈与数据接收机电路
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一起构成近场接收机。被对接器320被提供有无线电源单元323，其用于接收无线充电功率，

同时经由跨越近场操作距离353被耦合至充电线圈的被充电线圈也支持数据信道。被充电

线圈与数据发射机电路一起构成近场发射机。

[0103] 移动设备被放置在无线充电器的充电垫上，其中充电器是无线对接环境的一部分

或被耦合至某一其他Wi-Fi设备。随后，服务搜索信号经由磁近场通信来传输。之后，经由包

括服务可用信号的Wi-Fi  152来广告响应。此后，移动设备尝试与无线对接主机的Wi-Fi无

线电装置102连接。这样的无线充电系统的示例是QI无线充电系统，其被进一步描述在从

Wireless  Power  Consortium:  http://www.wirelesspowerconsortium .com/可获得的

“System  Description  Wireless  Power  Transfer ,  Volume  I:  Low  Power ,  Part  1: 

Interface  Definition  Version  1.0.1,  Version  1.0.1,  October  2010”中。

[0104] 图4在示例图表中显示用于使用服务的无线通信。该图表显示用户、移动设备Wi-

Fi通信单元MD  Wi-Fi、移动设备近场发射机MD  NF_TX、无线对接主机近场接收机WDH  NF_RX

和无线对接主机Wi-Fi通信单元WDH  Wi-Fi的动作的无线通信协议400。在第一动作[1]  MOV 

MD中，用户将移动设备放置成靠近主机设备，尤其放置在主机的近场接收机的近场操作范

围之内。随后，在第二动作[2]  TX  SSS中，移动设备近场发射机MD  NF_TX被触发来发送服务

搜索信号SSS，其包括被对接器标识符以及用于指示与被对接器有关的服务的被对接器服

务列表。SSS在无线对接主机近场接收机WDH  NF_RX上被接收。随后，在第三动作[3]  DSL中，

被对接器标识符和被对接器服务列表被传输至主机处理器并且相对于可用服务来匹配，以

确定匹配服务集合。接下来，生成服务可用信号SAS，其包括被对接器标识符以及用于指示

既与被对接器有关又经由无线对接而可用的匹配服务的匹配服务集合。可供选择地，匹配

服务集合也可以指示不是可用的服务或完全没有服务是可用的。随后，在第四动作[4]  TX 

SAS中，服务可用信号被从主机通信单元WDH  Wi-Fi传输至被对接器通信单元MD  Wi-Fi。一

旦接收到服务可用信号，被对接器处理器就确定是否所接收的被对接器标识符对应于被对

接器的被对接器标识符以及匹配服务之中的任何匹配服务实际上被该被对接器需要。如果

是这样的话，经由动作[5]  INIT  DCK，通过向主机发送对接请求来启动与主机的无线对接，

如下所阐述的。可供选择地，经由动作[6]  SNA  Service  Not  Available（服务不是可用

的），移动设备可以通知用户：所需要的服务不是可用的，或者没有所需要的服务是可用的。

可选地，移动设备也可以通知用户：一些或所有的需要服务是可用的。

[0105] Service  Search  Signal（服务搜索信号）可以包含若干类型的信息，例如：

[0106] Docking  Service  Indication（对接服务指示）（参见下面的表2）

[0107] Dockee  Identifier（被对接器标识符）（其能够是MAC地址或任何合适的标识符）

[0108] Channel  Indication（信道指示）

[0109] Secondary  Channel  Indication（辅助信道指示）

[0110] PIN  code（PIN码）

[0111] Public  Key（公钥）

[0112] Hash  of  Public  Key（公钥的散列）。

[0113] 为了区分信息的类型，可以使用Tag  Length  Value（标签长度值）（TLV）编码。在

TLV编码中，在属性中存储信息类型的一个例证。每一个属性包含三个字段，即两个固定长

度字段和一个可变长度字段。这些属性可以被连续地置于消息中而没有任何附加分隔。属
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性的第一字段是具有固定长度的字段并且包含标签。标签字段的值指示信息的类型，例如

参见表1。

[0114] 属性的第二固定长度字段包含总属性的长度或第三可变长度字段的长度。

[0115] 第三可变长度字段包含信息，例如，在Docking  Service  Indication（对接服务指

示）的情况中，第三字段可以例如包含“USB  Keyboard（键盘）”或在PIN码的情况中包含

“1234”。也参见表2a和2b。

[0116] 上面并不是编码若干类型的信息的唯一方式。例如，也有可能使用XML

（Extensible  Markup  Language（可扩展标记语言））。后者使用比TLV编码更多的比特。

[0117] 例如，当NFC被用作近场信道时，这些属性可以被存储在如利用NFC  Forum（论坛）

所规定的所谓的NDEF（NFC  Data  Exchange  Format（NFC数据交换格式））记录中。NDEF记录

类型应被设置成合适的值，例如MIME媒体类型“application/vnd.wfa.docking”。表3a和3b

显示一些进一步属性。

[0118] 表1  - 标签定义示例

[0119]

标签值（十进制） 标签定义 编码的类型

0 Docking Service Indication(对接服务指示) 字符串

1 Dockee Identifier(被对接器标识符) 十六进制数，最高有效位优先

2 Channel Indication(信道指示) 十进制数

3 Secondary Channel Indication（辅助信道指示） 十进制数

4 PIN code（PIN码） 十进制数

5 Public Key（公钥） 十六进制数，最高有效位优先

6 Hash of Public Key（公钥的散列） 十六进制数，最高有效位优先

[0120] 表2a  – 可以在TLV编码的第三字段中使用的对接服务指示的示例

[0121]

对接服务指示（可变长度字符串） 注释

Wi-Fi Display 通过Wi-Fi提供视频和音频渲染

Wi-Fi Direct Services PRINT 通过Wi-Fi提供打印

WSB Keyboard WSB（无线串行总线）是通过Wi-Fi连接而提供的USB

WSB Mouse  

WSB Display  

WSB Audio  

WSB Display 通过Wi-Fi的USB显示器；用于视频的可供选择的方式。WDH可以提供一种以上的方式来使得视频屏

幕可用于被对接器，并且被对接器可以选择它支持的方法。

Internet Connection 通过WDH提供因特网连接

WSB Camera  

WSB microphone  

[0122] 表2b  – 可以在TLV编码的第三字段中使用的数字对接服务指示的示例

[0123]

第三字段中的对接服务指示

值(1 个ASCII字符)

所指示的对接服务 注释

0 Wi-Fi Display 通过Wi-Fi提供视频和音频渲染

1 Wi-Fi Direct 

Services PRINT

通过Wi-Fi提供打印

2 WSB Keyboard WSB（无线串行总线）是通过Wi-Fi连接提供的USB
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3 WSB Mouse  

4 WSB Display  

5 WSB Audio  

6 WSB Display 通过Wi-Fi的USB显示器；用于视频的可供选择的方式。WDH可以提供一种以上的

方式来使得视频屏幕可用于被对接器，并且被对接器可以选择它支持的方法。

7 Internet Connection 通过WDH提供因特网连接

8 WSB Camera  

9 WSB microphone  

[0124] 表3a  – 一些进一步属性的示例

[0125]

值（ASCII字符） 注释

0 标签对接服务指示

12 采用十进制编码的第三字段的长度

WSB Keyboard 所指示的对接服务

2 标签信道指示

2 采用十进制编码的第三字段的长度

20 采用十进制编码的信道数

4 标签PIN码

4 采用十进制编码的信道数

1234 采用十进制编码的被对接器的PIN码

[0126] 表3b  –  一些进一步属性的示例，其使用例如如表2b所示的所指示的对接服务的

数字编码

[0127]

值（ASCII字符） 注释

0 标签对接服务指示

1 采用十进制编码的第三字段的长度

2 采用十进制编码来指示WSB键盘对接服务

2 标签信道指示

2 采用十进制编码的第三字段的长度

20 采用十进制编码的信道数

4 标签 PIN码

4 采用十进制编码的信道数

1234 采用十进制编码的被对接器的PIN码

[0128] 可供选择地，也可以使用Qi的数据信道。Qi中的那个数据信道传输所谓的分组。Qi

中的分组基本上是如上所述的属性。分组Header（报头）由Tag（标签）部分和Length（长度）

部分构成。Length部分确定Qi分组的其余部分的尺寸。Qi分组的最大尺寸是相当小的，因此

对接服务的数字或更好的仍然二进制编码是更适合使用的。数字编码将十进制数编码为表

示该数的数字的一个或多个ASCII字符。可以采用这种方式在一个字节中存储一个十进制

数。数的二进制编码使用比特图案来编码数。在第一实例中，可以在一个字节中只存储10个

可能的值，而在后一实例中可以存储256个可能的值。

[0129] Service  Available  Signal（服务可用信号）SAS可以由被对接器在其Service 
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Search  Signal（服务搜索信号）SSS中发送的对接服务的列表以及每一个列出的服务的状

态一起构成。状态可以是Available-Not  Available（可用的-不可用的），但是状态可以包

括更多的可能性，诸如“WDH支持服务，但是服务在被另一被对接器使用中”。服务可用信号

由以下类型的信息构成：

[0130] Docking  Service  Indication（对接服务指示）（参见表4a和4b）：

[0131] Dockee  Identifier（被对接器标识符）（例如，MAC地址或任何合适的标识符，参见

表1）。

[0132] Service  Available  Signal可以是Wi-Fi中的新信号（Wi-Fi  Direct术语中的

“帧”），或者它可以被嵌入在诸如以下的现有Wi-Fi帧中：

[0133] Probe  Request（探测请求），

[0134] Probe  Response（探测响应），

[0135] Beacon  frame（信标帧），

[0136] GAS（Generic  Advertisement  Service（通用广告服务））Initial  Request （初始

请求）帧，

[0137] GAS  Initial  Response（初始响应）帧，

[0138] GAS  Comeback  Request  Frame（复出请求帧），

[0139] GAS  Comeback  Response  Frame（复出响应帧）。

[0140] GAS帧也可用作Protected  GAS（受保护GAS）帧。

[0141] Probe  Request（探测请求）、Probe  Response（探测响应）和Beacon  Frame（信标

帧）包括如前所解释的属性。新的属性及其属性值应该针对Docking  Service  Indication

（对接服务指示）和Dockee  Identifier（被对接器标识符）来定义。Docking  Service 

Indication值可以例如如在表4a中所示使用字符串或者在表4b中所示使用数字值。

[0142] 表4b  –  可以在用于服务可用信号的TLV编码的第三字段中使用的Docking 

Service  Indication（对接服务指示）的示例

说　明　书 15/19 页

19

CN 106464688 B

19



[0143]

[0144] 表4b  –  可以在用于服务可用信号的TLV编码的第三字段中使用的数字Docking 

Service  Indication（对接服务指示）的示例
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[0145]

[0146] 二进制编码或混合编码也是可能的。

[0147] 除了表4a和表4b中所显示的之外，还能够具有表示完全没有Docking  Service（对

接服务）是可用的Docking  Service  Indication（对接服务指示）。

[0148] 虽然GAS帧是与用于Probe  Request（探测请求帧）、Probe  Response（探测响应）帧

和Beacon（信标）帧的那些帧不同构造的帧，但是可以采用与上述方式相类似的方式将服务
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可用信号添加至GAS  Initial  Request(初始请求)帧、GAS  Initial  Response(初始响应)

帧、GAS  Comeback  Request(复出请求)帧、GAS  Comeback  Response(复出响应)帧及其受保

护的对应物。

[0149] 图5显示用于在被对接器上使用服务的无线通信的方法。被对接器方法使之能够

在被对接器与一个或多个主机之间进行无线通信。已参考图1和2阐述了主机和被对接器。

被对接器被安排用于与主机进行无线对接以便使用服务并且具有近场发射机，用于跨越近

场操作距离与近场接收机进行近场通信。被对接器方法最初开始于START  501并且通过用

户将被对接器放置在主机的近场接收机的近场操作距离内而被触发。接下来，在TX_SSS 

502，近场发射机发送服务搜索信号，其包括被对接器标识符以及用于指示与被对接器有关

的服务的被对接器服务列表。如下所述，主机可以在响应中发送服务可用信号SAS。接下来，

在RX_SAS  503上，一旦接收到服务可用信号，在节点DET  504上，确定是否所接收的被对接

器标识符对应于被对接器的被对接器标识符以及任何匹配服务实际上被该被对接器需要。

如果是这样的话，该方法通过启动与主机的无线对接而在节点INIT_DCK  505上继续。在节

点DET  504上，如果没有服务可用信号被接收到，该方法可以返回到节点RX_SAS，直至超时

已流逝。如果完全没有接收到服务可用信号，或者如果SAS指示没有服务是可用的，则可以

在节点NOT  508上例如利用显示消息或音频信号来通知用户。如果只有一些服务是可用的，

或者如果用户不得不在可用服务之间进行挑选的话，也可以在节点NOT  508上通知用户。如

果选择可用服务，则被对接器方法可以通过在节点INIT_DCK  505上启动对接而继续。该方

法在节点END  507上结束。

[0150] 图6显示用于在主机上提供服务的无线通信的方法。主机方法使之能够在主机与

被对接器之间进行无线通信。已参考图1和2阐述了主机和被对接器。主机被安排用于无线

对接，以便提供服务。主机具有用于跨越近场操作距离与近场发射机进行近场通信的近场

接收机。该主机方法最初开始于START  601并且通过用户将被对接器放置在主机的近场接

收机的近场操作距离内以及被对接器近场发射机发送服务搜索信号SSS而被触发。接下来，

在RX_SSS  602上，主机检测接收到服务搜索信号。接下来，在MAT  603上，相对于在主机上可

用的服务来匹配被对接器服务列表。生成服务可用信号SAS，其包括被对接器标识符以及用

于指示既与被对接器有关又经由无线对接而可用的匹配服务的匹配服务集合。除了表4a和

4b所显示的之外，还能够具有表示完全没有Docking  Service（对接服务）是可用的Docking 

Service  Indication（对接服务指示）。在节点TX_SAS  604上，经由主机通信单元来发送服

务可用信号。在节点INIT  605上，主机等待被对接器是否通过启动对接来响应。如果是这样

的话，在节点DOCK_D上，相应被对接器的对接被进一步处理并且继续，直至它最终在节点

END  607上终止。如果没有响应被接收到，该方法可以返回到节点TX_SAS  604，以便针对某

一预定时间重复发送服务可用信号。如果仍然没有响应被接收到，则该方法在节点END  607

上终止。

[0151] 在实践中，这些方法可以在主机软件（主机方法）和被对接器软件（被对接器方法）

例如所谓的应用中进行实现。这样的计算机程序产品用于在主机与被对接器之间的无线对

接并且包括操作来使得处理器执行主机或被对接器方法的程序。

[0152] 虽然主要通过使用无线对接的实施例解释了本发明，但是本发明也适合于任何的

无线系统，其中移动设备（具有被对接器角色）想要连接至进一步无线设备（具有主机角
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色），以便连接至或共享一个或多个外设或服务。将注意：本发明可以使用可编程组件、在硬

件和/或软件中进行实现。在实践中，本发明可以应用于通过Wi-Fi提供其服务的设备诸如

TV、监视器、音频系统、打印机、USB外设、无线对接站等等。被对接器可以是移动设备，诸如

想要通过Wi-Fi使用诸如TV、监视器、音频系统之类的渲染器的MP3或MP4播放器，并且事实

上，被对接器可以是想要通过Wi-Fi使用服务（打印、对接、因特网接入等等）的任何移动设

备、智能电话、平板计算机、膝上型计算机等等。

[0153] 将意识到：为了清楚起见，上面的描述已参考不同的功能单元和处理器描述了本

发明的实施例。然而，可以使用不同的功能单元或处理器之间任何合适的功能的分布而不

偏离本发明，这将是显然的。例如，被图解成利用单独的单元、处理器或控制器执行的功能

可以利用相同的处理器或控制器来执行。因此，对于特定功能单元的引用仅被视为对于用

于提供所述功能的合适装置的引用，而不是指示严格的逻辑或物理结构或组织。本发明可

以采用任何合适的包括硬件、软件、固件或这些的任何组合的形式来实现。

[0154] 注意：在这个文件中，词“包括”并不排除除了所列出的元素或步骤之外的其他元

素或步骤的存在，并且在元素之前的词“一”或“一个”并不排除多个这样的元素的存在，任

何参考符号并不限制权利要求书的范围，本发明可以利用硬件和软件二者来实现，并且若

干“装置”或“单元”可以利用同一项硬件或软件来代表，而且处理器可以可能地与硬件元素

协作来完成一个或多个单元的功能。进一步，本发明并不限于这些实施例，并且本发明在于

上面所述的或在互不相同的从属权利要求中叙述的每一个新颖特征或特征的组合之中。
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