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本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体为

一种用于窗孔式护面墙的定型装置，包括拱形骨

架和立柱，拱形骨架包括转动连接的两个弧形

架，立柱与两个弧形架的铰接点固定连接，每个

弧形架的上部均设置有支撑板；定型装置还包括

两个伸缩腿，两个伸缩腿分别与两个弧形架远离

铰接点的一端可拆卸连接，立柱位于两个伸缩腿

之间；每个伸缩腿均包括滑动连接的第一支腿和

第二支腿，第二支腿与弧形架的一端可拆卸连

接，第一支腿上设置有多个第一锁孔，多个第一

锁孔沿第二支腿的滑动方向依次设置，第二支腿

上设置有第二锁孔，其中一个第一锁孔和第二锁

孔通过螺栓螺母固定连接。本实用新型的用于窗

孔式护面墙的定型装置，保证了窗孔式护面墙的

弧线线型良好。
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1.一种用于窗孔式护面墙的定型装置，包括拱形骨架和立柱(1)，其特征在于，所述拱

形骨架包括转动连接的两个弧形架(2)，所述立柱(1)与两个弧形架(2)的铰接点固定连接，

每个所述弧形架(2)的上部均设置有支撑板(3)；所述定型装置还包括两个伸缩腿(4)，两个

所述伸缩腿(4)分别与两个弧形架(2)远离铰接点的一端可拆卸连接，所述立柱(1)位于两

个伸缩腿(4)之间；每个所述伸缩腿(4)均包括滑动连接的第一支腿(41)和第二支腿(42)，

所述第二支腿(42)与弧形架(2)的一端可拆卸连接，所述第一支腿(41)上设置有多个第一

锁孔，多个所述第一锁孔沿第二支腿(42)的滑动方向依次设置，所述第二支腿(42)上设置

有第二锁孔，其中一个所述第一锁孔和第二锁孔通过螺栓螺母固定连接。

2.根据权利要求1所述的定型装置，其特征在于，两个所述弧形架(2)相对的一端均设

置有铰接板(5)，两个所述弧形架(2)通过铰接板(5)与铰接轴(6)转动连接，所述立柱(1)与

铰接轴(6)固定连接；所述铰接轴(6)上套设有扭簧(61)，所述扭簧(61)的中部与铰接轴(6)

固定连接，所述扭簧(61)的两端分别与两个铰接板(5)固定连接。

3.根据权利要求1所述的定型装置，其特征在于，每个所述弧形架(2)远离铰接点的一

端均设置有转轴(7)，每个所述转轴(7)上均设置有外螺纹，每个所述第二支腿(42)上均设

置有旋转套(8)，每个所述旋转套(8)上均开设有环槽，每个所述环槽内均设置有与外螺纹

相匹配的内螺纹，每个所述旋转套(8)均与转轴(7)螺纹连接。

4.根据权利要求3所述的定型装置，其特征在于，每个所述转轴(7)上均转动设置有限

位片(71)，每个所述转轴(7)和限位片(71)之间均固定连接有弹簧(72)，每个所述旋转套

(8)上均设置有缺口，每个所述限位片(71)的底部均能卡入缺口。

5.根据权利要求1所述的定型装置，其特征在于，所述立柱(1)和每个第一支腿(41)上

均设置有固定片(9)，每个所述固定片(9)上均开设有连接孔，每个所述连接孔上均套接有

膨胀螺丝。

6.根据权利要求1所述的定型装置，其特征在于，每个所述第一支腿(41)上均设置有内

筒，每个所述内筒内均设置有轴套，每个所述第二支腿(42)均穿过轴套并滑动设置在内筒

内。
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一种用于窗孔式护面墙的定型装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工技术领域，具体涉及一种用于窗孔式护面墙的定型装

置。

背景技术

[0002] 护面墙是为了覆盖各种软质岩层和较破碎岩石的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的

土质边坡，免受大气影响而修建的墙，称为护面墙，这种防护方式可有效的提高边坡的稳定

性，可降低边坡开挖高度，减少边坡挖方数量，节省造价，还有利于路容路貌整齐美观，护面

墙主要有实体护面墙、窗孔式护面墙和拱式护面墙等几类。

[0003] 在公路工程路堑边坡防护工程中，经常采用窗孔式护面墙，主要是因为窗孔式护

面墙的厚度大，高度高，防护性能良好。但因窗孔式护面墙均采用片石施工，片石规格尺寸

大，工人在建造时往往难以保证其窗孔的弧线线型良好。因此亟需一种用于窗孔式护面墙

的定型装置，以解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 为了解决工人在建造窗孔式护面墙时，难以保证其窗孔的弧线线型良好的技术问

题，本实用新型提供了一种用于窗孔式护面墙的定型装置，保证了建造好的窗孔式护面墙

的弧线线型良好；同时两个弧形架之间的角度可以调节，以满足可以制造不同形状、尺寸的

窗孔式护面墙，适用范围广。

[0005] 本实用新型提供一种用于窗孔式护面墙的定型装置，包括拱形骨架和立柱，所述

拱形骨架包括转动连接的两个弧形架，所述立柱与两个弧形架的铰接点固定连接，每个所

述弧形架的上部均设置有支撑板；所述定型装置还包括两个伸缩腿，两个所述伸缩腿分别

与两个弧形架远离铰接点的一端可拆卸连接，所述立柱位于两个伸缩腿之间；每个所述伸

缩腿均包括滑动连接的第一支腿和第二支腿，所述第二支腿与弧形架的一端可拆卸连接，

所述第一支腿上设置有多个第一锁孔，多个所述第一锁孔沿第二支腿的滑动方向依次设

置，所述第二支腿上设置有第二锁孔，其，其中一个所述第一锁孔和第二锁孔通过螺栓螺母

固定连接。立柱、第一支腿和第二支腿支撑两个弧形架以及支撑板，支撑板支撑片石等施工

材料。

[0006] 进一步地，两个所述弧形架相对的一端均设置有铰接板，两个所述弧形架通过铰

接板与铰接轴转动连接，所述立柱与铰接轴固定连接；所述铰接轴上套设有扭簧，所述扭簧

的中部与铰接轴固定连接，所述扭簧的两端分别与两个铰接板固定连接。两个弧形架转动，

也即是两个弧形架上的铰接板在铰接轴上转动，此时扭簧处于伸展状态。

[0007] 进一步地，每个所述弧形架远离铰接点的一端均设置有转轴，每个所述转轴上均

设置有外螺纹，每个所述第二支腿上均设置有旋转套，每个所述旋转套上均开设有环槽，每

个所述环槽内均设置有与外螺纹相匹配的内螺纹，每个所述旋转套均与转轴螺纹连接。通

过环槽内的内螺纹和转轴上的外螺纹，实现旋转套和转轴螺纹连接，最终实现第二支腿与
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弧形架的一端固定连接。

[0008] 进一步地，每个所述转轴上均转动设置有限位片，每个所述转轴和限位片之间均

固定连接有弹簧，每个所述旋转套上均设置有缺口，每个所述限位片的底部均能卡入缺口。

限位片的底部卡入缺口后，使得第二支腿与弧形架被进一步固定连接。

[0009] 进一步地，所述立柱和每个第一支腿上均设置有固定片，每个所述固定片上均开

设有连接孔，每个所述连接孔上均套接有膨胀螺丝。立柱、第一支腿通过固定片和膨胀螺丝

实现固定在待施工的边坡上。

[0010] 进一步地，每个所述第一支腿上均设置有内筒，每个所述内筒内均设置有轴套，每

个所述第二支腿均穿过轴套并滑动设置在内筒内。通过在第一支腿上设置内筒，第一支腿

和第二支腿实现滑动连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具有以下技术效果：

[0012] 立柱、第一支腿和第二支腿支撑两个弧形架以及支撑板，支撑板支撑片石等施工

材料。由于弧形架及支撑板的结构形状、弧度已经固定，片石等施工材料可以按照弧形架及

支撑板的结构形状进行施工，本实用新型的定型装置，保证了建造好的窗孔式护面墙的弧

线线型良好，满足制造要求。同时本实施例的两个弧形架之间的角度可以调节，以满足可以

制造不同形状、尺寸的窗孔式护面墙，适用范围广。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的一种用于窗孔式护面墙的定型装置的结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型图1中A的结构放大示意图；

[0015] 图3是本实用新型的铰接板的侧视结构示意图；

[0016] 图4是本实用新型的支撑板的俯视结构示意图；

[0017] 附图中标号为：

[0018] 1、立柱；

[0019] 2、弧形架；

[0020] 3、支撑板；

[0021] 4、伸缩腿；41、第一支腿；42、第二支腿；

[0022] 5、铰接板；

[0023] 6、铰接轴；61、扭簧；

[0024] 7、转轴；71、限位片；72、弹簧；

[0025] 8、旋转套；9、固定片。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

[0027] 如图1～4所示，一种用于窗孔式护面墙的定型装置，包括拱形骨架和立柱1，所述

拱形骨架包括转动连接的两个弧形架2，所述立柱1与两个弧形架2的铰接点固定连接，每个

所述弧形架2的上部均设置有支撑板3；所述定型装置还包括两个伸缩腿4，两个所述伸缩腿

4分别与两个弧形架2远离铰接点的一端可拆卸连接，所述立柱1位于两个伸缩腿4之间；每

个所述伸缩腿4均包括滑动连接的第一支腿41和第二支腿42，所述第二支腿42与弧形架2的
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一端可拆卸连接，所述第一支腿41上设置有多个第一锁孔，多个所述第一锁孔沿第二支腿

42的滑动方向依次设置，所述第二支腿42上设置有第二锁孔，其中一个所述第一锁孔和第

二锁孔通过螺栓螺母固定连接，该第一锁孔与第二锁孔相对应。

[0028] 工人在待施工的边坡建造窗孔式护面墙时，使用本实施例的定型装置。具体地，开

始使用时，需要将两个弧形架2转动一定角度；再根据两个弧形架2之间的角度，第二支腿42

在第一支腿41上滑动，同时调整并固定第二支腿42在第一支腿41上的位置，此时，螺栓穿过

一个第一锁孔和第二锁孔，实现将第二支腿42和第一支腿41固定连接在一起，第一支腿41

和第二支腿42处于伸展状态。一般的，根据建造窗孔式护面墙的尺寸，选择其中一个第一锁

孔，该第一锁孔和第二锁孔通过螺栓螺母固定连接后，也就实现第一支腿41和第二支腿42

被固定连接。

[0029] 第二支腿42再与弧形架2的一端固定住，之后立柱1、第一支腿41则固定在待施工

的边坡上，立柱1、第一支腿41和第二支腿42支撑两个弧形架2以及支撑板3，支撑板3支撑片

石等施工材料。

[0030] 由于弧形架2及支撑板3的结构形状、弧度已经固定，片石等施工材料可以按照弧

形架2及支撑板3的结构形状进行施工，本实施例的定型装置，保证了建造好的窗孔式护面

墙的弧线线型良好，满足制造要求。同时本实施例的两个弧形架2之间的角度可以调节，以

满足可以制造不同形状、尺寸的窗孔式护面墙，适用范围广。

[0031] 作为一种可实施方式，两个所述弧形架2相对的一端均设置有铰接板5，两个所述

弧形架2通过铰接板5与铰接轴6转动连接，即每个所述铰接板5均套设在铰接轴6上并且能

在铰接轴6上做转动，所述立柱1与铰接轴6固定连接；所述铰接轴6上套设有扭簧61，所述扭

簧61的中部与铰接轴6固定连接，所述扭簧61的两端分别与两个铰接板5固定连接。本实施

例的定型装置开始使用时，两个弧形架2转动，也即是两个弧形架2上的铰接板5在铰接轴6

上转动，此时扭簧61处于伸展状态。本实施例的定型装置进行收纳时，人手动将第二支腿42

与弧形架2的一端分开后，此时两个弧形架2能在扭簧61带动下相对转动(此时扭簧61处于

收缩状态)，两个弧形架2在不使用时便于收纳，减小整体的占用空间。

[0032] 作为一种可实施方式，每个所述弧形架2远离铰接点的一端均设置有转轴7，每个

所述转轴7上均设置有外螺纹，每个所述第二支腿42上均设置有旋转套8，每个所述旋转套8

上均开设有环槽，每个所述环槽内均设置有与外螺纹相匹配的内螺纹，每个所述旋转套8均

与转轴7螺纹连接。通过环槽内的内螺纹和转轴7上的外螺纹，实现旋转套8和转轴7螺纹连

接，也就是说第二支腿42与弧形架2的一端实现固定连接。第二支腿42与弧形架2的一端要

固定住时，旋转套8和转轴7螺纹连接，最终实现第二支腿42与弧形架2固定连接。第二支腿

42与弧形架2的一端要分开时，将旋转套8从转轴7上取下即可。

[0033] 作为一种可实施方式，每个所述转轴7上均转动设置有限位片71，限位片71通过轴

承实现转动设置在转轴7上，每个所述转轴7和限位片71之间均固定连接有弹簧72，每个所

述旋转套8上均设置有缺口，每个所述限位片71的底部均能卡入缺口。为保证第二支腿42与

弧形架2连接后的稳定性，工人手动压住限位片71，使限位片71靠近转轴7做转动，旋转套8

再和转轴7螺纹连接，此时限位片71的底部能穿过缺口，之后工人再松开限位片71，限位片

71在弹簧72弹力的作用下能远离转轴7做转动，限位片71的底部与缺口内壁抵接，使得第二

支腿42与弧形架2被进一步固定连接。
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[0034] 进一步的，每个所述限位片71的底部均设置有柔性垫。柔性垫的设置使得限位片

71的底部更容易卡入缺口。

[0035] 作为一种可实施方式，所述立柱1和每个第一支腿41上均设置有固定片9，每个所

述固定片9上均开设有连接孔，每个所述连接孔上均套接有膨胀螺丝。立柱1、第一支腿41通

过固定片9和膨胀螺丝实现固定在待施工的边坡上。

[0036] 作为一种可实施方式，每个所述第一支腿41上均设置有内筒，每个所述内筒内均

设置有轴套，每个所述第二支腿42均穿过轴套并滑动设置在内筒内。通过在第一支腿41上

设置内筒，第一支腿41和第二支腿42实现滑动连接。轴套避免了第二支腿42从第一支腿41

的内筒上滑出。

[0037] 以上所述之实施例，只是本实用新型的较佳实施例而已，仅仅用以解释本实用新

型，并非限制本实用新型实施范围，对于本技术领域的技术人员来说，当然可根据本说明书

中所公开的技术内容，通过置换或改变的方式轻易做出其它的实施方式，故凡在本实用新

型的原理及工艺条件所做的变化和改进等，均应包括于本实用新型申请专利范围内。
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