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Distributeur de produit liquide, crémeux, semi-solide ou solide
de type cosmétique, pharmaceutique ou parapharmaceutique

La présente invention se rapporte & un distributeur de produit
liquide, crémeux, semi-solide ou solide de type cosmétique, pharmaceutique
ou parapharmaceutique.

Comme cela est bien connu, les produits cosmétiques,
pharmaceutiques ou parapharmaceutiques sont habitueliement livrés en flacon,
en tube ou en boite, selon leur consistance.

Leur application nécessite en général I'utilisation des doigts, ce qui
est peu hygiénique et entraine une application peu précise.

De plus, le dosage de ces produits est délicat, et 'on se retrouve
souvent soit avec une dose trop importante, obligeant a jeter une partie du
produit issu du conteneur, soit avec une dose insuffisante, nécessitant une
nouvelle sollicitation du conteneur.

Lorsque le produit est visqueux ou semi-solide, il peut étre livré en
« stick » (c’'est-a-dire sous forme de batonnet) dans un boitier du type rouge-a-
levre ou déodorant, c’est-a-dire comprenant un mécanisme complexe
permettant de faire sortir le produit au fur et 2 mesure de sa consommation.

L’évacuation progressive du produit s’effectue généralement par un
systéme molette/vis rapporté sur une extrémité du tube conteneur située a
F'opposé d’'une extrémite d’ouverture destinée a la sortie du produit.

Plus précisément, la molette est montée libre en rotation,
géneralement par clipsage sur I'extrémité du tube conteneur, et bloquée en
translation et est apte a coopérer avec une vis filetée correspondante bloquée
en rotation et qui opére donc un déplacement en translation.

L'extrémité de la vis filetée, également parfois appelée tige de
poussée, est liée a un fond mobile qui, en se déplagant avec la vis, pousse le
produit vers la sortie du conteneur ol il peut étre utilisé au fur et a mesure de
sa diffusion.

On comprend bien que le mécanisme de translation occupe une
place importante dans la base du tube conteneur, cette occupation étant en
corrélation directe avec la quantité. totale de produit contenu et plus
précisément la hauteur du tube de produit.

Ainsi, pour assurer une utilisation compléte d’'un tube de rouge a
levre stockant un baton de 5 cm, il faut pouvoir assurer une amplitude de
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déplacement du fond mobile d’également 5 cm. Dans le cas contraire, on aurait
une perte substantielle du produit qui resterait bien évidemment a la charge de
l'utilisateur.

On comprend immédiatement que stocker un baton de produit de
longueur plus importante peut se révéler problématique et limite grandement le
champ d'application de ce genre de dispositif.

Une solution peut étre d'intégrer le mécanisme de iranslation du
fond mobile au corps méme du tube, a savoir que le tube présente un filetage
interne s’étendant sur une longueur appropriée.

Une telle solution n'est que peu satisfaisante car elle oblige a
concevoir des tubes non standard en fonction du produit utilisé et difficilement
réutilisables si 'on souhaite changer de type de produit.

Ainsi, il est généralement plus intéressant de pouvoir conserver un
mécanisme d’entrainement distinct pouvant étre facilement rapporté sur le
reste du tube et ne nécessitant pas ou que peu d'aménagement du tube
réservoir.

La présente invention a notamment pour but de répondre a cette
problématique et de fournir un systéme d’entrainement en translation compact.

On atteint ce but de linvention avec un distributeur de produit
liquide, crémeux, semi-solide ou solide de type cosmétique, pharmaceutique
ou parapharmaceutique comprenant un réservoir destiné a contenir ledit
produit et présentant une premiére extrémité ouverte destinée a 'évacuation du
produit et une deuxiéme extrémité équipée d'un fond formant piston monté
mobile en translation a l'intérieur du réservoir et bloqué en rotation, ledit fond
étant associé a des moyens d'entrainement correspondants comprenant, d'une
part, une molette de manoeuvre montée mobile en rotation et bioquée en
translation, et d'autre part, une vis filetée principale liée au fond mobile et apte
a étre enfrainée en {translation par la molette, caractérisé en ce que
I'entrainement de la vis filetée liée au fond mobile par la molette s'effectue par
le biais d'au moins une vis intermédiaire mobile en rotation et en translation.

Ainsi, en disposant au moins une vis intermédiaire entre la molette
de manoeuvre et la vis filetée principale du fond mobile, on réalise un systéme
d'entrainement a vis étagées télescopiques possédant a la fois une amplitude
de mouvement optimale et une compacité maximum.

En effet, en position initiale rétractée lorsque le réservoir est rempli
du produit, la hauteur totale du systéme d'entrainement peut aisément ne
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représenter qu'un tiers ou un quart, par exemple, de la hauteur totale du tube
contre environ la moitié pour un systéme selon l'art antérieur.

Une telle disposition permet également de facilement rapporter le
systéme d'entrainement sur un tube standard sans qu'il soit nécessaire
d'apporter des modifications substantielles aux procédés de fabrication de la
plupart des éléments constitutifs dudit distributeur.

Avantageusement, le réservoir présente au moins un rail de
guidage intérieur longitudinal du fond mobile. La présence d'un tel rail permet
également d'assurer le blocage en rotation du fond mobile et de la vis
principale. '

Avantageusement encore, le fond mobile est équipé d'au moins un
joint d'étanchéité périphérique. ,

De maniére avantageuse, le joint d'étanchéité posséde un
coefficient de frottement pour un mouvement en rotation supérieur a son
coefficient de frottement pour un mouvement en transiation a l'intérieur du tube.
Ces caractéristiques permettent d'assurer le blocage en rotation du fond mobile
et de la vis principale et peut permettre d'éviter de réaliser un rail a l'intérieur du
tube, ce qui simplifie la réalisation de ce dernier, notamment s'il est obtenu par
moulage thermoplastique.

De maniére préférentielle, les moyens d'entrainement comprennent
au moins deux vis intermédiaires.

Avantageusement, les moyens d'entrainement sont concentriques.

Préférentiellement, les moyens d'entrainement présentent des pas
de filetage identiques. Ceci permet d'assurer une progression uniforme du fond
mobile et un déploiement uniforme des vis intermédiaires.

De maniére préférentielle, au moins 'une des vis intermédiaire et
de la vis principale est associée a une butée de fin de course.

Avantageusement, la premiéré extrémité du réservoir est équipee
d'un diffuseur. Avantageusement encore, ledit diffuseur comprend un opercule
de fermeture avant premiére utilisation. Concernant la mise en oeuvre d'une
poche souple, on pourra se reporter a la demande de brevet francais N°
2007/001422 au nom de la demanderesse.

Plus particulierement, la poche souple pourra étre scellée a
Pextérieur ou a lintérieur dudit diffuseur: ce scellement permet une liaison
étanche du réservoir au diffuseur ; le scellement a 'extérieur du diffuseur est
plus particuliérement adapté pour des produits liquides ou crémeux; le
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scellement a lintérieur du diffuseur est plus particulierement adapté pour des
produits semi-solides, c’'est-a-dire du type en « stick » .

La poche souple pourra également étre formée d’'un complexe
polyéthyléne-aluminium-polyéthyléne : l'aluminium donne la résistance. au
réservoir, et le polyéthyléne permet d'une part la bonne conservation du
produit, et d'autre part la fixation du réservoir par thermo-soudage sur le
diffuseur.

Selon une variante de réalisation, le réservoir abrite une poche
souple connectée au diffuseur et destinée a contenir un produit plus
particuliérement liquide, visqueux ou semi-solide.

De maniere alternative ou complémentaire, la molette est équipée
de moyens anti-retour n'autorisant sa rotation que dans un seul sens.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention
apparaitront a la lumiére de la description qui va suivre, et a 'examen du
dessin annexé, dans lequel : ‘

- la figure 1 est une vue en perspective d'un premier mode de

réalisation d'un distributeur selon l'invention,

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale du distributeur de la

figure 1, le systéme d'entrainement étant en position rétractée,

- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale du distributeur de la

figure 1, le systéme d'entrainement étant en position déployée,

- la figure 4 est une vue en coupe longitudinale d'un distributeur

selon un deuxi€me mode de réalisation, le systéme d'entrainement

étant en position rétractée,

- la figure 5 est une vue en coupe longitudinale d'un distributeur

selon la figure 4, le systétme d'entrainement étant en position

rétractée

- la figure 6 est une vue en coupe longitudinale d'un distributeur

selon un troisieme mode de réalisation, le systeme d'entrainement

étant en position rétractée,

- la figure 7 est une vue en coupe longitudinale d'un distributeur

selon la figure 6, le systéme d'entrainement étant en position

rétractée.

Les figures 1 a 3 montrent un premier mode de réalisation d'un
distributeur 1 selon ['invention.
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Le distributeur 1 comprend un corps tubulaire 2 formant un
réservoir destiné a contenir un produit liquide, visqueux ou semi-solide.

Le réservoir 2 présente une premiére extrémité ouverte 3 équipée
d'un diffuseur 4 adapté a I'évacuation du produit contenu dans le réservoir 2 et
également conformée de maniere a permettre la mise en place d'un bouchon
de fermeture (non représenté). La premiére extrémité ouverte présente pour ce
faire un filetage périphérique 5a externe et un épaulement 5b sur lequel le
bouchon est destiné a reposer lorsque mis en place.

Le réservoir 2 présente, a l'opposé de la premiére extrémité
ouverte 3, une deuxiéme extrémité ouverte 6 comportant des moyens de
clipsage d'un systéme d'entrainement qui sera décrit ultérieurement
matérialisés sous la forme de pattes 12 présentant un épaulement
périphérique intérieur 11.

Le réservoir 2 abrite un fond 7 se présentant sous la forme d'un
plateau et monté mobile en translation a l'intérieur dudit réservoir 2 le long d'un
rail de guidage 8 formé a l'intérieur du réservoir 2 lors du moulage de la piéce
et coopérant avec une encoche 9 ménagée dans le fond 7. Le rail de guidage
assure un blocage en rotation du fond 7.

Le fond 7 est équipé d'une vis principale filetée 10 s'étendant
perpendiculairement audit fond 7 dans une direction opposée au produit
destiné a étre contenu dans le réservoir 2.

Le systéme d'entrainement en translation du fond 7 comprend tout
d'abord une molette 30 de manoeuvre clipsée sur la deuxieme extrémité 6 au
niveau de I'épaulement périphérique 11.

La molette 30 se présente sous la forme d'un corps cylindrique
creux comprenant un fond 13, une paroi latérale périphérique externe 14a
destinée a la préhension de la molette 30 et apte a assurer la continuité du
réservoir 2, et une paroi périphérique interne 14b présentant deux épaulements
périphériques extérieurs 15, 16 venant enserrer I'épaulement périphérique 11
du réservoir 2 et assurant le clipsage de la molette 30 sur ce dernier. A une
extrémité opposée au fond 13, la paroi périphérique interne 14 présente un
fletage 17 interieur apte a coopérer avec une premiére vis filetée 18
intermédiaire disposée dans ['espace intérieur de la molette 30 et montée libre
en rotation et en translation.

La premiére vis filetée 18 intermédiaire se présente sous la forme
d'un corps cylindrique creux présentant, d'une part, un filetage externe 19 apte
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a coopérer avec le filetage interne 17 de la molette 30, et d'autre part, un
épaulement périphérique externe 20 apte a servir de butée de fin de course.

La premiére vis intermédiaire 18 présente, & ['opposé de
['‘épaulement périphérique externe 20, un filetage intérieur 25 apte a coopérer
avec une deuxiéme vis intermédiaire 21 sensiblement identique a la premiére
vis intermédiaire 18 mais de diamétre inférieur, puisque logée a l'intérieur de
celle-ci.

Enfin, [a deuxiéme vis intermédiaire 21 présente, comme la
premiere vis intermédiaire 18, un filetage intérieur 22 apte a coopérer avec la
vis filetée principale 10 liée au fond 7 et donc bloquée en rotation.

Plus précisément, ce premier mode de réalisation est plus
particulierement destiné a la diffusion d'un produit liquide, visqueux ou semi-
solide contenu dans une poche souple scellée au diffuseur 4 et disposé a
l'intérieur du réservoir 2. La présence d'encoches 9 de guidage dans le fond 7
ne pose donc pas de probleme d'étanchéité avec ce type de produits.

Un utilisateur souhaitant utiliser le distributeur 1 suivant l'invention
procédera de la maniére suivante.

Initialement, le systéme d'entrainement se trouve dans une
configuration telle que représentée sur la figure 2, c'est a dire que les vis
intermédiaires 18, 21 sont totalement rétractées a l'intérieur de la molette 30, la
vis principale 10 venant elle-méme se loger a l'intérieur de la deuxiéme vis
intermédiaire 21. t

L'utilisateur souhaitant expulser une certaine quantité de produit a
travers le diffuseur 4 entrainera la molette 30 en rotation au moyen de sa paroi
latérale externe 14a. Ce faisant, la paroi périphérique intérieure 14b de la
molette 30 est également entrainée en rotation.

Ce mouvement de rotation est transmis a la vis intermédiaire 18
par le biais du filetage interne 17 qui le transmet elle-méme a la deuxieme vis
intermédiaire 21 par le biais de son propre filetage intérieur 25.

La deuxiéme vis intermédiaire 21 transmet alors ce mouvement a
la vis filetée principale 10 par le biais de son filetage intérieur 22.

La vis filetée principale 10 étant seulement mobile en translation et
bloquée en rotation, 'ensemble des vis intermédiaires 18, 21 et de la vis filetée
principale 10 est animé d'un mouvement progressif de translation, entrainant le
fond 7 en direction du diffuseur 4 et comprimant la poche souple, ce qui
entraine l'expulsion du produit contenu a l'intérieur de celle-ci.
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Les figures 4 et 5 présentent un distributeur 100 constituant un
deuxieme mode de réalisation de l'invention plus particuli¢rement destiné a un
produit solide. Le distributeur 100 se différencie du distributeur 1 uniqguement
par le fait que la premiére extrémité ouverte n'est pas équipée d'un diffuseur.
Le distributeur 100 est apte a étre fermé comme le distributeur 1 par un
capuchon 110.

Les figures 6 et 7 présentent un distributeur 200 constituant un
troisieme mode de réalisation de F'invention plus particulierement destiné a un
produit visqueux ne nécessitant pas de protection spéciale.

Le distributeur 200 se différencie des distributeurs 1 et 100
uniquement par le fait qu’il comprend un fond 207 présentant un retour
périphérique 208 apte a assurer une étanchéité suffisante avec le réservoir 2.

Préférentiellement le réservoir 2 a une forme sensiblement
cylindrique, mais on peut bien évidemment prévoir d’autres formes, telles qu'un
tube de section carrée, ce qui permet un blocage du fond 7, 207 sans
nécessiter de rail de guidage 8.

Bien entendu, la présente invention n'est nullement limitée au
mode de réalisation décrit &t représenté, fourni a titre de simple exemple.
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REVENDICATIONS

1. Distributeur (1, 100, 200) de produit liquide, crémeux, semi-
solide ou solide de type cosmétique, pharmaceutique ou parapharmaceutique
comprenant un réservoir (2) destiné a contenir ledit produit et présentant une
premiere extrémité (3) ouverte destinée a l'évacuation du produit et une
deuxiéme extrémité (6) équipée d'un fond (7, 207) formant piston monté mobile
en translation a l'intérieur du réservoir et bloqué en rotation, ledit fond étant
associé a des moyens d'entrainement correspondants comprenant, d'une part,
une molette (30) de manoeuvre moniée mobile en rotation et bloquée en
translation, et d'autre part, une vis filetée (10) principale liée au fond mobile et
apte a étre entrainée en ftranslation par la molette, caractérisé en ce que
I'entrainement de la vis filetée liée au fond mobile par la molette s'effectue par
le biais d'au moins une vis intermédiaire (18, 21) mobile en rotation et en
translation.

2. Distributeur (1, 100, 200) selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le réservoir (2) présente au moins un rail de guidage (8) intérieur
longitudinal du fond (7, 207) mobile.

3. Distributeur (200) selon I'une quelconque des revendications 1
ou 2, caractérisé en ce que le fond (207) mobile est équipé d'au moins un joint
d'étanchéité périphérique.

4. Distributeur (200) selon la revendication 3, caractérisé en ce que
le joint d'étanchéité posséde un coefficient de frottement pour un mouvement
en rotation supérieur a son coefficient de frottement pour un mouvement en
translation a l'intérieur du tube.

5. Distributeur (1, 100, 200) selon l'une quelconque des
revendications 1 a 4, caractéris€ en ce que les moyens d'entrainement
comprennent au moins deux vis intermédiaires (18, 21).
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6. Distributeur (1, 100, 200) selon l'une quelconque des
revendications 1 a 5, caractérisé en ce que les moyens d'entrainement (30, 18,
21, 10) sont concentriques.

7. Distributeur (1, 100, 200) selon fune quelconque des
revendications 1 a 6, caractérisé en ce que les moyens d'entrainement (30, 18,
21, 10) présentent des pas de filetage identiques.

8. Distributeur (1, 100, 200) selon [une quelconque des
revendications 1 a 7, caractérisé en ce gu'au moins l'une des vis intermédiaire
(18, 21) et de la vis principale (10) est associée a une butée de fin de course
(20).

9. Distributeur (1, 200) selon l'une quelconque des revendications 1
a 8, caractérisé en ce que la premiére extrémite (3) du réservoir (2) est équipée
d'un diffuseur (4).

10. Distributeur (1, 100, 200) selon la revendication 9, caractérisé
en ce que ledit diffuseur (4) comprend un opercule de fermeture avant
premiere utilisation.

11. Distributeur (1) seion 'une quelconque des revendications 1 a
10, caractérisé en ce que le réservoir (2) abrite une poche souple connectee au
diffuseur (4) et destinée a contenir un produit plus particulierement liquide,
visqueux ou semi-solide.



WO 2009/090342

ba _
5b— |
“ “
N ¥ ~—s
/- e
7 %
|
27 2
4' 25 4
% 21 \ ¢
/] A
7T—X 22\ —F5—6
;f L i L —17
N T
A o
JAN: o 11
—12
16— .
14a—7 |

14b-/ ///I TZITX f/fx‘\’ 7
N30

19" 10/Fig. 2 \13 L2

0

PCT/FR2008/001479

10

Z
7
/)

14b—"122

g O
o 92

AVRNN
-

\Y)
N

N
9)]
N

S

yAv4 AP AN J
\30

Fig. 3 Is



WO 2009/090342 PCT/FR2008/001479

100 7 272
\,F,. S
— — M 100 7 4
] - 43 \ \ / /7
5a~_ i 3\T\ =r— .
5b @ j [ —5b
AN 7 10 22
ﬂ 58 f —21
/ f/’ e
21 - Z ZJy % *—fg
A YV B
/ 2221\ é 6 " é ‘ Zv6
15 :, \“. —17 / s g 17
y AN 777 18 15— —20
e —11 I~ 7T
16— 3 12 12— L
;Zgj e 2 J 14a—7)
. = v s 14b/ / = //‘
T I " o L. %0
Fig. 4'13 ‘20 Fig. 5 413
200
\ 7 4 207 /1
3—| g ) —208
d A /: /’ . 53
A
% / /] d
1\ /// | 7 10 Z 22
/ 7 8 7 é/21
// [~ //
s S “ I
) w\ T 0 o2
21 ky / ) 7 18
Zp— —F4—6 19— 7
s 201 ] ,/4\ i /—-—6
g g ~——208 ¢ 17
A Al 1 —17 % 17
15\ - 15— /& L oAfd—20
12— q % /;/; 12: A /
14aj ; 14a—" g
14b A vaVard 14b-/ il 77 s
N30 ™30



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

