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Dispositif de Stabilisation d’un Rachis notamment Humain par voie Postérieure.

@ L’invention conceme un dispositif pour stabiliser un ra-
chls notamment humain par voie postérieur associant une
plaque rectangulaire (1) munie de lumiéres (2) a bords bi-
seautés (5 et 6) recevant une vis (10) munie d’'une téte (14)
a paroie cylindro-conique (17) coopérant avec le bord bi-
seauté (5 ou 6) d’'un emplacement (3 ou 4).

Dispositif assurant un blocage parfait du rachis notam- %.__< >__< }_@__( )..( >_
ment humain du fait de la tenue des vis a téte cylindro-
conique dans les emplacements (3 ou 4) de la plaque rec-
tangulaire (1).

Le dispositif selon 'invention est particulierement destiné
a la stabilisation postérieur du rachis notamment humain.
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La présente invention est relative a un dispositif pour
stabiliser un rachis, ou colonne vertébrale, notamment d'un
8tre humain, par voie postérieure. Ce dispositif est plus
particuliérement réservé au rachis dorsal, lombaire ou sacré.

L'homme du métier connaft un certain nombre de disposi-
tifs permettant de stabiliser un rachis humain par voie pos-
térieure comprenant une plaque rectangulaire munie de lumiéres
trés souvent larges et au moins deux moyens de fixation qui
sont des vis. Du fait de la largeur des lumiéres, il est né-
cessgire de caler les vis au moyen de cale. De tels disposi-
tis connus présentent comme inconvénient majeur, de ne per-
mettre q'un blocage du rachis en position.

Aussi un des buts de la présente invention est-il de
fournir un dispositif pour stabiliser un rachis, notamment
humain, par voie postérieure qui permet de maintenir en posi-
tioh correcte le rachis et plus particulierement d'agir sur
la taille du trou de conjugaison.

Un autre but de l'invention est de fournir un dispositif
de ce type qui est de pése aisée.

Ces buts, ainsi que d'autres qui apparaitront par la
suite, sont atteints par un dispositif pour stabiliser un
rachis, notamment humain, par voie postérieure comprenant
d'une part, une plaque rectangulaire munie d'au moins deux
lumiéres et, d'autre part d'au moins deux moyens de fixation
coopérants avec ces lumiéres, lequel dispositif est caracté-
risé, selon la présente inventioh, par le fait que chaque
lumiére est elliptique et a son grand axe colinéaire de 1l'axe
longitudinal de la plaque et comprend trois emplacements pour
l'introduction d'un moyen de fixation.

Avantageusement le bord de chaque lumiére est biseauté,
sur chaque face de la plaque, d'une part, a chacune de ses
extrémités selon une portion de Eercle ayant pour centre le
foyer de l'ellipse le plus proche, et, d'autre part, selon
un arc de cercle ayant pour centre le point de concours du
grand axe de la lumiére et l'axe de symétrie transversale de
celle-ci, ce qui délimite deux emplacements d'extrémité et un
emplacement central pour l'introduction d'un moyen de fixa-

tion.
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De préférence, la plaque étant horizontale, 1le bord bi-
seauté fait un angle de 10° avec la verticale.

Avantageusement, la plaque présente une cambrure de 158°
relative & l'anatomie du rachis.

Quant au moyen de fixation, il est constitué, selon la
présénte invention, par une vis dont la tige est cylindro-
conique et comporte un canal central cylindrique ouvert a
chaque extrémité.

De préférence, la petite extrémité de cette tige présente
3 empreintes rétro-taraudée et la grande extrémité est prolon-
gée bar une téte comportant un réceptacle central au centre
duquel débouche le canal cylindrique central. Ce réceptacle
central est par exemple de section hexagonale.

La téte de la vis comporte avantageusement une paroi
cylindro-conique & 10° coopérant avec le bord biseauté d'un
emplacement.

La description qui va suivre, et qul ne présente aucun
caractére limitatif, doit €tre lue en regard des filgures an-
nexées parmi lesquelles
- la figure 1 représente en vue de dessus, une plaque d'un
dispositif selon la prégente invention,

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale de la plaque
selon la ligne II-II de la figure 1 ; et
- la figure 3 représente une vis selon la présente invention.

Ainsi qu'on peut le voir sur les figures 1 et 2, un dispo-
sitif pour stabiliser un rachis, notamment humain, comprend,
selon la présente invention, une plaque (1) de forme générale
rectangulaire munie, selon le présent exemple de réalisation,
de deux lumidres elliptiques (2). Une telle plaque (1) peut
comporter trois, quatre ou cing lumiéres elliptiques, ce nom-
bre de lumiéres étant fonction du nombre de vertébres a sta-
biliser. Cette plaque (1) présente une cambrure anatomique de
158¢.

Le grand axe X-X' d'une lumiére:elliptique (2) est coli-
néaire de l'axe longitudinal de la plaque (1.

Une lumiére (2) présente, sur chaque face de la plaque (1)
un bord biseauté (5) a chaque extrémité ainsi qu'en sa partie
centrale délimitant ainsi deux emplacements d'extrémité (3) et

un emplacement central (4) ; c'est dans ces emplacements que
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sera introduit un moyen de fixation de la plaque sur un rachis.

Le bord biseauté (5) d'un emplacement d'extrémité (3)
1'est sur une portion de cercle dont le centre est le foyer de
l'ellipse le plus proche. Le bord biseauté (6) de l'emplace-
ment.central (4) 1'est selon un arc de cercle dont le centre
est le point de concours du grand axe de la lumiére elliptique
(2) et de l'axe de symétrie transversal Y-Y' de cette méme lu-
midre. Lorsque la plaque (1) est horizontale, les bords bi-
seautés (5) et (6) font un angle d'environ 10° avec la verti-
cale.

buant au moyen de fixation du dispositif selon 1la présente
invention, il est constitué par une vis désignée dans son en-
semble par la référence (10), telle que représentée a la fig-
gure 3.

Une telle vis (10) comporte une tige (11) cylindro-conique
dont la petite extrémité (12) est rétro-taraudée et l'extrémi-
té large (13) est munie d'une téte (14).

La tige (14) comporte un canal central cylindrique (15)
ouvert a la petite extrémité (12) et débouchant dans un réce-
ptacle (16) ouvert dont est munie la téte (14). Ce réceptacle
(16) est par exemple de section carrée, le canal (15) débou-
chant sensiblement en son centre.

Latéte (15) de la vis (10) comporte une paroi latérale
(17) inclinée de telle sorte qu'elle coopére avec le bord bi-
seauté de l'emplacement dans lequel est introduite la vis (10
Ceci permet un blocage en position de la vis dans cet empla-
cement.

Lorsque l'on veut poser une telle plaque (1) sur un rachis
on réalise des trous dans le pédicule des vertébres sur les-
quelles cette plaque doit &tre fixée et on dispose des picots
dans ces trous de facon & le repérer. Aprées mise en place de
la plaque (1), chaque picot se trouve 8tre sensiblement situé
dans un emplacement d'une lumiére elliptique. On emmanche
chaque vis sur un picot : ce dernier est donc situé dans le
canal central cylindrique (15) de la tige. Le vissage de la
vis (10) dans le trou foré dans le pédicule est réalisé, par
exemple, au moyen d'un hexagone coopérant avec le réceptacle

(16).
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Un tel dispositif permet un débattement important de la
vis (10) & 1'intérieur d'une lumiére ellitique (2) : la téte
(14) de la vis s'adapte par auto-blocage dans l'un des trois
emplacements d'une lumiére (2). De plus, on peut obtenir un
effet de distraction ou d'écartement interpédiculaire de fagon
a agréndir le trou de conjugaison pour libérer de toute com-
pression la racine nerveuse passant dans ce trou de conjugai-
son. La pérennité de cet agrandissement est assurée par l'ar-
throdése des articulaires vertébrales postérieures : autrement
dit, un tel dispositif n'entraine nullement une destruction
du disque intervertébral situé entre les deux vertébres sur
le pédicule desquelles est fixée la plaque du dispositif se-

lon l'invention.
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REVENDTICATTIONS

1. Dispositif pour stabiliser un rachis, notamment humain,
par voie postérieure comprenant d'une part, une plaque rectan-
gulaire munie d'au moins deux lumiéres et, d'autre part, d'au
moins deux moyens de fixation coopérants avec ces lumiéres,
caractérisé par le fait que chaque lumiere (2) est elliptique
et a son grand axe colinéaire (X-X') de l'axe longitudinal de
ladite plaque (1) et comprend trois emplacements (3,4) pour
1'introduction d'un moyen de fixation (10).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le bord de chaque lumiére est biseauté, sur cha-
que face de la plaque ({), d'une part, a chacune de ses extré-
mités selon la portion de cercle (5) ayant pour centre le fo-
yer de l'ellipse le plus proche, et, d'autre part, selon un
arc de cercle (6) ayant pour centre le point de concours du
grand axe de la lumiére (X-X') et 1l'axe de symétrie (Y-Y')
transversale de celle-ci, ce qui délimite deux emplacements
d'extrémité (3) et un emplacement central (4) pour l'introdu-
ction du moyen de fixation (10).

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé par
le fait que la plaque (1) étant horizontale, le bord biseauté
(5, 6) fait un angle d'environ 10° avec la verticale.

4, Dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 4 3, caractérisé par le fait que la plaque (1) présente une
cambrure d'environ 158°. .

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications
1 2 4, caractérisé par le fait que le moyen de fixation est
constitué par une vis (10) dont la tige (11) est cylindro-
conique et comporte un canal central (15) cylindrique ouvert
3 chaque extrémité.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par
le fait que la petite extrémité (12) de la tige (11) est
rétro-taraudée et la grande extrémité (13) est prolongée par
une téte (14) comportant un réceptacle central (16) sensible-
ment au centre duquel débouche le canal cylindrique central

(15).
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7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par
le fait que le réceptacle central (16) est de section hexago-
nale.

8. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé par
le fait que la téte (14) de la vis (10) comporte une paroi
cylindro-conique (17) coopérant avec le bord biseauté (5 ou 6)

d'un emplacement (3 ou 4).
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