
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202010882626.5

(22)申请日 2020.08.28

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 111981605 A

(43)申请公布日 2020.11.24

(73)专利权人 南通昆仑空调有限公司

地址 226300 江苏省南通市通州区先锋街

道青年东路48号

(72)发明人 陈本林　刘晓峰　许坤峰　王晶晶　

(74)专利代理机构 北京化育知识产权代理有限

公司 11833

代理人 尹均利

(51)Int.Cl.

F24F 5/00(2006.01)

F24F 11/89(2018.01)

(56)对比文件

CN 109959130 A,2019.07.02

CN 108507085 A,2018.09.07

CN 210425428 U,2020.04.28

CN 210413044 U,2020.04.28

CN 106196431 A,2016.12.07

CN 210980299 U,2020.07.10

KR 20140077253 A,2014.06.24

审查员 李朝

 

(54)发明名称

一种蒸发式空调机组温度自动调节方法及
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(57)摘要

本发明公开了一种蒸发式空调机组温度自

动调节方法及系统，包括两组机体和送风管，所

述连接套通过螺栓与接管固定连接，所述接管的

内部转动连接有两组风量调节阀，所述接件架与

启闭块的内部滑动连接有传动杆，所述驱动电机

的输出端位于架板的内侧传动连接有蜗杆，所述

启闭块的内部安装有配合齿轮传动的啮齿。本发

明中，首先，采用多接管相连通的方式，使得机体

的送风制冷能够最大范围的覆盖车间的各个区

域，其次，采用杆套之间的滑动配合，保障连接套

对接管的稳定接合，从而确保装置整体在使用过

程的安全稳定性，最后，采用物联网智能联动机

构，实现该蒸发式空调机组能够保证工作车间内

的各区域温度分布均匀的效果。
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1.一种蒸发式空调机组温度自动调节系统，包括两组机体（1）和安装在两组机体（1）上

侧的送风管（2），其特征在于，所述送风管（2）的上端安装有控制器（15），所述两组机体（1）

之间架设有数量不少于两组的接管（3），两组所述接管（3）之间套设有连接套（12），所述连

接套（12）通过螺栓与接管（3）固定连接，所述接管（3）的内部转动连接有两组风量调节阀

（4），所述风量调节阀（4）的外端安装有滑块（401），两组所述机体（1）之间通过安装架（101）

固定连接有接件架（5），所述接件架（5）的上端位于送风管（2）的下侧滑动连接有启闭块

（6），所述接件架（5）与启闭块（6）的内部滑动连接有传动杆（7），所述传动杆（7）的内部靠近

风量调节阀（4）的一侧开设有配合滑块（401）使用的孔槽（703），所述接件架（5）的底端安装

有架板（502），所述架板（502）的外端安装有驱动电机（9），所述驱动电机（9）的输出端位于

架板（502）的内侧传动连接有蜗杆（10），所述接件架（5）的内部转动连接有与蜗杆（10）相啮

合的齿轮（11），所述启闭块（6）的内部安装有配合齿轮（11）传动的啮齿（602）；

所述接件架（5）的上端安装有配合启闭块（6）滑动的滑轨（501），所述启闭块（6）的内部

具有两组斜形槽（601），所述传动杆（7）的内部具有配合斜形槽（601）传动的从动槽（701），

所述传动杆（7）远离风量调节阀（4）的一端安装有挡板（702），所述传动杆（7）的外侧位于挡

板（702）与接件架（5）之间套设有复位弹簧（8）。

2.根据权利要求1所述的一种蒸发式空调机组温度自动调节系统，其特征在于，所述连

接套（12）的外侧转动连接有呈对称分布的两组保持杆（13）。

3.根据权利要求2所述的一种蒸发式空调机组温度自动调节系统，其特征在于，所述接

管（3）的外侧滑动连接有配合保持杆（13）使用的滑套（14），所述接管（3）的内部具有配合滑

套（14）滑动的滑槽（301）。

4.根据权利要求1所述的一种蒸发式空调机组温度自动调节系统的自动调节方法，其

特征在于，蒸发式空调机组温度自动调节的方法为：

S1、将配合控制器（15）使用的温度感应装置安装在车间内部相应区域，使每组温度感

应装置负责检测相应接管（3）所制冷送风区域的温度；

S2、采用物联网技术，将温度感应装置与机体（1）上的控制器（15）电性连接，并对温度

感应装置的感应阈值进行设置；

S3、当该区域内的温度达到温度感应装置的感应阈值后，温度感应装置将电信号送至

控制器（15），控制器（15）对温度感应装置发出的电信号进行分析处理后，发送控制信号控

制相应接管（3）下侧的驱动电机（9）转动；

S4、驱动电机（9）通过一系列的机械传动，使得相对应接管（3）内部的风量调节阀（4）关

闭，机体（1）将无法再通过接管（3）对该区域进行送风制冷。
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一种蒸发式空调机组温度自动调节方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及蒸发式空调机组技术领域，尤其涉及一种蒸发式空调机组温度自动调

节方法及系统。

背景技术

[0002] 蒸发式空调是一种突破传统设计理念，体形娇小、高能效比、低噪音、无需安装，可

随意放置在不同房屋内的移动式空调。

[0003] 蒸发式空调制冷系统应用了其自主研发的新型制冷剂，取代了氟里昂R22介质，突

出了空调的环保性能；制热系统采用了PTC加热技术，传热快、效率高，电耗低；控制系统有

手动和遥控两种方式可选，一旦开机，隐藏的出风口会自动打开，吹送出环绕立体风。然而

现有的蒸发式空调机的送风范围有限，在空间较大的工作车间内难以对距离空调机组较远

的区域进行送风制冷，并且由于送风位置的局限性，现有的蒸发式空调机组难以保证工作

车间内的各区域温度分布均匀，从而导致距离空调机组远近不同区域的温差较大。

发明 实用新型内容

[0004] 本发明的目的在于：为了解决现有的蒸发式空调机的送风范围有限，难以对距离

空调机组较远的区域进行送风制冷，并且由于送风位置的局限性，蒸发式空调机组难以保

证工作车间内的各区域温度分布均匀，从而导致距离空调机组远近不同区域的温差较大的

问题，而提出的一种蒸发式空调机组温度自动调节方法及系统。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：一种蒸发式空调机组温度自动

调节系统，包括两组机体和安装在两组机体上侧的送风管，所述送风管的上端安装有控制

器，所述两组机体之间架设有数量不少于两组的接管，两组所述接管之间套设有连接套，所

述连接套通过螺栓与接管固定连接，所述接管的内部转动连接有两组风量调节阀，所述风

量调节阀的外端安装有滑块，两组所述机体之间通过安装架固定连接有接件架，所述接件

架的上端位于送风管的下侧滑动连接有启闭块，所述接件架与启闭块的内部滑动连接有传

动杆，所述传动杆的内部靠近风量调节阀的一侧开设有配合滑块使用的孔槽，所述接件架

的底端安装有架板，所述架板的外端安装有驱动电机，所述驱动电机的输出端位于架板的

内侧传动连接有蜗杆，所述接件架的内部转动连接有与蜗杆相啮合的齿轮，所述启闭块的

内部安装有配合齿轮传动的啮齿。

[0006] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0007] 所述接件架的上端安装有配合启闭块滑动的滑轨。

[0008] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0009] 所述启闭块的内部具有两组斜形槽，所述传动杆的内部具有配合斜形槽传动的从

动槽。

[0010] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0011] 所述传动杆远离风量调节阀的一端安装有挡板。
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[0012] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0013] 所述传动杆的外侧位于挡板与接件架之间套设有复位弹簧。

[0014] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0015] 所述连接套的外侧转动连接有呈对称分布的两组保持杆。

[0016] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0017] 所述接管的外侧滑动连接有配合保持杆使用的滑套，所述接管的内部具有配合滑

套滑动的滑槽。

[0018] 作为上述技术方案的进一步描述：

[0019] 一种蒸发式空调机组温度自动调节系统的自动调节方法：

[0020] S1、将配合控制器使用的温度感应装置安装在车间内部相应区域，使每组温度感

应装置负责检测相应接管所制冷送风区域的温度；

[0021] S2、采用物联网技术，将温度感应装置与机体上的控制器电性连接，并对温度感应

装置的感应阈值进行设置；

[0022] S3、当该区域内的温度达到温度感应装置的感应阈值后，温度感应装置将电信号

送至控制器，控制器对温度感应装置发出的电信号进行分析处理后，发送控制信号控制相

应接管下侧的驱动电机转动；

[0023] S4、驱动电机通过一系列的机械传动，使得相对应接管内部的风量调节阀关闭，机

体将无法再通过接管对该区域进行送风制冷。

[0024] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本发明的有益效果是：

[0025] 1、本发明中，采用多接管相连通的方式，在两组机体上设有送风管，在两组送风管

之间设有数量不少于两组的接管，将接管与机体的送风管通过螺栓相连，通过连接套实现

对相邻两组接管的接件，采用多接管相连通的方式，使得机体的送风制冷能够最大范围的

覆盖车间的各个区域。

[0026] 2、本发明中，采用杆套之间的滑动配合，将两组保持杆均转动至水平状态，紧接着

拉动滑套，使滑套沿着滑槽滑动，直至接管嵌入滑套的内部，此时接管与滑套之间呈过渡配

合状态，再通过螺栓将连接套与接管紧固，即完成对装置的稳定架设，保障连接套对接管的

稳定接合，从而确保装置整体在使用过程的安全稳定性。

[0027] 3、本发明中，采用物联网智能联动机构，在机体上设有控制器，在车间设有配合控

制器使用的温度感应装置，在机体之间设有连件架，在连件架上设有启闭块、传动杆、驱动

电机、蜗杆和齿轮，在启闭块的底部设有啮齿，在传动杆与接杆架之间设有复位弹簧，在启

闭块内部设有斜形槽，在传动杆内设有从动槽，在传动杆与接管之间设有风量调节阀，当该

温度达到温度感应装置的感应阈值后，温度感应装置将电信号送至控制器，控制器发送控

制信号，控制相应接管下侧的驱动电机转动，齿轮通过啮齿带动启闭块沿着滑轨滑动，此时

传动杆在复位弹簧的作用下沿竖直方向向下滑动，位于传动杆内部的孔槽通过与滑块的滑

动配合带动风量调节阀沿着送风管的管壁转动，当风量调节阀闭合时，机体无法再通过接

管对该区域进行送风制冷，实现该蒸发式空调机组能够通过自动控制各组接管内部风量调

节阀的启闭来保证工作车间内的各区域温度分布均匀的效果。
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附图说明

[0028] 图1示出了根据本发明实施例提供的正视图；

[0029] 图2示出了根据本发明实施例提供的接管与架板处的剖视图；

[0030] 图3示出了根据本发明实施例提供的A处局部放大图；

[0031] 图4示出了根据本发明实施例提供的B处局部放大图；

[0032] 图5示出了根据本发明实施例提供的C处局部放大图；

[0033] 图例说明：

[0034] 1、机体；101、安装架；2、送风管；3、接管；301、滑槽；4、风量调节阀；401、滑块；5、接

件架；501、滑轨；502、架板；6、启闭块；601、斜形槽；602、啮齿；7、传动杆；701、从动槽；702、

挡板；703、孔槽；8、复位弹簧；9、驱动电机；10、蜗杆；11、齿轮；12、连接套；13、保持杆；14、滑

套；15、控制器。

具体实施方式

[0035] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于

本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它

实施例，都属于本发明保护的范围。

[0036] 请参阅图1‑5，本发明提供一种技术方案：一种蒸发式空调机组温度自动调节系

统，包括两组机体1和安装在两组机体1上侧的送风管2，送风管2的上端安装有控制器15，两

组机体1之间架设有数量不少于两组的接管3，两组接管3之间套设有连接套12，连接套12通

过螺栓与接管3固定连接，接管3的内部转动连接有两组风量调节阀4，风量调节阀4的外端

安装有滑块401，两组机体1之间通过安装架101固定连接有接件架5，接件架5的上端位于送

风管2的下侧滑动连接有启闭块6，接件架5与启闭块6的内部滑动连接有传动杆7，传动杆7

的内部靠近风量调节阀4的一侧开设有配合滑块401使用的孔槽703，接件架5的底端安装有

架板502，架板502的外端安装有驱动电机9，驱动电机9的输出端位于架板502的内侧传动连

接有蜗杆10，接件架5的内部转动连接有与蜗杆10相啮合的齿轮11，启闭块6的内部安装有

配合齿轮11传动的啮齿602，驱动电机9带动蜗杆10转动，使得齿轮11转动，齿轮11通过启闭

块6底部的啮齿602带动启闭块6沿着滑轨501滑动，位于传动杆7内部的孔槽703通过与滑块

401的滑动配合带动风量调节阀4沿着接管3的管壁转动，当风量调节阀4闭合时，机体1无法

再通过接管3对该区域进行送风制冷，实现该蒸发式空调机组能够通过自动控制各组接管3

内部风量调节阀4的启闭来保证工作车间内的各区域温度分布均匀的效果，其中控制器型

号为（AVR中央控制处理器）。

[0037] 具体的，如图2所示，接件架5的上端安装有配合启闭块6滑动的滑轨501，启闭块6

的内部具有两组斜形槽601，传动杆7的内部具有配合斜形槽601传动的从动槽701，传动杆7

远离风量调节阀4的一端安装有挡板702，传动杆7的外侧位于挡板702与接件架5之间套设

有复位弹簧8，从动槽701与启闭块6内部的斜形槽601相抵接的传动杆7在复位弹簧8的作用

下沿竖直方向向下滑动，斜形槽601与从动槽701的配合设置，使得启闭块6的滑动带动传动

杆7沿竖直方向移动，进而控制风量调节阀4的闭合。

[0038] 具体的，如图1和图4所示，连接套12的外侧转动连接有呈对称分布的两组保持杆
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13，接管3的外侧滑动连接有配合保持杆13使用的滑套14，接管3的内部具有配合滑套14滑

动的滑槽301，将保持杆13均转动至水平状态，紧接着拉动滑套14，使滑套14沿着接管3内部

的滑槽301滑动，直至接管3嵌入滑套14的内部，此时接管3与滑套14之间呈过渡配合状态，

再通过螺栓将连接套12与接管3紧固，即完成对装置的稳定架设。

[0039] 工作原理：使用时，首先，根据车间大小分别将两组机体1架设在车间的前后两侧，

接着将接管3与机体1的送风管2通过螺栓相连，根据两组机体1之间的距离，在两组机体1之

间依次连通多组接管3，并通过连接套12实现对相邻两组接管3的接件，采用多接管3相连通

的方式，使得机体1的送风制冷能够最大范围的覆盖车间的各个区域；其次，将连接套12上

呈对称分布的两组保持杆13均转动至水平状态，紧接着拉动滑套14，使滑套14沿着接管3内

部的滑槽301滑动，直至接管3嵌入滑套14的内部，此时接管3与滑套14之间呈过渡配合状

态，再通过螺栓将连接套12与接管3紧固，即完成对装置的稳定架设，采用杆套之间的滑动

配合，保障连接套12对接管3的稳定接合，从而确保装置整体在使用过程的安全稳定性；最

后，装置架设完成后，将机体1上配合控制器15使用的温度感应装置安装在车间的各个角

落，对温度感应装置的感应阈值进行设置，并采用物联网技术，将温度感应装置与控制终端

相连，使每组温度感应装置负责相应接管3的送风区域，当该区域内的温度达到温度感应装

置的感应阈值后，温度感应装置将电信号送至控制器15，控制器15对温度感应装置发出的

电信号进行分析处理后，发送控制信号，控制相应接管3下侧的驱动电机9转动，驱动电机9

带动蜗杆10转动，使得与蜗杆10啮合连接的齿轮11转动，齿轮11通过启闭块6底部的啮齿

602带动启闭块6沿着接件架5上端的滑轨501滑动，此时通过从动槽701与启闭块6内部的斜

形槽601相抵接的传动杆7在复位弹簧8的作用下沿竖直方向向下滑动，位于传动杆7内部的

孔槽703通过与滑块401的滑动配合带动风量调节阀4沿着接管3的管壁转动，当风量调节阀

4闭合时，机体1无法再通过接管3对该区域进行送风制冷，实现该蒸发式空调机组能够通过

自动控制各组接管3内部风量调节阀4的启闭来保证工作车间内的各区域温度分布均匀的

效果。

[0040] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明  构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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