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Befeuchtungsvorrichtung fiir Toilettenpapier

Die Erfindung betrifft eine Befeuchtungsvorrichtung fir Toilettenpapier gemaf dem

Oberbegriff des Anspruchs 1.

Eine derartige Befeuchtungsvorrichtung ist durch die DE-U1-94 07 242 bekannt.
Der Flissigkeitsbehalter ist bei dieser Befeuchtungsvorrichtung an einem unteren
Teil des Gehauses befestigbar und mit einem schrégverlaufenden Boden versehen,
damit ein in den Behalter fithrender Entnahmeschlauch auch noch Fliissigkeitsreste
entnehmen kann. Der Entnahmeschlauch ist mit der in einem oberen Teil des
Gehauses angeordneten Pumpe verbunden, die wiederum Uber einen Schlauch mit
der Spriihdiise verbunden ist. Der Mechanismus zur Betétigung der Pumpe ist als
Hebelmechanismus ausgefiihrt, der mit dem Handriicken oder den Fingerspitzen
betatigt werden kann. Die Betédtigung dér Pumpe kann jedoch auch elektrisch
erfolgen. Diese Befeuchtungsvorrichtung hat den Nachteil, dass jeweils eigene
BefestigungsmaRnahmen fiir den Fliissigkeitsbehélter, die Pumpe und die Sprihda-

se vorgesehen werden miissen und Verbindungsschléuche nétig sind, so dass die

BESTATIGUNGSKOPIE
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Montage der Befeuchtungsvorrichtung umsténdlich und zeitaufwandig ist und der

Aufwand an Bauteilen verhéaltnisméfig hoch ist.

GemaR der WO-A1-93/04622 ist der Oberteil eines Gehauses eines Toilettenpa-
pierspenders als Tank fiir eine Spruhflissigkeit ausgebildet. Im Tank ist eine
Kolben-Zylinder-Einheit mit einer nach unten gerichteten Dlse angebracht, die bei
Druck auf einen mit dem Kolben verbundenen auf dem Geh&duse angeordneten
Hebel einen Spriihstrahl auf eine im Unterteil des Geh&uses angeordnete Papier-
rolle abgibt. Von Nachteil ist, dass der Tank offen betrieben wird und daher lecken

kann und dass zur Bedienung zwei Hénde benbtigt werden.

Die aus der US-A 5 887 759 bekannte Befeuchtungsvorrichtung fir Toiletten-
papier besteht aus einem H-férmigen Tank aus einem Zentralabschnitt und zwei
Endabschnitten fiir eine Spriihfliissigkeit, wobei der Tank Uber eine Toilettenpapier-
rolle passt. Im Zentralabschnitt ist eine mittels eines Druckknopfs betétigbare
Sprithpumpe eingebaut. Eine Einhandbedienung ist kaum mdglich, bei der die
Sprihflussigkeit gleichmaRig auf das Toilettenpapier verteilt wird. AuRerdem ist die

Pumpe lageempfindlich.

Durch die US-A-5 044 556 ist eine Befeuchtungsvorrichtung fur Toilettenpapier
bekannt, die einen Tank aufweist, an dem eine Diise Uber ein Magnetventil an-
gebaut ist. Ein Schaltstift fiir das Magnetventil ermdglicht zwar eine Einhand-
bedienung, aber dazu wird Fremdenergie-benétigt. Der Tank ist nicht fir das
einfache Austauschen ausgebildet, sondern wird Uber ein Zuleitungsrohr mit

Fliissigkeit gespeist.

In der EP-B1-0 857 030 ist ein Flussigkeitsspender offenbart, der in einem Ge-
hause einen Tank aufweist, der als die Flissigkeit enthaltende Einwegnachfull-

packung ausgebildet ist. Der Tank ist {iber ein Rohr mit einer Balgpumpe verbun-
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den, die die Fliissigkeit aus einem Auslass nach auflen abgibt. Fur die Funktion
muss der Tank kollabierbar sein. Der Spender ist nicht als Zerstéduber gedacht,
sondern soll nur Flissigkeiten mit hoher Viskositét spenden. Der Tank -ist nicht
zusammen mit dem Auslass dem Geh&use entnehmbar. Zur Bedienung werden

zwei Hande bendtigt.

Durch die EP-B1-0 802 760 ist ein zusammendriickbarer Flissigseifenspender
bekannt, der ein Gehduse mit einer horizontal verlaufenden, inneren Hiilse auf-
weist. In der Hiilse ist eine Kolben-Zylinder-Einheit eingebaut. Die Hilse ist ferner
mit einem Befestigungsstutzen zur Schnappbefestigung eines Seifentanks verse-
hen. Der Kolben ist mit einem ein Kugelventil und eine Dlise enthaltenden Rohr zur
Abgabe der Seife versehen. Bei Druck auf einem am Geh&use gelagerten, auf das
Rohr gegen Federdruck wirkenden Hebel wird mittels des Kolbens Seifenfllssigkeit
zum Kugelventil und Giber die Diise nach auBen abgegeben. Die Druckrichtung auf
den Hebel ist nicht gleich der Spriihrichtung der abgegebenen Flissigkeit, und die
Dise ist Teil des Gehauses, so dass ein komplexer Aufbau des Seifenspenders
notig ist. Eine Einhandbedienung fiir Zwecke der Befeuchtung von Toilettenpapier

ist nicht méglich.

Der Flissigkeitsspender nach der EP-B1-0 650 687 weist ein Geh&use mit einem
im Gehauseboden einsetzbaren Tank mit einem Tankhals auf, an den eine Kolben-
Zylinder-Einheit von aul3en anklippsbar ist. Der Kolben ist gleichzeitig als Diisen-
rohr ausgebildet, um das eine federbelastete, gegen das Gehause verschiebbare
Betatigungsplatte angeordnet ist. Beim Druck auf die Platte werden das Dlsenrohr
und der Kolben betatigt. Der Spender funktioniert nur mittels der Schwerkraft der
im Tank enthaltenen Flissigkeit, so dass der Spender lageab-héngig ist. Fir die
Riickholung des Kolbens wird eine komplexe Federmechanik nétig. Die Entnahme
der Seife ist kompliziert und eignet sich nicht zum einhéndigen, gleichmaRigen

Befeuchten von Toilettenpapier. Aulerdem ist der Bauteileaufwand grof3.
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Der Flussigkeitsspender nach der US-A 5 174 476 hat ein oben offenes Gehéuse,
in das eine Einheit aus einem Tank und einem stiftartigen Schwamm austauschbar
einsetzbar ist. Eine Betatigungsvorrichtung driickt den Schwamm zur Abgabe der
Seife zusammen. Ein Zerstduben der Seife ist nicht vorgesehen, wodurch dieser
Seifenspender zur Befeuchtung von Toilettenpapier nicht geeignet ist. Die Be-

tatigung des Schwamms erfolgt rechtwinklig zur Abgaberichtung der Seife.

Durch die DE-A1-199 37 881 ist ein Spender fur befeuchtetes Toilettenpapier
bekannt, der in einem Geh&use eine Papiervorratsrolle, einen Motor zum Antrieb
eines das Papier nach auRen fordernden Vorschubelements und eine Sprihein-
richtung aus einem Flissigkeitstank, einem eine Dlse aufweisenden Sprihkopf
und einer Pumpeinrichtung aufweist. Der Spender funktioniert nur mit einem ab-

rollenden Toilettenpapier und ist kompliziert aufgebaut.

Bei der in der DE-A1-198 51 386 offenbarten Vorrichtung zur Lagerung einer
Papierrolle wird deren Bahn von einer Befeuchtungvorrichtung befeuchtet. Die
Befeuchtungsvorrichtung umfasst einen in das Geh&duse der Papierrolle von oben
einsetzbaren, austauschbaren Tank und eine in diesem angeordnete, mit einer
Duiise verbundene, von aulen betétigbare Druckeinrichtung. Eine Einhandbedienung

ist nicht mdglich.

In der DE-A1-1 261 645 und der DE-A1-39 22 159 sind ahnliche Vorrichtungen

wie die letztgenannte Vorrichtung beschrieben.

Durch die EP-B1-0 584 065 ist ein Spender fiir befeuchtetes Toilettenpapier mit

einem Gehé&use bekannt, in dem ein mit einer elektrischen Zerstduberpumpe ausge-
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statteter Tank austauschbar einsetzbar ist. Die Zerstéduberpumpe ist auf den Tank
fest aufgesetzt und dadurch nicht flexibel. Druckrichtung und Sprihrichtung sind
rechtwinklig zueinander angeordnet, wodurch Bedienungsnachteile entstehen. Der
Spender arbeitet nur mit der Schwerkraft der TankflUssigkeit. Der Bauteileaufwand

ist erheblich.

Die durch die WO-A1-01/06903 bekannte Vorrichtung zur Einzelbefeuchtung von
Toilettenpapier hat ein Gehause mit einem Oberteil, in dem eine Reihe von Dusen
und eine Druckknopfpumpe eingebaut sind, und einem Unterteil, der eine
Schwammauflage zum Auflegen eines Toilettenpapierblatts aufweist. Ein weiterer
Gehauseteil dient als Tank, der {iber ein Leitungssystem mit der Pumpe und den
Diisen verbunden ist. Der Tank ist nicht austauschbar, wodurch ein Nachfillen

nétig ist. Ferner ist eine zweihadndige Bedienung der Vorrichtung nétig.

Eine der letztgenannten Vorrichtung &hnliche Vorrichtung, die jedoch mit einer
Papierrolle als integrierten Bestandteil der Vorrichtung arbeitet, ist durch die WO-

A1-93/22961 bekannt. Auch ist eine Einhandbedienung nicht méglich.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Befeuchtungsvorrichtung der im
Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten Art zu schaffen, die einfach aufgebaut ist

und minimale Montagemafnahmen erfordert.
Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst.

Da Flussigkeitsbehéalter, Pumpe und Dlse eine Einheit bilden, werden beim Aus-
tausch oder bei einer notwendigen Neubefiillung des Flissigkeitsbehalters die
Pumpe und die Diise mitentnommen, so dass sie auf Funktionstlichtigkeit Gber-

pruft werden kdénnen.
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Eine einfache, weitere Ausbildung der Erfindung sieht vor, dass der Flissigkeits-
behalter am Unterboden einen Hals aufweist, dass auf dem Hals ein vom Mecha-
nismus betatigter Hohlkolben gleitend angeordnet ist und dass der Hohlkolben
axial eine in den Hals fithrende und gegen diesen abgedichtete Kolbenstange tragt,

die eine als DlUise wirkende Ladngsbohrung aufweist.

GemaR einer weiteren Ausbildung der Erfindung ist in der Bodenwand des Gehéau-
ses eine Offnung zur Aufnahme des Halses des Flissigkeitsbehélters vorgesehen.
Daher kann der Flissigkeitbehalter mit Pumpe und Dise einfach von oben her an

den vorgesehenen Platz eingesetzt werden.

Dies gelingt am Besten, wenn gemaR einer weiteren Ausbildung der Erfindung die

Dachwand des Gehauses als Klappdeckel ausgebildet ist.

Eine weitere Ausbildung der Erfindung ist so getroffen, dass der Klappdeckel mit
rastenden SchlieBmitteln versehen ist und mindestens eine Rippe zur Arretierung
des Flussigkeitsbehilters bei geschlossenem Klappdeckel aufweist. Damit erfolgt
die Festlegung des Fliissigkeitsbehélters im Gehéause in einfacher Weise mit dem

rastenden Klappdeckel.

Gema&R einer einfachen, weiteren Ausbildung der Erfindung ist der Mechanismus

ein Hebelmechanismus, dessen Lagerteile im Geh&use angeordnet sind.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausflihrungsbeispielen néher erlautert. Es

zeigen:

Fig. 1 einen skizzenhafter Schnitt durch eine Befeuchtungsvorrichtung

erster Art gemaR der Erfindung und
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Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer der Fig. 1 &hnlichen Befeuchtungs-

vorrichtung zweiter Art.

Die Befeuchtungsvorrichtung der Fig. 1 weist ein geschlossenes, kastenformiges
Gehause 1 auf, dessen Bodenwand 2 S-férmig gebogen ist und damit einen Raum
3 zur Lagerung eines Hebelmechanismus abteilt und dessen Dachwand als ra-
stender Klappdeckel 4 ausgebildet ist. Die Rastung des Klappdeckels ist nicht
gezeigt und kann in an sich Gblicher Weise erfolgen. Im oberen Teil der Boden-

wand 2 des Gehduses 1 ist eine Offnung 5 vorgesehen.

Ein eine Fliissigkeit 6 enthaltender Fliissigkeitsbehélter 7 besitzt an seinem Unter-
boden 8 einen Hals 9, der in die Offnung 5 eingesetzt ist und auf dem ein Hohlkol-
ben 10 gleitend angeordnet ist. In einer axialen Ausnehmung des Hohlkolbens 10
ist an diesem eine Kolbenstange 11 befestigt, die in den Hals 9 hineinragt, mittels
einer Dichtung 12 gegen den Hals 9 abgedichtet ist und mittels einer als Dise 13
wirkenden Langsbohrung versehen ist. Aus dem unteren Ende dieser Ldngsboh-

rung 13 kann Flissigkeit in Form eines Sprihnebels austreten.

Der Hohlkolben 10 ist an seiner &uReren Mantelflache einstlickig mit einem Stutz-
ring 14 far einen Betdtigungsmechanismus 15 versehen. Der Betatigungsmecha-
nismus besteht im Wesentlichen aus zwei im Raum 3 gelagerten Hebeln 16, 17.
Dabei sind die Hebel 16, 17 an ihren Lagerenden jeweils mit einer Lagerplatte 18
bzw. 19 versehen, die um eine jeweils zugehérige Lagerachse 20, 21 drehbar ist.
Die Lagerplatte 19 des Hebels 17 tragt einen Stift 22, der in einem Langloch 23
der Lagerplatte 18 des Hebels 16 gefuihrt wird. Der Hebel 16 hat an seinem Ende
eine auf den HohlkolbenauRendurchmesser abgestimmtel('jffnung zur Aufnahme
des Hohlkolbens 10, wobei sich der Hebel 16 am Stiitzring 14 abstitzt. Der Hebel
17 ist nach innen gebogen, so dass dessen Ende 24 vorzugsweise durch den

Riicken einer Hand nach unten gedriickt werden kann.
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Der Fliissigkeitsbehalter 7 wird in seiner Betriebslage durch mindestens eine Rippe
25 des Klappdeckels 4 arretiert, d.h., dass der Flssigkeitsbehélter 7 nach dem
SchlieRen und Einrasten des Klappdeckels 4 durch diesen auf den oberen Teil der

Bodenwand 2 gedrickt wird.

Wenn eine auf der Handinnenflache mit Toilettenpapier belegte Hand mit dem
Handriicken den Hebel 17 nach unten bewegt, wird der Hebel 16 an seinem den
Hohlkolben 10 tragenden Ende nach oben gedriickt. Dadurch wird auch der Hohl-
kolben 10 mit der Kolbenstange 11 nach oben gedriickt, so dass Flissigkeit aus
dem Flussigkeitsbehélter 7 Uber die Dise 13 in Form eines Sprihkegels austritt

und auf das Toilettenpapier gelangt.

Nach dem Offnen des Klappdeckels 4 kann der Flussigkeitsbehélter 7 dem Gehau-
se 1 zum Tausch oder zur Neubefiillung ohne weiteres entnommen werden. Durch
geeignete MaRnahmen ist dafiir gesorgt, dass der Hohlkolben 10 dabei mitenthom-
men wird, so dass dessen Funktion und die Funktion der Diise 13 Uberprift

werden kénnen.

In Fig. 2 ist eine der Fig. 1 &hnliche Befeuchtungsvorrichtung dargestellt, die ein
Gehsuse 1° mit etwa dreieckférmigen Seitenflachen und einem nach vorn her-
untergezogenen Klappdeckel 4 aufweist. Ein Hebel 16" ist als Doppelhebel zu
erkennen, der an Lagerstellen, wie der Lagerstelle 21", am Gehé&use 1° gelagert

ist. Aus dem Gehause 1 ragt ein Hohlkolben 10 in Richtung zum Hebel 16 .
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Patentanspriiche

1. Befeuchtungsvorrichtung fir Toilettenpapier mit einem Gehduse, einem
austauschbaren Fliissigkeitsbehalter, einer mit diesem Uber eine Pumpe in
Verbindung stehenden, im Gehause angeordneten Spriihdiise und einem die
Pumpe betatigenden Mechanismus,
dadurch gekennzeichnet,
dass Flissigkeitbehilter (7), Pumpe (10, 10°) und Sprihdise (11) eine
Einheit bilden, die im Gehause (1, 1) angeordnet ist, und
dass der Betatigungsmechanismus mit einer unter der Sprihdise (1 1) an-

geordneten Handhabe (24) versehen ist.

2. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Flussigkeitsbehilter (7) am Unterboden (8) einen Hals (9) aufweist,
dass auf dem Hals (9) ein vom Mechanismus (15) betéatigter Hohlkolben
(10) gleitend angeordnet ist und dass der Hohlkolben (10) axial eine in den
Hals fitlhrende und gegen diesen abgedichtete Kolbenstange (11) tragt, die

eine als Diise (13) wirkende Langsbohrung aufweist.

3. Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Bodenwand (2) des Geh&uses (1) eine Offnung (5) zur Auf-

nahme des Halses (9) des Fliissigkeitsbehélters (7) vorgesehen ist.

4, Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,
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dass die Dachwand des Gehé&uses (1, 1°) als Klappdeckel (4, 47) ausge-
bildet ist.

Befeuchtungsvorrichtung nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Klappdeckel (4, 4 ") mit rastenden SchlieRmitteln versehen ist und
mindestens eine Rippe (25) zur Arretierung des Flussigkeitsbehélters (7) bei

geschlossenem Klappdeckel (4, 4 ) aufweist.

Befeuchtungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Mechanismus (15) ein Hebelmechanismus (16, 17) ist, dessen

Lagerteile (20, 21) im Gehduse (1) angeordnet sind.
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