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FIG. 2

(57) Abstract: The invention relates to a method for operating a motor vehicle (1) having a display (12) for representing varying
information and a touch screen (11) arranged above the display (12) for inputting commands by touching the touch screen (11),
wherein a control element for controlling a function of the motor vehicle (1) by touching the touch screen (11) is implemented in
the region of the control element by the display (12), and wherein the function of the motor vehicle (1) is carried out due to a mo-
tion of a hand performed in the surroundings of the touch screen (11) without touching the touch screen (11).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Krattfahrzeuges (1) mit einem Display (12) zur
Darstellung verdnderlicher Informationen und einem
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iiber dem Display (12) angeordneten Touchscreen (11) zur Eingabe von Befehlen durch Beriihren des Touchscreens (11), wobei
mittels des Displays (12) ein Bedienelement zur Bedienung einer Funktion des Kraftfahrzeuges (1) durch Beriihren des Touchs-
creens (11) im Bereich des Bedienelementes dargestellt wird, und wobei die Funktion des Kraftfahrzeuges (1) aufgrund einer in
der Umgebung des Touchscreens (11) ausgefiihrten Geste einer Hand ohne Beriihrung des Touchscreens (11) ausgefiihrt wird.
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Beschreibung

Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges'mit einem Touchscreen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges mit einem Display zur
. Darstellung veranderlicher Inférmationen und einem uber dem Display angeordneten Touch-
screen zur Eingabe von Befehlen durch Beruhren des Touchscreens.

GemaR der DE 101 39 693 A1 sind bei modernen elektronischen Einrichtungen im Fahr-
zeug, die standig zusatzliche Funktiohen mit immer mehr Optionen anbéten, wegen der Be-
grenzung des Bauraumes fur die dazugehérigen Bedienelemente Multifunktions-Bedienele-
mente geschaffen worden, mittels derer verschiedene Funktionien der angeschlossenen Ein-
rlchtungen bedienbar sind. So sei beispielsweise aus der EP 0 366 132 B1 eine Multifunk-

- tions- Bedlenemrlchtung fur Kraftfahrzeuge bekannt, bei der die Auswahl von Funktionsgrup-
pen und die Auswahl individueller Funktionen mittels eines Drehschalters erfolgt, und bei der
eine ENTER-Funktion auslésbar ist, wobei ein und derselbe bidirektionale Drehschalter zur:
Menu-Auswahl und individuellen Funktionsauswahl dient. Dieser Drehschalter weist dabei
Raststellungen auf, denen Menus oder einzelne Funktionen zugeordnet sind, wobei die

-ENTER-Funktion durch eine Axialbewegung des Drehschalters auslésbar ist. |

Daruber hinaus ist es z. B. aus der US-2006/0146037 A1 bekannt, &hnliche menugefihrte
Bedienkonzepte mittels Touchscreens in einem Kraftfahrzeug zu implementieren. Dabei of-
fenbart die US 2006/0146037 A1 eine Eingabevorrichtung fur ein Kraftfahrzeug mit einem
Touchscreen zur Eingabe von Befehlen durch Berihren einer Bedienflache oder durch Dri-
cken auf die Bedienflache, einem Aktor zum Bewegén des Touchscreens in zumindest eine
Richtung gegentber einem Referenikérper und einer im wesentlichen U-férmigen Feder
zum hechanischen Verbinden des Touchscreens mit dem Referenzkorper.

Die DE 10 2006 029 506 A1 offenbart eine Eingabevorrichtung fur ein Kraftféhrzeug, wobei
die Eingabevorrichtung ein erstes Display zur optiséhen Darstellung von Informationen, zu-

- mindest ein Uber dem ersten Display angeordnetes zweites Display zur o;;tischen Darstel-
lung von Informationen und einen Gber dem zweiten Display angeordneten Touchscreen zur
Eingabe von Befehlen durch Berihren einer Bedienfliche des Touchscreens umfasst, und
wobei das zweite Display zur Anzeige einer Gestenerkennung nutzbar ist.

Die DE 103 42 666 A1 offenbart ein Bediensystem fir ein Kraftfahrzeug, mit einer optischen
Anzeigeeinheit zur Darstellung von mindestens einer Bedienfunktion und mindestens einem
manuellen Betatigungsmittel, das zur Bedienung der mindestens einen dargestellten Be-
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dienfunktion der optischen Anzeigeeinheit zugeordnet ist, wobei mindestens ein weiteres
manuelles Betatigungsmittel und mindestens ein Sensor vorgesehen sind, der eine Anna-
herung an das mindestens eihe weitere Betatigungsmittel detektiert, und wobei nach der
erkannten Annédherung eine dem weiteren manuellen Betatigungsmittel zugeordnete Be-
dienfunktion auf der optischen Anzeigeeinheit darstellbar ist. v

Die DE 10 2005 035 111 A1 offenbart ein Bedien- und Anzeigesystem fir ein Fahrzeug mit
einer zentral angeordneten optischen Anzeigeeinheit, welche zeitgleich zwei unterschied-
liche Bildausgaben fir unterschiedliche Betrachtungswinkelbereiche darstelit. Dabei sind ein
zentral angeordnetes Bedienelement und eine Detektoreinheit vorgesehen, welche eine An-
naherung an das zentrale Bedienelement und eine Betatigungshandlung des zentralen Be-
dienelements detektiert und die erkannte Betétigungshandlung einem ersten Betrachtungs-
winkelbereich oder einem zweiten Betrachtungswinkelbereich zuordnet.

Weitere Bedienkonzepte bzw. Mensch-Maschine-Schnittstellen sind aus der

DE 197 53 742 A1, der DE 196 38 015 A1, der DE 10 2005 047 939 A1, der

DE 10 2004 037 644 A1, der DE 10 2005 047 650 A1, der DE 10 2005 038 161 A1, der

DE 10 2004 040 886 A1, der DE 10 2004 061 419 A1, der DE 103 24579 A1, der

DE 103 21 964 Ai, der GB 2418 741 A, der US 2006/0125803 A1, der US 7 030 861 B1,
der WO 97/18547 A1, der DE 197 02 225 C1, der US 5 764 222, der US 5790 104, der

US 5933 134 A1 und der US 2007/0024592 A1 bekannt.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Kraftfahrzeug mit einem Touchscreen zu verbessern. Es ist
winschenswert, eine besonders gut fur Kraftfahrzeuge geeignete Bedlenung bzw. Einstel-
lung von Funktionen eines Kraﬂfahtzeuges zu schaffen.

Vorgenannte Aufgabe wird durch ein Kraftfahrzeug mit einem Display zur Darstellung veran-
derlicher Informationen und einem, insbesondere Gber dem Display angeordneten, Touch-
screen zur Eingabe von Befehlen durch Berlihren des Touchscreens geldst, wobei das Kraft-
fahrzeug eine Steuerung umfasst, mittels der auf dem Display ein Bedienelement zur Bedie-
nung bzw. Einstellung einer Funktion des Kraftfahrzeuges durch Berihren des Touch-
screens, insbesondere im Bereich des Bedienelementes, darstellbar ist, und wobei das kraft-
fahrzeug ein Gestenerkennungsmodul zur Erkennung einer, insbesondere in der Umgebung
des Touchscreens ausgefiuhrten, Geste zur Ausfuhrung bzw. Initialisierung der Ausfﬂhrung
der Funktion des Kraftfahrzeuges umfasst. Einzelheiten bzw. betsptelhafte Ausgestaltungen
zur Gestenerkennung kénnen einzelnen, der gingangs genannten Dokumente, insbesondere
der DE 103 21 964 A1, entnommen werden. Ein Display zur variablen Darstellung von Infor-
mationen im Sinne der Erfindung ist insbesondere ein Matrlxdlsplay, ein TFT o. A.
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Eine Funktion eines Kraftfahrzeuges ist im Sinne der Erfindung insbesondere die Empfangs-
frequenz eines Radios, die Lautstarke einer akustischen Ausgabe in dem Kraftfahrzeug, eine
Klangeinstellung (Art und Balance), eine Wahl eines Kartenausschnitts, eine Titelwahl, eine
Auswah! eines Zielortes und/oder eine Temperatureinsteliung. Eine Funktion eines Kraftfahr-
zeuges im Sinne der Erfindung ist insbesondere eine Funktion, fur die ein Sbllwert aus einer
Auswahl von, insbesondere kontinuierlichen, Werten getroffen werden soll. Eine-Funktion
eines Kraftfahrzeugs im Sinne der Erfindung ist insbesondere eine analog, insbesondere
einer Skala folgend, einstellbare Funktion. In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung um-
fasst die Funktion des Kraftfahrzeuges das Scrollen durch eine Liste. In weiterhin vorteilhaf-
ter Ausg'estaltung der Erfindung umfasst die Funktion des Kraftfahrzeuges das Verschieben
eines Kartenausschnitts. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung uhfasst die
Funktion des Kraftfahrzeuges das Skalieren eines Kartenausschnitts. In weiterhin vorteilhaf-
ter Ausgestaltung der Erfindung umfasst die Funktion des Kraftfahrzeuges das Bewegen
eines auf dem Display dargesteliten Elementes.

In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird die Funktion des Kraftfahrzéugés
mittels der Steuerung ausgefuhrt. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist
mittels der Steuerung ein Signal zur Ausfuhrung der Funktion des Kraftfahrzeugeé sendbar.

In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung umfasst das Kraftfahrzeug einen Aktor
zur Erzeugung einer haptischen Rickkopplung bei Berithren des Touchscreens. Einzelheiten
zur Ausgestaltung einer haptischen Ruckkopplung kénnen zum Beispiel der ‘
US 2006/0146037 A1 entnommen werden. Die haptische Rﬁckkopplung kann zum Beispiel
der Bedienbestatigung zum Beispiel beim Berihren des Touchscreens (im Bereich eines
mittels des Displays dargesteliten Bedienelementes) erfolgen. Alternativ oder zusatzlich kon-
nen mittels haptischer Riickkopplung dreidimensionale Strukturen, zum Beispiel zur Ertast-
barkeit eines dargestellten Bedfenélementes, implementiert werden.

Vorgenannte Aufgabe wird — insbesondere in Verbindung mit vorgenannten Merkmalen —
zudem durch ein Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges mit einem Display zur Dar-
stellung veranderlicher Informationen und einem, insbesondere Gber dem Display angeord;
neten, Touchscreen zur Eingabe von Befehlen durch Beriihren des Touchscreens geldst,
wobei mittels des Displays ein Bedienelement zur Bedienung bzw. Einstellung einer Funktion
des Kraftfahrzeuges durch Berlihren des Touchscreens, insbesondere im Bereich des Be-
dienelementes, dargestellt wird, und wobei die Fun‘ktion des Kraftfahrzeuges aufgrund einer,
insbesondere in der Umgebung des Touchscreens ausgefihrten, Geste einer Hand ohne
BerlUhrung des Touchscreens ausgefuhrt bzw. die Ausfuhrung der Funktion des Kraftfahr-

zeuges initiiert wird.
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In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung measst die Funktion des Kraftfahrzeuges das
Scrollen durch eine Liste. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung umfasst die
Funktion des Kraftfahrzeuges das Verschieben eines Kartenausschnitts. In weiterhin vorteil-
hafter Ausgestaltung der Erfindung uqusst die Funktion des Kraftfahrzeuges das Skalieren
eines Kartenausschnitts. In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung umfasst die
Funktion des Kraftfahrzeuges das BeWegen eines auf dem Display dargestellten Elementes. |

Vorgenannte Aufgabe wird — insbesondere in Verbindung mit vorgenannten Merkmalen —
zudem durch ein Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges mit einem Display zur Dar-
 stellung verénderlicher Informationen und einem, insbesondere Uber dem Display angeord-
neten, Touchscreen zur Elngabe von Befehlen durch Beriihren des Touchscreens geldst,
wobei mittels des Dlsplays ein Kartenausschnitt dargestellt wird, und wobei der Kartenaus-
schnitt aufgrund einer, insbesondere in der Umgebung des Touchscreens ausgefithrten,
Geste einér Hand ohne Berilhrung des Touchscreens skaliert und/oder verschoben wird.

In vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung wird anschliefend durch Berithren des Touch-
screens ein Ort des mittels des Dlsplays dargestellten Kartenausschnitts als Zielort fir eine

: Routenbestnmmung ausgewahlt.

Sofern der Touchscreen nicht iiber dem Display angeordnet (und somit als sogenanntes
Touchpad ausgestaltet) ist, kann ein Bedienelement, das mittels des Displays dargestellt
wird, auch lediglich eine Information sein, welche Funktion mittels des Touchscreens gerade
bedienbar ist.

Es kann auch eine Annéherungserkennung vérgesehen sein, die zum Beispiel mittels des
Gestenerkennungsmoduls implementierbar ist. Ist eine Annaherungserkennung vorgesehen,
so kann zum Beispiel vorgesehen sein, dass bei Anndherung einer Hand an einen Touch-
screen ein Wechsel von einem Anzeigemodus in einen Bedienmodus erfolgt. Zuséatzlich oder
alternativ kann vorgesehen sein, dass zwischen d'er Bedienung durch einen Fahrer und ei-
nen Beifahrer unterschieden wird bzw. werden kann. Alternativ und zusatzlich kann vorgese-
hen sein, dass der Touchscreen als Multi-Touch-Funktions-Touchscreen ausgeétaltet ist. So
kann zum Beispiel vorgesehen sein, dass eine Bedienung mit mehreren Fingern gleichzeitig
maglich ist, wobei die individuelle Position jedes Fingers separat ausgewertet wird. So kén-
nen zum Beispiel verschiedene Funktionen einer touch-basierten Geste in Abhéngigk‘eit von
der Anzahl der benutzten Finger bedient werden. Daruber hinaus kann vorgesehen sein,
dass Routendefinitioh und Streckenabschéatzungen in einem Navigationssystem durch 2-Fin-
- ger "Zirke!l" Angaben erfolgen kann (vgl. zum Beispiel |
www.jazzmutant.com/lemur_features.php und en.wikipedia.org/wiki/Multi-touch).
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Kraftfahrzeug im Sinne der Erfindung ist insbesondere ein individuell im StralRenverkehr be-
nutzbares Landfahrzeug. Kraftfahrzeuge im Sinne der Erfindung sind insbesondere nicht auf
Landfahrzeuge mit Verbrennungsmotor beschrankt.

Weitere Vorteile und Einzelheiten ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausfuhrungsbeispielen. Dabei zeigen:

ein Ausfuhrungsbeispiel einer Innenansicht eines Kraftfahrzeuges,

Fig. 1
Fig. 2 das Kraftfahrzeug geman Fig. 1 in einer Prinzipdarstellung,
Fig. 3 eine Anzeige- und Bedienvorrichtung,
Fig. 4 ein Ausfuhrungsbeispiel einer Bedienmaske zur Auswahl eines Albums oder einer
CD,
" Fig. 5 ein Ausfuhrungsbeispiel einer Bedienmaske zur AthwahI eines Titels,

Fig. 6 ein Ausfihrungsbeispiel eines mittels einer Anzeige- und Bédienvor(ichtung darge-
stellten Kartenausschnitts, J
Fig. 7 ein Ausfuhrungsbeispiel der Anzeige eines verschobenen Kartenausschnitts mittels
- einer Anzeige- und Bedienvorrichtung und ‘ '
Fig. 8 ein Ausfihrungsbeispiel eines vergréRert dargestellten Kartenausschnitts mittels ei-
' ner Anzeige- und Bedienvorrichtuhg.

Fig. 1 zeigt die Innenansicht eines Kraftfahrzeuges 1, das in Fig. 2 in einer Prinzipdarstellung
gezeigt ist. Das Kraftféhrzeug 1 umfasst eine neben dem Lenkrad 2 in das Armaturenbrett 3
integrierte Anzeige- und Bedienvorrichtung 4, die zum Beispiel gemé&R dem in der

US 2006/0146037 A1 offenbarten Input Device aufgebaut sein kann. Das Kraftfahrzeug-1
umfasst zudem eine Anzeigesteuerung 10 zur abgestimmten Ansteuerung der Anzeige- und
Bedienvorrichtung 4 mit der Anzeige- und Bedienvorrichtung 5. Die Arizeig'esteuerung 10 ist
mittels eines Bussystéms 20 mit einer Bluetooth-Schnittstelle 22, einem Navigationssystem
23, einef Klimaautomatik 24, einem Infotainméntsystém 25 sowie einem Fahrzeugsteuef-
gerat 26 verbunden. Mittels der Anzeige- und Bédienvorrichtung 4 sind zum Beispiel das
Navigationssystem 23, die Klimaautomatik 24, das Infotainmentsystem 25, das Fahrzeug-
steuergerat 26‘soWié — Uber die Bluetooth-Schnittstelle 22 — ein Mobiltelefon 21 bedienbar.

 Diein beispielhafter Ausgestaltung in Fig. 3 dérgestellte Anzeige- und Bedienvorrichtung 4
umfasst ein Display 12 zur Darstellung verdnderlicher Informationen sowie ein ber dem
‘Display 12 angeordneten Touchscreen 11 zur Eingabe von Befehlen durch Beriihren des
Touchscreens 11. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass mittels des Displays 12 ein Be-
- dienelement zur Bedienung einer Funktion des Kraftfahrzeuges 1 durch Berihren des
Touchscreens 11 im Bereich des Bedienelementes dargestellt wird. Wird der Touchscreen
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11 im Bereich des Bedienelementes berihrt, so wird die entsprechende Funktion des Kraft-
fahrzeuges 1 ausgefihrt.

Das Kraftfahrzeug 1 umfasst zudem ein Gestenerkennungsmodul 5 zur Erkennung einer in
der Umgebung des Touchscreens 11 ausgefuhrten Geste zur Ausfiihrung der Funktion des
Kraftfahrzeuges 1. Das Gestenerkennungsmodul 5 kann auf eine reine Sensorik beschrénkt
sein, wobei die Auswertung einer Geste eine Hand in der Anzeigesteuerung 10 implemen-
~tiert sein kann. Alternativ kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Auswertung von Ges-
ten im Gestenerkennungsmodul 5 erfolgt, und dass der Anzeigesteuerung 10 bereits ausge-
wertete Befehle Ubertragen werden. Beide Ausgestaltungen des Gestenérkennungsmdduls 5
sind Ausfithrungsbeispiele fur ein Gestenerkennungsmodul irh Sinne der Ansprlche.

| Eine'h"littels des Touchscreens 11 und des Gestenérkénnungsmoduls 5 bedienbare Funktion
des Kraftfahrzeuges 1 kann zum Beispiel die Auswahl eines Albums bzw. einer CD in einem
CD-Wechsler oder die Auswahl eines Titels aus einem Album oder einer CD sein, wie es
beispielhaft in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist. Dabei zeigt Fig. 4 eine Liste mit zur Verfugung
stehenden Alben bzw. CDs, wobei die einzelnen Eintrage der Liste mit den Bezugszeichen -
41, 42, 43, 44, 45 und 46 bezeichnet sind. Es kann vorgesehen sein, dass ein Album durch
BerlOhren des Touchscreens 11 im Bereich des entsprechenden Listeneintrags 41, 42, 43,
44, 45, 46 ausgewahlt wird,

Darlber hinaus wird ein Bedienelement 30 dargestellt, wobei bei Berithren des Touch-
screens 11 im Bereich des Bedienelements 30 ein Rucksprung in ein Ubergeordnetes Meni
erfolgt. Bezugszeichen 31 und 32 bezeichnen mittels des Displays 12 dargestelite Scroll-
tasten. Wird zum Beispiel der Touchscreen 11 im Bereich der Scrolltaste 32 bertihrt, so wird
eine Hervorhebung einzelner Listeneintrége nach unten bewegt. In dem in Fig. 4 dérgeétell-
ten Beispiel ist die Hervorhebung dem Listeneintrag 46 zugeordnet.

Anstelle der BerUh‘rung des Touchscreens 11 ermdglicht das Gestenerkennungsmodul 5;
dass zum Beispiel eine nach unten gefihrte Geste ebenfalls dazu fiihrt, dass die Hervorhe-
bung eines Listeneintrags 41, 42, 43, 44, 45, 46 nach unten bewegt wird. Damit entspricht
‘eine entsprechende Ge‘ste der BerUhrung des Touchscreens 11 im Bereich des Scrollele-
ments 32. Erfolgt eine nach links gefuhrte Geste, so erfolgt ebenfalls ein Rucksprung in ein’
Ubergeordnetes Menu. Eine derartige Geste entspricht somit der Berlihrung des Touch-
screens 11 im Bereich des Bedienelementes 30. Wird eine Geste nach oben gefiihrt, so ent-
spricht dies einem Beriihren des Touchscreens 11 im Bereich der Scrolitaste 31.

Ist ein Listeneintrag 41, 42, 43, 44, 45, 46 eine bestimmte Zeit 'Iang hervorgehoben, so er-
- folgt dessen Auswahl. Im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel erfolgt die Auswahl des Albums

-6-



WO 2010/089036 . . PCT/EP2010/000413

"Good for your Soul" und damit die Anzeige der Titel dieses Albums, wie es beispielhaft in
Fig. 5 dargestellt ist. Dabei werden die Titel als Listeneintrage 51, 52, 53, 54, 55, 56 darge-
stellt. Die Auswabhl eines Titels kann zum Beispiel in gleicher Weise erfolgen, wie dies unter

: Bezugnahme auf Fig. 4 fur die Auswahl eines Albums bzw. einer CD beschrieben ist. Das
heif’t, die Auswahl eines Titels kann wiederum sowohl durch Beriihren des Touchscreens 11
oder durch eine entsprechende Geste, die von dem Gestenerkennungsmodul 5 erkenribar _

ist, erfolgen.

In dem in Fig. 6 dargesteliten Ausfihrungsbeispiel wird mittels der Anzeige- und Bedienvor-
richtung 4 ein Kartenausschnitt 60 dargéstellt. Dariber hinaus werden Bedienelemente 61,
62, 63 und 64 dargestellt, wobei durch Beriihren des Touchséreens 11 im Bereich des ent-
sprechend dargestellten Bedienelementés 61, 62, 63 bzw. 64 der Kartenausschnitt 60 (nach.
oben, nach unten, nach links bzw. nach rechts) verschoben wird. Wird zum Beispiel der
Touchscreen 11 im Bereich des Bedienelementes 62 berthrt, so wird der Kartenausschnitt
60 — wie in Fig. 7 dargestellt — nach unten verschobeh.

Dariber hinaus ist vorgesehen, dass der Kartenausschnitt 60 in gleicher Weise durch Ges-
ten verschoben werden kann. Erfolgt zum Beispiel ein Winken nach unten, so wird der Kar-
tenausschnitt 60, wie in Fig. 7 dargestellt, nach unten verschoben. Das heilt, ein Winken
nach unten bewirkt die gleiche Funktion wie ein Berlhren des Touchscreens 11 im Bereich
des Bedienelementes 62. Erfolgt ein Winken auf die Anzeige- und Bedienvorrichtur;g 4 zu,
so wird der Kartenausschnitt 60 — wie in Fig. 8 dargestellt — gezoomt (vergréRert dargestellt).
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Patentanspriiche

Kraftfahrzeug (1) mit einem Display (12) zur Darstellung veranderlicher Informationen
und einem, insbesondere Uber dem Display (12) angeordneten, Touchscreen (11) zur
Eingabe von Befehlen durch Bertihren des Touchscreens (11), wobei das Kraftfahr-
zeug (1) eine Steuerung (10) umfasst, mittels der auf dem Display (12) ein Bedienele-
ment zur Bedienung einer Funktion des Kraftfahrzeuges (1) durch Berihren des
Touchscreens (11), insbesondere im Bereich des Bedienelementes, darstellbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug (1) ein Gestenerkennungsmodul (5) zur
Erkennung einer, insbesondere in der Umgebung des Touchscreens (11) ausgefﬂhrteri,
Geste zur Ausfuhrung der Funktion des Kraftfahrzeuges (1) umfasst.

Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion des Kraft-
fahrzeuges (1) mittels der Steuerung (10) ausfuhrbar ist. ' ‘

Kraftfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadu_rch gekennzeichnet, dass mittels der Steu-
erung (10) ein Signal zur Ausfiihrung der Funktion des Kraftfahrzeuges (1) sendbar ist.

Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass es einen Ak-
tor (13) zur Erzeugung einer haptischen Rickkopplung bei Beriihren des Touchscreens
(11) umfasst. ‘

Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktion des Kraftfahrzeuges (1) das Scrollen durch eine Liste umfasst.

Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprijche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktion des Kraftfahrzeuges (1) das Verschieben eines Kartenausschnitts
(60) umfasst. ‘ '

Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktion des Kraftfahrzeuges (1) das Skalieren eines Kartenausschnitts (60)

umfasst.

Kraftfahrzeug nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Funktion des Kraftfahrzeuges (1) das Bewegen eines auf dem Display darge-
stellten Elementes umfasst. '
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Verfahren Zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges (1) mit einem Display (12) zur Darstellung
verénderlicher Informationen und einem, insbesondere tber dem Display (12) angeord-
neten, Touchscreen (11) zur Eingabe von Befehlen durch Berlhren des Touchécreens
(11), insbesondere Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges (1) nach einem der

-vorhergehenden Anspriiche, wobei mittels des Displays (12) ein Bedienelement zur

Bedienung einer Funktion des Kraftfahrzeuges (1) durch Berthren des Touchscreens
(11), insbesondere im Bereich des Bedienelementes, dargestellt wird, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Funktion des Kraftfahrzeuges (1) aufgrund einer, insbesondere in

der Umgebung des Touchscreens (11) ausgefuhrten, Geste einer Hand ohne Berih-
rung des Touchscreens (11) ausgefihrt wird. '

Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion des Kraftfahr-
zeuges (1) das Scrollen durch eine Liste umfasst. _

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion des

" Kraftfahrzeuges (1) das Verschieben eines Kartenausschnitts (60) umfasst..

Verfahren nach Anspruch 9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Funktion
des Kraftfahrzeuges (1) das Skalieren eines Kartenausschnitts (60) umfasst.

Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Funktion des Kraftfahrzeuges (1) das Bewegen eines auf dem Display dargesteliten E-
lementes umfasst. '

Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges (1) mit einem Display (12) zur Darstellung
veranderlicher Informationen und einem, insbesondere Uiber dem Display (12) angeord-
neten, Touchscreen (11) zur Eingabe von Befehlen durch Berthren des Touchscreens
(11), insbesondere Verfahren zum Betrieb eines Kraftfahrzeuges (1) nach einem der
Anspriche 1 bis 8, wobei mittels des Disp‘lays (12) ein Kartenausschnitt (60) dargestellt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Kartenausschnitt (60) aufgrund einer, insbe-
sondere in der Umgebung des Touchscreens (11) ausgeflhrten, Geste einer Hand oh-
ne Beruhrung des Touchscreens (11) skaliert oder verschoben wird. ‘

Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass anschlieRend durch Be-

rishren des Touchscreens (1 1) ein Ort des mittels des Displays (12) dargestellten Kar-
tenausschnitts (60) als Zielort firr eine Routenbestimmung ausgewahlt wird.

-10 -
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