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(54) Bezeichnung: SICHERUNGS- UND UBERWACHUNGSVORRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to a safety
and surveillance device (1) for an automatic door
or window system or for a door or window system,
preferably an emergency exit system. The device
comprises at least one local and/or central control
device which controls the drive motor (4) or the
electrical alarm indicating device (61), preferably
a microprocessor. The control device has an event
memory (7) and/or is connected to an event memory.
Said event memory (7) is configured as a structured

7 event memory (7) and has a one-dimensional

structure, configured in the form of a vector structure
and/or chain structure and/or ring structure or has a
multidimensional structure, configured as a matrix
structure or tree structure.

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine
Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung (1) fiir
eine automatische Tiir- oder Fensteranlage bzw.
Fir eine Tur- oder Fensteranlage, vorzugsweise
Notausgangsanlage, mit mindestens einer lokalen
und/oder zentralen Steuerungsvorrichtung, die
den Antriebsmotor (4) bzw. Die elektrische
Alarmanzeigeeinrichtung (61) steuert, vorzugsweise
mit Mikroprozessor, wobei die Steuerungsvor-
richtung einen Ereignisspeicher (7) aufweist
und/oder mit einem FEreignisspeicher verbunden
ist. Der Ereignisspeicher (7) ist als strukturierter

Ereignisspeicher (7) ausgebildet und weist eindimensionale Struktur, als Vektorstruktur und/oder Kettenstruktur und/oder
Ringstruktur ausgebildet, auf, oder weist mehrdimensionale Struktur, als Matrix struktur oder Baumstruktur ausgebildet, auf.
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Beschreibung

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine" Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung mit den
~ Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

In der Praxis erfolgt ein Einsatz derartiger Sicherungs- und Ubewvachungsvorriéh-
tungen bei Turanlagen in Objekten mit hohen Sicherheitsanforderungen. Bei sol-
chen Objekten mochte man im Nachhinein die Geschehnisse an einer Turanlage
nachvollziehen kdonnen, um etwa einen ausgeldsten Alarm, eine missbrauchliche
Benutzung einer Fluchttir, oder die Haufigkeit einer Begehung, oder eine mutwil-
lige Beschadigung der Turanlage ermitteln zu kénnen.

In der DE 43 43 191 A1 ist eine automatische Tur mit einem Antrieb und einem
Aufzeichnungssystem beschrieben. Das Aufzeichnungssystem zeichnet in einem
bestimmbaren Zeitraum Parameter des Antriebs auf, um im Sinne eines effizien-
ten Serviceeinsatzes, Betriebsstérungen oder Manipulationen der Tur besser lo-
kalisieren zu kdnnen. Nachteilig sind die aufgrund begrenzter Aufnahmekapazitat
auf ein bestimmtes Zeitintervall und bestimmte Antriebsparameter begrenzte Da-
tenspeicherung dieses Aufzeichnungssystems sowie die einfache Manipulations-
moglichkeit der Datenaufzeichnung.

Aus der DE 195 31 323 A1 ist ein Diagnose- und/oder Uberwachungsverfahren
und eine Sicherheitseinrichtung zum Einsatz bei Tiren in Flucht- und Rettungs-
wegen bekannt. Die Einrichtung weist einen Diagnosespeicher auf, um vom Nor-
malzustand der Anlage abweichende Zusténde zu speichern. Die Haufigkeit der
gespeicherten Ereignisse wird durch Blinken einer LED angezeigt. Nachteilig sind
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die nur pauschalisierte Speicherung verschiedener Ereignisse und die wenig aus-
sagekraftige Anzeige sowie die ebenfalls ungeniigende Manipulationssicherheit.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Sicherungs- und Uberwachungs-
vorrichtung fur Taranlagen zu schaffen, weiche universell einsetzbar ist und hohe
Manipulationssicherheit aufweist.

Die Erfindung ldst die Aufgabe mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem
Gegenstand des Anspruchs 2. '

Die Ausbildung des Ereignisspeichers als strukturierter Speicher erlaubt eine ge-
ordnete Speicherung der auftretenden Ereignisse. Aufgrund der Struktur ermog-
licht der Ereignisspeicher einerseits eine einfache Speicherung der Ereignisse
und andererseits einen einfachen und flexiblen Zugriff auf die gespeicherten Da-
ten sowie deren manipulationssichere Verwaltung.

Der Ereignisspeicher kann der unmittelbar im Bereich der Tiir angeordneten loka-
len Steuerungsvorrichtung zugeordnet sein oder einer rdumlich entfernten, vor-
zugsweise mehrere lokale Steuerungsvorrichtungen steuernden, zentralen Steue-
rungsvorrichtung zugeordnet sein.

Die Sicherungs— und Uberwachungsvorrichtung ist zur Verwendung bei Turanla-
gen mit automatischen Turantrieben, vorzugsweise Schiebetiirantriebe oder Dreh-
tirantriebe, wie auch zur Verwendung bei Tiranlagen mit manuell betéatigbaren
Taren, vorzugsweise Drehfliigeltiren, geeignet.

Der Speicher kann eine Vektorstruktur aufweisen, d.h. als eindimensional struktu-
rierter Speicher mit einer konstanten Anzahl von Speicherplatzen ausgebildet
sein, oder eine Ketten- bzw. Ringstruktur aufweisen, d.h. als eindimensional struk-
turierter Speicher mit einer variablen Anzahl von Speicherpléatzen ausgebildet
sein. Bei einem solchen Ketten- und/oder Ringspeicher weist jeder Speicherplatz
einen Zeiger auf, der auf den nachfolgenden Speicherplatz verweist. Der Ketten-
speicher weist eine lineare Struktur auf; es wird also eine Kette von Speicherplét-
zen ausgebildet. Bei der Ringstruktur verweist der Zeiger des jeweils letzten Spei-
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cherplatzes zurlick auf den ersten Speicherplatz; es wird also ein Ring von Spei-
cherplitzen ausgebildet. Es ist méglich, den Bedarf an belegtem Speicherplatz
genau an die momentan bendtigte Menge an Speicherplatzen variabel anzupas-
sen, indem ein weiterer Speicherplatz an die Kette angehéangt und/oder in den
Ring eingefligt wird, und/oder ein nicht benatigter Speicherplatz aus der Kette
und/oder dem Ring entfernt wird.

Der Speicher kann auch eine Matrixstruktur aufweisen, d.h. als zweidimensional
strukturierter Speicher mit einer konstanten Anzahl von Speicherplétzen ausgebil-
det sein, oder eine Baumstruktur aufweisen, d.h. als zweidimensional strukturier-
ter Speicher mit einer variablen Anzahl von Speicherplatzen ausgebildet sein.

Vorteilhafterweise wird jedem Ereignis eine eindeutige Kennzahl zugeordnet, so
dass jedes gespeicherte Ereignis eindeutig unterscheidbar speicherbar ist.

In einer vorteilhaften Ausfiihrung weist der Ereignisspeicher eine vorzugsweise
frei einstellbare und/oder programmierbare Zeituhr auf. Jedem gespeicherten Er-
eignis kann eine Zeitinformation zugeordnet werden, indem in demselben Spei-
cherplatz die Zeit des Auftretens des Ereignisses speicherbar ist.

Der Ereignisspeicher kann auch eine Wertungsvorrichtung aufweisen, die jedes
Ereignis wertet, d.h. eine WertmaRzahl bildet, die sich aus der Art des Ereignisses
und dessen Zeitrang zusammensetzt. Die WertmaBzahl ist ein MaR fir die Aktua-
litdt und/oder Bedeutsamkeit des Ereignisses. Die Wertungsvorrichtung kann zur
Entscheidung auf Basis der WertmaBzah! ausgebildet sein, bei einem neuen Er-
eignis einen alten Speicherplatz zu Giberschreiben oder einen neuen Speicher-
platze zu belegen.

In einer besonders vorteilhaften Ausfithrung ist der Ereignisspeicher, vorzugswei-
se die Wertungsvorrichtung, zur Erkennung von innerhalb eines vorzugsweise frei
einstellbaren Zeitfensters wiederholt auftretenden Ereignissen und/oder Ereignis-
reihen ausgebildet. Der Ereignisspeicher ist vorzugsweise so strukturiert, dass die
erkannten wiederholt aufiretenden Ereignisse und/oder Ereignisreihen so spei-
cherbar sind, dass zuvor mit anderen Ereignissen belegte Speicherplatze nicht
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geléscht werden. Innerhalb des Zeitfensters wird das identische altere Ereignis
durch das identische aktueliste Ereignis ersetzt und oder die Anzahl der aufgetre-
tenen identischen Ereignisse gespeichert. Manipulationsversuche, wie z.B. mittels
mutwillig wiederholt ausgeldsten Ereignissen den Speicher zu tiberschreiben und
damit einzelne vergangene Ereignisse zu ldschen, werden somit verhindert.

Der Ereignisspeicher kann eine Sicherheitsvorrichtung aufweisen, die Lesezugrif-
fe und/oder Schreibzugriffe und/oder Léschzugriffe Gber Passwort und oder Gera-
te-ldentcode absichert.

Weitere vorteilhafte Ausfiihrungen der Erfindung werden in den Figuren erlautert.
Dabei zeigt:

Figur1 Die Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung an einer automatisch
angetriebenen Tiranlage;

Figur 2 die Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung an einer Fluchttur;

Figur 3 das Blockschaltbild des Ereignisspeichers;

Figur4 den schematischen Aufbau des Ereignisspeichers mit Vektorstruktur;

Figur 5 den schematischen Aufbau des Ereignisspeichers mit Kettenstruktur;

Figur 6 den schematischen Aufbau des Ereignisspeichers mit Baumstruktur.

Figur 1 zeigt eine schematische Erpnténsicht der Sicherungs- und Uberwa-
chungsvorrichtung 1 an einer automatisch angetriebenen Tiranlage mit An-
schiagdrehfliigel 2. Der Drehfliigel 2 ist an einer vertikalen Kante in Bandern 21
am Turrahmen 3 um eine vertikale Tirachse schwenkbar gelagert ist. Der Dreh-
flugel 2 ist mit einer aufliegend montierten Antriebsvorrichtung ausgeristet.

Die Antriebsvorrichtung weist ein Turantriebsgehduse mit elekiromechanischem
Antriebsmotor 4 auf. Mittels einer Abtriebswelle ist der Motor 4 drehfest mit einem
Gleitarm 41 verbunden, der an seinem freien Ende einen Gleiter aufweist, der in
einer Gleitschiene 42 verschiebbar und drehbar gefiihrt ist. Der Tirantrieb ist wie
ein herkdmmlicher elektrohydraulischer Turantrieb aufgebaut.
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In der in Fig'ur 1 dargestellten Montageart, der sogenannten Blattmontage, ist das
Turantriebsgehduse am Turfligel 2 montiert. Hierbei ist die Gleitschiene 42 auf
dem Blendrahmen 3 montiert. Die Montage kann sowohl auf der Bandseite als
auch auf der Bandgegenseite erfolgen.

In alternativen Ausfihrungsformen kann an Stelle eines Gleitarmgestinges 42
auch ein Scherenarmgestange verwendet werden. Ein Einsatz der Erfindung ist
auch an zweifliigeligen Turen moglich, welche zuséatzlich mit einer SchlieRfolge-
steuerung ausgertistet sein-kénnen.

" Eine elektrische Verriegelungsvorrichtung 5, vorzugsweise elekirischer Turéffner,
ist gegeniber der HauptschlieBkante an dem ortsfesten Rahmen 3 in Héhe der
Handbetatigungsvorrichtung 53 angeordnet. In SchlieBlage des Drehflligels 2
wirkt der elektrische Turéffner 5 zum Verriegein und Entriegein des Fliigels 2 mit
einer Schlossfalle zusammen.

im Bereich der Tir ist eine Steuerungsvorrichtung 6 ortsfest im Handbereich an-
geordnet. Die Steuerungsvorrichtung 6 weist ein Gehause mit darin angeordneter
Berechtigtenschaltvorrichtung 62, und Notausldsevorrichtung 51, auf. Die Berech-
tigtenschaltvorrichtung 62 ist als Schliisselschalter ausgebildet, kann jedoch auch
als Code-Tastatur oder Code-Karten-Terminal ausgebildet sein. Die Notausl@se-
vorrichtung 51 weist einen Nottaster auf, welcher mit einer zerstérbaren Plombe
z.B. einer durchsichtigen Plastikhaube, gegen Missbrauch gesichert sein kann.
Uber ein Kabel 53 ist die Steuerungsvorrichtung 5 mit der Antriebsvorrichtung
verbunden. In dem Gehause der Steuerungsvorrichtung 6 ist der Ereignisspeicher
7 angeordnet.

Figur 2 zeigt die Anordnung der Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung 1 an
einer manuell betatigbaren Tiranlage in einem Flucht- und Rettungsweg. Die Si-
cherungs- und Uberwachungsvorrichtung 1 weist einen an dem ortsfesten Rah-
men 3 Uber Bander 21 drehbar gelagerten Anschlagdrehiliigel 2 auf. An dem
Drehfliigel 2 ist an der oberen horizontalen Kante eine elektrisch schaltbare Ver-
riegelung 5 angeordnet. Die Verriegelung 5 greift zwischen Tirrahmen 3 und Tur-
fliigel 2 zum Ver- bzw. Entriegeln ein. Auf dem Turfligel 2 ist eine Sensoreinrich-
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tung 52, als Sensorleiste ausgebildet, angeordnet. Oberhalb des Tlrrahmens 3 ist
an einer Wand eine Alarmanzeigevorrichiung 61 mit optischem und/oder akusti-
schem Alarmanzeigeelement ortsfest angeordnet. Im Handbereich ist eine Steue-
rungsvorrichtung 6 ortsfest angeordnet und mit der Sensoreinrichtung 52, der Ver-
riegelungsvorrichtung 5 und der Alarmanzeigevorrichitung 61 elektrisch verbun-
den. Die Steuerungsvorrichtung 6 weist ein Gehause mit darin aufgenommener
Berechtigtenschaltvorrichtung 62, Notauftaster 51, Ist-Anzeigevorrichtung 63 so-
wie Ereignisspeicher 7 auf. A

Der Aufbau des Ereignisspeichers 7 ist anhand des Blockschaltbilds in Figur 3
dargestellt. Der Ereignisspeicher 7 weist einen Speicherbereich 71, sowie eine
Wertungsvorrichtung 74 mit Zeitschaituhr auf. Mit dem Speicherbereich 71 ist ”ﬁ-;
ber eine Sicherheitsvorrichtung 75 eine Anzeigevorrichtung 73 sowie eine Daten-
schnittst_elle zur Daten Ein- bzw. Ausgabe verbunden.

Der Ereignisspeicher 7 weist einen nichtflichtigen Halbleiterspeicher auf, der den
Speicherbereich 71 bildet, sowie einen Mikroprozessor, der Funktionen der Zeit-
schaltuhr und der Wertungsvorrichtung 74 ausfiihrt wie auch die Daten Ein-
und/oder Ausgabe steuert. Die Daten bzw. Ereignisse kénnen im Klartext gespei-
chert werden.

Alle Zugriffe auf Daten des Speicherbereichs 71 werden Uber die Sicherheitsvor-
richtung 75 gefithrt. Die Sicherheitsvorrichtung 75 weist zum Schutz der Daten
eine Passwortabfrage und/oder eine Abfrage einer Ident-Nummer der ange-
schlossenen Geréte auf. Somit kann eine missbrauchliche Manipulation der Daten
unterbunden werden.

Zu speichernde Ereignisse werden von der Wertungsvorrichtung 74 bewertet und
in einem Speicherplatz strukiuriert gespeichert.

In Figur 4 wird das Schema der Struktur des eindimensionalen Vektorspeichers
dargestellt. Der Speicher weist eine konstante Anzahl aufeinanderfolgender Spei-
cherplatze auf. Jeder Speicherplatz weist drei Speicherzellen auf. Eine Speicher-
zelle fur das Ereignis 72a, eine Speicherzelle fur die WertmaRzahl 72b und eine
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Speicherzelle fur die Zeitinformation 72c. In jeder Speicherzelle ist Klartext
und/oder codierte information speicherbar.

Das Schema des eindimensional strukturierten Kettenspeichers ist in Figur 5 ge-
zeigt. Jeder Speicherplatz weist vier Speicherzellen auf. Zusatzlich zu den drei mit
Ereignis 72a, Wertmaflzahl 72b und Zeit 72¢ belegten Speicherzellen, weist der
Speicherplatz eine vierte Speicherzelle mit einem Zeiger auf. Der Zeiger beinhal-
tet die Adresse des jeweils néchsten Speicherplatzes.

Die Ringstrukiur ist wie die in Figur 5 dargestelite Kettenstruktur aufgebaut, mit
dem Unterschied, dass der Zeiger des letzten Speicherplatzes zuriick auf den
ersten Speicherplatz zeigt und die Kette so zum geschlossenen Ring verkniipft.

Die in Figur 6 dargestellte zwei oder mehrdimensionale Baumstruktur weist pro
Speicherplatz zwei oder mehr Zeiger auf, die auf die jeweils nachfolgenden Spei-
cherplatze verweisen. Die Matrixstruktur weist, wie die in Figur 4 beschriebene
Vektorstruktur, eine feste Anzahl von Speicherpléatzen mit drei Speicherzellen auf,
die drei oder mehrdimensional angeordnet sind.
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72a
72b
72¢
72d
73
74
75
76

Liste der Referenzzeichen

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung
Flugel

Rahmen

Antriebsmotor
Verriegelung
Steuerungsvorrichtung
Speicher

Béander

Gleitarm

Gleitschiene

Notauftaster
Sensoreinrichtung
Handbetatigungsvorrichtung
Alarmanzeigeeinrichtung
Schliisseltaster
Ist-Anzeigeeinrichtung
Speicherplatz
Speicherzelle
Speicherzelle Ereignis
Speicherzelle Wertmafizahi
Speicherzelle Zeit
Speicherzelle Zeiger

- Display

Wertungsvorrichtung
Sicherheitsvorrichtung
Schnittstelle
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Patentanspriiche

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung (1) fur eine automatische Tur-
oder Fensteranlage,

mit einem in einem ortsfesten Tur- bzw. Fensterrahmen (3) gelagerten au-
tomatisch angetriebenén Flugel (2),

mit einem elektrischen Antriebsmotor (4) zum Antrieb des Fligels (2), vor-
zugsweise mit einer Verriegelungsvorrichtung (5) zum Verriegeln des Flii-
gels (2), vorzugsweise mit einem Notauftaster (51) zum Entriegeln der Ver-
riegelungsvorrichtung (5),

mit mindestens einer lokalen und/oder zentralen Steuerungsvorrichtung (6)
zum Steuern des Antriebsmotors (4), vorzugsweise mit Mikroprozessor,

wobei die lokale und/oder die zentrale Steuerungsvorrichtung (6) einen Er-
eignisspeicher (7) aufweist und/oder mit einem Ereignisspeicher (7) verbun-
den ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Ereignisspeicher (7) als strukturierter Ereignisspeicher (7) ausge-
bildet ist und eindimensionale Struktur, als Vektorstruktur und/oder Ketten-
struktur und/oder Ringstruktur ausgebildet, aufweist, oder

mehrdimensionale Struktur, als Matrixstruktur oder Baumstruktur ausgebil-
det, aufweist.

2.  Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung (1) fur eine Tiir- oder Fensteran-
lage, vorzugsweise Notausgangsanlage,

mit einem in einem ortsfesten Tur- bzw. Fensterrahmen (3) gelagerten Fli-
gel (2),



WO 01/91058 PCT/DE01/01869
10

mit einer vorzugsweise elektrischen Sensoreinrichtung (52), die erfasst,
wenn der Fliigel (2) in Offnungsrichtung betatigt oder beaufschlagt wird
und/oder wenn ein am Fligel (2) angebrachtes Handbetéatigungselement
(53) betatigt wird oder wenn der Flige! (2) sich nicht in SchlieBstellung be-
findet, vorzugsweise ein vorgegebener Offnungswinkel Uberschritten ist,

mit einer elekirischen Alarmanzeigeeinrichtung (61) mit akustischen
und/oder mit optischem Alarmanzeigeelement, das anzeigt, wenn der Flugel
(2) in Offnungsrichtung betatigt und/ oder beaufschiagt wird und/ oder wenn
ein am Fligel (2) angebrachtes Handbetétiguhgselement (53) betatigt wird
oder wenn der Flugel (2) sich nicht in SchlieBstellung befindet, vorzugsweise
ein vorgegebener Offnungswinkel Gberschritten ist,

vorzugsweise mit einer elektrisch schaltbaren Verriegelungseinrichtung (5)
zum Ver- und Entriegeln des Flugels (2),

wobei die Verriegelungseinrichtung (5) vorzugsweise mit einem tber Hand
betatigbaren Notauftaster (51) verbunden ist,

vorzugsweise mit einer Berechtigtenschalteinrichtung (62) zum berechtigten
Aus- und Einschalten und/oder Steuern von Funktionen der Sicherungs- und
Uberwachungseinrichtung (1), vorzugsweise der Alarmanzeigeeinrichtung
(61) und/oder der elekirisch schaltbaren Verriegelungseinrichtung (5) des
Flagels (2),

vorzugsweise mit einer elektrischen Ist-Anzeigeeinrichtung (63), die den Ist-
Zustand der Tur- bzw. Fensteranlage, vorzugsweise die Stellung des Fliigels
(2) und/oder den Ist-Zustand von Funktionen der Sicherungs- und Uberwa-
chungseinrichtung (1) anzeigt, vorzugsweise mit LED-Anzeigeeinrichtung,

mit mindestens einer lokalen und/oder zentralen elektrischen Steuerungsein-
richtung (6), vorzugsweise mit Mikroprozessor, die Signale, vorzugsweise
elektrische Signale, der Sensoreinrichtung (52) verarbeitet und die elektri-
sche Alarmanzeigeeinrichtung (61) steuert,
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wobei die lokale und/oder die zentrale Steuerungsvorrichtung (6) einen Er-
eignisspeicher aufweist und/oder mit einem Ereignisspeicher (7) verbunden
ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Ereignisspeicher (7) als strukturierter Ereignisspeicher (7) ausge-
bildet ist und eindimensionale Struktur, als Vektorstruktur und/oder Ketten-
struktur und/oder Ringstruktur ausgebildet, aufweist, oder

mehrdimensionale Struktur, als Matrixstruktur oder Baumstruktur ausgebil-
det, aufweist.

3.  Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass derEreignisspeicher (7) zum
Speichern von unterschiedlichen Ereignissen ausgebildet ist, vorzugsweise
dass Aktionen wie ,Fligel auf, ,Fligel zu* und/oder manuelle Eingaben wie
-Fligel verriegeln®, ,Fliigel entriegein” und/oder Betriebsstérungen wie ,Ge-
rateausfall®, ,Stromausfall* und/oder Alarmmeldungen wie ,Sabotagealarm®,
»Feueralarm®, , Turoffnungsalarm®, speicherbar sind.

4.  Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis
3,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) so
ausgebildet ist, dass unterschiedliche Ereignisse eindeutig unterscheidbar
speicherbar sind.

5.  Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) zum
fortlaufenden Speichern von Ereignissen ausgebildet ist, vorzugsweise dass
jedes aufgetretene Ereignis jederzeit speicherbar ist.
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10.

11.

12

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass derEreignisspeicher (7) eine
konstante Anzahl Speicherplatze (71) aufweist, vorzugsweise mehr als 30.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, V

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) eine
variable Anzahl Speicherplétze (71) aufweist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass injedem Speicherplatz (71)
ein einzelnes Ereignis eindeutig identifizierbar speicherbar ist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, {rorzugsweise nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher(?)einé
Zeituhr aufweist und vorzugsweise in jedem Speicherplatz (71) eine Zeitin-
formation speicherbar ist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, vorzugsweise nach-Anspruch 8 oder 9,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) je- )
des Ereignis bewertet und in jedem Speicherplatz (71) eine WertmaRzahl
speicherbar ist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass derEreignisspeicher (7) zum
bestimmen der WertmaRzahl als Gewichtung nach Zeitrang und Art des Er-
eignisses ausgebildet ist.
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12.

13.

14.

15.

16.
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Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach Anspruch 10 oder 11,

dadurch gekennzeichnet, dass Speicherplatze (71) von Er-
eignissen mit niedriger WertmaBzahl mit Ereignissen mit hoher Wertmag-
zahl Uberschreibbar ausgebildet sind.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehéhden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) ein
vorzugsweise einstellbares Zeitfenster aufweist, wobei innerhalb eines Zeit-
fensters mehrere aufeinanderfolgende identische Ereignisse und/oder Er-
eignisfolgen, vorzugsweise mehr als 256 aufeinanderfolgende identische
Ereignisse und/oder Ereignisfolgen als solche erkennbar und/oder speicher-
bar sind ohne die Speicherpléatze (71) von zuvor gespeicherten andersarti-
gen Ereignissen zu Uberschreiben.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) als
nichtfliichtiger Speicher ausgebildet ist.

Sicherungs— und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) eine
Sicherheitsvorrichtung (75) aufweist, die zum Absichern von Lese- und/oder
Schreib- und/oder Loschzugriffen auf einzelne Speicherplatze (71) und/oder
auf den gesamten Speicher (7) ausgebildet ist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden

Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) als
Klartextspeicher ausgebildet ist.
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17.

18.

19.

20.

21

14

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspruche, '

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) mit
einer Datenschnittstelle (76) zum Ein- und/oder Auslesen von Daten ver-
bunden ist.

Sicherungs- und Ubemaphungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) -
ber ein vorzugsweise mobiles Serviceterminal (74) programmierbar und/oder
abfragbar ist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) iber
einen PC, vorzugsweise einen Laptop, programmierbar und/oder abfragbar
ist.

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7)
gleichzeitig Gber einen PC und tber ein Serviceterminal (74) programmier-
bar und/oder abfragbar ist. '

Sicherungs- und Uberwachungsvorrichtung nach einem der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Ereignisspeicher (7) i-
ber ein Modem fernprogrammierbar und/oder fernabfragbar ist.
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