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(54)    ＥＬ 시   그  

(57)  

에, 청색   1  EL   그  색   2  EL  각각마다 마   극과; 상  

 극  에 상   1  EL    2  EL  각각마다 마  공 주  또는 공 

어도 쪽  특  갖는 공 주 / 과; 상   2  EL  공 주 / 상에 마  그

 색   2  과; 상   2    상   1  EL  상  공 주 /

에 마 과 께,  재료  루어지는 과; 상   에 마  청색   1  

;  상   1   에 차  마   주  또는   어도 쪽  특  갖

는  주 /   상  극  포 는  EL 시 가 개시 다.

  도 - 도3
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특허청  

청  1 

에, 청색   1  EL   그  색   2  EL  각각마다 마   극과;

상   극  에 상   1  EL    2  EL  각각마다 마  공 주  또는 공

 어도 쪽  특  갖는 공 주 / 과;

상   2  EL  공 주 / 상에 마  그  색   2  과;

상   2    상   1  EL  상  공 주 /  에 마 과 께, 

재료  루어지는 과;

상   에 마  청색   1  ; 

상   1   에 차  마   주  또는   어도 쪽  특  갖는 

주 /   상  극  포 는 것  특징  는  EL 시 .

청  2 

 1 에 어 ,

상   2  ,    탈  착체 또는 폴리  착체  는 것  특징  는

 EL 시 .

청  3 

 2 에 어 ,

상   탈  착체  심 , 리듐(Ir), (Pt) 또는 라듐(Pd)  어도 1  것  특징

 는  EL 시 .

청  4 

 1 에 어 ,

상   3  여  상태(T1H)는, 상   2   3  여  상태(T1E)보다도 0.1eV 상 

것  특징  는  EL 시 .

청  5 

 1 에 어 ,

상    상태(S0H)  상  공 주 /   상태(S0I)  에 지 차는 0.4eV  것  특

징  는  EL 시 .

청  6 

 1 에 어 ,

상  , 질  복 식  포 는 것  특징  는  EL 시 .

청  7 

 6 에 어 ,
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상  질  복 식 ,  식(1)  시 는  것  특징  는  EL 시 .

(A1 내지 A3   탄  , 복  또는 그들  도체 다.)

청  8 

 6 에 어 ,

상  질  복 식 ,  식(2)  시 는  것  특징  는  EL 시 .

(L1  2가  가 2 내지 6개 결  다. 체 는 2 내지 6개   연결  2가  ,

또는 그 도체 다. A6 내지 A9는,  탄   또는 복 , 또는 그 도체가 1 내지 10개 결

다.)

청  9 

 1 에 어 ,

상   주 / , 1.0×10
-6
㎠/Vs 상 1.0×10

-1
㎠/Vs   동도  갖는 것  특징  는

 EL 시 .

청  10 

 1 에 어 ,

상  그  색   2  EL 는, 색  EL , 색  EL  또는 색  EL  

어도 1  것  특징  는  EL 시 .

청  11 

 1 에 어 ,

상  공 주 / , 상   1  EL    2  EL   극상에 공통  에

마 어 는 것  특징  는  EL 시 .

청  12 

에  극  청색   1   EL    그  색   2   EL   각각마다 는

공 과;

상   극  에 공 주  또는 공  어도 쪽  특  갖는 공 주 /   1 

EL    2  EL  각각마다 도포 에  는 공 과;

상   2  EL  상  공 주 /  에 그  색   2   도포 에  

는 공 과;

상   2    상   1  EL  공 주 /  에  재료  루어지는

 착 에  는 공 과;

상   에 상  청색   1   착 에  는 공 ; 

상  청색  에  주  또는   어도 쪽  특  갖는  주 /   상
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극  차  는 공  포 는 것  특징  는  EL 시   .

청  13 

 12 에 어 ,

상  공 주 / , 상   1  EL    2  EL   극상에 공통  도포

에  는 것  특징  는  EL 시   .

청  14 

 12 에 어 ,

상  공 주 /   상   2  , 상  도포 ,  트 식,  식, 

트 식, 슬릿 트 식, 쇄 식   식  어느 나  식   는 도포  통  

는 것  특징  는  EL 시   .

청  15 

 14 에 어 ,

상  쇄 식 ,  식 또는  식  것  특징  는  EL 시   .

청  16 

 12 에 어 ,

상  공 주 /   상   2  , 탈 마  식 또는  사 식  여 나누

어 는 것  특징  는  EL 시   .

  

   

본 ,  트 루미 (EL ; Electro Luminescence) 상  여 는  EL 시 [0001]

 그  에  것 다.

 경  

보 통신 산업  달  가 에 라, 고도  능  갖는 시 가 고 다. 그 에 , 차[0002]

시  주 고 는  EL 는 (自發)  시  시 각  고 트라 트가 우

뿐만 니라 답 시간  빠 다는  다.

 EL  는  등에 사 는 재료는,  재료  고  재료  별 다. ,[0003]

 재료  쪽  보다   ,   나타내는 것   고, 특  청색  능  

다고 다.

또 , 그 막 ,  재료에 는  진공 착  등  건식 ( 착 ), 고  재료에 는 [0004]

 식,  식 또는  트 식 등  습식 (도포 ) 나  쇄,  쇄 등  쇄

에  막 어 다.

진공 착 ,  막   재료  매에 시킬 가 없고, 막 후에 매  거 는 공  [0005]

다는  다. 단, 진공 착  탈 마 에  퇴 (deposition)  어 고, 특   

에  비  비   에,  에   어 고, 산에도 어 움  는 등  결

 갖고 다. 그래  시  가 비   도포  주 고 다.

근래, 가   재료  습식 에  막   탐색 고 고, 색  색 에 는, [0006]

    특  나타내는 것  보고 어 다.    들 , "IMID/IDMC/ASIA DISPLAY 2010

DIGEST 159"에 개시 어 다. 그러나, 습식 에  막  청색 에 는,  재료  고  재료

 고  도   특  낮고, 특  습식 에  닝  곤란 다고 어 다.

공개특허 10-2012-0100741

- 4 -



그래 , 상  도포  또는  등  사(光照射)   사 에  닝  색   색[0007]

 상 에, 청색  후   진공 착   시 가 개 어 다.  같  

 에 , 청색 에  닝  게 고, 에  실  진다.

편,  EL   개    다. 근에는,  재료  (燐光) 재료[0008]

사   EL 가 보고 어 다.  재료는, 내    75% 상, 상 는 100% 가 운 값

 가지 ,  재료  사 에  고  비   EL  얻   다고 어 

다.  들  본 특개2006-140434  공보에 는,   재료  포 는 마다 마   상

에 청색  공통   시 가 개시 어 다.

 내

결 는 과

그러나, 본 특개2006-140434  공보   EL 에 는, 실 는  재료  포 는   [0009]

 고, 또   도 에  색도  변동  생 다는 가 다.

본  러   감 여 루어진 것 , 그 , 색도  변동  생 는  없   [0010]

상시 는 것  가능   EL 시   그   공 는 것에 다.

과  결 단

상  상   달  , 본  실시  태에   EL 시 는: 에, 청색   1[0011]

 EL   그  색   2  EL  각각마다 마   극과; 상   극  에 상

 1  EL    2  EL  각각마다 마  공 주  또는 공  어도 쪽  특

갖는 공 주 / 과; 상   2  EL  공 주 / 상에 마  그  색   2 

과; 상   2    상   1  EL  상  공 주 /  에 마 과 

께,  재료  루어지는 과; 상   에 마  청색   1  ;  상   1

  에 차  마   주  또는   어도 쪽  특  갖는  주 /

 상  극  포 다.

본   EL 시 에 는, 청색   1  과 그 다  색   2   사  [0012]

재료  루어지는  마 에 , 각  에  에 지가 지 다.

본  다  실시  태에   EL 시   : 에  극  청색   1  EL[0013]

  그  색   2  EL  각각마다 는 공 과; 상   극  에 공 주  또는

공  어도 쪽  특  갖는 공 주 /   1  EL    2  EL  각각마

다 도포 에  는 공 과; 상   2  EL  상  공 주 /  에 그  색

 2   도포 에  는 공 과; 상   2    상   1  EL  

공 주 /  에  재료  루어지는  착 에  는 공 과; 상  

에 상  청색   1   착 에  는 공 ;  상  청색  에  주

 또는   어도 쪽  특  갖는  주 /   상  극  차  는 공  포

다.

 과

본   EL 시   그  에 , 청색   1  과 그 다  색   2 [0014]

과  사 에  재료  루어지는  마 도   에, 각  에  에

지  지가 가능 진다. 에 ,   상 과 께,  도 에  색도 변 가 억 고

색 도가 상 다.

도  간단  

도 1  본   1  실시  태에   EL 시   도시 는 도 .[0015]

도 2는 도 1에 도시   동    도시 는 도 .
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도 3  도 1에 도시  시 역   도시 는 단 도.

도 4는 본  각  3  에 지 갭  계  도시 는 도 .

도 5는 도 1에 도시   EL 시    도.

도 6a 내지 도 6j는 도 5에 도시    공  도시 는 단 도.

도 7  본   1  실시  태  변 에   EL 시   도시 는 단 도.

도 8  본   2  실시  태에   EL 시   도시 는 단 도.

도 9는 본   3  실시  태에   EL 시   도시 는 단 도.

도 10  도 1에 도시   EL 시 가 여러 가지   에 립  태  듈 상  시 

도시 는 상 도.

 본   3  실시  태에   EL 시   도시 는 단 도.

도 11  도 1에 도시   EL 시 에  1  비  트   도시 는 사시도.

도 12  A  B는 도 1에 도시   EL 시 에  2  지  라  사시도 , A는 

에  본  도시 는 사시도, B는 에  본  도시 는 사시도.

도 13는 도 1에 도시   EL 시 에  3   도시 는 사시도.

도 14는 도 1에 도시   EL 시 에  4   도시 는 사시도.

도 15  A는 5  연 상태  도, B는 그 도, C는 닫  상태  도, D는 도, E는 우

도, F는 상 도, G는 도.

 실시   체  내

본  실시  태  첨  도 과 연계 여 에 상  다.[0016]

, 본  실시  태에  도  참 여   상  다.[0017]

1.  1  실시  태[0018]

 ( 쇄  여     재료  루어지는  2  갖는  EL 시 )[0019]

 체 [0020]

  [0021]

2. 변[0022]

 ( 쇄   여   2  갖는  EL 시 )[0023]

3.  2  실시  태[0024]

 (    재료  고  재료  포 는  2  갖는  EL 시 )[0025]

4.  3  실시  태[0026]

 (   고  재료  포 는  2  갖는  EL 시 )[0027]

1.  1  실시  태[0028]

도 1 , 본   1  실시  태에   EL 시 (1)   도시 는 것 다.   EL [0029]

시 (1)는,  EL 비   등  사 는 것 고,  들 , (11)  에, 시 역(11

0) , 후 는 복  색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)가 매트

릭 상   것 다. 시 역(110)  주변에는, 상 시  드라  신  동 (120) 

주사  동 (130)가 마 어 다.

시 역(110) 내에는  동 (140)가 마 어 다. 도 2는,  동 (140)    도시[0030]
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것 다.  동 (140)는, 후 는  극(14)  에  티브  동 다. , 

 동 (140)는, 동 트랜지 (Tr1)   트랜지 (Tr2) , 들 트랜지 (Tr1, Tr2)  사

 커 시 (보 량)(Cs) ,  1  원 라 (Vcc)   2  원 라 (GND)  사 에  동 트랜지

(Tr1)에 직   색  EL (10R)(또는 색  EL (10G), 청색  EL (10B))  갖는

다.  동  트랜지 (Tr1)    트랜지 (Tr2)는,   막 트랜지 (TFT(Thin  Film  Transisto

r))에  고, 그   들  역 태거 (  보  게 트 )라도 고 태거 (톱 게

트 )라도 고 특  지 는다.

 동 (140)에 , 열 는 신 (120A)  복  고, 는 주사 (130A)  복  [0031]

어 다. 각 신 (120A)과 각 주사 (130A)  차 , 색  EL  (10R),  색  EL  

(10G), 청색  EL (10B)  어느 나( 브 )에 여 다. 각 신 (120A) , 신  동 

(120)에 고,  신  동 (120)  신 (120A)  통 여  트랜지 (Tr2)   극

에 상 신 가 공 도  어 다. 각 주사 (130A)  주사  동 (130)에 고,  주사  동

(130)  주사 (130A)  통 여  트랜지 (Tr2)  게 트 극에 주사 신 가 차  공

도  어 다.

또 , 시 역(110)에는, 색   생 는 색  EL (10R) , 색   생 는 색 [0032]

EL (10G) , 청색   생 는 청색  EL (10B)가, 차  체  매트릭 상  어

다. 또 , 웃 는 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)   

나  ( )  고 다.

도 3  도 1에 도시  시 역(110)  단   도시  것 다. 색  EL (10R), 색  EL [0033]

(10G),  청색  EL (10B)는, 각각, (11) , 상   동 (140)  동 트랜지

(Tr1)  평탄  연막(도시 생략)  사 에 고, 극(陽極)   극(14), 격벽(15), 후 는 

(16C)( 색 (16CR), 색 (16CG), 청색 (16CB))  (16D)  포 는 (16)

 극  상  극(17)      갖고 다.

 같  색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)는, 보 (30)에  [0034]

복 고, 또   보 (30)상에 열 경  지 또는  경  지 등  착 (도시 생략)  사 에 

고 리 등  루어지는  (40)  에 걸쳐  에  어 다.

(11) , 그  주 (主面) 에 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10[0035]

B)가 열 는 지지체 , 공지  것 고 고,  들 , , 리, , 또는 지  나

시트 등  사 다.  에 도 나 리가 람직 고, 지  경우에는, 그 재질  폴리 틸 타

릴 트(PMMA)  는 타 릴 지 , 폴리에틸 탈 트(PET), 폴리에틸 나 탈 트(PEN),

폴리 틸 나 탈 트(PBN) 등  폴리에 , 또는 폴리 보 트 지 등  들  지만, 나

가  억 는  ,  처리   것  다.

 극(14) , (11)상에, 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)[0036]

각각마다 마 어 다.  극(14) ,  들 ,   께( , 단지 께라고 다)가 10㎚ 

상 1000㎚ 고, (Cr), (Au), (Pt), 니 (Ni), 리(Cu), (W) 또는 (Ag) 등   원

 단체 또는  들  다. 또 ,  극(14) , 들   원  단체 또는  루어지

는 막과, 듐과 주  산 (ITO), InZnO( 듐 연 시드), 산  연(ZnO)과 루미늄(Al)과   등

  도 막과    갖고 어도 다. 또 ,  극(14)  극  쓰여지는 경우에는, 

 극(14)  공  주   재료에  어  는  것  람직 다.  단,  루미늄(Al)  과

같 ,  산  막  재나, 가 지 에  공 주  벽  가 는 재료에 도, 

 공 주 (16A)  마 에   극(14)  사 는 것  가능 다.

격벽(15) ,  극(14)과 상  극(17)과  연  보 과 께  역  망 는 상  [0037]

 것 다. 또 , 후 는  공 에   식 또는  트 식 등에  도포    격

벽  능도 갖고 다. 격벽(15) ,  들 , SiO2 등   연 재료  루어지는  격벽(15

A)  에, 포지  감  폴리 사 , 포지  감  폴리 미드 등  감  지  루어지는 상  격

벽(15B)  갖고 다. 격벽(15)에는,  역에 여 개 가 마 어 다. 또 , (16) 내지 상

극(17) , 개 뿐만 니라 격벽(15)  에도 마 어 어도 지만,  생 는 것  격벽(15)  개
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뿐 다.

색  EL (10R)  (16) ,  들 ,  극(14)   차 , 공 주 (16AR), 공[0038]

(16BR), 색 (16CR), (16D), 청색 (16CB),  (16E)   주 (16F)

  갖는다. 색  EL (10G)  (16) ,  들 ,  극(14)   차 ,

공  주 (16AG),  공  (16BG),  색 (16CG),  (16D),  청색 (16CB),   

(16E)   주 (16F)    갖는다. 청색  EL (10B)  (16) ,  들 , 

극(14)   차 , 공 주 (16AB), 공 (16BB), (16D), 청색 (16CB),  

(16E)   주 (16F)    갖는다. 들  (16D), 청색 (16CB),  

(16E)   주 (16F) , 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)

공통  마 어 다.

공 주 (16AR, 16AG, 16AB) , 각 (16CR, 16CG, 16CB)에  공 주     것 과 [0039]

께,  리  지   고,   극(14)  에 색  EL  (10R),  색  EL  

(10G), 청색  EL (10B)  각각마다 마 어 다.

공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  께는  들  5㎚ 내지 100㎚  것  람직 고, 보다 람직 게는 8㎚[0040]

내지 50㎚ 다. 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)   재료는, 극 나 는  재료  계에  

 택  고, 폴리 닐린, 폴리티 , 폴리 , 폴리 닐 비닐 , 폴리티에닐 비닐 , 폴리 린,

폴리 살린  그들  도체,  민  주쇄 또는 쇄에 포 는 체 등  도  고 ,

탈 시 닌( 리 탈 시 닌 등), 본 등  들  다.

공 주 (16AR, 16AG, 16AB)에 사 는 재료가 고  재료  경우에는, 그 고  재료  량평균 량[0041]

(Mw)  5000 내지 30만   고, 특  1만 내지 20만 도가 람직 다. 또 , 2000 내지 1만 도  

리고  사 여도 지만, Mw가 5000 미만에 는 공  후    에, 공 주  

여 릴 우 가 다. 또  30만  과  재료가 겔 여, 막  곤란 질 우 가 다.

공 주 (16AR, 16AG, 16AB)   재료  사 는  도  고 는,  들  폴리 닐[0042]

린,  리고 닐린   폴리(3,4-에틸 시티 )(PEDOT)  등  폴리 시티  들   다.   에,

H.C. Stark Ltd.  Nafion(상 )  시 고 는 폴리 , 또는 상  Liquion(상 )   태  시

고  는  폴리 나,  NISSAN  CHEMICAL  INDUSTRIES,  LTD.  ELsource(상 )나,  Soken  Chemical&Engineering

Co., Ltd.  도  폴리마  Berazol(상 ) 등  다.

색  EL  (10R),  색  EL  (10G)   청색  EL  (10B)  공 (16BR,  16BG,[0043]

16BB) ,  색  (16CR),  색  (16CG),  청색  (16CB)에  공     

것 다. 공 (16BR, 16BG, 16BB) , 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  에 색  EL (10R),

색  EL (10G), 청색  EL (10B)  각각마다 마 어 다.

공 (16BR, 16BG, 16BB)  께는,  체 에도 지만,  들  10㎚ 내지 200㎚  것[0044]

람직 고, 욱 람직 게는 15㎚ 내지 150㎚ 다. 공 (16BR, 16BG, 16BB)  는 고  재료

는,  매에 가   재료,  들 , 폴리비닐 , 폴리 루 , 폴리 닐린, 폴리실란 또

는 그들  도체, 쇄 또는 주쇄에  민  갖는 폴리실 산 도체, 폴리티   그 도체, 폴리

 등  사   다.

욱 람직 게는, 각각 상 에  공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  각 색  (16CR, 16CG, 16CB)과[0045]

 착  고,  매에 가  질  갖는 식(1)  시 는 고  재료  들  다.

[0046]

(A1 내지 A4는, 각각 독립 여  탄   또는 그 도체가 1 내지 10개 결  (基), 또는 복[0047]

 또는 그 도체가 1 내지 15개 결  (基) 다. n  m  0 내지 10000  고, n+m  10 내지 20000

 다.)

또 , n   m  열 는 고,  들  랜  체,  공 체, 주  공 체, 블  공[0048]
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체  어느 것 라도 다. 또 , N  m  5 내지 5000   것  람직 고, 보다 람직 게는 10

내지 3000  다. 또 , n+m  10 내지 10000   것  람직 고, 보다 람직 게는 20 내지 6000

 다.

또 , 식(1)  시 는 에  A1 내지 A4가 나타내는  탄   체 는,  들[0049]

, 루 , 나 탈 , 트라 , 또는 들  도체, 또는 닐 비닐  도체, 티릴 도체 등  들

 다. 복  체 는,  들  티 , 리 , , , 또는 들  도체  들 

다

또  식(1)  시 는 에  A1 내지 A4가  갖는 경우,  는,  들  탄  1 내[0050]

지 12  직쇄 또는  킬 , 다. 체 는, 틸 , 에틸 , , , 

틸 , 틸 , sec- 틸 , tert- 틸 , 틸 , 헥실 , 헵틸 , 틸 , 닐 , 실 , 운 실 , 도

실 , 비닐 , 릴  등  것  람직 다.

식(1)에 시   체 는,  들   식(1-1) 내지 식(1-3)에 시  , 폴리[(9,9-[0051]

틸 루 -2,7- )-co-(4,4'-(N-(4-sec- 틸 닐)) 닐 민)](TFB,  식(1-1)),  폴리[(9,9- 틸

루 -2,7- )-alt-co-(N,N'-비 {4- 틸 닐}- 지 N,N'-{1,4- 닐 })](식(1-2)),  폴리[(9,9- 틸

루 -2,7- )](PFO, 식(1-3))  람직 지만, 것  지 는다.

[0052]

또 , 본 실시  태에 는, 공 주 (16AR, 16AG, 16AB), 공 (16BR, 16BG, 16BB)  색 [0053]

(16CR), 색 (16CG) 지  도포  여 다.  에, 공 주 (16AR, 16AG, 16AB), 

공 (16BR, 16BG) 는 들   후  열처리 등에  가 여 매에 는  사

 가 다.

색 (16CR), 색 (16CG)에 는, 계  가 에   공과  재결  어나 [0054]

다. 색 (16CR), 색 (16CG)  께는,  체 에도 지만,  들  10㎚ 내지

200㎚  것  람직 고, 욱 람직 게는 15㎚ 내지 150㎚ 다. 색 (16CR), 색 (16CG)

 는  재료에  어 다. 래 사 고 는   재료는, 여 (勵起) 상태, 

1 (一重項) 상태  직  (基底) 상태  돌 고,  에 다. 1  상태는 에 지가 게

 에, 그  짧다. 에 ,   재료는, 1  상태  간  간 상태,

 3  상태  경 여  상태  돌 다. 3  상태는, 1 에  천 (遷移)  상태  에,

  (螢光)과 비 여 다.

또 , 여   재료란,   같   또는 사   연쇄  복 에  생[0055]

고 량  체 또는 체  가 는   것 , 량  실질  단  것  가리

다. 또 , 상   재료는 가열에  간  새 운  결  생 지 고, 단 (單分子)  

재 다.  같   재료  량평균 량(Mw)  1만  것  람직 다.

색 (16CR), 색 (16CG)  는 재료 는, 체 는,  도 트  는 [0056]

 식(2)  식(3)  시 는  트 재료  들  다.
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[0057]

(Z는 질  탄   또는 그 도체 다. L1  2가  가 1 내지4개 결  , 체 는 1[0058]

내지 4개   연결  2가  , 또는 그 도체 다. A5  A6 ,  탄   또는  복

, 또는 그 도체 다. 단, A5  A6   결 여 상  여도 다.)

[0059]

(R1 내지 R3 , 각각 독립   원 , 1 내지 3개     탄   또는 그들[0060]

도체, 탄  1 내지 6개  탄   갖는 1 내지 3개     탄   또는 그

들  도체, 탄  6 내지 12개   탄   갖는 1 내지 3개     탄

 또는 그들  도체 다.)

식(2)에 시   체 는,  식(2-1) 내지 식(2-96) 등   들  다. 또 , 여[0061]

 L1에 결 는 질  탄  ,  들  나 돌  갖는  들었지만 것

지 는다.  들  미다  사 여도 다.

[0062]
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[0063]
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[0064]
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[0065]
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[0066]
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[0067]
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[0068]

[0069]
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식(3)에 시   체 는,  식(3-1) 내지 식(3-11) 등   들  다.[0070]

[0071]

상   트 재료에 도 는 도 트 는   착체(錯體) , 체 는,  탈[0072]

착체(ortho metalated complex) 또는 포 린  착체  들  다. 심(中心) 에는 주  7 내지 11

 택 는 ,  들  루 늄(Ru), 듐(Rh), 라듐(Pd), (Ag), 늄(Re), 뮴(Os), 리

듐(Ir), (Pt)  (Au)  사 는 것  람직 다. 또 , 상  도 트  1  또는 2  상 사 여도

다. 또 , 심  다  도 트  시 도 다.

 탈  착체 는,  들  식(4-1) 내지 식(4-12)에 시 는  들  지만, 들  [0073]

는 것  니다.
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[0074]

포 린  착체 는,  들  식(5-1) 내지 식(5-7)에 시 는  들  지만, 들  [0075]

는 것  니다.
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[0076]

(16D) , 상  색 (16CR)  색 (16CG) 내에  는 3  여 (勵起子)  색[0077]

(16CR)  색 (16CG) 내에 가 과 께, 청색 (16CB)에  공  주   상시

 것 다. (16D) , 색 (16CR), 색 (16CG)  청색  EL (10B)  공 

(16BB)  에 공통  마 어 다. 공통 공 (16D)  께는,  체 에도 

지만,  들  1㎚ 내지 30㎚  것  람직 고, 욱 람직 게는 1㎚ 내지 15㎚ 다.

(16D)  는 재료 는,  건  들  다. 우  첫 째 , (16D)  는 재료[0078]

 여  3  에 지가 상  색 (16CR)   색  (16CG)  여  3  에 지보다도 

다. 체 는, 도 4에 도시   같 , (16D)  3  여  상태(T1H)는, 색 (16CR) 

색 (16CG)  3  여  상태(T1E)(도 4에 는 색 (16CG)만  나타낸다)보다도 0.1eV 상 

 것  람직 다. 에 , 색 (16CR)  색 (16CG)에  생  3  여  청색 

(16CB)  산  막고 고    얻   다. 또 , 색 (16CR)   색 

(16CG)  트 재료( 트 매트릭 )  게 트 재료(  미 )   루어진다. 여  

색 (16CR)  색 (16CG)  3  여  상태란, 상  재료   갖는 재료  3  여

상태  것 다. 째 , 청색 (16CB)에  공  주   상시    공  능

가지 , 또  상  청색  EL  공 (16BB)과  사 에  공 주  벽  생시 지 는

다. 체 는,   상태(S0H)  공 (16BB)   상태(S0I)  에 지 차가 0.4eV 

 에  청색 (16CB)에  공 주   지   다.

또 , (16D)  착  여  에,  재료, 특   사 는 것  람직[0079]

다. 리고  또는 고  재료  같   는 착  가 어날 우 가  다. 또 , 

(16D)에 사 는  재료는 량  다  2  상  재료  여 사 여도, 여 사 여

도 다.

(16D)에 사 는  재료 는,  들 , 상  식(2-1) 내지 식(2-96), 식(3-1) 내지 식(3-11)[0080]

 시   트  재료  들   다.  또 ,  상    트  재료  사 는  것도

가능 다. 단,   트 재료는 3  여  에 지 (T1 )가  것  많 , 

  능   재료는 는 것  람직 다. 단,   능   재료라도, 공 

 재료  지, 또는, 각각  루어지는  에  사   다.

 에,  (16D)에  사 는   트  재료    재료 는,   들 ,  진,[0081]
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티릴 민, 트리 닐 민, 포 린, 트리 닐 , 트리 닐 , 트라시 탄, 트리 , 미다

, 사 , 폴리 릴 , 닐 민, 릴 민, 사 , 트라 , 루 , 드라 , 틸  또

는 들  도체, 또는, 비닐 계 , 티 계  또는 닐린계  등  복 식 공역계

  또는 리고  사   다.

또  체  재료 는, 포 린, 트라 닐포 린, 나 탈 시 닌, N,N,N',N'- 트라 (p-[0082]

릴)p- 닐 민,  N,N,N',N'- 트라 닐-4,4'- 미 비 닐,  N- 닐 ,  4- -p- 릴 미 틸

등  들  지만, 들  는 것  니다.

욱 람직 게는,  식(6), 식(7)  시 는  재료  들  다.[0083]

[0084]

(A7 내지 A9는  탄  , 복  또는 그들  도체 다.)[0085]

[0086]

(L2는 2가  가 2 내지 6개 결  다. 체 는 2 내지 6개   연결  2가  ,[0087]

또는 그 도체 다. A10 내지 A13 ,  탄   또는 복 , 또는 그 도체가 1 내지 10개 결

 다.)
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식(6)에 시   체 는,  식(6-1) 내지 식(6-48) 등   들  다.[0088]

[0089]
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[0090]
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[0091]

또 , 식(6)에 시  에 도, 란  갖는 릴     갖는 릴  포[0092]

는 민  사 는 것  람직 다. 들 민 , 1  여    3  여  가 

고, 청색 (16CB)   과  블 는 것  가능 다.  에,   상 과 께,

공 (16BB)에   주  억  에,   특  상 다. 또 ,  색  색 

(16CR, 16CG)  3  여   3  여   가 어    상   다.

란  갖는 릴     갖는 릴  포 는 민  체 는, [0093]

 식(6-49) 내지 식(6-323) 등   들  다.
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[0094]
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[0095]
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[0096]
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[0098]
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[0100]
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[0101]
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공개특허 10-2012-0100741

- 40 -



[0111]

식(7)에 시   체 는,  식(7-1) 내지 식(7-45) 등   들  다.[0112]

[0113]
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[0114]

[0115]
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[0116]

또 , 식(2-1) 내지 식(2-96)에 시   트 재료 에, 상  식(2)  식  시 는  식[0117]

(2-97) 내지 식(2-166) 등  도 사   다. 또 , 여  L1에 결 는 질  탄  ,

 들  나 돌  갖는  들었지만 것  지 는다.  들  미다

사 여도 다.
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[0118]

[0119]
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[0121]

[0122]

청색 (16CB) ,  계  걸 에   공과  재결  어나,  생 는 것 고, [0123]

(16D)상  에 마 어 다. 청색 (16CB) , 트라   트 재료  여 청색 또는 색
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  색  게 트 재료가 도 어 고, 청색 또는 색   생 다.

 , 청색 (16CB)  는 트 재료는, 식(8)에 시 는  트 재료  사 는 것[0124]

 람직 다.

[0125]

(R4 내지 R9는,  원 , 겐 원 , 산 , 또는 탄  20  킬 , , 보닐  갖는[0126]

, 보닐에  갖는 , 실  갖는 , 시  갖는 , 니트  갖는 , 또는 그들

 도체, 탄  30  실릴  갖는 , 릴  갖는 , 복  갖는 , 미  갖는 

또는 그들  도체 다.)

식(8)  시 는 에  R4 내지 R9가 나타내는 릴  갖는 는,  들 , 닐 , 1-나[0127]

틸 , 2-나 틸 , 루 , 1- 트릴 , 2- 트릴 , 9- 트릴 , 1- 난트릴 , 2- 난트릴 , 3- 난트

릴 ,  4- 난트릴 ,  9- 난트릴 ,  1-나 타 ,  2-나 타 ,  9-나 타 ,  1- ,

2- , 4- , 1- 리 , 6- 리 , 2- 루 란 , 3- 루 란 , 2-비 닐 , 3-

비 닐 , 4-비 닐 , o- 릴 , m- 릴 , p- 릴 , p-t- 틸 닐  등  들  다.

또 , R4 내지 R9가 나타내는 복  갖는 는, 헤  원  산  원 (O), 질  원 (N), [0128]

원 (S)  는 5원 (員環) 또는 6원  고, 탄  2 내지 20   다   들 

다.  같  복 는,  들  티엔 , 릴 , 릴 , 리 , 릴 , 살릴 , 

미다 리 , 티  들  다.  것 는, 1- 릴 , 2- 릴 , 3- 릴 , 라

, 2- 리 , 3- 리 , 4- 리 , 1- 돌릴 , 2- 돌릴 , 3- 돌릴 , 4- 돌릴 , 5- 돌

릴 , 6- 돌릴 , 7- 돌릴 , 1- 돌릴 , 2- 돌릴 , 3- 돌릴 , 4- 돌릴 , 5- 돌

릴 ,  6- 돌릴 ,  7- 돌릴 ,  2- 릴 ,  3- 릴 ,  2- 란 ,  3- 란 ,

4- 란 ,  5- 란 ,  6- 란 ,  7- 란 ,  1- 란 , 3- 란 ,

4- 란 , 5- 란 , 6- 란 , 7- 란 , 릴 , 3- 릴 , 4-

릴 ,  5- 릴 ,  6- 릴 ,  7- 릴 ,  8- 릴 ,  1- 릴 ,  3- 릴 ,

4- 릴 , 5- 릴 , 6- 릴 , 7- 릴 , 8- 릴 , 2- 살린 , 5- 살

린 , 6- 살린 , 1- 릴 , 2- 릴 , 3- 릴 , 4- 릴 , 9- 릴 ,

1- 난트리 , 2- 난트리 , 3- 난트리 , 4- 난트리 , 6- 난트리 , 7- 난트리

, 8- 난트리 , 9- 난트리 , 10- 난트리 , 1- 리 , 2- 리 , 3- 리

, 4- 리 , 9- 리 , 등  들  다.

R4 내지 R9가 나타내는 미  갖는 는, 킬 미 , 릴 미 , 랄킬 미  등  어느 것[0129]

라도 다. 들 , 탄  1 내지 6개  지  탄   /또는 1 내지 4개   갖는 것  

람직 다.  같  는, 틸 미 , 에틸 미 , 틸 미 , 닐 미 , 릴 미

, 비 비 니릴 미 , 나 틸 미  들  다. 또 , 상  는 2 상   루어

지는  고 어도 고, 또  그 도체 라도 다.
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식(8)에 시   체 는,  식(8-1) 내지 식(8-51) 등   들  다.[0130]

[0131]
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[0132]
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[0133]

편, 청색 (16CB)  는  게 트 재료 는,      재료,  색[0134]

 또는  착체 등    재료 등  사 다.

여  청색   게 트 재료란,   가  400㎚ 내지 490㎚  에  갖는 [0135]

나타낸다.  같  , 나 탈  도체, 트라  도체, 나 타  도체, 티릴 민 도체, 비

( 지닐)  착체 등  질  사 다. 그 에 도, 미 나 탈  도체, 미 트라  

도체, 미 리  도체, 미  도체, 티릴 민 도체, 비 ( 지닐)  착체  택

는 것  람직 다. 또 , 청색 에 사 는 재료 는, 상   재료  지 고,  사

여도 다. 그 에는, 상  (16D)  청색 (16CB)에  공  에, 청색 

(16CB)  3  에 지보다도  3  에 지  갖도  는 것  람직 다.

 (16E) , 색 (16CR), 색 (16CG), 청색 (16CB)에     [0136]

 것 고, 청색 (16CB)  에 공통  마 어 다.  (16E)  께는  

체 에도 지만,  들  5㎚ 내지 300㎚  것  람직 고, 욱 람직 게는 10㎚ 내지 170㎚ 다.

 (16E)  재료 는, 우   능  갖는  재료  사 는 것  람직 다. ,[0137]

특  색 (16CR)  색 (16CG)에     에 , 후 는 계 강도에 

 색  EL (10R)  색  EL (10G)에  색  변 가 억 다.  같   재료

는, 체 는  동도가 10
-6
㎠/Vs 상 1.0×10

-1
㎠/Vs  질  복  도체  사  

다.

욱 체  재료 는,  식(9) 내지 식(11)  시 는 미다  도체(식(9)), 리 닐[0138]

도체(식(10)), 비 리  도체(식(11))  들  지만, 들  는 것  니다.
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[0139]

(A14는  원  또는 겐 원 , 탄  1 내지 20개  킬 , 3 내지 40개    다  [0140]

 탄   갖는 탄  6 내지 60개  탄   또는 질  복  또는 그들  도체 다. B

는 단결 , 2가   또는 그 도체 다. R10, 11  각각 독립 여  원  또는 겐 원 , 탄

 1 내지 20개  킬 , 탄  6 내지 60개   탄  , 질  복  또는 탄  1 내지 20

개  시  또는 그들  도체 다.)

[0141]

(A15는  2 내지 5개  n가  다. 체 는 3개    n가  계 [0142]

, 또는 그 도체 다. R12 내지 R17  각각 독립 여  원  또는 겐 원 , A15 또는 R18 내지

R22  어느 나에 결 는 리원 가(遊離原子價) 다. R18 내지 R22는 각각 독립 여  원 , 겐 원

 또는 R12 내지 R17  어느 나에 결  리원 가 다. n  2 상  고, n개  리 닐 는 동

여도 고, 달라도 다.)

[0143]

(A16   2 내지 5개  m가  다. 체 는 3개    n가  계 [0144]

, 또는 그 도체 다. R23 내지 R27  각각 독립 여  원  또는 겐 원 , A16 또는 R28 내지

R32  어느 나에 결  리원 가 다. R28 내지 R32는 각각 독립 여  원 , 겐 원  또는 R23 내

지 R27  어느 나에 결  리원 가 다. m  2 상  고, m개  비 리 는 동 여도 고,

달라도 다.)

식(9)에  시   체 는,   식(9-1)  내지  식(9-49)  등   들   다.  또 ,[0145]

Ar(α)  식(9)  R10, R11  포 는 미다  골격에, B는 식(9)  B에 다. Ar(1)  Ar(2)

식(9)  R10  R11에 고, Ar(1), Ar(2)   B에 결 다.
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[0146]
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[0147]
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[0148]
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[0149]
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[0150]

[0151]
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식(10)에 시   체 는,  식(10-1) 내지 식(10-81) 등   들  다.[0152]

[0153]
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[0154]
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[0155]
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[0156]

[0157]
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식(11)에 시   체 는,  식(11-1) 내지 식(11-17) 등   들  다.[0158]

[0159]

또 ,  (16E)에 사 는  재료는 상  과 같  트라  골격  갖는  람직[0160]

지만, 것  지 는다.  들  트라  골격 신에,  골격 또는 리  골격  비  

미다  도체, 리 닐 도체, 비 리  도체  사 여도 다. 또 ,  (16E)에 사 는

 재료는 1 뿐만 니라, 복   또는 여 사 여도 다. 또 , 상   후

는  주 (16F)에 사 여도 다.

 주 (16F) ,  주     것 ,  (16E)  에 공통  마 어[0161]

다.  주 (16F)  재료 는,  들  리튬(Li)  산  산  리튬(LiO2) 나, (Cs)  복

산  탄산 (Cs2CO3), 나 가 는 들  산   복  산   사   다. 또 , 

주 (16F) ,   같  재료  는  것  니라,   들 ,  (Ca),  (Ba)  등  리

, 리튬,  등  리 , 나 가 는 듐(In), 마그 (Mg) 등  가  , 나 가 는

들   산   복  산 ,  등 , 단체  또는 들    산   복  산 , 

 나   여  사 여도 다. 또 , 상   (16E)  재료  들  식

(6) 내지 식(8)에 시   재료  사 여도 다.

상  극(17) ,  들 , 께가 2㎚ 상 150㎚ 고,  도 막에  어 다. 체[0162]

는, Al, Mg, Ca 또는 Na   들  다. 그 에 도, 마그 과 과  (Mg-Ag ) , 막에

 도 과 (吸收)   겸비 고  에 람직 다. Mg-Ag 에  마그 과  비

특  지 지만, 막 께비  Mg:Ag=20:1 내지 1:1   것  람직 다. 또 , 상  극(17)  재

료는, Al  Li  (Al-Li ) 라도 다.

또 , 상  극(17) , 루미늄 린 착체, 티릴 민 도체, 탈 시 닌 도체 등    재료[0163]

 라도 다.  경우에는, 다시  3  MgAg  같  과  갖는  별도 갖고 어
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도 다. 또 , 상  극(17) , 티브 매트릭  동 식  경우, (16)과 격벽(15)에 ,  

극(14)과 연  상태에  (11)상에 고체 (solid-film) 상  고, 색  EL (10R),

색  EL (10G), 청색  EL (10B)  공통 극  사 다.

보 (30) ,  들  께가 2 내지 3㎛ 고, 연  재료 또는 도  재료  어느 것에  어 [0164]

어도 다. 연  재료 는,  어  연  재료,  들  어  실리 (α-Si), 어

탄  실리 (α-SiC), 어  질  실리 (α-Si1-xNx), 어  본(α-C) 등  람직 다.  같  

 어  연  재료는, 그  지  에 (透水)  낮고,  보 막  다. 

 (40) , 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)  상  극[0165]

(17)  에 고 고, 착 (도시 생략)과 께 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색

 EL (10B)  는 것 다.  (40) , 색  EL (10R), 색  EL (10G),

청색  EL (10B)에  생  에   리 등  재료에  어 다.  (40)

에는,  들 , 컬러   블랙 매트릭  차 막(  도시 생략)  마 어 고, 색  EL

(10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)에  생   취 과 께, 색  EL 

(10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)  그 사  에  사   고, 

트라 트  개 도  어 다. 또 , 상  극(17)  사 극 고,   극(14)  생

  취 는 는 것  지 는다.  들 , 보 (30)   (40)  

 재료  사 여도 다. 그 에는, 컬러   블랙 매트릭  차 막   극(14)  

동 (140)상에 에  상  과  같  과  얻   다.

컬러 는, 색 , 색   청색 (  도시 생략)  갖고 고, 색  EL (10R), 색[0166]

 EL (10G), 청색  EL (10B)에 여 차  어 다. 색 , 색   청색

는,  각각   들  사각  상  간극  없  어  다.  들  색  ,  색    청색

는, 료   지에  각각 어 고, 료  택 에 ,  는 색, 색 또

는 청색  역에  과  고, 다  역에  과  낮 지도  어 다.

또 , 컬러 에  과    , 공진  (MC1)  취 고 싶   트럼  [0167]

 (λ)  고 다. 에 ,  (40)  사  , 취 고 싶   트

럼   (λ)과 같   갖는 것만  컬러  과 고, 그    각 색   EL

(10R, 10G, 10B)에 는 것  지 다.

차 막 ,  들  색  착색    도가 1 상  색  지막, 또는 막  간  [0168]

막 에  어 다.   색  지막에  도  , 염가  게   

 에 람직 다. 막 는,  들 , ,  질  또는  산  루어지는 막  1

상 고, 막  간  여  감쇠시 는 것 다. 막 는, 체 는, Cr과 산

(Ⅲ)(Cr2O3)    것  들  다.

  EL 시 는,  들  다 과 같  여   다.[0169]

도 5는,   EL 시     도시  것 고, 도 6a 내지 도 6j는 도 5에 도시  [0170]

 공  도시  것 다. 우 , 상  재료  루어지는 (11)  에 동 트랜지 (Tr1)

포 는  동 (140)  고,  들  감  지  루어지는 평탄  연막(도시 생략)

마 다.

(  극(14)  는 공 )[0171]

어, (11)  에  들  ITO  루어지는  도 막  고,   도 막  닝 에[0172]

, 도 6a에 도시   같 ,  극(14)  색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색 

 EL (10B)  각각마다 다(  S101). 그 ,  극(14) , 평탄  연막(도시 생략)  택

트 (도시 생략)  여 동 트랜지 (Tr1)  드  극과 도통시 다.

(격벽(15)  는 공 )[0173]

계 , 마찬가지  도 6a에 도시   같 ,  극(14)상  평탄  연막(도시 생략)상에,  들[0174]

 CVD(Chemical Vapor Deposition ;  상 ) 에 , SiO2 등   연 재료  막 고, 포
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리 그래    에   여 닝 에 ,  격벽(15A)  다.

그 후, 마찬가지  도 6a에 도시   같 ,  격벽(15A)   , 상 게는   역  [0175]

러싸는 에, 상  감  지  루어지는 상  격벽(15B)  다. 에 , 상  격벽(15A) 

 격벽(15B)  루어지는 격벽(15)  다(  S102).

격벽(15)   후, (11)   극(14)  격벽(15)     산  라 마 처리 여,[0176]

그 에 착   등  염  거 여  상시 다. 체 는, (11)   도,

 들  70 내지 80℃ 도  가열 고, 계  에  산   가  는 라 마 처리(O2 

라 마 처리)  다.

(  처리  는 공 )[0177]

라 마 처리   후,  처리(  처리)  (  S103)에 , 특  상  격벽(15B)  [0178]

   시 다. 체 는, 에  4  탄   가  는 라 마 처리(CF4

라 마 처리)  고, 그 후, 라 마 처리   가열  (11)  실 지 냉각 , 상  격벽

(15B)     여, 그  시 다.

또 ,  CF4 라 마 처리에 는,  극(14)     격벽(15A)에 도 다   지[0179]

만,  극(14)  재료  ITO   격벽(15A)   재료  SiO2 등  에   

에, 산  라 마 처리   상    그  지 다.

( 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  는 공 )[0180]

 처리   후, 도 6b에 도시   같 , 상  격벽(15B)에 러싸여진 역 내에, 상  재료  [0181]

루어지는 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  다(  S104).  공 주 (16AR, 16AG, 16AB) , 

트 나   등  도포 에  다. 특 , 상  격벽(15B)에 러싸여진 역에 공 주

(16AR, 16AG, 16AB)   재료  택  는 경우에는,    식 나,  트

식  는 것  람직 다. 또 , 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  막 께  동 게 는 경우에

는, 슬릿 트 식 등  여 역 내에 여 도포  공  삭감   다.

체 는,  들   식에 , 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)   재료  폴리 닐린 나[0182]

폴리티  등   또는 산   극(14)  상에 다. 그 후, 열처리(건  처리)  

에 , 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  다.

열처리에 는, 매 또는 산매  건  후, 고 에  가열 다. 폴리 닐린 나 폴리티  등  도  고[0183]

 사 는 경우,  , 또는 산  가 람직 다. 산 에  도  고  산 에 ,

도   워지  다.

가열 도는, 150℃ 내지 300℃가 람직 고, 욱 람직 게는 180℃ 내지 250℃ 다. 시간 , 도, [0184]

에도 지만, 5  내지 300  도가 람직 고, 욱 람직 게는, 10  내지 240 다.  건  후  막

께는, 5㎚ 내지 100㎚가 람직 다. 욱 람직 게는, 8㎚ 내지 50㎚ 다.

( 공 (16BR, 16BG, 16BB)  는 공 )[0185]

공 주 (16AR, 16AG, 16AB)   후, 도 6c에 도시   같 , 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  [0186]

에, 상  고  재료  포 는 공 (16BR, 16BG, 16BB)  색  EL (10R), 색  EL

(10G)  청색  EL (10B)  각각마다 다(  S105).  공 (16BR, 16BG, 16BB) ,

 트 나   등  도포 에  다. 특 , 상  격벽(15B)에 러싸여진 역에 공

(16BR, 16BG)   재료  택    ,    식 나,  트

식  는 것  람직 다.

체 는,  들   식에 , 공 (16BR, 16BG, 16BB)   재료  고  폴리  [0187]

 재료    또는 산  공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  상에 다. 그 후, 열처리

(건  처리)  에 ,  색  EL  (10R),  색  EL  (10G)  공 (16BR,  16BG,

16BB)  다.

열처리에 는, 매 또는 산매  건  후, 고 에  가열 다. 도포 는 나 매  건 , 가열 는 [0188]
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는, 질 (N2)  주  는 가 람직 다. 산 나  ,   EL 시 

  나   우 가 다. 특 , 가열 공 에 는, 산 나    에,

주 가 다. 산  도는, 0.1ppm 상 100ppm 가 람직 고, 50ppm  보다 람직 다. 100ppm

보다 많  산 가 ,  막  계  염 고, 얻어진  EL 시   나 

 우 가 다. 또 , 0.1ppm 미만  산  도  경우,  특   없지만, 재상태  산

,  0.1ppm 미만  지    비  막 게  가능  다.

또 , 에 는,   들  -80℃ 상 -40℃  것  람직 다. 또 , -50℃  보다[0189]

람직 고, -60℃  욱 람직 다. -40℃보다   ,  막  계  염 고,

얻어진  EL 시   나   우 가 다. 또 , -80℃ 미만   경우, 

 특   없지만, 재상태  산  ,  -80℃ 미만  지    비

막 게  가능  다.

가열 도는, 100℃ 내지 230℃가 람직 고, 욱 람직 게는 100℃ 내지 200℃ 다. 어도, 공 주[0190]

(16AR, 16AG, 16AB) 시  도보다도 낮  것  람직 다. 시간 , 도, 에도 지만, 5  내지

300  도가 람직 고, 욱 람직 게는, 10  내지 240 다. 건  후  막 께는,  체 에

도 지만, 10㎚ 내지 200㎚가 람직 다. 또 , 15㎚ 내지 150㎚라  보다 람직 다.

( 색 (16CR)  색 (16CG)  는 공 )[0191]

색  EL (10R), 색  EL (10G)  공 (16BR, 16BG)   후, 도 6d에 도시  [0192]

 같 , 색  EL  공 (16BR)  에 상   도 트  는  트 재료

 루어지는 색 (16CR)  다. 또 , 색  EL  공 (16BG)  에  도

트  는  트  재료  루어지는 색 (16CG)  다(  S106).  색 

(16CR)  색 (16CG) ,  트 나   등  도포 에  다. 특 , 상  격벽

(15B)에 러싸여진 역에 색 (16CR)  색 (16CG)   재료  택   

,    식 나,  트 식  는 것  람직 다.

체 는,  들   식에 , 색 (16CR)  색 (16CG)   재료  [0193]

트 재료에  도 트 ,  들  1 량%가 도 , 실 과 시 헥실  2:8   매에

   또는 산  공 (16BR, 16BG)  상에 다. 그 후, 상  색  EL

(10R)  색  EL (10G)  공 (16BR, 16BG)  는 공 에   열처리(건  처

리)  같    건  열처리  에 , 색 (16BR)  색 (16BG)  다.

(청색  EL (10B)  공 (16BB)  는 공 )[0194]

색 (16CR)  색 (16CG)   후, 도 6e에 도시   같 , 청색   (10B)[0195]

 공 주 (16AB)  에, 상   재료  루어지는 공 (16BB)  다(  S107). 

공 (16BB) ,  트 나   등  도포 에  다. 특 , 상  격벽(15B)에 러

싸여진 역에 공 (16BB)   재료  택    ,    식

나,  트 식  는 것  람직 다.

체 는,  들   식에 , 공 (16BB)   재료    또는 산[0196]

공 주 (16AB)  상에 다. 그 후, 상  색  EL (10R)  색  EL (10G)

공 (16BR, 16BG)  는 공 에   열처리(건  처리)  같    건  열처리  

에 , 공 (16BB)  다.

(공  에 )[0197]

색  EL (10R), 색  EL (10G)  공 (16BR, 16BG)  는 공 과, 청색  EL[0198]

(10B)  공 (16BB)  는 공 과, 색 (16CR)  색 (16CG)  는 공

, 어느  여도 지만, 어도, 는  개 는 지가 우  어 고, 가열 건

각 공  가열 공  경 고  것  다. 또 , 가열 공 시  도가, 공 보다도 어도 동등

또는 낮  도  도 , 도포  가 다.  들 , 색 (16CR)  색 (16CG)  가열

도가, 130℃ 고, 청색  EL (10B)  공 (16BB)  가열 도가 같  130℃  경우, 색 

(16CR)  색 (16CG)  도포  고, 건 지 고, 계 , 청색  EL (10B)  
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공 (16BB)  도포   후, 색 (16CR), 색 (16CG)  청색  EL (10B)  공

(16BB)  건 , 가열 공  여도 다.

또 , 공 (16BR, 16BG  16BB)  동  재료  균  막 께  는 경우에는, 상   같 , [0199]

공 (16BR, 16BG  16BB)  슬릿 트 식 등  여 역 내 에 공통  여 

여도 다. 에 , 공  삭감   다. 체 는, 공 (16BR, 16BG  16BB)  공통

 공 주 (16AR, 16AG  16AB)상  에 슬릿 트 식 등  도포 에   후, 상  공

(16BR, 16BG)  는 공 에   열처리(건  처리)  같    건  열처리  다.

그 후, 상   같  색 (16CR)  색 (16CG)  다.

또 , 상  각 공 에 , 건  가열  별개  공  나누어  는 것  람직 다. , 건[0200]

공 에 는, 도포  웨트막 , 매우 동   에, 막 얼룩  어나   다. 람직  건

공 , 상 (normal pressure)  균 게 진공 건 는 고, 또 , 건 에 람 등  맞 지 고

 건 시 는 것  람직 다. 가열 공 에 는, 어느 도, 매가 날 가  동  고, 경  막

 어 고, 그곳에  천천 , 열  가 에 , 미량 고 는 매  거 거나,  재료나 

공  재료   에  재 열  게 는 것  가능 진다.

( (26D)  는 공 )[0201]

색 (26CR), 색 (26CG) 지  후, 도 6f에 도시   같 , 착 에 , 들 각 색[0202]

 (26CR, 26CG)  에, 상   재료  루어지는 (26D)  공통  다(

S108).

(청색 (16CB)  는 공 )[0203]

색 (16CR), 색 (16CG)  청색 공 (16BB)   후, 도 6g에 도시   같 , [0204]

착 에 , (16D)  에, 상   재료  루어지는 청색 (16CB)  공통  

다(  S109).

(  (16E),  주 (16F)  상  극(17)  는 공 )[0205]

청색 (16CB)   후, 도 6h 내지 도 6j에 도시   같 ,  청색 (16CB)  에, 착[0206]

에 , 상  재료  루어지는  (16E),  주 (16F)  상  극(17)  다(

S110, S111, S112).

상  극(17)   후, 도 3에 도시   같 , 지에   미 는  없  도 , 막 [0207]

 에 지가  막 ,  들  착 나 CVD 에 , 보 (30)  다.  들 , 어

 질  실리  루같  보 (30)  는 경우에는, CVD 에  2 내지 3㎛  막 께  

다.  , (16)  열 에  도   지  , 막 도  상  과 께, 보

(30)  겨짐  지   막  트 가 가 는 건  막 는 것  람직 다.

(16D), 청색 (16CB),  (16E),  주 (16F), 상  극(17)  보 (30) , 미[0208]

 마  지   에  고체   다.  또 ,  청색  (16CB),   

(16E),  주 (16F), 상  극(17)  보 (30)  , 람직 게는, 에 폭 는  없  동

 막  내에  연  여진다. 에   에  (16)  열 가 지 다.

또 ,  극(14)과 동  공  보  극(도시 생략)   경우, 보  극  상 에 고체 [0209]

 (16) , 상  극(17)   에  어브  등  에  거 여도 다.

에  상  극(17)  보  극에 직  시 는 것  가능 지고,  상 다.

보 (30)   후,  들 , 상  재료  루어지는  (40)에, 상  재료  루어지는[0210]

차 막  다. 계 ,  (40)에 색 (도시 생략)  재료   트 등에  도포

고, 포  리 그래  에  닝 여 에  색  다. 계 , 색 (도시

생략)  마찬가지  여, 청색 (도시 생략)  색 (도시 생략)  차  다.

그 후, 보 (30)  에, 착 (도시 생략)  고,  착  사 에 고  (40)  [0211]

다. 상에  도 1 내지 도 3에 도시   EL 시 (1)가 다.

  EL 시 (1)에 는, 각 에  주사  동 (130)   트랜지 (Tr2)  게 트[0212]
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극  통 여 주사 신 가 공 과 께, 신  동 (120)  상 신 가  트랜지 (Tr2)

통 여 보 량(Cs)에 지 다. ,  보 량(Cs)에 지  신 에 여 동 트랜지 (Tr1)가  

 어 고, 에 , 색  EL (10R), 색  EL (10G), 청색  EL (10B)에 동 

(Id)가 주 고, 공과 가 재결 여  어난다.  ,  (보  미 )  경우에는

 극(14)   (11)  과 여,   (톱  미 )  경우에는 상  극(17),  컬러  (도시

생략)   (40)  과 여 취 다.

  같  근   EL 시 에 는,  재료  래 사 고    재료보다도[0213]

내      재료  사  것  개 어 다. 그러나, 실 는  재료가 본래 갖는 내

   가 없고,    래 고 다. 것 , 상    원리에 

어 다.  재료는 1  상태  간 에 지 가 낮  3  상태  경 여  상태  돌

다.  에,   고  얻  는,  에 포 는 트 매트릭 가 는 재료

  에 는  재료  여  3  에 지가, 트 매트릭  께  에 포

는  미  여  3  에 지보다도  것  진다.

  트 재료에 는, 여  1  에 지(S1BH)는  도 트 재료보다도 지만, 여  3[0214]

에 지(T1BH)는 드시 지는  에,  에 는  재료 는 지가 다. 

들 ,  본 특개2006-140434  공보    재료  포 는  상 에 트라  도체

포 는 청색  공통    EL 시 에  다. 트라  도체는, 여  3  에

지(T1BH)가 1.9eV 도  비   에, 500㎚ 내지 720㎚  가시  역    갖는  

미 에 , 여  3  에 지   내에 가  가 없다.  에, 3  에 지는 청색 에

산 고,     어 다. 또 , 청색  량  변 에  색도가 변

다는 도 생 고 다.

에  본 실시  태에 는, 마다  색 (16CR)  색 (16CG)과, 고체 [0215]

  청색 (16CB)  사 에  재료  루어지는 (16D)  마 다. 에 , 색 

(16CR)  색 (16CG)에  여   재료  여  에 지  는 , 특  청색 (16C

B)  산  막 , 각 (16CR, 16CG) 내에 지 는 것  가능 진다.

 같  본 실시  태   EL 시 (1)에 는, 색 (16CR)  색 (16CG)과, 청색 [0216]

(16CB)  사 에  재료  루어지는 (16D)  마 도   에, 색 (16CR)

 색 (16CG)에  여   재료  여  에 지  각 (16CR, 16CG) 내에 가 는 것  가능

진다. 에 , 색 (16CR), 색 (16CG)    상 다. 또 , 청색 (16CB)

 에 지  산  지  에, 청색  량  변 에  색도 변 가 억 고 색 도가

상 다.

또 , (16D)  공 (16BB)   상태에  에 지 차  0.4eV  도   에,[0217]

청색 (16CB)에 공  주   상 다. 라 ,  도  억 고, 시에 어

 색도  변 가 억 다. 에 , 계 에  색 재  역  변동  억  고   

는 것  가능 진다.

에,  1  실시  태  변    2   3  실시  태에  다. 또 ,  1  실시[0218]

태  같   에 는 동   고 그  생략 다.

2. 변[0219]

도 7   1  실시  태  변 에   EL 시 (2)  단   도시  것 다. 본 변 에[0220]

  EL 시 (2) , 색 (26CR)  색 (26CG)  착   사에  

는   1  실시  태  다 다.

체 는, 색  EL (20R)에 는 역에 개  갖는,  들  트라  상  마[0221]

 고, 색 (26CR)  착에  막 다. 계 , 색  EL (20G)에 는 역

에 개  갖는 트라  상  마  고, 색 (26CG)  착에  막 다. 또 , 

 사 등  는 열 사  여 는 경우에는, 래 고 는 열 사   

다. 체 는,  들  사 재료   사  과, 미리 색  EL (20R), 색 

EL (20G)  청색  EL (20B)  공 (26BR, 26BG, 26BB) 지가  사  
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고, 사 에 , 사 에 여, 색 (26CR)  색 (26CG)  다.

색 (26CR)  색 (26CG)   후, (16D) 후   상   1  실시  태  같[0222]

  여 ,  1  실시  태  EL 시 (1)과 같   갖는  EL 시 

(2)가 다.

3.  2  실시  태[0223]

도 8   2  실시  태에   EL 시 (3)  단   도시  것 다. 본 실시  태에[0224]

 EL 시 (3)는, 색 (36CR)  색 (36CG)  고  재료에    재료

가 첨가   재료에  어 는   1  실시  태  다 다.

색 (36CR)  색 (36CG)에 사 는 고  재료 는,   지 는 고  재[0225]

료  들  다. 체 는,  들   식(12)에 시  폴리비닐  여  3  가 

 것  에 람직 다.  에,   는 고  재료라도 첨가   재료   

지 는 재료라  통   다. 체 는,  들 , 폴리 루   그 도체  들  다.

[0226]

여 , n  10 상 5000  다. [0227]

또 ,    지  는  고  재료  사  에는,    도 트  첨가  가[0228]

다. 체 는, 상   1  실시  태에     착체 , 체 는,  

탈  착체 또는 포 린  착체  들  다.  들  식(4-1) 내지 식(4-12) , 식(5-1) 내지 식(5-

7)에 시 는  들  지만, 들  는 것  니다.

또 , 색 (36CR)  색 (36CG)  는 고  재료에  재료  첨가 에 , [0229]

에 는 과  얻   다.

고  재료만  는 색 (36CR)  색 (36CG)  상 에  재료  루어지는 [0230]

(16D)   경우에는, 색 (36CR)  색 (36CG)  에 지 , (16D)  에 지

 차는 다.  에, (16D)과 색 (36CR)  색 (36CG) 각각 사  공 또

는  주   매우 낮고,   같 , 본래  고  재료  루어지는  갖는 특

 얻  가 없다는 가 다. 본 실시  태에 는,  공 또는  주  특  상시  

, 색 (36CR)  색 (36CG)  갖는 에 지 , (16D)  갖는 에 지  차

게 는  재료(  또는 리고 )  색 (36CR)  색 (36CG)에 첨가  것 다. 여

는, 색 (36CR)  색 (36CG)  고   도(Highest Occupied Molecular Orbital

; HOMO)    비   도(Lowest Unoccupied Molecular Orbital ; LUMO) , (16D)

HOMO( 고   도)    비   도(LUMO)  색 (36CR)  색 

(36CG)에 첨가   재료  HOMO( 고   도)    비   도(LUMO)  계

 고 다.  체 는,  첨가 는  재료 ,  색  (36CR)  또는 색 (36CG)  각각

LUMO보다  값  갖 과 께, (16D)  LUMO보다  값  가지 , 또 , 색 (36CR)  색

(36CG) 각각  HOMO보다  값  갖 과 께, (16D)  HOMO보다  값  갖는  택

다.

단, 색 (36CR)  색 (36CG)에 사 는 재료는, 상  HOMO  LUMO  값에  에 드[0231]

시 지 는다. 또 , 색 (36CR)  색 (36CG)에 는  재료는 단독  

다고는  가 없고, 에 지 가 다  재료  복  여 사 에 , 공   

원  여진다.

또 , 색 (36CR)  색 (36CG)에 첨가 는  재료는,   같   또는 [0232]

사   연쇄  복 에  생  고 량  체 또는 체   루어지는  

 것 , 량  실질  단  것  가리 다. 또 , 상   재료는 가열에   사

새 운  결  생 지 고, 단  재 다.  같   재료  량평균 량(Mw)  1만 
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 것  람직 다. 또 , 고  재료/  재료  량비가 10 상  것  람직 다. 것  량

 ,  들  5만 상  재료에 비 여 어느 도  량  재료쪽  다  특  가지 , 공 또

는  동도나 드 갭 또는 매에  도 등    다. 또 ,  재료  첨가량

, 색 (36CR)  색 (36CG)에 사 는 고  재료:  재료   비 , 그 량비

20:1 상 1:9 가 도  는 것  람직 다. 고  재료:  재료   비  20:1 미만에 는,

 재료  첨가에  과가 낮 지  다. 또 ,   비  1:9  과 는 경우에는, 

재료  고  재료가 갖는 특  얻어지  어 워지  다.

상   같 , 색 (36CR)  색 (36CG)에  재료  첨가 에 , 공  [0233]

리어 런  는 것  보다 간 게 다. 에 ,  재료  루어지는 (16D)과, 

색 (36CR)  색 (36CG) 사   주    공  가 억 다. , 

색  EL (10R), 색  EL (10G)  청색  EL (10B)      , 동

 상승  억 다.

 같   재료 는, 상  식(5) 내지 식(7)  시   들  다.[0234]

본 실시  태에 는 색 (46CR)  색 (46CG)에  재료  첨가  폴리비닐  등[0235]

고  재료  사 에 , 상   1  실시  태  마찬가지    과 색 도가  시

 얻   다.  에, 본 실시  태  같   재료  고  재료   재료  사 여 

에 ,  1  실시  태  같   재료만  사  경우보다도 결 가 억  에 쇄가

진다는 과  룬다.

4.  3  실시  태[0236]

도 9는  3  실시  태에   EL 시 (4)  단   도시  것 다. 본 실시  태에[0237]

 EL 시 (4)는, 색 (46CR)  색 (46CG)  상  폴리비닐  등  고  재료

 다 고,    닛     고  재료  사 여 어 는   1

 실시  태  다 다.

색 (46CR)  색 (46CG)  는 고  재료(  닛) 는,  들  폴리 루 계[0238]

고  도체나, 폴리 닐 비닐  도체, 폴리 닐  도체, 폴리비닐  도체, 폴리티  도체

등   고  들  다. 또 , 여  사 는 고  재료는 공역계 고 만  지 고, 

트  비공역계 고   색   비공역계 고 도 포 고, 근래 개  진 고 는, 심에

어   고 드 라고 리는 쇄  는 드리  고   재료라도 다. 또 ,

 에 는, 1  여  는 것, 3  여  는 것, 또는 그 에

는 것  지만, 본 실시  태  색 (46CR)  색 (46CG)에 는 3  여

는 것  다.

3  여  상태  는   닛 는,  리듐   착체  등   착체  포 는  [0239]

많지만, 그   심  포 는  착체  사 여도 다. 3  여  상태에  

는 고   재료  체 는, 색   재료  RPP(식(13-1)), 색   재료  GPP

(식(13-2)) 등  들  다. 또 , 폴리비닐 주쇄 골격  쇄에    에, 공  (

들 , HMTPD)    (  들 , TBPhB)  갖는 PP[Ir(tBuppy)3](식(14-1))  PP[Ir(ppy)2acac](식

(14-2)) 등  들  다.
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[0240]

여 , m, n  각각 10 상 5000  다.[0241]

[0242]

여 , x, y, z는 각각 10 상 5000  다.[0243]

또 , 상   같 , 공   리어 런  , 특  (16D)  색 (46CR)[0244]

 색 (46CG)에   주   상시   상  식(5) 내지 식(7)에 시   재료

첨가 는 것  람직 다.

본 실시  태에 는 색 (46CR)  색 (46CG)에 3  여  는 고  재료[0245]

사 에 , 상   2  실시  태  같  과  얻   다.

5. 듈  [0246]

, 상  실시  태에    EL 시  에  다. 상  실시  태   EL[0247]

시 는, 비  , 지  라, 트   컴퓨 ,   등   단말  또는 비

 라 등,   상 신  또는 내 에  생  상 신 , 상 또는 상  시

는 든    시 에 는 것  가능 다.

( 듈)[0248]
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상  실시  태   EL 시 는,  들 , 도 10에 도시   같  듈 , 후 는 1[0249]

내지 5 등  여러가지   에 립 다.  듈 ,  들 , (11)  변에, 보 (30)

  (40)   역(210)  마 고,   역(210)에, 신  동 (120) 

주사  동 (130)   연 여  단 (도시 생략)   것 다.  단 에는, 신

   시블 린트  (FPC ; Flexible Printed Circuit)(220)  마 어 어도 

다.

( 1)[0250]

도 11 , 상  실시  태   EL 시 가  비    도시  것 다.  비[0251]

는,  들 , 런트 (310)   리(320)  포 는 상 시 (300)  갖고 고, 

상 시 (300)는, 상  실시  태에   EL 시 에  어 다.

( 2)[0252]

도 12  A  B는, 상  실시  태   EL 시 가  지  라   도시  것 다. [0253]

지  라는,  들 , 래시  (410), 시 (420), 뉴 (430)   튼(440)  갖

고 고, 그 시 (420)는, 상  실시  태에   EL 시 에  어 다.

( 3)[0254]

도 13 , 상  실시  태   EL 시 가  트   컴퓨   도시  것 다. [0255]

트   컴퓨 는,  들 , 본체(510),  등     보드(520)  상  시 는

시 (530)  갖고 고, 그 시 (530)는, 상  실시  태에   EL 시 에  어 

다.

( 4)[0256]

도 14는, 상  실시  태   EL 시 가  비  라   도시  것 다.  비[0257]

라는,  들 , 본체 (610),  본체 (610)   에 마  사체  (620), 시

 타트/ 톱 (630)  시 (640)  갖고 고, 그 시 (640)는, 상  실시  태에   EL

시 에  어 다.

( 5)[0258]

도 15  A 내지 G는, 상  실시  태   EL 시 가     도시  것 다. [0259]

 는,  들 , 상  몸체(710)   몸체(720)  연결 ( 지)(730)  연결  것 고, 

(740), 브 (750), 처 라 트(760)  라(770)  갖고 다. 그 (740) 또는 브

(750)는, 상  실시  태에   EL 시 에  어 다.

상  상   1  실시  태   EL 시 가 1 내지 5 각각에 었지만,  1  실[0260]

시  태 ,  2   3  실시  태  변    EL  시 (2, 3 또는 4)가 1 내지

5  각각에  도 다.

(실시 1)[0261]

색  EL (10R), 색  EL (10G)  청색  EL (10B) 각각에 , 25㎜×25㎜  [0262]

(11)에 다.

우 , (11)  리 (25㎜×25㎜)  비 고,  (11)에,  극(14) , 께 100㎚[0263]

ITO  루어지는  도 막  다(  S101). 계 , SiO2 등   재료  사 여 격벽(15

A)  폴리 미드? 릴 또는 볼락 등  지 재료  사 여 격벽(15B)  고, 격벽(15)  다

(  S102). 다 에 격벽(15)  라 마 원과 극  비  에 도 고, CF4 등  계 가  사

여 라 마 처리  에  격벽(15)    처리 다.

계 , 공 주 (16AR, 16AG, 16AB) , 에   트 식에 , ND1501(NISSAN CHEMICAL[0264]

INDUSTRIES, LTD.  폴리 닐린)  15㎚  께  도포  후, 220℃, 30 간, 트상에  열경 시 다.

그 후, 공 주 (16AR, 16AG, 16AB)  에, 실  또는 실 보다  비등  매에 식(1-1)에 시[0265]
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  1wt%  비  시   공 (16BR, 16BG, 16BB)   트 식에  도포

다. 께는, 색  EL (10R)  공 (16BR)  50㎚, 색  EL (10G)  공 

(16BG)  30㎚, 청색  EL (10B)  공 (18BB)  20㎚  다. 다 에, (11)  

 상태 지 고, 매  진공 건 시  후, 180℃, 30 에 가열 처리 다.

계 , 공 (16BR, 16BG, 16BB)   후, 색  EL (10R)  공 (10BR)  에[0266]

색 (16CR)  다. 체 는,  들  트 재료  식(2-7) , 게 트 재료  식(4-

4)  실  또는 실 보다  비등  매에 시 고, 60㎚  께   트 식에  도포 

쇄 다. 또 , 색  EL (10G)  공 (16BG)  에 색 (16CG)  다. 체

는,  들  트 재료  식(2-3) , 게 트 재료  식(4-1)  실  또는 실 보다  비등

 매에 시 고, 50㎚  께   트 식에  도포 쇄 다. 계 ,  상태 지

고, 매  진공 건 시  후, 130℃, 30 에 가열 처리 다.

다 에,  (11)  진공  착 에  동시 고,  (16D)  후   착 다.  우 ,[0267]

(16D) ,  들  식(6-22)  진공 착 에 , 10㎚  께  착시 다. 또 , (16D)

2  재료  루어지는   는 경우에는, 5㎚  께  각각 고, 쳐  10㎚  께가 

도  다.  공통   후, 청색  식(8-20)에 시  ADN(9,10- (2-나 틸)

트라 )과, 식(15)에 시  청색 도 트  량비 95:5  비  쳐  25㎚  께  공(共) 착 다.

 (16D) ,  들  식(9-50)에 시   재료  진공 착 에 , 15㎚  께  착시

다. 계 , 마찬가지  착 에 ,  주 (16E)  LiF  0.3㎚  께  막 고, 상  

극(17)  Al  100㎚  께  다. 후 , CVD 에  SiN  루어지는 보 (30)  3㎛ 

고, 에폭시 지  사 여 고체  다.  같  여 얻어진 색  EL (10R), 색

 EL (10G), 청색  EL (10B)  시킴에   컬러  EL 시 (실시 1-1 내지 실

시 1-4, 비 1-1 내지 비 1-4)  얻었다.

[0268]

또 ,  상   1  실시  태  변  같  재료  가지 , 색 (16CR)   색 [0269]

(16CG)  도포 에  는 상  실시 1-1 내지 실시 1-4  비 1-1 내지 비 1-4 에, 실시 1-

5, 비 1-5  실시 1-6, 비 1-6  각각 착    사  여 다. 또 , 

색, 색  청색 에 색  EL  가  시  실시 1-7  다.

실시 1-1 내지 실시 1-7  비 1-1 내지 비 1-6에 ,  도 10㎃/㎠에  동시에 어[0270]

 (cd/A), 동 (V)  색도 (x, y)  다. 또 , 상   23±0.5℃  리  경

에  다.

 1  실시 1-1 내지 실시 1-7  비 1-1 내지 비 1-6에  각    재료  람  시  것[0271]

다.  2는 상  실시   비   결과  람 다.
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[0272]
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 2

[0273]

 2     는  같 , (16D)  마 지  비 1-1에 는, 청색  EL  [0274]

  에   특  얻  가 없고, 또  색  EL   색  EL 에 도 

   얻어지지 고, 색도  동(移動)도 보여 다. 에 , (16D)  마  실시 1-1 

실시 1-2에 는, 청색  EL   특  비 1-1과 비 여 8  또는 10  상에 게 상

다. 또 , 색  EL   색  EL 에  색도 변 도 억 었다. 또 , 실시 1-3, 실시 1-

4  결과    는  같 ,  재료  에 , 단독 는 (16D)   

능 지 는 재료도 사 는 것  가능 진다.

또 , 색 (16CR)  색 (16CG)  각각 착  또는  사  여  실시 1-5,[0275]

실시 1-6에 도, 청색  EL      특  실시 1-1 내지 실시 1-4  같  도 상

고 다. 에 , (16D)  마 지 고, 각  착  또는  사  여 

비 1-5, 비 1-6에 는 청색  EL      특  여  낮다. 것 , 

(16D)  마 에  각  EL   특  개 , 각   에는 지  

 다.
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또 , 본  상  실시  태에    같  (R), (G), 청(B)  3 브 뿐만 니라, 실시[0276]

1-7과 같  색(Y)   4 브 에도   고, 청색  EL      특  개

  다. 또 ,  2     는  같 , (16D)  마 에  색  색  EL

(10R, 10G)  마찬가지 , 색  EL  색도 변 도 감   다. 또 , RGBY  4 브 ,

시감도(視感度)가  Y    시  비  감 는 것  가능 진다.

(실시 2, 실시 3)[0277]

상  실시  태 2  실시  태 3과 같  재료  갖는  EL 시 (2, 3)  상  실시 1과 같[0278]

  여 다(실시 2-1 내지 실시 2-3, 비 2-1  실시 3-1 내지 실시 3-1, 비 3-

1).  3  실시 2-1 내지 실시 2-3  비 2-1에  각    재료  람  시  것 다.  4는

실시 1과 같     실시 2-1 내지 실시 2-3  비 2-1   결과  람 다.  5는

실시 3-1 내지 실시 3-3  비 3-1에  각    재료  람  시  것 다.  4는 실시 1과

같     실시 3-1 내지 실시 3-3  비 3-1   결과  람 다.

 3

[0279]
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 4

[0280]
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 5

[0281]
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 6

[0282]

 4     는  같 , 색 (36CR)  색 (36CG)     재료[0283]

고  재료  사 여 는 경우에도, (36D)  마 에  청색  EL (30B)   

  특  상 다. 또 , 색  EL (30R)  색  EL (30G)  색도 변 도 억 었

다.

또 ,  6     는  같 , 색 (46CR)  색 (46CG)    고[0284]

재료  사 여  경우에도, (46D)  마 에  청색  EL (40B)     

특  상 다.  또 ,  색  EL  (40R)   색  EL  (40G)  색도 변 도 억 었다.

또 , 실시 3-2, 실시 3-3과 같 , 색 (46CR)  색 (46CG)에   재료  첨가

에 , 보다 색도 변  억 과 께 가 가능 게 다.

상  것 , 색 (16CR, 26CR, 36CR, 46CR)  색 (16CG, 26CG, 36CG, 46CG)과, 청색[0285]

(16CB, 26CB, 36CB, 46CB)  사 에  재료  포 는 (16D, 26D, 36D, 46D)  마 에 

, 청색  EL (10B, 20B, 30B, 40B)      특  상 다. 또 ,   재료

색   색 에 사  색  EL  (10R,  20R,  30R,  40R)   색  EL  (10G,

20G, 30G, 40G)는,   재료   고,  도 에  색도 변 가 억 다.

상,  1 내지  3  실시  태, 변   실시 1 내지 실시 3  들어  본  지만, 본[0286]

 상  실시  태  실시  는 것  니고, 여러가지 변  가능 다.

 들 , 상  실시  태  실시 에   각  재료  께, 또는 막   막 건 등[0287]

는 것  니고, 다  재료  께  여도 고, 또는 다  막   막 건  여도 다.

또 , 상  실시 1, 실시 2에 는 청색 공 (16BB)   재료( )  통 지만 것[0288]
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지 고,  리고  재료나 고  재료  사 여도 다. 또 ,  트 식 나 

식 등  도포 에 어   재료  사  경우에는,  도포 는  도가  리

에 막 께   가 어 리는  다.  는, 량  가시  리고  재료나 폴리

 재료  사 에  결 다.

또 , 상   2   3  실시  태  실시 에 는 색 (16CR)  색 (16CG)에  재[0289]

료  첨가 여 공  특  상시 지만, 색 (16CR)  색 (16CG)  는 고  재

료  공  담당 는 나  갖는 고  재료  사 에 도 같  과  얻  

다.

또 , 상  실시  태  실시 에 는,  EL (10R, 10G, 10B)   체  들어  [0290]

지만, 든  비  는 없고, 또 , 다   욱 비 고 어도 다.  들  청색  EL 

(16B)  공 (16BB)  고, 공 주 (16AB)상에 직  (16D)  마 여도 다. 에 

  공 가 삭감 과 께, 비  억 는 것도 가능 진다. 또 , 상  실시  태  실시 에 는,

청색   EL  색, 색  색   EL  비  시 에  지만,

 에, 색   EL  여도 다.

또 , 상  실시  태 등에 는, 티브 매트릭  시  경우에  지만, 본  [0291]

시브 매트릭  시 에  도 가능 다. 또 , 티브 매트릭  동    동  

, 상  실시  태에   것  지 고, 에 여 량 나 트랜지  가 여도

다. 그 경우,  동  변경에 여, 상  신  동 (120) 나 주사  동 (130) 

에,  동  가 여도 다.

또 , 상  실시 에 는, 공 주 (16AR,  16AG,  16AB),  공 (16BR,  16BG,  16BB)   색 [0292]

(16CR), 색 (16CG) , 도포   트 식  여 지만, 것  지 고, 

 트  식,   식,  슬릿  트  식  여도  다.  또 ,   들  마 시린지

(microsyringe) 등  각  또는 각  사   직    식 나 철 (凸版) 쇄,  

쇄,  쇄  그라비어 쇄  는 (版)    식  여 여도 다.

본  2011  3월 4  본특허청에 특허 원  본특허원 2011-048353  우  주 다.[0293]

당업 라 ,  특허청  또는 그 등가   내에 , 계상   또는 다  에 라, 상  실[0294]

시  태에  여러 가지 변 , ,  ,   실시    것 다.

 

10R, 20R, 30R, 40R : 색  EL [0295]

10G, 20G, 30G, 40G : 색  EL 

10B, 20B, 30B, 40B : 청색  EL 

11 : 

14 :  극

15 : 격벽

16, 26, 36, 46 : 

16AR, 16AG, 16AB, 26AR, 26AG, 26AB, 36AR, 36AG, 36AB, 46AR, 46AG, 46AB : 공 주

16BR, 16BG, 16BB, 26BR, 26BG, 36BR, 36BG, 36BB, 46BR, 46BG, 46BB : 공 

16CR, 26CR, 36CR, 46CR : 색 

16CG, 26CG, 36CG, 46CG : 색 

16CB, 26CB, 36CB, 46CB : 청색 

16D, 26D, 36D, 46D : 
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16E, 26E, 36E, 46E :  

16F, 26F, 36F, 46F :  주

17 : 상  극

30 : 보

40 :  

도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5

도 6a
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도 6b

도 6c

도 6d

도 6e
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도 6f

도 6g

도 6h
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도 6i

도 6j
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도 7

도 8
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도 9

도 10
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도 11

도 12
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도 13

도 14
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도 15
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