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(57)摘要

本实用新型公开一种肢体关节功能康复锻

炼床，包括床体、床板、侧面围栏、挂杆；在床体尾

端设有安装座和悬吊架；所述床板包括上床板和

下床板，上床板由固定床板和活动床板组成；下

床板设有第一支撑柱，第二支撑板的下表面设有

第二支撑柱，第一支撑板的下表面设有第三支撑

柱，在第三支撑柱的侧面设有拉伸弹簧；上下床

板之间设有拉绳，拉绳的尾端与滚轮固定连接，

拉绳的头端从床体的侧面穿出，在拉绳的头端设

有把手和挂钩。其优点表现在：本实用新型的肢

体关节功能康复锻炼床可进行下肢膝部弯曲锻

炼和下肢抬高锻炼，具有多功能。在平时不需要

锻炼时，可将悬吊架取下，悬吊架不占用床体的

空间，如需进行下肢抬高训练时，再安装悬吊架。
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1.一种肢体关节功能康复锻炼床，包括床体、床板，其特征在于，所述床体的左右两侧

设有侧面围栏，在侧面围栏内设有多个等距排列的挂杆；所述床体尾端设有安装座和悬吊

架，安装座与床体固定连接，悬吊架由固定部和支撑部组成，固定部与安装座为可拆卸式连

接，支撑部与固定部固定连接且与床板保持平行；在支撑部的下侧设有滑轮和悬吊绳，悬吊

绳从滑轮穿过，悬吊绳的一端为悬吊带，另一端为拉手环；所述床板包括上床板和下床板，

下床板与床体为一体式固定连接，上床板由固定床板和活动床板组成，所述固定床板与床

体为一体式固定连接，所述活动床板由第一支撑板和第二支撑板组成；所述第一支撑板的

一端与固定床板铰接，另一端与第二支撑板铰接；所述第二支撑板的一端与第一支撑板铰

接，另一端为自由活动端；所述第一支撑板对应的下床板上设有第一支撑柱，所述第一支撑

柱与下床板固定连接；所述第二支撑板的下表面设有第二支撑柱，所述第二支撑柱与第二

支撑板固定连接；所述第一支撑柱与第二支撑柱之间的第一支撑板的下表面设有第三支撑

柱，所述第三支撑柱的一端与第一支撑板铰接，另一端设有滚轮，第三支撑柱的长度大于上

下床板之间的距离；在第三支撑柱的侧面设有拉伸弹簧，所述拉伸弹簧的一端与第三支撑

柱固定连接，另一端与第二支撑柱的侧面固定连接；所述第一支撑板与第二支撑板之间设

有拉绳，所述拉绳的尾端与滚轮固定连接，拉绳的头端从床体的侧面穿出，在拉绳的头端设

有把手和挂钩。

2.根据权利要求1所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述固定部与安装座为

卡接，在安装座上设有卡槽，在卡槽的侧壁设有固定螺栓，固定部的下端可以插入卡槽内，

转动固定螺栓将固定部与安装座固定。

3.根据权利要求1所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，每个侧面围栏内设有4-

8个挂杆，且挂杆与床板垂直，所述床体的头端设有头部围栏，所述活动床板对应于人体使

用时的大腿和小腿位置。

4.根据权利要求1所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述悬吊带为环形吊

带，由医用棉质材料制成，使用时可将悬吊带套于患者踝关节处。

5.根据权利要求1所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述上床板和下床板平

行设置。

6.根据权利要求1-5任一所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述第二支撑板

的自由活动端对应的床体的位置设有承重板，在第二支撑板与承重板相接触的位置设有滚

轮。

7.根据权利要求1-5任一所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述床体头部的

侧面设有穿孔，拉绳从该穿孔穿出。

8.根据权利要求7所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述穿孔上方设有滑

轮，拉绳从该滑轮穿过。

9.根据权利要求1-5任一所述肢体关节功能康复锻炼床，其特征在于，所述第一支撑

柱、第二支撑柱与上床板和下床板垂直设置，且第一支撑柱、第二支撑柱的长度与上下床板

之间的距离相等。
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一种肢体关节功能康复锻炼床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域，具体地说，是一种肢体关节功能康复锻炼床。

背景技术

[0002] 脑卒中分为出血性和缺血性两大类，随着现代临床医学诊断和抢救水平的不断提

高，脑卒中的死亡率逐年下降，然而越来越多的患者伴有肢体活动障碍、失语、日常生活不

能自理等表现，存活患者中致残率高达80％以上，脑卒中康复训练的内容包括：维持患者躯

体功能和生理功能，帮助患者获得最大程度的生活自理能力，鼓励和增进患者生活自立，使

患者最快适应卒中后生活。脑卒中后患者肢体训练尤其重要。

[0003] 现有市场已有针对患者肢体进行锻炼的医疗器械包括股四头肌训练板、滑轮吊环

训练器、复式墙拉力器等，这些已有产品只能单项功能，且需要医护人员协助使用。例如专

利201220141781.2公开了一种下肢康复训练床，包括床板，床板两侧设置有护栏，床板的端

部通过滑槽连接有底板，底板上设置有弹簧，底板前端活动连接有脚蹬板，脚蹬板上设置的

支撑杆与底板上设置的限位装置连接，脚蹬板上设置有至少两条固定带，脚蹬板上还设置

有海绵垫，所述底板由两段抽拉式钢板组成，弹簧分别固定在两段抽拉式钢板上，借助底板

上弹簧的弹力使得下肢弯曲和伸直进行康复训练。该康复训练床需要医护人员指导使用，

对于需要卧床休养的病人，无法自行使用，且该康复训练床无法进行下肢抬高锻炼和针对

患者上肢进行锻炼。专利201620501543.6公开人体下肢康复训练装置，包括下肢训练套，所

述下肢训练套通过导气管连接有充气囊。所述下肢训练套包括套体下部内层、套体下部外

层以及套体上部单层，所述套体下部内层和套体下部外层形成封闭的腿部气腔和脚趾气

腔，所述腿部气腔和脚趾气腔通过所述导气管与所述充气囊相连通，所述充气囊用于对所

述腿部气腔和脚趾气腔循环充气和放气来辅助人体下肢和脚趾自动抬起和放下进行下肢

康复训练。该装置主体为裤子结构，患者使用时需要将下肢整个套入下肢训练套内，对于卧

床行动不便的患者，无法自行使用，无法对下肢进行抬高锻炼，且使用气囊充气抬高的方式

对气囊密闭性有较高要求，气囊容易损害，无法长时间使用。专利2006200098689公开了一

种下肢关节功能恢复锻炼支架，由底板、支撑板和斜撑板构成，支撑板和斜撑板、斜撑板和

底板分别通过合页连为一体，在底板的另一端的平面上设有沟槽。该锻炼支架对于需要长

期卧床不能活动的患者使用不便，且只能针对下肢进行弯曲锻炼，无法进行下肢抬高锻炼。

综上所述，针对现有技术的缺点，有必要研发一种多功能肢体关节功能康复锻炼床。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的是，提供一种肢体关节功能康复锻炼床。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案是：

[0006] 一种肢体关节功能康复锻炼床，包括床体、床板，所述床体的左右两侧设有侧面围

栏，在侧面围栏内设有多个等距排列的挂杆；所述床体尾端设有安装座和悬吊架，安装座与

床体固定连接，悬吊架由固定部和支撑部组成，固定部与安装座为可拆卸式连接，支撑部与
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固定部固定连接且与床板保持平行；在支撑部的下侧设有滑轮和悬吊绳，悬吊绳从滑轮穿

过，悬吊绳的一端为悬吊带，另一端为拉手环；所述床板包括上床板和下床板，下床板与床

体为一体式固定连接，上床板由固定床板和活动床板组成，所述固定床板与床体为一体式

固定连接，所述活动床板由第一支撑板和第二支撑板组成；所述第一支撑板的一端与固定

床板铰接，另一端与第二支撑板铰接；所述第二支撑板的一端与第一支撑板铰接，另一端为

自由活动端；所述第一支撑板对应的下床板上设有第一支撑柱，所述第一支撑柱与下床板

固定连接；所述第二支撑板的下表面设有第二支撑柱，所述第二支撑柱与第二支撑板固定

连接；所述第一支撑柱、第二支撑柱与上床板和下床板垂直设置，且第一支撑柱、第二支撑

柱的长度与上下床板之间的距离相等；所述第一支撑柱与第二支撑柱之间的第一支撑板的

下表面设有第三支撑柱，所述第三支撑柱的一端与第一支撑板铰接，另一端设有滚轮，第三

支撑柱的长度大于上下床板之间的距离；在第三支撑柱的侧面设有拉伸弹簧，所述拉伸弹

簧的一端与第三支撑柱固定连接，另一端与第二支撑柱的侧面固定连接；所述第一支撑板

与第二支撑板之间设有拉绳，所述拉绳的尾端与滚轮固定连接，拉绳的头端从床体的侧面

穿出，在拉绳的头端设有把手和挂钩。

[0007] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，所述固定部与安装座为卡接，在安装

座上设有卡槽，在卡槽的侧壁设有固定螺栓，固定部的下端可以插入卡槽内，转动固定螺栓

将固定部与安装座固定。

[0008] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，每个侧面围栏内设有4-8个挂杆，且

挂杆与床板垂直，所述床体的头端设有头部围栏，所述活动床板对应于人体使用时的大腿

和小腿位置。

[0009] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，所述悬吊带为环形吊带，由医用棉质

材料制成，使用时可将悬吊带套于患者踝关节处。

[0010] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，所述上床板和下床板平行设置。

[0011] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，所述第二支撑板的自由活动端对应

的床体的位置设有承重板，在第二支撑板与承重板相接触的位置设有滚轮。

[0012] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，所述床体头部的侧面设有穿孔，拉绳

从该穿孔穿出。

[0013] 在上述肢体关节功能康复锻炼床中，优选的，所述穿孔上方设有滑轮，拉绳从该滑

轮穿过。

[0014] 本实用新型的优点在于：

[0015] 1、本实用新型的肢体关节功能康复锻炼床可进行下肢膝部弯曲锻炼和下肢抬高

锻炼，具有多功能。

[0016] 2、所述床体尾端设有安装座和悬吊架，悬吊架由固定部和支撑部组成，固定部与

安装座为可拆卸式连接。该设计使得在平时不需要锻炼时，可将悬吊架取下，悬吊架不占用

床体的空间；如需进行下肢抬高训练时，再安装悬吊架。

[0017] 3、在进行下肢膝部弯曲锻炼时，患者仰卧于床板上，可自行调节活动的抬高角度，

无需医务人员协助进行锻炼；由于脑卒中后患者肢体训练需要长时间持续性的进行，本实

用新型的装置使患者可自行操作，将大大减少医护人员的工作量。

[0018] 4、本实用新型可以由医护人员协助进行下肢抬高锻炼，医护人员不在情况，患者
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也可以躺在床上，自行拉动拉手环进行下肢抬高锻炼，在锻炼的过程中患者的手部关节也

进行了活动。

附图说明

[0019] 附图1是本实用新型肢体关节功能康复锻炼床的结构示意图。

[0020] 附图2是本实用新型肢体关节功能康复锻炼床侧视图。

[0021] 附图3是上床板和下床板的内部结构示意图。

[0022] 附图4是活动床板撑起后的结构示意图。

[0023] 附图5是实施例2上床板和下床板的内部结构示意图。

[0024] 附图6是实施例3的肢体关节功能康复锻炼床的结构示意图。

具体实施方式

[0025] 下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。应理解，这些实施例仅用于说明

本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解，在阅读了本实用新型记载的内

容之后，本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本

申请所附权利要求书所限定的范围。

[0026] 附图中涉及的附图标记和组成部分如下所示：

[0027] 1.床体                2.侧面围栏             3.挂杆

[0028] 4.安装座              5.悬吊架               6.固定部

[0029] 7.支撑部              8.滑轮                 9.悬吊绳

[0030] 10.悬吊带             11.拉手环              12.上床板

[0031] 13.下床板             14.固定床板            15.活动床板

[0032] 16.第一支撑板         17.第二支撑板          18.第一支撑柱

[0033] 19.第二支撑柱         20.第三支撑柱          21.滚轮

[0034] 22.拉伸弹簧           23.拉绳                24.把手

[0035] 25.挂钩               26.承重板              27.穿孔

[0036] 实施例1肢体关节功能康复锻炼床

[0037] 请参见图1和图2，一种肢体关节功能康复锻炼床，包括床体1和床板，所述床体的

左右两侧设有侧面围栏2，在侧面围栏内设有多个等距排列的挂杆3，侧面围栏起到保护和

扶手的作用，挂杆用于固定挂钩，将挂钩挂在不同位置的挂杆上，调节第三支撑柱与下床板

之间的角度，使活动床板抬起不同的角度。其中每个侧面围栏内可以设置4-8个挂杆，优选

所述每个侧面围栏内设置6个挂杆，每个挂杆之间的距离为8-15cm，且挂杆与床板垂直。在

左右两个围栏内均设置挂杆，使用时患者可根据情况和方便选择将挂钩挂在左侧或右侧。

所述床体尾端设有安装座4和悬吊架5，安装座起到固定的作用，悬吊架用于固定支撑滑轮；

所述安装座与床体固定连接，悬吊架由固定部6和支撑部7组成，固定部与安装座为可拆卸

式连接，支撑部与固定部固定连接且与床板保持平行；具体所述可拆卸式连接结构如下：固

定部与安装座为卡接，在安装座上设有卡槽，在卡槽的侧壁设有固定螺栓，固定部的下端可

以插入卡槽内，通过转动固定螺栓使螺栓多固定部下端施压，将固定部与安装座固定；具体

的固定部和支撑部的形状无特殊要求，只要支撑部能够用于固定支撑滑轮即可，优选所述
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固定部和支撑部形成L形悬吊架。所述支撑部的下侧设有滑轮8和悬吊绳9，所述滑轮直接固

定在支撑部的下表面或者通过常规的固定架固定在支撑部的下表面，悬吊绳从滑轮上穿过

(或绕过滑轮)，悬吊绳的一端为悬吊带10，另一端为拉手环11；悬吊带为带为环形吊带，由

医用棉质材料制成，使用时可将悬吊带套于患者踝关节处，拉手环为普通的拉环。

[0038] 请参见图1和图3，所述床板包括上床板12和下床板13，下床板与床体为一体式固

定连接，下床板的四周边缘与床体的侧面固定连接，具体的一体式固定连接为常规连接方

式，在此不再赘述。请参见图3和图4，所述上床板由固定床板14和活动床板15组成，所述固

定床板与床体为一体式固定连接，即上床板的四周边缘与床体的侧面固定连接。所述活动

床板由第一支撑板16和第二支撑板17组成；所述第一支撑板的一端与固定床板铰接，第一

支撑板可以绕该铰接端转动；所述第二支撑板的一端与第一支撑板的端面铰接，另一端为

自由活动端，第二支撑板可以绕该铰接端转动；第一支撑板和第二支撑板形成可转动抬高

的二段式活动床板。所述第一支撑板对应的下床板上设有第一支撑柱18，第一支撑柱与下

床板固定连接，第一支撑部对第一支撑板起到支撑作用；所述第二支撑板的下表面设有第

二支撑柱19，所述第二支撑柱19与第二支撑板固定连接，第二支撑部对第二支撑板起到支

撑作用；具体的支撑柱的形状无特殊要求，可以是圆柱状或条形，只要能起到支撑作用干即

可；优选当活动床板水平放置时，第一支撑柱、第二支撑柱与上床板和下床板垂直，且第一

支撑柱、第二支撑柱的长度与上下床板之间的距离相等。所述第一支撑柱与第二支撑柱之

间的第一支撑板的下表面设有第三支撑柱；所述第三支撑柱的一端与第一支撑板的下表面

铰接，另一端设有滚轮21，第三支撑柱的长度大于上下床板之间的距离，当第三支撑柱绕铰

接端转轴转动时，第三支撑柱将对活动床板施加向上的支撑力，第三支撑柱转动的角度越

大，活动床板抬高的高度越大，通过改变第三支撑柱的转动角度，可调节活动床板的抬高高

度。为了提高稳定性，可以并列设置多个支撑柱，通过多个并列的支撑柱的支撑作用，提高

活动床板的稳定性。所述第三支撑柱的侧面设有拉伸弹簧22，所述拉伸弹簧的一端与第三

支撑柱的活动端固定连接，拉伸弹簧的另一端与第二支撑柱的侧面固定连接，拉伸弹簧起

到维持拉力的作用，即当第三支撑柱无其他外力影响时，由于拉伸弹簧的弹力作用下使第

三支撑柱的自由端朝第二支撑柱转动(如图3所示状态)，此时第三支撑柱不会对活动床板

施加支撑力，活动床板与固定床板处于同一平面。所述第一支撑板与第二支撑板之间的空

间内设有拉绳23，拉绳23尾端与第三支撑柱的滚轮21固定连接或与第三支撑柱的自由端固

定连接，拉绳的头端从床体的侧面穿出，在拉绳的头端设有把手24和挂钩25。所述把手为普

通的圆柱形把手，挂钩与把手的末端固定连接，且挂钩可以挂在侧面围栏的不同挂杆上。在

本实施例中，优选所述第一支撑板和第二支撑板为方形直板，第一支撑板和第二支撑板对

应于床板人体使用时的大腿和小腿位置；优选所述第一支撑板的宽度为15-30cm。在本实施

例中，优选所述床体的头端设有头部围栏，头部围栏起到保护作用。在本实施例中，优选所

述上床板和下床板平行设置。在本实施例中，优选所述床体头部的侧面设有穿孔27，拉绳23

从该穿孔穿出。在本实施例中，优选所述第三支撑板与第一床板的铰接端紧靠第一支撑柱

设置，当第三支撑柱被拉到与下床板垂直时恰好与第一支撑柱平行接触，使第三支撑柱的

转动范围限定在铰接端与第二支撑柱之间，保证无外力作用的情况下第三支撑柱始终能被

弹簧拉回。请参见图5，所述第二支撑板的自由活动端对应的床体的位置设有承重板26，所

述承重板对第二支撑板起到支撑作用，当活动床板水平放置时，活动床板在第一支撑柱、第
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二支撑柱和承重板的支撑下与固定床板保持平直。

[0039] 实施例2肢体关节功能康复锻炼床

[0040] 请参见图5，本实施例肢体关节功能康复锻炼床的结构与实施例1基本相同，不同

之处在于：在第二支撑板与承重板相接触(或对应)的位置设有滚轮21，该滚轮与第二支撑

板下表面固定连接。滚轮起到缓冲的作用，当活动床板抬高时，第二支撑板通过滚轮与承重

板相接触，大大减少活动床板抬高时受到的阻力。

[0041] 实施例3肢体关节功能康复锻炼床

[0042] 请参见图6，本实施例肢体关节功能康复锻炼床的结构与实施例1基本相同，不同

之处在于：所述穿孔上方设有滑轮8，该滑轮与床体的外表面固定连接或可拆卸式连接，拉

绳从该滑轮穿过。滑轮起到减少摩擦的作用，避免拉绳直接与床体接触摩擦，减少活动床板

抬高时受到的阻力。

[0043] 本实用新型的使用方法：下肢膝部弯曲锻炼：患者仰卧于上床板，手握把手用力拉

动，使第三支撑柱转动对活动床板形成支撑，将活动床板抬高，第三支撑柱转动角度越大，

活动床板抬高的高度越大，根据患者使用需要将挂钩挂在不同位置的挂杆上，使活动床板

翻转抬高的角度固定，患者将下肢放在活动床板上，大腿放在第一支撑板上，使膝盖弯曲，

持续一段时间，将挂杆上的挂钩取下，活动床板康复水平，患者将下肢放平。休息一段时间

后，再将活动床板翻转到相同角度或增加翻转角度，持续渐进式锻炼，逐渐增加病人膝部弯

曲的角度，促进患者下肢关节功能康复。下肢抬高锻炼：将悬吊架安装固定在安装座上，患

者仰卧于上床板，将悬吊带套于患者踝关节处，医护人员站在床头，拉动拉手环，并提示患

者跟随治疗师拉动绳子的频率一起抬腿，患者如无法自己抬腿，也应一起抬腿，从而刺激脑

神经记忆，促进脑神经恢复。下肢抬高锻炼每次锻炼10-20分钟，每周3-5次，也可根据实际

情况进行调整。如医护人员不在情况，患者也可以躺在床上，自行拉动拉手环进行下肢抬高

锻炼，鼓励和增进患者生活自立，在锻炼的过程中手部关节也进行了活动。

[0044] 需要说明的是：本实用新型的肢体关节功能康复锻炼床可进行下肢膝部弯曲锻炼

和下肢抬高锻炼，具有多功能。本实用新型中，所述床体尾端设有安装座和悬吊架，悬吊架

由固定部和支撑部组成，固定部与安装座为可拆卸式连接。该设计使得在平时不需要锻炼

时，可将悬吊架取下，悬吊架不占用床体的空间；如需进行下肢抬高训练时，再安装悬吊架。

本实用新型中，在进行下肢膝部弯曲锻炼时，患者仰卧于床板上，可自行调节活动的抬高角

度，无需医务人员协助进行锻炼；由于脑卒中后患者肢体训练需要长时间持续性的进行，本

实用新型的装置使患者可自行操作，将大大减少医护人员的工作量。本实用新型中，可以由

医护人员协助进行下肢抬高锻炼，医护人员不在情况，患者也可以躺在床上，自行拉动拉手

环进行下肢抬高锻炼，在锻炼的过程中患者的手部关节也进行了活动。

[0045] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技

术人员，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和补充，这些改进和补充

也应视为本实用新型的保护范围。
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图2
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图5

图6
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