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本发明涉及一种装配式隔断墙，属于建筑技

术领域。包括安装于屋顶且呈U型结构的天龙骨

和安装于地面上且呈U型结构的地龙骨，所述天

龙骨和地龙骨之间设置有多个立柱，所述立柱设

置有工字型连接板，所述工字型连接板的上下两

端分别设置有多个S型折弯部，所述S型折弯部之

间设置有折弯凹槽，所述折弯凹槽里设置有T型

插片，所述立柱之间分别设置有钢质复合板和玻

璃板。与现有技术相比，本发明的有益之处是：通

过立柱将钢质复合板和玻璃板连接到一起，从而

实现了快速安装和拆卸，本发明结构新颖，操作

方便，结构简单。
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1.一种装配式隔断墙，包括安装于屋顶且呈U型结构的天龙骨（1）和安装于地面上且呈

U型结构的地龙骨（2），其特征在于：所述天龙骨（1）和地龙骨（2）之间设置有多个立柱（3），

所述立柱（3）由工字型连接板（4）和多个T型插片（5）相互连接而成，所述工字型连接板（4）

的上下两端分别设置有多个S型折弯部（401），所述S型折弯部（401）之间设置有折弯凹槽

（402），所述T型插片（5）插入到所述折弯凹槽（402）里，所述立柱（3）之间分别设置有钢质复

合板（6）和玻璃板（7）。

2.根据权利要求1所述的装配式隔断墙，其特征在于：所述玻璃板（7）由玻璃与玻璃框

组成，所述玻璃框外侧设有安装卡爪（8）。

3.根据权利要求2所述的装配式隔断墙，其特征在于：所述安装卡爪（8）设置有支撑立

柱（801），所述支撑立柱（801）的侧边设置有支撑杆（802），所述支撑杆（802）的侧边设置有

支撑凸台（803），所述支撑立柱（801）的顶部设置有玻璃插入孔（804）。

4.根据权利要求1所述的装配式隔断墙，其特征在于：所述T型插片（5）由钢板折弯而成

且呈T型结构，所述T型插片（5）上设置有插片凸起结构（501）。

5.根据权利要求1所述的装配式隔断墙，其特征在于：所述钢质复合板（6）呈长方体结

构，所述钢质复合板（6）的左右两侧分别设置有连接折弯结构（601）。

6.根据权利要求1所述的装配式隔断墙，其特征在于：所述地龙骨（2）中间还设置有地

龙轨道（9）。
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一种装配式隔断墙

技术领域

[0001] 本发明涉及一种装配式隔断墙，属于建筑技术领域。

背景技术

[0002] 经济快速发展带动建筑装饰行业蓬勃向上，人们对于公共领域的消防安全意识和

环保意识也在不断提高，快速、高效、节能、环保、可重复使用的模块化安装已成为建筑安装

行业的整体趋势，目前国内铝合金隔断的生产技术已较为成熟，且已达规模化生产，普及率

较高，具备一定的竞争优势；但在防火性能、节能环保、模块化快速安装等方面却存在很多

不足，现有隔断技术存在如下不足：

1、型材现场切割、焊接  、组装，安装速度较慢、施工噪音污染严重、产生大量粉尘及建

筑垃圾。

[0003] 2、现场安装多使用螺丝连接、铆钉结构，连接处易松动，断差较大影响美观且存在

安全隐患。

[0004] 3、现有的隔断布线需现场开孔，检修时需拆除型材及面板，会对材料造成损坏，既

浪费材料又浪费时间。

[0005] 4、拆卸困难，且拆卸后的材料基本无法再次使用，重复利用率低，既浪费成本又对

环境造成较大影响。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是：本发明提供一种装配式隔断墙，以解决行业中面

临的问题。

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：一种装配式隔断墙，

包括安装于屋顶且呈U型结构的天龙骨和安装于地面上且呈U型结构的地龙骨，所述天龙骨

和地龙骨之间设置有多个立柱，所述立柱设置有工字型连接板，所述工字型连接板的上下

两端分别设置有多个S型折弯部，所述S型折弯部之间设置有折弯凹槽，所述折弯凹槽里设

置有T型插片，所述立柱之间分别设置有钢质复合板和玻璃板。

[0008] 作为优选，所述玻璃板由玻璃与玻璃框组成，所述玻璃框外侧设有安装卡爪。

[0009] 作为优选，所述安装卡爪设置有支撑立柱，所述支撑立柱的侧边设置有支撑杆，所

述支撑杆的侧边设置有支撑凸台，所述支撑立柱的顶部设置有玻璃插入孔。

[0010] 作为优选，所述T型插片由钢板折弯而成且呈T型结构，所述T型插片上设置有插片

凸起结构。

[0011] 作为优选，所述钢质复合板呈长方体结构，所述钢质复合板的左右两侧分别设置

有连接折弯结构。

[0012] 作为优选，所述地龙骨中间还设置有地龙轨道。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益之处是：通过立柱将钢质复合板和玻璃板连接到

一起，从而实现了快速安装和拆卸，本发明结构新颖，操作方便，结构简单。
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[0014] 附图说明：

下面结合附图对本发明进一步说明。

[0015] 图1是本发明的整体结构示意图。

[0016] 图2是立柱和钢质复合板以及玻璃板的连接俯视图。

[0017] 图3是图2的分解图。

[0018] 图4是立柱的分解图。

[0019] 图5是钢质复合板的结构示意图。

[0020] 图6是玻璃板和安装卡爪的连接结构示意图。

[0021] 图7是安装卡爪的结构示意图。

[0022] 图中：天龙骨1；地龙骨2；立柱3；工字型连接板4；S型折弯部401；折弯凹槽402；T型

插片5；插片凸起结构501；钢质复合板6；连接折弯结构601；玻璃板7；安装卡爪8；支撑立柱

801；支撑杆802；支撑凸台803；玻璃插入孔804；地龙轨道9。

[0023] 具体实施方式：

下面结合附图及具体实施方式对本发明进行详细描述：

如图1至图7所示，一种装配式隔断墙，包括安装于屋顶且呈U型结构的天龙骨1和安装

于地面上且呈U型结构的地龙骨2，所述天龙骨1和地龙骨2之间设置有多个立柱3，所述立柱

3由工字型连接板4和多个T型插片5相互连接而成，所述工字型连接板4的上下两端分别设

置有多个S型折弯部401，所述S型折弯部401之间设置有折弯凹槽402，所述T型插片5插入到

所述折弯凹槽402里，所述立柱3之间分别设置有钢质复合板6和玻璃板7，所述地龙骨2中间

还设置有地龙轨道9。

[0024] 如图7所示，进一步地，所述玻璃板7由玻璃与玻璃框组成，所述玻璃框外侧设有安

装卡爪8，所述安装卡爪8设置有支撑立柱801，所述支撑立柱801的侧边设置有支撑杆802，

所述支撑杆802的侧边设置有支撑凸台803，所述支撑立柱801的顶部设置有玻璃插入孔

804。

[0025] 如图4所示，进一步地，所述T型插片5由钢板折弯而成且呈T型结构，所述T型插片5

上设置有插片凸起结构501。

[0026] 如图5所示，进一步地，所述钢质复合板6呈长方体结构，所述钢质复合板6的左右

两侧分别设置有连接折弯结构601。

[0027] 使用时，首先将呈U型结构的天龙骨1安装于屋顶，将呈U型结构的地龙骨2安装于

地面上，将工字型连接板4安装于天龙骨1和地龙骨2之间，由于工字型连接板4设置有S型折

弯部401，并且多个S型折弯部401形成折弯凹槽402，将多个T型插片5插入到折弯凹槽402

中，同时安装卡爪8固定于玻璃板7的两侧，由于安装卡爪8上设置有玻璃插入孔804，这样玻

璃就可以安装到玻璃插入孔804中，从而将玻璃板7和安装卡爪8固定到一起，由于安装卡爪

8上设置有支撑杆802，将支撑杆802插入到折弯凹槽402中，由于支撑杆802上设置有支撑凸

台803，这样就通过支撑凸台803起到固定作用，这样就将玻璃板7安装到立柱3上，由于钢质

复合板6上设置有连接折弯结构601，将连接折弯结构601插入到折弯凹槽402中，从而就将

钢质复合板6固定到立柱3上，从而实现了将钢质复合板6和玻璃板7连接到立柱3上的目的。

[0028] 需要强调的是：以上仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上

的限制，凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，
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均仍属于本发明技术方案的范围内。
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