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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stellan-
trieb in einem Kraftfahrzeug geman dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Ein Stellantrieb in einem Kraftfahrzeug ist bei-
spielsweise zur Sitzverstellung, bei einem Fensterheber
oder in einem KraftfahrzeugschloB, z. B. zur Ansteue-
rung verschiedener Funktionen wie Diebstahlsicherung,
Kindersicherung, nor-male Sicherung und Entsicherung,
vorgesehen.

[0003] Aus dem Stand der Technik ist ein Stellantrieb
eines Kraftfahrzeugschlosses bekannt (EP 1 178 172
A2), mit dem reproduzierbar zwei Endstellungen eines
Stellelements angefahren werden kdnnen, wobei zusatz-
lich die manuelle Verstellung zwischen diesen beiden
Endstellungen vorgesehen ist. Die Endstellungen wer-
den im Blockbetrieb angefahren. Hierfir ist ein verstell-
bares Sperrelement vorgesehen, das in die Bewegungs-
bahn des Stellelements verstellbar ist. Fir die punktge-
naue Verstellung des Sperrelements ist eine aufwendige
Steuermechanik mit einer Kurvensteuerung vorgese-
hen. Diese ist teuer und stéranfallig.

[0004] Ausdem den Ausgangspunkt der vorliegenden
Erfindung bildenden Stand der Technik (DE 199 27 842
Al) ist ein Stellantrieb bekannt, der ein drehbares Stell-
element sowie ein verschwenkbares Sperrelement auf-
weist. Das Sperrelement ist dabei in seine Ausgangs-
stellung vorgespannt und weist einen Mitnehmer auf, der
wahrend eines Stellzyklus miteinem am Stellelement an-
geordneten Kraftiibertragungselementin Eingriff kommt.
Dadurch wird das Sperrelement in Richtung einer Blok-
kierstellung verstellt. Bei der weiteren Bewegung des
Stellelements gibt das Kraftibertragungselement den
Mitnehmer frei, so dal’ das Sperrelement, unbehindert
vom Kraftlbertragungselement, grundsétzlich in Rich-
tung seiner Ausgangsstellung zurtickschwenken kénnte.
Die weitere Bewegung des Stellelements verlauft aber
so schnell, daR ein Anschlag des Stellelements, der hier
durch das Kraftiibertragungselement bereitgestellt wird,
mit einem Gegenanschlag des Sperrelements in blockie-
renden Eingriff kommt. Dadurch wird die Drehung des
Stellelements blockiert und das Sperrelement durch Rei-
bung in der Blockierstellung gehalten.

[0005] Nach der Blockierung des Stellelements wird
der das Stellelement antreibende Antriebsmotor abge-
schaltet, und das Sperrelement schwenkt aufgrund sei-
ner Vorspannung in seine Ausgangsstellung zurick.
Hierdurch ist es mdglich, da das Stellelement fir einen
weiteren Stellzyklus in der gleichen Bewegungsrichtung
weiterlauft, bis es erneut mit dem Sperrelement in blok-
kierenden Eingriff kommt.

[0006] Der obige Stellantrieb istinsofern nicht optimal,
als die sichere Blockierung des Stellelements eine hohe
Antriebsgeschwindigkeit erfordert. Wird das Stellele-
ment zu langsam gedreht, kehrt das Sperrelement aus
der Blockierstellung heraus vorzeitig in die Ausgangs-
stellung zuriick, so dalR eine Blockierung des Stellele-
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ments ausbleibt.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, einen Stellantrieb anzugeben, der beziglich
des Erreichens seiner Blockierstellung optimiert ist.
[0008] Das obige Problem wird bei einem Stellantrieb
mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von An-
spruch 1 geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Ge-
genstand der Unteranspriiche.

[0009] Der grundlegende Vorteil der Erfindung liegt
darin, daB3 das Stellelement unabhéngig von seiner Be-
wegungsgeschwindigkeit wahrend eines Stellzyklus mit
dem Sperrelementin blockierenden Eingriff kommt. Dies
wird dadurch realisiert, da® das Sperrelement nach der
Freigabe des Mitnehmers, angetrieben durch seine Vor-
spannung, mit seinem Gegenanschlag auf den Anschlag
des Stellelements in eine Fangstellung fallt. Ein derarti-
ges Auffangen des Sperrelements bewirkt zunachst ein-
mal den Eingriff zwischen dem Anschlag des Stellele-
ments und dem Gegenanschlag des Sperrelements. In
bevorzugter Ausgestaltung ist die Fangstellung gleich-
zeitig die oben angesprochene Blockierstellung, so dalR
es augenblicklich nach dem Auffangen des Sperrele-
ments zur Blockierung des Stellelements kommt. Eine
weitere bevorzugte Ausgestaltung sieht dagegen vor,
daR erst eine weitere Verstellung des Stellelements aus
diesem Zustand heraus durch den Eingriff zwischen An-
schlag und Gegenanschlag das Verschwenken des
Sperrelements in die Blockierstellung bewirkt.

[0010] Durch das oben beschriebene Auffangen des
Sperrelements wird in jedem Fall ausgeschlossen, dald
das Sperrelement nach der Freigabe des Mitnehmers
zuriick in seine Ausgangsstellung schwenkt, ohne vorher
das Stellelement blockiert zu haben. Dadurch wird eine
besonders hohe Betriebssicherheit des Stellantriebs er-
reicht.

[0011] Vorzugsweise wird das in der Blockierstellung
befindliche Sperrelement bei abgeschaltetem Antriebs-
motor aufgrund seiner Vorspannung in Richtung seiner
Ausgangsstellung zuriickgestellt. Durch den Eingriff zwi-
schen Anschlag und Gegenanschlag wird das Stellele-
ment dann geringfiigig entgegen der vorherigen Bewe-
gungsrichtung zurtickgestellt, so dal3 das Sperrelement
ungehindert in seine Ausgangsstellung verschwenken
kann. Das Stellelement wird also zumindest so weit zu-
riickgestellt, daR das Sperrelement nicht mehr durch den
Anschlag des Stellelementes gehalten wird. Hierdurch
wird es schlieBlich méglich, daR das Stellelement an-
schlieRend in der gleichen Bewegungsrichtung wie zuvor
drehbar ist. Insbesondere weisen der Anschlag des Stel-
lelements und/oder der Gegenanschlag des Sperrele-
ments fiir die obige Riickstellung des Stellelements eine
entsprechende Anlaufschrage auf.

[0012] In einer bevorzugten Variante ist das an dem
Stellelement angeordnete Kraftibertragungselement
gleichzeitig der Anschlag des Stellelements. Dies erm6g-
licht eine besonders einfache und giinstige Fertigung des
Stellelements.
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[0013] Im folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnung unter Bezugnahme auf bevorzugte Ausfiih-
rungsbeispiele néher erlautert. Im Zuge dieser Erlaute-
rungen werden weitere Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen und weitere Merkmale, Eigenschaften, Aspekte
und Vorteile der Erfindung mit erlautert. In der Zeichnung
zeigt

Fig. 1  einen Stellantrieb eines Kraftfahrzeugs mitdem
Sperrelement in Ausgangsstellung,

Fig. 2  den Stellantrieb aus Fig. 1 mit dem Sperrele-
ment in Blockierstellung,

Fig. 3  einen Ausschnitt des Stellantriebs aus Fig. 2,
wobei das Kraftiibertragungselement den Mit-
nehmer gerade freigegeben hat,

Fig. 4  einzweites Ausfiihrungsbeispiel mit dem Sper-
relement in Blockierstellung,

Fig. 5 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel mit dem Sperr-
element in Ausgangsstellung,

Fig. 6 den Stellantrieb aus Fig. 4 mit dem Sperrele-
ment in einer ersten Blockierstellung,

Fig. 7  den Stellantrieb aus Fig. 4 mit dem Sperrele-
ment in einer zweiten Blockierstellung.

[0014] In den Figuren der Zeichnung werden fir glei-

che oder ahnliche Teile die selben Bezugszeichen ver-
wendet. Damit soll deutlich werden, dal3 entsprechende
oder vergleichbare Eigenschaften und Vorteile erreicht
werden, auch wenn eine wiederholte Beschreibung die-
ser Teile unterbleibt.

[0015] Fig. 1 zeigt einen Stellantrieb 1, wie er tiblicher-
weise in einem Kraftfahrzeug verwendet wird. Der Stel-
lantrieb 1 weist einen Antriebsmotor 2, ein um seine
Drehachse 3 drehbares Stellelement 4 sowie ein um sei-
ne Schwenkachse 5 verschwenkbares Sperrelement 6
auf. Das Stellelement 4 wird von dem Antriebsmotor 2 in
Stellzyklen angetrieben, die mitder Blockierung des Stel-
lelements 4 durch das Sperrelement 6 enden. Das Sper-
relement 6 weist die in Fig. 1 dargestellte Ausgangsstel-
lung auf, in die es vorgespannt ist. Die Vorspannung wird
im hier gezeigten Ausfiihrungsbeispiel durch eine Feder
7 bewirkt. Sie kann jedoch auch durch eine elastische
Ausfuhrung des Sperrelements 6 oder auf andere Weise
erfolgen. Wenn das Sperrelement 6 elastisch ausgefiihrt
ist, ist unter dem Schwenken des Sperrelements 6 auch
das Biegen aus der Ausgangsstellung heraus zu verste-
hen.

[0016] Das Sperrelement 6 weist einen Mitnehmer 8
auf und das Stellelement 4 weist ein Kraftiibertragungs-
element 9 auf. Wahrend eines Stellzyklus des Stellele-
ments 4 kommt der Mitnehmer 8 des Sperrelements 6
mit dem KraftUbertragungselement 9 des Stellelements
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4 in Eingriff. Dadurch wird das Sperrelement 6 in Rich-
tung einer Blockierstellung verstellt, wie sie in Fig. 2 ge-
zeigt ist. Im weiteren Verlauf des Stellzyklus kommt ein
Anschlag 10 des Stellelements 4, der hier vom Kraftiiber-
tragungselement 9 bereitgestellt wird, mit einem Gegen-
anschlag 11 des Sperrelements 6 in blockierenden Ein-
griff, wodurch die weitere Verstellung des Stellelements
4 blockiert wird.

[0017] Wahrend eines Stellzyklus des Stellelements 4
und noch vor der Blockierung des Stellelements 4 gibt
das Kraftiibertragungselement 9 den Mitnehmer 8 frei.
Daran anschlieRend féllt das Sperrelement 6, angetrie-
ben durch seine Vorspannung, in Richtung der Aus-
gangsstellung mitseinem Gegenanschlag 11 aufden An-
schlag 10 des Stellelements 4 in eine Fangstellung (nicht
gezeigt). Durch die Fangstellung ist sichergestellt, dai3
das Stellelement 4 unabhéangig von seiner Bewegungs-
geschwindigkeit mit dem Sperrelement 6 in blockieren-
den Eingriff kommen kann.

[0018] Wennder Mitnehmer 8 wahrend des Stellzyklus
gerade freigegeben wurde, liegt der Anschlag 10 des
Stellelements 4 zur Realisierung der Fangstellung in der
Bewegungsbahn des Gegenanschlags 11 des Sperrele-
ments 6.

[0019] Die Darstellung in Fig. 3 entspricht dem Zeit-
punkt des Stellzyklus, in dem der Mitnehmer 8 gerade
freigegebenwird. Der dort eingezeichnete Kreisabschnitt
5a um die Schwenkachse 5 des Sperrelements 6 zeigt
die Bewegungsbahn einer Kante des Gegenanschlags
11 am Sperrelement 6, die den Anschlag 10 am Stellele-
ment 4 schneidet, was die Voraussetzung fur die obige
Fangstellung bildet.

[0020] Ein Stellzyklus des Stellelements 4 ist bis zur
Blockierung des Stellelements 4 mit der Verstellung des
Stellelements 4 in einer Drehrichtung verbunden. Ein
Umschalten des Antriebsmotors 2 auf eine andere Dreh-
richtung ist insofern nicht notwendig.

[0021] Nach der Blockierung des Stellelements 4 er-
folgt die Abschaltung des Antriebsmotors 2. Dies ge-
schieht Ublicherweise durch eine Drehmomentiberwa-
chung, vorzugsweise in Form einer Stromiberwachung
des elektrischen Antriebsmotors 2 und/oder durch eine
Zeitschaltung, wobei die Zeit jedoch hinreichend lange
bemessen sein mul3, so da® die Blockierstellung auch
tatséchlich erreicht wird.

[0022] Befindet sich das Sperrelement 6 nun in der
Fangstellung, bewirkt eine weitere Verstellung des Stel-
lelements 4 wahrend des Stellzyklus vorzugsweise das
Verschwenken des Sperrelements 6 in die Blockierstel-
lung. Der Anschlag 10 kann dafiir eine Anlaufschrage 12
und der Gegenanschlag 11 eine entsprechende, weitere
Anlaufschrage 13 aufweisen. Es istjedoch auch maéglich,
daf entweder nur der Anschlag 10 oder nur der Gegen-
anschlag 11 eine solche Anlaufschrage 12, 13 aufweist
(Fig. 1, 2, 3), oder aber daR das Verschwenken des Sper-
relements 6 in die Blockierstellung anderweitig realisiert
ist. Zudem ist es auch moglich, daR die Fangstellung
selbst die Blockierstellung ist und demzufolge ein weite-
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res Verschwenken des Sperrelements 6 aus der Fang-
stellung heraus Uberhaupt nicht notwendig ist.

[0023] Wenn sich das Sperrelement 6 in der Blockier-
stellung befindet und der Antriebsmotor 2 abgeschaltet
ist, so ist eine Riickstellung des Sperrelements 6 in Rich-
tung seiner Ausgangsstellung mit einer geringfugigen
Ruckstellung des Stellelements 4 entgegen der ur-
sprunglichen Bewegungsrichtung verbunden, so dafld
das Sperrelement 6 schlie3lich ungehindertin seine Aus-
gangsstellung schwenken kann. Hierflr weisen der An-
schlag 10 und der Gegenanschlag 11 oder eines dieser
beiden Elemente (Fig. 1, 2, 3) vorzugsweise wiederum
entsprechende Anlaufschrdgen 12, 13 auf. Das Stellele-
ment 4 ist dann nicht selbsthemmend ausgefuhrt, um die
Ruckstellung nicht zu behindern. Die Rickstellung des
Sperrelements 6 und die damit verbundene geringflgige
Ruckstellung des Stellelements 4 wird hier und vorzugs-
weise durch die Vorspannung des Sperrelements 6 in
seine Ausgangsstellung bewirkt.

[0024] ImindenFig.1,2,3dargestellten Ausfiihrungs-
beispiel und vorzugsweise ist das Kraftlibertragungsele-
ment 9 des Stellelements 4 wie bereits angesprochen
gleichzeitig der Anschlag 10 des Stellelements 4. Dies
ermdglicht eine besonders einfache und preiswerte Fer-
tigung des Stellelements 4. Das Kraftlibertragungsele-
ment 9 ist dabei vorzugsweise als Zapfen ausgestaltet.
Es kann jedoch auch als Kontur o. dgl. ausgestaltet sein.
[0025] Die Drehachse 3 des Stellelements 4 und die
Schwenkachse 5 des Sperrelements 6 sind zueinander
parallel und voneinander beabstandet angeordnet. Dies
ermdglicht eine einfache und flach bauende Konstrukti-
on, die hinsichtlich des notwendigen Bauraums vorteil-
haft ist.

[0026] Das Sperrelement 6 ist hier und vorzugsweise
aus seiner Ausgangsstellung heraus in zwei Schwenk-
richtungen verschwenkbar. Es weist in beiden Schwenk-
richtungen eine Blockierstellung auf. Das Stellelement 4
ist dementsprechend bidirektional verstellbar, so dal
das Stellelement 4 in beiden Bewegungsrichtungen
durch das Sperrelement 6 blockierbar ist.

[0027] Alternativ dazuist es jedoch auch mdglich, daf3
das Sperrelement 6 aus seiner Ausgangsstellung heraus
in nur einer Schwenkrichtung schwenkbar ist. Je nach
funktioneller Notwendigkeit und vorhandenem Bauraum
ist diese Ausfiihrungsform bevorzugt, da sie entspre-
chend kompakter ist.

[0028] Das Sperrelement 6 ist hier als ein Hebel mit
einer Langsachse ausgestaltet. Der Mitnehmer 8 ist da-
bei auf der Langsachse zwischen dem Gegenanschlag
11 und der Schwenkachse 5 angeordnet (Fig. 1, 2, 3).
Vorzugsweise ist das Sperrelement 6 hinsichtlich seiner
Langsachse symmetrisch ausgestaltet. Dies erméglicht
insbesondere eine einfache Ausgestaltung der zwei
Blockierstellungen fur die verschiedenen Schwenkrich-
tungen.

[0029] Zudemistdas Stellelement4 vorzugsweise hin-
sichtlich einer seine Drehachse 3 schneidenden Sym-
metrielinie symmetrisch ausgestaltet. Dies ist insbeson-
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dere in Verbindung mit dem obigen symmetrischen Sper-
relement 6 und der bidirektionalen Ansteuerung des Stel-
lelements 4 vorteilhaft.

[0030] Der Gegenanschlag 11 des Sperrelements 6
ist vorzugsweise als im wesentlichen V-férmige Fangta-
sche ausgestaltet, die aus den Anlaufschréagen 13 gebil-
det wird (Fig 1). Die Offnung der Fangtasche ist dabei
zu dem Mitnehmer 8 hin ausgerichtet, so daRl das Kraft-
Ubertragungselement 9 von der Fangstellung ausgehend
bei weiterer Verstellung des Stellelements 4 in die Fang-
tasche hineinlauft.

[0031] Das Stellelement 4 weist in dem in den Fig. 1,
2, 3 gezeigten, bevorzugten Ausfilhrungsbeispiel zwei
Kraftibertragungselemente 9 auf. Die Kraftiibertra-
gungselemente 9 sind bezlglich der Drehachse 3 des
Stellelements 4 um ca. 180° gegeneinander versetzt an-
geordnet. Dementsprechend sind flr die Betatigung bzw.
das Ansteuern von Funktionen kiirzere Bewegungen des
Stellelements 4 erforderlich, als dies mit nur einem Kraft-
Ubertragungselement 9 der Fall ware. Je nach Anwen-
dungsfall kbnnen auch mehr als zwei Kraftiibertragungs-
elemente 9 vorgesehen sein.

[0032] Das Sperrelement 6 ist vorzugsweise so ange-
ordnet, daf3 die Langsachse des Sperrelements 6 in sei-
ner Ausgangsstellung die Drehachse 3 des Stellele-
ments 4 schneidet. Auch dies ist beziglich der Symme-
trie und insbesondere bei zwei Blockierstellungen von
Vorteil. Ferner ist das Sperrelement 6 so ausgestaltet
und angeordnet, dal3 sein Gegenanschlag 11 bei in Aus-
gangsstellung befindlichem Sperrelement 6 nicht in der
Bewegungsbahn des Stellelements 4 liegt. Die Bewe-
gung des Stellelements 4 kann somit von dem Sperrele-
ment 6 unbehindert erfolgen, bis der Mitnehmer 8 mit
dem Kraftiibertragungselement 9 in Eingriff kommt.
[0033] Fig. 4 zeigt ein zweites Ausflihrungsbeispiel fur
das im wesentlichen die obigen Erlauterungen zu dem
ersten Ausfuhrungsbeispiel gelten. Dargestellt ist der
Stellantrieb 1 bei in Blockierstellung befindlichem Sper-
relement 6 und bei blokkiertem Stellelement 4.

[0034] Zusétzlich ist Fig. 4 entnehmbar, daf der Ge-
genanschlag 11 des Sperrelements 6 nicht in Uberdek-
kung mit dem Stellelement 4 ist, solange sich das Sper-
relement 6 in seiner Ausgangsstellung befindet. Dies ist
von besonderem Vorteil, da hierdurch die Gefahr einer
Behinderung weiterer Funktionen verringert wird.
[0035] Ferner ist in diesem Ausflhrungsbeispiel das
Kraftibertragungselement 9 des Stellelements 4 als
Steuerkontur ausgestaltet. Zudem weist das Sperrele-
ment 6 einen ersten und einen zweiten Gegenanschlag
11 auf, denen ein erster und ein zweiter Anschlag 10 am
Stellelement 4 zugeordnet sind. Hierdurch werden bei
dieser Ausfiihrungsform zwei Blockierstellungen fir die
entgegengesetzten Bewegungsrichtungen des Stellele-
ments 4 bereitgestellt.

[0036] DerAnschlag 10 des Stellelements 4 ist bezlig-
lich der Drehachse 3 des Stellelements 4 mdglichst weit
auf3en angeordnet, um eine moglichst geringe Anschlag-
kraft zu realisieren. Vorzugsweise ist der Anschlag 10
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dabeiim auReren Drittel des Stellelements 4 angeordnet.
[0037] Das Kraftibertragungselement 9 ist demge-
genlber bezuglich der Drehachse 3 des Stellelements 4
maoglichstweitinnen, vorzugsweise im inneren Drittel des
Stellelements 4, angeordnet. Dies ermdglicht eine hohe
Ubersetzung zwischen Stellelement 4 und Sperrelement
6, so dal3 ein entsprechend geringes Drehmoment am
Stellelement 4 fir die Verstellung des Sperrelements 6
erforderlich ist. Hier zeigt sich der besondere Vorteil der
rdumlichen Trennung von Kraftubertragungselement 9
und Anschlag 10, namlich die anforderungsgerechte
Auslegung dieser beiden Komponenten.

[0038] Das Stellelement 4 und das Sperrelement 6
sind vorzugsweise so angeordnet, daf? die Blockierkraft
zwischen Anschlag 10 und Gegenanschlag 11 eine
Druckbelastung im Sperrelement 6 bewirkt. Dies ist be-
sonders in Hinsicht auf die Materialbelastung im Bereich
von Anschlag 10 und Gegenanschlag 11 gtinstig.
[0039] Der Stellantrieb 1 weist ferner einen Dampfer
14 fr das Sperrelement 6 in der jeweiligen Blockierstel-
lung auf (Fig. 4). Der Dampfer 14 ist so ausgestaltet und
angeordnet, dal’ die Verstellbewegung des Sperrele-
ments 6 in der Blockierstellung jedenfalls akustisch ge-
dampft ist. Der Dampfer 14 dient hier zur Gerduschre-
duzierung.

[0040] Die Fig. 5, 6, 7 zeigen ein weiteres Ausflih-
rungsbeispiel, das zwar dem gleichen Prinzip wie oben
beschrieben folgt, bei dem das Sperrelement 6 im Ge-
gensatz zu den vorherigen Ausfilhrungsbeispielen aber
nicht symmetrisch ausgefiihrt ist. Die obige Beschrei-
bung gilt fir dieses Ausflihrungsbeispiel entsprechend.
Dabei darf darauf hingewiesen werden, daf3 es sich ins-
besondere bei den Fig. 5, 6, 7 um eine grobe schemati-
sche Darstellung handelt, der fiir die Funktion ggf. not-
wendige GroRenverhéltnisse nicht zu entnehmen sind.
[0041] Die obige, nicht symmetrische Ausgestaltung
ist insofern vorteilhaft, als hiermit eine besonders kom-
pakte und auf die jeweiligen Bauraumverhaltnisse ange-
pafte Ausgestaltung maglich ist.

[0042] Beidemin Fig.5, 6, 7 dargestellten, bevorzug-
ten Ausfuhrungsbeispiel weist das Sperrelement 6 meh-
rere Mitnehmer 8, hier genau zwei Mitnehmer 8a, b auf,
sowie zwei Gegenanschlage 11a, b. Jedem Gegenan-
schlag 11a, b ist einer der Mitnehmer 8a, b zugeordnet
und jeder der Gegenanschlage 11a, b ist einer Bewe-
gungsrichtung des Stellelements 4 zugeordnet.

[0043] Fig. 6 zeigt das Sperrelement 6 in der ersten
Blockierstellung, die dadurch erreicht wird, daf? das Stel-
lelement 4 aus der Ausgangsstellung (Fig. 5) rechtsher-
um gedreht wird. Das Kraftlibertragungselement 9 pas-
siert dabei zun&chst den Mitnehmer 8b unter einem kur-
zen und funktionslosen Verschwenken des Sperrele-
ments 6 in der Zeichnung rechtsherum. AnschlieRend
kommt das Kraftlbertragungselement 9 in Eingriff mit
dem Mitnehmer 8a, und driickt das Sperrelement 6 in
Richtung der ersten Blockierstellung. Bei weiterer Ver-
stellung des Stellelements 4 gibt das Kraftiibertragungs-
element 9 den Mitnehmer 8a frei und das Sperrelement
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6 fallt mit seinem Gegenanschlag 11a auf den Anschlag
10 des Stellelements 4, wobei der Anschlag 10 wie im
ersten Ausfihrungsbeispiel vom Kraftiibertragungsele-
ment 9 bereitgestellt wird. Je nach Ausgestaltung von
Anschlag 10 und Gegenanschlag 11a wird das Stellele-
ment 4 nun unmittelbar, oder, wie oben beschrieben,
nach einer geringen weiteren Verstellung, blockiert.
[0044] In Fig. 7 ist das Stellelement 6 aus der Aus-
gangsstellung heraus entgegen dem Uhrzeigersinn ge-
dreht worden, so dal} das Kraftiibertragungselement 9
nach dem Passieren des Mithehmers 8a mit dem Mit-
nehmer 8b des Sperrelements 6 in Eingriff gekommen
ist und nun mit dem Gegenanschlag 11b in blockieren-
dem Eingriff steht.

[0045] Ein weiterer Unterschied zu den vorherigen
Ausfuhrungsbeispielen besteht hier darin, daf? das Sper-
relement 6 eine Ausnehmung 15 aufweist, die so geformt
und angeordnetist, daf3 das Sperrelement 6 unabhéngig
von der Lagerung des Stellelements 3 tiber die Drehach-
se 3 des Stellelements 4 hinweg bis zum Erreichen der
entsprechenden Blockierstellung schwenkbar ist.
[0046] Unabhangig von der gewahlten Ausfihrungs-
form ist es vorteilhaft, das Stellelement 4 Uiber eine Dreh-
zahluntersetzung mit einem weiteren Stellelement zu
koppeln (nicht gezeigt). Das weitere Stellelement dient
dann der Abgabe der Stellbewegungen des Stellantriebs
1. Bei einer Untersetzung von beispielsweise 3:1 sind
drei Umdrehungen des Stellelements 4 notwendig, um
eine Umdrehung des weiteren Stellelements zu errei-
chen. Die in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Ausfiihrungs-
beispiele erfordern damit sechs Stellzyklen bei immer
gleicher Drehrichtung fir eine volle Umdrehung des wei-
teren Stellelements. Damit sind die urspriinglich zwei an-
fahrbaren Stellungen des Stellelements 4 in sechs Stel-
lungen des weiteren Stellelements lberfuihrt worden. Es
darf darauf hingewiesen werden, daf} diese Vervielfa-
chung anzufahrender Stellungen dadurch méglich ist,
dall mit dem erfindungsgemafen Stellantrieb 1 aufein-
anderfolgende Stellzyklen in gleicher Drehrichtung des
Stellelements 4 méglich sind.

[0047] Es darf darauf hingewiesen werden, daf3 bei
dem Stellantrieb 1 grundsatzlich die Stellbewegungen
des Stellelements 4 der Ansteuerung der jeweiligen
Funktion dienen. Dann ist das Stellelement 4 mit hier
nicht dargestellten Ubertragungselementen zur Weiter-
leitung der Stellbewegungen gekoppelt. Alternativ oder
zusétzlich kann es vorgesehen werden, daf3 die Verstel-
lung des Sperrelements 6 als eine Stellbewegung in obi-
gem Sinne genutzt wird. Dies kann im Ergebnis zu einer
besonders hohen Funktionsdichte fiihren.

[0048] Wie oben erlautert, ist es zwar mdglich, das
Stellelement 4 in nur einer einzigen Drehrichtung zu ver-
stellen. Eine Beschrankung ist damit allerdings nicht ge-
meint. Vielmehr ist bei allen dargestellten Ausfihrungs-
beispielen eine bidirektionale Verstellung des Stellele-
ments 4 vorgesehen.

[0049] Unabhangig von der gewahlten Ausfihrungs-
form ist es auch moglich, da dem Stellelement 4 ein
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weiteres Sperrelement zugeordnet ist. Das Stellelement
4 weist dann fur den Eingriff mit dem weiteren Sperrele-
ment mindestens ein weiteres Kraftlibertragungsele-
ment und einen weiteren Anschlag auf. Hierbei kann wie
schon zuvor auch vorgesehen sein, daR das Kraftuber-
tragungselement den Anschlag bildet. Die beiden Sper-
relemente sind vorzugsweise an gegenlberliegenden
Seiten des Stellelements 4 angeordnet. Fir die weitere
Ausgestaltung und Funktionsweise sowohl des Stellele-
ments 4 als auch der Sperrelemente wird auf die obige
Beschreibung der einzelnen Ausfihrungsbeispiele ver-
wiesen. Eine solche Anordnung ist besonders vorteilhatft,
dasich einweiterer Freiheitsgrad fur die Betatigung meh-
rer Funktionen mit nur einem Stellelement 4 ergibt, ohne
daR dabeidie Gefahr einer wechselseitigen Behinderung
besteht. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verstel-
lungen beider Sperrelemente als Stellbewegungen in
obigem Sinne genutzt werden.

[0050] Der Stellantrieb 1 eignet sich hierin besonderer
Weise als Bestandteil eines Kraftfahrzeugschlosses.
Ferner ist es bevorzugt, dal} das Kraftfahrzeugschlof
eine SchloBmechanik mit mehreren Funktionszustén-
den, wie z. B. diebstahlgesichert, kindergesichert, nor-
mal gesichert, entsichert aufweist und dal3 die
SchloRmechanik mittels des Stellelements 4 in einen
oder mehrere Funktionszustande schaltbar ist.

Patentanspriiche

1. Stellantrieb in einem Kraftfahrzeug,
mit einem Antriebsmotor (2) und einem vom An-
triebsmotor (2) in Stellzyklen angetriebenen, dreh-
baren Stellelement (4) sowie mit einem verschwenk-
baren Sperrelement (6), das in eine Ausgangsstel-
lung vorgespannt ist,
wobeidas Sperrelement (6) einen Mitnehmer (8) auf-
weist, der wahrend eines Stellzyklus mit einem Kraft-
Uibertragungselement (9) am Stellelement (4) in Ein-
griff kommt, wobei dadurch das Sperrelement (6) in
Richtung einer Blockierstellung verstellt wird, wobei
imweiteren Verlauf des Stellzyklus ein Anschlag (10)
am Stellelement (4) mit einem Gegenanschlag (11)
am Sperrelement (6) in blockierenden Eingriff
kommt, wobei dadurch die weitere Verstellung des
Stellelements (4) blockiert wird, und wobei wéhrend
des Stellzyklus und vor der Blockierung des Stell-
elements (4) das Kraftiibertragungselement (9) den
Mitnehmer (8) freigibt und das Sperrelement (6)
dann, unbehindert jedenfalls vom Kraftlibertra-
gungselement (9), in Richtung seiner Ausgangsstel-
lung verschwenkbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
daf nach der Freigabe des Mitnehmers (8) und vor
der Blockierung des Stellelements (4) das Sperrele-
ment (6), angetrieben durch seine Vorspannung, mit
seinem Gegenanschlag (11) auf den Anschlag (10)
des Stellelements (4) in eine Fangstellung féllt.
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2.

Stellantrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daR wahrend des Stellzyklus und nach der Freigabe
des Mitnehmers (8) der Anschlag (10) des Stellele-
ments (4) zur Realisierung der Fangstellung in der
Bewegungsbahn des Gegenanschlags (11) des
Sperrelements (6) liegt.

Stellantrieb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet,

daf ein Stellzyklus bis zur Blockierung des Stellele-
ments (4) mit der Verstellung des Stellelements (4)
in nur einer Drehrichtung verbunden ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

daf nach der Blockierung des Stellelements (4) die
Abschaltung des Antriebsmotors (2) erfolgt.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

daR3 die Fangstellung gleichzeitig die Blockierstel-
lung ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

daR wéhrend des Stellzyklus bei in Fangstellung be-
findlichem Sperrelement (6) eine weitere Verstellung
des Stellelements (4) durch den Eingriff zwischen
Anschlag (10) und Gegenanschlag (11) das Ver-
schwenken des Sperrelements (6) in die Blockier-
stellung bewirkt, vorzugsweise,

daf hierfur der Anschlag (10) und/oder der Gegen-
anschlag (11) eine entsprechende Anlaufschrage
(12, 13) aufweist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

daR3 bei in Blockierstellung befindlichem Sperrele-
ment (6) und bei abgeschaltetem Antriebsmotor (2)
eine Riickstellung des Sperrelements (6) in Richtung
der Ausgangsstellung durch den Eingriff zwischen
Anschlag (10) und Gegenanschlag (11) eine gering-
fugige Ruckstellung des Stellelements (4) bewirkt
und dal3 das Sperrelement (6) dann ungehindert in
seine Ausgangsstellung schwenkbar ist, vorzugs-
weise,

daf hierfuir der Anschlag (10) und/oder der Gegen-
anschlag (11) eine entsprechende Anlaufschrage
(12, 13) aufweist.

Stellantrieb nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet,

daR die Rickstellung des Sperrelements (6) und die
resultierende, geringfligige Rickstellung des Stell-
elements (4) durch die Vorspannung des Sperrele-
ments (6) bewirkbar ist.
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Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

daR das Kraftibertragungselement (9) gleichzeitig
der Anschlag (10) des Stellelements (4) ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet,

daf’ das Sperrelement (6) aus seiner Ausgangsstel-
lung heraus in zwei Schwenkrichtungen ver-
schwenkbar ist und in beiden Schwenkrichtungen
eine Blockierstellung aufweist und dal3 das Stellele-
ment (4) entsprechend bidirektional verstellbar ist,
oder, dal? das Sperrelement (6) aus seiner Aus-
gangsstellung heraus in nur einer Schwenkrichtung
verschwenkbar ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet,

dal3 das Sperrelement (6) als ein Hebel mit einer
Langsachse ausgestaltet ist, vorzugsweise, dafd der
Mitnehmer (8) auf der Langsachse zwischen dem
Gegenanschlag (11) und der Schwenkachse (5) des
Sperrelements (6) angeordnet ist, weiter vorzugs-
weise, dal’ das Sperrelement (6) hinsichtlich seiner
Langsachse symmetrisch ausgestaltet ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet,

daf der Gegenanschlag (11) des Sperrelements (6)
als im wesentlichen V-formige Fangtasche ausge-
staltet ist, wobei die Offnung der Fangtasche zum
Mitnehmer (8) hin ausgerichtet ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet,

dall der Gegenanschlag (11) des in seiner Aus-
gangsstellung befindlichen Sperrelements (6) nicht
in Uberdekkung mit dem Stellelement (4) ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

dal3 das Kraftubertragungselement (9) als Steuer-
kontur ausgestaltet ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

dal3 das Sperrelement (6) einen ersten und einen
zweiten Gegenanschlag (11) aufweist, denen je-
weils ein erster bzw. ein zweiter Anschlag (10) am
Stellelement (4) zugeordnet sind.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

daf der Anschlag (10) des Stellelements (4) bezig-
lich dessen Drehachse (3) mdglichst weit aul3en,
vorzugsweise im auf3eren Drittel des Stellelements
(4), angeordnet ist und/oder

daR das Kraftlibertragungselement (9) des Stellele-
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ments (4) beziglich dessen Drehachse (3) moglichst
weitinnen, vorzugsweise im inneren Drittel des Stel-
lelements (4), angeordnet ist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

dal} das Sperrelement (6) mehrere Mitnehmer (8),
vorzugsweise zwei Mitnehmer (8), aufweist.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet,

dal} das Stellelement (4) Uber eine Drehzahlunter-
setzung mit einem weiteren Stellelement gekoppelt
ist, das der Abgabe der Stellbewegungen des Stel-
lantriebs (1) dient.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet,

daR ein weiteres, dem Stellelement (4) zugeordne-
tes Sperrelement vorgesehen ist und daf3 das Stel-
lelement (4) fur den Eingriff mit dem weiteren Sper-
relement mindestens ein weiteres Kraftubertra-
gungselement und einen weiteren Anschlag auf-
weist, vorzugsweise,

daR die beiden Sperrelemente an gegenuberliegen-
den Seiten des Stellelements (4) angeordnet sind.

Stellantrieb nach einem der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet,

daf der Stellantrieb (1) Bestandteil eines Kraftfahr-
zeugschlosses ist, vorzugsweise, dal® das Kraftfahr-
zeugschlo3 eine SchloRmechanik mit mehreren
Funktionszustdnden aufweist und dal3 die
Schlomechanik mittels des Stellelements (4) in ei-
nen oder mehrere Funktionszustéande schaltbar ist.

Claims

Actuating drive in a motor vehicle, comprising a drive
motor (2) and arotatable actuating element (4) which
is driven in actuating cycles by the drive motor (2),
and further comprising a pivotable locking element
(6), which is pretensioned into an initial position,
wherein the locking element (6) has a catch (8),
which, during an actuating cycle, enters into engage-
ment with a power transmission element (9) on the
actuating element (4), whereby the locking element
(6) is shifted in the direction of a blocking position,
wherein, in the further course of the actuating cycle,
a stop (10) on the actuating element (4) enters into
blocking engagement with a counter-stop (11) on the
locking element (6), whereby the further shifting of
the actuating element (4) is blocked, and wherein,
during the actuating cycle and prior to the blocking
of the actuating element (4), the power transmission
element (9) releases the catch (8) and the locking
element (6) then, in any event unhindered by the
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power transmission element (9), can be pivoted in
the direction of its initial position, characterized in
that, following the release of the catch (8) and prior
to the blocking of the actuating element (4), the lock-
ing element (6), driven by its pretensioning, falls with
its counter-stop (11) onto the stop (10) of the actu-
ating element (4) into a catching position.

Actuating drive according to Claim 1, characterized
in that, during the actuating cycle and following the
release of the catch (8), the stop (10) of the actuating
element (4), for the realization of the catching posi-
tion, lies in the motional path of the counter-stop (11)
of the locking element (6).

Actuating drive according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that an actuating cycle, up to the blocking
of the actuating element (4), is connected to the shift-
ing of the actuating element (4) in only one direction
of rotation.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that, following the blocking
of the actuating element (4), the drive motor (2) is
switched off.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the catching position
is at the same time the blocking position.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that, during the actuating
cycle, when the locking element (6) is in the catching
position, a further shifting of the actuating element
(4), as aresult of the engagement between stop (10)
and counter-stop (11), causes the locking element
(6) to be pivoted into the blocking position, preferably
in that, for this purpose, the stop (10) and/or the
counter-stop (11) has/have a corresponding run-up
slope (12, 13).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that, when the locking el-
ement (6) is in the blocking position and when the
drive motor (2) is switched off, a resetting of the lock-
ing element (6) in the direction of the initial position,
as aresult of the engagement between stop (10) and
counter-stop (11), causes a slight resetting of the
actuating element (4), and in that the locking ele-
ment (6) can then be pivoted unhindered intoitsinitial
position, preferably in that, for this purpose, the stop
(10) and/or the counter-stop (11) has/have a corre-
sponding run-up slope (12, 13).

Actuating drive according to Claim 7, characterized
in that the resetting of the locking element (6), and
the resulting slight resetting of the actuating element
(4), can be brought about by the pretensioning of the
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16.

locking element (6).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the power transmis-
sion element (9) is at the same time the stop (10) of
the actuating element (4).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the locking element
(6) can be pivoted out of its initial position in two pivot
directions and has in both pivot directions a blocking
position, and in that the actuating element (4) can
be shifted in a corresponding manner bidirectionally,
or in that the locking element (6) can be pivoted out
of its initial position in only one pivot direction.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the locking element
(6) is configured as a lever with a longitudinal axis,
preferably in that the catch (8) is disposed on the
longitudinal axis between the counter-stop (11) and
the pivot axis (5) of the locking element (6), further
preferably in that the locking element (6) is config-
ured symmetrically with respect to its longitudinal ax-
is.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the counter-stop (11)
ofthe locking element (6) is configured as a substan-
tially V-shaped catching pocket, the opening of the
catching pocket being orientated towards the catch

(8).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the counter-stop (11)
of the locking element (6) in its initial position does
not overlap the actuating element (4).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the power transmis-
sion element (9) is configured as a control contour.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the locking element
(6) has a first and a second counter-stop (11), to
which respectively a first and a second stop (10) on
the actuating element (4) are assigned.

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the stop (10) of the
actuating element (4), with respect to the rotational
axis (3) thereof, is disposed as far out as possible,
preferably in the outer third of the actuating element
(4), and/or in that the power transmission element
(9) of the actuating element (4), with respect to the
rotational axis (3) thereof, is disposed as far in as
possible, preferably in the inner third of the actuating
element (4).



17.

18.

19.

20.

15 EP 1657 385 B1 16

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the locking element
(6) has a plurality of catches (8), preferably two
catches (8).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the actuating element
(4) is coupled via a rotational speed reduction gear
to a further actuating element, which serves for the
delivery of the actuating motions of the actuating
drive (1).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that a further locking ele-
ment assigned to the actuating element (4) is pro-
vided, and in that the actuating element (4), for the
engagement with the further locking element, has at
least one further power transmission element and a
further stop, preferably in that the two locking ele-
ments are disposed on opposite sides of the actuat-
ing element (4).

Actuating drive according to one of the preceding
claims, characterized in that the actuating drive (1)
is a component part of a motor vehicle lock, prefer-
ably in that the motor vehicle lock has a lock mech-
anism with a plurality of functional states, and in that
the lock mechanism can be switched by means of
the actuating element (4) into one or more functional
states.

Revendications

Actionneur pour un véhicule & moteur, comportant
un moteur d’entrainement (2) et un organe de com-
mande rotatif (4), entrainé dans des cycles de com-
mande par le moteur d’entrainement (2), ainsi qu’un
élémentd’arrét pivotant (6), qui est précontraint dans
une position initiale, dans lequel I'élément d’arrét (6)
comprend un entraineur (8) qui vient en prise avec
un élément de transmission de force (9) sur I'organe
de commande (4) pendant un cycle de commande,
dans lequel I'élément d’arrét (6) est ainsi déplacé en
direction d’'une position d’arrét, dans lequel, pendant
la poursuite du cycle de commande, une butée (10)
sur 'organe de commande (4) vient en prise d’'arrét
avec une butée opposée (11) sur I'élément d'arrét
(6), dans lequel le déplacement ultérieur de I'organe
de commande (4) est ainsi bloqué, et dans lequel,
pendant le cycle de commande et avant I'arrét de
'organe de commande (4), I'élément de transmis-
sion de force (9) libere I'entraineur (8) et I'élément
d’arrét (6) peut alors pivoter en direction de sa posi-
tion initiale sans étre géné, dans tous les cas par
I'élément de transmission de force (9), caractérisé

en ce que, apres la libération de I'entraineur (8) et
avant'arrét de 'organe de commande (4), I'élément
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d’arrét (6), entrainé par sa précontrainte, tombe en
une position de capture avec sa butée opposée (11)
sur la butée (10) de I'organe de commande (4).

Actionneur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pendant le cycle de commande et apres la
libération de I'entraineur (8), labutée (10) de I'organe
de commande (4) est située dans la trajectoire de la
butée opposée (11) de I'élément d’arrét (6) pour réa-
liser la position de capture.

Actionneur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’ un cycle de commande jusqu’a l'arrét
de I'organe de commande (4) est relié au déplace-
ment de l'organe de commande (4) dans un seul
sens de rotation.

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que , apres
I'arrét de I'organe de commande (4), il se produitune
coupure du moteur d’entrainement (2).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé ence que laposition
de capture est en méme temps la position d’arrét.

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que , pendant
le cycle de commande, alors que I'élément d’arrét
(6) se trouve en position de capture, un nouveau
déplacement de I'organe de commande (4) provo-
que, du fait de la prise entre la butée (10) et la butée
opposeée (11), le pivotement de I'élément d’'arrét (6)
dans la position d’arrét, de préférence en ce que la
butée (10) et/ou la butée opposée (11) présente a
cet effet une rampe de butée correspondante (12,
13).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que , lorsque
I’élément d’arrét (6) se trouve en position d’'arrét et
que le moteur d’entrailnement (2) est coupé, un re-
tour de I'élément d’arrét (6) en direction de la position
initiale en raison de la prise entre la butée (10) et la
butée opposée (11) provoque un léger retour de I'or-
gane de commande (4) eten cequel'élémentd’arrét
(6) peut alors pivoter sans étre géné dans sa position
initiale, de préférence en ce que la butée (10) et/ou
labutée opposée (11) présente a cet effet une rampe
de butée correspondante (12, 13).

Actionneur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que le retour de I'élément d’arrét (6) et le Iéger
retour résultant de I'organe de commande (4) peut
étre provoqué par la précontrainte de I'élément d’ar-
rét (6).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
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tions précédentes, caractérisé en ce que I'élément
de transmission de force (9) est en méme temps la
butée (10) de I'organe de commande (4).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'élément
d’arrét (6) peut pivoter a partir de sa position initiale
dans deux sens de pivotement et présente une po-
sition d'arrét dans les deux sens de pivotement, et
en ce que l'organe de commande (4) est réglable
dans les deux sens de maniere correspondante, ou
en ceque l'élémentd’arrét (6) ne peut pivoter a partir
de sa position initiale que dans un seul sens de pi-
votement.

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'élément
d’arrét (6) est réalisé par un levier avec un axe lon-
gitudinal, de préférence en ce que l'entraineur (8)
est disposé sur I'axe longitudinal entre la butée op-
posée (11) et I'axe de pivotement (5) de I'élément
d'arrét(6), de préférence encore en ce que I'élément
d’arrét (6) est symétrique par rapport a son axe lon-
gitudinal.

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la butée
opposeée (11) de I'élément d’arrét (6) est formée par
un piege essentiellement en forme de v, dans lequel
I'ouverture du piege est dirigée vers I'entraineur (8).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la butée
opposée (11) de I'élément d'arrét (6) se trouvant
dans sa position initiale ne recouvre pas I'organe de
commande (4).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'élément
de transmission de force (9) présente un contour de
commande.

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'élément
d’'arrét (6) présente une premiére et une deuxieme
butées opposées (11), auxquelles sont associées
respectivement une premiéere et une deuxieme bu-
tées (10) sur I'organe de commande (4).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que la butée
(10) de l'organe de commande (4) est disposée a
I'extérieur le plus loin possible de son axe de rotation
(3), de préférence dans le tiers extérieur de I'organe
de commande (4), et/ou en ce que I'élément de
transmission de force (9) de I'organe de commande
(4) est disposé a l'intérieur le plus loin possible par
rapport a son axe de rotation (3), de préférence dans
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le tiers intérieur de I'organe de commande (4).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que I'élément
d’'arrét (6) comporte plusieurs entraineurs (8), de
préférence deux entraineurs (8).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que l'organe
de commande (4) est couplé par un réducteur de
vitesse de rotation a un autre organe de commande,
qui sert pour la sortie des mouvements de comman-
de de l'actionneur (1).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé ence qu’ il estprévu
un autre élément d’'arrét associé a I'organe de com-
mande (4), et en ce que I'organe de commande (4)
présente au moins un autre élément de transmission
de force et une autre butée pour venir en prise avec
l'autre élément d’arrét, de préférence en ce que les
deux éléments d’arrét sont disposés sur des cOtés
opposés de I'organe de commande (4).

Actionneur selon I'une quelconque des revendica-
tions précédentes, caractérisé en ce que [l'action-
neur (1) fait partir d’'une serrure de véhicule automo-
bile, de préférence en ce que la serrure de véhicule
automobile comprend un mécanisme de fermeture
présentant plusieurs états de fonctionnement et en
ce que le mécanisme de serrure peut étre commuté
dans un ou plusieurs des états de fonctionnement
au moyen de I'organe de commande (4).
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