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(57) Abstract: An application system (1, 17; 21, 27) for two-component materials, comprising a moisture-reactive composition
accommodated in afirst packaging unit, ahardener component accommodated in a second packaging unit and a dynamic mixer (17,
27) which isdesigned for Insertion into an applicator and for driving by the latter.

(57) Zusammenfassung: Applikationssystem (1, 17; 21, 27) fir Zweikomponentenstoffe, umfassend eine in einer ersten
Verpackungseinheit aufgenommene feucht-reaktive Zusammensetzung, eine in einer zweiten Verpackungseinheit aufgenommene
Harter-Komponente und einen zum Einsetzen in ein Applikationsgerat und zum Antrieb durch dieses ausgebildeten dynamischen
Mischer (17; 27).
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~Applikationssystem, akkubetriebenes Applikationsgerat und Verfahren zur
Herstellung einer Verklebung"

Beschreibung

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft ein Applikationssystem fir Zweikomponentenstoffe,
welches eine in einer ersten Verpackungseinheit aufgenommene erste
Komponente und eine in einer zweiten Verpackungseinheit aufgenommene
zweite Komponente umfasst. Sie betrifft des Weiteren ein Applikationsgerat ftr
ein solches System und ein Verfahren zur Herstellung einer Verklebung

und/oder Abdeckung aus Zweikomponentenstoffen.

Stand der Technik

Die Verarbeitung von Zweikomponentenstoffen zur Herstellung von
Klebverbindungen und/oder Abdichtungen ist auf den verschiedensten
Gebieten der Technik seit langem bekannt und tagliche Praxis. Fur die
verschiedenen, sich hinsichtlich der Praxisanforderungen teils ganz erheblich
unterscheidenden Einsatzgebiete wurden verschiedenartige Verpackungs-
Konfigurationen fur die Komponenten des Systems und hieran angepasste

Applikationsgeréate entwickelt.

Im industriellen Einsatzbereich dominieren koordinatengesteuerte Anlagen, bei
denen vorrangig Pumpen bzw. pneumatische Fordereinrichtungen zum
Austreiben der Systemkomponenten aus den jeweiligen Verpackungseinheiten
benutzt werden. Derartige Anlagen eignen sich nur bedingt fir die

Kleinserienproduktion und grundsatzlich nicht fur den Handwerksbereich.

Im Handwerksbereich, etwa bei der bauseitigen Herstellung von Verklebungen
bzw. Abdichtungen oder bei der Fahrzeugersatzverglasung, dominierten friher
handbetriebene Applikationsgerate, und seit einigen Jahren gibt es netz- und

akkubetriebene Gerate. Diese haben den kraftraubenden Austreibvorgang fur



10

15

20

25

30

WO 2013/093061 2 PCT/EP2012/076775

den Handwerker wesentlich erleichtert und den Einsatz grof3erer Packungen
mit entsprechenden Austreibkraften tberhaupt erst moglich gemacht, der

Einsatzbereich ist aber begrenzt.

Bestimmte Einschrankungen im Handwerksbereich ergeben sich auch aus der
chemischen Zusammensetzung bekannter Zweikomponentenstoffe und den
hiermit zusammenhangenden physikochemischen Parametern und
Verarbeitungsbedingungen. So lassen sich Systeme mit sehr hohen
Mengenverhéaltnissen der einzelnen Komponenten - wie beispielsweise 30:1
oder hoher - mit bekannten Geraten nur schwer hinreichend exakt mischen.
Bestimmte System haben zumindest bei niedrigen Temperaturen von wenigen
Grad Celsius, die aber im handwerklichen Einsatz durchaus beherrscht werden
mussen, so hohe Viskositat bzw. Zahigkeit, dass ihr Austreiben aus den
Verpackungen nur mit groRem Kraftaufwand oder Stromverbrauch mdglich ist.
Des Weiteren ist bei bestimmten bekannten Systemen die zuléassige ,offene
Zeit" (Topfzeit) zu kurz und/oder die sog. ,sichere Wegfahrzeit" (im Bereich der
Fahrzeugersatzverglasung), insbesondere bei niedrigen Temparaturen,

ungunstig lang.

Von der Anmelderin wurden daher Systeme aus einer feucht-reaktiven
Zusammensetzung und einer in wesentlich geringerem Anteil
beizumischenden Harter-Komponente entwickelt. Diese Systeme erfillen

wichtige Praxisanforderungen in hervorragender Weise.

Zum Stand der Technik wird im Ubrigen hingewiesen auf die WO 2008/076941
A1, US 5,545,460 A, DE 10 2006 038897 A1 sowie DE 101 64 385 C1.

Darstellung der Erfindung
Es ist Aufgabe der Erfindung, ein fir den handwerklichen Einsatz besonders

geeignetes Applikationssystem fir Zweikomponentenstoffe des zuletzt

genannten Typs sowie ein hierflr geeignetes Applikationsgeréat und schlief3lich
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ein entsprechendes vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung einer Verklebung

und/oder Abdichtung bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird in ihrem Systemaspekt durch ein Applikationssystem
gemald Anspruch 1, in einem Vorrichtungsaspekt durch ein akkubetriebenes
Applikationsgerat mit den Merkmalen des Anspruchs 14 und in ihrem
Verfahrensaspekt durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 6
gelost. Zweckmalige Fortbildungen des Erfindungsgedankens sind

Gegenstand der jeweiligen abh&ngigen Anspriche.

In dem vorgeschlagenen Applikationssystem wird ein dynamischer Mischer
eingesetzt, der bevorzugt mindestens eines der folgenden Merkmale aufweist:
mindestens ein Anstichelement zum Offnen der ersten und/oder zweiten
Verpackungseinheit, zwei Vormischkammern und einen zum Bewirken eines
Vorschubs in Verbindung mit dem Mischvorgang ausgebildeten Rotor mit

Rotorblattern. Bevorzugt weist der Mischer diese Merkmale in Kombination auf.

Die erste Verpackungseinheit ist in einer Ausfuhrung der Erfindung ein
Schlauchbeutel, und die zweite Verpackungseinheit ist eine Kartusche mit
starrer Wandung. In weiterer Ausgestaltung sind die erste und zweite
Verpackungseinheit fest miteinander verbunden, und noch weiter sind mehrere
Mischer in einer von der Kombination aus erster und zweiter
Verpackungseinheit getrennten Verpackung aufgenommen. Dies tradgt dem
Umstand Rechnung, dass bei praxisublichen Packungsgrdf3en die vollstandige
Verarbeitung des Packungsinhalts der beiden Komponenten ublicherweise in
mehreren zeitlich beabstandeten Prozessen erfolgt und zu Beginn eines neuen

Verarbeitungsprozesses ein neuer Mischer zum Einsatz kommen muss.

Mit der Erfindung wird weiterhin ein Applikationsgerat mit Akku- bzw.

Batteriebetrieb vorgeschlagen, welches neben einer Halterung zur Aufnahme
der speziell gestalteten Verpackungseinheiten der Systemkomponenten einen
elektrischen Antrieb mit Akku-Stromversorgung zum koordinierten Austreiben

der feucht-hartenden Zusammensetzung aus der ersten Verpackungseinheit
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und der Harter-Komponente aus der zweiten Verpackungseinheit sowie Mittel
zum Antrieb eines in das Applikationsgerat im Gebrauchszustand eingesetzten
dynamischen Mischers aufweist. Der die Flexibilitdt des Einsatzes bekannter
Applikationsgerate verringernde und die Handhabung in bestimmten

Situationen erschwerende Netzanschluss entfallt hierbei.

In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst die Halterung des
Applikationsgerates eine erste Kartuschenaufnahmevorrichtung, welche zur
Aufnahme einer als Schlauchbeutel ausgebildeten ersten Verpackungseinheit
ausgebildet ist, und eine zweite Kartuschenaufnahmevorrichtung, welche zur
Aufnahme einer als Kartusche mit starrer Wandung ausgebildeten zweiten
Verpackungseinheit ausgebildet ist. Entsprechend umfasst der elektrische
Antrieb eine erste Austriebsstange mit einem daran angebrachten
Austriebskolben zum Austreiben der feucht-reaktiven Zusammensetzung aus
dem Schlauchbeutel und eine zweite Austriebsstange mit einem zum Eingriff in
einen in der Kartusche mit starrer Wandung integrierten Austriebskolben fur die
Harter-Komponente sowie eine Antriebswelle fur den dynamischen Mischer,
die alle ausgangsseitig einer eingangsseitig mit dem Elektromotor
verbundenen Getriebeeinheit angeordnet sind. Ein erfindungsgemalies
Applikationsgerat in dieser Ausgestaltung gewadhrleistet eine breite
Verwendung des erwdhnten neuartigen Zweikomponentenstoffs in einer
besonders geeigneten Verpackungs-Konfiguration in verschiedenen
Anwendungsgebieten, insbesondere auf dem Gebiet der

Fahrzeugersatzverglasung.

In einer kompakten und vorteilhaft zu handhabenden Konfiguration hat das
Applikationsgerat einen langgestreckt zylindrischen Grundkdrper, in dem in
Richtung der Langsachse hintereinandergereiht die Halterung zur Aufnahme
der ersten und zweiten Verpackungseinheit, die erste und zweite
Austriebsstange und die Mischer-Antriebswelle in Nebeneinander-Anordnung,
die Getriebeeinheit und der Elektromotor aufgenommen sind. Speziell hat das

Gerat einen in einem mittleren Bereich an den Grundkorper angesetzten, in
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Seitenansicht U- oder V-formigen Handgriff, der zur Aufnahme eines Akku-

Packs in einem der Schenkel des ,U" oder ,V" ausgebildet ist.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des vorgeschlagenen Verfahrens ergeben sich
aus der weiter oben erwahnten Spezifik der Verpackungseinheiten der feucht-
reaktiven Zusammensetzung und der Harter-Komponente (Schlauchbeutel
bzw. Kartusche mit starrer Wandung) und, in weiterer Ausgestaltung, aus
deren konstruktiver Verbindung zu einer zusammenhangenden
Verpackungseinheit. Ein weiterer Verfahrensaspekt ergibt sich aus der
separaten Bereitstellung des Mischers oder bevorzugt mehrerer Mischer in
einer getrennten Verpackung, die dem Umstand Rechnung tragt, dass der
Inhalt der Verpackungseinheit(en) Ublicherweise nur mit
Arbeitsunterbrechungen vollstandig verbraucht wird, die ein Auswechseln des

Mischers erforderlich machen.

Speziell ist vorgesehen, dass die Harter-Komponente in der zweiten
Verpackungseinheit mit einem Volumen von 5% oder weniger, spezieller
zwischen 1 und 3,5%, des Volumens der feucht-reaktiven Zusammensetzung
in der ersten Verpackungseinheit bereitgestellt wird. Dies fuihrt, gegenlber
bisher praktizierten wesentlich hoheren Harter-Anteilen, zu einer vorteilhaften
Verringerung der Mischleistung, wobei die erforderliche Prazision durch eine

geeignete Mischerkonstruktion gewahrleistet wird.

In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens ist vorgesehen, dass das
Applikationsgerat mit einer Mischerdrehzahl im Bereich zwischen 50 und 100
min-1 , spezieller zwischen 60 und 80 min-1, bei einer Austragsgeschwindigkeit
von 1ml/s betrieben wird. Diese Drehzahlen sind im Hinblick auf den

Energieverbrauch und die Standzeit des Akku-Packs durchaus praxisgerecht.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Im Folgenden wird die Erfindung anhand der bevorzugten

Ausflihrungsbeispiele mit Hilfe der Figuren néher beschrieben, wobei nur die
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zum Verstandnis der Erfindung notwendigen Merkmale dargestellt sind.

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf gezeigte und beschriebene

Ausfuhrungsbeispiele beschrankt.

Es zeigen im Einzelnen:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4A und 4B

Fig. 5A bis 5C

eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemal3en  Applikationsgerates in Art einer
teilweise geschnittenen Seitenansicht;

eine Seitenansicht eines weiteren
Ausfuhrungsbeispiels des Applikationsgeréates;

eine perspektivische Darstellung des
Applikationsgerates nach Fig. 2 mit teilweise
entfernten Gehéauseabdeckungen;

eine perspektivische Darstellung bzw. Vorderansicht
einer beispielhaften Verpackung eines
Zweikomponentenstoffs  und

eine perspektivische Darstellung, Schnittansicht und
Detaildarstellung eines Ausfuhrungsbeispiels eines
dynamischen Mischers, der mit einem
Applikationsgerat nach Fig. 1 bis 3 eingesetzt wird.

Weg zur Ausfiuhrung der Erfindung

Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht (in schematisierter Darstellung) eines

erfindungsgemal3en Applikationsgerates 1, wobei als wesentliche

Komponenten eine Dosier- und Mischvorrichtung 1A und eine zugehorige

Antriebseinrichtung 1B und schliel3lich ein Geratekorper 1C gesondert

bezeichnet sind.
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Die Dosier- und Mischvorrichtung 1A umfasst beispielhaft dargestellt zwei
Kartuschenaufnahmevorrichtungen 2 und 3 unterschiedlichen Durchmessers
und unterschiedlicher Lé&nge fur einen Schlauchbeutel 22.1 und eine feste
Kartusche 3.1 Die grofRere Kartuschenaufnahmevorrichtung 2 wird mit Hilfe
eines axial verschieblichen ersten Antriebskolbens (,Linearkolbens") 16
betéatigt, der mit einer ersten Antriebsstange (Zahnstange) 4 verbunden ist und
durch diese linear in die Kartuschenaufnahmevorrichtung 2 vorgetrieben wird.
Die Kartuschenaufnahmevorrichtung 3, die einen wesentlich kleineren
Durchmesser aufweist und auf3erdem wesentlich kirzer als die
Kartuschenaufnahmevorrichtung 2 ist, wird erfindungsgemaf durch einen
zweiten Antriebskolben (,Drehkolben™) 11 betétigt, welcher auf der Aul3enseite
ein Gewinde aufweist, das sich in die Innenwandung der
Kartuschenaufnahmevorrichtung 3 oder einer dort eingesetzten Kartusche 23.1

einpragt und durch seine Rotation einen Vortrieb erzeugt.

Die Antriebseinheit 1B umfasst eine Getriebeeinheit 8, welche bei einer
einzigen Antriebseingangsseite drei unterschiedliche Antriebsausgangsseiten
aufweist. Dies sind einerseits ein Ausgang fur die linear vorgeschobene
Zahnstange 4, andererseits ein Ausgang fiur eine rotierende zweite
Antriebsstange 5 und schlie3lich ein Ausgang fur eine ebenfalls rotierende
Antriebswelle 10, welche einen Rotationsmischer 17 betreibt. Die beiden
Kartuschenaufnahmevorrichtungen 2 und 3 sind ausgangsseitig mit einer
Kartuschenkupplung 6 verbunden, durch die auch das in den
Kartuschenaufnahmevorrichtungen 2 und 3 befindliche Material von den
Komponentenausgédngen zum Rotationsmischer 17, der ebenfalls mit der
Kartuschenkupplung 6 verbunden ist, befordert wird. Die Bauweise eines
solchen Rotationsmischers ist bekannt. Er verfiugt Uber eine vorne angebrachte
Austriebsspitze, durch welche das gemischte Material letztendlich ausgetragen

wird.

Die Getriebeeinheit 8 wird in der hier gezeigten Ausfuhrungsform der Dosier-
und Mischvorrichtung 1 durch einen Elektromotor 9 angetrieben. In ihr ist im

tbrigen ein Mikroschalter 12 vorgesehen, dessen Funktion hier nicht weiter
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beschrieben wird. Der Geratekorpus 1C umfasst im wesentlichen eine
Bedieneinheit 13 mit einem manuell zu betatigenden EinVAusschalter 13a,

eine Betriebssteuereinheit 14 und einen Akkupack 15.

In Fig. 2 und 3 ist ein Ausfuhrungsbeispiel des erfindungsgemalien
akkubetriebenen Applikationsgerates in einer Seitenansicht bzw. einer
perspektivischen Darstellung mit teilweise abgenommenen Gehéauseteilen
genauer dargestellt. Mit Fig. 1 funktionsgleiche Teile sind mit an Fig. 1
angelehnten Bezugsziffern bezeichnet und werden nachfolgend nicht

nochmals genauer erlautert.

Das Applikationsgerat 21 umfasst, unter Funktionsaspekten, wiederum eine
Dosier- und Mischvorrichtung 2 1A und eine Antriebseinrichtung 2 1B, die in
einem im Wesentlichen lang gestreckt zylindrischen Geréatekorper (Gehéause)
21C untergebracht sind. Die Dosier- und Mischvorrichtung 2 1A umfasst hier
eine zusammenhéngend ausgefihrte Kartuschenaufnahmevorrichtung 22/23
zur Aufnahme einer ebenfalls zusammenh&ngenden Verpackungseinheit des
Klebstoffsystems (siehe Fig. 4A und 4B), das einen Schlauchbeutel 22.1 und
eine Kartusche mit starrer Wandung 23.1 umfasst. Eine Kartuschenkupplung
26 mit Bajonettverschluss-Mechanismus gibt den ohnehin zusammenhéngend
gelieferten Kartuschen 22.1, 23.1 zuséatzlich Halt im Applikationsgerat und
ermoglicht ein leichtes Entnehmen eines verbrauchten Kartuschen-Packs und
Einsetzen eines neuen. Wie in Fig. 4A bis 5C deutlicher wird und weiter unten
genauer beschrieben ist, ist die Dosier- und Mischvorrichtung 2 1A zwar im
Gebrauchszustand eine Funktionskomponente des Applikationsgerates 21,
wird aber erst durch Einsetzen des Kartuschen-Packs und eines dynamischen

Mischers (Rotationsmischers) 27 in das Gerategehduse realisiert.

Die Antriebseinrichtung 2 1B umfasst eine als Zahnstange ausgefihrte erste
Antriebsstange 24, an der ein erster Kolben 36 zum Austreiben der feucht-
reaktiven Zusammensetzung aus dem Schlauchbeutel 22.1 angebracht ist. Mit
Blick auf diese Funktion ist die Zahnstange 24 auch als (erste)

»Austriebsstange” zu bezeichnen. An ihrem Ende ist ein Handgriff 24a zum
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manuellen Ruickholen bei Auswechslung des Kartuschen-Packs vorgesehen.
Zum Austrieb der Harter-Komponente aus der starrwandigen Kartusche 23.1
ist ein in die Kartusche integrierter (in der Figur nicht zu erkennender) zweiter
Kolben vorgesehen, dessen konstruktive Ausgestaltung und Funktion im
Wesentlichen derjenigen des zweiten Antriebskolbens (Drehkolbens) nach Fig.
1 entspricht und zu dessen Betatigung eine zweite Antriebs- bzw.
Austriebsstange 25 vorgesehen ist. Der in die Kartusche 23.1 eingefiigte
zweite Kolben und das ihm zugewandte Ende der zweiten Austriebsstange 25
sind selbstfindend ausgefihrt, und die zweite Austriebsstange 25 wird - anders
als die Zahnstange 24 - rotierend betatigt und treibt den zugehotrigen Kolben
zu einer Drehbewegung an, die durch sein selbstschneidendes Gewinde in
einen Vorschub umgesetzt wird. Eine weitere rotierende Antriebswelle 30 dient

zum Antrieb des Rotationsmischers 27.

Eine spezielle Getriebeeinheit 28 verbindet Uber eine geeignete Getrieberad-
Konfiguration (die nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist und daher
hier nicht genauer beschrieben wird) die erste und zweite Austriebsstange 24,
25 und die Antriebswelle 30 Uber ein Planetengetriebe 28a mit einem

Gleichstrommotor 29, der als Antriebsmaschine fir alle Geratefunktionen dient.

Zur Betatigung des Geréates ist eine Bedieneinheit 33 mit einem zugleich der
Drehzahleinstellung dienenden Ein/Ausschalter 33a vorgesehen, und zur
Energieversorgung des Motors 29 dient ein Akkupack 35. Der Akkupack 35 ist
in einem der beiden Schenkel eines in der Grundform eines ,U" ausgefuhrten
Handgriffs 21D untergebracht, wahrend das Gerat am anderen Schenkel des
,=U" ergriffen wird und dementsprechend dort auch der Bedienschalter 33a
angeordnet ist. Der Handgriff 21D ist an das Ubrige Gerategehduse 21C in
dessen Mittenbereich angesetzt, so dass das Gerat gut ausbalanciert in der
Hand liegt und daher ohne lberméafRligen Kraftaufwand gehandhabt werden
kann. Zu dieser Gewichtsverteilung tragt insbesondere auch die Unterbringung
des Akkupacks im vorderen Schenkel des Handgriffs bei; zudem ist der
Akkupack dort leicht entnehmbar und wiedereinsetzbar. Zum leichten

Entnehmen und Wiedereinsetzen des Kartuschen-Packs ist am vorderen Ende
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des Geréategehauses ein stirnseitiges Verschlusselement 21e vorgesehen, und

ein Uberwurfring 2 1f dient zum Fixieren des Mischers 27.

Fig. 4A und 4B zeigen in einer perspektivischen Darstellung bzw.
Vorderansicht den in dem Applikationsgerat 21 gemafl? Fig. 2 und 3
eingesetzten Schlauchbeutel 22.1, der eine feucht-reaktive Zusammensetzung
aufnimmt, und die starrwandige Kartusche 23.1, die eine Harter-Komponente
aufnimmt, in einer mittels eines Verbindungsbigels 22.2 zu einer

Verpackungs- und Liefereinheit 20 zusammengefugten Ausfihrung.

Fig. 5A bis 5C zeigen den gemal3 Fig. 2 und 3 in das Applikationsgerat 21
eingesetzten Mischer 27 genauer, und zwar in einer perspektivischen Ansicht,
einer perspektivischen Schnittdarstellung und einer Detailansicht. In einem aus
zwei Kunststoffteilen 27.1, 27.2 zusammengefligten Kunststoffgehause sind
einerseits eine Hauptmischkammer 27.3 mit konisch zulaufendem
Austragabschnitt und andererseits zwei Komponenten-Eingange 27.4, 27.5 fur
die beiden Komponenten des Zweikomponentensystems, eine erste und
zweite Vormischkammer 27.6, 27.7 und ein Lagerabschnitt 27.8 eines Rotors
27.9 des Mischers ausgebildet. An das Kunststoffteil 27.2 sind Dorne 27.10
zum Offnen der Verpackungseinheit beim Einsetzen des Mischers in das Gerat

angeformt.

Der Rotor 27.9 ist, wie in Fig. 5B zu erkennen ist, innen hohl, und in ihn ist ein
(beispielsweise sechseckiger, nicht gesondert bezeichneter) Eingriffsabschnitt
fur die Antriebswelle 30 des Applikationsgerates (siehe Fig. 3) eingeformt. Wie
in Fig. 5C am besten zu erkennen ist, sind an die Aul3enoberflache des
abgestuft zylindrischen Rotorkdrpers 27.9a mehrere Gruppen von
Rotorblattern 27.9b zum Vermischen und gleichzeitigen Fordern des Materials
durch die Hauptmischkammer 27.3 angeformt, und im hinteren Bereich ist eine
Drehscheibe 27.9c angeformt. Diese trennt im in das Mischergehause
montierten Zustand des Rotors die zweite Vormischkammer von der
Hauptkammer partiell ab. An die von dem Rotorabschnitt mit den

Flugelelementen abgewandte Seite der Drehflache 27.9c sind gekrimmte,
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annahernd radial verlaufende Fortsatze 27.9d angeformt, die als

Mischelemente in der ersten Vormischkammer wirken.

Die Ausfiihrung der Erfindung ist nicht auf diese Beispiele beschrankt, sondern
ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen mdglich, die im Rahmen

fachgemalien Handelns liegen.
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Patentanspriche

1. Applikationssystem (1, 17; 21, 27) fur Zweikomponentenstoffe,
umfassend eine in einer ersten Verpackungseinheit aufgenommene feucht-
reaktive Zusammensetzung, eine in einer zweiten Verpackungseinheit
aufgenommene Harter-Komponente und einen zum Einsetzen in ein
Applikationsgerat und zum Antrieb durch dieses ausgebildeten dynamischen
Mischer (17; 27).

2. Applikationssystem nach Anspruch 1, wobei der dynamische Mischer
(27) mindestens ein Anstichelement zum Offnen der ersten und/oder zweiten
Verpackungseinheit, zwei Vormischkammern (27.6, 27.7) und einen zum

Bewirken eines Vorschubs in Verbindung mit dem Mischvorgang ausgebildeten

Rotor (27.9) mit Rotorblattern (27.9b) aufweist.

3. Applikationssystem nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste
Verpackungseinheit ein Schlauchbeutel und die zweite Verpackungseinheit

eine Kartusche mit starrer Wandung ist.

4. Applikationssystem nach einem der vorangehenden Anspriiche, wobei

die erste und zweite Verpackungseinheit fest miteinander verbunden sind.

5. Applikationssystem nach Anspruch 4, wobei mehrere Mischer (27) in
einer von der Kombination aus erster und zweiter Verpackungseinheit

getrennten Verpackung aufgenommen sind.

6. Verfahren zur Herstellung einer Verklebung und/oder Abdichtung aus
Zweikomponentenstoffen, die eine feucht-reaktive Zusammensetzung und eine

Harter-Komponente umfassen, mit den Schritten:
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Bereitstellen der feucht-reaktiven Zusammensetzung in einer ersten
Verpackungseinheit,

Bereitstellen der Harter-Komponente in einer zweiten Verpackungseinheit,
Bereitstellen eines dynamischen Mischers,

Einsetzen der ersten und zweiten Verpackungseinheit in ein, insbesondere
akkubetriebenes, Applikationsgerét,

Einsetzen des Mischers in das Applikationsgerat in vorbestimmter Lage zur
ersten und zweiten Verpackungseinheit und Offnen der ersten und zweiten
Verpackungseinheit und

Betreiben des Applikationsgerates zum gleichzeitigen Austreiben
vorbestimmter Mengenanteile der feucht-reaktiven Zusammensetzung und der

Harter-Komponente unter Vermischung beider auf eine Klebe- bzw. Dichtstelle.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei als erste Verpackungseinheit ein
Schlauchbeutel und als zweite Verpackungseinheit eine Kartusche mit starrer

Wandung eingesetzt wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei die erste und zweite

Verpackungseinheit fest miteinander verbunden bereitgestellt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei mehrere Mischer in einer von der
Kombination aus erster und zweiter Verpackungseinheit getrennten

Verpackung bereitgestellt werden.

10.  Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 9, wobei das Offnen der
Verpackungseinheiten beim Einsetzen des Mischers durch am Mischer

vorgesehene Anstichelemente erfolgt.

11.  Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 10, wobei die Harter-
Komponente in der zweiten Verpackungseinheit mit einem Volumen von 5%
oder weniger, spezieller zwischen 1 und 3,5%, des Volumens der feucht-
reaktiven Zusammensetzung in der ersten Verpackungseinheit bereitgestellt

wird.
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12.  Verfahren nach einem der Anspriiche 6 bis 11, wobei das
Applikationsgerat (21) mit einer Mischerdrehzahl im Bereich zwischen 50 und
100 min-1, spezieller zwischen 60 und 80 min-1, bei einer

Austragsgeschwindigkeit von 1ml/s betrieben wird.

13.  Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 13, ausgebildet als

Verfahren zur Herstellung einer Fahrzeugersatzverglasung.

14.  Akkubetriebenes Applikationsgerat fir ein Applikationssystem nach
einem der Anspriche 1 bis 5, wobei das Applikationsgerat (1;21) aufweist:
eine Halterung (2, 3; 22, 23) zur Aufnahme der ersten und zweiten
Verpackungseinheit, und

einen elektrischen Antrieb (4, 5, 8 bis 15; 24, 25, 28 bis 35) mit Akku-
Stromversorgung, welcher zum koordinierten und dosierten Austreiben der
feucht-hartenden Zusammensetzung aus der ersten Verpackungseinheit und
der Harter-Komponente aus der zweiten Verpackungseinheit sowie zum
Antrieb eines separaten, in das Applikationsgerat (1) eingesetzten

dynamischen Mischers (7; 27) ausgebildet ist.

15.  Applikationsgerat nach Anspruch 14, wobei die Halterung eine erste
Kartuschenaufnahmevorrichtung (2; 22), welche zur Aufnahme einer als
Schlauchbeutel (2.1 ;22.1) ausgebildeten ersten Verpackungseinheit
ausgebildet ist, und eine zweite Kartuschenaufnahmevorrichtung (3; 23)
aufweist, welche zur Aufnahme einer als Kartusche (3.1 ;23.1) mit starrer
Wandung ausgebildeten zweiten Verpackungseinheit ausgebildet ist, und
der elektrische Antrieb eine erste Austriebsstange (4; 24) mit einem daran
angebrachten Austriebskolben (16) zum Austreiben der feucht-reaktiven
Zusammensetzung aus dem Schlauchbeutel und eine zweite Austriebsstange
(5; 25) mit einem zum Eingriff in einen in der Kartusche mit starrer Wandung
integrierten Austriebskolben fir die Harter-Komponente sowie eine

Antriebswelle (10; 30) fur den dynamischen Mischer (17;27) aufweist, die alle



10

15

WO 2013/093061 15 PCT/EP2012/076775

ausgangsseitig einer eingangsseitig mit dem Elektromotor (9; 29) verbundenen

Getriebeeinheit (8; 28, 28a) angeordnet sind.

16. Applikationsgerat nach Anspruch 15, mit einem langgestreckt
zylindrischen Gehéause (1C;21C), in dem in Richtung der Langsachse
hintereinandergereiht die Halterung (6; 26) zur Aufnahme der ersten und
zweiten Verpackungseinheit (2.1,3.1;22.1,23.1), die erste und zweite
Austriebsstange (4, 5; 24, 25) in Nebeneinander-Anordnung, die

Getriebeeinheit (8; 28, 28a) und der Elektromotor (9; 29) aufgenommen sind.

17.  Applikationsgerat nach Anspruch 16, mit einem in einem mittleren
Bereich an den Grundkorper angesetzten, in Seitenansicht U- oder V-férmigen
Handgriff (21 D), der zur Aufnahme eines Akku-Packs (35) in einem der

Schenkel des ,U" oder ,V" ausgebildet ist.
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