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the invention is to reduce
constructional costs and
engineering  complexity  for
controlling the contact pressure
of winding devices for producing
lap rolls (5), in particular for
combing machines. According
to the invention, a length signal
for the wound padding lengths
is derived from the rotational
speed control device (10) of
the winding rollers (2, 3) of a
winding device (1) and discrete
contact pressures are to be
empirically associated with the
length sections of the winding
padding.

(57) Zusammenfassung:

Um den konstruktiven
und fertigungstechnischen
Aufwand fur das Steuern des
Anpressdruckes von Wickelvor-
richtungen zum Herstellen von
Wattewickeln 5 insbesondere fiir
Kidmmmaschinen zu vermindern,
wird vorgeschlagen, aus der
Drehzahl-Steuervorrichtung

10 fiur die Wickelwalzen 2,
3  einer  Wickelvorrichtung
1 ein Lingensignal fir die
aufgewickelte Watteldnge

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]



WO 20077124886 A1 |00 0T 00000 0O 0

LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD,
RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TG).
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
Veroffentlicht:
(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir —  mit internationalem Recherchenbericht

Jede verfiigbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL,, SZ, TZ, UG, Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
7ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,  kiirzungen wird auf die Erklirungen ("Guidance Notes on Co-
TJ, TM), européisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, PCT-Gagzette verwiesen.

der Wickelwatte empirisch diskrete Anpressdriicke zuzuordnen.



10

15

20

25

30

35

WO 2007/124886 PCT/EP2007/003569

Vorrichtung zum Erzeugen von Wattewickeln aus textilen Faserwatten

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erzeugen von Wattewickeln aus textilen

Faserwatten, insbesondere zur Vorlage auf Kimmmaschinen, wobei der Wickeldruck beim
Aufbau des Wattewickels an seinen zunehmenden Durchmesser anpassbar ist und wobei die
Vorrichtung eine Drehzahl-Steuervorrichtung flir mindestens eine, die Faserwatte férdernde

Walze aufweist,

Stand der Technik

Eine derartige Maschine zum Bilden von Wattewickeln ist Gegenstand der EP 0 942 080 B1.
In deren Figur 2 ist in der Ordinate die Abnahme des Pressdruckes und in der Abszisse die .
Zunahme des Wickeldurchmessers dargestellt. '

Die Maschine enthilt eine Steuereinrichtung, der im Verlauf des Aufbaus des Wattewickels
stets der momentane Durchmesser desselben bekannt sein sollte. Sie ist daher mit einem
Drehgeber ausgestattet, der ein der kumulierten Lénge der zulaufenden Watte entsprechendes
Signal der Steuereinrichtung zufiihrt. Ferner werden ihr weitere Signale zugefiihrt wie das das
Gewicht der zugefithrten Watte in Gewichtseinheiten pro Lingeneinheit, das spezifische
Gewicht der Watte, die Breite der zugefiihrten Wattebahn bzw. des Wattewickels und-den

AuBendurchmesser der Wickelhillse. Das kann von Hand erfolgen.

Anhand dieser Werte errechnet die Steuervorrichtung in einem siebengliedrigen Algorithmus

den momentanen Durchmesser des Wattewickels.

Diese Vorrichtung erfordert einen gesonderten Drehzahligeber nur fiir das Erfassen der
kumulierten Linge des Wattewickels und elektronische Rechenmittel zum Ermitteln des
Wickeldurchmessers, der dann seinerseits ein Umsetzen in einen bestimmten Pressdruck

erfordert.
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Der Erfindung war daher die Aufgabe gestellt, das Ermitteln des passenden Pressdruckes auf
den Wattewickel zu vereinfachen und auf gesonderte Vorrichtungen zum Messen von Lingen

oder von Durchmessern zu verzichten.

Allgemeine Beschreibung der Erfindung
Die Erfindung 16st diese Aufgabe mit den im Kennzeichen des Hauptanspruches genannten

Merkmalen. Aus der Drehzahl-Steuervorrichtung fiir den Antrieb der Wickelwalzen kann
ohne weiteren geritetechnischen Aufwand durch rein datentechnische Mafinahmen das
gewiinschte Lingensignal fiir die jeweils aufgewickelte Watteldnge abgeleitet werden.
Diesem zunehmenden Lingensignal kann ein auf empirische Weise ermitteltes Signal fiir den

abnehmenden Wickeldruck zugeordnet werden, der der Pressvorrichtung aufgegeben wird.

Es hat sich gezeigt, dass das empirische Ermitteln des zugeordneten Wickeldruckes in diesem
Falle fiir den geordneten Aufbau des Wattewickels durchaus ausreichend ist. Es bietet dariiber
hinaus den Vorteil, dass der Anpressdruck leicht nach der einschldgigen Erfahrung des

Bedienpersonals variiert werden kann.

Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Linge eines Wickels in Langenabschnitte eingeteilt wird,

denen dann bestimmte Pressdriicke zugeordnet werden.

Die erfindungsgemiBe Vorrichtung weist hierzu eine Eingabevorrichtung auf, mittels deren
diese Zuordnﬁng vorgenommen werden kann und die einen Datenspeicher umfasst, in dem
Kennlinien der Zuordnung von Lingenabschnitten und Pressdriicken speicherbar und wieder

abrufbar sind.

Spezielle Beschreibung der Erfindung

In den Figuren der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung schematisch
dargestellt. Es zeigen
Fig. 1 die schematische Seitenansicht einer Wickelvorrichtung;

Fig. 2 ein Presskraft/Lingen-Diagramm der Wickelvorrichtung der Fig.1.

Die Wickelvorrichtung 1 weist zwei Wickelwalzen 2 und 3 auf, von denen eine durch einen
Elektromotor 4 angetrieben ist. Die Drehung dieser Wickelwalze wird iiber eine nicht

dargestellte Ubertragungsvorrichtung auch auf die andere Wickelwalze iibertragen.

Auf den beiden Wickelwalzen 2, 3 liegt ein Wattewickel 5 auf, der um einen Wickelkern 6
gewickelt ist. Um einen dichten Wickel zu erzielen, wird der Wickelkern tiber eine

Belastungsvorrichtung 7 gegen die Wickelwalzen gedriickt. In der dargestellten
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Ausfithrungsform besteht die Belastungsvorrichtung aus einer Kolben/Zylinder-Einheit 8,
deren Kolben unter Druck, der hier durch ein Fluid bewirkt wird, also durch Fluiddruck nach
unten gepresst ist. Der Fluiddruck kann pneumatisch oder hydraulisch durch eine hier nicht
dargestelite Druckquelle erzeugt werden. Er ist iiber einen Steuerschieber 9 ein-, aus- und

umschaltbar oder regelbar.

Die Drehzahl der Wickelwalze 2 wird durch eine Steuervorrichtung 10 in Abhéngigkeit von
der Fordergeschwindigkeit der die Watte zuliefernden Organe bspw. durch die Speisefrequenz
gesteuert. Aus diesem Steuersignal kann auf datentechnische Weise ohne weiteres ein
Langensignal fiir die auf den Wickel aufgewickelte Linge abgeleitet werden. So kdnnen die
der Wickellidnge proportionalen Amplituden der Speisefrequenz gezéhlt werden. Aus diesem
Lingensignal wird dann ein mit der gelieferten Lbﬁnge abnehmender Pressdruck der

Belastungsvorrichtung 7 abgeleitet.

In einen Algorithmus dieser Ableitung kdnnen Parameter wie die Wattedicke, die Elastizitét

der Watte, eine funktionsgerechte Abnahme des Pressdruckes und andere eingehen.

Bevorzugt ist aber vorgesehen, die Abnahme des Pressdruckes rein empirisch zu steuern,
indem bestimmten Lingenbereichen der aufgewickelten Wickelwatte bestimmte, abnehmende
Pressdriicke zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann durch das Bedienpersonal nach deren
Erfahrung und aktuellen Beobachtung vorgenommen werden, da die Abnahme des
Pressdruckes keinen kritischen Faktor fiir den Aufbau des Wattewickels darstellt.

In Figur 2 ist ein Pressdruck/Léngen-Diagramm 11 fur die Aufgabe des Pressdruckes an die
Belastungsvorrichtung 7 dargestellt: die Abszisse stellt die aufgewickelte Lange, die Ordinate
den jeweiligen Pressdruck auf den Wickelkern 6 dar. Bestimmten, zweckméBiger Weise
zunehmenden Lingenabschnitten 12, bis 12, sind abnehmende Pressdriicke 13, bis 13,
zugeordnet, die funktionsgerecht so gew#hlt werden, dass ein gewlinschter Wickelaufbau

erreicht wird.

Zu diesem Zweck wird das Lingensignal der Steuervorrichtung 10 einer Eingabevorrichtung
14 mit Tastenfeld 15 und Display 16 zugeleitet, in der den Langenabschnitten 12, bis 12,
Pressdriicke 13, bis 13, zugeordnet werden kénnen. So gebildete Pressdruck/Léngen-
Kennlinien 17 kénnen in der Eingabevorrichtung gespeichert werden und bei

Qualititséinderungen wieder aufgerufen werden.
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Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung ergibt sich nicht nur aus dem Gegenstand der
einzelnen Patentanspriiche, sondern auch aus der Kombination der einzelnen Patentanspriiche

untereinander.

Alle in den Unterlagen offenbarten Angaben und Merkmale, insbesondere die in den
Zeichnungen dargestellte riumliche Ausbildung, werden als erfindungswesentlich
beansprucht, soweit sie einzeln oder in Kombination gegeniiber dem Stand der Technik neu

sind.
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Bezugszahlenliste

1 Wickelvorrichtung

2, 3 Wickelwalzen

4 Elektromotor

5 Wattewickel

6 Wickelkern

7 Belastungsvorrichtung

8 Kolben/Zylinder-Einheit

9 Steuerschieber

10 Steuervorrichtung

11 Pressdruck/Léngen-Diagramm
12; bis 12, Léngenabschnitte
13, bis 13, Pressdriicke

14 Eingabevorrichtung

15 Tastenfeld

16 Display

17 Pressdruck/Lingen-Kennlinie

PCT/EP2007/003569



10

15

20

25

WO 2007/124886 PCT/EP2007/003569

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Erzeugen von Wattewickeln aus textilen Faserwatten, insbesondere zur
Vorlage auf Kimmmaschinen, wobei der Wickeldruck beim Aufbau des Wattewickels an
seinen zunehmenden Durchmesser anpassbar ist und wobei die Vbrrichtung eine Drehzahl-
Stéuervorrichtung fiir mindestens eine, die Faserwatte fordernde Walze aufwéist,

dadurch gekennzeichnet, dass aus der Drehzahl-Steuervorrichtung (10) ein Léngensignal fiir
die jeweils aufgewickelte Watteldnge abgeleitet werden kann und dieses Léngensignal nach

empirischer Zuordnung eines Pressdrucks den Wickeldruck steuern kann.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Liéngensignal aus der von
der Drehzahl-Steuervorrichtung (10) abgegebenen Anzahl von Perioden des Speisestroms

ableitbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eingabevorrichtung
(14) umfasst, in der bestimmten Lingenabschnitten (12; bis 12,,) aufgewickelter Wattelénge

bestimmte Pressdriicke (13; bis 13,) zuordenbar sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Zuordnen von
Pressdriicken (13, bis 13,) zu den L#ngenabschnitten (12, bis 12,) empirisch erfolgt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabevorrichtung (14)
einen Datenspeicher umfasst, in dem aufgestellte Pressdruck/ Lingen-Kennlinien (17)
speicherbar und abrufbar sind.

6. Drehzahl-Steuervorrichtung (10) nach einem der vorstehenden Anspriiche.

7. Eingabevorrichtung (14) nach einem der vorstehenden Anspriiche.
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