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요약

    
본 발명은 방문이나 옷장문 등에 손가락 등이 끼여서 사고가 발생하지 않도록 하면서 미적감각을 유지하고자 하는 방문 
등에 사용되는 안전용 개폐장치에 관한 것으로서, 상기 문지지부재(200)는 문부재(300)가 힌지부재(310)를 중심으
로 회전시 인체보호수단(400)의 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 가이드되도록 하측돌출부(216)의 부분
에 원형으로 형성되어 있는 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)으로 구성되어 있으며, 상기 문부재(300)는 
제1보호부재(410)의 일단부가 삽입되도록 형성되어 있는 제1결착홈(320)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 삽
입되도록 형성되어 있는 제2결착홈(322)으로 구성되어 있으며, 상기 인체보호수단(400)은 상기 제1가이드구멍(220)
에 삽입되어 가이드되도록 원형형상으로 형성되어 있는 제1보호부재(410)와, 상기 제2가이드구멍(230)에 삽입되어 
가이드되도록 원형형상으로 형성되어 있는 제2보호부재(420)로 구성되어 있는 것을 특징으로 한다.
    

대표도
도 2

색인어
대문 옷장문 손보호 어린아이 힌지 가이드부재

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명의 일실시예에 대한 개략적인 사시도이며,

도 2는 본 발명의 일실시예에 대한 도 1의 A-A선에 따른 단면도이며,

도 3은 본 발명의 힌지부재가 결착되어 있는 상태를 도시한 사시도이며,

도 4는 본 발명의 문지지부재 및 문부재 및 인체보호수단의 동작상태를 도시한 개략적인 사시도이며,

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 대한 단면도이며,

도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 대한 단면도이며,

도 7은 본 발명의 또 다른 실시예의 사용상태에 대한 개략적인 사시도이며,

도 8은 도 7의 실시예가 회전하여 동작하는 상태를 도시한 평면도이며,

도 9는 도 7의 실시예가 동작하여 문이 닫혀있는 상태를 도시한 평면도이다.

< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

100 : 벽체 200 : 문지지부재

210, 260 : 상측부 214 : 문접촉측면부

216 : 하측돌출부 220, 240, 242 : 제1가이드구멍

230, 244, 250 : 제2가이드구멍

300 : 문부재 310 : 힌지부재

320 : 제1결착홈 322 : 제2결착홈

400 : 인체보호수단 410, 440 : 제1보호부재

416, 426, 430, 432 : 체결수단

420, 450 : 제2보호부재 500 : 옷장

510, 530, 540, 542 : 문부재

514, 534 : 걸림부 550 : 힌지부재

570 : 지지부재 600 : 인체보호수단

610 : 제1슬라이딩부재 612, 616, 622, 626 : 측면부

614, 624 : 선단부 617, 627 : 걸림돌출부

618, 628 : 탄성부재 620 : 제2슬라이딩부재
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발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 관한 것으로서, 특히 방문이나 옷장문 등에 손가락 등이 끼여서 사고
가 발생하지 않도록 하면서 미적감각을 유지하고자 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 관한 것이다.

종래의 통상적인 방문은 도시되지 않은 통상의 힌지를 중심으로 방문이 개폐되도록 되어 있어서, 방문을 열었을 때에는 
방문을 지지하는 벽체와의 사이에 공간이 형성되므로서 어린아이 등이 놀다가 그 사이에 손을 넣은 후 문을 닫게 되는 
경우 불의의 사고를 발생하게 되는 문제점이 있었다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 방문이나 옷장문 등에 손가락이 끼이지 않도록 방지하므로서 
갑작스런 사고를 미연에 방지할 수 있는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치를 제공하는데 있다.

    
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치는, 벽체(100)에 결착되어 있는 문
지지부재(200)와, 상기 문지지부재(200)에 힌지부재(310)에 의해 결착되어 회전되는 문부재(300)와, 상기 문지지부
재(200) 및 문부재(300)에 결착되어 손가락 등이 끼이지 않도록 하는 인체보호수단(400)으로 구성되어 있는 방문 등
에 사용되는 안전용 개폐장치에 있어서, 상기 문지지부재(200)는 상기 벽체(100)와 결착되어 있는 상측부(210)와, 
상기 상측부(210)의 하단부에 외측으로 돌출되도록 형성되어 있는 하측돌출부(216)와, 상기 힌지부재(310)를 중심
으로 일측면에 형성되어 복수개의 체결수단에 의해 결착되는 문접촉측면부(214)와, 상기 문부재(300)가 상기 힌지부
재(310)를 중심으로 회전시 상기 인체보호수단(400)의 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 가이드되도록 상
기 하측돌출부(216)의 부분에 원형으로 형성되어 있는 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)으로 구성되어 있
으며, 상기 문부재(300)는 제1보호부재(410)의 일단부가 삽입되어 상기 체결수단(416)에 의해 고정되도록 형성되어 
있는 제1결착홈(320)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 삽입되어 상기 체결수단(426)에 의해 고정되도록 형성
되어 있는 제2결착홈(322)으로 구성되어 있으며, 상기 인체보호수단(400)은 상기 제1가이드구멍(220)에 삽입되어 
가이드되도록 원형형상으로 형성되어 있는 제1보호부재(410)와, 상기 제2가이드구멍(230)에 삽입되어 가이드되도록 
원형형상으로 형성되어 있는 제2보호부재(420)와, 상기 제1보호부재(410)의 일단부가 상기 문부재(300)에 고정되도
록 나사못 등을 이용하여 체결되어 있는 체결수단(416)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 상기 문부재(300)에 
고정되도록 나사못 등을 이용하여 체결되어 있는 체결수단(426)으로 구성되어 있는 것을 특징으로 한다.
    

    
그리고 본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치은, 벽체(100)에 결착되어 있는 문지지부재(200)와, 상기 힌지
부재(310)를 중심으로 회전되는 힌지지지부(312)에 결착되어 있는 문부재(300)와, 상기 문지지부재(200) 및 문부재
(300)의 사이에 형성되어 손가락 등을 보호하도록 플렉시블하게 절곡되도록 형성되어 있는 인체보호수단(400)으로 
구성되어 있는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 있어서, 상기 문지지부재(200)는 상기 인체보호수단(400)의 일
단부가 결착되도록 형성되어 있는 상측부(260)와, 상기 제1보호부재(440)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있
는 제1가이드구멍(242)과, 상기 제2보호부재(450)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제2가이드구멍(244)
으로 구성되어 있으며, 상기 문부재(300)는 상기 제1보호부재(440)의 타단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제1
가이드구멍(364)과, 상기 제2보호부재(450)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제2가이드구멍(362)으로 구
성되어 있으며, 그리고 상기 인체보호수단(400)은 플레시블하게 복수개의 절곡부로 절곡되도록 형성되어 있으면서 양
단부가 고정되어 있는 제1보호부재(440)와, 상기 제1보호부재(440)의 내측에 플렉시블하게 복수개의 절곡부로 절곡
되도록 형성되어 양단부가 고정되어 있는 제2보호부재(450)로 구성되어 있는 것을 특징으로 한다.
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또한 본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치은, 개폐되는 문부재(510,530)와, 상기 문부재(510,530)가 회전
가능하도록 힌지작용을 하는 힌지부재(550)와, 상기 문부재(510)가 회전하여 열렸을 경우 상기 옷장(500)의 내부에 
지지하도록 형성되어 있는 지지부재(570)와, 상기 문부재(510)의 일측면에 손가락 등이 끼이지 않도록 형성되어 있는 
인체보호수단(600)으로 구성되어 있는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 있어서, 상기 문부재(510)에는 일측면
에 오목하게 홈이 형성되어 있는 가이드홈(512)과, 상기 문부재(530)의 일측면에 오목하게 홈이 형성되어 있는 가이
드홈(532)과, 가이드홈(512)의 외측으로 가이드홈이 일측면 또는 양측면에 대칭되도록 형성되어 있는 걸림부(514)
와, 상기 가이드홈(532)의 외측으로 가이드홈이 일측면 또는 양측면에 대칭되도록 형성되어 있는 걸림부(534)로 구성
되어 있으며, 상기 인체보호수단(600)은 상기 가이드홈(512)의 내부에 일단부가 삽입되어 돌출과 수축이 반복되는 제
1슬라이딩부재(610)와, 상기 가이드홈(532)의 내부에 일단부가 삽입되어 돌출과 수축이 반복되는 제2슬라이딩부재(
620)와, 상기 가이드홈(512)의 내측 홈에 삽입되어 상기 제1슬라이딩부재(610)에 탄성력을 인가하여 상기 제1슬라
이딩부재(610)가 이동될 수 있도록 형성되어 있는 탄성부재(618)와, 상기 가이드홈(532)의 내측 홈에 삽입되어 상기 
제2슬라이딩부재(620)에 탄성력을 인가하여 상기 제2슬라이딩부재(620)가 이동될 수 있도록 형성되어 있는 탄성부재
(628)로 구성되어 있는 것을 특징으로 한다.
    

    발명의 구성 및 작용

본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 대한 구체적인 구성은 첨부도면을 통하여 기술하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 대한 개략도로서, 벽체(100)는 건물의 벽이며, 상기 벽체(1
00)에 결착되어 있는 문지지부재(200)와, 상기 문지지부재(200)에 힌지부재(310)에 의해 결착되어 회전되는 문부재
(300)와, 상기 문지지부재(200) 및 문부재(300)에 결착되어 손가락 등이 끼이지 않도록 하는 인체보호수단(400)으
로 구성되어 있다.

도 2는 도 1의 A-A선에 따른 단면도로서, 상기 문지지부재(200) 및 문부재(300)의 사이에 형성되어 손가락 등을 보
호하도록 형성되어 있는 인체보호수단(400)의 동작에 대한 상태를 나타내기 위한 단면도이며, 도 4는 상기 힌지부재(
310), 312 및 314 부분을 생략하고 상기 문지지부재(200)와 문부재(300)와 인체보호수단(400)이 동작하는 상태를 
도시한 개략적인 사시도이다.

    
상기 문지지부재(200)는 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 통상적으로 가정의 방문 등에 사용되는 형태중 일실시예를 
나타낸 것으로서, 상기에 기술한 상기 문지지부재(200)의 형태와 상이한 형태로 벽체(100)와 결착되어 있는 것도 본 
발명에 포함되는 것이며, 상기 문지지부재(200)는 상기 벽체(100)와 결착되어 있는 상측부(210)와, 상기 상측부(21
0)의 하단부에 외측으로 돌출되도록 형성되어 있는 하측돌출부(216)와, 상기 힌지부재(310)를 중심으로 일측면에 형
성되어 복수개의 체결수단에 의해 결착되는 문접촉측면부(214)와, 상기 문부재(300)가 상기 힌지부재(310)를 중심
으로 회전시 상기 인체보호수단(400)의 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 가이드되도록 상기 하측돌출부(
216)의 부분에 원호형상으로 형성되어 있는 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)으로 구성되어 있다.
    

    
상기 문지지부재(200)는 통상적인 경우에는 문접촉측면부(214)에 점선으로 표시된 부분과 같이 형성되어 있는 것이
며, 따라서 상기 하측돌출부(216)와 같이 좌측면 및 하측면이 돌출되도록 형성되어 있는 것이 아니나, 본 발명에서는 
상기 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 회전시 가이드하도록 좌측면 및 하측면을 돌출되도록 형성한 것이며, 
상기 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)의 원형을 형성하기 어려운점을 감안하여 상기 문지지부재(200)의 
하단부 즉, 2열의 점선으로 표시된 부분에 대해서 금형 등으로 일체로 형성하여 구비할 수도 있는 것이다.
    

    
그리고 도 6은 상기 문지지부재(200)에 대한 다른 실시예로서, 상기에 기술한 문지지부재(200)와의 차이점은 상기 하
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측돌출부(216)에 형성된 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)의 원형형상을 제작하기 어려운 점을 해소하기 
위해서 상기 문접촉측면부(214)에 대해서 수직으로 제1가이드구멍(240) 및 제2가이드구멍(250)을 형성하여 상기 제
1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 가이드되도록 하였다는 점이며, 이때 상기 제1보호부재(410) 및 제2보호부
재(420)는 플렉시블한 성질을 가지고 있어서, 상기 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 상기 제1가이드구멍(
240) 및 제2가이드구멍(250)의 내부에 가이드되다가 상기 제1가이드구멍(240) 및 제2가이드구멍(250)에서 이탈되
었을 때 일정변위로 변위되도록 하였다.
    

그리고 상기 문부재(300)는 통상적으로 사용되는 방문의 구조를 간단하게 도시한 것으로서, 힌지부재(310)는 손잡이
이며, 상기 제1보호부재(410)의 일단부가 삽입되어 상기 체결수단(416)에 의해 고정되도록 형성되어 있는 제1결착홈
(320)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 삽입되어 상기 체결수단(426)에 의해 고정되도록 형성되어 있는 제2결
착홈(322)으로 구성되어 있다.

그리고 상기 힌지부재(310)는 도 3에 도시된 바와 같이, 통상적으로 각종 방문 등에 사용되는 결착수단이며, 상기 힌
지부재(310)의 일측면은 상기 문접촉측면부(214)의 일측면에 통상적으로 사용되는 복수개의 나사못 등에 의한 체결
수단으로 관통구멍(318)에 체결되고, 상기 힌지부재(310)의 타측면은 상기 문부재(300)의 내측면에 복수개의 나사
못 등에 의해 체결되므로서 상기 문부재(300)가 상기 문지지부재(200)에 결착되어 자유롭게 회전되는 것이다.

    
상기 인체보호수단(400)은 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 제1가이드구멍(220)에 삽입되어 가이드되도록 원
형형상으로 형성되어 있는 제1보호부재(410)와, 상기 제2가이드구멍(230)에 삽입되어 가이드되도록 원형형상으로 형
성되어 있는 제2보호부재(420)와, 상기 제1보호부재(410)의 일단부가 상기 문부재(300)에 고정되도록 나사못 또는 
볼트 등을 이용하여 체결되어 있는 체결수단(416)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 상기 문부재(300)에 고정
되도록 나사못 등을 이용하여 체결되어 있는 체결수단(426)으로 구성되어 있다.
    

그리고 상기 체결수단(416) 및 체결수단(426)은 통상적으로 사용되는 나사못 또는 본드 또는 볼트 등을 이용하거나 
또는 오목 및 볼록구조를 형성하여 결착하도록 할 수도 있는 것이다.

    
상기 인체보호수단(400)은 도 1, 도 2 및 도 4에 도시된 바와 같이, 방문의 상단부에서 하단부까지 일체로 원형형상으
로 형성되도록 할 수도 있으며, 사용상태에 따라서는 몇 개의 부분으로 구분하여 형성할 수도 있는 것이며, 또한 상기 
제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)의 재질은 도 2에 도시된 경우에는 원형형상으로 형성하여 플렉시블하지 않도
록 하여 상기 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)에 가이드되도록 할 수도 있으며, 도 6에 도시된 바와 같은 
경우에는 직선형태의 제1가이드구멍(240) 및 제2가이드구멍(250)에 가이드되도록 고무재질 또는 플라스틱재질 등과 
같은 플렉시블한 재질을 이용하여 형성할 수도 있는 것이다.
    

    
도 5는 본 발명의 또 다른 실시예로서, 상기에 기술한 실시예와 차이점은 상기 문지지부재(200)에 별도의 가이드부분
인 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230) 등을 형성하지 않도록 한 것이며, 상기 벽체(100)에 결착되어 있는 
문지지부재(200)와, 상기 힌지부재(310)를 중심으로 회전되는 312에 결착되어 있는 문부재(300)와, 상기 문지지부
재(200) 및 문부재(300)의 사이에 형성되어 손가락 등을 보호하도록 플렉시블하게 절곡되도록 형성되어 있는 인체보
호수단(400)으로 구성되어 있다.
    

상기 문지지부재(200)는 상기 인체보호수단(400)의 일단부가 결착되도록 형성되어 있는 상측부(260)와, 상기 제1보
호부재(440)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제1가이드구멍(242)과, 상기 제2보호부재(450)의 일단부가 
고정되도록 홈이 형성되어 있는 제2가이드구멍(244)으로 구성되어 있다.
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그리고 상기 문부재(300)에는 상기 제1보호부재(440)의 타단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제1가이드구멍(3
64)과, 상기 제2보호부재(450)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제2가이드구멍(362)으로 구성되어 있다.

그리고 상기 인체보호수단(400)은 플레시블하게 절곡되도록 형성되어 있으면서 양단부가 고정되어 있는 제1보호부재
(440)와, 상기 제1보호부재(440)의 내측에 플렉시블하게 절곡되도록 형성되어 양단부가 고정되어 있는 제2보호부재
(450)로 구성되어 있다.

    
상기 제1보호부재(440) 및 제2보호부재(450)는 상기 문부재(300)가 회전하여 문이 닫히게 된 경우에는 상기 제1가
이드구멍(242,364),제2가이드구멍(244,362)의 홈에 삽입되어 접혀있듯이 형성되어 외부에서 볼때는 상기 제1보호부
재(440) 및 제2보호부재(450)가 전혀 노출되지 않고 있다가, 상기 문부재(300)가 회전하여 문이 열리게 되면 손가락 
등이 상기 문지지부재(200) 및 문부재(300)의 틈으로 끼이지 않도록 펼쳐지는 것이며, 상기 체결수단(430) 및 체결
수단(432)은 통상적으로 사용되는 본드, 나사못, 또는 이와 유사한 결착수단을 이용하여 고정시킬 수 있는 것이다.
    

즉, 상기 제1보호부재(440) 및 제2보호부재(450)의 재질은 플렉시블하게 절곡되더라도 절단되지 않으면서 외부에서 
손가락이나 물건이 간단하게 끼이지 않을 정도의 강도를 가지는 재질이면 되는데, 이러한 재질은 통상적으로 플라스틱
을 이용한 재질을 이용하거나 또는 고무재품을 이용한 재질 또는 두꺼운 비닐재질로 형성할 수도 있는 것이다.

    
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예로서, 상기에 기술한 실시예는 방문을 예로 들어 기술하였으나, 도 7의 실시예는 옷장 
등을 포함하는 경우에 해당하는 경우로서, 개폐되는 문부재(510), 문부재(530), 문부재(540) 및 문부재(542)와, 상
기 문부재(510) 등이 회전가능하도록 힌지작용을 하는 힌지부재(550)와, 상기 문부재(510)가 회전하여 열렸을 경우 
상기 옷장(500)의 내부에 지지하도록 형성되어 있는 지지부재(570)와, 상기 문부재(510)의 일측면의 사이에 손가락 
등이 끼이지 않도록 형성되어 있는 인체보호수단(600)으로 구성되어 있다.
    

도 8은 설명의 편의를 위해 문부재(510) 및 문부재(530)가 동작하는 상태를 도시한 것이며, 이때 상기 지지부재(57
0)에 결착되어 있는 복수개의 힌지부재(550)에 의해서 상기 문부재(510) 및 문부재(530)가 회전하게 되므로서 열렸
다 닫혔다 하게 되는 것이다.

상기 문부재(510)의 일측면에 오목하게 홈이 형성되어 있는 가이드홈(512)과, 상기 문부재(530)의 일측면에 오목하
게 홈이 형성되어 있는 가이드홈(532)과, 가이드홈(512)의 외측으로 가이드홈이 일측면 또는 양측면에 대칭되도록 형
성되어 있는 걸림부(514)와, 상기 가이드홈(532)의 외측으로 가이드홈이 일측면 또는 양측면에 대칭되도록 형성되어 
있는 걸림부(534)로 구성되어 있다.

    
그리고 상기 인체보호수단(600)은 상기 가이드홈(512)의 내부에 일단부가 삽입되어 돌출과 수축이 반복되는 제1슬라
이딩부재(610)와, 상기 가이드홈(532)의 내부에 일단부가 삽입되어 돌출과 수축이 반복되는 제2슬라이딩부재(620)
와, 상기 가이드홈(512)의 내측 홈에 삽입되어 상기 제1슬라이딩부재(610)에 탄성력을 인가하여 상기 제1슬라이딩부
재(610)가 이동될 수 있도록 형성되어 있는 탄성부재(618)와, 상기 가이드홈(532)의 내측 홈에 삽입되어 상기 제2슬
라이딩부재(620)에 탄성력을 인가하여 상기 제2슬라이딩부재(620)가 이동될 수 있도록 형성되어 있는 탄성부재(62
8)로 구성되어 있다.
    

상기 제1슬라이딩부재(610)는 상기 가이드홈(512)에 형성되어 있는 걸림부(514)에 가이드되어 상기 제1슬라이딩부
재(610)가 외부로 이탈되지 않도록 일측 또는 양측면에 대칭되도록 돌출되어 있는 걸림돌출부(617)와, 상기 제1슬라
이딩부재(610)의 선단 외측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(612)와, 상기 제1슬라이딩부재(610)의 선단부인 선단
부(614)와, 상기 측면부(612)의 타측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(616)로 구성되어 있다.
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그리고 상기 제2슬라이딩부재(620)는 상기 가이드홈(512)에 형성되어 있는 걸림부(534)에 가이드되어 상기 제2슬라
이딩부재(620)가 외부로 이탈되지 않도록 일측 또는 양측면에 대칭되도록 돌출되어 있는 걸림돌출부(627)와, 상기 제
2슬라이딩부재(620)의 선단 외측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(622)와, 상기 제2슬라이딩부재(620)의 선단부인 
선단부(624)와, 상기 측면부(622)의 타측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(626)로 구성되어 있다.

그리고 도 9는 도 8이 회전하여 상기 문부재(510) 및 문부재(530)가 닫히게 된 경우를 도시한 것이며, 즉 상기 문부재
(510) 및 문부재(530)가 닫혀있다가 회전하여 열릴 경우, 외부에서 손가락 등이 ℓ의 공간에 삽입되더라도 상기 제1
슬라이딩부재(610) 및 제2슬라이딩부재(620)의 선단부인 선단부(614) 및 선단부(624)에 걸리게 되어 더 이상 삽입
되지 않게 되어 위험을 방지할 수 있는 것이다.

    
상기에 기술한 상기 제1슬라이딩부재(610) 및 제2슬라이딩부재(620)의 외측면에 형성된 굴곡부인 측면부(612),측면
부(616),측면부(622) 및 측면부(626)는 서로 같은 곡률반경 또는 서로 다른 곡률반경으로 형성할 수 있는 것이며, 상
기 제1슬라이딩부재(610) 및 제2슬라이딩부재(620)의 구성을 옷장의 상단에서부터 하단까지 일체로 형성할 수도 있
으나, 필요한 경우에는 몇 개의 부분으로 절개하여 형성할 수도 있는 것이며, 그리고 상기 제1슬라이딩부재(610) 및 
제2슬라이딩부재(620)의 돌출길이인 h도 동일 또는 상이하게 할 수 있는 것이다.
    

상기와 같이 구성된 본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 대한 동작설명을 기술하면 다음과 같다.

사용자가 도 2 도 4에 도시된 바와 같이, 상기 문부재(300)를 열게되면, 상기 문부재(300)에 결착되어 있는 힌지부재
(310)를 중심으로 상기 문부재(300)가 회전하게 되므로서 열리게 된다.

이때 상기 문부재(300)가 시계방향으로 회전하면서 열리게 되면, 상기 문부재(300)의 제1결착홈(320) 및 제2결착홈
(322)에 형성되어 있는 체결수단(416) 및 체결수단(426)에 의해 상기 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 
상기 문부재(300)와 일체로 회전하게 된다.

즉, 상기 문부재(300)가 시계방향으로 상기 힌지부재(310)를 중심으로 회전하게 되면, 상기 제1보호부재(410) 및 제
2보호부재(420)는 상기 하측돌출부(216)에 형성되어 있는 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)에 가이드되
면서 시계방향으로 회전하게 되므로서 외부에서 손가락이나 기타 물건을 가지고 상기 문부재(300)와 문지지부재(20
0)의 사이에 형성된 공간부에 삽입할 수 없도록 한다.

그리고 상기 문부재(300)를 닫을 경우에는 상기에 기술한 내용과 반대로 동작하게 되며, 상기 문부재(300)가 반시계
방향으로 회전하게 되고, 이어서 상기 문부재(300)에 일단부가 고정되어 있는 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(42
0)도 상기 문부재(300)와 같이 반시계방향으로 회전하게 되다가 상기 하측돌출부(216)에 형성되어 있는 제1가이드구
멍(220) 및 제2가이드구멍(230)에 가이드되면서 그 내부로 삽입되므로서 문이 자연스럽게 닫히게 된다.

도 6의 다른 실시예의 경우도 상기에 기술한 실시예와 같이 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 상기 제1가이
드구멍(240) 및 제2가이드구멍(250)에 가이드되면서 시계방향 또는 반시계방향으로 회전하게 되므로서 손가락 등이 
틈새에 유입되지 않도록 하는 것이다.

그리고 또 다른 실시예에서는 도 8에 도시된 바와 같이, 먼저 사용자가 문부재(510)를 잡고 반시계방향으로 회전하게 
되면 상기 문부재(510)가 도 7에 도시된 복수개의 힌지부재(550)에 힌지되어 회전하게 된다.

    
이와 같이, 상기 문부재(510)가 회전하게 되면, 상기 문부재(510)의 선단부에 형성된 문부재(510)에 삽입되어 있는 
제1슬라이딩부재(610)의 하단부가 상기 탄성부재(618)의 탄성력에 의해서 외측으로 돌출되며, 이때 상기 제1슬라이
딩부재(610)의 외측면에 형성된 측면부(612) 및 측면부(616)에 의해서 상기 제1슬라이딩부재(610)가 외측으로 상
기 지지부재(570)의 선단부와 접촉되면서 돌출되다가, 도 8에 도시된 바와 같이, 거의 열린 상태에서는 최대한으로 돌
출되게 되는 것이다.
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그러면 상기 제1슬라이딩부재(610)의 하단부에 형성된 걸림돌출부(617)가 상기 걸림부(514)에 걸리게 되어 더 이상 
외부로 돌출되지 않게 되므로서, 만약에 사용자 P방향에서 손가락 등을 삽입하더라도 손가락 등이 삽입되지 않도록 방
지하게 되는 것이다.

그러면 상기 문부재(530)에서는 상기 제2슬라이딩부재(620)의 선단부인 선단부(624)가 상기 가이드홈(532)에 형성
된 탄성부재(628)의 탄성력의 작용에 의해서 외측으로 일정거리 돌출하게 되다가 상기 제2슬라이딩부재(620)에 형성
된 걸림돌출부(627)가 걸림부(534)에 가이드되어 더 이상 돌출하지 못하게 된다.

그리고 사용자가 상기 문부재(530)도 문부재(510)와 같이 동시에 열게 되면, 상기에 기술한 상기 문부재(510)의 경
우와 같이 상기 제2슬라이딩부재(620)도 상기 탄성부재(628)의 탄성력의 작용으로 최대한으로 외측으로 돌출하게 되
므로서 상기 문부재(510)의 경우와 같이 사용자의 손가락 등을 보호할 수 있는 것이다.

    
한편, 사용자가 상기 문부재(510) 및 문부재(530)를 시계방향 및 반시계방향으로 회전하여 닫게 되면 도 9에 도시된 
바와 같이 되므로서, 어린아이가 손가락 등을 상기 틈새인 ℓ에 삽입하더라도 상기 제1슬라이딩부재(610) 및 제2슬라
이딩부재(620)의 선단부인 선단부(614) 및 선단부(624)가 돌출되어 있기 때문에 그 내부로 손가락 등이 삽입되는 것
을 방지하게 되며, 이러한 이유로 인해서 ℓ의 공간 사이에 손가락이 끼인 것을 모르고 문을 열게 되므로서 발생하는 불
의의 사고를 미연에 방지할 수 있는 것이다.
    

    발명의 효과

상기와 같이 구성된 본 발명의 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치는, 방문이나 옷장문 등에 손가락이 끼이지 않도록 
방지하므로서 갑작스런 사고를 미연에 방지하고자 하는 발명이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

벽체(100)에 결착되어 있는 문지지부재(200)와, 상기 문지지부재(200)에 힌지부재(310)에 의해 결착되어 회전되는 
문부재(300)와, 상기 문지지부재(200) 및 문부재(300)에 결착되어 손가락 등이 끼이지 않도록 하는 인체보호수단(4
00)으로 구성되어 있는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 있어서,

    
상기 문지지부재(200)는 상기 벽체(100)와 결착되어 있는 상측부(210)와, 상기 상측부(210)의 하단부에 외측으로 
돌출되도록 형성되어 있는 하측돌출부(216)와, 상기 힌지부재(310)를 중심으로 일측면에 형성되어 복수개의 체결수
단에 의해 결착되는 문접촉측면부(214)와, 상기 문부재(300)가 상기 힌지부재(310)를 중심으로 회전시 상기 인체보
호수단(400)의 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)가 가이드되도록 상기 하측돌출부(216)의 부분에 원형으로 
형성되어 있는 제1가이드구멍(220) 및 제2가이드구멍(230)으로 구성되어 있으며,
    

상기 문부재(300)는 제1보호부재(410)의 일단부가 삽입되어 상기 체결수단(416)에 의해 고정되도록 형성되어 있는 
제1결착홈(320)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 삽입되어 상기 체결수단(426)에 의해 고정되도록 형성되어 
있는 제2결착홈(322)으로 구성되어 있으며,

    
상기 인체보호수단(400)은 상기 제1가이드구멍(220)에 삽입되어 가이드되도록 원형형상으로 형성되어 있는 제1보호
부재(410)와, 상기 제2가이드구멍(230)에 삽입되어 가이드되도록 원형형상으로 형성되어 있는 제2보호부재(420)와, 
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상기 제1보호부재(410)의 일단부가 상기 문부재(300)에 고정되도록 나사못 등을 이용하여 체결되어 있는 체결수단(
416)과, 상기 제2보호부재(420)의 일단부가 상기 문부재(300)에 고정되도록 나사못 등을 이용하여 체결되어 있는 체
결수단(426)으로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.
    

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 문지지부재(200)는 상기 문접촉측면부(214)에 대해서 직선으로 제1가이드구멍(240) 및 제2
가이드구멍(250)이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서, 상기 제1보호부재(410) 및 제2보호부재(420)는 플렉시블한 플라스틱 또는 고무 또는 이와 유사한 
재질로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.

청구항 4.

벽체(100)에 결착되어 있는 문지지부재(200)와, 상기 힌지부재(310)를 중심으로 회전되는 힌지지지부(312)에 결착
되어 있는 문부재(300)와, 상기 문지지부재(200) 및 문부재(300)의 사이에 형성되어 손가락 등을 보호하도록 플렉시
블하게 절곡되도록 형성되어 있는 인체보호수단(400)으로 구성되어 있는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치에 있어
서,

상기 문지지부재(200)는 상기 인체보호수단(400)의 일단부가 결착되도록 형성되어 있는 상측부(260)와, 상기 제1보
호부재(440)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제1가이드구멍(242)과, 상기 제2보호부재(450)의 일단부가 
고정되도록 홈이 형성되어 있는 제2가이드구멍(244)으로 구성되어 있으며,

상기 문부재(300)는 상기 제1보호부재(440)의 타단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제1가이드구멍(364)과, 상
기 제2보호부재(450)의 일단부가 고정되도록 홈이 형성되어 있는 제2가이드구멍(362)으로 구성되어 있으며,

그리고 상기 인체보호수단(400)은 플레시블하게 복수개의 절곡부로 절곡되도록 형성되어 있으면서 양단부가 고정되어 
있는 제1보호부재(440)와, 상기 제1보호부재(440)의 내측에 플렉시블하게 복수개의 절곡부로 절곡되도록 형성되어 
양단부가 고정되어 있는 제2보호부재(450)로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.

청구항 5.

개폐되는 문부재(510,530)와, 상기 문부재(510,530)가 회전가능하도록 힌지작용을 하는 힌지부재(550)와, 상기 문
부재(510)가 회전하여 열렸을 경우 상기 옷장(500)의 내부에 지지하도록 형성되어 있는 지지부재(570)와, 상기 문부
재(510)의 일측면에 손가락 등이 끼이지 않도록 형성되어 있는 인체보호수단(600)으로 구성되어 있는 방문 등에 사용
되는 안전용 개폐장치에 있어서,

상기 문부재(510)에는 일측면에 오목하게 홈이 형성되어 있는 가이드홈(512)과, 상기 문부재(530)의 일측면에 오목
하게 홈이 형성되어 있는 가이드홈(532)과, 가이드홈(512)의 외측으로 가이드홈이 일측면 또는 양측면에 대칭되도록 
형성되어 있는 걸림부(514)와, 상기 가이드홈(532)의 외측으로 가이드홈이 일측면 또는 양측면에 대칭되도록 형성되
어 있는 걸림부(534)로 구성되어 있으며,

    
상기 인체보호수단(600)은 상기 가이드홈(512)의 내부에 일단부가 삽입되어 돌출과 수축이 반복되는 제1슬라이딩부
재(610)와, 상기 가이드홈(532)의 내부에 일단부가 삽입되어 돌출과 수축이 반복되는 제2슬라이딩부재(620)와, 상기 
가이드홈(512)의 내측 홈에 삽입되어 상기 제1슬라이딩부재(610)에 탄성력을 인가하여 상기 제1슬라이딩부재(610)
가 이동될 수 있도록 형성되어 있는 탄성부재(618)와, 상기 가이드홈(532)의 내측 홈에 삽입되어 상기 제2슬라이딩부
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재(620)에 탄성력을 인가하여 상기 제2슬라이딩부재(620)가 이동될 수 있도록 형성되어 있는 탄성부재(628)로 구성
되어 있는 것을 특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.
    

청구항 6.

제 5항에 있어서, 상기 제1슬라이딩부재(610)는 상기 가이드홈(512)에 형성되어 있는 걸림부(514)에 가이드되어 상
기 제1슬라이딩부재(610)가 외부로 이탈되지 않도록 일측 또는 양측면에 대칭되도록 돌출되어 있는 걸림돌출부(617)
와, 상기 제1슬라이딩부재(610)의 선단 외측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(612)와, 상기 제1슬라이딩부재(610)
의 선단부인 선단부(614)와, 상기 측면부(612)의 타측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(616)로 구성되어 있으며,

    
상기 제2슬라이딩부재(620)는 상기 가이드홈(512)에 형성되어 있는 걸림부(534)에 가이드되어 상기 제2슬라이딩부
재(620)가 외부로 이탈되지 않도록 일측 또는 양측면에 대칭되도록 돌출되어 있는 걸림돌출부(627)와, 상기 제2슬라
이딩부재(620)의 선단 외측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(622)와, 상기 제2슬라이딩부재(620)의 선단부인 선단
부(624)와, 상기 측면부(622)의 타측면에 굴곡이 형성되어 있는 측면부(626)로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 
방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.
    

청구항 7.

제 6항에 있어서, 상기 제1슬라이딩부재(610) 및 제2슬라이딩부재(620)의 외측면에 형성된 굴곡부인 측면부(612),
측면부(616),측면부(622) 및 측면부(626)는 서로 같은 곡률반경 또는 서로 다른 곡률반경으로 형성할 수 있는 것을 
특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐장치.

청구항 8.

제 1 또는 제 2 또는 제 3 또는 제 5항중 어느 한 항에 있어서, 상기 인체보호수단(400)은 방문의 상단부에서 하단부
까지 일체로 형성되거나 또는 복수개로 분리되어 형성될 수 있는 것을 특징으로 하는 방문 등에 사용되는 안전용 개폐
장치.
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