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est situé a la fois apres le début de 'étape d'alerte et avant le début de 1'étape de connexion.
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PROCEDE D’ETABLISSEMENT D’APPEL ENTRE UN TERMINAL
APPELANT ET UN TERMINAL APPELE

L'invention concerne le domaine des procédés d’établissement d’appel
entre un tferminal appelant et un terminal appelé. Aprés une phase
d’établissement réussie, ces procédés nécessitent une négociation de bout en
bout, traitée par les terminaux et non pas par les nceuds intermédiaires.
L'invention concerne plus particuliérement le domaine des appels vidéo. Dans le
réseau de télécommunications auquel appartiennent les terminaux appelant et
appelé, se trouve un nceud de service capable de fournir une application vidéo &
I'occasion de I'établissement d’'un appel vidéo. Pour permettre la fourniture de
cette application vidéo, il faut établir une connexion et des canaux logiques vidéo
et audio entre le terminal appelant et le nceud de service. L'application vidéo est
de préférence un retour de sonnerie avec fonction vidéo.

De maniére classique, la négociation de I'établissement des canaux
logiques vidéo et audio entre le terminal appelant et le nceud de service débute
une fois la connexion établie entre les terminaux. Mais cette procédure classique
présente notamment deux inconvénients. D'une part, le temps d’attente précédant
la fourniture de I'application vidéo par le nceud de service est relativement long.
D’autre part le temps pendant lequel I'établissement des canaux logiques est
effectué est taxé aux utilisateurs puisque cet établissement est effectué aprés
I'établissement de la connexion entre les terminaux des utilisateurs.

Il serait donc intéressant de pouvoir établir les canaux logiques, ou au
moins de pouvoir commencer a établir les canaux logiques, avant que la
connexion entre les terminaux des utilisateurs ne soit elle-méme établie. Aucun
nouveau message, par rapport & la procédure classique existante, n’est
nécessaire. Toutefois, le comportement du terminal appelant, du nceud de service,
et du terminal appelé dans un mode de réalisation particulier, doit étre adapté
dans la mesure ou au lieu d'attendre I'établissement de la connexion, le terminal

appelant et le noeud de service doivent commencer la négociation de
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I'établissement des canaux logiques avant |'établissement de la connexion entre le
terminal appelant et le terminal appelé.

Pour cela, Ilinvention propose de débuter la négociation de
I'établissement des canaux logiques entre le terminal appelant et le nceud de
service une fois que le terminal appelé a été alerté. Ainsi, peut étre vérifiée
I'aptitude du terminal appelé & supporter un appel vidéo. Sinon, le terminal
appelant va étre facturé au tarif appel vidéo sur la portion de liaison située entre
terminal appelant et nceud de service pendant toute la durée de I'appel bien
qu’entre terminal appelant et terminal appelé, |'appel ne sera cependant qu’un
appel audio. Etre facturé, pour partie de la liaison, au tarif appel vidéo pour un
appel audio, est quelque chose que I'utilisateur du terminal appelant ne peut pas
admettre.

L'invention concerne un procédé d’établissement d'appel vidéo entre un
terminal appelant et un terminal appelé. L'invention concerne également un type
de terminal appelant spécialement adapté & la mise en ceuvre du procédé
d’établissement d'appel vidéo selon l'invention ainsi qu’un type de nceud de
service spécialement adapté & la mise en ceuvre du procédé d'établissement
d’appel vidéo selon l'invention.

Selon l'invention, il est prévu un procédé d'établissement d’appel vidéo
entre un terminal appelant (UEA) et un terminal appelé (UEB), au travers d'un
réseau de télécommunications comprenant un noeud de service (SN) capable de
fournir une application vidéo, comprenant: une étape de demande
d’établissement d’appel entre le terminal appelant et le terminal appelé ; une
étape d’alerte indiquant que le terminal appelé a été alerté ; une étape de
connexion indiquant que le terminal appelé a été décroché ; une étape de
négociation d’établissement de canaux logiques vidéo et audio entre le terminal
appelant et le nceud de service ; caractérisé en ce que le début de I'étape de
négociation entre le terminal appelant et le nceud de service est situé a la fois
aprés le début de I'étape d’alerte et avant le début de I'étape de connexion. De

préférence, le début de I'étape de négociation est situé aprés la fin de I'étape
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d'alerte. De préférence, le procédé d’établissement d'appel vidéo entre un
terminal appelant et un terminal appelé selon I'invention comprend aussi une
étape de négociation d’établissement de canaux logiques vidéo et audio entre le
terminal appelé et le nceud de service.

Selon l'invention, il est aussi prévu un terminal appelant apte : & émetire
un message de demande d’établissement d’appel (SETUP); & recevoir un
message d’alerte (ALERTING) indiquant qu’un terminal appelé a été alerté ; a
recevoir un message de connexion (CONNECT) indiquant qu’un terminal appelé
a été décroché ; & négocier avec un noceud de service capable de fournir une
application vidéo d’une part |'établissement d’un canal de signalisation et d’autre
part |'établissement d'un multiplexage pour le canal de signalisation et des
canaux logiques vidéo et audio ; caractérisé en ce que ledit terminal appelant
comprend des moyens pour commencer & négocier aprés avoir regu le message
d’alerte mais avant de recevoir le message de connexion.

Selon l'invention, il est également prévu un nceud de service apte : a
émettre un message (IAM) ayant pour fonction de transmetire un message de
demande d’établissement d’appel (SETUP) de la part d'un terminal appelant ; &
émettre un message (ACM) ayant pour fonction de transmetire un message
d’alerte (ALERTING) indiquant que ledit terminal appelé a été alerté ; a émettre un
message (ANM) ayant pour fonction de transmettre un message de connexion
(CONNECT) indiquant que ledit terminal appelé a été décroché ; a négocier avec
un terminal appelant d’une part I'établissement d’un canal de signalisation et
d’autre part I'établissement d'un multiplexage pour le canal de signalisation et
des canaux logiques vidéo et audio ; caractérisé en ce que ledit nceud de service

comprend des moyens pour commencer a négocier aprés avoir transmis le

message d’alerte mais avant d’avoir transmis le message de connexion.

L'invention sera mieux comprise et d'autres particularités et avantages
apparaitront a l'aide de la description ci-aprés et des dessins joints, donnés a titre

d’exemples, oU :
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- la figure 1 représente schématiquement un exemple de systéme
comprenant un terminal appelant, un terminal appelé, un nceud de service, ainsi
qu’une partie du réseau de télécommunications au travers duquel les terminaux et
le nceud de service peuvent communiquer entre eux ;

- la figure 2 représente schématiquement un exemple de procédé

d’établissement d’appel vidéo selon |'invention.

La figure 1 représente schématiquement un exemple de systéme
comprenant un terminal appelant, un terminal appelé, un nceud de service, ainsi
qu’une partie du réseau de télécommunications au travers duquel les terminaux
peuvent communiquer entre eux. Le réseau de télécommunications comprend un
commutateur passerelle de type GMSC (pour « Gateway Mobile Switching
Center » en langue anglaise), noté dans la suite commutateur passerelle GMSC,
des commutateurs locaux de type VMSC (pour « Visited Mobile Switching Center »
en langue anglaise), notés dans la suite commutateurs locaux VMSC, des
terminaux parmi lesquels un terminal appelant noté UEA et un terminal appelé
noté UEB, un nceud de service SN VRBT (pour « service node video ring back
tone » en langue anglaise), car le noeud de service qui est capable de fournir au
terminal appelant une application vidéo, est de préférence capable de fournir au
terminal appelant un retour de sonnerie avec fonction vidéo. L'un des
commutateurs locaux VMSC est relié au terminal appelant UEA tandis que I'autre
commutateur local VMSC est relié au terminal appelé UEB. La signalisation
bidirectionnelle entre un terminal et un commutateur local VMSC est conforme &
la norme 24.008 3GPP. La signalisation bidirectionnelle entre un commutateur
passerelle GMSC et un commutateur local YMSC est conforme & la norme ISUP
V2, ainsi que les signalisations bidirectionnelles d’'une part entre le nceud de
service SN VRBT et le commutateur passerelle GMSC et d’autre part entre le nceud
de service SN VRBT et le commutateur local YMSC.

De préférence, le réseau de télécommunications est un réseau circuit,

c’'est-a-dire de type circuit, dans lequel est par exemple utilisé le protocole ITU H



10

15

20

25

WO 2007/010098 PCT/FR2005/050849

324 pour les communications vidéo entre utilisateurs, et non pas un réseau
paquet, c'est-a-dire de type paquet, dans lequel est par exemple utilisé le
protocole ITU H 323 pour les communications vidéo entre utilisateurs. De maniére
avantageuse, le réseau de télécommunications est au moins de la troisiéme
génération, c'est-a-dire qu’il est de troisieme génération ou d'une génération
suivante.

De préférence, dans le procédé d'établissement d’appel vidéo entre un
terminal appelant et un terminal appelé selon l'invention, I'étape de demande
d’établissement d’appel s’étend entre I'émission, par le terminal appelant, d’un
message de demande d’établissement d’appel, et la réception, par le terminal
appelé, d’'un message de demande d’établissement d’appel, |'étape d’alerte
s'étend entre |'émission, par le terminal appelé, d'un message d’alerte indiquant
que le terminal appelé a été alerté, et la réception, par le terminal appelant, d’un
message d’alerte indiquant que le terminal appelé a été alerté, |'étape de
connexion s'étend entre |I'émission, par le terminal appelé, d’un message de
connexion indiquant que le terminal appelé a été décroché, et la réception, par le
terminal appelant, d’'un message de connexion indiquant que le terminal appelé a
été décroché.

De préférence, dans le procédé, selon I'invention, d’établissement d’appel
vidéo entre un terminal appelant et un terminal appelé, I'étape de négociation
comprend d'une part |'établissement d’un canal de signalisation et d’autre part
I'établissement d'un multiplexage pour le canal de signalisation et les canaux
logiques vidéo et audio. Cette étape de négociation prend généralement quelques
secondes, elle présente une durée typiquement de I'ordre de 5 a 10 secondes. Par
conséquent, le temps gagné, a chaque communication entre un terminal appelant
et un terminal appelé, par la mise en ceuvre du procédé selon l'invention, est au
plus la durée de I'étape de négociation, mais une partie seulement de cette durée
si l'utilisateur du terminal appelé décroche rapidement, c’est-a-dire avant la fin de

I'étape de négociation
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La figure 2 représente schématiquement un exemple de procédé
d’établissement d’appel vidéo selon l'invention. La signalisation bidirectionnelle
entre un terminal et un commutateur local YMSC est conforme & la norme 24.008
3GPP. La signalisation bidirectionnelle entre un commutateur passerelle GMSC et
un commutateur local VMSC est conforme a la norme ISUP V2. La signalisation
bidirectionnelle entre un commutateur passerelle GMSC et un nceud de service SN
VRBT est conforme & la norme ISUP V2. La signalisation bidirectionnelle entre un
nceud de service SN VRBT et un commutateur local YMSC est conforme a la
norme ISUP V2. De préférence, la communication vidéo entre les terminaux se
déroule conformément au protocole ITU H 324, incorporé ici par référence, en
liaison avec lequel la figure 2 sera décrite et auquel il est fait référence pour la
signification précise et la nomenclature exacte des messages. Le procédé
d’établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un terminal appelé
est alors conforme au protocole ITU H 324. L’'étape de demande d’établissement
d’appel est une étape SETUP. L'étape d’alerte est une étape ALERTING.L étape de
connexion est une étape CONNECT. L'étape de négociation est conforme d’une
part au protocole ITU H 245 pour I'établissement d’un canal de signalisation et
d’autre part au protocole ITU H 223 pour I'établissement d’'un multiplexage pour
le canal de signalisation et les canaux logiques vidéo et audio.

Pour la description des différents échanges de messages, le commutateur
local relié au terminal appelant UEA sera noté commutateur local VMSC(A) tandis
que le commutateur local relié au terminal appelé UEB sera noté commutateur
local VMSC(B). Il est supposé que le support de communication est ouvert entre les
terminaux dans les deux sens, c'est-a-dire de maniére & permetire une
transmission des messages qui soit bidirectionnelle, c’est-a-dire du terminal
appelant vers le terminal appelé et du terminal appelé vers le terminal appelant.

Le terminal appelant UEA envoie au commutateur local VMSC(A) un
message SETUP par lequel il a l'initiative de la demande d’établissement d’appel.
Le commutateur local VMSC(A) envoie d'une part au terminal appelant UEA un

message CALL PROC par lequel il accuse réception de la demande du terminal
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appelant et d’autre part au commutateur passerelle GMSC un message |IAM par
lequel il transmet la demande du terminal appelant. Le commutateur passerelle
GMSC envoie au nceud de service SN VRBT un message |IAM par lequel il
transmet la demande du terminal appelant. Le nceud de service SN VRBT envoie
au commutateur local YVMSC(B) un message IAM par lequel il transmet la
demande du terminal appelant. Le commutateur local VMSC(B) envoie au
terminal appelé UEB un message SETUP par lequel il transmet la demande du
terminal appelant.

Le terminal appelé UEB envoie au commutateur local VMSC(B) d'une part
un message CALL CONF par lequel il accuse réception auprés du commutateur
local YMSC(B) de la demande du terminal appelant et d’autre part un message
ALERTING & destination du terminal appelant UEA par lequel le terminal appelé
UEB signale qu’il a bien été alerté par la demande du terminal appelant. Le
commutateur local YVMSC(B) envoie au nceud de service SN VRBT un message
ACM par lequel il transmet |'alerte du terminal appelé. Le nceud de service SN
VRBT envoie au commutateur passerelle GMSC un message ACM par lequel il
transmet 'alerte du terminal appelé. Le commutateur passerelle GMSC envoie au
commutateur local VMSC(A) un message ACM par lequel il transmet |'alerte du
terminal appelé. Le commutateur local VMSC(A) envoie au terminal appelant UEA
un message ALERTING par lequel il transmet I'alerte du terminal appelé.

L'étape de négociation des canaux logiques entre les terminaux, qui
s'effectue conformément aux protocoles ITU H 245 et ITU H 223, incorporés ici
par référence, débute, ce qui est noté par la ligne « negotiation start ». La fin de
cette étape de négociation est notée par la ligne « negotiation end ». Cette
négociation s’effectue entre d’'une part le terminal appelant UEA et d’autre part le
noeud de service SN VRBT. Aprés la fin de I'étape de négociation, le nceud de
service SN VRBT fournit au terminal appelant une application vidéo, de préférence
un retour de sonnerie avec fonction vidéo.

Le terminal appelé UEB envoie au commutateur local VMSC(B) d'une part

un message CONNECT par lequel il signale au commutateur local YMSC(B) que
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I'utilisateur du terminal appelé UEB a décroché. Le fait de signaler que I'utilisateur
du terminal UEB a décroché sera noté par la suite la signalisation de la réaction
de l'utilisateur appelé. Le commutateur local VMSC(B) envoie d’une part au
terminal appelé UEB un message CONNECT ACK par lequel il accuse réception
de la signalisation de la réaction de I'utilisateur appelé et d’autre part au nceud
de service SN VRBT un message ANM par lequel il transmet la signalisation de la
réaction de |'utilisateur appelé. Le nceud de service SN VRBT envoie au
commutateur passerelle GMSC un message ANM par lequel il transmet la
signalisation de la réaction de I'utilisateur appelé. Le commutateur passerelle
GMSC envoie au commutateur local VMSC(A) un message ANM par lequel il
transmet la signalisation de la réaction de l'utilisateur appelé. Le commutateur
local VMSC(A) envoie au terminal appelant UEA un message CONNECT par
lequel il transmet la signalisation de la réaction de I'utilisateur appelé. Le terminal
appelant UEA envoie au commutateur local VMSC(A) un message CONNECT
ACK par lequel il accuse réception de la signalisation de la réaction de I'utilisateur
appelé.

Le début de I'étape de négociation de I'établissement des canaux logiques
entre le terminal appelant UEA et le nceud de service SN VRBT, noté « negotiation
start », se situe entre d’une part I'envoi, par le terminal appelé UEB, du message
ALERTING, plus précisément avantageusement I'envoi par le nceud de service SN
VRBT du message ACM ayant pour fonction de transmettre le message ALERTING
envoyé par le terminal appelé UEB, et d’autre part I'envoi, par le terminal appelé
UEB, du message CONNECT. Le début de cette étape de négociation peut se
situer avant ou de préférence aprés la réception, par le terminal appelant UEA, du
message ALERTING. La fin de cette étape de négociation, notée « negotiation
end » peut se situer avant comme aprés |I'envoi, par le terminal appelé UEB, du
message CONNECT, selon la rapidité de réaction de I'utilisateur appelé, c’est-a-
dire selon le moment ouU I'utilisateur du terminal appelé UEB décroche.

Du cé6t¢ du terminal appelant UEA, I'étape de négociation de

I'établissement des canaux logiques débute juste aprés la réception du message
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ALERTING. Du cé6té du nceud de service SN VRBT, |'étape de négociation de
I'établissement des canaux logiques débute, soit juste aprés I'envoi du message
ACM, soit lorsque le nceud de service SN VRBT détecte que le terminal appelant a
débuté |'étape de négociation de I'établissement des canaux logiques et par
exemple essaye d’établir le multiplexage. Si I'utilisateur appelé décroche avant
que |'étape de négociation de I'établissement des canaux logiques soit achevée,
cette étape de négociation de I'établissement des canaux logiques se poursuit
normalement comme si |'utilisateur appelé n’avait pas décroché.

Une autre étape de négociation des canaux logiques entre le nceud de
service SN VRBT et le terminal appelé UEB, qui s’effectue conformément aux
protocoles ITU H 245 et ITU H 223, incorporés ici par référence, débute aprés
I'envoi, par le terminal appelé UEB, du message CONNECT.

Ce procédé d'établissement d’appel vidéo selon I'invention présente aussi
I'avantage d’étre compatible avec une procédure de repli de la vidéo vers I'audio,
conformément au standard SCUDIF. C’est intéressant dans le cas oU le terminal
appelé ne supporte que |'audio, ne pouvant pas supporter la vidéo.

Deux modes de réalisation sont maintenant décrits pour le début de
I'étape de négociation entre le terminal appelant UEA et le nceud de service SN
VRBT.

Dans un premier mode de réalisation préférentiel, le terminal appelant
UEA attend d’une part d’avoir requ le message ALERTING du commutateur local
VMSC(A) et d’autre part d’avoir détecté une tentative de débuter une négociation
de canaux logiques de la part du nceud de service SN VRBT qui seul a l'initiative
de débuter la négociation.

Dans un deuxiéme mode de réalisation, le terminal appelant UEA, dés
qu'il a recu le message ALERTING du commutateur local VMSC(A), débute
directement la négociation avec le nceud de service SN VRBT. Dans ce cas, le
terminal appelé UEB, ne doit pas, quant a lui, essayer de débuter une négociation
de canaux logiques avant d’avoir envoyé le message CONNECT, dans la mesure

oU un mode de renvoi d'appel en cas d'absence de réponse est activé. Si par
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contre, le terminal appelé UEB débute une négociation de canaux logiques juste
aprés I'envoi du message ALERTING, le nceud de service SN VRBT ne doit pas
répondre tout de suite & cette sollicitation de la part du terminal appelé UEB, mais
plutdt attendre jusqu’da réception du message ANM, aprés envoi du message
CONNECT de la part du terminal UEB appelé si celui-ci répond ou du message
CONNECT de la part d'un autre nceud de service si le renvoi d’appel arrivant sur

le terminal UEB appelé est activé.
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REVENDICATIONS

1. Procédé d’établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant (UEA) et un
terminal appelé (UEB), au travers d’un réseau de télécommunications comprenant
un nceud de service (SN) capable de fournir une application vidéo, comprenant :

- une étape de demande d’établissement d’appel entre le terminal appelant et le
terminal appelé ;

- une étape d’alerte indiquant que le terminal appelé a été alerté ;

- une étape de connexion indiquant que le terminal appelé a été décroché ;

- une étape de négociation d’établissement de canaux logiques vidéo et audio
entre le terminal appelant et le nceud de service ;

caractérisé en ce que le début de I'étape de négociation entre le terminal appelant
et le nceud de service est situé a la fois aprés le début de I'étape d’alerte et avant

le début de I'étape de connexion.

2, Procédé d'établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un
terminal appelé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le procédé
comprend aussi une étape de négociation d’établissement de canaux logiques

vidéo et audio entre le terminal appelé et le nceud de service.

3. Procédé d'établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un
terminal appelé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que |'application vidéo est un retour de sonnerie avec fonction

vidéo.

4, Procédé d'établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un
terminal appelé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le début de I'étape de négociation est situé aprés la fin de

I'étape d’alerte.
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5. Procédé d'établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un
terminal appelé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le réseau de télécommunications est un réseau circuit de

troisiéme génération ou d’une génération suivante.

6. Procédé d'établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un
terminal appelé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que :

- I'étape de demande d’établissement d’'appel s'étend entre I'émission, par le
terminal appelant, d'un message (SETUP) de demande d’établissement d’appel, et
la réception, par le terminal appelé, d'un message (SETUP) de demande
d’établissement d’appel ;

- I'étape d’alerte s’étend entre |'émission, par le terminal appelé, d'un message
d’alerte (ALERTING) indiquant que le terminal appelé a été alerté, et la réception,
par le terminal appelant, d’'un message d’alerte (ALERTING) indiquant que le
terminal appelé a été alerté ;

- I'étape de connexion s’étend entre |'émission, par le terminal appelé, d'un
message de connexion (CONNECT) indiquant que le terminal appelé a été
décroché, et la réception, par le terminal appelant, d’'un message de connexion

(CONNECT) indiquant que le terminal appelé a été décroché.

7. Procédé d'établissement d’appel vidéo enire un terminal appelant et un
terminal appelé selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que |'étape de négociation comprend d’une part |'établissement
d’un canal de signalisation et d’autre part I'établissement d’'un multiplexage pour

le canal de signalisation et les canaux logiques vidéo et audio.

8. Procédé d'établissement d’appel vidéo entre un terminal appelant et un
terminal appelé selon l'une quelconque des revendications précédentes,

caractérisé en ce que :
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- ledit procédé est conforme au protocole ITU H 324 ;

- I'étape de demande d’établissement d’appel est une étape SETUP ;

- I'étape d’alerte est une étape ALERTING ;

- I'étape de connexion est une étape CONNECT ;

- I'étape de négociation est conforme d’'une part au protocole ITU H 245 pour
I'établissement d’un canal de signalisation et d’autre part au protocole ITU H 223
pour |'établissement d’'un multiplexage pour le canal de signalisation et les canaux

logiques vidéo et audio.

9. Terminal appelant apte :

- & émetire un message de demande d’établissement d’appel (SETUP) ;

- & recevoir un message d’alerte (ALERTING) indiquant qu’un terminal appelé a
été alerté ;

- @ recevoir un message de connexion (CONNECT) indiquant qu’un terminal
appelé a été décroché ;

- & négocier avec un noeud de service capable de fournir une application vidéo
d'une part ['établissement d’un canal de signalisation et d’autre part
I'établissement d’'un multiplexage pour le canal de signalisation et des canaux
logiques vidéo et audio ;

caractérisé en ce que ledit terminal appelant comprend des moyens pour

commencer a négocier aprés avoir requ le message d’alerte mais avant de

recevoir le message de connexion.

10. Nceud de service capable de fournir une application vidéo, apte :

- & émettre un message (IAM) ayant pour fonction de transmettre un message de
demande d’établissement d’appel (SETUP) de la part d’un terminal appelant ;

- a émettre un message (ACM) ayant pour fonction de transmetire un message
d’alerte (ALERTING) indiquant que ledit terminal appelé a été alerté ;

- & émettre un message (ANM) ayant pour fonction de transmettre un message de

connexion (CONNECT) indiquant que ledit terminal appelé a été décroché ;
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- & négocier avec un terminal appelant d’une part I'établissement d’un canal de
signalisation et d’'autre part I'établissement d'un multiplexage pour le canal de
signalisation et des canaux logiques vidéo et audio ;

caractérisé en ce que ledit nceud de service comprend des moyens pour
commencer a négocier aprés avoir transmis le message d’alerte mais avant

d’avoir transmis le message de connexion.
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