
(57)【要約】

【課題】　エッチング液に浸すことにより基板を薄くす

る製造方法において、液晶表示セルにエッチング液が進

入することを防止して、効率よく製造が行なえる液晶表

示パネルの製造方法を提供する。

【解決手段】　液晶表示パネルの製造方法は、多面取り

基板としてのＣＦガラス基板１の主表面にシール材を配

置するシール材配置工程と、多面取り基板を真空雰囲気

中で互いに貼り合せる工程と、貼り合わされた２枚の多

面取り基板を、エッチング液に浸して多面取り基板を薄

層化するエッチング工程とを含む。シール材配置工程は

、複数の枠形に第１シール材１１を配置する工程と、複

数の第１シール材１１を囲むように、閉パターンで第２

シール材１２を配置する工程と、第２シール材１２の外

側に、第２シール材１２を囲むように閉パターンで第３

シール材１３を配置する工程とを含む。

【選択図】　　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 互 い に 貼 り 合 せ ら れ る べ き ２ 枚 の 多 面 取 り 基 板 の う ち 、 い ず れ か 一 方 ま た は 両 方 の 前 記
多 面 取 り 基 板 の 主 表 面 に シ ー ル 材 を 配 置 す る シ ー ル 材 配 置 工 程 と 、
　 ２ 枚 の 前 記 多 面 取 り 基 板 を 真 空 雰 囲 気 中 で 互 い に 貼 り 合 せ る 貼 り 合 せ 工 程 と 、
　 貼 り 合 わ さ れ た ２ 枚 の 前 記 多 面 取 り 基 板 を 、 エ ッ チ ン グ 液 に 浸 し て 前 記 多 面 取 り 基 板 を
薄 層 化 す る エ ッ チ ン グ 工 程 と 、
　 薄 層 化 さ れ た ２ 枚 の 前 記 多 面 取 り 基 板 を 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る 分 断 工 程 と
を 含 み 、
　 前 記 シ ー ル 材 配 置 工 程 は 、 複 数 の 枠 形 に 第 １ シ ー ル 材 を 配 置 す る 工 程 と 、
　 複 数 の 前 記 第 １ シ ー ル 材 を 囲 む よ う に 、 閉 パ タ ー ン で 第 ２ シ ー ル 材 を 配 置 す る 工 程 と 、
　 前 記 第 ２ シ ー ル 材 の 外 側 に 、 前 記 第 ２ シ ー ル 材 を 囲 む よ う に 閉 パ タ ー ン で 第 ３ シ ー ル 材
を 配 置 す る 工 程 と
を 含 む 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 シ ー ル 材 配 置 工 程 は 、 前 記 第 １ シ ー ル 材 を 閉 パ タ ー ン で 配 置 す る 工 程 を 含 み 、
　 前 記 貼 り 合 せ 工 程 の 前 に 、 前 記 第 １ シ ー ル 材 の 閉 パ タ ー ン の 内 側 ま た は 前 記 第 １ シ ー ル
材 の 閉 パ タ ー ン の 内 側 と な る べ き 領 域 に 液 晶 を 配 置 す る 工 程 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 液
晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 大 型 の 基 板 に 対 し て 、 複 数 の 液 晶 表 示 セ ル を 形
成 し て 、 後 に 個 々 の 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る 多 面 取 り に よ る 方 法 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 液 晶 表 示 パ ネ ル の 基 板 と し て は 、 た と え ば 、 ガ ラ ス 基 板 が 挙 げ ら れ る 。 多 面 取 り に よ る
製 造 方 法 に お い て は 、 大 型 の 基 板 で あ る 多 面 取 り 基 板 の 主 表 面 に 、 複 数 の シ ー ル 材 を 配 置
し て 、 多 面 取 り 基 板 同 士 を 貼 り 合 せ る 。 こ の 後 に 、 カ ッ タ な ど の 切 断 手 段 に よ り 貼 り 合 わ
さ れ た 多 面 取 り 基 板 を 切 断 し て 、 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル を 製 造 す る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 た と え ば 、 特 開 平 ７ － ２ ９ ４ ８ ６ ４ 号 公 報 に お い て は 、 多 面 取 り に よ る 製 造 方 法 に お い
て 、 基 板 の 分 断 を 行 な う と き に そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル の 内 部 に 水 が 進 入 す る こ と を 防 止
し た 製 造 方 法 が 開 示 さ れ て い る 。 こ の 製 造 方 法 に お い て は 、 複 数 の 液 晶 表 示 セ ル の 外 周 に
防 水 シ ー ル を 配 置 し て 基 板 同 士 を 貼 り 合 せ た 後 に 、 基 板 切 断 用 の 研 磨 装 置 で 個 々 の 液 晶 表
示 セ ル に 分 離 切 断 す る と い う も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 ま た 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 に お い て 、 ２ 枚 の 基 板 同 士 の 間 に 液 晶 を 封 入 す る 方 法
の １ つ と し て 、 液 晶 滴 下 方 式 と い わ れ る 製 造 方 法 が あ る 。 液 晶 滴 下 方 式 に お い て は 、 た と
え ば 、 片 方 の 基 板 の 主 表 面 に 閉 じ た 環 状 に シ ー ル 材 を 配 置 し て 、 こ の シ ー ル 材 の 内 側 に 液
晶 を 予 め 滴 下 す る 。 こ の 後 に 、 減 圧 雰 囲 気 下 に お い て 、 ２ 枚 の 基 板 同 士 の 貼 り 合 せ を 行 な
っ て 、 こ の 後 に 大 気 開 放 の 雰 囲 気 に 配 置 す る 。 ２ 枚 の 基 板 同 士 の 間 隔 の 調 整 を 行 な っ た 後
に 、 シ ー ル 材 を 硬 化 す る 。 液 晶 滴 下 方 式 に お い て は 、 ２ 枚 の 基 板 同 士 の 貼 り 合 せ と 液 晶 の
封 入 と を 同 時 に 行 な う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 液 晶 滴 下 方 式 は 、 た と え ば 、 特 開 平 ８ － １ ０ ６ １ ０ １ 号 公 報 に 開 示 さ れ て い る 。 特 開 平
８ － １ ０ ６ １ ０ １ 号 公 報 に お い て は 、 シ ー ル 材 を ２ 重 以 上 に 形 成 し て ２ 枚 の 基 板 同 士 を 貼
り 合 せ る 製 造 方 法 が 開 示 さ れ て い る 。 こ の 公 報 に 開 示 さ れ た 方 法 に お い て は 、 液 晶 滴 下 方
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式 に お い て 、 液 晶 を 封 入 す る 際 の シ ー ル 材 内 外 の 圧 力 差 が 緩 和 さ れ 、 封 止 不 良 の 発 生 を 軽
減 で き る と 開 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 近 年 に お い て は 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 薄 型 化 が 進 行 し て い る 。 液 晶 表 示 パ ネ ル の 薄 型 化 が
進 む に つ れ て 、 液 晶 表 示 パ ネ ル に 備 え ら れ る 基 板 も 薄 く す る こ と が 要 求 さ れ て い る 。 多 面
取 り に よ る 製 造 工 程 に お い て 、 液 晶 表 示 パ ネ ル の 基 板 を 薄 く す る 方 法 と し て は 、 基 板 の 表
面 を 機 械 的 に 研 磨 し て い た 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 た と え ば 、 多 面 取 り 基 板 と し て 厚 さ の 薄 い ガ ラ ス 基 板 を 用 い て 、 多 面 取 り に よ り 製 造 す
る と 、 基 板 同 士 を 貼 り 合 せ る 貼 り 合 せ 工 程 に お い て 多 面 取 り 基 板 が 割 れ て し ま う 。 こ の た
め 、 貼 り 合 せ 工 程 に お い て は 、 厚 さ が ０ ． ３ ｍ ｍ 以 上 １ ． １ ｍ ｍ 以 下 程 度 の ガ ラ ス 基 板 を
用 い て 行 な う 。 こ の 後 に 、 貼 り 合 わ せ た 基 板 を 分 断 す る こ と に よ っ て 、 個 々 の 液 晶 表 示 セ
ル を 形 成 す る 。 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル に 対 し て 基 板 の 表 面 の 研 磨 を 行 な っ て 、 厚 さ を 薄 く し
て い た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 、 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る 前 に ガ ラ ス 基 板 の 外 側 を 、 エ ッ チ ン グ 液 に よ っ て
エ ッ チ ン グ を 行 な う 製 造 方 法 が 開 示 さ れ て い る （ た と え ば 、 特 開 平 ８ － ２ ６ ２ ４ １ ９ 号 公
報 参 照 ） 。 こ の 製 造 方 法 に お い て は 、 液 晶 表 示 セ ル を 全 て 囲 む よ う に シ ー ル 材 を 配 置 し て
、 ガ ラ ス 基 板 同 士 に 貼 り 合 せ る 。 こ の 後 に 、 貼 り 合 せ た ガ ラ ス 基 板 を エ ッ チ ン グ 液 に 浸 し
て 、 ガ ラ ス 基 板 の 表 面 の エ ッ チ ン グ を 行 な い 、 ガ ラ ス 基 板 の 厚 さ を 薄 く す る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ７ － ２ ９ ４ ８ ６ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 平 ８ － １ ０ ６ １ ０ １ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 平 ８ － ２ ６ ２ ４ １ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 し た 後 に 基 板 の 表 面 を 機 械 的 に 研 磨 す る 製 造 方 法 に お い て は
、 そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル を １ つ ず つ 研 磨 す る 必 要 が あ る た め 、 製 造 効 率 が 悪 く 、 製 造 コ
ス ト が 高 く な る と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 上 記 の 特 許 文 献 ３ の 貼 り 合 わ せ た 基 板 を エ ッ チ ン グ 液 の 中 に 浸 漬 す る 製 造 方 法 に お い て
は 、 複 数 の 液 晶 表 示 セ ル に 対 し て 、 一 度 に ガ ラ ス 基 板 の 厚 さ を 薄 く す る こ と が で き る た め
、 生 産 性 に 優 れ る 。 し か し 、 特 許 文 献 ２ に 記 載 が あ る よ う に 、 全 て の 液 晶 表 示 セ ル を 取 囲
む よ う に 外 周 に 閉 パ タ ー ン か ら な る シ ー ル 材 を 配 置 し 、 真 空 雰 囲 気 中 で ２ 枚 の 基 板 同 士 を
貼 り 合 せ た 後 に 大 気 開 放 す る と 、 外 周 の シ ー ル 材 の 内 側 と 外 側 で 圧 力 差 が 発 生 し 、 シ ー ル
材 に 亀 裂 が 発 生 し て し ま う こ と が あ る 。 こ の た め 、 エ ッ チ ン グ 液 が 外 周 の シ ー ル 材 を 貫 通
し て ２ 枚 の ガ ラ ス 基 板 同 士 の 間 に 進 入 し て 、 そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル を 汚 染 し て し ま う と
い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 の 問 題 点 を 解 決 す る た め に な さ れ た も の で あ り 、 エ ッ チ ン グ 液 に 浸 す こ
と に よ り 基 板 を 薄 く す る 製 造 方 法 に お い て 、 液 晶 表 示 セ ル に エ ッ チ ン グ 液 が 進 入 す る こ と
を 防 止 し て 、 効 率 よ く 製 造 が 行 な え る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と
す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 本 発 明 に 基 づ く 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 は 、 互 い に 貼 り 合
せ ら れ る べ き ２ 枚 の 多 面 取 り 基 板 の う ち 、 い ず れ か 一 方 ま た は 両 方 の 上 記 多 面 取 り 基 板 の
主 表 面 に シ ー ル 材 を 配 置 す る シ ー ル 材 配 置 工 程 と 、 ２ 枚 の 上 記 多 面 取 り 基 板 を 真 空 雰 囲 気
中 で 互 い に 貼 り 合 せ る 貼 り 合 せ 工 程 と 、 貼 り 合 わ さ れ た ２ 枚 の 上 記 多 面 取 り 基 板 を 、 エ ッ
チ ン グ 液 に 浸 し て 上 記 多 面 取 り 基 板 を 薄 層 化 す る エ ッ チ ン グ 工 程 と 、 薄 層 化 さ れ た ２ 枚 の

10

20

30

40

50

(3) JP 2006-201276 A 2006.8.3



上 記 多 面 取 り 基 板 を 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る 分 断 工 程 と を 含 む 。 上 記 シ ー ル 材 配 置
工 程 は 、 複 数 の 枠 形 に 第 １ シ ー ル 材 を 配 置 す る 工 程 と 、 複 数 の 上 記 第 １ シ ー ル 材 を 囲 む よ
う に 、 閉 パ タ ー ン で 第 ２ シ ー ル 材 を 配 置 す る 工 程 と 、 上 記 第 ２ シ ー ル 材 の 外 側 に 、 上 記 第
２ シ ー ル 材 を 囲 む よ う に 閉 パ タ ー ン で 第 ３ シ ー ル 材 を 配 置 す る 工 程 と を 含 む 。 こ の 方 法 を
採 用 す る こ と に よ り 、 上 記 第 ２ シ ー ル 材 の 内 側 に エ ッ チ ン グ 液 が 進 入 す る こ と を 防 止 し て
、 上 記 液 晶 表 示 セ ル の 汚 染 を 防 止 し た 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 上 記 発 明 に お い て 好 ま し く は 、 上 記 シ ー ル 材 配 置 工 程 は 、 上 記 第 １ シ ー ル 材 を 閉 パ タ ー
ン で 配 置 す る 工 程 を 含 み 、 上 記 貼 り 合 せ 工 程 の 前 に 、 上 記 第 １ シ ー ル 材 の 閉 パ タ ー ン の 内
側 ま た は 上 記 第 １ シ ー ル 材 の 閉 パ タ ー ン の 内 側 と な る べ き 領 域 に 液 晶 を 配 置 す る 工 程 を 含
む 。 こ の 方 法 を 採 用 す る こ と に よ り 、 本 発 明 を 液 晶 滴 下 方 式 に 適 用 す る こ と が で き る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 基 板 の 表 面 を エ ッ チ ン グ 液 に て エ ッ チ ン グ す る 工 程 に お い て 、 液 晶 表
示 セ ル の 内 部 に エ ッ チ ン グ 液 が 進 入 す る こ と を 防 止 し て 、 効 率 よ く 製 造 が 行 な え る 液 晶 表
示 パ ネ ル の 製 造 方 法 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 （ 実 施 の 形 態 １ ）
　 図 １ か ら 図 ８ を 参 照 し て 、 本 発 明 に 基 づ く 実 施 の 形 態 １ に お け る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造
方 法 に つ い て 説 明 す る 。 液 晶 表 示 パ ネ ル は 互 い に 対 向 す る ２ 枚 の 基 板 同 士 の 間 に 、 液 晶 が
封 入 さ れ た 構 成 を 備 え る 。 た と え ば 、 カ ラ ー 液 晶 表 示 パ ネ ル に お い て は 、 駆 動 素 子 と し て
の Ｔ Ｆ Ｔ （ Thin Film Transistor） が 形 成 さ れ た Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 と 、 Ｃ Ｆ （ Color Filt
er） が 形 成 さ れ た Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 と の 間 に 液 晶 を 封 入 し て 構 成 す る こ と が 一 般 的 で あ る 。
Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 の 主 表 面 に は 、 Ｔ Ｆ Ｔ の 他 に 、 た と え ば 、 画 素 電 極 が 形 成 さ れ て い る 。
画 素 電 極 の 主 表 面 に は 、 液 晶 を 適 切 な 方 向 に 配 向 さ せ る た め の 配 向 膜 が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 と 反 対 側 の 基 板 に な る Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 の 主 表 面 に は 、 カ ラ ー フ ィ ル タ
が 形 成 さ れ て い る 。 カ ラ ー フ ィ ル タ は 、 赤 、 緑 お よ び 青 の ３ 色 の 色 相 を 有 す る 。 カ ラ ー フ
ィ ル タ の 主 表 面 に は 、 た と え ば 、 対 向 電 極 が 形 成 さ れ て い る 。 対 向 電 極 の 主 表 面 に は 、 液
晶 を 適 切 な 方 向 に 配 向 さ せ る た め の 配 向 膜 が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 基 板 単 体 の 他 に 、 上 記 の よ う に 表 面 に Ｔ Ｆ Ｔ や カ ラ ー フ ィ ル タ な ど
が 形 成 さ れ た 基 板 に つ い て も 、 「 基 板 」 と い う 。 ま た 、 ガ ラ ス 基 板 も 同 様 に 表 面 に Ｔ Ｆ Ｔ
や カ ラ ー フ ィ ル タ な ど が 形 成 さ れ た も の も 含 め て 「 ガ ラ ス 基 板 」 と い う 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 １ に 、 シ ー ル 材 配 置 工 程 の 説 明 図 と し て 、 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ の 概 略 平 面 図 を 示 す 。 一
方 の 多 面 取 り 基 板 と し て の Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ に は 、 主 表 面 に カ ラ ー フ ィ ル タ や 配 向 膜 を 予
め 形 成 す る 。 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ の 厚 さ は 、 例 え ば ０ ． ７ ｍ ｍ の も の を 使 用 す る 。 シ ー ル 材
配 置 工 程 に お い て は 、 一 方 の 多 面 取 り 基 板 と し て の Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ の 主 表 面 に 第 １ シ ー
ル 材 １ １ 、 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ お よ び 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ を 配 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 第 １ シ ー ル 材 １ １ は 、 平 面 形 状 が 四 角 形 に な る よ う に 枠 形 に 配 置 す る 。 第 １ シ ー ル 材 １
１ は 、 そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル の 平 面 形 状 に 対 応 す る よ う に 配 置 す る 。 す な わ ち 、 １ つ の
枠 形 の 第 １ シ ー ル 材 １ １ が 、 １ つ の 液 晶 表 示 セ ル を 形 成 す る 。 第 １ シ ー ル 材 １ １ に は 、 光
硬 化 型 樹 脂 や 光 熱 併 用 硬 化 型 樹 脂 な ど を 用 い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 第 １ シ ー ル 材 １ １ は 、 閉 パ タ ー ン で 配 置 さ れ て い る 。 す な わ ち 第 １ シ ー ル 材 １ １ は 、 線
状 に 配 置 さ れ 、 線 の 内 側 が 閉 じ る よ う に 配 置 さ れ て い る 。 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ の 主 表 面 に は
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、 枠 形 の 第 １ シ ー ル 材 １ １ が 複 数 配 置 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ の 主 表 面 に 、 複 数 の 枠 形 の 第 １ シ ー ル 材 １ １ を 囲 む よ う に 、 第 ２ シ ー
ル 材 １ ２ を 配 置 す る 。 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ は 、 閉 パ タ ー ン に な る よ う に 配 置 す る 。 す な わ ち
、 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ を 線 状 に 配 置 し て 、 線 の 内 側 が 閉 じ る よ う に 配 置 す る 。 本 実 施 の 形 態
に お い て は 、 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ を 平 面 形 状 が 長 方 形 の 枠 形 に な る よ う に 配 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ の 外 側 に は 、 第 ２ シ ー ル 材 を 囲 む よ う に 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ を 配 置 す る
。 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ は 、 閉 パ タ ー ン に な る よ う に 配 置 す る 。 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 第
２ シ ー ル 材 １ ２ と ほ ぼ 平 行 に な る よ う に 、 平 面 形 状 が 長 方 形 の 枠 形 に 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ を
配 置 す る 。 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ お よ び 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ に は 、 第 １ シ ー ル 材 １ １ と 同 様 に 光
硬 化 型 樹 脂 や 光 熱 併 用 硬 化 型 樹 脂 を 用 い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 第 １ シ ー ル 材 １ １ 、 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ お よ び 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ の 配 置 に お い て は 、 デ ィ
ス ペ ン サ な ど を 用 い て 、 １ つ ず つ シ リ ン ジ に よ っ て 線 状 に シ ー ル 材 を 配 置 す る 方 法 で あ っ
て も よ い し 、 ス ク リ ー ン 印 刷 法 な ど に よ っ て 、 一 度 に 複 数 の シ ー ル 材 の パ タ ー ン を 形 成 し
て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ２ に 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 と Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 と の 貼 り 合 せ を 行 な う 貼 り 合 せ 工 程 の 斜 視
図 を 示 す 。 他 方 の 多 面 取 り 基 板 と し て の Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ に は 、 予 め Ｔ Ｆ Ｔ や 画 素 電 極
な ど を 形 成 し て お く 。 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ の 厚 さ は 、 例 え ば ０ ． ７ ｍ ｍ の も の を 使 用 す る
。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 図 ２ に 示 す よ う に 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ の 主 表 面 に 、 液 晶 ４
を 滴 下 す る 。 液 晶 ４ を 滴 下 す る 液 晶 滴 下 領 域 ３ ３ は 、 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル の 表 示 領 域 に 対
応 し た 領 域 で あ る 。 そ れ ぞ れ の 液 晶 滴 下 領 域 ３ ３ に 滴 下 さ れ る 液 晶 の 量 は 、 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基
板 １ 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ 、 お よ び １ つ の 第 １ シ ー ル 材 １ １ に よ っ て 囲 ま れ る 空 間 の 体 積
に 合 う よ う に 調 整 す る 。 こ の よ う に 、 多 面 取 り 基 板 同 士 の 貼 り 合 せ 工 程 の 前 に 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ
ラ ス 基 板 ２ の 表 面 の 第 １ シ ー ル 材 の 閉 パ タ ー ン の 内 側 と な る べ き 領 域 に 液 晶 を 配 置 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 次 に 、 液 晶 ４ を 配 置 し た Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ と シ ー ル 材 を 配 置 し た Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ と
を 貼 り 合 せ る 貼 り 合 せ 工 程 を 行 な う 。 貼 り 合 せ 工 程 は 、 真 空 雰 囲 気 中 で 行 な う 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 貼 り 合 せ 工 程 に お い て は 、 矢 印 ３ １ に 示 す よ う に 、 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板
１ の 主 表 面 と Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ の 主 表 面 と が 、 互 い に 対 向 す る よ う に し て 貼 り 合 せ る 。
液 晶 ４ は 、 第 １ シ ー ル 材 １ １ の 閉 パ タ ー ン の 内 側 に 配 置 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル に
お い て 液 晶 が 封 入 さ れ る 。 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ の 周 辺 部 に 配 置 さ れ た 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ お よ
び 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ は 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ に 接 合 す る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 次 に 、 貼 り 合 せ を 行 な っ た 後 に 、 大 気 開 放 の 雰 囲 気 中 に 貼 り 合 せ た 多 面 取 り 基 板 を 配 置
す る 。 大 気 開 放 す る こ と に よ り 、 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 １ お よ び Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ に 大 気 圧 が
印 加 さ れ 、 ２ 枚 の ガ ラ ス 基 板 同 士 の 間 隙 が 調 整 さ れ る 。 次 に 、 紫 外 線 な ど の 光 を 照 射 し た
り 、 必 要 に 応 じ て 加 熱 し た り す る こ と に よ っ て 、 第 １ シ ー ル 材 １ １ 、 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ お
よ び 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ を 硬 化 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 ３ に 、 貼 り 合 せ が 行 な わ れ た 貼 り 合 せ 基 板 の 概 略 断 面 図 を 示 す 。 貼 り 合 せ 基 板 ３ は 、
一 方 の 多 面 取 り 基 板 と 他 方 の 多 面 取 り 基 板 と が 貼 り 合 わ せ ら れ た 構 成 を 有 す る 。 本 実 施 の
形 態 に お い て は 、 そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル に お い て 、 第 １ シ ー ル 材 １ １ の 内 側 の 閉 空 間 に
液 晶 ４ が 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
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　 図 ４ に 、 エ ッ チ ン グ 工 程 の 説 明 図 を 示 す 。 形 成 し た 貼 り 合 せ 基 板 を 、 エ ッ チ ン グ 液 の 中
に 浸 漬 す る 。 図 ４ に 示 す よ う に 、 エ ッ チ ン グ 槽 ２ ２ の 内 部 に 、 エ ッ チ ン グ 液 ２ １ を 配 置 す
る 。 貼 り 合 せ 基 板 ３ を 、 エ ッ チ ン グ 液 ２ １ に 浸 漬 す る こ と に よ っ て 、 エ ッ チ ン グ 液 ２ １ で
、 ２ 枚 の 多 面 取 り 基 板 の 表 面 を エ ッ チ ン グ す る こ と が で き る 。 こ の エ ッ チ ン グ 工 程 に よ り
、 ２ 枚 の 多 面 取 り 基 板 を 薄 く す る 薄 層 化 を 行 な う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 エ ッ チ ン グ 工 程 に お い て は 、 一 方 の 基 板 の み の 薄 層 化 を 行 な っ て も 構 わ な い 。 ま た 、 エ
ッ チ ン グ 工 程 を 行 な っ た 後 に は 、 そ れ ぞ れ の 多 面 取 り 基 板 の 主 表 面 と は 相 対 す る 側 の 面 に
、 偏 光 板 な ど の 光 学 フ ィ ル ム を 貼 付 け て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 本 発 明 に お い て は 、 複 数 の 第 １ シ ー ル 材 を 囲 む よ う に 、 閉 パ タ ー ン で 第 ２ シ ー ル 材 を 配
置 し て 、 さ ら に 、 第 ２ シ ー ル 材 の 外 側 に 閉 パ タ ー ン で 第 ３ シ ー ル 材 を 配 置 し て い る 。 こ の
方 法 を 採 用 す る こ と に よ り 、 液 晶 表 示 セ ル を 第 ２ シ ー ル 材 お よ び 第 ３ シ ー ル 材 の 二 重 の 隔
壁 で エ ッ チ ン グ 液 か ら 隔 離 す る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 最 外 周 に 配 置 さ れ た 第 ３ シ ー ル
材 １ ３ の 内 側 と 外 側 で 圧 力 差 が 発 生 し て 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ に 亀 裂 が 発 生 し た と し て も 、 第
２ シ ー ル 材 １ ２ に よ っ て エ ッ チ ン グ 液 ２ １ が 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル が 形 成 さ れ て い る 領 域 に
進 入 す る こ と を 防 止 で き る 。 こ の よ う に 、 ２ 枚 の ガ ラ ス 基 板 同 士 の 間 の う ち 、 第 ２ シ ー ル
材 の 内 側 に エ ッ チ ン グ 液 が 進 入 す る こ と を 防 止 で き る の で 、 液 晶 表 示 セ ル を 保 護 し な が ら
、 多 面 取 り 基 板 の 薄 層 化 を 行 な う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 ５ に 、 貼 り 合 せ 基 板 を 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る 分 断 工 程 の 説 明 図 を 示 す 。 図 ５
は 、 分 断 を 行 な っ て い る と き の 斜 視 図 で あ る 。 本 実 施 の 形 態 に お け る 分 断 工 程 に お い て は
、 ホ イ ル カ ッ タ ２ ３ を 用 い て 、 貼 り 合 せ 基 板 ３ の 表 面 に 亀 裂 を 形 成 し た 後 に 分 断 し て い る
。 切 断 線 ３ ５ は 、 そ れ ぞ れ の 液 晶 表 示 セ ル の 間 を 通 る よ う に 配 置 さ れ る 。 貼 り 合 わ せ 基 板
の 表 面 に 光 学 フ ィ ル ム が 貼 り 合 わ せ ら れ て い る と き に は 、 切 断 線 に 沿 っ て 、 光 学 フ ィ ル ム
の 一 部 を 除 去 し て か ら 切 断 を 行 な う こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 分 断 工 程 は 、 ホ イ ル カ ッ タ に よ っ て 貼 り 合 せ 基 板 を 分 断 し て い る
が 、 特 に こ の 形 態 に 限 ら れ ず 、 た と え ば 、 レ ー ザ 照 射 な ど に よ っ て 貼 り 合 せ 基 板 の 分 断 を
行 な っ て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 図 ６ に 、 分 断 工 程 を 行 な っ た 後 の 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル の 概 略 斜 視 図 を 示 す 。 単 一 液 晶 表
示 セ ル ２ ４ は 、 ２ 枚 の ガ ラ ス 基 板 を 含 み 、 ２ 枚 の ガ ラ ス 基 板 と 第 １ シ ー ル 材 １ １ と に 囲 ま
れ る 空 間 に は 液 晶 が 封 入 さ れ て い る 。 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル ２ ４ に 外 部 電 気 回 路 を 接 続 し て
、 筐 体 な ど に 配 置 す る こ と に よ り 、 液 晶 表 示 パ ネ ル を 製 造 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 は 、 第 １ シ ー ル 材 を 閉 パ タ ー ン で 配 置
し て 、 貼 り 合 せ 工 程 の 前 に 第 １ シ ー ル 材 の 閉 パ タ ー ン の 内 側 と な る べ き 領 域 に 液 晶 を 配 置
し て い る 。 こ の 方 法 を 採 用 す る こ と に よ り 、 本 発 明 を 液 晶 滴 下 方 式 に 適 用 す る こ と が で き
、 生 産 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 液 晶 を 封 入 す る 第 １ シ ー ル 材 と し て 、 光 で 硬 化 す る 光 硬 化 型
樹 脂 や 熱 を 併 用 す る 光 熱 併 用 硬 化 型 樹 脂 を 用 い た が 、 特 に こ の 形 態 に 限 ら れ ず 、 任 意 の シ
ー ル 材 を 用 い る こ と が で き る 。 ま た は 、 第 １ シ ー ル 材 に よ っ て 、 コ モ ン 転 移 電 極 が 形 成 さ
れ て い て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 図 ７ に 、 コ モ ン 転 移 電 極 の 概 略 断 面 図 を 示 す 。 図 ７ は 、 個 々 に 分 断 し た 単 一 の 液 晶 表 示
セ ル の コ モ ン 転 移 電 極 の 部 分 を 拡 大 し た 概 略 断 面 図 で あ る 。 コ モ ン 転 移 電 極 ７ は 、 互 い に
対 向 す る よ う に 配 置 さ れ た ２ 枚 の 基 板 の 電 極 同 士 を 導 通 さ せ る た め に 形 成 す る 。 コ モ ン 転
移 電 極 ７ は 、 ２ 枚 の 基 板 同 士 の 間 に 挟 み 込 ま れ て い る 。 図 ７ に お い て は 、 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板
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１ の 表 面 に コ モ ン 電 極 パ ッ ド ８ を 形 成 し 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 ２ の 表 面 の 一 部 に コ モ ン 電 極
パ ッ ド ９ を 形 成 す る 。 コ モ ン 転 移 電 極 ７ は 、 コ モ ン 電 極 パ ッ ド ８ お よ び コ モ ン 電 極 パ ッ ド
９ に 挟 ま れ る よ う に 配 置 す る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 コ モ ン 転 移 電 極 ７ は 、 粒 状 の 導 電 性 粒 子 ６ を 含 む 樹 脂 材 料 ５ で 形 成 さ れ て い る 。 導 電 性
粒 子 ６ に よ っ て 、 コ モ ン 電 極 パ ッ ド ９ 同 士 が 電 気 的 に 接 続 さ れ る 。 第 １ シ ー ル 材 に よ っ て
、 こ の よ う な コ モ ン 転 移 電 極 が 形 成 さ れ て い て も 構 わ な い 。 す な わ ち 、 液 晶 表 示 セ ル の シ
ー ル 材 の 一 部 が コ モ ン 転 移 電 極 と 兼 用 し て い て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 ２ 枚 の ガ ラ ス 基 板 の 表 面 に 形 成 さ れ た 枠 形 の 第 １ シ ー
ル 材 を 全 て 囲 む よ う に 第 ２ シ ー ル 材 を 配 置 し て い る が 、 特 に こ の 形 態 に 限 ら れ ず 、 複 数 の
第 １ シ ー ル 材 を 囲 む よ う に 閉 パ タ ー ン と な る 第 ２ シ ー ル 材 お よ び 第 ３ シ ー ル 材 を 配 置 し て
も よ い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 図 ８ に 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 他 の シ ー ル 材 配 置 工 程 の 説 明 図 を 示 す 。 図 ８ は 、 Ｃ Ｆ ガ
ラ ス 基 板 の 表 面 に シ ー ル 材 を 配 置 し た と き の 平 面 図 で あ る 。 図 ８ に 示 す よ う に 、 Ｃ Ｆ ガ ラ
ス 基 板 １ の 主 表 面 に 、 １ ６ 個 の 枠 形 の 第 １ シ ー ル 材 １ １ を 配 置 す る 。 次 に 、 ８ 個 の 第 １ シ
ー ル 材 を そ れ ぞ れ 囲 む よ う に 第 ２ シ ー ル 材 １ ５ お よ び 第 ３ シ ー ル 材 １ ６ を 配 置 す る 。 こ の
よ う に 、 第 １ シ ー ル 材 １ １ を 複 数 の 群 に 分 け 、 そ れ ぞ れ の 群 を 取 囲 む よ う に 、 第 ２ シ ー ル
材 お よ び 第 ３ シ ー ル 材 を 配 置 し て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 の 表 面 に シ ー ル 材 を 配 置 し て い る が 、
こ の 形 態 に 限 ら れ ず 、 シ ー ル 材 配 置 工 程 に お い て は 、 ２ 枚 の 基 板 の う ち い ず れ か 一 方 ま た
は 両 方 の 基 板 の 主 表 面 に シ ー ル 材 を 配 置 す れ ば よ い 。 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に お け る 液 晶 滴
下 工 程 で は 、 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 の 表 面 に 液 晶 を 滴 下 し て い る が 、 特 に こ の 形 態 に 限 ら れ ず
、 第 １ シ ー ル 材 が 配 置 さ れ た 側 の 基 板 に 対 し て 液 晶 を 滴 下 し て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 第 １ シ ー ル 材 の 平 面 形 状 が 、 長 方 形 に な る よ う に 配 置 さ れ て
い る が 、 こ の 形 態 に 限 ら れ ず 、 第 １ シ ー ル 材 は 、 任 意 の 形 状 お よ び 任 意 の 大 き さ に 配 置 す
る こ と が で き る 。 ま た 、 第 ２ シ ー ル 材 お よ び 第 ３ シ ー ル 材 が 配 置 さ れ る 形 状 に つ い て も 、
限 定 は な く 、 任 意 の 形 状 で 配 置 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま た 、 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 第 ２ シ ー ル 材 お よ び 第 ３ シ ー ル 材 の ２ 重 の 隔 壁 を 形 成
し て い る が 、 特 に こ の 形 態 に 限 ら れ ず 、 ２ 重 以 上 の シ ー ル 材 が 形 成 さ れ て い れ ば よ い 。 た
と え ば 、 第 ４ シ ー ル 材 が 第 ３ シ ー ル 材 の 外 側 に 閉 ル ー プ で 形 成 さ れ て い て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 の シ ー ル 材 配 置 工 程 に お い て 、 ガ ラ ス
基 板 主 表 面 の 最 も 外 側 に 配 置 さ れ た 枠 形 の シ ー ル 材 に 通 気 孔 を 形 成 し て お い て 、 貼 り 合 わ
せ 工 程 の 後 に 通 気 孔 を 閉 止 し て 、 こ の 後 に エ ッ チ ン グ 工 程 を 行 な っ て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 （ 実 施 の 形 態 ２ ）
　 図 ９ を 参 照 し て 、 本 発 明 に 基 づ く 実 施 の 形 態 ２ に お け る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 に つ
い て 説 明 す る 。 図 ９ は 、 一 方 の 基 板 の 表 面 に シ ー ル 材 を 配 置 す る シ ー ル 材 配 置 工 程 を 行 な
っ た と き の 概 略 平 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 シ ー ル 材 配 置 工 程 に お い て 、 第 １ シ ー ル 材 １ ４ を 枠 形 に 配 置
す る 。 本 実 施 の 形 態 に お け る 第 １ シ ー ル 材 １ ４ は 、 後 に 液 晶 を 注 入 す る た め の 開 口 部 １ ９
を 有 す る 形 状 に 配 置 す る 。 第 １ シ ー ル 材 １ ４ は 、 閉 パ タ ー ン と な ら な い よ う に 、 一 部 が 開
口 す る よ う に 配 置 す る 。 第 ２ シ ー ル 材 １ ２ お よ び 第 ３ シ ー ル 材 １ ３ は 、 実 施 の 形 態 １ と 同
様 に 、 複 数 の 第 １ シ ー ル 材 １ ４ を 取 囲 む よ う に 配 置 す る 。
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【 ０ ０ ４ ９ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 液 晶 を 滴 下 せ ず に 真 空 雰 囲 気 中 で ２ 枚 の 基 板 を 貼 り 合 せ て 大
気 開 放 す る 。 こ の 後 に 、 実 施 の 形 態 １ と 同 様 に 、 シ ー ル 材 を 硬 化 し 、 更 に 、 エ ッ チ ン グ 工
程 を 行 な う 。 次 に 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る 分 断 工 程 を 行 な う 。 こ の 後 に 、 第 １ シ ー
ル 材 １ ４ に 囲 ま れ る 領 域 に 液 晶 を 注 入 し て 封 止 を 行 な う 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 ま た は 、 エ ッ チ ン グ 工 程 の 後 に 、 開 口 部 １ ９ が 露 出 さ れ 複 数 の 第 １ シ ー ル 材 １ ４ を 含 む
よ う に 、 短 冊 状 に 貼 り 合 わ せ 基 板 を 分 断 す る 。 次 に 、 開 口 部 １ ９ か ら 液 晶 を 第 １ シ ー ル 材
１ ４ に 囲 ま れ る 領 域 に 注 入 し て 封 止 を 行 な う 。 こ の 後 に 、 個 々 の 液 晶 表 示 セ ル に 分 断 す る
。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 本 実 施 の 形 態 に お け る 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 に お い て は 、 ガ ラ ス 基 板 の 主 表 面 の 最
も 外 側 に 配 置 さ れ た 枠 形 の シ ー ル 材 に 通 気 孔 を 形 成 し 、 貼 り 合 わ せ 工 程 の 後 に 通 気 孔 を 閉
止 し て 、 エ ッ チ ン グ 工 程 を 行 な っ て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 こ の よ う に 、 本 発 明 は 、 液 晶 滴 下 方 式 以 外 の 液 晶 表 示 パ ネ ル の 製 造 方 法 に お い て も 適 用
す る こ と が で き る 。 そ の 他 の 方 法 に つ い て は 、 実 施 の 形 態 １ と 同 様 で あ る の で 、 こ こ で は
説 明 を 繰 返 さ な い 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 な お 、 今 回 開 示 し た 上 記 実 施 の 形 態 は 全 て の 点 で 例 示 で あ っ て 制 限 的 な も の で は な い 。
本 発 明 の 範 囲 は 上 記 し た 説 明 で は な く て 特 許 請 求 の 範 囲 に よ っ て 示 さ れ 、 特 許 請 求 の 範 囲
と 均 等 の 意 味 お よ び 範 囲 内 で の 全 て の 変 更 を 含 む も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ４ 】
【 図 １ 】 実 施 の 形 態 １ に お け る シ ー ル 材 配 置 工 程 を 行 な っ た 後 の Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 の 概 略 平
面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 実 施 の 形 態 １ に お け る 貼 り 合 せ 工 程 の 概 略 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 実 施 の 形 態 １ に お け る 貼 り 合 せ 工 程 を 行 な っ た 後 の 貼 り 合 せ 基 板 の 概 略 断 面 図 で
あ る 。
【 図 ４ 】 エ ッ チ ン グ 工 程 に お い て 、 エ ッ チ ン グ 液 に 貼 り 合 せ 基 板 を 浸 す と き の 概 略 斜 視 図
で あ る 。
【 図 ５ 】 分 断 工 程 に お い て 、 ホ イ ル カ ッ タ で 貼 り 合 せ 基 板 を 分 断 す る と き の 概 略 斜 視 図 で
あ る 。
【 図 ６ 】 分 断 さ れ た 単 一 の 液 晶 表 示 セ ル の 概 略 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 液 晶 表 示 セ ル に お け る コ モ ン 転 移 電 極 の 拡 大 概 略 断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 実 施 の 形 態 １ に お け る 他 の シ ー ル 材 配 置 工 程 を 説 明 す る 概 略 平 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 実 施 の 形 態 ２ に お け る シ ー ル 材 配 置 工 程 を 行 な っ た 後 の Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 の 概 略 平
面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 １ 　 Ｃ Ｆ ガ ラ ス 基 板 、 ２ 　 Ｔ Ｆ Ｔ ガ ラ ス 基 板 、 ３ 　 貼 り 合 せ 基 板 、 ４ 　 液 晶 、 ５ 　 樹 脂
材 料 、 ６ 　 導 電 性 粒 子 、 ７ 　 コ モ ン 転 移 電 極 、 ８ ， ９ 　 コ モ ン 電 極 パ ッ ド 、 １ １ ， １ ４ 　
第 １ シ ー ル 材 、 １ ２ ， １ ５ 　 第 ２ シ ー ル 材 、 １ ３ ， １ ６ 　 第 ３ シ ー ル 材 、 １ ９ 　 開 口 部 、
２ １ 　 エ ッ チ ン グ 液 、 ２ ２ 　 エ ッ チ ン グ 槽 、 ２ ３ 　 ホ イ ル カ ッ タ 、 ２ ４ 　 液 晶 表 示 セ ル 、
３ １ 　 矢 印 、 ３ ３ 　 液 晶 滴 下 領 域 、 ３ ５ 　 切 断 線 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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