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(54) БИОМИКРОФИЛЬТР
(57) Использование: на очистных сооруже­
ниях, предпочтительно сельского хозяйст­
ва. Сущность: биофильтр, содержащий 
корпус 1, установленный на шарнире 6 ниж­
ний диск 7, дополнительный вал 8 с верхним 
диском 9, прикрепленную своим узким ос-

вал 8 установлен под углом к приводному 
валу 5 и со смещением в сторону, противо­
положную патрубку 4 разгрузки осадка. Об­
разующийся на перегородке 11,осадок 
препятствует проходу бактерий и соверша­
ет сложное движение с перемещениями- 
торможениями. При нахождении осадка со 
стороны патрубка 4 осадок перемещается 
на некоторую величину, а при переходе пе­
регородки 11 на противоположную сторону 
от патрубка 4 при вращении дополнительно­
го вала 8. происходит торможение осадка,
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Изобретение относится к технике филь­
трования суспензий и может быть использо- 
вано при выработке бактериального 
протеина очистных сооружений (бакпрото- ■ 
са), при очистке стоков сельского хозяйства, 
совмещенной с кормоприготовлением.

Известен биомикрофильтр, включаю­
щий корпус патрубками подвода и отвода 
сред, приводной вал с дисками и прикреп­
ленную к ним своими основаниями фильтро- 
вальную перегородку, недостатком 
которого является снижение производи­
тельности из-за биообростания пор перего­
родки, что уменьшает живое сечение, в 
результате чего производительность! ie пре­
вышает 30-35 м3/(м2 ч), т.е, требуется уста­
новка нескольких аппаратов.

Известен биомикрофильтр, включаю­
щий корпус патрубками подвода и отвода 
сред, приводной вал и установленный на 
шарнире нижнего диска дополнительный 
вал с верхним диском и прикрепленную к 
нему своим узким основанием.коническую 
эластичную фильтровальную перегородку, в 
котором при разгрузке происходит отложе­
ние бакпротоса - кормовой протеиновой до­
бавки на стенке корпуса и при длительной 
эксплуатации вызывает загнивание и порчу, 
т.е. снижение качества.

Цель изобретения - повышение качест­
ва кормовой протеиновой добавки.

Указанная цель достигается тем, что до­
полнительный вал установлен под углом к 
приводному и со смещением в сторону, про­
тивоположную патрубку разгрузки осадка.

При смещении, т.е. установке дополни­
тельного вала под углом к приводному, угол 
схода осадка становится максимальным в 
сторону патрубка разгрузки осадка, что ис­
ключает его отложение на корпус с противо­
положной стороны от патрубка.

На чертеже представлен продольный 
разрез биомикрофильтра, включающего 
корпус 1 патрубком 2 подвода, патрубком 3 
отвода осветленных стоков и патрубком 4 
отвода кормовой протеиновой добавки, 
приводной вал 5 и установленный на шар­
нире 6 нижнего диска 7 дополнительный вал 
8 с верхним диском 9 и прикрепленную к 
нему своим узким основанием 10 кониче­
скую эластичную фильтровальную перего­
родку 11. Дополнительный вал 8 установлен 
под углом А (к приводному 5 и со смещени­
ем в сторону; противоположную патрубку 4 
разгрузки осадка. Корпус 1 выполнен с ко­
нусом 12, а перегородка 11 с кольцом 13, 
дополнительный вал 8 с опорой вращения 
14. а нижний диск 7 с окнами 15.

Биомикрофильтр работает следующим 
образом.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Стоки, после биологической очистки и 
накопления биомассы аэробных микроорга­
низмов, по патрубку 2 через окна в диске 9, 
вращающимся на дополнительном валу в 
опоре вращения 14 через гарнир 6 от при­
водного вала 5, поступают на коническую 
эластичную фильтровальную перегородку 
11, прикрепленную своим узким основани­
ем 10 к верхнему диску 9. Под действием 
перепада давления, создаваемого центро­
бежной силой массы стоков, вода отделяет­
ся фильтрованием и из корпуса 1 по конусу 
1.2 отводится в факеле распыла по тангенци­
альному патрубку 3. На перегородке 11 об­
разуется слой осадка кормовой 
протеиновой добавки, который перемеща­
ется в осциллирующем режиме. При поло­
жении перегородки 11 в левой части 
чертежа происходит разгрузка, так как угол 
ее наклона больше угла трения осадка по 
материалу перегородки, а в правой - тормо­
жение. При вращении перегородки 11 эти 
углы изменяются, в результате разгрузка 
происходит только в направлении тангенци­
ального патрубку 4 в факеле распыла, т.е. в 
смеси с воздухом, причем осадок проходит 
через окна 15 нижнего диска 7. При пуско­
наладочных работах смешением опоры вра­
щения 14 на угол А устанавливаются 
оптимальные режимы торможения и раз­
грузки осадка на перегородке 11. Кольцо 13 
выполняет функции центрирующего эле­
мента для перегородки 11 и одновременно 
его вентиляционный эффект препятствует 
отложению протеиновой добавки на корпус 
со стороны противоположной патрубку 4 
разгрузки и его порчу, т.е. снижение качест­
ва.

Технико-экономический эффект заклю­
чается в том, что повышение качества кор­
мовой протеиновой добавки, стоимость 
производства которой в 3-4 раза ниже сто­
имости гидролизных кормовых дрожжей, 
снижает издержки производства молока, 
мяса, яиц, так как расходы на корма состав­
ляют 70% всех расходов в птицеводстве и 
животноводстве. Одновременно совмеще­
ние выработки кормовой протеиновой до­
бавки с очисткой стоков делает работу 
очистных сооружений рентабельной, с по­
вышением качества очистки.

Формула изобретения
Биомикрофильтр, включающий корпусе 

патрубками подвода и отвода сред, привод­
ной вал и установленный на шарнире ниж­
него диска дополнительный вал с верхним 
диском и прикрепленную к нему своим уз­
ким основанием коническую эластичную 
фильтровальную перегородку, о т л и ч а ю- 
щ и й с я тем, что. с целью повышения
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качества кормовой протеиновой добавки, к приводному и со смещением в сторону, 
дополнительный вал установлен под углом : противоположную патрубку разгрузки осадка.
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