
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 201911412728.4

(22)申请日 2019.12.31

(71)申请人 浙江合众新能源汽车有限公司

地址 314500 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街

道同仁路988号

(72)发明人 石兆兴　刘茂勇　张祺　

(74)专利代理机构 浙江千克知识产权代理有限

公司 33246

代理人 赵卫康

(51)Int.Cl.

B60H 1/00(2006.01)

B60R 21/015(2006.01)

G08B 21/02(2006.01)

 

(54)发明名称

配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系

统实现方法

(57)摘要

本发明提供配置有Tbox汽车防止儿童独自

被锁车内系统实现方法，属于配置有Tbox汽车车

内监控技术领域。该配置有Tbox汽车防止儿童独

自被锁车内系统实现方法包括如下步骤：S1：获

取驾驶座上驾驶员状态信息，如果驾驶员状态信

息为无人时获取车辆内部人员信息；S2：在人员

信息为只有儿童时实时监测车内温度、车内氧气

含量；S3：如果车内温度大于预设温度或者车内

氧气含量小于预设氧气含量则进行报警；S4：在

经过预设次数报警后如果未获取回复时开启车

内空调进行换气、降温。本发明中在经过预设次

数报警后如果未获取回复时控制开启车内空调

进行换气和降温，提高车内的氧气含量和降低车

内的温度，保证儿童的生命安全，安全性较高。
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1.配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1：获取驾驶座上驾驶员状态信息，如果驾驶员状态信息为无人时获取车辆内部人员

信息；

S2：在人员信息为只有儿童时实时监测车内温度、车内氧气含量；

S3：如果车内温度大于预设温度或者车内氧气含量小于预设氧气含量则进行报警；

S4：在经过预设次数报警后如果未获取回复时开启车内空调进行换气、降温。

2.如权利要求1所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于：步骤S1中监听车辆状态为熄火或者停止时通过驾驶座上的压力传感器和温度传感器

获取驾驶员状态信息，如果压力传感器检测压力大于预设压力和温度传感器检测温度大于

预设温度时则驾驶员状态信息为有人，如果压力传感器检测压力小于预设压力或者温度传

感器检测温度小于预设温度时则驾驶员状态信息为无人。

3.如权利要求1或2所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特

征在于：步骤S1中通过摄像头拍摄的车内第一实时图像和红外感应器发出的红外线获取车

辆内部人员信息。

4.如权利要求3所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于：如果驾驶员状态信息为无人启动车内声音感应装置监听车内声音，在间隔第一预设

时间后启动摄像头拍摄车内第一实时图像和红外感应器发出红外线以获取车辆内部人员

信息。

5.如权利要求4所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于：步骤S1中定时通过红外感应器发出的红外线和第一实时图像监测车辆内部人员信息

是否有人，每隔第二预设时间将第一实时图像发送至用户手机以使用户确认车内儿童是否

离开。

6.如权利要求5所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于：在开启摄像头和红外感应器后超过第三预设时间获取的车辆内部人员信息为无人时

关闭摄像头和红外感应器、保持声音感应装置监听车内声音。

7.如权利要求5所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于：在接收到用户反馈的儿童未离开信息时发送“用户请返回”提醒信息至用户。

8.如权利要求6所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于，步骤S4还包括：与车内人员进行交互以获取车内人员的意识状态，所述交互方式包括

通过设置显示屏供车内人员进行点击交互或者通过设置语音交互件发出语音信息并获取

车内人员的语音回复。

9.如权利要求8所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于，步骤S3或S4还包括：发送第一实时图像至用户；电话联系用户进行报警。

10.如权利要求9所述的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，其特征

在于：如果未能联系到用户时联系警察进行报警并将车内信息发送至警察，所述车内信息

包括车辆状态、车辆位置、车牌信息、第一实时照片、车内温度信息、车内氧气含量、车内人

员意识状态。
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配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法

技术领域

[0001] 本发明属于配置有Tbox汽车车内监控技术领域，涉及配置有Tbox汽车防止儿童独

自被锁车内系统实现方法。

背景技术

[0002] 家长离开车辆时将儿童或者幼儿遗忘在车辆内部，最终儿童由于窒息或者高温，

最终造成死亡。

发明内容

[0003] 本发明针对现有的技术存在的上述问题，提供配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁

车内系统实现方法，本发明所要解决的技术问题是：如何提供配置有Tbox汽车防止儿童独

自被锁车内系统实现方法。

[0004] 本发明的目的可通过下列技术方案来实现：

配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，包括如下步骤：

S1：获取驾驶座上驾驶员状态信息，如果驾驶员状态信息为无人时获取车辆内部人员

信息；

S2：在人员信息为只有儿童时实时监测车内温度、车内氧气含量；

S3：如果车内温度大于预设温度或者车内氧气含量小于预设氧气含量则进行报警；

S4：在经过预设次数报警时如果未获取回复时开启车内空调进行换气、降温。

[0005] 优选的，步骤S1中监听车辆状态为熄火或者停止时通过驾驶座上的压力传感器和

温度传感器获取驾驶员状态信息，如果压力传感器检测压力大于预设压力和温度传感器检

测温度大于预设温度时则驾驶员状态信息为有人，如果压力传感器检测压力小于预设压力

或者温度传感器检测温度小于预设温度时则驾驶员状态信息为无人。

[0006] 优选的，步骤S1中通过摄像头拍摄的车内第一实时图像和红外感应器发出的红外

线获取车辆内部人员信息。

[0007] 优选的，如果驾驶员状态信息为无人启动车内声音感应装置监听车内声音，在间

隔第一预设时间后启动摄像头拍摄车内第一实时图像和红外感应器发出红外线以获取车

辆内部人员信息。

[0008] 优选的，步骤S1中定时通过红外感应器发出的红外线和第一实时图像监测车辆内

部人员信息是否有人，每隔第二预设时间将第一实时图像发送至用户手机以使用户确认车

内儿童是否离开。

[0009] 优选的，在开启摄像头和红外感应器后超过第三预设时间获取的车辆内部人员信

息为无人时关闭摄像头和红外感应器、保持声音感应装置监听车内声音。

[0010] 优选的，在接收到用户反馈的儿童未离开信息时发送“用户请返回”提醒信息至用

户。

[0011] 优选的，步骤S4还包括：与车内人员进行交互以获取车内人员的意识状态，所述交
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互方式包括通过设置显示屏供车内人员进行点击交互或者通过设置语音交互件发出语音

信息并获取车内人员的语音回复。

[0012] 优选的，步骤S3或S4还包括：发送第一实时图像至用户；电话联系用户进行报警。

[0013] 优选的，如果未能联系到用户时联系警察进行报警并将车内信息发送至警察，所

述车内信息包括车辆状态、车辆位置、车牌信息、第一实时照片、车内温度信息、车内氧气含

量、车内人员意识状态。

[0014] 本发明中首先获取驾驶座上驾驶员状态信息，如果驾驶员状态信息为无人时获取

车辆内部人员信息，接着进行确认人员信息是否仅有儿童，在人员信息为只有儿童时实时

监测车内温度和车内氧气含量，如果车内温度大于预设温度或者车内氧气含量小于预设氧

气含量，说明车内的环境不适合儿童的生存，容易危害儿童的健康，需要给用户进行报警以

提醒用户车内有遗留儿童，在经过预设次数报警后如果未获取回复时控制开启车内空调进

行换气和降温，提高车内的氧气含量和降低车内的温度，保证儿童的生命安全，安全性较

高。

附图说明

[0015] 图1为本发明的流程示意图。

具体实施方式

[0016] 以下是本发明的具体实施例并结合附图，对本发明的技术方案作进一步的描述，

但本发明并不限于这些实施例。

[0017] 请参阅图1，本实施例中的配置有Tbox汽车防止儿童独自被锁车内系统实现方法，

包括如下步骤：

S1：获取驾驶座上驾驶员状态信息，如果驾驶员状态信息为无人时获取车辆内部人员

信息；

S2：在人员信息为只有儿童时实时监测车内温度、车内氧气含量；

S3：如果车内温度大于预设温度或者车内氧气含量小于预设氧气含量则进行报警；

S4：在经过预设次数报警后如果未获取回复时开启车内空调进行换气、降温。

[0018] 此处，首先获取驾驶座上驾驶员状态信息，如果驾驶员状态信息为无人时获取车

辆内部人员信息，接着进行确认人员信息是否仅有儿童，在人员信息为只有儿童时实时监

测车内温度和车内氧气含量，如果车内温度大于预设温度或者车内氧气含量小于预设氧气

含量，说明车内的环境不适合儿童的生存，容易危害儿童的健康，需要给用户进行报警以提

醒用户车内有遗留儿童，在经过预设次数报警后如果未获取回复时控制开启车内空调进行

换气和降温，提高车内的氧气含量和降低车内的温度，保证儿童的生命安全，安全性较高。

[0019] 车内安装本发明的硬件检测装置，安装配套的软件，并通过用户启动该功能，启动

一次后将一直有效，直到Tbox软件被刷新或者用户主动关闭该功能。本发明的硬件检测装

置包括：驾驶座压力传感器，驾驶座温度感应装置，车内红外感应装置，车内声音感应装置，

车内摄像头，左前车门红外感应器。在监听到用户已经将Tbox下电，发出语音提醒用户下车

时候不要将儿童留在车内。启动系统开始定时检查。

[0020] 步骤S1中监听车辆状态为熄火或者停止时通过驾驶座上的压力传感器和温度传
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感器获取驾驶员状态信息，判断驾驶员是否离开，如果压力传感器检测压力大于预设压力

和温度传感器检测温度大于预设温度时则驾驶员状态信息为有人，如果压力传感器检测压

力小于预设压力或者温度传感器检测温度小于预设温度时则驾驶员状态信息为无人。

[0021] 步骤S1中通过摄像头拍摄的车内第一实时图像和红外感应器发出的红外线获取

车辆内部人员信息。通过图像识别和红外感应器判断车内是否有儿童存在。

[0022] 如果驾驶员状态信息为无人启动车内声音感应装置监听车内声音，在间隔第一预

设时间后启动摄像头拍摄车内第一实时图像和红外感应器发出红外线以获取车辆内部人

员信息。在驾驶员状态信息为无人时控制开启车内声音感应装置监听车内声音，在监听到

声响后间隔10分钟时启动摄像头拍摄车内第一实时图像和红外感应器发出红外线以获取

车辆内部人员信息，判断车内是否有儿童。

[0023] 步骤S1中定时通过红外感应器发出的红外线和第一实时图像监测车辆内部人员

信息是否有人，每隔第二预设时间将第一实时图像发送至用户手机以使用户确认车内儿童

是否离开。如果车内没有儿童存在，定时通过红外线和图像识别监测车内是否有儿童存在。

每隔5分钟拍摄一张车内照片，并且将照片发送给用户手机，方便用户确认车内儿童已经离

开。

[0024] 在开启摄像头和红外感应器后超过第三预设时间获取的车辆内部人员信息为无

人时关闭摄像头和红外感应器、保持声音感应装置监听车内声音。在开启摄像头和红外感

应器后超过第三预设时间后通过图像识别和红外感应器确认车内没有儿童，则停止摄像头

和红外感应器的监测，在车内仅仅保持声音感应装置进行监听。

[0025] 在接收到用户反馈的儿童未离开信息时发送“用户请返回”提醒信息至用户，这样

可以及时提醒用户将儿童从车内领出。

[0026] 步骤S4还可以包括：与车内人员进行交互以获取车内人员的意识状态，所述交互

方式包括通过设置显示屏供车内人员进行点击交互或者通过设置语音交互件发出语音信

息并获取车内人员的语音回复，在车内人员为儿童时，在儿童的意识状态较好时可以点击

显示屏或者回复语音信息，如果显示屏没有被点击或者语音交互件没有采集到语音信息时

则说明儿童的意识状态较差，儿童处于危险状态。

[0027] 步骤S3或S4还可以包括：发送第一实时图像至用户；电话联系用户进行报警，及时

提醒用户。

[0028] 如果未能联系到用户时联系警察进行报警并将车内信息发送至警察，所述车内信

息包括车辆状态、车辆位置、车牌信息、第一实时照片、车内温度信息、车内氧气含量、车内

人员意识状态。

[0029] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领

域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替

代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
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