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@ Dispositif de freinage ou antirecul pour skis.

@ Linvention concerne un dispositif de freinage ou antivecul
pour skis, dans lequel les deux planches 1 sont équipées
chacune d'un é&lément mobile 2 commandé par l'utilisateur
desdites planches pour faire saillie perpendiculairement a leur
surface de glissement.

Ce dispositif est remarquable en ce que les déplacements
des dsux éiéments saillants 2 sont commandés simultanément
et a distance par le skieur au moyen d'une télécommande
comprenant : d'une part, deux postes récepteurs 6 coopérant
chacun avec un élément saillant 2 et d'autre part, un poste
&émetteur de commande 7 incorporé dans un des deux batons
de skis et assurant une transmission par ondes électromagné-
tiques aux deux postes récepteurs.

Application : pratique du ski de fond.
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La présente invention a trait & la pratique du ski et concerne plus
particuliérement les organes auxiliaires adaptés sur les planches de skis et
destinés A ralentir ou & arréter les mouvements de glissement de ces dernié-
res sur la neige. -

Ces organes, plus communément appelés "dlspos1t1fs de freinage", se
présentent généralement sous la forme d'un glément plat mobile équipant les
planches de skis, destiné & faire saillie par rapport aux surfaces de glisse-
ment de ces dernidres pour pénétrer dans l'épaisseur de la neige. Ces
éléments plats mobiles sont, le plus souvent, constitués par des palettes
articulées qui sont actionnées en position saillante par la libération d'un
organe élastique du type ressort.

Selon un premier mode de réalisation du moyen de commande de libéra-
tion dudit ressort, la palette, qui est en posifion de repos lorsque le skieur
a chaussé ses skis, est actionnée dans la position opposée, dite de freinage
- c'est-a-dire celle destinée A s'opposer au glissement-, dés que les attaches
de 1'uné ou des deux planches de ski se sont désolidarisées des chaussures

du skieur. Le but recherché lors de 1'étude de ce premier type de moyen de

- commande d'un dispositif de freinage a été plus particuliérement celui d'em-

pécher le glissement d'une planche de ski lorsque les moyens d'attache de
celle-ci 4 la chaussure se sont libérés intempestivement, par exemple au
moment d'une chute du skieur. '

Selon- un autre mode de réalisation du moyen de commande de libération
du ressort actionnant la palette, le skieur doit engager l'extrémité inférieure
d'un de ses batons de skis dans un organe creux préformé pour la recevoir
et commandant, sous l'effet d'une pression exercée par le skieur sur le baton
de ski, un sysiéme de libération du ressort actionnant la palette en position
de freinage. On comprend que le fonctionnement d'un tel dispositif de freina-
ge est assujetti aux ordres de l'utilisateur des skis ainsi équipés, lesquels
sont destinés plus particulitrement & la pratique du ski de fond. Le but
recherché lors de le-mise au point de ce deuxiéme type de moyen de comman-
de du ressort est différent du précédent car, en permettant au skieur
d'empécher le glissement de ses planches de skis dés que ces derniéres ont
tendance & amorcer une direction opposée & celle d'avancement, il assure au
dispositif de freinage une fonction "anti-recul". Cependant, 1'utilisation d'un
dispositif de freinage actionné par ce deuxiéme moyen -de commande est
destinée & des pratiquants confirmés car elle exige de ceux-ci beaucoup
d'habileté et de preclslon. En effet, pour éviter un mouvement anti-recul des
skis, il est 1nd1spensab1e qgue le skieur déclenche en méme temps les deux
dispositifs de freinage, ceci en engageant simultanément les deux bétons de
skis dans les deux organes creux desdits dispositifs. ;
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Faisant le bilan de cet état de fait, les demandeurs ont imaginé une
nouvelle conception de dispositif de freinage, destiné de préférence & la
pratique du ski de fond. Selon I'invention, les déplacements des deux élé-
ments mobiles qu'actionne le skieur pour faire saillie perpendiculairement par
rapport aux surfaces de glissement des deux planches de skis, sont comman-
dés simultanément et & distance par le skieur au moyen d'une télécommande
qui comprend :

- d'une part, deux postes récepteurs coopérant chacun avec un élément
saillant mobile,

- et d'autre part, un seul poste émetteur de commande incorporé dans
un des deux batons de skis et assurant une transmission par ondes glectro-
magnétiques aux deux postes récepieurs.

On comprend dés lors que l'installation d'une télécommande entre le
donneur d'ordre (le skieur) et l'exécuteur (le dispositif de freinage) permet
d'obvier aux inconvénients précités. En dutre, la commande simultanée des
déplacements des deux éléments saillants & partir d'un seul poste de comman-
de, offre 4 l'ensemble du dispositif de freinage des avantages communs aux
deux types de dispositifs de l'art aniérieur qui ont été évoqués ci-dessus.
En effet, le dispositif de I'invention peut étre actionné aussi bien lorsqu'une
planche de ski se désolidarise de la chaussure du skieur afin de stopper le
glissement de celle-ci, que lorsque le skieur souhaite empécher l'effet anti-
recul de ses planches de skis.

Le choix d'une transmission par ondes électromagnétiques a4 la place
d'une transmission méecanique a ¢été fait les demandeurs dans le souci de

respecter une totale indépendance entre le poste émetteur de commande et les

. postes récepteurs.

Selon une réalisation préférentielle de I'invention, le poste émetteur
comprend un organe & commande manuelle progressive, tel qu'un potentio-
métre lindaire, qui assure des déplacements proportionnels des deux éléments
saillants afin de moduler la hauteur de pénétration de ces derniers dans la
neige. Cette possibilité de réglage de la sortie des éléments saillants est
notable car elle permet de ce fait une régulation de la vitesse de freinage.

Selon une autre réalisation préférentielle de l'invention qgui concerne
plus précisément le mode d'entrainement des éléments saillants selon un
mouvement rectiligne uniforme, les déplacements de ceux-ci sont actionnés
chacun par un systéme crémaillere/roue dentée, entrainé par un moteur,
lequel est commandé par le poste récepteur. Un tel mode d'entrainement,
sans objet avec la force élastique d'un ressort des dispositifs antérieurs,
s'harmonise plus facilement avec une commande 4 distance et progressive des

déplacements desdits éléments saillants.
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D'autres caractéristiques et d'autres avantages de l'invention apparai-
tront plus clairement & la lecture de la description détaillée qui suit d'un
exemple de réalisation concréte, choisi pour illustrer les concepts fondamen-
taux de l'invention mais nullement limitatif de ses nombreuses variantes de
réalisations et d'applications.

Cette description se référe aux dessins annexés representant par deux
vues en coupe transversale, une planche (figure 1) et un béton (figure 2)
de ski équipés d'un dispositif de freinage selon I'invention.

La planche de ski 1, représentée sur le dessin de la figure 1, a son
sens d'avancement symbolisé par la fleche A. Dans sa partie arriére est
pratiquée une lumiére la dans laquelle évolue un élément dit saillant 2, selon
un mouvement rectiligne uniforme illustré par les fléches F. Cet élément
saillant 1, qui adopte la forme d'une palette, est destiné, lorsqu'il est en
position "sortie™, & pénétrer dans 'épaisseur de la neige sous-jacente & la
semelle de la planche 1 et 3 provoquer une force de résistance qﬁi s'oppose
soit 3 celle d'avancement de la planche (fleche A) soit & celle opposée & cette
derniére lorsque la planche glisSé vers l'arrieére (sens opposé & celui de la
fleche A). Alors que la partie basse 2a de ceite palette 2 est préformée selon
des cdtes qui ‘seront calculées par. un homme de métier pour offrir une
résistance suffisante aux efforts auxquels cette partie sera soumise en posi-
tion "sortie, sa partie haute 2b est pourvue sur son coté de dents destindes
4 s'engrener dans ceiles d'une roue dentée 3. Cette partie haute dentée 2b
définit donc une crémailiére qui transforme le mouvement de rotation R de la
roue dentée 3 en un mouvement rectiligne (fléches f) que suit” également la
partie basse ou palette 2a (fleches F). ' 7

L'entrainement en rotation de la roue dentée 3 dans I'un des deux sens
de la fléche R est réalisé au moyen d'un pignon 4, calé sur l'arbre de sortie
d'un moteur (non représenté) et dont les dén‘cs s'engrénent dans celles de la
roue 3. Afin de démultiplier I'effort moteur, le diamétre du pignon 4 est
moins important que celui de la roue 3.

Ainsi, selon la polarité du courant d'excitation du moteur, alimenté par
une batterie 5, le pignon 4 entraine la rotation R de la roue 3, laquelle
déplace la crémaillére 2b et la palette 2a dans un des sens des fléches F. I
en résulte que les polarités -du courant d'excitation du moteur sont directe-
ment lides & l'extension ou & la rétraction de la palette 2a par rapport au
plan de la semelle de la planche 1.

Le sens des polarités dudit courant est commandé par un poste récep-
teur 6 permettant, au moyen d'un collecteur d'ondes 6a (antenne), de cap-
ter et de reproduire des signaux transmis & I'aide d'ondes électromagnétiques

4 partir d'un poste émetteur 7 incorporé dans la poignée d'un des deux
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batons de ski, référencée 8 et illustrée & la figure 2. Cette poignée 8 du
baton de ski comprend également une batterie d'alimentation 7a du poste

~

émetteur 7, ainsi qu'un rhéostat & curseur Tb permettant de faire varier
intensité et le sens d'un courant modulateur du courant porteur qui, circu-
lant dans une antenne d'émission (non représentée) incorporée dans la partie
basse du baton, engendre des ondes électromagnétiques. Ces derniéres
induisent alors sur leur trajet, et notamment dans l'antenne de réception 6a
du poste récepteur 6 qu'elles rencontrent, un courant de forme et de fré-
quence identiques a celui du courant porteur initial. La détection du courant
modulateur porteur du signal identificateur du sens et de la durée de rota-
tion du moteur s'opére de maniére classique 4 I'intérieur du poste récepteur
8.

Ainsi, en déplagcant le curseur accessible du rhéostat 7b dans le sens

de 1a fléche C, le skieur commande la sortie de la palette 2a par rapport & la

semelle de la planche 1 selon une hauteur qui sera proportionnelle au dépla-

cement dudit curseur. Un déplacement inverse de ce dernier (sens opposé &
celui de la fldche C) provoquera la rétraction de la palette 2a. 7

Comme on l'a précisé au début du présent mémoire, un seul poste
émetteur 7 permet de commander simultanément deux postes récepteurs 6
installés sur une paire de planches de skis de la méme maniére que celle
représentée par le dessin de la figure 1.

Il est utile de préciser que, selon une earactéristique particuliérement
avantageuse de linvention, l'ensemble constitué du mécanisme d'entrainement
de la crémaillere 2b ei des composanis du poste récepteur 6, est agencé a
I4ntérieur d'un boitier 9 fixé sur la face supérieure de la planche 1. Tout en
assurant un rdle protecteur, ce boitier 9 permet une plus grande facilité de
montage sur la planche 1.

On comprendra que le dispositif de freinage déerit ci-dessus ne l'a été
qu'en vue d'une divulgation plutdét que d'une limitation et gque de nombreuses
modifications, combinaisons et substitutions peuvent étre effectuées par les .
hommes de métier spécialisés dans les techniques mises en cause, sans s'éloi-
gner ni de l'esprit ni de la portée de l'invention dans ses aspects les plus

larges.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de freinage ou anti-recul pour skis, dans lequel les deux
}t)lanehes sont équipées chacune d'un élément mobile commandé par l'utilisa-
teur desdites plahches pour faire saillie perpendiculairement & leur surface
de glissement, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE les déplacements des deux
éléments saillants sont commandés simultanément et & distance par le skieur
au moyen d'une télécommande.

2. Dispositif selon la revéndication 1, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE
la susdite télécommande comprend d'une part deux postes récepteurs coopé-
rant chacun avec un élément saillant et d'autre part; un poste émetteur de
commande incorporé dans un des deux béatons de skis et assurant une trans-
mission par ondes électromagnétiques aux deux postes récepteurs.

3. Dispositif selon les révendications 1 et 2, CARACTERISE PAR LE
FAIT QUE le poste émetteur comprend un organe 2 commande manuelle pro-
gressive qui assure des déplacements proporﬁonnels des deux éléments
saillants afin de moduler la hauteur de ﬁ:,énétration de ces derniers dams la
neige.

4. Dispositif selon la revendication 3, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE
le susdit organe & commande' manuelle progressive du poste émetteur est
constitué par un potentiométre linéaire. 7 ‘

5. Dispositif selon 1'ensemble des revendications 1 & 4, dans lequel les
éléments saillants se déplacent selon un mouvement rectiligne uniforme,
CARACTERISE PAR LE FAIT QUE les déplacements des susdits éléments
saillants sont actionnés chacun par un systéme crémaillére/roue dentée en-
trainé par un moteur, lequel est commandé par le poste récepteur.

6. Dispositif selon la revendication 5, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE
les dents de la crémaillére sont préformées sur le coté de l'extrémité haute
de I'élément saillant située au-dessus de la planche, alors que les dents de la
roue dentée s'engrénent dans celles d'un pignon calé sur l'arbre de sortie du
susdit moteur. 7

7. Dispositif selon la revendication 6, CARACTERISE PAR LE FAIT QUE
le diémétre du pignon est moins important que celui de la roue dentée afin
de démultiplier l'effort moteur. ‘

8. Dispositif selon les revendications 2, 5, 6 et 7 prises ensembles,
CARACTERISE PAR LE FAIT QUE le susdit poste récepteur, la partie haute
de 1'élément saillant et les organes nécessaires A l'entrainement de ce dernier
sont agencés dans un boitier protecteur fixé sur la planche de ski. '
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