
(19) 민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2014 06월24

(11) 등    10-1411020

(24) 등    2014 06월17

(51) 특허 (Int. Cl.)

     C09J 133/04 (2006.01)  C09J 7/02 (2006.01)

     G02B 5/30 (2006.01)  G02F 1/13 (2006.01)
(21) 원        10-2011-0146567

(22) 원        2011 12월29

     심사청    2013 01월28  

(65) 공개        10-2013-0077702

(43) 공개        2013 07월09

(56) 술 사 헌

KR1020090101762 A

JP2010037350 A

KR100678795 B1

(73) 특허

직주식 사

경상 도 미시 미  58 (공단동)

(72) 

리라

경  시 고산  56

경  시 고산  56

(74) 리

특허 아주양헌

체 청  수 :   16   심사  :    

(54)  칭 편  착 ,   착층  포 는 편    포 는 액 시 치

(57)  약

본  편  착 ,   착층  포 는 편    포 는 액 시 치에 

것 다. 보다 체 , 본  특  보  편 에 착시 미 포 생  억 고 내  신뢰

 착층   가능  편  착 ,   착층  포 는 편    포 는 액

시 치에  것 다.

  도 - 도1

등록특허 10-1411020

- 1 -



특허청  

청  1 

( 타)아크릴계 공 체, 경   실란 커 링  포 는 편  착 ,

상  ( 타)아크릴계 공 체는 량평균 량  80만g/mol 상 고,

상  편  착  루어진 착층  경  후 85℃  10
-3
-10

2
 rad/s 진동수에   듈러스가 27 x

10
3
 Pa 상 고,

40℃  90% 상 습도에  수 과도(water vapor transmission rate, WVTR)가 100g/m
2
·day  보

 착  사 는 편  착 .

청  2 

1 에 어 , 상   듈러스는 27 x 10
3 
~ 2 x 10

5
 Pa  것  특징  는 편  착 . 

청  3 

1 에 어 , 상  보  고리  폴리 계, 폴리( 타)아크릴 트계, 폴리카보 트계, 폴리에

스 계, 폴리에 술폰계, 폴리술폰계, 폴리아미드계, 폴리 미드계, 폴리 계, 폴리아릴 트계, 폴리

비닐알 계, 폴리염 비닐계, 폴리염 비닐리 계 또는 들   것  특징  는 편  착 .

청  4 

1 에 어 , 상  ( 타)아크릴계 공 체  량평균 량  80만-180만g/mol  것  특징  는 편

 착 . 

청  5 

1 에 어 , 상  ( 타)아크릴계 공 체  리 도는 -29℃ 미만  것  특징  는 편

착 .

청  6 

1 에 어 ,  상  ( 타)아크릴계 공 체는 드 시  갖는 ( 타)아크릴계 단량체,  알킬  갖는

( 타)아크릴계 단량체  카 복시  갖는 ( 타)아크릴계 단량체  공 체  것  특징  는 편

 착 .

청  7 

1 에  어 ,  상  경 는  시아 트계,  카 보 미드계,  에폭시계,  아지리 계,  라민계,

아민계, 미드계, 아미드계  들   루어진  택 는 것  특징  는 편

착 .

청  8 

1 에 어 , 상  경 는 시아 트계 경  카 보 미드계 경  2:1 내지 30:1  량비

  것  특징  는 편  착 .

청  9 

1 에 어 , 상  경 는 상  ( 타)아크릴계 공 체 100 량 에  0.5-5 량  포 는 것

특징  는 편  착 .

청  10 
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1 에 어 , 상  실란커 링 는 에폭시  갖는 것  특징  는 편  착 .

청  11 

1 에 어 , 상  실란커 링 는 상  ( 타)아크릴계 공 체 100 량 에  0.01-5 량  포

는 것  특징  는 편  착 .

청  12 

1  내지 11   어느   편  착   착층  포 는 편 .

청  13 

12 에 어 , 상  편  상  착층과 40℃  90% 상 습도에  수 과도가 100g/m
2
·day 

보  포 는 것  특징  는 편 .

청  14 

12 에 어 , 상  편  편 ; 상  편  상 에 층 는 1보 ;  상  편  

에 층 고, 액 시  에 층 는 2보  포 고,

상  2보  40℃  90% 상 습도에  수  과도가 100g/m
2
·day 고, 상  2보  상

착층에  액 시  에 층 는 것  특징  는 편 .

청  15 

12 에 어 , 상  편  편 ; 상  편  상 에 층 는 1보 ; 상  편  

에 층 는 2보 ;  상  2보  에 층 고, 액 시  에 층 는 3보

 포 고, 

상  2보 과 3보   나 상  40℃  90% 상 습도에  수  과도가 100g/m
2
·day

고, 상  3보  상  착층에  2보 과 액 시  사 에 층 는 것  특징  는

편 .

청  16 

12  편  포 는 액  시 치.

  

 술  야

본  편  착 ,   착층  포 는 편    포 는 액 시 치에 [0001]

것 다. 보다 체 , 본  특  보  편 에 착시 미 포 생  억 고 내  신뢰

  착층   가능  편  착 ,   착층  포 는 편    포

는 액 시 치에  것 다.

 경  술

편  액  시 치  시  가시  ,  진동  어 는  액   안[0002]

에 사 고 다. 액  시 치   야가 개     근에는 트  컴퓨 , 액

니 , 액  컬러 , 액  비 , 차량 탑재  비게  시스 , 스  폰   내 에  사

는 계측  등  폭   나타내고 다. 

, 편  편   상  편  양 에 층 는 보  다. 보 는 트리[0003]

아 틸 룰 스(TAC)  사 여 다. 그러나, 근 TAC  가격 또는  특   여, TAC

  편  보  사 고  는 시도가 많아지고 다.

TAC   가격 또는  특  에  우수 다. 그러나, TAC   수 과도가 낮아 래[0004]
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TAC에 사  편  착  사 여 착  경우   편  고 에  치시 미 포가 

생  수 고, 내  어질 수 다는  다.

 내

결 는 과

본   수 과도가 낮  보 에 시   편  고 에  시간 치 라도[0005]

미  포 생 가 없게 는 편  착  공 는 것 다.

본  다   수 과도가 낮  보 에 시   편  고 에  시간 치[0006]

라도 내  신뢰  게 는 편  착  공 는 것 다.

본  또 다   상  편  착   착층  포 는 편  공 는 것 다.[0007]

본  또 다   상  편  포 는 액 시 치  공 는 것 다.[0008]

과  결 수단

본    편  착 는 량평균 량  80만g/mol 상  ( 타)아크릴계 공 체, 경[0009]

 실란 커 링  포 고, 상  편  착  루어진 착층  경  후 85℃  10
-3
-10

2
 rad/s 진동

수에   듈러스가  27  x  10
3
 Pa  상 고,  40℃   90%  상 습도에  수 과도(water  vapor

transmission rate, WVTR)가 100g/m
2
·day  보  착  사  수 다.

본  다   편  편  착   착층  포  수 다.[0010]

본  또 다   액  시 치는 상  편  포  수 다.[0011]

 과

본  수 과도가 낮  보 에 시   편  고 에  시간 치 라도 미  [0012]

포 생 가 없고, 내 신뢰  어지지 않게 는 편  착  공 다.

도  간단  

도 1  본   체 에  편  단 도  나타낸 것 다.[0013]

도 2는 본  다  체 에  편  단 도  나타낸 것 다.

 실시   체  내

본    편  착 는 경  후 85℃  10
-3
 ~ 10

2 
rad/s 진동수에   듈러스가 27 x 10

3
[0014]

Pa 상   수 다.

 듈러스가 27 x 10
3
 Pa 미만  편  착 , 40℃  90% 상 습도에  수 과도가 100g/m

2
·day[0015]

 보  착 여 편   경우,  편  고 에  치  경우 미 포가 생

수 고,    량  수 ,  듈러스가 27 x 10
3
 Pa보다 과도 게 낮  경우 가  내

 신뢰  어질 수도 다.

람직 게는,  듈러스는 27 x 10
3 
~ 2 x 10

5
 Pa   수 다.[0016]

 듈러스는 통상   측  수 다.[0017]

경  착 가 70㎛ 상, 람직 게는 70㎛ 내지 1mm  께  층  착 시트  지  8mm  원  [0018]

단 여  시편  비 다.  Physica社  MCR-501  비  사 여  85℃   10
-3

 ~  10
2
 rad/s  각 도

oscillation 여  frequency  sweep  스트  진 다.   듈러스(storage  modulus,  G')  값

다.
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 듈러스 측 에  편  착 는 35℃, 상 습도 45% 건에  3  동안 치  경 시킬 수[0019]

지만, 에 지 않는다.

, 편  보 는 트리아 틸 룰 스(TAC), 아 틸 룰 스  같  룰 스계 [0020]

 사 여 다. 러  룰 스계  수 과도가 다. 그 결과, 편  고 에  시간 치

라도 착  내      경우 편   쉽게 빠 나갈 수 어, 편

에  미 포가 생 지 않고,  량 가 없 , 내  신뢰  어지지 않는다. 

근  특  또는 가격 등   여 룰 스계   편  보  사 고 [0021]

다. 그러나, 러  룰 스계   룰 스계 에 비  수 과도가 0.3-3g/m
2
·day 

수  매우 낮다. 그 결과, 편  고 에  시간 치  경우 착층 내    

편   빠 나가지 못  편  내 에 포가 생  수 고, 내  신뢰  어질 수 , 

량  생  수 다.

본  편  착 는 40℃  90% 상 습도에  수 과도(water vapor transmission rate, WVTR)가[0022]

100g/m
2
·day  보  착  사  수 다. 본  편  착 는 수 과도가 낮

보 에 라도 편  고 에  치  경우 미  포가 생 지 않고, 내  신뢰  우수  수

다.

본  편  착 는 수 과도가 100g/m
2
·day  보  액 시 에 착 거나, 수[0023]

과도가 100g/m
2
·day  보   착 는  사  수 다.

본  편  착 가 착  수 는 보  40℃  90% 상 습도에  수 과도가 100g/m
2
·day[0024]

가  수  다.  람직 게는 0.5~70  g/m
2
·day,   람직 게는 0.5~10g/m

2
·day,  가  람직 게는

0.3-3g/m
2
·day가  수 다.

보 는 비  상 폴리 (cyclic olefin polymer, COP) 등  포 는 고리  폴리 계, 폴[0025]

리( 타)아크릴 트계, 폴리카보 트계, 폴리에틸 탈 트(PET) 등  포 는 폴리에스 계, 폴

리에 술폰계,  폴리술폰계,  폴리아미드계,  폴리 미드계,  폴리 계,  폴리아릴 트계,

폴리비닐알 계, 폴리염 비닐계, 폴리염 비닐리 계 또는 들    수 다. 

람직 게는 고리  폴리 계,  폴리카보 트계,  폴리( 타)아크릴 트계,  또는 폴리에스 계가 [0026]

수 다. 

보  께는 특별  지 않지만, 10㎛-200㎛, 람직 게는 30㎛-120㎛가  수 다.[0027]

편  착 는 ( 타)아크릴계 공 체, 경   실란 커 링  포  수 다.[0028]

( 타)아크릴계 공 체는 량평균 량  80만g/mol 상   수 다. 80만g/mol 미만  경우, 착층[0029]

 듈러스가 낮아 수 과도가 100g/m
2
·day  보  착 여  편  고 에  치

경우 미 포가 생  수 고,    량  수 , 내  신뢰  어질 수 다. 람직

게는 80만-180만g/mol,  람직 게는 90만-160만g/mol   수 다.

( 타)아크릴계 공 체는 리 도가 -29℃ 미만   수 다. 상   내에 , 수 과도가 100g/m
2

[0030]

·day  보 에 시 편  고 에  치 라도 미  포가 생 지 않고, 내  신뢰

우수  수 다. 람직 게는, -40 ~ -30℃,  람직 게는 -38 ~ -31℃가  수 다.

( 타)아크릴계 공 체는 드 시  갖는 ( 타)아크릴계 단량체, 알킬  갖는 ( 타)아크릴계 단량체,[0031]

 카 복시  갖는 ( 타)아크릴계 단량체  공 체  수 다.

드 시  갖는 ( 타)아크릴계 단량체는 말단 또는  내에 드 시  갖고 탄 수 2-20  알킬[0032]

갖는 ( 타)아크릴산 에스 가  수 다.  들 , 2- 드 시에틸 ( 타)아크릴 트, 2- 드 시

 ( 타)아크릴 트, 2- 드 시 틸 ( 타)아크릴 트, 4- 드 시 틸 ( 타)아크릴 트, 6- 드 시

헥실  ( 타)아크릴 트,  1,4-시클 헥산 탄   ( 타)아크릴 트,  1-클 -2- 드 시

( 타)아크릴 트, 에틸 리  ( 타)아크릴 트, 1,6-헥산  ( 타)아크릴 트, 타에리
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스리  트리( 타)아크릴 트, 타에리스리  타( 타)아크릴 트, 틸 라  ( 타)아크

릴 트,  트리 틸  ( 타)아크릴 트,  트리 틸 에탄 ( 타)아크릴 트,  2- 드 시-3- 닐

시 ( 타)아크릴 트,  4- 드 시사 클 헥실( 타)아크릴 트,  4- 드 시사 클 헥실  ( 타)아

크릴 트,  사 클 헥산 탄  ( 타)아크릴 트  루어진  택 는 1  상  포

 수 지만, 들에 는 것  아니다. 

드 시  갖는 ( 타)아크릴계 단량체는 ( 타)아크릴계 공 체  0.1-10 량%, 람직 게는 0.5-2 량[0033]

%  포  수 다. 상   내에  착  착  는 결과  얻  수 다.

알킬  갖는 ( 타)아크릴계 단량체는 비  탄  1-20   또는 지  알킬  갖는 ( 타)아크릴[0034]

산 에스  포  수 다.  들 , 틸 ( 타)아크릴 트, 에틸 ( 타)아크릴 트,  (

타)아크릴 트, n- 틸 ( 타)아크릴 트, t- 틸 ( 타)아크릴 트, iso- 틸 ( 타)아크릴 트, 틸

( 타)아크릴 트, 헥실 ( 타)아크릴 트, 2-에틸헥실( 타)아크릴 트, 헵틸 ( 타)아크릴 트, 틸

( 타)아크릴 트, iso- 틸 ( 타)아크릴 트, 닐 ( 타)아크릴 트, 실 ( 타)아크릴 트  라

우릴 ( 타)아크릴 트  루어진  택 는 1  상  미  수 지만, 들에 는 것

아니다. 

알킬  갖는 ( 타)아크릴계 단량체는 ( 타)아크릴계 공 체  84~99.9 량%, 람직 게는 84-99.8 량[0035]

%,  람직 게는 85~95 량%  포  수 다. 

카 복시산  갖는 ( 타)아크릴계 단량체는 ( 타)아크릴산  β-카 복시에틸 ( 타)아크릴 트  루[0036]

어진  택 는 1  상  미  수 지만, 들에 는 것  아니다. 

카 복시산  갖는 ( 타)아크릴계 단량체는 ( 타)아크릴계 공 체  0~6 량%, 람직 게는 0.1-6 량[0037]

%,  람직 게는 1~4 량%  포  수 다. 상   내에  착  착  는 결과  얻  수

다.

( 타)아크릴계 공 체는  고리  갖는 비닐계 단량체, 지  고리  갖는 비닐계 단량체, 리도닐[0038]

 갖는 비닐계 단량체, N-치  말 미드, 릴  갖는 단량체 또는 들     수 다.

 고리  갖는 비닐계 단량체는 양  복  갖는 비닐계 단량체가  수 다.[0039]

 체 ,  고리  갖는 비닐계 단량체는  식 1   갖는 비닐계 단량체가  수 다.[0040]

< 식 1>[0041]

[0042]

(상 에 , R1  수  또는 C1-C5  알킬 고, m  0-10  수 고, X는 닐 , 틸 닐 , 틸에틸 닐[0043]

, 시 닐 , 닐 , 시클 헥실 닐 , 클 닐 , 브 닐 , 닐 닐   질 닐

루어진  택 다.) 

다  체 ,   고리  갖는 비닐계 단량체는  식 2   갖는 비닐계 단량체가  수[0044]

다.

< 식 2>[0045]

[0046]

(상 에 , R2는 수  또는 C1-C5  알킬 고, m  0-10  수 고, Y는 산  또는 고, Ar  닐 , [0047]

틸 닐 , 틸에틸 닐 , 시 닐 , 닐 , 시클 헥실 닐 , 클 닐 , 브 닐 , 닐

닐   질 닐  루어진  택 다.)

체 는, 상  식 1 또는 2   갖는 비닐계 단량체는 시 ( 타)아크릴 트, 2-에틸 시[0048]

( 타)아크릴 트, 질 ( 타)아크릴 트, 닐 ( 타)아크릴 트, 2-에틸티 닐 ( 타)아크릴 트,
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2- 닐에틸 ( 타)아크릴 트, 3- 닐  ( 타)아크릴 트, 4- 닐 틸 ( 타)아크릴 트, 2-2- 틸

닐에틸  ( 타)아크릴 트,  2-3- 틸 닐에틸  ( 타)아크릴 트,  2-4- 틸 닐에틸  ( 타)아크릴 트,

2-(4- 닐)에틸  ( 타)아크릴 트,  2-(4-(1- 틸에틸) 닐)에틸  ( 타)아크릴 트,  2-(4- 시

닐)에틸 ( 타)아크릴 트, 2-(4-사 클 헥실 닐)에틸 ( 타)아크릴 트, 2-(2-클 닐)에틸 ( 타)아

크릴 트, 2-(3-클 닐)에틸 ( 타)아크릴 트, 2-(4-클 닐)에틸 ( 타)아크릴 트, 2-(4-브

닐)에틸 ( 타)아크릴 트, 2-(3- 닐 닐)에틸 타아크릴 트,  2-(4- 질 닐)에틸 타아크릴

트  루어지는  택 는 1  상  포  수 지만, 들에 는 것  아니다.    

또 다  체 ,  고리  갖는 비닐계 단량체는 시 에틸 리  ( 타)아크릴 트, 에틸  [0049]

시드 변  닐  ( 타)아크릴 트, 비 닐 ( 타)아크릴 트, 스티 , 비닐 루엔, 알 - 틸스티 ,

드 시에틸  타-나  ( 타)아크릴 트가  수 다.

지  고리  갖는 비닐계 단량체는 탄 수 4개 내지 20개  단  또는 복  지  고리  갖는 ([0050]

타)아크릴산 에스  또는 ( 타)아크릴계 단량체  포  수 다.  들 , 사 클 틸 ( 타)아크릴

트, 사 클 헥실 ( 타)아크릴 트 또는 보 닐 ( 타)아크릴 트  포  수 지만, 에 

지 않는다.

리도닐  갖는 비닐계 단량체는 N-비닐 리돈  포  수 지만, 에 지 않는다.[0051]

릴  갖는 단량체는 릴 ( 타)아크릴 트 또는 트라 드 릴 ( 타)아크릴 트 등  포 는 [0052]

릴  갖는 비닐계 단량체, 릴 시아 트, 릴 에 트 또는 릴 타 에 트  포  수

지만, 에 지 않는다.

N-치  말 미드는 말 미드  N  탄 수 1-5  알킬 , 탄 수 6-10  아릴  또는 탄 수 5-10  시클[0053]

알킬  치  말 미드  수 다.

 고리  갖는 비닐계 단량체, 지  고리  갖는 비닐계 단량체, 리도닐  갖는 비닐계 단량체,[0054]

N-치  말 미드, 릴  갖는 단량체 또는 들   ( 타)아크릴계 공 체  0-30 량%, 람

직 게는 0.1-14 량%   수 다. 

( 타)아크릴계 공 체는 통상  공 체    수 다.  들 , 상  단량체  [0055]

에 개시  첨가 고  수 다. 개시 는 2,2-아 비스(2,4- 틸 니트릴), 아 비스 티

니트릴,  사 드, 라우  사 드, 리- 틸-(2-에틸헥실) 시카보 트, 리-

아 -(2-에틸헥실) 시카보 트,  1,1- ( 리- 틸 시)시클 헥산,  1,1- ( 리-아 시)시

클 헥산, 리- 틸 시-3,5,5-트리 틸헥사 에 트, 1,1- ( 리- 틸 시)-3,3,5-트리 틸시클

헥산, 칼 트, 나트 트, 암 늄 트  아 계 수  개시  루어지는 

 택  1  또는 2  상  수 지만, 들에 는 것  아니다. 개시 는 알킬  갖는 ( 타)아크

릴계 단량체 100 량 에 여 0.001-2 량  포  수 다. 

공 체는 탁 ,  등   사 여  수 지만, 에 지 않는다.  도[0056]

 시간  게  수 다.

경 는 ( 타)아크릴계 공 체 100 량 에 여 0.5-5 량  포  수 다. 상   경우, 착[0057]

층   듈러스가 아 수 과도가 100g/m
2
·day  보  착 여  편  고 에

치  경우 미 포가 생 지 아니 , 에 량  야 시키지 아니 다. 또 , 착층  가 도가 

지않아 편  보  시  스트 스가 생시키지 않는다. 람직 게는 0.5-4.7 량  포

 수 다.

경 는 시아 트계, 카 보 미드계, 에폭시계, 아지리 계, 라민계, 아민계, 미드계, 아미드계[0058]

 들   루어진  택  수 다. 

 실시 에 , 경 는 시아 트계 경  단독  사  수 다.[0059]

다  실시 에 , 경 는 시아 트계  카 보 미드계   사  수 다. 시아 트[0060]

계 경 :카 보 미드계 경 는 2:1 내지 30:1  량비   수 다.

시아 트계 경 는 당업 에게 알 진 통상  것  사  수 다.  들 , 2,4-트릴  시[0061]

아 트, 2,6-트릴  시아 트, 수  트릴  시아 트, 1,3-크실  시아 트, 1,4-
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크실  시아 트,  닐 탈-4,4- 시아 트,  1,3-비스 시아나 틸 시클 헥산,  트라

틸크실  시아 트,  1,5-나 탈  시아 트,  2,2,4-트리 틸헥사 틸  시아 트,

2,4,4-트리 틸헥사 틸  시아 트, 트리 틸  트릴  시아 트 어 트, 트리 틸

 크실  시아 트 어 트, 리 닐 탄트리 시아 트  틸 비스트리 시아 트

루어진  택 는 1  상  포  수 다.

카 보 미드계 경 는 당업 에게 알 진 통상  것  사  수 다.  들 , 카 보 미드계 경[0062]

는 -(-N=C=N-)-  포 는 라  특별  지 않지만,  같   단  포 는 카 보

미드계 경   들 수 다.

[0063]

(상 에 , n  5-100  수 다).[0064]

카 보 미드계 경 는 량평균 량 1,000-5,000g/mol   수 다. 상  에 , 경   [0065]

도가 여 액  안  고, 공 체  경    수 다. 

실란커 링 는 ( 타)아크릴계 공 체 100 량 에 여 0.01-5 량  포  수 다. 상   내에[0066]

, 액  과  착  우수 고 ( 타)아크릴계 공 체   안  우수  수 다. 람직 게는

0.01-1 량 ,  람직 게는 0.01-0.5 량  포  수 다.

실란커 링 는 당업 에게 알 진 통상  것  사  수 다.  들 , 3- 리시드 시  트리 시[0067]

실란, 3- 리시드 시 틸 시실란, 2-(3,4-에폭시시클 헥실)에틸 트리 실란 등  에폭시 

 갖는 규  ; 비닐 트리 시 실란, 비닐 트리에 시 실란, ( 타)아크릴 시  트리 시실란

등   포   규  ; 3-아미  트리 시실란, N-(2-아미 에틸)-3-아미  트

리 시실란, N-(2-아미 에틸)-3-아미  틸 시실란 등  아미   규  ;  3-클

  트리 시실란 등  루어진  택 는 1  상  포  수 지만, 들에 
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는 것  아니다. 람직 게는, 에폭시  갖는 실란 커 링  사  수 다.

편  착 는 매   포  수도 다. 매는 특별  지 않지만, 틸에틸  등  사  수[0068]

다.

본  다   편  상  편  착   루어진 착층  포  수 다.[0069]

체 , 상  편  상  착층  40℃  90% 상 습도에  수 과도가 100g/m
2
·day  보[0070]

 포  수 다. 

40℃  90% 상 습도에  수 과도가 100g/m
2
·day  보 에  상  내  상술   같다.[0071]

상  보  상  착층에   액 시 에  층 거나,  40℃   90%  상 습도에  수 과도가

100g/m
2
·day  또는 과  다  보 에 층  수 다.

착층  편  착  건 시   수 다.[0072]

착층  께는 건  후 5㎛~100㎛가  수 다. 건 는 90℃에  4  동안 수  수 지만, 에 지[0073]

않는다.

편  편 ,  편  양 에 층  보  포 다. [0074]

편 는 폴리비닐알 계  루어지 ,  에 계 없  폴리비닐알 계  특별  [0075]

지 않는다.  들 , 편 는  포 말  폴리비닐알  , 아 아 틸  변  폴리비닐알

 등  변  폴리비닐알   사  수 다.

폴리비닐알  도는 1,500-4,000  람직 다. 상   내에 , 편  재  능  수 고 편  [0076]

 시  특  어나지 않는다.

편 는 폴리비닐알  에 드나 색  염료  염색시키고,   연신시  다.[0077]

체 ,  과 , 염색 단계, 연신 단계  거쳐 다. 각 단계  수 는  당업 들에게 통상

 알  다. 

편  께는 특별  지 않지만, 람직 게는 10㎛-50㎛가  수 다.[0078]

보 에  내  상술   같다.[0079]

보  께는 특별  지 않지만, 10㎛-200㎛, 람직 게는 30㎛-120㎛가  수 다. [0080]

도 1  본  편   체  나타낸 것 다. [0081]

도 1에 , 편  편 (1); 상  편  상 에 층 는 1보 (2);  상  편  [0082]

에 층 고, 액 시 (도시 지 않 ) 에 층 는 2보 (3)  포  수 다. 상  2보

 40℃  90% 상 습도에  수  과도가 100g/m
2
·day 고, 상  2보  상  착층(4)에 

 액 시  에 층  수 다.

도 2는 본  편  다  체  나타낸 것 다. [0083]

도 2에 , 편  편 (1); 상  편  상 에 층 는 1보 (2); 상  편  [0084]

에 층 는 2보 (3a);   상  2보  에 층 고, 액 시 (도시 지 않 ) 에

층 는 3보 (3b)  포  수 다. 상  2보 과 3보   나 상  40℃  90% 상

습도에  수  과도가 100g/m
2
·day 가  수 다. 상  3보  착층(4,5)에  2보

과 액 시  사 에 층  수 다. 착층(4,5)  나 상  상  편  착   수 

다.

본  또 다   액  시 치는 상  편  포  수 다.[0085]

체 , 액  시 치에  편  액  시  (front side) 측에 치 는  편 , 후[0086]

(rear side) 측  라 트  액 시  사 에 치 는 후  편 , 또는  다 사  수 다. 

, 본  람직  실시  통  본     욱 상   다. 다만, 는[0087]

본  람직  시  시  것  어  미 도 에  본  는 것   수는
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없다. 

여 에 재 지 않  내   술 야에  숙    술   수 는 것 므  그[0088]

 생략  다.

 실시  비 에  사   체  사양  다 과 같다.[0089]

(A)( 타)아크릴계 공 체  [0090]

(A1) CI-203(Soken, Mw:160만g/mol, Tg:-33℃)[0091]

(A2) X-310-750S(Saiden, Mw:90만g/mol, Tg:-31℃)[0092]

(A3) CI-329(Soken, Mw:90만g/mol, Tg:-38℃)[0093]

(A4) 269( 직, Mw:40만g/mol, Tg:-29℃)[0094]

(B)경[0095]

(B1) 시아 트계  경  시아 트  트리 틸  어 트체  트  L(Nippon[0096]

Polyurethane Industry, Japan)

(B2)카 보 미드계 경  (V05S:니신보 미칼)[0097]

(C)실란커 링  3- 리시독시 시실란(KBM-403, 신 츠 공업사)  사 다.[0098]

실시  1[0099]

틸에틸  20 량 에 ( 타)아크릴계 공 체 (A1) 100 량 , 경 (B1) 0.5 량   경 (B2) 0.16[0100]

량  고 25℃에  5  동안 다. 실란커 링  0.35 량  첨가 고 25℃에  5  동안 

여, 편  착  다.

실시  2-6과 비  1-3[0101]

상  실시  1에  ( 타)아크릴계 공 체  , 경  량    1(단 : 량 , 고  )과[0102]

같  변경  것  고는 동   실시 여, 편  착  다.

 1

[0103] 실시 비

1 2 3 4 5 6 1 2 3

(A) (A1) 100 100 100 - - - - 100 100

(A2) - - - 100 100 - - - -

(A3) - - - - - 100 - - -

(A4) - - - - - - 100 - -

(B) (B1) 0.5 1.6 1.87 0.8 3.25 4.5 3.85 0.16 -

(B2) 0.16 0.16 0.16 0.16 - 0.16 0.16 0.16 0.16

(C) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

실험 : 편  착   평가[0104]

상  실시  비 에   편  착 에    평가 고, 그 결과    2에 나타[0105]

내었다.

 평가 [0106]

(1)  듈러스(Pa):상   편  착    폴리에틸 탈 트 에 도포 고[0107]

90℃에  4  동안 건 시 , 20㎛ 께  착층  갖는 착 시트  다. 35℃  상 습도 45%  

건에  3 간 보 여 착  경 시 다. 경  착층 여러 개  겹쳐 1mm 께  경  착층  

 착 시트  지  8mm  원  단 여 시편  다.  탄  측 (MCR-501, Physica사)  사

여, 85℃  도, 10
-3
-10

2
 rad/s 진동수에  frequency sweep test  실시 여  탄  측 고 

값  다.
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(2)고  미 포 생 여 :상   착   편  다. 보  COP (40℃ [0108]

90% 상 습도에  수 과도:2g/m2·day, 께:33㎛, ZEONOR, Zeon사)  사  편 에 착  도공 여

편  다.  편  10cm x 8cm  단 다. 액 시 치 또는 리 에 착  후, 50℃

 3.5 압에  착시킨다. 편  착  액 시 치 또는 리  건열 건  85℃에  250시간 동안

치 고 25℃에  1시간 상 동안 치 다. 편  내 에 포가 생 었는지 여  안 또는  미

경  통  찰 다. 포가 생 지 않  경우  ×, 포가 생  경우  ○  시 다.

(3)내  신뢰 :상  (2)  동    편  10cm x 8cm  단 다. 액 시 치 또는 리[0109]

에 착  후, 50℃  3.5 압에  착시킨다. 건열 건  85℃에  250시간, 내습열 건  60℃/90% 상

습도에  250시간, 25℃에  1시간 상 동안 치 다. 편  단 에  착층  들뜸, 포 생 여

평가 다. 평가  다 과 같다. 

◎:단 가 들뜸  포 생  없[0110]

○:단 가 약간 들뜸, 포가  생[0111]

△:단 가 약간 들뜸, 포가 많  생[0112]

×:단 가 많  들뜸, 포가 많  생[0113]

(4) 착  크리 (㎛):상  (2)  동    편  1.5cm x 12cm  단 다. 착  1.5cm[0114]

x 1.5cm  리 에 착  후 50℃  3.5 압에  착시킨다. 25℃에  1  동안 치 여 시편  

다. UTM(Universal Test Machine)  여 시편  2.25kgf  1000  동안 당겼  , 착층  난

거리(㎛)  착  크리  측 다.

 2

[0115] 실시 비

1 2 3 4 5 6 1 2 3

 듈러스 (103 Pa) 27.4 37.6 53.8 27.5 55.0 29.6 12 22.9 26

고 미 포 생여 × × × × × × ○ ○ ○

내 신뢰 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ × ◎ ◎

착  크리  (㎛) 210 100 80 130 90 190 100 210 490

상   2에  나타난  같 , 본  편  착   착층  포 는 편  고 에[0116]

시간 치 라도 미 포가 생 지 않았고, 내  신뢰   알 수 다. 

도

도 1
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도 2
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