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cocked in order to bring the weapon (1) into a loaded state. The aim of the invention is to ensure a reliable setting of the weapon (1)
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comprising a firing pin spring which acts on a firing pin and which can be cocked, and to the use of such a weapon (1).

(57) Zusammenfassung:
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Die Erfindung betriftt eine Schusswaffe (1), mit einer auf einen Schlagbolzen wirkenden Schlagfeder, welche spannbar ist, um die
Schusswaffe (1) in einen geladenen Zustand zu bringen. Um eine zuverldssige Herstellung eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe (1) zu gewahrleisten, ist erfindungsgemill flir eine automatische Herstellung eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe (1) unter vordefinierten Bedingungen ein Sicherungssystem vorgesehen, welches einen elektrischen Energiespeicher
(3) sowie eine mit dem Energiespeicher (3) verbundene elektromechanische Betétigungseinrichtung (2) umfasst, mittels welcher
die Schlagfeder entspannbar ist. Dariiber hinaus betrifft die Erfindung ein Sicherungssystem fiir eine Schusswaffe (1). Weiter
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines sicheren Zustandes einer Schusswaffe (1) mit einer auf einen
Schlagbolzen wirkenden Schlagfeder, welche spannbar ist. Dariiber hinaus betrifft die Erfindung eine Verwendung einer
derartigen Schusswaffe (1).
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Schusswaffe mit Sicherungssystem

Die Erfindung betrifft eine Schusswaffe, mit einer auf einen Schlagbolzen wirkenden
Schlagfeder, welche spannbar ist, um die Schusswaffe in einen schussbereiten Zustand

Zu bringen.

Dartber hinaus betrifft die Erfindung ein Sicherungssystem filr eine Schusswaffe.

Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Entspannung einer Schusswaffe mit einer

auf einen Schlagbolzen wirkenden Schlagfeder, welche spannbar ist.

Dardber hinaus betrifft die Erfindung eine Verwendung einer derartigen Schusswaffe.

Aus dem Stand der Technik sind beispielsweise als Gewehre ausgebildete Schusswaffen
der eingangs genannten Art bekannt, welche in der Regel zur Jagd eingesetzt werden.
Dabei wird das Gewehr normalerweise durch Bewegen eines Ublicherweise an einem
Schaft angeordneten Spannschiebers von einer ersten Position in eine zweite Position in
einen schussbereiten Zustand gebracht, indem durch die Bewegung des Spannschiebers
eine Schlagfeder gespannt wird. Bei einer weiteren konstruktiven Ausflihrung von
Gewehren wird die Schlagfeder durch ein Abkippen bzw. Brechen des Laufes gespannt.
Um den Spannschieber in der zweiten Position und die Schlagfeder gespannt zu halten,
ist meist ein einrastender Mechanismus vorgesehen, welcher Ublicherweise eine
Sperrklinke umfasst. Wenn die Schlagfeder gespannt und das Gewehr geladen ist, wird
bei Betatigen eines Abzuges der Sperrmechanismus gelést und durch den mit der
Schlagfeder verbundenen Schlagbolzen ein Schlag auf eine Patrone ausgetibt, wodurch

ein Schuss abgegeben wird.

Bei einem Einsatz eines entsprechenden Gewehres bei der Jagd ist das Gewehr in der
Regel geladen und entspannt. Dabei ist eine Schlagfeder entspannt, wodurch das
Gewehr in einem sicheren Zustand ist. Weiter kann ein mit einer Sicherung ausgebildetes
Gewehr auch bei gespannter Schlagfeder in einen sicheren Zustand gebracht werden,
indem eine Sicherung aktiviert wird, welche eine Schussauslésung durch ein Blockieren
des Schlagbolzens verhindert. Um eine versehentliche Schussauslésung zu verhindern,

wird das Gewehr erst kurz vor Abgabe eines Schusses, wenn ein Ziel bereits identifiziert
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und anvisiert werden konnte, entsichert bzw. gespannt. Wird nach einer Entsicherung
bzw. nach einer Spannung der Schlagfeder kein Schuss abgegeben, wird das Gewehr
beispielsweise durch manuelles Bewegen des Spannschiebers von der zweiten Position
in die erste Position wieder unter Entspannung der Schlagfeder in einen sicheren Zustand

gebracht, bis sich eine neuerliche Gelegenheit zur Schussabgabe bietet.

Es hat sich allerdings gezeigt, dass insbesondere Anfénger haufig darauf vergessen, das
Gewehr beispielsweise durch Betétigen des Spannschiebers in einen sicheren Zustand zu
bringen. Dies fuhrt bei einem Hantieren mit dem Gewehr, beispielsweise bei einem
Positionswechsel des Anfangers, zu einem hohen Verletzungsrisiko, da auch ein

unbeabsichtigtes Bertihren des Abzuges einen Schuss auslésen kann.

Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Vorrichtungen bekannt geworden, um eine
Schusswaffe in einen sicheren Zustand zu bringen. Dabei wird Ublicherweise der
Schlagbolzen durch ein in eine Sicherungsposition bewegtes Sperrelement oder
dergleichen blockiert, sodass eine Schussauslésung verhindert ist. Derartige
Vorrichtungen werden haufig bei Waffen eingesetzt, welche zu Ausbildungszwecken in
SchieRstédnden verwendet werden, um Waffen von Anfangern in einen sicheren Zustand
zu bringen. Jedoch sind diese Vorrichtungen fur Jagdwaffen ungeeignet, da bei extremen
Temperaturen, welche bei einer Jagd im Freien auftreten, das Sperrelement in der
Sicherungsposition blockieren kann. Weiter weisen bekannte Vorrichtungen nicht eine fur
Jagdwaffen, welche Uber viele Jahre eingesetzt werden, erforderliche robuste Ausflhrung
auf, die auch nach mehreren Jahren ein zuverlassiges automatisches Herstellen eines

sicheren Zustandes der Waffe gewéhrleistet.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Schusswaffe der eingangs genannten Art
anzugeben, bei welcher ein Verletzungsrisiko durch ein Hantieren mit einer in einem
unsicheren Zustand befindlichen Schusswaffe vermieden wird. Des Weiteren soll die
Schusswaffe einfach und robust ausgebildet sein, sodass auch bei verschiedenen
AuBentemperaturen eine Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe nach

mehreren Jahren gewahrleistet ist.
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Dardber hinaus soll ein Sicherungssystem flr eine Schusswaffe angegeben werden, mit
welchem eine herkdmmliche Schusswaffe zu einer automatisch und zuverlassig in einen

sicheren Zustand bringbaren Schusswaffe umbaubar ist.

Weiter soll ein Verfahren der eingangs genannten Art zur Herstellung eines sicheren
Zustandes einer Schusswaffe angegeben werden, welches eine zuverlassige Herstellung

eines sicheren Zustandes gewahrleistet.

Die erste Aufgabe wird erfindungsgemaR dadurch gelést, dass bei einer Schusswaffe der
eingangs genannten Art fUr eine automatische Herstellung eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe unter vordefinierten Bedingungen ein Sicherungssystem vorgesehen ist,
welches einen elektrischen Energiespeicher sowie eine mit dem Energiespeicher
verbundene elektromechanische Betéatigungseinrichtung umfasst, mittels welcher die

Schlagfeder entspannbar ist.

Dadurch ist ein Verletzungsrisiko auf konstruktiv einfache Weise vermieden, da ein
automatisches Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe durch ein
Entspannen der Schlagfeder erfolgt. In der Regel wird bei einem derartigen Entspannen
der Schlagfeder auch der Spannschieber von der zweiten Position in die erste Position
bewegt. Eine derartige Schusswaffe ist auch robust, weil kein zusétzliches Sperrelement
zwischen den Schlagbolzen und die Patrone bewegt werden muss. Somit ist auch bei
einer sehr seltenen Auslésung der Betatigungseinrichtung ein Funktionieren derselben
gewahrleistet, weil die Schusswaffe Uber die regelmafRig benutzte Schlagfeder in einen
sicheren Zustand gebracht wird. Dies ermdglicht auch nach mehreren Jahren, in welchen
die Betéatigungseinrichtung nicht ausgeldst wurde, ein automatisiertes und zuverlassiges
Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe, wenn zumindest eine der
vordefinierten Bedingungen eintritt. Als Bedingung, die zu einem Herstellen eines
sicheren Zustandes bzw. einem Entspannen der Schusswaffe flhrt, kann insbesondere
ein Uberschreiten einer definierten maximalen Bewegung der Schusswaffe aus einer
Entsicherungsposition, in welcher die Schusswaffe entsichert wurde, definiert werden.
Dadurch kann gewahrleistet werden, dass die Schusswaffe immer dann in einen sicheren
Zustand gebracht wird, wenn diese aus einer Schussposition bewegt wird, beispielsweise
um eine Position eines Schitzen zu &ndern. Ublicherweise sind hierzu mechanisch

und/oder elektrisch wirkende Sensoren vorgesehen. Darlber hinaus kann auch
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vorgesehen sein, dass die Schusswaffe automatisch in einen sicheren Zustand gebracht
wird, wenn eine Kapazitadt des Energiespeichers einen definierten Schwellwert
unterschreitet. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass ein Unterschreiten des
Schwellwertes des Energiespeichers nur eine Warnung auslést und die Schusswaffe nicht
in einen sicheren Zustand gebracht wird. Dadurch ist eine Funktion der Schusswaffe auch

bei leerem Energiespeicher gewéhrleistet.

Eine elektromechanische Betéatigungseinrichtung hat sich besonders bewahrt, weil diese
auf einfache Weise Uber entsprechende Sensoren ansteuerbar ist, sodass eine einfache
Konstruktion mit geringem bendtigten Bauraum und wenigen bewegbaren, und somit
verschleiRanfélligen Teilen erreicht wird. Dadurch ist Uber einen groRen

Temperaturbereich eine robuste Auslésung sichergestellt.

Mit Vorteil ist das Sicherungssystem durch ein Herstellen eines unsicheren Zustandes der
Schusswaffe aktivierbar und durch ein Herstellen eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe deaktivierbar. Ublicherweise wird das Sicherungssystem durch ein Spannen
der Schlagfeder oder ein Entsichern durch Betatigung einer Sicherung aktiviert. Somit
wird auf einfache Weise verhindert, dass der Energiespeicher, Ublicherweise ein
Akkumulator oder eine Batterie, entladen wird, wenn die Schusswaffe bereits aufgrund
einer entspannten Schlagfeder oder einer aktivierten Sicherung in einem sicheren
Zustand ist. Dadurch wird eine hohe Lebensdauer des Energiespeichers erreicht. Weil die
Schusswaffe normalerweise erst unmittelbar vor einer Schussabgabe in einen unsicheren
Zustand gebracht wird, ist das Sicherungssystem in der Regel nur wenige Sekunden
aktiviert, in welchen eine Entladung des Energiespeichers erfolgt. Somit muss ein
Energiespeicher erst nach mehreren Jahren ausgetauscht oder wiederaufgeladen
werden. Weiter ist durch den dadurch langzeitig geladenen Energiespeicher eine

dauerhafte Funktion des Sicherungssystems sichergestellt.

Bevorzugt umfasst das Sicherungssystem einen Mikroprozessor zur Betétigung der
Betétigungseinrichtung. Dies ermdglicht eine besonders flexible Anpassung bzw. variable
Einstellung der Bedingungen, die eine Herstellung eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe zur Folge haben. Weiter kann mittels des Mikroprozessors auch eine
Warnung abgegeben werden, um auf einen unsicheren Zustand hinzuweisen. Hierzu

kénnen Mittel zur drahtlosen Kommunikation wie ein Bluetooth-Modul vorgesehen sein,
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um eine Warnung an ein Mobiltelefon oder einen Pager eines Instruktors zu senden,
welcher beispielsweise einen Anfanger auf eine in einem unsicheren Zustand befindliche

Schusswaffe hinweisen kann.

Alternativ oder erganzend kann auch eine Warneinrichtung, insbesondere eine
Leuchtdiode, vorgesehen sein, um auf einen unsicheren Zustand der Schusswaffe
hinzuweisen. Hierzu ist die Leuchtdiode in der Regel mit einem Mikroprozessor
verbunden, durch welchen die Leuchtdiode bei Erkennen eines unsicheren Zustandes
und Eintritt einer definierten Bedingung wie ein Ablauf einer Zeitspanne oder eine
Bewegung der Schusswaffe um einen definierten Winkel aktiviert wird. Ginstig ist es,
wenn die Leuchtdiode unterhalb des Spannschiebers und hinter demselben angeordnet
ist, da an dieser Position bereits durch eine geringe Leuchtkraft eine gute Wahrnehmung
durch den Benutzer erreicht wird. Weiter kann die Leuchtdiode eingesetzt werden, um auf
ein Aktivieren der Betatigungseinrichtung bei Herstellung eines unsicheren Zustandes
bzw. Spannen der Schusswaffe, einen Energiespeicher mit nur mehr geringer Restladung

oder dergleichen hinzuweisen.

Mit Vorteil ist ein mit dem Mikroprozessor verbundener Datenspeicher zur Aufzeichnung
von schussrelevanten Daten vorgesehen. Beispielsweise kénnen dadurch auf einfache
Weise abgegebene Schisse und, sofern entsprechende Sensoren wie beispielsweise
Bewegungs- oder Beschleunigungssensoren vorgesehen sind, auch Positionen der
Schussabgaben oder eingesetzte Munition mitprotokolliert werden. Hierzu kann auch ein
GPS-Modul in der Schusswaffe vorgesehen sein. Derartige Daten kénnen auch fir eine

zustandsorientierte Wartung der Schusswaffe eingesetzt werden.

ZweckmaRigerweise weist das Sicherungssystem zur Herstellung eines sicheren
Zustandes der Schusswaffe bei einer vordefinierten Beschleunigung oder einer
vordefinierten Beschleunigungsénderung zumindest einen Beschleunigungssensor auf.
Dadurch kann die Schusswaffe beispielsweise genau dann gesichert werden, wenn diese
aus der Entsicherungsposition um einen bestimmten Winkel verdreht oder gekippt wird.
Durch einen oder mehrere Beschleunigungssensoren ist eine Position der Schusswaffe
im Raum bestimmbar, indem die auf die einzelnen Beschleunigungssensoren wirkenden
Anteile der Erdbeschleunigung gemessen werden. Eine aktuelle Position wird

Ublicherweise mit der Entsicherungsposition verglichen, um auf unzulassige Bewegungen
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mit ungesicherter Schusswaffe zu schlieRen. Beispielsweise kann hierzu im
Mikroprozessor ein maximaler Kipp- bzw. Rollwinkel von beispielsweise etwa 30° um eine
Langsachse der Schusswaffe definiert werden, sodass eine diesen maximalen Winkel
Uberschreitende Bewegung aus der Entsicherungsposition ein automatisches Herstellen
eines sicheren Zustandes bzw. ein Entspannen der Schusswaffe auslést. Es kann auch
vorgesehen sein, dass einem automatischen Herstellen eines sicheren Zustandes eine
Warnung vorausgeht, die einen Benutzer auf eine aus einer Schussposition bewegte
Schusswaffe hinweist, welche in einem unsicheren Zustand ist. In der Regel sind mehrere
Bewegungs- oder Beschleunigungssensoren vorgesehen, um Bewegungen der
Schusswaffe in jeder Raumrichtung erfassen sowie eine Position der Schusswaffe
besonders genau feststellen zu kédnnen. Weiter kann durch Beschleunigungssensoren
auch eine Fallerkennung flr ungesicherte Schusswaffen umgesetzt werden, durch
welchen die Schusswaffe automatisch in einen sicheren Zustand gebracht wird, wenn
erkannt wird, dass sich die Schusswaffe in einem freien Fall befindet, bevor diese auf
einem Boden aufschlagt. Dadurch kénnen Unfélle durch unbeabsichtigt fallen gelassene

oder umfallende Schusswaffen auf einfache Weise verhindert werden.

ZweckmaRigerweise ist zur Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe nach
einer vordefinierten Zeit eine Zeiterfassungseinrichtung vorgesehen. Meist ist in einem
Mikroprozessor eine elektronische Zeiterfassungseinrichtung integriert, mit welcher nach
einer vordefinierten Zeit nach Entsicherung oder Spannen der Schusswaffe eine
automatische Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe mittels der
Betétigungseinrichtung erfolgen kann. Es kann auch vorgesehen sein, dass nach einer
definierten ersten Zeitspanne eine Warnung abgegeben wird und, sofern innerhalb einer
definierten zweiten Zeitspanne die Schusswaffe weder gesichert oder entspannt noch ein
Schuss abgegeben wird, die Schusswaffe in einen sicheren Zustand gebracht wird. Die
Zeitspannen liegen Ublicherweise im Bereich von weniger als funf Minuten, insbesondere
funf Sekunden bis 120 Sekunden.

Mit Vorteil ist insbesondere in einem Schaft oder einem Griffstiick der Schusswaffe ein
Sensor vorgesehen, mit welchem eine Berlihrung der Schusswaffe durch einen Benutzer
ermittelbar ist. Dadurch ist eine Fallerkennung einfach realisierbar, durch welchen eine in
einem unsicheren Zustand befindliche Schusswaffe automatisch in einen sicheren

Zustand gebracht werden kann, wenn ein Benutzer die Schusswaffe beispielsweise fallen
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l&sst. Weil ein entsprechendes Ereignis durch den Sensor unmittelbar erkannt wird, kann
die Schusswaffe normalerweise in einen sicheren Zustand gebracht werden, bevor diese
auf einem Boden aufschlagt. Weiter kann durch den Sensor, welcher beispielsweise als
kapazitiver Sensor ausgebildet sein kann, und die mit dem Sensor in Verbindung
stehende Betétigungseinrichtung sowie eine elektronische Uhr die Schusswaffe auch
dann automatisch in einen sicheren Zustand gebracht werden, wenn ein Benutzer die
Schusswalffe eine definierte Zeit nicht berihrt hat. Dadurch kann beispielsweise eine
ordnungsgeman abgestellte oder abgelegte Schusswaffe in einen sicheren Zustand

gebracht werden, bei welcher auf ein Sichern oder ein Entspannen vergessen wurde.

ZweckmaRigerweise ist die Betdtigungseinrichtung zur Ausfihrung eines Schlages auf
eine den Spannschieber in der zweiten Position fixierende Sperrklinke ausgebildet. Dazu
ist die Betatigungseinrichtung derart relativ zur Sperrklinke in der Schusswaffe

positioniert, dass die Sperrklinke durch die Betétigungseinrichtung betatigbar ist.

Gunstig ist es, wenn die Betéatigungseinrichtung derart relativ zur Sperrklinke angeordnet
ist, dass der Schlag unter einem Aufschlagwinkel von weniger als 75°, insbesondere 20°
bis 60°, ausiibbar ist. Dadurch erfolgt auf konstruktiv einfache Weise eine Ubersetzung
einer Bewegung der Betéatigungseinrichtung, bevorzugt eines linear bewegten Ankers, mit
groRem Hub und geringer Kraft Gber einen kleinen Aufschlagwinkel, unter welchem der
Schlag ausgelbt wird, auf eine Bewegung der Sperrklinke mit geringem Hub und groRRer
Kraft, sodass eine besonders zuverlassige Ausldsung erreicht ist. Dabei gleitet der Anker,
mit welchem der Schlag normalerweise ausgeubt wird, Uber die Sperrklinke, wobei eine
KraftUbertragung erfolgt. Hierzu ist der Anker an einem vorderen Ende, mit welchem der
Schlag ausgefuhrt wird, in der Regel konusférmig bzw. mit einer Spitze mit einem dem
Aufschlagwinkel entsprechenden Spitzenwinkel ausgebildet, um ein ginstiges Gleiten des

Ankers Uber die Sperrklinke bei geringer Flachenpressung zu ermdéglichen.

Durch den genannten Aufschlagwinkel wird im Gegensatz zu einer senkrechten
Betétigung der Sperrklinke, also eine Betétigung unter einem Aufschlagwinkel von 90°,
mit einer entsprechenden Kraft ein kleineres Sicherungssystem mit geringerem benétigten
Bauraum erreicht, welches einfach in eine Schusswaffe integrierbar ist. Ein unter einem
Aufschlagwinkel von 90° wirkendes Sicherungssystem wirde verglichen damit unter

anderem einen gréfReren Energiespeicher zur Abgabe eines héheren Stromes erfordern,
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um die Sperrklinke mit gleich groBer Kraft zu betétigen. Dadurch ist es méglich, die
Betétigungseinrichtung und einen Energiespeicher hierzu sowie gegebenenfalls einen
Kondensator unsichtbar in einem Schaft oder einem Griffstlick der Schusswaffe
anzuordnen. Ublicherweise ist die gesamte Betéatigungseinrichtung in einem Schaft oder
einem Kolben der Schusswaffe angeordnet, sodass diese von auen im Wesentlichen

nicht sichtbar ist.

Bevorzugt weist die Betatigungseinrichtung eine Spule zur Erzeugung eines Magnetfeldes
sowie einen durch das Magnetfeld bewegbaren Anker auf, mit welchem der
Spannschieber betétigbar ist. Eine konstruktive Ausflihrung der Betatigungseinrichtung
mittels eines durch ein Magnetfeld bewegten Ankers hat sich als sehr robuste Ausfuhrung
erwiesen. In der Regel wird der Spannschieber indirekt durch den Anker betétigt, wenn
der Anker auf eine Einrichtung wirkt, durch welche der Spannschieber in der zweiten
Position gehalten wird, beispielsweise eine auf eine drehbare Kulisse wirkende
Sperrklinke, welche den Spannschieber in der Regel formschllssig in der zweiten Position
hélt. Eine Betéatigung des rotatorisch oder translatorisch bewegten Ankers durch das
Magnetfeld kann grundséatzlich stoRartig wie bei einem Elektromagneten oder

kontinuierlich wie bei einem Motor, insbesondere einem Servomotor, erfolgen.

Es hat sich bewahrt, dass eine Rlckstellfeder vorgesehen ist, mit welcher der Anker nach
einer Betétigung des Spannschiebers in eine Ruheposition bringbar ist. Dies hat sich
besonders bei einer Ausbildung der Betatigungseinrichtung als Elektromagnet bewéhrt,
wobei der Anker stabférmig ausgebildet und in der Spule angeordnet ist. Der in der Regel
ferromagnetische, mit Vorteil aus Eisen oder Stahl bestehende Anker wird Ublicherweise
bei einer Aktivierung linear bewegt, in der Regel um einen Sto? auf eine Sperrklinke oder
dergleichen auszuflihren, sodass ein Entspannen der Schlagfeder bewirkt wird. Es ist
dann fur eine Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe ein StromstoR
ausreichend, welcher eine lineare Bewegung des Ankers auf die Sperrklinke hervorruft,
wodurch der Spannschieber von der Schlagfeder angetrieben in die erste Position bewegt
wird. Dadurch ist eine besonders schnelle Auslésung bzw. Entspannung gewahrleistet,
sodass die Schusswaffe beispielsweise wéhrend eines freien Falles in einen sicheren
Zustand gebracht werden kann, bevor diese am Boden aufschlagt. Ein Zurlickbewegen
des Ankers in eine Ausgangsposition in der Spule erfolgt dann ohne elektrische

Energiezufuhr durch die Rickstellfeder. Dadurch wird eine robuste Konstruktion erreicht,
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mit welcher auch bei einer sehr seltenen Betéatigung eine sichere Auslésung gewahrleistet
ist. Normalerweise sind eine Masse des Ankers, eine Federkennlinie der Riickstellfeder
sowie ein durch eine Windungsanzahl und eine Stromstéarke definiertes Magnetfeld der
Spule derart aufeinander abgestimmt, dass eine sichere Auslésung und Rickstellung in
jeder méglichen Position der Schusswaffe gewdhrleistet ist. Dazu ist es glnstig, wenn die
Spule so ausgelegt ist, dass durch das in der Spule erzeugbare Magnetfeld eine
Gewichtskraft des Ankers samt einer Federkraft der Ruckstellfeder Gberwunden werden
kénnen. Weiter ist die Rlckstellfeder mit Vorteil zur Ruckstellung des Ankers auch gegen
eine Gewichtskraft des Ankers ausgebildet, um eine Herstellung eines sicheren
Zustandes der Schusswaffe und Ruckstellung des Ankers auch bei einer auf den Boden

fallenden oder verdreht liegenden Schusswaffe zu gewéhrleisten.

Bevorzugt ist ein mit der Betéatigungseinrichtung und dem Energiespeicher verbundener
Kondensator zur Aufbringung eines StromstoRRes auf die Betdtigungseinrichtung
vorgesehen. Dadurch kann bei geringem Bauraum ein zeitlich begrenzter starker Impuls
zur Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe abgegeben werden, um eine
sichere Auslésung zu gewahrleisten. Ublicherweise wird der Kondensator hierzu bei
Aktivierung des Sicherungssystems durch den Energiespeicher geladen. Mit Vorteil wird
durch einen derartigen Kondensator ein Stromstof3 auf eine Spule ausgeulbt, in welcher
ein unter Einwirkung eines Magnetfeldes linear bzw. translatorisch bewegbarer Anker
angeordnet ist, um mit dem Anker eine Sperrklinke oder dergleichen zu betatigen. Durch
den mittels des Kondensators hervorgerufenen starken magnetischen Impuls kann auch
bei sehr seltener Ausldésung der Betatigungseinrichtung eine Losbrechkraft Gberwunden
werden, welche gegebenenfalls zur Bewegung des Ankers nach langer Zeit erforderlich
ist. Dadurch ist eine sichere und robuste Auslésung bei einfacher und platzsparender

Konstruktion gewéhrleistet.

Mit Vorteil ist eine Zieloptik vorgesehen, bei welcher eine Beleuchtung durch eine
Bewegung des Spannschiebers in die zweite Position aktivierbar ist. Dadurch kann eine
Sensorik mehrfach genutzt werden, durch welche eine Position des Spannschiebers
erkannt wird. Gegebenenfalls kann die Beleuchtung auch durch den Energiespeicher mit
Energie versorgt werden. Neben einer Beleuchtung der Zieloptik kénnen auch weitere
Einrichtungen automatisch aktiviert werden, wenn die Schusswaffe entsichert wird,

beispielsweise ein mit der Schusswaffe verbundenes Nachtsichtgerét. Weiter kann der



10

15

20

25

30

WO 2015/081358 PCT/AT2014/050284
10

Energiespeicher genutzt werden, um einen Entfernungsmesser und gegebenenfalls einen
Ballistikrechner mit Energie zu versorgen. Ublicherweise wird durch den Ballistikrechner
ein sich aufgrund einer Entfernung ergebender Korrekturwert errechnet, welcher in einer
Zieloptik angezeigt wird. Es kann auch vorgesehen sein, dass ein Absehen in einer
Zieloptik automatisch aufgrund des errechneten Korrekturwertes um einen
entsprechenden Betrag verschoben wird, sodass eine sich aus der Entfernung ergebende
Hbéhenabweichung bereits in der Zieloptik ausgeglichen wird. Auch eine derartige

Absehensverstellung kann durch den Energiespeicher mit Energie versorgt werden.

Die zweite Aufgabe wird erfindungsgemaf durch ein Sicherungssystem der eingangs
genannten Art geldst, welches einen Energiespeicher, eine Elektronikeinheit mit einem
Mikroprozessor und zumindest einem Bewegungssensor sowie eine mit der
Elektronikeinheit und dem Energiespeicher verbundene Betatigungseinrichtung aufweist,
wobei mit der Betatigungseinrichtung eine Einrichtung zur Entspannung einer Schlagfeder
in der Schusswaffe wie eine Sperrklinke oder eine Sicherung der Schusswaffe betétigbar

ist.

Dies ermdglicht ein besonders einfaches Nachristen bestehender Schusswaffen, weil das
Sicherungssystem auf eine in einer vorhandenen Schusswaffe bestehende Einrichtung
wie eine Sperrklinke oder eine Sicherung wirkt. Ublicherweise blockieren in Schusswaffen
angeordnete und manuell betétigbare Sicherungen den Schlagbolzen, sodass auch bei
gespannter Schlagfeder eine Schussauslésung verhindert ist. Weil bei einem
erfindungsgemaéfen Sicherungssystem zur Herstellung eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe Einrichtungen eingesetzt werden, welche bereits vorhanden sind und
regelmaRig benutzt werden, ist eine zuverlassige Funktion gewahrleistet. Ublicherweise
ist die in einem Griffstlick oder Kolben der Schusswaffe einbaubare
Betétigungseinrichtung zur Ausiibung eines Schlages auf eine in der Schusswaffe
angeordnete Einrichtung ausgebildet, insbesondere als Elektromagnet wie vorstehend
ausgeflhrt. In der Regel ist das Sicherungssystem in die Schusswaffe vollstdndig

integrierbar.

Die weitere Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch gelést, dass bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art die Schlagfeder bei Eintritt einer vordefinierten Bedingung durch

eine Betatigungseinrichtung automatisch entspannt wird, wobei die Schusswaffe in einen
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sicheren Zustand gebracht wird. Dadurch wird auf einfache Weise ein robustes Verfahren
erreicht, welches eine Auslésung auch nach mehreren Jahren und bei verschiedenen
Temperaturen sicherstellt. Ublicherweise erfolgt eine Entspannung der Schlagfeder unter

Bewegung des Spannschiebers von der zweiten Position in die erste Position.

Gunstig ist es, wenn Bewegungen der Schusswaffe gemessen werden und die
Schusswaffe bei einer vordefinierten Beschleunigung und/oder einer vordefinierten
Bewegung in einen sicheren Zustand gebracht wird. Dabei sind meist maximale
Bewegungen aus der Entsicherungsposition, Beschleunigungen bzw.
Beschleunigungséanderungen als Bedingungen definiert, wobei ein Uberschreiten
derselben eine Herstellung eines sicheren Zustandes ausldst. Somit kénnen Risiken
durch Anfénger, welche mit in einem unsicheren Zustand befindlichen Schusswaffen

hantieren, einfach vermieden werden.

ZweckmaRigerweise wird das Sicherungssystem durch ein Spannen der Schlagfeder
aktiviert. Dies verhindert ein schnelles Entleeren des Energiespeichers, weil bei einerin
einem sicheren Zustand befindlichen Schusswaffe im Wesentlichen kein Strom flie3t.
Ublicherweise werden sémtliche Verbraucher vom Energiespeicher getrennt, wenn die
Schusswaffe in einem sicheren Zustand ist, wobei die Schlagfeder entspannt, die
Schusswaffe gesichert oder keine Patrone eingelegt ist. In der Regel erfolgt eine
Aktivierung des Sicherungssystems durch ein Bewegen des Spannschiebers. Alternativ
kann das System auch bei einer Schusswaffe, welche eine Sicherung aufweist, aktiviert
werden, wenn die Schusswaffe durch Betatigen der Sicherung aktiv entsichert wird. Es
kann jedoch auch eine vorzugsweise elektronische Uhr vorgesehen sein, welche einen
geringen Energieverbrauch aufweist und immer mit dem Energiespeicher verbunden ist,

um beispielsweise Datum und Uhrzeit einer Schussauslésung protokollieren zu kénnen.

Mit Vorteil wird die Schusswaffe in einen sicheren Zustand gebracht, wenn in einem
unsicheren Zustand der Schusswaffe ein Loslassen eines Benutzers erkannt wird.
Dadurch wird auf einfache Weise eine Fallerkennung realisiert. Weiter wird somit ein

Lagern einer in einem unsicheren Zustand befindlichen Schusswaffe verhindert.

In der Regel wird bei einem Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe durch

eine Betatigungseinrichtung ein Schlag auf eine Sperrklinke ausgeulibt, welcher ein
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Entspannen der Schlagfeder ausldst. Weil dadurch eine Mechanik der Schusswaffe zur
Sicherung genutzt wird, wird eine einfache Konstruktion erreicht, bei welcher nur die
Sperrklinke betéatigt werden muss. Eine spezielle Mechanik zur Blockade des
Schlagbolzens oder zur gesonderten Entriegelung des Spannschiebers muss dabei nicht

vorgesehen sein.

ZweckmaRigerweise wird der Schlag unter einem Aufschlagwinkel von weniger als 75°,
insbesondere 20° bis 60°, ausgelbt. Dadurch wird eine Bewegung eines Aktuators,
welcher den Schlag ausfihrt, Ublicherweise ein linear bewegter Anker, mit groBem Hub
und kleiner Kraft auf eine Bewegung der Sperrklinke mit groRer Kraft und kleinem Hub

Ubersetzt, sodass eine sichere Auslésung bei geringem Bauraum gewahrleistet ist.

Gunstig ist es, wenn vor einem Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe ein
Warnsignal abgegeben wird. Der Benutzer erhélt dadurch die Méglichkeit, die
Schusswaffe selbst wieder in einen sicheren Zustand zu bringen. Weiter kann das
Warnsignal auch Uber Funk oder dergleichen an einem mobilen Gerét eines Ausbilders
oder weiterer Jager abgegeben werden, sodass gefahrdete Personen von einer
unsicheren Schusswaffe informiert werden. Normalerweise wird das Warnsignal optisch,

akustisch oder durch Vibrationen abgegeben.

Es hat sich bewahrt, dass eine erfindungsgemaf ausgebildete Schusswaffe als
Langwaffe, insbesondere als Jagdwaffe eingesetzt wird. Insbesondere zu
Ausbildungszwecken bei verschiedensten Witterungen hat sich der Einsatz einer

derartigen Schusswaffe als glinstig erwiesen, um ein Verletzungsrisiko zu minimieren.

Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der Erfindung ergeben sich anhand des
nachfolgend dargestellten Ausfihrungsbeispiels. In den Zeichnungen, auf welche dabei

Bezug genommen wird, zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemafRe Schusswaffe;

Fig. 2 eine Betatigungseinrichtung fur eine erfindungsgemaRe Schusswaffe.

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgeméfRe Schusswaffe 1 in schematischer Darstellung, welche

als Jagdgewehr ausgebildet ist. In einem hinteren Teil des Kolbens 10 der Schusswaffe 1
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sind ein als Batterie ausgebildeter elektrischer Energiespeicher 3 sowie eine
Elektronikeinheit 4 vorgesehen, welche auf eine Betétigungseinrichtung 2 wirken. Um die
Schusswaffe 1 in einen schussbereiten bzw. unsicheren Zustand zu bringen, wird ein
aulRenseitiger Spannschieber 9 von einer ersten Position in eine zweite Position bewegt,
wobei eine auf einen Schlagbolzen wirkende Schlagfeder gespannt wird. Schlagfeder und
Schlagbolzen sind wie ein vorderer Teil der Schusswaffe 1 nicht abgebildet. Zur Abgabe
eines Schusses wird der Abzug 8 betétigt, wobei mittels der Schlagfeder durch den
Schlagbolzen ein Schlag auf eine Patrone ausgelbt wird, welche eine Treibladung
enthalt. Nach einem Herstellen eines schussbereiten bzw. unsicheren Zustandes der
Schusswaffe 1 und vor Abgabe eines Schusses wird der Spannschieber 9 mittels einer im
Kolben 10 der Schusswaffe 1 angeordneten Mechanik in der zweiten Position wie
dargestellt gehalten, wobei die Schlagfeder gespannt ist. Hierzu sind eine drehbar in der
Schusswaffe 1 angeordnete Kulisse 7 sowie eine Sperrklinke 6 vorgesehen, wobei die
Sperrklinke 6 mit der Kulisse 7 verbunden ist und die Kulisse 7 bei einer Bewegung des
Spannschiebers 9 von einer ersten Position in eine zweite Position um eine
Kulissenachse 16 gedreht wird, um den Spannschieber 9 in der zweiten Position zu

halten. Diese Mechanik ist nur schematisch dargestellit.

Um die Schusswaffe 1 automatisch in einen sicheren Zustand zu bringen, ohne dass ein
Schuss abgegeben wird, ist die unter der Sperrklinke 6 im Kolben 10 angeordnete
Betétigungseinrichtung 2 derart ausgebildet, dass durch einen magnetisch bewegbaren
Anker 13 der Betétigungseinrichtung 2 ein Schlag auf die Sperrklinke 6 ausitbbar ist.
Hierzu ist in der Betdtigungseinrichtung 2 eine Spule vorgesehen, um ein auf den

Anker 13 wirkendes Magnetfeld zu erzeugen. Weiter ist eine Ruckstellfeder 12
vorgesehen, durch welche der Anker 13 nach Austbung eines Schlages auf die
Sperrklinke 6 wieder in eine Ausgangsposition bewegt wird. Bei Austbung eines Schlages
auf die Sperrklinke 6 wird eine Verriegelung des Spannschiebers 9 in der zweiten Position
geldst, wodurch der Spannschieber 9 unter Einwirkung der Schlagfeder wieder in die
erste Position bewegt wird. Dadurch wird die Schusswaffe 1 entspannt, und somit in einen
sicheren Zustand gebracht. Ein Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe 1
erfolgt somit durch Aufbringung eines StromstoRes auf die Spule, wodurch ein

kurzzeitiges Magnetfeld erzeugt wird, welches eine Bewegung des Ankers 13 hervorruft.
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Mittels der Elektronikeinheit 4, welche einen Mikroprozessor umfasst, kann eine
automatische Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe 1 unter
verschiedenen Bedingungen erfolgen. Bevorzugt ist in der Elektronikeinheit 4 eine
Einrichtung zur Zeiterfassung vorgesehen, sodass die Schusswaffe 1 automatisch in
einen sicheren Zustand gebracht werden kann, wenn sich die Schusswaffe 1 Gber einen

definierten Zeitraum in einem unsicheren Zustand befindet.

Weiter sind mit Vorteil Beschleunigungssensoren in der Elektronikeinheit 4 vorgesehen,
durch welche mittels des Mikroprozessors eine Orientierung der Schusswaffe 1 im Raum
feststellbar ist. Da die Schusswaffe 1 Ublicherweise unmittelbar vor Abgabe eines
Schusses in einen unsicheren Zustand gebracht wird, hat es sich bewahrt, dass eine
automatische Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe 1 dann erfolgt,
wenn die Schusswaffe 1 um einen definierten Betrag aus einer Entsicherungsposition

bewegt wird, in welcher die Schusswaffe 1 in einen unsicheren Zustand gebracht wurde.

Dardber hinaus ist es glnstig, wenn ein Sensor vorgesehen ist, durch welchen ermittelbar
ist, ob die Schusswaffe 1 durch einen Benutzer gehalten wird, beispielsweise ein
kapazitiver Sensor in einem Griffstlick der Schusswaffe 1. Dadurch kann eine
automatische Herstellung eines sicheren Zustandes dann erfolgen, wenn die
Schusswaffe 1 nicht mehr durch den Benutzer gehalten wird, beispielsweise weil diese
fallen gelassen wurde. Es ist somit eine schnelle Herstellung eines sicheren Zustandes
der Schusswaffe 1 mdglich, bevor die Schusswaffe 1 am Boden aufschlégt, wodurch ein

Schuss geldst werden kdnnte.

Die dargestellte Schusswaffe 1 weist weiter eine Leuchtdiode 11 auf, durch welche ein
unsicherer Zustand der Schusswaffe 1 angezeigt wird, um einem Benutzer die Mdglichkeit
zu geben, die Schusswaffe 1 entweder manuell zu sichern oder wieder in die
Entsicherungsposition zu bringen. Alternativ oder ergdnzend kénnen weitere
Einrichtungen zur Warnung vorgesehen sein, beispielsweise akustische
Warneinrichtungen oder Einrichtungen, welche durch eine Vibration auf einen unsicheren
Zustand aufmerksam machen. Daruber hinaus sind in der Elektronikeinheit 4
Ublicherweise Mittel zur drahtlosen Kommunikation vorgesehen, sodass beispielsweise

auf einem Mobiltelefon oder einem Pager eine Warnung akustisch, optisch oder haptisch
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erfolgen kann, wenn eine Schusswaffe 1 in einem unsicheren Zustand und eine definierte

Warnbedingung erflllt ist.

Zur Verbindung der Batterie mit der Elektronikeinheit 4, der Betatigungseinrichtung 2
sowie der Leuchtdiode 11 sind schematisch dargestellte Verbindungsleitungen 5
vorgesehen. Um einen Stromverbrauch zu minimieren, ist weiter ein Schalter 14
vorgesehen, durch welchen ein die Elektronikeinheit 4, die Betatigungseinrichtung 2 und
den Energiespeicher 3 umfassendes Sicherungssystem nur dann aktiviert wird, wenn die
Schusswaffe 1 entsichert wird. Dadurch beginnt das Sicherungssystem erst bei
Entsicherung der Schusswaffe 1 mit einer Uberprifung einer Bewegung aus der
Entsicherungsposition oder einer Zeitmessung, um die Schusswaffe 1 gegebenenfalls
automatisch zu sichern. Ein Entladen der Batterie wird somit auf einfache Weise in einem
Zeitraum verhindert, in welchem die Schusswaffe 1 in einem sicheren Zustand ist und
eine automatisierte Herstellung eines sicheren Zustandes ohnedies nicht erforderlich ist.
Hierzu ist der UGber die Kulisse 7 bei Bewegung des Spannhebels in die zweite Position
betétigte Schalter 14 durch eine nicht dargestellte Leitung mit der Elektronikeinheit 4

verbunden.

Es kann auch eine elektronische Uhr vorgesehen sein, welche nur einen geringen
Energieverbrauch aufweist und standig mit Energie versorgt wird, um beispielsweise
Datum und Uhrzeit abgegebener Schiisse protokollieren zu kdnnen. Weiter kann ein mit
der Elektronikeinheit 4 verbundener Datenspeicher vorgesehen sein, um verschiedene
relevante Daten betreffend eine Benutzung der Schusswaffe 1 aufzuzeichnen, um eine

optimale Instandhaltung zu gewéhrleisten.

Die Betéatigungseinrichtung 2 wirkt bei der dargestellten Schusswaffe 1 auf die
Sperrklinke 6 durch Aufbringung eines Schlages, welcher unter einem Schlagwinkel von
weniger als 70°, vorzugsweise 30° bis 60°, insbesondere 40° bis 50° auf die Sperrklinke 6
aufgebracht wird. Durch diesen Schlagwinkel wird eine Bewegung des linear bewegten
Ankers 13 mit groRem Hub und geringer Kraft in eine Bewegung der Sperrklinke 6 mit
grofer Kraft und geringem Hub Ubersetzt, sodass eine zuverlassige Auslésung und
Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe 1 gewahrleistet sind. Weiter ist

Ublicherweise ein Kondensator vorgesehen, um einen kurzzeitigen Stromstof3 hoher
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Stromstérke auszuldsen, sodass ein Schlag des Ankers 13 mit einer kurzzeitig hohen

Kraft erfolgen kann.

Fig. 2 zeigt eine Betédtigungseinrichtung 2 fur eine erfindungsgemaRe Schusswaffe 1 in
schematischer Darstellung. Ersichtlich ist der durch eine nicht dargestellte Spule entlang
einer Ankerachse 15 linear bewegbare, etwa zylindrische Anker 13, welcher an einem
vorderen Ende mit einer Spitze bzw. als Konus ausgebildet ist. Die Spule ist konzentrisch
zum Anker 13 bzw. konzentrisch zur Ankerachse 15 in einem etwa zylindrischen Gehéause
angeordnet. Ein Spitzenwinkel B des Konus ist dabei Ublicherweise entsprechend dem
Aufschlagwinkel a ausgebildet, unter welchem ein Schlag auf die Sperrklinke 6 ausgetibt
wird. Dabei betragt der Spitzenwinkel B in der Regel das Doppelte des

Aufschlagwinkels a, bei der dargestellten Betatigungseinrichtung 2 etwa 90°.

Weiter ist eine Ruckstellfeder 12 vorgesehen, durch welche der Anker 13 nach
Aufbringung eines Schlages auf die Sperrklinke 6 in eine dargestellte Ausgangsposition
bewegt wird. Eine Masse des Ankers 13, eine Kennlinie der Rlckstellfeder 12 sowie ein
durch eine Windungsanzahl und Stromstéarke definiertes Magnetfeld der Spule sind dabei
derart aufeinander abgestimmt, dass eine Austibung des Schlages sowie eine
Ruckstellung des Ankers 13 in jeder Lage und Position der Schusswaffe 1 méglich sind

und keine unerwinschte Auslésung der Betéatigungseinrichtung 2 erfolgen kann.

Mit einer erfindungsgeméRen Schusswaffe 1 kénnen Unfélle aufgrund versehentlich nicht
in einem sicheren Zustand befindlicher Schusswaffen 1 auf einfache Weise verhindert
werden, da unter verschiedensten, variabel definierbaren Bedingungen durch einen
Mikroprozessor eine automatische Entspannung der Schusswaffe 1 ausgelést werden
kann. Weiter ist auch ein Verletzungsrisiko aufgrund von umfallenden oder
fallengelassenen Schusswaffen 1 auf einfache Weise mittels eines Sensors vermieden,
durch welchen eine Beruhrung der Schusswaffe 1 durch einen Benutzer ermittelbar ist.
Dardber hinaus kann auch vorgesehen sein, dass die Schusswaffe 1 automatisch in einen
sicheren Zustand gebracht wird, wenn eine Kapazitat des Energiespeichers 3 einen
definierten Schwellwert unterschreitet, sodass auch bei einer leeren Batterie kein Risiko
aufgrund einer ungesicherten Schusswaffe 1 besteht. Alternativ kann bei Unterschreiten
eines definierten Schwellwertes auch nur eine Warnung ausgelést werden, ohne dass die

Schusswaffe 1 in einen sicheren Zustand gebracht wird.
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Ein GbermaRig schnelles Entleeren des Energiespeichers 3 wird durch den Schalter 14
auf einfache Weise verhindert, welcher das Sicherungssystem erst bei Entsicherung der
Schusswaffe 1 aktiviert. Neben dem Sicherungssystem kénnen mit dem Schalter 14 auch
weitere Zusatzeinrichtungen der Schusswaffe 1 verbunden sein, beispielsweise eine

Beleuchtung eines Visiers, eine Absehensverstellung oder eine Zieleinrichtung.

Aufgrund der robusten Ausflhrung der Betatigungseinrichtung 2, welche einen Schlag zur
Entspannung der Schusswaffe 1 auf die Sperrklinke 6 ausubt, kann eine Herstellung
eines sicheren Zustandes der Schusswaffe 1 auch unter verschiedensten Temperaturen
sowie klimatischen Bedingungen sichergestellt werden. Weiter ist dadurch auch eine
zuverlassige Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe 1 nach vielen Jahren

gewéhrleistet.
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Patentanspriiche

1. Schusswaffe (1), mit einer auf einen Schlagbolzen wirkenden Schlagfeder, welche
spannbar ist, um die Schusswaffe (1) in einen schussbereiten Zustand zu bringen,
dadurch gekennzeichnet, dass fur eine automatische Herstellung eines sicheren
Zustandes der Schusswaffe (1) unter vordefinierten Bedingungen ein Sicherungssystem
vorgesehen ist, welches einen elektrischen Energiespeicher (3) sowie eine mit dem
Energiespeicher (3) verbundene elektromechanische Betatigungseinrichtung (2) umfasst,

mittels welcher die Schlagfeder entspannbar ist.

2. Schusswaffe (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sicherungssystem durch ein Herstellen eines unsicheren Zustandes der Schusswaffe (1)
aktivierbar und durch ein Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe (1)

deaktivierbar ist.

3. Schusswaffe (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sicherungssystem einen Mikroprozessor zur Betdtigung der Betatigungseinrichtung (2)

umfasst.

4. Schusswaffe (1) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem
Mikroprozessor verbundener Datenspeicher zur Aufzeichnung von schussrelevanten

Daten vorgesehen ist.

5. Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sicherungssystem zur Herstellung eines sicheren Zustandes der
Schusswaffe (1) bei einer vordefinierten Beschleunigung oder einer vordefinierten

Bewegung zumindest einen Beschleunigungssensor aufweist.

6. Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Herstellung eines sicheren Zustandes der Schusswaffe (1) nach einer

vordefinierten Zeit eine Zeiterfassungseinrichtung vorgesehen ist.

7. Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,

dass insbesondere in einem Schaft oder einem Griffstlick der Schusswaffe (1) ein Sensor
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vorgesehen ist, mit welchem eine Berlhrung der Schusswaffe (1) durch einen Benutzer

ermittelbar ist.

8. Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Betéatigungseinrichtung (2) zur Ausfihrung eines Schlages auf eine den

Spannschieber (9) in der zweiten Position fixierende Sperrklinke (6) ausgebildet ist.

9. Schusswaffe (1) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betatigungseinrichtung (2) derart relativ zur Sperrklinke (6) angeordnet ist, dass der
Schlag unter einem Aufschlagwinkel (a) von weniger als 75°, insbesondere 20° bis 60°,

ausubbar ist.

10. Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Betéatigungseinrichtung (2) eine Spule zur Erzeugung eines Magnetfeldes sowie
einen durch das Magnetfeld bewegbaren Anker (13) aufweist, mit welchem der

Spannschieber (9) betétigbar ist.

11. Schusswaffe (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Ruckstellfeder (12) vorgesehen ist, mit welcher der Anker (13) nach einer Betatigung des

Spannschiebers (9) in eine Ruheposition bringbar ist.

12. Sicherungssystem fir eine Schusswaffe (1), insbesondere fir eine

Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sicherungssystem einen Energiespeicher (3), eine Elektronikeinheit (4) mit einem
Mikroprozessor und zumindest einem Bewegungssensor sowie eine mit der
Elektronikeinheit (4) und dem Energiespeicher (3) verbundene Betatigungseinrichtung (2)
aufweist, wobei mit der Betatigungseinrichtung (2) eine Einrichtung zur Entspannung einer
Schlagfeder in der Schusswaffe wie eine Sperrklinke (6) oder eine Sicherung der

Schusswaffe (1) betétigbar ist.

13. Verfahren zur Herstellung eines sicheren Zustandes einer Schusswaffe (1) mit
einer auf einen Schlagbolzen wirkenden Schlagfeder, welche spannbar ist, insbesondere
einer Schusswaffe (1) nach einem der Anspriiche 1 bis11, dadurch gekennzeichnet, dass

die Schlagfeder bei Eintritt einer vordefinierten Bedingung durch eine
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Betéatigungseinrichtung (2) automatisch entspannt wird, wobei die Schusswaffe (1) in

einen sicheren Zustand gebracht wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass Bewegungen der
Schusswaffe (1) gemessen werden und die Schusswaffe (1) bei einer vordefinierten
Beschleunigung und/oder einer vordefinierten Beschleunigungsanderung in einen

sicheren Zustand gebracht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das

Sicherungssystem durch ein Spannen der Schlagfeder aktiviert wird.

16. Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schusswaffe (1) in einen sicheren Zustand gebracht wird, wenn in einem unsicheren

Zustand der Schusswaffe (1) ein Loslassen eines Benutzers erkannt wird.

17. Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass bei
einem Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe (1) durch eine
Betéatigungseinrichtung (2) ein Schlag auf eine Sperrklinke (6) ausgelbt wird, welcher ein

Entspannen der Schlagfeder ausldst.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlag unter

einem Winkel von weniger als 75°, insbesondere 20° bis 60°, ausgeubt wird.

19. Verfahren nach einem der Anspriche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
vor einem Herstellen eines sicheren Zustandes der Schusswaffe (1) ein Warnsignal

abgegeben wird.

20. Verwendung einer Schusswaffe (1) nach einem der Anspriche 1 bis 11 als

Langwaffe, insbesondere als Jagdwaffe.
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