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(54)实用新型名称

一种可旋转的脉冲滤筒除尘器

(57)摘要

本实用新型公开一种可旋转的脉冲滤筒除

尘器，包括除尘筒体，该除尘筒体为为圆形筒体

结构并且横向放置，在该除尘筒体的上端左侧设

置有进风口，而上端右侧则设置有出风口，除尘

筒体的下端又设置有落料凹槽；并且所述的除尘

筒体的左右侧还分别设置有旋转凹槽座，并且两

侧的旋转凹槽内均放置有一块旋转板，而两侧的

旋转板之间则相应安装有滤筒。本装置当上方的

进气管道进入灰尘时，可相应通过伺服电机带动

转转板旋转，这样两侧旋转板上的滤筒也是跟随

转动的，此时的转速不应过大，这样滤筒是可以

全方位的吸附粉尘，每一侧面都可以吸附粉尘，

而且因为滤筒自身是旋转的，配合从上而下进入

的粉尘气体，粉尘吸附的会更快，效率更高。

权利要求书1页  说明书4页  附图1页

CN 213433529 U

2021.06.15

CN
 2
13
43
35
29
 U



1.一种可旋转的脉冲滤筒除尘器，其特征在于：包括除尘筒体(1)，该除尘筒体(1)为圆

形筒体结构并且横向放置，在该除尘筒体(1)的上端左侧设置有进风口(2)，而上端右侧则

设置有出风口(3)，除尘筒体(1)的下端又设置有落料凹槽(4)；并且所述的除尘筒体(1)的

左右侧还分别设置有旋转凹槽座(5)，并且两侧的旋转凹槽座(5)内均放置有一块旋转板

(6)，而两侧的旋转板(6)之间则相应安装有滤筒(7)，其中滤筒(7)的左端固定在左侧的旋

转板(6)上，而滤筒(7)的右端则嵌装固定在右侧的旋转板(6)上，并且滤筒(7)的右端筒口

嵌装在该旋转板(6)的右端端面上；所述的除尘筒体(1)的左方还安装有一伺服电机(8)，该

伺服电机(8)的电机杆横向伸入筒体内固定安装在左侧的旋转板(6)上可相应带动旋转板

(6)旋转；而除尘筒体(1)的右侧端部则相应安装有一排喷吹管(9)，每一喷吹管(9)的外侧

端均连接至脉冲管(10)上，而脉冲管(10)则相应连接至脉冲装置(11)上；两侧的旋转板(6)

之间的滤筒(7)的安装排列形式为环形阵列设置，而右侧端设置的一排喷吹管(9)的位置与

旋转板(6)上的滤筒(7)的位置对应，喷吹管(9)喷出的高压气体可相应进入至滤筒(7)内；

所述的除尘筒体(1)的中间侧壁处还设置有一圈夹槽(12)，并且除尘筒体(1)的中间位置处

还设置有一竖向的旋转隔板(13)，该旋转隔板(13)的板边缘位置处相应嵌装在夹槽(12)

内，并且两侧的旋转板之间安装的滤筒(7)中，滤筒的中间部位相应嵌装在旋转隔板(13)

上。

2.根据权利要求1所述的一种可旋转的脉冲滤筒除尘器,其特征在于：两侧的旋转板

(6)之间的滤筒(7)包括设置于最中间的中间滤筒(71)以及外侧的外围滤筒(72)，而外围滤

筒(72)共设置有间隔均匀的八列，每一列均间隔均匀的设置有四个；而所述的喷吹管(9)则

相应设置有从上而下的五个，五个喷吹管(9)的位置则相应对准旋转板(6)上处于一列位置

上的五个滤筒。

3.根据权利要求2所述的一种可旋转的脉冲滤筒除尘器,其特征在于：所述的伺服电机

(8)相应连接有控制装置(15)，所述的控制装置(15)可相应控制伺服电机(8)的开启和关

闭，并且可控制伺服电机(8)每次旋转设定的角度。

4.根据权利要求1所述的一种可旋转的脉冲滤筒除尘器,其特征在于：所述的滤筒(7)

均设置为由骨架和滤布组成的滤筒结构。

5.根据权利要求1所述的一种可旋转的脉冲滤筒除尘器,其特征在于：所述的除尘筒体

(1)左右侧的旋转凹槽座(5)中还安装有一圈的嵌装的滚珠(14)，而所述的滚珠(14)则相应

顶压在旋转板(6)的板体侧壁上，从而稳定旋转板(6)的位置。
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一种可旋转的脉冲滤筒除尘器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘装置，具体说是一种可旋转的脉冲滤筒除尘器。

背景技术

[0002] 现有技术中的脉冲滤筒除尘装置是通过在除尘设备中设置滤筒以及与滤筒配合

安装的脉冲装置，当有灰尘的气体进入到除尘筒体内的时候，比较重的粉尘碎屑等在自然

重力的作用下会直接落下，但是一些比较轻的，密度小的，粒度细的粉尘就会吸附在滤筒

上，经过多重滤筒的吸附，空气中的粉尘逐渐被清除，这样除尘后的气体从出气口排出，而

滤筒上的灰尘就会逐渐越吸越多，会严重影响除尘效果，此时就通过脉冲装置进行反向冲

击，脉冲装置的排气口需要对准滤筒的开口，通过向滤筒中注入高压气体，使滤筒表面的滤

袋集聚膨胀振动，这样滤筒表面的粉尘就会被抖落下来，落入料斗中。

[0003] 现有的这种装置中，通常滤筒的位置是固定不变的，因而从进气口进入的粉尘气

体的过滤方向也是大体不变的，这样就会导致滤筒在进行过滤吸附粉尘的时候，只有大部

分的面吸附粉尘，而背向进气通道的位置吸附粉尘的量较少，不能高效率的工作；另外现有

装置中去除滤筒上的粉尘只通过反向脉冲来实现，但是有时候只依靠反向脉冲清除粉尘的

效果并部理想。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术存在的不足，提供一种可旋转的脉冲滤筒除尘

器；其技术方案如下：

[0005] 一种可旋转的脉冲滤筒除尘器，包括除尘筒体，该除尘筒体为圆形筒体结构并且

横向放置，在该除尘筒体的上端左侧设置有进风口，而上端右侧则设置有出风口，除尘筒体

的下端又设置有落料凹槽；并且所述的除尘筒体的左右侧还分别设置有旋转凹槽座，并且

两侧的旋转凹槽座内均放置有一块旋转板，而两侧的旋转板之间则相应安装有滤筒，其中

滤筒的左端固定在左侧的旋转板上，而滤筒的右端则嵌装固定在右侧的旋转板上，并且滤

筒的右端筒口嵌装在该旋转板的右端端面上；所述的除尘筒体的左方还安装有一伺服电

机，该伺服电机的电机杆横向伸入筒体内固定安装在左侧的旋转板上可相应带动旋转板旋

转；而除尘筒体的右侧端部则相应安装有一排喷吹管，每一喷吹管的外侧端均连接至脉冲

管上，而脉冲管则相应连接至脉冲装置上；两侧的旋转板之间的滤筒的安装排列形式为环

形阵列设置，而右侧端设置的一排喷吹管的位置与旋转板上的滤筒的位置对应，喷吹管喷

出的高压气体可相应进入至滤筒内。

[0006] 作为优选，两侧的旋转板之间的滤筒7包括设置于最中间的中间滤筒以及外侧的

外围滤筒，而外围滤筒共设置有间隔均匀的八列，每一列均间隔均匀的设置有四个；而所述

的喷吹管则相应设置有从上而下的五个，五个喷吹管的位置则相应对准旋转板上处于一列

位置上的五个滤筒。

[0007] 作为优选，所述的伺服电机相应连接有控制装置，所述的控制装置可相应控制伺
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服电机的开启和关闭，并且可控制伺服电机每次旋转设定的角度。

[0008] 作为优选，所述的滤筒均设置为由骨架和滤布组成的滤筒结构。

[0009] 作为优选，所述的除尘筒体的中间侧壁处还设置有一圈夹槽，并且除尘筒体的中

间位置处还设置有一竖向的旋转隔板，该旋转隔板的板边缘位置处相应嵌装在夹槽内，并

且两侧的旋转板之间安装的滤筒中，滤筒的中间部位相应嵌装在旋转隔板上。

[0010] 作为优选，所述的除尘筒体左右侧的旋转凹槽座中还安装有一圈的嵌装的滚珠，

而所述的滚珠则相应顶压在旋转板的板体侧壁上，从而稳定旋转板的位置。

[0011] 有益效果：本实用新型具有以下有益效果：

[0012] (1)本装置中的滤筒的设置位置不是固定设置的，而是通过在除尘筒体的两侧设

置旋转板，在旋转板上设置伺服电机，从而将滤筒设置为可旋转的，这样设置的目的在于，

当上方的进气管道进入灰尘时，可相应通过伺服电机带动转转板旋转，这样两侧旋转板上

的滤筒也是跟随转动的，此时的转速不应过大，这样滤筒是可以全方位的吸附粉尘，每一侧

面都可以吸附粉尘，而且因为滤筒自身是旋转的，配合从上而下进入的粉尘气体，粉尘吸附

的会更快，效率更高；

[0013] (2)本装置中脉冲装置上设置的喷吹管的位置是与旋转板上的滤筒的位置是对应

的，无论旋转板如何旋转，最后停止时，滤筒的位置与喷吹管的位置始终是对应的，本装置

可以在除尘的同时配合喷吹管工作，当进气口进入粉尘时，滤筒上吸附粉尘后，控制脉冲装

置在每隔一段时间进行吹压，同时通过控制装置控制伺服电机每隔一段时间旋转45°；当五

个喷吹管对同一列的五个滤筒进行脉冲吹压后，等待2‑3s，伺服电机旋转45°，这时下一位

置的五个滤筒相应与喷吹管对应，此时喷吹管吹压抖落该五个滤筒上的灰尘，这样可以连

续不断进行脉冲除尘吹压工作，除尘效果非常的显著；

[0014] (3)另外本装置也可以在除尘的时候不使用，而是当滤筒上的灰尘集聚较多需要

反向吹压的时候，再工作；将每个位置上的滤筒都反向吹压抖落灰尘后，灰尘有可能由于又

会吸附到滤筒上，而此时可以通过伺服电机带动两侧旋转板快速旋转，在旋转气流的作用

下，抖落下来的灰尘不可能会吸附在滤筒上了，配合反向脉冲的效果更好，并且也可以在旋

转板转动的同时，开启脉冲装置，一边旋转，一边对滤筒进行反向冲压，效果会更好；并且本

装置中在中间还设置有旋转隔板，这样从进气口进入的气体要从左侧的滤筒转移到右侧的

滤筒才能才能够出气口排出，相当于进行了两次过滤，效果会更好。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构图；

[0016] 图2为本实用新型中旋转板剖视图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型，本实施例在以本实用新型

技术方案为前提下进行实施，应理解这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实

用新型的范围。

[0018] 如图1和2所示，一种可旋转的脉冲滤筒除尘器，包括除尘筒体1，该除尘筒体1为圆

形筒体结构并且横向放置，在该除尘筒体1的上端左侧设置有进风口  2，而上端右侧则设置
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有出风口3，除尘筒体1的下端又设置有落料凹槽4；并且除尘筒体1的左右侧还分别设置有

旋转凹槽座5，并且两侧的旋转凹槽座5内均放置有一块旋转板6，而两侧的旋转板6之间则

相应安装有滤筒7，其中滤筒7 的左端固定在左侧的旋转板6上，而滤筒7的右端则嵌装固定

在右侧的旋转板6  上，并且滤筒7的右端筒口嵌装在该旋转板6的右端端面上；除尘筒体1的

左方还安装有一伺服电机8，该伺服电机8的电机杆横向伸入筒体内固定安装在左侧的旋转

板6上可相应带动旋转板6旋转；而除尘筒体1的右侧端部则相应安装有一排喷吹管9，每一

喷吹管9的外侧端均连接至脉冲管10上，而脉冲管10则相应连接至脉冲装置11上；两侧的旋

转板6之间的滤筒7的安装排列形式为环形阵列设置，而右侧端设置的一排喷吹管9的位置

与旋转板6上的滤筒7的位置对应，喷吹管9喷出的高压气体可相应进入至滤筒7内。

[0019] 两侧的旋转板6之间的滤筒7包括设置于最中间的中间滤筒71以及外侧的外围滤

筒72，而外围滤筒72共设置有间隔均匀的八列，每一列均间隔均匀的设置有四个；而喷吹管

9则相应设置有从上而下的五个，五个喷吹管9的位置则相应对准旋转板6上处于一列位置

上的五个滤筒。

[0020] 伺服电机8相应连接有控制装置15，控制装置15可相应控制伺服电机8的开启和关

闭，并且可控制伺服电机8每次旋转设定的角度。

[0021] 滤筒7均设置为由骨架和滤布组成的滤筒结构；除尘筒体1的中间侧壁处还设置有

一圈夹槽12，并且除尘筒体1的中间位置处还设置有一竖向的旋转隔板  13，该旋转隔板13

的板边缘位置处相应嵌装在夹槽12内，并且两侧的旋转板之间安装的滤筒7中，滤筒的中间

部位相应嵌装在旋转隔板13上。

[0022] 除尘筒体1左右侧的旋转凹槽座5中还安装有一圈的嵌装的滚珠14，而滚珠14则相

应顶压在旋转板6的板体侧壁上，从而稳定旋转板6的位置。

[0023] 本装置中的滤筒的设置位置不是固定设置的，而是通过在除尘筒体的两侧设置旋

转板，在旋转板上设置伺服电机，从而将滤筒设置为可旋转的，这样设置的目的在于，当上

方的进气管道进入灰尘时，可相应通过伺服电机带动转转板旋转，这样两侧旋转板上的滤

筒也是跟随转动的，此时的转速不应过大，这样滤筒是可以全方位的吸附粉尘，每一侧面都

可以吸附粉尘，而且因为滤筒自身是旋转的，配合从上而下进入的粉尘气体，粉尘吸附的会

更快，效率更高。

[0024] 本装置中脉冲装置上设置的喷吹管的位置是与旋转板上的滤筒的位置是对应的，

无论旋转板如何旋转，最后停止时，滤筒的位置与喷吹管的位置始终是对应的，本装置可以

在除尘的同时配合喷吹管工作，当进气口进入粉尘时，滤筒上吸附粉尘后，控制脉冲装置在

每隔一段时间进行吹压，同时通过控制装置控制伺服电机每隔一段时间旋转45°；当五个喷

吹管对同一列的五个滤筒进行脉冲吹压后，等待2‑3s，伺服电机旋转45°，这时下一位置的

五个滤筒相应与喷吹管对应，此时喷吹管吹压抖落该五个滤筒上的灰尘，这样可以连续不

断进行脉冲除尘吹压工作，除尘效果非常的显著。

[0025] 另外本装置也可以在除尘的时候不使用，而是当滤筒上的灰尘集聚较多需要反向

吹压的时候，再工作；将每个位置上的滤筒都反向吹压抖落灰尘后，灰尘有可能由于又会吸

附到滤筒上，而此时可以通过伺服电机带动两侧旋转板快速旋转，在旋转气流的作用下，抖

落下来的灰尘不可能会吸附在滤筒上了，配合反向脉冲的效果更好，并且也可以在旋转板

转动的同时，开启脉冲装置，一边旋转，一边对滤筒进行反向冲压，效果会更好；并且本装置
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中在中间还设置有旋转隔板，这样从进气口进入的气体要从左侧的滤筒转移到右侧的滤筒

才能才能够出气口排出，相当于进行了两次过滤，效果会更好。

[0026] 上述具体实施方式只是本实用新型的一个优选实施例，并不是用来限制本实用新

型的实施与权利要求范围的，凡依据本实用新型申请专利保护范围内容做出的等效变化和

修饰，均应包括于本实用新型专利申请范围内。
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