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@ Flocktransferfolien-Zuschnitt,

@ Ein mehrschichtiger Flocktransferfolien-Zuschnitt (15)
weist eine Flockschicht {2) auf, die an ihrer Aufbringungssei-
te (3) mit einer stark haftenden Thermokieberschicht (4)
beschichtet und auf ihrer Sichtseite (5) (iber eine schwach
haftende Haftschicht (6) 10sbar an einer versteifenden Tra-
gerbahn (7) angebracht ist.

Damit in bequemer Weise und ohne Beschadigung der
Flockschicht (2) ein pafigenaues Aufbringen insbesondere
von feingliedrigen und/oder mehrfarbigen Figuren maoglich
ist und auch bei mehrfarbigem Aufbau der Figuren groRRe
Flockfaseriangen vorgesehen werden kénnen, ist die Trager-
bahn (7) auf ihrer AuBenseite (8) mit einer stark haftenden
Thermokleberschicht (9) versehen. Zur Erweiterung seiner
Anwendungsmaoglichkeiten besteht der Zuschnitt (15) aus
zwei oder mehreren vorgestanzten Flachensticken (16, 17,
18), welche (iber Solibruchstege (19} miteinander verbunden
sind.
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Flocktransferfolien-Zuschnitt

Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen Flocktransfer-
vfolien—Zuschnitt, welcher eine Flockschicht atfweist, die
an ihrer Aufbringungsseite mit eiﬁer stark haftenden Thermo-
kleberschicht beschichtet und auf ihrer Sichtseite iliber eine
schwach haftende Haftschicht 16sbar an einer versteifenden

Trigerbahn angebracht ist.

Flocktransferfolien~Zuschnitte dienen {iblicherweise zur
Aufbringung von flichigen oder linienhaften Figuren auf
textile Materialieﬁ, z. B. Fahnen, T-Shirts oder dgl.. Es
sihd Flocktransferfolien-Zuschnitte bekannt, bei welchen die
Flockschicht, die kongruente K schwach haftende Haftschicht
und die kongruente,versteifende Trigerbahn eine rechteckige

Grundform aufweisen. Die stark haftende Thermokleberschicht
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ist dagegen nur auf einer begrenzten Fliche in Form der zu
transferierenden Figur aufgetragen. Mit dem bekannten Zu-
schnitt ist es aufgrund der versteifenden Trégerbahn mdg-
lich, auch sehr feingliedrige Figuren auf textiles Material,
aber auch auf Papier, glatte Holzoberflichen oder dgl. zu
libertragen. Da aber beim Aufbiigeln der eigentliche, begrenzte
Figurenbereich durch die rechteckige Tréigerbahn verdeckt ist,
ist eine genaue Positionierung der Figuren nicht méglich.
Problematisch ist dabei insbesondere das rafligenaue Ansetzen
an bereits aufgebrachte Flocktransfer-Figuren, welches z. B,
fiir die Kombination verscﬁiedenfarbiger Figurenteile erforder-

lich ist.

Es ist weiterhin bekannt, bei Zuschnittendes oben beschriebenen
Aufbaﬁs die Flockschicht im Bereich der zu transferierenden
Figur verschiedenfarbig zu bedrucken. Damit sind zwar im
Ergebnis verschiedenfarbige Flichenteile einer Figur paB3-
genau aneinandergesetzt; doch ist nach wie vor die genaue
Positionierung der Gesamtfigur nur schwer zu realisieren.
Nachteilig ist aber vor allem, dafl die Farbkombination allein
vom Hersteller, nicht aber Abnehmer oder Benutzer selbst be-~
stimmt wird. AuBerdem sind bei einem Mehrfarbendruck nur
Folien mit sehr geringen Flockfaserléngen einsetzbar, da

andernfalls die Farben zwischen den Teilflichen verlaufen
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wiirden. Infolgedessen werden die verbleibenden, kurzen
Fasern beim Aufbligeln weitgehend vom Thermokleber durch-

setzt und der flauschige, textile Charakter der Flockschicht

geht verloren,

Es sind auflerdem Flocktransferfolien-Zuschnitte bekannt, bei
wélchen die Flockschicht aufbringungsseitig mit einer Thermo-
kleberschicht und sichtseitig mit einer Haftschicht und einer
Triagerbahn versehen ist, wobei aber der genannte Zuschnitt
bereits die Form der aufzubringenden Figur besitzt. Bei
derartigen Zuschnitten ist zwar eine genaue Positionierung
der Figuren oder der Figurenteile mdglich; doch ist nach dem
Aufbiigeln des Zuschnitts das Abziehen der versteifenden
Trigerbahn mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Um
einen geeigneten Griffansatz zu finden, mu3 eine Fcke der
Trigerbahn mit dem Fingernagel oder mit einem Messer abge-
hoben werden, wobei es leicht zu einer Beschiédigung der Flock-

schicht kommen kann,

Weiterhin sind Flocktransferfolien~Zuschnitte bekannt, welche
lediglich aus einer Flockschicht mit Thermokleberschicht be-
stehen;, wobei letztere durch eine Schutzfolie abgedeckt ist.
Der Zuschnitt besitzt dabei im allgemeinen direkt die Form

der zu transferierenden Figur, wobei auch die Bildung von
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Figuren mit verschiedenfarbigen Flichenteilen vorgesehen ist.
Bei den dortigen Zuschnitten mufl3 allerdings die Schutzfolie
schon vor dem Aufbligeln von der Thermokleberschicht abgezogen
werden, so daf3l die aufzubringenden Figurenteile sehr lappig
und instabil werden und ein Verziehen nicht ausgeschlossen
ist. Fiir einen nicht-professionellen Endverbraucher ist

damit die paBgenaue Ubertragung insbesondere von filigranen
Gebilden nahezu unméglich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gattungsge-
méfen Flocktransferfolien-Zuschnitt zu schaffen, bei welchem
in bequemer Weise und ohne Beschidigung der Flockschicht ein
paBl genaues Aufbringen insbesondere von feingliedrigen und/
oder mehrfarbigen Figuren mdglich ist und bei welchem auch
bei mehrfanbigem Aufbau der Figuren groBe Flockfaserlingen

vorgesehen werden konnen,

Diese Aufgabe ist erfindﬁngsgemﬁﬂ dadurch geldst, daB die
Traigerbahn auf ihrer AuBenseite mit einer stark haftenden
Thermokleberschicht veréehen ist.'Bei diesem Aufbau kann

der Zuschnitt von vornherein die Form der zu transferierenden

Figur besitzen

wobei durch die Trégerbahn auch bei fein-
gliedrigem Aufbau eine ausreichende Steifigkeit fiir eine

paBgenaue Positionierung gewdhrleistet ist. Nach der genauen
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Ausrichtung wird der Zuschnitt durch einen Papierbogen oder

eine Stoffbahn beliebiger Form abgedeckt und dann aufgebligelt,
so dafl beide Thermokleberschichten aktiviert werden. Die Trﬁger¥
bahn ist danach mit Hilfe des zusdtzlichen Papierbogens leicht
abziehbar. Ist ein mehrfarbige} Aufbau einer Figur gewlinscht,
kann nunmehr ein zweiter Zuschnitt pafigenau an den ersten ange-
setzt werden, wobei sich insbesondere bei grdBeren Flockfaser-

léingen ein besonders sauberer, liickenloser Ubergang ergibt.

Der Erfindung zufolge kann der Zuschnitt als Rechteckbogen
ausgebildet sein, welcher auf beiden Seiten bis zum Rand gleich-
mﬁBig mit den Thermokleberschichteﬁ versehen ist. Ein solcher
Réchteckbogen kann als Ganzes zu Dekorationszwecken benutzt
wefden, beispielsweise zur flichigen Beschichtﬁng von Winden
oder Billardtischen. Da die Trigerbahn auch noch wihrend des
Aufbﬁgelns mit dem Bogen'verbunden ist und damit die Form-
haltigkeit der Flockschicht garantiert, ist dabei das Anein-
andersetzen mehrerer rechteckiger flockschichten trotz der
sehf langen Ansatzlinien v®llig unkritisch. Ggfs.kann sich der
Benutzer aber auch beliebige Figuren aus dem Rechteckbogen
selbst ausschneiden und diese dann auf ein T-Shirt oder dgl.

ibertragen.
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Gemdf3 der Erfindung kann der Zuschnitt die Form von flichigen
oder linienhaften Figuren wie z. B, Kreisen, Ellipsen, Buch-
staben oder Ziffern besitzen. Die Vorgabe der Zuschnittform
durch den Hersteller ist vor allem bei komplexeren Figuren
vorteilhaft. Da die fertigen Figuren durch die versteifende
Trédgerbahn eine ausreichende Eigenstabilit#it besitzen, kOnnen
sie bereits in der endgiiltigen Ausgestaltung geliefert werden.
Dem Anwender bleibt infolgedessen das AblOsen von stabilisie-
renden Verpackungstridgerfolien oder dgl. erspart, und er kann

direkt zur Aufbringung des Zuschnitts iibergehen.

Der Erfindung zufolge kann die Flockfaserlinge 0,3 bis 1,5 mm,
vorzugsweise etwa 1 mm, betragen. Diese Faserlidnge ist insbe-
sondere auch bei mehrfarbigen, aus mehreren Teilflichen zu-
sammengesetzten Figuren realisierbar, so dafl auch in diesem
Falle die Flockschicht eine weiche, flauschige Konsistenz

besitzt.

GemdB einer besonders wesentlichen Weiterbildung der Erfindung
kann der Zuschnitt aus zwéi oder mehreren vorgestanzten Fléchen-
stiicken bestehen, welche {iber Sollbruchstege miteinander ver-
bunden sind. Bei dieser Ausgestaltung steht dem Anwender eine
Reihe von Variationsmtglichkeiten offen, Zunichst einmal kann
e"'die durch die Sollbruchstege miteinander verbundenen

F dchenstiicke als Ganzes auf ein textiles Grundgewebe oder dgl.
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‘ibertragen, wobei nach dem Aufbiigeln optisch keinerlei tber-
gangslinien zu erkennen sind. Dariiber hinaus besteht aber auch
die Moglichkeit, die verschiedenen Fléchenstlicke voneinander
zu trennen und einzeln zu benutzen. Besonders vorteilhaft ist
schlieBlich die.Kombination mit einem Zuschnitt gleicher Form,
Jjedoch unterschiedlicher Farbe, da nunmehr verschiedenfarbige

Flichenstilcke miteinander kombiniert werden kdnnen.

Gemdfl der Erfindung konnen die Fldchenstiicke eines Figuren-
zuschnitts aus einem oder mehreren Figurenrahmen und einem
Figurenkern bestehen. Abgesehen von dem sehr vorteilhaften
optischen Effekt lassen sich bei dieser Ausgestaltung verschieden~
farbige Figurenzuschnitte gleicher Form in besonders einfacher
Weise kombinieren, da durch den Aufbau als Figurenrahmen und
Figurenkern eine unmittelbare gegenseitige Ausrichtung der

einzelnen Fliéchenstiicke gegeben ist.

Nach einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung kann ein
Figurenzuschnitt oder Rechteckbogen in bausteinartige, iiber
Sollbruchstege Jjeweils zusammenhiéingende Fldchenstiicke vorge-
stanzt sein., GemdB der Erfindung ktnnen dabei alle baustein-
artigen Flidchenstlicke gleiche Form und Grdfle besitzen., Durch
die bausteinartige Gestaltung der einzelnen Flichenstiicke er-
offnen sich filr den Anwender vielfache Gestaltungsmdglichkeiten

hinsichtlich der Farbstruktur und der Form der Gesamtfiguren.
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Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung niher

erliutert. Es zeigen

Fig. 1 eine erste Ausfiihrungsform eines Flocktransfer-

folien-Zuschnitts in Form eines Rechteckbogens,
Fig. 2 den Zuschnitt gem#iB einem Schnitt II-II in Fig. 1,

Fig. 3 eine aus dem Zuschnitt nach Fig. 1 ausgeschnittene,

linienhafte Figur,

Fig. 4 das Aufbringen der linienhaften Figur nach Fig. 3

auf einem textilen Grundmaterial,

Fig. 5 eine zweite Ausfiihrungsform einesFlocktransfer-
folien-Zuschnitts in Form von mehreren vorge-
stanzteh, durch Sollbruchstege miteinander ver-

bundenen Fléchenstiicken,

Fig. 6 den Zuschnitt gemidfl einem Schnitt VI-VI in Fig. 5

in perspektivischer Darstellung,

Fig. 7 ein erstes Fléchenstiick des Zuschnitts nach Fig. 5,
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Fig., 8 ein zweites Flichenstiick des Zuschnitts nach
Fig. 5,

Fig. 9 ein drittes FlHchenstiick des Zuschnitts nach Fig., 5,

Fig.10 den transferierten Zuschnitt nach Fig. 5 nach Ab-

ziehen der Trigerbahn,

Fig.1l1l die transferierten,ineinander gesetzten ersten und
dritten Flichenstlicke des Zuschnitts nach Fig. 5,

Fig.12 miteinander kombinierte Fli#chenstiicke gemifl Fig. 7
bis 9, aber von verschiedenfarbigen Zuschnitten

nach Fig. 5 in transferierter Form,

Fig.13 eine dritte Ausfiihrungsform eines Flocktransfer-

folien-Zuschnitts und

Fig.14 eine vierte Ausflihrungsform eines Flocktransfer-

folien-Zuschnitts.

Fig., 1 zeigt eine erste Ausfiihrungsform eines Flocktransfer-
folien-Zuschnitts 1 in Form eines Rechteckbogens. Entsprechend
Fig. 2 besitzt der Zuschnitt eine Flockschicht 2, welche an

ihrer Aufbringungsseite 3 mit einer stark haftenden Thermo -
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kleberschicht 4 versehen ist., Auf ihrer Sichtseite 5 ist die
Flockschicht 2 iiber eine schwach haftende Haftschicht 6 mit
einer versteifenden Trﬁgerbahn " verbunden, die z. B. aus Papier
bestehen kann, Die Trigerbahn 7 ist ihrerseits auf ihrer Auflen-
seite 8 mit einer weiteren.stark haftenden Thermokleberschicht 9
versehen. Die beiden Thermokleberschichten 4, 9 erstrecken sich
auf beiden Seiten 3, 8 des Zuschnitts 1 bis hin zum #Hufleren

Rand 10,

Aus dem Zuschnitt 1 k®nnen vom Anwender beliebige Bilder, z. B.
ein linienhaftes Bild 11 (vgl. Fig. 3) ausgeschnitten werden,
wobei durch die Trigerbahn 7 eine ausreichende Steifigkeit des
Bildes 11 gewihrleistet ist. In Fig. 4 ist die Ubertragung
eines solchen Bildes 11 auf eine textile Trigerbahn 12 darge-
stellt, Zu diesem Zwecke wird das Bild 11 an der gewlinschten
Stelle genau pbsitioniert, mit einem Hilfs-Papierbogen 13 oder
dgl. abgedeckt und aufgebiigelt. Die untere Thermokleberschicht
4 verbindet sich dabei mit der Trigerschicht 12, die obere
Thermokleberschicht 9 mit dem Bogen 13. Der Bogen 13 kann nun
ohne weiteres an einer Ecke 14 angehoben und zusammen mitrder
Trigerbahn 7 abgezogen werden, wobei eine Ablbsung im Bereich

der Haftschicht 6 stattfindet.
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Selbstverstindlich kann der Zuschnitt 1, da er bis zum Rand 10
mit den Thermokleberschichten 4, 9 versehen ist, auch als
Ganzes auf einer Oberfliiche aus textilem Material, Papier,

glattem Holz oder dgl. aufgesetzt Werden.

Eine besondere Anwendungsﬁreite bietet ein Zuschnitt 15 in
Form einer flichigen oder linienhaften Figur, welcher aus
mehreren vorgestanzten Fldchenstiicken 16, 17 , 18 besteht, die
iiber Sollbruchstege 19 miteinander verbunden sindf Entsprechend
Fig. 6 ist die Schichtenfolge dabei vdllig identisch zu dem
Aufbau nach Fig. 2. Der Zuschnitt 15 kann zun#chst einmal ohne
Auftrennung der Stege 19 als Ganzes transferiert werden, wobei
sich nach dem Abziehen der Tr#gerbahn 7 ein flHchiges Bild 20
ohne sichtbare Ubergangslinien ergibt, wie dies in Fig. 10

dargestellt ist.

Durch Auftrennen der Stege 19 kdnnen aber auch die Flichen-
stiicke 16, 17, 18, wie sie in den Fig. 7 bis 9 dargestellt
sind, fiir sich oder in Kombination miteinander eingesetzt
werden. Bei einer kombinierten Verwendung lassen sich die
Flichenstiicke 16, 17, 18 besonders leicht aufeinander aus-
richten, weil die Flichenstiicke 16 und 17 rahmenfdrmig und

das Flichenstiick 18 als Figurenkern ausgebildet sind.



L4 rer

T 0189876
- 12 -

Fig. 11 zeigt hier ein erstes Beispiel eines transferierten
Bildes 21 nach Abziehen der Tri#gerbahn 7 mit einem Kern 22

und einem HuBleren Rahmen 23, die aus deux Flichenstlicken 18

und 16 hervorgegangen sind. Fig. 12 zeigt ein zweites Aus-
fiihrungsbeispiel eines transferierten Bildes 24, welches wiederum
einen Rahmen 23 aufweist. Der geschlossene Kern 25 ist gegenubér
dem #Hufleren Rahmen 23 durch eine andere Farbgebung abgesetzt;
doch ist der Kern aus Flichenstiicken entstanden, die geometrisch
den Fléchenstilicken 17, 18 entsprechen, An diesem Beispiel wird
deutlich, daB sich bei zwei Zuschnitten 15 nach Fig. 5 mit
unterschiedlicher Einf#irbung der Flockschichten 2 eine Viel-

zahl von verschiedenen Kombinationsmtglichkeiten ergibt.

Fig. 13 zeigt eine weitere Ausfithrungsform fiir einen Zuschnitt
26, welcher aus zwei vorgestanzten Flichenstlicken 27, 28 be-
steht, wobei die Stanzlinie 29 als mittlere, bis zu den Réndern
durchlaufende Trennlinie ausgebildet ist, Auch in diesem Falle
sind die Fléchenstiicke 27, 28 durch Sollbruchstege 30 mitein-
ander verbunden, woraus sich #hnliche Einsatzmdglichkeiten wie

bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 5 erBffnen.

Fig. 14 zeigt ein weiteres Ausfilhrungsbeispiel eines Zuschnitts
31, welcher aus vorgestanzten, bausteinartigen Fléchenstilicken 32

gleicher Form und Grdfe besteht, die untereinander wieder durch
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Sollbruchstege 33 verbunden sind. Der quadratisch geformte
Zuschnitt 31 kann entweder als Ganzes oder als Kombination
mehrerer Teilstiicke 32, z, B, in Form eines Kreuzes, trans-
feriert werden. Eine besonders grofle Gestaltungsbreite ergibt
sich aber bei der Verwendung verschiedenfarbiger Zuschnitte 31,
welche als Ganzes oder alé Teilfléchen miteinander kombiniert
werden kOnnen. Der Zuschnitt 31 eignet sich damit besonders

fir die mosaikartige Gestaltung groBerer Fléchen.
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Anspriiche.

Mehrschichtiger Flocktransferfolien-Zuschnitt, welcher
eine Flockschicht aufweist, die an ihrer Aufbringungs-
seite mit einer stark haftenden Thermokleberschicht be-
schichtet ist und auf ihrer Sichtseite ilber eine schwach
haftende Haftschicht 1&sbar an einer versteifenden Triger-
bahn angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daB die
Trigerbahn (7) auf ihrer AuBlenseite (8) mit einer stark

haftenden Thermokleberschicht (9) versehen ist.

Zuschnitt nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, dal
er (1) als Rechteckbogen ausgebildet ist, welcher auf
beiden Seiten (3, 8) bis zm Rand.(10)gleichméBig mit den

Thermokleberschichten (4, 9) versehen ist,

Zuschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
er (15) die Form von flichigen oder linienhaften Figuren
wie z. B. Kreisen, Ellipsen, Buchstaben oder Ziffern

besitzt.

Zuschnitt nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Flockfaserlinge 0,3 bis 1,5

Millimeter, vorzugswéise etwa 1 Millimeter, betrigt.
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Zuschnitt nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, daB3 der Zuschnitt (15; 26) aus zwei
oder mehreren vorgestanzten Flichenstiicken (16, 17, 18;
27, 28) besteht, welche iiber Sollbruchstege (19; 30)

miteinander verbunden sind,

Zuschnitt nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dafB
die Flachenstiicke (16, 17, 18) eines Figurenzuschnitts (15)
aus einem oder mehreren Figurenrahmen und einem Figuren-

kern bestehen.

Zuschnitt nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB
ein Figurenzuschnitt (31) oder Rechteckbogen in baustein-
artige, liber Sollbruchstege (33) jeweils zusammenhéingende

Flichenstiicke (32) vorgestanzt ist.

Zuschnitt nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daf
alle bausteinartigen Flédchenstilcke (32) gleiche Form

und Grofle besitzen,
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