KONINKRIJK BELGIE UITVINDINGSOCTROOI

PUBLIKATIENUMMER : 1009680A3
INDIENINGSNUMMER : 09500827
Internat. klassif. : A01G
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Datum van verlening : 03 Juni 1997

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de wet van 28 Maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

inzonderheid artikel 22;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 December 1986, betreffende het aanvragen,
verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, inzonderheid artikel 28;

Gelet op het proces-verbaal opgesteld door de Dienst voor Industriéle Eigendom op
05 Oktober 995 te 11u20

BESLUIT :

ARTIKEL 1.- Er wordt toegekend aan : VAN LAERE GE Victor
Magretstraat 16, B-9080 BEERVELDE-LOCHRISTI(BELGI ¥

vertegﬁnwoordigd door : DONNE Eddy, BUREAU M.F.J. BOCKSTAEL, Arenbergstraat, 13 - B
2000 ANTWERPEN.

een uitvindingsoctrooi voor de duur van 20 %aar onder voorbehoud van de betalinﬁ van
de jaartaksen voor : MIDDEL VOOR HET TIJDELIJK IN LEVEN HOUDEN VAN PLANTEN ZONDE
DEZE TE GIETEN EN WERKWIJZE DIE DIT MIDDEL TOEPAST.

ARTIKEL 2.- Dit octrooi is toegekend zonder voorafgaand onderzoek van zijn
octrooieerbaarheid, zonder waarborg voor zijn waarde of van de juistheid van
de beschrijving der uitvinding en op eigen risico van de aanvrager(s).
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Middel voor het tijdelijk in leven houden van planten
-onder deze te gieten en werkwijze die dit middel toepast.

Deze uitvinding heeft betrekking op een middel voor het
tijdelijk in leven houden van planten zonder deze te moeten
bijgieten.

Meer bijzonder worden volgens de huidige uitvinding planten
bedoeld die in een pot, zoals een zogenaamde bloempot, zijn
aangebracht.

De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze
die het voornoemd middel toepast.

Men heeft reeds oplossingen voorgesteld om in potten
aangebrachte planten gedurende een bepaalde periode zonder
gieten in leven te houden.

Een veel toegepaste oplossing Dbestaat erin dat de aarde
waarin de planten zijn aangebracht gemengd wordt met een
produkt dat vocht, meer speciaal water, zeer doeltreffend
kan absorberen, en waarbij dit produkt het vocht, meer
speciaal water, geleidelijk kan afgeven aan de wortels van
een plant naargelang deze plant behoefte heeft aan water.

Een zeer ernstig nadeel dat aan deze toepassing kleeft is
het feit dat doorgaans de in potten aangebrachte planten
gedurende een zekere tijd bij de kweker staan alvorens ze
naar de klant verzonden worden, waarbij deze planten zeer
dikwijls in de buitenlucht =zijn opgesteld. In deze
omstandigheden is de benodigde hoeveelheid water die men
aan het mengsel, dat bestaat uit de aarde en het voornoemd
produkt en waarin de plant aangebracht is, moet toevoegen
totaal verschillend bij nat en bij droog weer.



Een ander nadeel dat gepaard gaat met de hierboven vermelde
toepassing is de grote hoeveelheid van het voornoemd
produkt dat men nodig heeft voor het verkrijgen van een
mengsel dat de gewenste vochtopname en de trage vochtafgave
bewerkstelligt, aangezien dit produkt relatief duur is.

De huidige uitvinding heeft dan ook als voorwerp een middel
voor het tijdelijk in leven houden van planten zonder deze
te gieten dat de voornoemde en andere nadelen totaal
uitsluit.

Tot dit doel bestaat het middel volgens de uitvinding uit
een pot waarin een plant samen met de benodigde aarde is
aangebracht en een recipiént waarin de voornoemde pot kan
geplaatst worden en die uitgevoerd is in een voor water
niet doordringbaar materiaal en die minstens gedeeltelijk
gevuld wordt met een produkt dat vocht, meer speciaal
water, zeer doeltreffend opneemt en dit vocht geleidelijk
terug afgeeft.

Men bekomt aldus een efficiente bewaring van water in een
ruimte verschillend van de met aarde gevulde pot, waarbij
de mogelijkheid bestaat dat de plant, aangebracht in de
aarde, het water uit de voornoemde ruimte kan opnemen
naargelang deze plant behoefte heeft aan water.

Een eerste voordeel dat op deze wijze wordt bekomen is dat
het aanbrengen van de recipiént en het produkt Kkan
gebeuren, hetzij juist voor het verzenden van de planten
naar de klant, hetzij bij de klant zelf waarna deze planten
niet meer hoeven buiten te staan zodat men nauwkeurig kan
schatten hoeveel water men bij het voornoemde produkt moet
gieten.
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Nog een voordeel dat bekomen wordt door gebruik te maken
van het middel volgens de uitvinding is dat de benodigde
hoeveelheid van het voornoemde produkt voor het tijdelijk
in leven houden van een plant vijf maal minder is dan in
het geval men het produkt rechtstreeks mengt met de aarde.

In een voorFeurdragende uitvoeringsvorm wordt het middel
volgens de uitvinding in hoofdzaak gevormd doordat gebruik
wordt gemaakt van een pot waarin een plant samen met de
benodigde aarde is aangebracht, waarbij deze pot
verwezenlijkt is in een voor water doordringbaar materiaal
en waarbij het voornoemd waterabsorberend produkt is
aangebracht in een ruimte die gevormd is tussen deze pot en
de buitenste recipiént die bestaat uit een voor water niet
doordringbaar materiaal.

In een andere uitvoeringsvorm kan de pot waarin de plant
samen met de benodigde aarde is aangebracht gevormd zijn
uit een voor water niet doordringbaar materiaal waarbij in
het onderste deel van deze pot bijvoorbeeld gaatjes
aangebracht zijn en waarbij in dat geval het voornoemnd
waterabsorberend produkt bij voorkeur aangebracht is tussen
het onderste deel van deze pot en de bodem van de buitenste
recipiént, die eveneens uitgevoerd is in een voor water
niet doordringbaar materiaal.

Vanzelfsprekend kunnen volgens de uitvinding bijkomende
elementen worden toegepast die er voor zorgen dat in om het
even welk geval het transport van vocht, meer speciaal
water, vanuit het waterabsorberend produkt naar de aarde,
respektievelijk naar de wortels van de plant die in deze
aarde is aangebracht, wordt verbeterd.

Hiertoe zou bijvoorbeeld gebruik kunnen gemaakt worden van
een element dat doeltreffend water opneemt, bijvoorbeeld



een soort wiek, waarbij de twee uiteinden van dit element
respektievelijk gelegen zijn in het waterabsorberend
produkt, enerzijds, en in de aarde waarin deze plant
aangebracht is, anderzijds.

Met het inzicht de kenmerken van de uitvinding beter aan te
tonen 1is hierna, als voorbeeld zonder enig beperkend
karakter, een voorkeurdragende uitvoeringsvorm weergegeven
met verwijzing naar de bijgaande tekening waarin op
schematische wijze en in doorsnede het middel volgens de
uitvinding is weergegeven.

Het middel volgens de uitvinding  Dbestaat in de
uitvoeringsvorm zoals weergegeven in de bijgaande tekening
hoofdzakelijk uit een pot 1, die uitgevoerd is in een voor
water doordringbaar materiaal waarin een plant 2 samen met
de benodigde aarde 3 1is aangebracht, en een buitenste
recipiént 4 die bestaat wuit een voor water niet
doordringbaar materiaal en die omheen de pot 1 is
aangebracht.

Deze pot 1 rust met zijn onderste deel 5 op de bodem 6 van
de buitenste recipiént 4, een en ander zodanig dat tussen
de pot 1 en de recipiént 4 een ruimte 7 wordt gevormd die
minstens gedeeltelijk gevuld wordt met een produkt 8 dat
water zeer doeltreffend kan opnemen en vervolgens
geleidelijk kan afgeven.

Dit produkt 8 kan een waterabsorberend polymeer zijn 2zoals
dit bijvoorbeeld door de firma Allied Colloids op de markt
gebracht wordt onder de merknaam Alcosorb 400.

Deze polymeren bestaan normalerwijze in de vorm van witte
kristallen, en zijn van die aard dat, wanneer men deze
polymeren mengt met water in een geschikte verhouding, men
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na één tot drie uur wachten een relatief dichte gel bekomt
doordat deze polymeren het water volledig opnemen, waarbij
deze gel in staat is het opgenomen water geleidelijk terug
af te geven.

Bij voorkeur zal het middel volgens de uitvinding nog
gekombineerd worden met een dekoratieve hoes 9 waarbij men
er voor zorgt dat deze hoes met haar onderrand de ruimte 7
afsluit zodat waterverlies wuit deze ruimte 7 door
verdamping vermeden wordt.

Deze hoes zal bij voorkeur aan de recipiént 4 worden
vastgelijmd.

Volgens een uitvoeringsvariante kan de pot 1 waarin de
plant samen met de benodigde aarde is aangebracht gevormd
worden uit een voor water niet doordringbaar materiaal. In
zulk geval zal de ruimte 7 waarin het waterabsorberend
produkt wordt aangebracht bij voorkeur gevormd worden
tussen het onderste deel 5 van deze pot en de bodem 6 van
de buitenste recipiént 4 die eveneens uitgevoerd is in een
voor water niet doordringbaar materiaal.

om deze ruimte te verwezenlijken kan men bijvoorbeeld
ribben aanbrengen aan de buitenkant van het voornocemd
onderste deel 5 en/of aan de binnenkant van de bodem 6.

Tevens kunnen in zulke uitvoering in het onderste deel 5
van de pot gaatjes worden aangebracht die toelaten dat de
plant het benodigde water kan opnemen uit de gel die in dit
geval aangebracht wordt tussen het voornoemd onderste deel
5 van de pot 1 en de bodem 6 van de recipiént 4.

Volgens een andere uitvoeringsvariante kunnen bijkomende
elementen worden toegepast die er voor zorgen dat het
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transport van water uit de gel naar de aarde,
respektievelijk naar de wortels van de plant die in deze
aarde is aangebracht, wordt verbeterd.

Voor dergelijke elementen kan men bijvoorbeeld wieken
gebruiken die zeer snel water opnemen en waarbij men de
wiek zodanig aanbrengt dat de twee uiteinden ervan
respectievelijk gelegen zijn in het waterabsorberend
produkt, enerzijds, en in de aarde waarin de plant
aangebracht is, anderzijds.

Een werkwijze die het middel volgens de uitvinding in de
uitvoeringsvorm zoals weergegeven in de bijgaande tekening
toepast bestaat erin dat men in de pot 1 de nodige aarde 3
aanbrengt waarin een plant 2 wordt aangebracht.

Deze pot gevuld met aarde en waarin de plant is aangebracht
plaatst men vervolgens in de buitenste recipiént 4 waarbij
men de ruimte 7 tussen de pot 1 en de recipiént 4 minstens
gedeeltelijk vult met het waterabsorberend produkt 8.

Vervolgens giet men de geschikte hoeveelheid water bij het
produkt 8 in de ruimte 7 en brengt men eventueel een
dekoratieve hoes 9 aan op zodanige wijze dat deze hoes met
haar onderrand de ruimte 7 afsluit.

Gedurende een hiernavolgende periode van één tot drie uur
zal al het opgegoten water opgenomen worden door het
voornoemd produkt 8 waarbij een relatief dichte gel gevormd
wordt.

Deze gel kan het water geleidelijk afgeven waarbij het
water doorheen de water doorlaatbare pot 1 in de aarde 3
van deze pot 1 terecht komt waarna de wortels van de plant
het water naar behoeve opnemen.
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In plaats van afzonderlijk eerst het waterabsorberend
produkt 8 en daarna de geschikte hoeveelheid water in de
daarvoor voorziene ruimte 7 aan te brengen kan men volgens
een variante aan de hierboven beschreven werkwijze het
mengsel bestaande uit het produkt en water vooraf
klaarmaken waarna men het in de ruimte 7 aanbrengt of
volgens een nog andere variante kan men beide, water en
produkt, in de geschikte verhouding terzelfdertijd
aanbrengen in de daarvoor voorziene ruimte 7.

De werkwijze die het middel toepast volgens een andere dan
de in bijgaande tekening weergegeven uitvoeringsvorm,
waarbij het waterabsorberend zich Dbevindt tussen het
onderste deel 5 van de pot 1 en de bodem 6 van de recipiént
4, verschilt in wezen niet van de hierboven beschreven
werkwijzen eventueel met uitzondering van het feit dat men
eerst de bodem 6 van de recipiént 4 vult met het
waterabsorberend produkt 8 en water vooraleer men de pot 1
aanbrengt. Vanzelfsprekend kan ook hier het aanbrengen van
het produkt en water afzonderlijk, wuit een vooraf
klaargemaakt mengsel of tegelijkertijd in de gepaste
verhouding gebeuren.

In het geval men een wiek gebruikt die het tramnsport van
water, vanuit het waterabsorberend produkt naar de aarde,
respektievelijk naar de wortels van de plant die in deze
aarde is aangebracht, verbetert brengt men deze bij
voorkeur aan vooraleer men de pot 1 vult met aarde en op
zodanige wijze dat deze wiek met een uiteinde gelegen is in
de aarde en vervolgens doorheen een gat in het onderste
deel 5 van de pot 1 uitsteekt. Wanneer men nu de pot 1 in
de recipiént 4 plaatst zal men er voor zorgen dat het vrije
uiteinde van de wiek terecht komt in de ruimte 7 waar men
het waterabsorberend produkt 8 aanbrengt.
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De huidige uitvinding is geenszins beperkt tot de hiervoor
beschreven en in de figuur weergegeven uitvoeringsvormen,
doch dergelijk middel voor het tijdelijk in 1leven houden
van planten 2zonder deze te gieten en werkwijzen kunnen
volgens verschillende varianten worden verwezenlijkt zonder
buiten het kader van de uitvinding te vallen.



Uool0us27

Konklusies.

1.- Middel voor het tijdelijk in leven houden van planten
zonder deze te gieten, daardoor gekenmerkt dat het middel
bestaat uit een pot (1) waarin een plant (2) samen met de
benodigde aarde (3) is aangebracht en een recipiént (4) die
bestaat uit een voor water niet doordringbaar materiaal en
die minstens gedeeltelijk gevuld is met een produkt (8) dat
vocht, meer speciaal water, 2zeer doeltreffend opneemt en
geleidelijk terug afgeeft.

2.- Middel volgens konklusie 1, daardoor gekenmerkt dat de
pot (1) uitgevoerd is in een voor water doordringbaar
materiaal.

3.- Middel volgens konklusie 1, daardoor gekenmerkt dat de
pot (1) uitgevoerd is in een voor water niet doordringbaar
materiaal.

4.- Middel volgens konklusie 1 of 2, daardoor gekenmerkt

dat het onderste deel (5) van de pot (1) rust op de bodem
(6) van de buitenste recipiént (4) waarbij tussen de pot
(1) en de recipiént (4) een ruimte (7) wordt gevormd die
minstens gedeeltelijk gevuld wordt met het waterabsorberend
produkt (8).

5.- Middel volgens konklusie 1, 2 of 3, daardoor
gekenmerkt dat in het onderste deel (5) van voornoemde pot
(1) gaatjes aangebracht zijn, waarbij in dat geval het
waterabsorberend produkt (8) bij voorkeur aangebracht 1is
tussen het onderste deel (5) van deze pot (1) en de bodem
(6) van de buitenste recipiént (4).
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6.- Middel volgens konklusie 5, daardoor gekenmerkt dat
ribben aangebracht zijn aan de buitenkant van het onderste
deel (5) en/of aan de binnenkant van de bodem (6) om de
ruimte (7) tussen het onderste deel (5) en de bodem (6) te
creéren, waarbij deze ruimte minstens gedeeltelijk gevuld
wordt met het waterabsorberend produkt (8).

7.- Middel volgens een der voorgaande konklusies, daardoor
gekenmerkt dat bijkomende elementen worden toegepast die er
voor zorgen dat in om het even welk geval het transport
van water, vanuit het waterabsorberend produkt naar de
aarde, respektievelijk naar de wortels van de plant die in
deze aarde is aangebracht, wordt verbeterd.

8.~ Middel volgens konklusie 7, daardoor gekenmerkt dat de
bijkomende elementen die het transport van water, vanuit
het waterabsorberend produkt naar de aarde, respectievelijk
naar de wortels van de plant die in deze aarde is
aangebracht, verbeteren, wieken zijn.

9.- Middel volgens een der voorgaande konklusies, daardoor
gekenmerkt dat het middel gekombineerd wordt met een
dekoratieve hoes (9) waarbij men er voor zorgt dat deze
hoes met haar onderrand de ruimte (7) afsluit zodat
waterverlies uit deze ruimte (7) door verdamping vermeden

wordt.

10.- Middel volgens een der voorgaande konklusies,
daardoor gekenmerkt dat het produkt (8) dat vocht, meer
speciaal water, zeer doeltreffend opneemt en geleidelijk
terug afgeeft een waterabsorberend polymeer is.

11.- Werkwijze die het middel volgens een der voorgaande
konklusies toepast, daardoor gekenmerkt dat het
waterabsorberend produkt (8) en het water in de voorziene
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ruimte (7) afzonderlijk, wuit een vooraf klaargemaakt
mengsel, of tegelijkertijd in de gepaste verhouding worden
toegediend.

12.- Werkwijze volgens konklusie 11, daardoor gekenmerkt
dat bijkomende elementen die het transport van water,
vanuit het waterabsorberend produkt naar de aarde,
respektievelijk naar de wortels van de plant die in deze
aarde is aangebracht, verbeteren worden aangebracht
vooraleer de pot (1) gevuld wordt met aarde en op een
zodanige wijze dat ze met hun ene uiteinde gelegen zijn in
de aarde en vervolgens door een gat in het onderste deel (5)
van de pot (1) uitsteken zodanig dat het vrije uiteinde van
deze elementen gelegen zijn in de ruimte (7) waar het
waterabsorberend produkt (8) wordt aangebracht.
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