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(57)摘要

本发明涉及一种电动汽车用微型低压驱动

电机，主要针对解决现有同类规格产品功率较小

和定子铁芯电磁力作用效果欠佳的技术问题而

设计。其要点是该驱动电机的转轴一端部套入旋

转变压器的转子，该端转轴的轴承设置于后端

盖，后端盖套入旋转变压器的定子；定子铁芯采

用十八个冲片槽均匀布局，定子绕组采用三组并

联的星形连接方式绕制；转子铁芯内部设有V字

形对称设置的两两磁钢槽组，六个磁钢槽组以转

轴为中心呈均匀布局，磁钢槽组的磁钢槽内中间

分别嵌入钕铁硼磁钢，转子铁芯的铁芯盘四组叠

加设置。钕铁硼磁钢为矩形磁钢条，转子铁芯的

磁钢槽为异形通孔，钕铁硼磁钢设置于磁钢槽的

中间，磁钢槽的两侧分别为梯形孔和阶梯式梯形

倒角孔。
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1.一种电动汽车用微型低压驱动电机，该驱动电机包括前端盖（1）、轴承（2）、转轴（3）、

外壳（4）、定子铁芯（5）、定子绕组（6）、转子铁芯（7）、钕铁硼磁钢（8）、后端盖（10）、接线柱

（11），该驱动电机的前面设有前端盖，且后端盖一侧设有伸出外壳的接线柱，外壳（4）、接线

柱（11）与该驱动电机固定连于一体；所述前端盖的止口与外壳的一端连接，外壳的内壁套

入固定定子铁芯，定子铁芯内部绕有定子绕组，即定子铁芯与外壳固连于一体，定子铁芯的

中间布置定子绕组，前端盖的中间设有轴承，轴承的一端伸出前端盖，轴承的中间设有转

轴，转轴与转子铁芯连接，转轴两侧的转子铁芯分别设有定位压板，转子铁芯的磁钢槽内中

间嵌入钕铁硼磁钢；其特征在于所述转轴（3）的另一端也设有所述轴承（2），且该侧转轴的

端部套入旋转变压器（9）的转子，所述轴承设置于后端盖（10），后端盖套入旋转变压器的定

子，后端盖的止口与外壳（4）的另一端连接，前端盖（1）、外壳、旋转变压器（9）、后端盖通过

螺栓固定连于一体；所述转子铁芯（7）内部设有V字形对称设置的磁钢槽，六个磁钢槽组以

转轴（3）为中心呈均匀布局，磁钢槽组的磁钢槽内中间分别嵌入钕铁硼磁钢（8），转子铁芯

的铁芯盘四组叠加设置；所述钕铁硼磁钢（8）为短边小于长边，且短边大于二分之一长边的

矩形磁钢条；所述转子铁芯（7）的磁钢槽为中间矩形磁条孔与两侧梯形磁条孔相通的异形

通孔，钕铁硼磁钢（8）设置于磁钢槽的矩形磁条孔内，钕铁硼磁钢的长边位于梯形磁条孔的

斜边一侧，梯形磁条孔的高度大于钕铁硼磁钢的二分之一长边长度，且小于钕铁硼磁钢的

长边长度；所述转子铁芯（7）的磁钢槽V字形对称设置的两两外侧梯形磁条孔高度大于内侧

梯形磁条孔高度的二分之一，且小于内侧梯形磁条孔的高度；所述转子铁芯（7）的磁钢槽中

外侧梯形磁条孔的钕铁硼磁钢（8）短边一侧顶部边沿设有阶梯式渐缩的梯形倒角（701），渐

缩后的梯形端角高度大于内侧梯形磁条孔高度的四分之一，即梯形端角高度大于外侧梯形

磁条孔高度的二分之一。

2.根据权利要求1所述的电动汽车用微型低压驱动电机，其特征在于所述定子铁芯（5）

采用十八个冲片槽均匀布局，定子绕组（6）采用三组并联的星形连接方式绕制。

3.根据权利要求1所述的电动汽车用微型低压驱动电机，其特征在于所述转子铁芯（7）

的磁钢槽组处转轴（3）一侧上方分别设有大小两个油孔。
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电动汽车用微型低压驱动电机

技术领域

[0001] 本发明涉及驱动电机技术领域，具体涉及一种电动汽车用微型低压驱动电机。

背景技术

[0002] 目前，随着能源的不断枯竭，新能源汽车成为人们研究的重点，电动汽车作为新能

源汽车是目前最容易实现量产的一种，受到人们普遍关注。而驱动电机作为电动汽车的核

心技术之一，一直是行业的研究重点，当前的驱动电机基本都是单输出轴的永磁同步电机，

安装在电动汽车的底部，为汽车提供动力。此类电动汽车的驱动电机如中国专利文献中披

露的申请号201010257036.X，申请公布日2012.03.14，发明名称“电动汽车用无刷电机”；该

无刷电机包括有壳体、转子、定子以及电机控制器，所述转子和定子位于壳体的内腔中；所

述定子包括有定子冲片和缠绕在定子冲片上的定子线圈，定子线圈绕组采用Y形接法；其

中，所述电动汽车用无刷电机包括有可转换定子线圈绕组连接方式的转换器和多条电缆引

接线，所述多条电缆引接线从定子线圈的多个位置引出，多条电缆引接线均与所述转换器

连接；所述转换器连接电机控制器的转换控制信号输出端口。但上述结构在转轴传动方面，

以及转子铁芯结构和定子绕组结构有待进一步改进。

发明内容

[0003] 本发明的目的是向本领域提供一种传统电机结构简化的电动汽车用微型低压驱

动电机，使其解决现有同类小型产品中电流较小，电磁力较小，导致功率较小，定子铁芯电

磁力作用效果欠佳，特别是现有同类产品中磁钢槽设计较难实现定子铁芯产生三条跨相连

两个冲片槽为一组电磁力线的三组共同作用效果的技术问题。其目的是通过如下技术方案

实现的。

[0004] 一种电动汽车用微型低压驱动电机，该驱动电机包括前端盖、轴承、转轴、外壳、定

子铁芯、定子绕组、转子铁芯、钕铁硼磁钢、后端盖、接线柱，该驱动电机的前面设有前端盖，

且后端盖一侧设有伸出外壳的接线柱，外壳、接线柱与该驱动电机固定连于一体；所述前端

盖的止口与外壳的一端连接，外壳的内壁套入固定定子铁芯，定子铁芯内部绕有定子绕组，

即定子铁芯与外壳固连于一体，定子铁芯的中间布置定子绕组，前端盖的中间设有轴承，轴

承的一端伸出前端盖，轴承的中间设有转轴，转轴与转子铁芯连接，转轴两侧的转子铁芯分

别设有定位压板，转子铁芯的磁钢槽内中间嵌入钕铁硼磁钢。其结构设计要点是所述转轴

的另一端也设有所述轴承，且该侧转轴的端部套入旋转变压器的转子，所述轴承设置于后

端盖，后端盖套入旋转变压器的定子，后端盖的止口与外壳的另一端连接，前端盖、外壳、旋

转变压器、后端盖通过螺栓固定连于一体。上述结构便于该驱动电机一体装配成型，密封性

和稳定性较好，整机更换和维修较为方便。

[0005] 所述定子铁芯采用十八个冲片槽均匀布局，定子绕组采用三组并联的星形连接方

式绕制。上述绕制方式能提供更大的电流，从而产生更大的电磁力，同时便于配合以下结构

的转子铁芯使用。
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[0006] 所述转子铁芯内部设有V字形对称设置的磁钢槽，六个磁钢槽组以转轴为中心呈

均匀布局，磁钢槽组的磁钢槽内中间分别嵌入钕铁硼磁钢，转子铁芯的铁芯盘四组叠加设

置。上述结构保证了转子铁芯中磁场切割磁力线的磁力更大，并配套以下钕铁硼磁钢和磁

钢槽的装配结构。

[0007] 所述钕铁硼磁钢为短边小于长边，且短边大于二分之一长边的矩形磁钢条。上述

结构为有限空间内设计最佳最大的钕铁硼磁钢，从而保证转子铁芯的有效磁力作用。

[0008] 所述转子铁芯的磁钢槽为中间矩形磁条孔与两侧梯形磁条孔相通的异形通孔，钕

铁硼磁钢设置于磁钢槽的矩形磁条孔内，钕铁硼磁钢的长边位于梯形磁条孔的斜边一侧，

梯形磁条孔的高度大于钕铁硼磁钢的二分之一长边长度，且小于钕铁硼磁钢的长边长度。

上述异形通孔的结构用于钕铁硼磁钢的固定同时，便于矩形钕铁硼磁钢的电磁力释放。

[0009] 所述转子铁芯的磁钢槽V字形对称设置的两两外侧梯形磁条孔高度大于内侧梯形

磁条孔高度的二分之一，且小于内侧梯形磁条孔的高度。上述结构有效地保证了定子铁芯

产生三条跨相连两个冲片槽为一组电磁力线的三组共同作用效果。

[0010] 所述转子铁芯的磁钢槽中外侧梯形磁条孔的钕铁硼磁钢短边一侧顶部边沿设有

阶梯式渐缩的梯形倒角，渐缩后的梯形端角高度大于内侧梯形磁条孔高度的四分之一，即

梯形端角高度大于外侧梯形磁条孔高度的二分之一。上述结构进一步保证了三组电磁力线

组的作用效果。

[0011] 所述转子铁芯的磁钢槽组处转轴一侧上方分别设有大小两个油孔。上述结构根据

转子铁芯的磁力作用效果，对应设计的润滑油成本节省设计结构。

[0012] 本发明结构设计合理，使用、生产方便，生产成本低，电机体积小，驱动力大；其适

合作为电动汽车的微型低压驱动电机使用，以及同类产品的结构改进。

附图说明

[0013] 图1是本发明的剖视结构示意图。

[0014] 图2是本发明的转子结构示意图，图中A部进行了框定。

[0015] 图3是图2的A部放大图。

[0016] 图4是本发明的定子绕组结构示意图，图中心虚线为磁场作用线。

[0017] 附图序号及名称：1、前端盖，2、轴承，3、转轴，4、外壳，5、定子铁芯，6、定子绕组，7、

转子铁芯，701、梯形倒角，8、钕铁硼磁钢，9、旋转变压器，10、后端盖，11、接线柱。

具体实施方式

[0018] 现结合附图，对本发明结构和使用作进一步描述。如图1-图4所示，该驱动电机是

一种微型驱动电机，电机电压采用安全电压以下，其具体结构如下：该驱动电机的前面设有

前端盖1，且后端盖一侧设有伸出外壳的接线柱11，前端盖的止口与外壳4的一端连接，外壳

的内壁套入固定定子铁芯5，定子铁芯内部绕有定子绕组6，即定子铁芯与外壳固连于一体，

定子铁芯的中间布置定子绕组；前端盖的中间设有轴承2，轴承的一端伸出前端盖，轴承的

中间设有转轴3，转轴与转子铁芯连接，转轴两侧的转子铁芯分别设有定位压板，转子铁芯

的磁钢槽内中间嵌入钕铁硼磁钢8；转轴的另一端也设有所述轴承，且该侧转轴的端部套入

旋转变压器9的转子，所述轴承设置于后端盖10，后端盖套入旋转变压器的定子，后端盖的
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止口与外壳的另一端连接，前端盖、外壳、旋转变压器、后端盖通过螺栓固定连于一体。

[0019] 同时，定子铁芯采用十八个冲片槽均匀布局，定子绕组采用三组并联的星形连接

方式绕制。转子铁芯内部设有V字形对称设置的磁钢槽，六个磁钢槽组以转轴为中心呈均匀

布局，磁钢槽组的磁钢槽内中间分别嵌入钕铁硼磁钢，转子铁芯的铁芯盘四组叠加设置。钕

铁硼磁钢为短边小于长边，且短边大于二分之一长边的矩形磁钢条；转子铁芯的磁钢槽组

处转轴一侧上方分别设有大小两个油孔。转子铁芯的磁钢槽为中间矩形磁条孔与两侧梯形

磁条孔相通的异形通孔，钕铁硼磁钢设置于磁钢槽的矩形磁条孔内，钕铁硼磁钢的长边位

于梯形磁条孔的斜边一侧，梯形磁条孔的高度大于钕铁硼磁钢的二分之一长边长度，且小

于钕铁硼磁钢的长边长度。转子铁芯的磁钢槽V字形对称设置的两两外侧梯形磁条孔高度

大于内侧梯形磁条孔高度的二分之一，且小于内侧梯形磁条孔的高度。转子铁芯的磁钢槽

中外侧梯形磁条孔的钕铁硼磁钢短边一侧顶部边沿设有阶梯式渐缩的梯形倒角701，渐缩

后的梯形端角高度大于内侧梯形磁条孔高度的四分之一，即梯形端角高度大于外侧梯形磁

条孔高度的二分之一。

[0020] 其工作原理具体如下：在使用该驱动电机时，先将三个接线柱11接入三相电路中，

使定子绕组6通入交流电路，与转子铁芯7内部钕铁硼磁钢8产生电磁感应，切割磁力线使转

子铁芯7旋转，从而带动转轴3也旋转，即可产生转速和力，驱动汽车前进。同时，由于该驱动

电机的外壳表面设有散热筋，使电磁绕组6中产生的热量适当放出，电机运行更流畅。定子

绕组采用三组并联的星形连接方式绕制，相比同等绕制方式提供更大的电流，从而产生更

大的电磁力。

[0021] 以上内容所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，旨在

说明本发明的技术手段，并非限制本发明的技术范围。本领域技术人员结合现有公知常识

对本发明做显而易见的改进或替换，亦落入本发明的保护范围之内。
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