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(57)摘要

本发明公开了一种浓硝酸配置稀硝酸过程

中尾气处理装置，包括负压装置、供水装置与混

合装置，其中负压装置与供水装置分别与混合装

置相连通，混合装置包括三通管、单向阀与锥形

通道，其中三通管的其中一端与负压装置的尾气

出气管相互连通且在三通管与负压装置的尾气

出气管的连接处设置有单向阀，三通管的剩余两

端的其中一端与供水装置的出水管固定且连通，

在三通管的最后一端上设置有锥形通道；在混合

装置中加入了锥形通道，在水和二氧化氮的混合

物从锥形通道出来的时候，水和二氧化氮的混合

物会突然膨胀雾化，这样使水和二氧化氮均匀混

合发生反应。
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1.一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置，包括尾气进气管、供水装置与混合装

置，其中尾气进气管与供水装置分别与混合装置相连通，其特征在于，在尾气进气管内壁上

设置有干燥的海绵层；供水装置包括水泵、储水罐与出水管，其中水泵与储水罐的底部固定

并连通，在储水罐的顶部固定有出水管且出水管与储水罐的顶部连通，在储水罐的顶部设

置有水压表且水压表的感应头伸入到储水罐的内部；混合装置包括三通管、单向阀与锥形

通道，其中三通管的其中一端与尾气进气管相互连通且在三通管与尾气进气管的连接处设

置有单向阀，三通管的剩余两端的其中一端与供水装置的出水管固定且连通，在三通管的

最后一端上设置有锥形通道，其中三通管上固定有锥形通道的一端与三通管上固定有出水

管的一端同轴，同时锥形通道连接有膨胀室，在膨胀室外壁上设置有气泵，气泵与膨胀室相

互连通。

2.根据权利要求1所述的一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置，其特征在于，在

储水罐内固定有多块上、下设置的挡板，在挡板的上下两侧面上为设置有多个凹坑。

3.基于权利要求1或2所述一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置的处理方法，其

特征在于；

一、将尾气通过锥形通道液体流动而产生的负压吸力抽入到尾气进气管内，尾气进气

管内的海绵层将尾气中的水分、酸性液体吸收掉，防止尾气存在腐蚀性的液体而腐蚀尾气

进气管、单向阀与三通管；

二、水泵持续性的为储水罐供水来保持储水罐内的液压，由于储水罐内设置有大量的

挡板，挡板与储水罐内的水相接触，这样可以将水中的金属离子及渣滓吸附到挡板的壁上；

三、尾气、储水罐的水同时进入到三通管内进行混合，由于锥形通道的通道半径由大变

小，当水与尾气的混合物进入到锥形通道内的时候慢慢压缩，当混合物穿过锥形通道进入

到膨胀室的时候，混合物瞬间膨胀散开，实现尾气与水的均匀混合，同时膨胀室内存在大量

的氧气，水与尾气中的二氧化氮在氧气充足的条件下进行反应的时候，不会产生一氧化氮，

这样达到将尾气中的二氧化氮完全吸收掉。
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一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置及处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种颜料加工中尾气的处理装置，具体涉及一种浓硝酸配置稀硝酸的

尾气吸收处理装置。

背景技术

[0002] 现在的浓硝酸配置稀硝酸过程中采用水将制备过程中产生的二氧化氮进行吸收，

但是由于二氧化氮在被吸收的过程中没有与水完全混合，导致少部分的二氧化氮没有被水

完全吸收掉，导致二氧化氮排出并污染空气，不符合环保的要求，现在需要一种装置使二氧

化氮与水完全混合，使尾气中的二氧化氮被水完全吸收掉，由由于二氧化氮为流通的，二氧

化氮不能长时间停留而使二氧化氮与水完全接触，这样导致常用的水吸收法无法完全吸收

尾气中的二氧化氮。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术的不足，本发明提出了一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理

装置，便于将尾气中的二氧化氮完全吸收掉，达到二氧化氮零排放，使排放为尾气达到环保

的标准。

[0004] 为实现上述的目的，本发明的方案；一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置，

包括尾气进气管、供水装置与混合装置，其中尾气进气管与供水装置分别与混合装置相连

通，在尾气进气管内壁上设置有干燥的海绵层；供水装置包括水泵、储水罐与出水管，其中

水泵与储水罐的底部固定并连通，在储水罐的顶部固定有出水管且出水管与储水罐的顶部

连通，在储水罐的顶部设置有水压表且水压表的感应头伸入到储水罐的内部；混合装置包

括三通管、单向阀与锥形通道，其中三通管的其中一端与尾气进气管相互连通且在三通管

与尾气进气管的连接处设置有单向阀，三通管的剩余两端的其中一端与供水装置的出水管

固定且连通，在三通管的最后一端上设置有锥形通道，其中三通管上固定有锥形通道的一

端与三通管上固定有出水管的一端同轴，同时锥形通道连接有膨胀室，在膨胀室外壁上设

置有气泵，气泵与膨胀室相互连通。

[0005] 优选地，在储水罐内固定有多块上、下设置的挡板，在挡板的上下两侧面上为设置

有多个凹坑。

[0006] 基于一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置的处理方法；

一、将尾气通过锥形通道液体流动而产生的负压吸力抽入到尾气进气管内，尾气进气

管内的海绵层将尾气中的水分、酸性液体吸收掉，防止尾气存在腐蚀性的液体而腐蚀尾气

进气管、单向阀与三通管；

二、水泵持续性的为储水罐供水来保持储水罐内的液压，由于储水罐内设置有大量的

挡板，挡板与储水罐内的水相接触，这样可以将水中的金属离子及渣滓吸附到挡板的壁上；

三、尾气、储水罐的水同时进入到三通管内进行混合，由于锥形通道的通道半径由大变

小，当水与尾气的混合物进入到锥形通道内的时候慢慢压缩，当混合物穿过锥形通道进入
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到膨胀室的时候，混合物瞬间膨胀散开，实现尾气与水的均匀混合，同时膨胀室内存在大量

的氧气，水与尾气中的二氧化氮在氧气充足的条件下进行反应的时候，不会产生一氧化氮，

这样达到将尾气中的二氧化氮完全吸收掉。

[0007] 与现有技术相比，本发明的优点在于；1、在混合装置中加入了锥形通道，在水和二

氧化氮的混合物从锥形通道出来的时候，水和二氧化氮的混合物会突然膨胀雾化，这样使

水和二氧化氮均匀混合发生反应；2、负压装置中尾气进气管内壁上设置有干燥的海绵层，

可以回收尾气中的水汽与硝酸；3、在储水罐内设置的挡板可以水中的沉淀物附着在挡板的

表面，防止水中的沉淀物附着在锥形吃口的表面上而使锥形通道减小。

附图说明

[0008] 图1为本发明的立体图。

[0009] 图2为本发明储水罐的剖视图。

[0010] 其中，1、尾气进气管，1.1、海绵层，  2、供水装置，2.1、水泵，2.2、储水罐，2.3、出水

管，2.4、水压表，2.5、挡板，3、混合装置，3.1、三通管，3.2、单向阀，3.3、锥形通道，3.4、膨胀

室。

具体实施方式

[0011] 现结合附图，对本发明进一步的阐述。

[0012] 如图1-2所示，一种浓硝酸配置稀硝酸过程中尾气处理装置，包括尾气进气管1、供

水装置2与混合装置3，其中尾气进气管1与供水装置2分别与混合装置3相连通，在尾气进气

管1内壁上通过胶水粘接的方式固定有干燥的海绵层1.1，海绵层1.1可以吸收尾气中的水

汽与硝酸；供水装置2包括水泵2.1、储水罐2.2与出水管2.3，其中水泵2.1与储水罐2.2的底

部通过焊接的方式固定并连通，在储水罐2.2的顶部通过焊接的方式固定有出水管2.3且出

水管2.3与储水罐2.2的顶部连通，在储水罐2.2的顶部通过焊接的方式固定有水压表2.4且

水压表2.4的感应头伸入到储水罐2.2的内部，水压表2.4可以及时的对储水罐2.2内的水压

进行检测，防止储水罐2.2内水压不足而使储水罐2.2内的水无法流通，在储水罐2.2内焊接

固定有多块上、下设置的挡板2.5，多块挡板2.5将储水罐2.2分割成多层且每层之间相互连

通，在挡板2.5的上下两侧面上为挖有多个凹坑，增加水与金属的接触面积，这样水中的渣

滓与金属离子大多数会吸附在挡板与储水罐2.2的内壁上，减少水中的渣滓；混合装置3包

括三通管3.1、单向阀3.2与锥形通道3.3，其中三通管3.1的其中一端与尾气进气管1相互连

通且在三通管3.1与尾气进气管1的连接处通过法兰盘固定有单向阀3.2，三通管3.1的剩余

两端的其中一端与供水装置2的出水管2.3通过卡箍的方式固定且连通，在三通管3.1的最

后一端上通过焊接的方式固定有锥形通道3.3，其中三通管3.1上固定有锥形通道3.3的一

端与三通管3.1上固定有出水管2.3的一端同轴，同时锥形通道3.3通过焊接的方式固定有

膨胀室3.4，在膨胀室3.4外壁上通过螺栓固定有气泵，气泵的出气口与膨胀室3.4相互连

通，尾气与储水罐2.2中的水在三通管3.1处进行混合，并在锥形通道3.3处进行压缩，由于

水中的大部分渣滓与金属离子在储水罐2.2内被吸附，水中的渣滓与金属离子只有极少部

分吸附在锥形通道3.3上，不会影响锥形通道3.3输送尾气与水的混合液，当尾气与水的混

合液从锥形通道3.3处出来的时候，尾气与水的混合液快速膨胀来达到混合均匀，由于膨胀
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室3.4内通过气泵冲入有大量的氧气，当氧气与二氧化氮的比例达到4：1的时候，尾气中的

二氧化氮被完全吸收，这样来实现尾气处理。

[0013] 基于一种浓硝酸配置稀硝酸过程中的尾气吸收处理装置的处理方法；

一、将尾气通过锥形通道3.3液体流动而产生的负压吸力（在锥形管道处有水流通道，

在锥形通道3.3由于伯努利原理，在尾气进气管1处形成负压）抽入到尾气进气管1.1内，尾

气进气管1.1内的海绵层将尾气中的水分、酸性液体吸收掉，防止尾气存在腐蚀性的液体而

腐蚀尾气进气管1.1、尾气出气管1.1、单向阀3.2与三通管3.1；

二、水泵2.1持续性的为储水罐2.2供水来保持储水罐2.2内的液压，由于储水罐2.2内

设置有大量的挡板2.5，挡板2.5与储水罐2.2内的水相接触，这样可以将水中的金属离子及

渣滓吸附到挡板2.5的壁上；

三、尾气、储水罐2.2的水同时进入到三通管3.1内进行混合，由于锥形通道3.3的通道

半径由大变小，当水与尾气的混合物进入到锥形通道3.3内的时候，由于锥形通道3.3内的

管口慢慢的缩小，管口在逐渐减少的时候，锥形通道3.3对混合液的压力增加，当混合液穿

过锥形通道3.3进入到膨胀室3.4的时候，被压缩的混合液瞬间失去压力，这样混合液在冲

出锥形通道3.3的时候瞬间膨胀并向四周散开，在混合液膨胀的过程中水形成水雾，实现尾

气与水的均匀混合，同时膨胀室3.4内存在大量的氧气，水与尾气中的二氧化氮在氧气充足

的条件下进行反应的时候，不会产生一氧化氮，这样达到将尾气中的二氧化氮完全吸收掉。
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