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DESCRIPCION

Sistemas de anclaje

Objeto de la invencion

La presente invencion pertenece al campo de la edificacion, y mas concretamente a

sistemas de construccion modular industrializada de edificios.

El objeto de la presente invencion es un sistema de anclaje mejorado para sistemas de
construccion modular que comprenden unidades industrializadas, que entre otras ventajas
éste facilita la unién entre unidades industrializadas y permite el acceso a la unidén entre
unidades industrializadas desde una cara de la union y siempre desde el interior de la

vivienda.

Antecedentes de la invencion

Actualmente, en los sistemas de anclaje a cimentacion existentes en el mercado para
unidades industrializadas con mas de cuatro pilares, los pilares centrales carecen de juego
de pilares, y por lo tanto en el posicionamiento de los mismos puede provocarse un
desalineamiento entre las fachadas de unidades industrializadas adyacentes, lo cual puede

obligar a realizar trabajos adicionales para subsanar dicho desalineamiento.

Las uniones entre pilares suelen comprender uniones mediante bulén y pasador. Para
acceder a este tipo de uniones se requieren dos accesos por anclaje para completar la unién
de dicho anclaje. Esto obliga a los anclajes entre unidades industrializadas interiores a dejar
parte del forjado sin finalizar para poder acceder desde las dos caras de la union entre

pilares.

Los sistemas de anclaje comprenden casquillos soldados a la placa de anclaje que carecen
de medios que puedan facilitar las labores de posicionamiento. Esto hace que dichas
labores de posicionamiento sean complejas especialmente cuando existen mas de cuatro
pilares por cada unidad industrializada, teniendo que utilizar medios auxiliares como
palancas, ufias, etc. para que los pilares entren en los casquillos de las placas de anclaje,
con el consiguiente incremento del riesgo para los trabajadores y riegos asi mismo de

provocar dafos en la unidad industrializada.



10

15

20

25

30

35

ES 2761 652 B2

Los sistemas de anclaje entre unidades convencionales existentes en el mercado suelen
comprender uniones embulonadas, que requieren un acceso desde dos caras de la unién lo
que impide que los cierres de fachada de las unidades industrializadas estén totalmente
colocados en fabrica, ya que se debe dejar abierta la zona de las uniones, provocando
labores de cierre de fachada en obra y posibilitando la entrada de agua por lluvia en las

areas abiertas de fachada.

Ademas dichos sistemas, suelen carecer de mecanismos en las uniones que permitan un
movimiento de ajuste entre unidades industrializadas para alinear sus fachadas, causando
esto que se tengan que realizar labores y trabajos posteriores para solventar los

desalineamientos entre unidades.

Al carecer también de medios que puedan facilitar las labores de posicionamiento, éste se
complica, teniendo que recurrir a palancas, ufias etc. para realizar la operacion, con el
consiguiente incremento del riego de los trabajadores, pérdida de tiempo y potenciales

dafos para forzar el posicionamiento.
Por este motivo se hacen necesarios sistemas de anclaje mejorados que solventen al
menos las mencionadas desventajas. La presente invencion esta relacionada entre otras

cosas a la satisfaccion de estas demandas.

Descripcion de la invencion

La presente invencion se refiere a un primer sistema de anclaje de una unidad
industrializada a una cimentacion de una vivienda y un segundo sistema de anclaje entre

dos unidades industrializadas de una vivienda.

En un primer aspecto, la presente invencion se refiere a un sistema de anclaje de una
unidad industrializada a una cimentacién de una vivienda que comprende una placa inferior
de anclaje nivelada en altura con respecto a la cimentacién de la vivienda mediante un
conjunto de varillas roscadas y tuercas. El sistema de anclaje también comprende una
placa superior de anclaje con taladros que permiten el paso de las varillas rosadas haciendo
solidarias dichas placas de anclaje. El diametro de los taladros de la placa superior de
anclaje comprende una demasia que permite el desplazamiento de la placa superior de
anclaje respecto de la placa inferior y donde dichas placas se hallan solidarizadas mediante

las varillas roscadas. La placa superior de anclaje comprende dos casquillos de union
3
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soldados a dicha placa superior de anclaje. Cada uno de los casquillos de unién comprende
un sistema de atornillado para la fijacion y ajuste de unos pilares de la unidad industrializada
a dichos casquillos. Ademas cada casquillo comprende una superficie tronco de piramide a
modo de “tejadillo” para propiciar el acople entre el pilar de la unidad industrializada y el

casquillo de union.

Asi pues, el sistema de anclaje de la unidad industrializada de acuerdo con la presente
invencion comprende dos placas siendo la inferior de mayores dimensiones que la placa
superior para posibilitar que si la placa superior tenga que desplazarse respecto a la inferior
en el posicionamiento de las unidades industrializadas, siga estando completamente en
contacto con la placa inferior. La placa inferior se puede regular a nivel de altura en relacién
a la cimentacién mediante tuercas y varillas roscadas que son pasantes a través de la placa
inferior y de la placa superior y las cuales una vez regulada la altura de la placa inferior se
embeben a la cimentacién. En una realizacion preferente, los taladros pasantes de la placa
superior tienen una demasia de 1 cm de diametro respecto a los de la placa inferior. La
demasia permite que cuando se posicione la unidad industrializada se pueda mover el
conjunto de placa-casquillos hasta una posicién que permita la alineacién entre las fachadas
de unidades contiguas. Ademas, con el sistema de atornillado de la union en los casquillos

de las placas de anclaje se podra realizar el ajuste mas preciso si fuera necesario.

Al ser la fijacion de la unién en los casquillos de las placas de anclaje mediante tornillos,
unicamente se requiere el acceso a una cara de dicha unioén para poder realizar la fijacion
de los pilares de la unidad industrializada al sistema de anclaje, facilitando el acabado del
forjado, suelo radiante y acabado del suelo de la unidad industrializada en mayor medida

que con la fijacion con buldn-pasador como en sistemas ya comercializados en el mercado.

Se incorpora asi a los casquillos de unién una superficie tronco de piramide o “tejadillo” a 4
aguas para que en el posicionamiento de las unidades industrializadas los pilares
encuentren de manera sencilla la parte superior o puntas de los casquillos para el
posicionamiento definitivo de los pilares sin necesidad de elementos auxiliares ni de

operaciones de riesgo para los trabajadores, etc.

En un segundo aspecto, la presente invencion se refiere a un sistema de anclaje entre dos
unidades industrializadas de una vivienda, el sistema comprende un par de casquillos
superiores soldados a una primera superficie de una placa de anclaje y un par de casquillos

inferiores soldados a una segunda superficie de la placa de anclaje. El par de casquillos
4
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superiores comprende un primer sistema de atornillado para la fijacion de pilares de una
unidad superior industrializada al par de casquillos superiores y una superficie tronco de
piramide para la recepcion de los pilares de la unidad superior industrializada. El par de
casquillos inferiores comprende un segundo sistema de atornillado para la fijacion de pilares

de una unidad inferior industrializada al par de casquillos inferiores.

Ventajosamente, en el sistema de anclaje entre dos unidades industrializadas de acuerdo
con la presente invencion, la unién es atornillada de manera que el acceso a la unién entre
unidades se realiza desde una cara y siempre desde el interior de la vivienda, posibilitando
tener finalizado el cerramiento de fachada en fabrica e impidiendo por tanto la entrada de

agua de lluvia en la vivienda en la fase de montaje de las unidades en obra.

Ademas, mediante los sistemas de atornillado que comprenden juegos de tornillos y tuercas
con los que se hacen las uniones, se posibilita el ajuste preciso de alineamiento entre
unidades industrializadas, evitando asi trabajos para solventar los desalineamientos entre

unidades.

Adicionalmente, se incorpora una superficie tronco de piramide o “tejadillo” a 4 aguas en los
casquillos superiores de las uniones para que en el posicionamiento de las unidades
industrializadas, los pilares encuentren de manera sencilla las puntas o parte superior de los
casquillos para su posicionamiento definitivo sin necesidad de elementos auxiliares,

operaciones con riesgo para los trabajadores, etc.

Descripcion de los dibujos

Para complementar la descripcion que se esta realizando y con objeto de ayudar a una
mejor comprension de las caracteristicas del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente
de realizacion practica del mismo, se acompafia como parte integrante de dicha descripcion,
un juego de dibujos en donde con caracter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo

siguiente:

La figura 1 muestra un sistema de anclaje de una unidad industrializada a una cimentacion

de una vivienda.

La figura 2 muestra un sistema de anclaje entre dos unidades industrializadas de una

vivienda.
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Realizacion preferente de la invencion

La figura 1 muestra un sistema de anclaje 100 de una unidad industrializada a una

cimentacion de una vivienda.

En el sistema de anclaje (100) de unidad industrializada a una cimentacion de una vivienda
se aprecia una placa inferior de anclaje (105) que es nivelada en altura con respecto a la
cimentacion de la vivienda (no mostrada en la figura) mediante un conjunto de tuercas y

varillas roscadas (110) .

El sistema de anclaje (100) también comprende una placa superior de anclaje (115) que es
solidaria a la placa inferior de anclaje (105) gracias al conjunto de varillas roscadas (110).
Una vez se tengan las placas de anclaje niveladas en altura se echara el “grout”
solidarizando la placa inferior con la cimentacién y la placa superior a la inferior mediante

tuercas y arandelas sobredimensionadas.

En el detalle de la figura 1 se puede observar la union solidaria entre la placa inferior de
anclaje (105) y la placa superior de anclaje (115) mediante las varillas roscadas (110).
También se observa el sistema de tuercas y varillas roscadas (110) que permiten regular la
placa inferior de anclaje (105) a nivel de altura. La placa superior de anclaje (115)
comprende taladros (112) con una demasia en diametro de 1 cm respecto a los taladros de
la placa inferior de anclaje (105) y que permite el desplazamiento del conjunto de placa-
casquillos hasta una posicion que permita la alineacion entre las fachadas de unidades
contiguas. La placa superior de anclaje (115) es solidaria a la placa inferior de anclaje (105)
y se fija a ésta mediante un conjunto de un conjunto de tuercas (114) y arandelas

sobredimensionadas (116).

Se observa como la placa superior de anclaje (115) comprende dos casquillos de unién
(120) soldados a dicha placa superior de anclaje (115). Cada uno de los casquillos de union
(120) comprende un sistema de atornillado (125), (130) que permite la fijacion de pilares
(135) perteneciente a la unidad industrializada con los casquillos asi como el acercamiento y

alejamiento del conjunto placa-casquillos.

Se aprecia en la figura 1 como los casquillos de unién (120) comprenden superficies tronco
de piramide (140) para la recepcion de los pilares (135) de la unidad industrializada. Asi

pues, durante el posicionamiento de las unidades industrializadas, los pilares se pueden
6
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establecer sobre los casquillos para su posicionamiento definitivo sin necesidad de

elementos auxiliares, operaciones con riesgo para los trabajadores, etc.

Adicionalmente, el sistema de atornillado (125), (130) comprende orificios y un tornillo de
roscado pasante (125) y un tornillo de roscado de empuje (130). Los casquillos también
incluyen una placa interior (145) con un agujero roscado para el atornillamiento del tornillo

de roscado pasante (125).

Los pilares (135) de la unidad industrializada comprenden orificios (150) para la recepcion
del sistema de atornillado (125), (130) y una tuerca (155) soldada a uno de los orificios (150)

para una unién de roscado con el tornillo de roscado de empuje (130).

Ventajosamente, al sistema de atornillado (125), (130) se puede acceder desde el interior de
la unidad industrializada posibilitando tener finalizado el cerramiento de fachada en fabrica e
impidiendo por tanto la entrada de agua de lluvia en la vivienda en la fase de montaje de las

unidades en obra.

La figura 2 muestra un sistema de union (200) entre dos unidades industrializadas de una
vivienda. El sistema de union (200) comprende un par de casquillos superiores (205) que
estan soldados a una primera superficie de una placa de anclaje (210) y un par de casquillos
inferiores (215). Los casquillos inferiores (215) estan soldados a una segunda superficie de

la placa de anclaje (210).

El par de casquillos superiores (205) comprende un primer sistema de atornillado (220),
(225) que permite la fijacion de pilares (230) de una unidad superior industrializada al par de
casquillos superiores (205) y una superficie tronco de piramide (235) a modo de “tejadillo”
para propiciar y mejorar el acople entre el pilar de la unidad industrializada y dicho casquillo
y para la recepcion de los pilares (230) de la unidad superior industrializada. El par de
casquillos inferiores (215) comprenden un segundo sistema de atornillado (222), (227) para
la fijacion de unos pilares (250) de una unidad inferior industrializada al par de casquillos

inferiores (215).

El primer y segundo sistemas de atornillado comprenden orificios y un tornillo de roscado
pasante (220) (222) y un tornillo de roscado de empuje (225) (227). Ademas, cada uno de

los pilares (230) de la unidad superior industrializada comprenden orificios (240) para la
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recepcion del primer sistema de atornillado (220), (225) y una tuerca (245) soldada a uno de

los orificios para una union de roscado con el tornillo de roscado de empuje (225).

Similarmente, se puede apreciar en la figura 2 como el par de casquillos inferiores (215)
comprenden orificios (255) y como los pilares (250) de la unidad inferior industrializada
comprenden orificios (257) para la recepcion del segundo sistema de atornillado (222),
(227). Al igual que el sistema de anclaje (100), el par de casquillos superiores (205)
contienen una placa interior (260) con un agujero roscado para el atornillamiento del tornillo
de roscado pasante (220). Mediante los sistemas de atornillado (220), (225) y (222), (227)
que comprenden tornillos y juegos de tuercas con los que se hacen las uniones entre
unidades industrializadas, se posibilita el ajuste fino de alineamiento entre unidades,
evitando retrabajos para solventar los desalineamientos entre dichas unidades.
Ventajosamente, al primer y segundo sistemas de atornillado (220), (225) y (222), (227) se
puede acceder desde el interior de la unidad industrializada superior e inferior,
respectivamente posibilitando tener finalizado el cerramiento de fachada en fabrica e
impidiendo por tanto la entrada de agua de lluvia en la vivienda en la fase de montaje de las

unidades en obra.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema de anclaje (100) de unidad industrializada a una cimentacién de una vivienda,

el sistema caracterizado por que comprende:

una placa inferior de anclaje (105) nivelada en altura con respecto a la cimentacion de la

vivienda mediante un conjunto de tuercas y varillas roscadas (110); y

una placa superior de anclaje (115) que comprende taladros (112) para el paso de

las varillas roscadas, y donde los taladros (112) comprenden una demasia que permite
el desplazamiento de la placa superior de anclaje (115) respecto a la placa inferior de anclaje
(105),

donde la placa superior de anclaje (115) es fijada a la placa inferior de anclaje (105)

mediante un conjunto de tuercas (114) y arandelas sobredimensionadas (116),

donde la placa superior de anclaje (115) comprende dos casquillos de unién (120)
soldados a dicha placa superior de anclaje (115), donde los casquillos (120) contienen un

placa interior (145) que comprende un agujero roscado,

donde cada uno de los casquillos de unién (120) comprende:

- un sistema de atornillado (125), (130) para la fijacion de un pilar (135) de la

unidad industrializada al casquillo,

donde el sistema de atornillado (125), (130) comprende orificios y un primer
tornillo (125) adaptado para el roscado de los casquillos de unién (120) y la placa interior (145)

al pilar (135), desde una cara exterior del pilar (135); y

un segundo tornillo (130) adaptado para el alineamiento de los mddulos
asociados a las placas de anclaje (105, 115), donde el sistema de atornillado (125), (130)
permite el acercamiento y el alejamiento del conjunto placa superior de anclaje (115)-

casquillos (120), respecto al pilar (135); y

- una superficie tronco de piramide (140) para la recepcién del pilar (135)

de la unidad industrializada.
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2. Sistema de anclaje (100) de una unidad industrializada a una cimentacién de acuerdo

con la reivindicacion 1, donde la demasia comprende 1 cm de diametro.

3. Sistema de anclaje (100) de una unidad industrializada a una cimentaciéon de acuerdo
con la reivindicacion 1, donde la placa de inferior de anclaje (105) es de mayor dimension que

la placa superior de anclaje (115).

4. Sistema de anclaje (100) de unidad industrializada a una cimentacion de una vivienda
de acuerdo con la reivindicacion 1, donde los pilares (135) de la unidad industrializada
comprenden orificios (150) para la recepcion del sistema de atornillado (125), (130) y una
tuerca (155) soldada a uno de los orificios (150) para una unién de roscado con el tornillo de

roscado de empuje (130).

5. Sistema de anclaje (100) de unidad industrializada a una cimentaciéon de una vivienda
de acuerdo con la reivindicacién 1, donde el sistema de atornillado (125),

(130) se accede desde el interior de la unidad industrializada.

6. Sistema de anclaje (200) para dos unidades industrializadas de una vivienda, el

sistema caracterizado por que comprende:

un par de casquillos superiores (205) soldados a una primera superficie de una placa de
anclaje (210), donde el par de casquillos superiores (205) contienen una placa interior (260)
gque comprende un agujero roscado; y

un par de casquillos inferiores (215) soldados a una segunda superficie de la placa de anclaje
210),

donde cada uno de los casquillos superiores (205) comprende:

un primer sistema de atornillado (220), (225) para la fijacién de un pilar

(230) de una unidad superior industrializada al casquillo superior (205);

donde el sistema de atornillado (220), (225) comprende orificios y un primer
tornillo (220) adaptado para el roscado al casquillo superior (205) y la placa interior (260) al

pilar (230), desde una cara exterior del pilar (230); y

un segundo tornillo (225) adaptado para el alineamiento de los mddulos
asociados a las placas de anclaje (210), donde el sistema de atornillado (220), (225) permite

el acercamiento y el alejamiento del conjunto placa (210)-casquillos (205) respecto al pilar
10
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(230);y

- una superficie tronco de piramide (235) para la recepcion del pilar (230) de

la unidad superior industrializada.

donde cada uno de los casquillos inferiores (215) comprende:

- un segundo sistema de atornillado (222), (227) para la fijacion de un pilar

(250) de una unidad inferior industrializada al casquillo inferior (215).

7. Sistema de anclaje (200) para dos unidades industrializadas de una vivienda de
acuerdo con la reivindicacion 6, donde cada uno de los pilares (230) de la unidad superior
industrializada comprende orificios (240) para la recepcion del primer sistema de atornillado
(220), (225) y una tuerca (245) soldada a uno de los orificios

para una unién de roscado con el tornillo de roscado de empuje (225).

8. Sistema de anclaje (200) para dos unidades industrializadas de una vivienda de
acuerdo con la reivindicacion 6, donde el par de casquillos inferiores (215) comprenden
orificios (255) y los pilares (250) de la unidad inferior industrializada

comprenden orificios (257) para la recepcion del segundo sistema de atornillado (222),
(227).

9. Sistema de anclaje (200) para dos unidades industrializadas de una vivienda de
acuerdo con la reivindicacion 6, donde al primer y segundo sistemas de atornillado
(220), (225) y (222), (227) se accede desde el interior de la unidad industrializada

superior e inferior, respectivamente.

11
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