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(57) Zusammenfassung:

(57) Abstract: In a switching device (1), in particular a DC switching device, having at least one electrical input (2) and also at least
one electrical output (3) and also having at least one first switching contact (4) and a moving switching link (5), wherein the
switching device (1) further has an arc quenching arrangement (6) comprising at least one arc quenching chamber (7), wherein a
predefinable large number of arc splitters (8) are arranged at a predefinable distance from one another in the arc quenching chamber
(7), it is proposed that at least one arc guidance element (10) with insulating material surfaces is in each case arranged in
intermediate spaces (9) between adjacent arc splitters (8), said arc guidance element (10) being designed to guide a switching arc in
the direction of a central region (20) of the respective intermediate space (9).

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Bei einem Schaltgerét (1), insbesondere Gleichstromschaltgerét, mit wenigstens einem elektrischen Eingang (2) sowie wenigstens
einem elektrischen Ausgang (3), sowie mit wenigstens einem ersten Schaltkontakt (4) und einer beweglichen Schaltbriicke (5),
wobei das Schaltgerit (1) weiters eine Lichtbogenldschanordnung (6) mit wenigstens einer Lichtbogenléschkammer (7) aufweist,
wobei in der Lichtbogenldschkammer (7) eine vorgebbare Mehrzahl Loschbleche (8) vorgebbar zueinander beabstandet
angeordnet sind, wird vorgeschlagen, dass in Zwischenrdumen (9) zwischen benachbarten Léschblechen (8), jeweils wenigstens
ein Lichtbogenleitelement (10) mit Isolierstoffobertlichen angeordnet ist, welches Lichtbogenleitelement (10) ausgebildet ist,
einen Schaltlichtbogen in Richtung eines Mittenbereichs (20) des jeweiligen Zwischenraums (9) zu leiten.
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Gleichstromschaltgerat

Die Erfindung betrifft ein Schaltgerat geman dem Oberbegriff des Patentanspruches
1.

Es sind Schaltgerate bekannt, welche insbesondere zum Schalten von
Gleichstrédmen vorgesehen bzw. ausgebildet sind. Beim Schalten von Gleichstrémen
treten Effekte in verstarkter Weise auf, welche beim Schalten von Wechselstrémen
nicht in der selben Form bericksichtigt werden missen. Die Anwendung von
Gleichstrom war Ober lange Zeit in der Regel auf den Kleinleistungsbereich, in
welchem kaum Probleme beim Schalten der Gleichstréme auftraten, oder auf
Sonderanwendungen, bei welchen die BaugrdBe der Schaltgerédte kein limitierender

Faktor ist, beschrankt.

Seit der zunehmenden Verbreitung von Fotovoltaikanwendungen sowie
leistungsstarker Batterie-Back-up-Systeme fir EDV-Serveranlagen ist es erforderlich
auf einer breiteren Ebene auch Gleichstréme hdherer Soannung und Leistung zu
schalten. Dabei haben sich die bekannten Wechselstromschaltgerate in vielen
Belangen als ungeeignet erwiesen. So kann es etwa beim Schalten von
Gleichstrémen mit einem Wechselstromschalter selbst bei Soannungen und Sirémen
weit unter den maximalen Wechselstrom-Leistungsgrenzen des betreffenden
Wechselstromschalters zu dessen Totalverlust kommen. Dies kann im Zuge eines
einzigen Abschaltvorganges erfolgen, wobei das betreffende Schaltgerét binnen
weniger Sekunden zerstért wird. Dies kann in weiterer Folge, neben dem Ausfall

einer elektrischen Anlage, auch zu einem Brand fihren.

Da Gleichstrom im Gegensatz zu Wechselstrom keinen Nulldurchgang aufweist,
erweist sich das Ldschen der Shaltlichtbdgen als besonderes Problem bei
Gleichstromschaltgeréten. Weiters hat sich gezeigt, dass Gleichstromlichtbégen,
vor allem bei geringen Stromstarken, die Neigung haben an einem bestimmten Ort
innerhalb des Schaltgerats statisch zu verharren bzw. , héngen zu bleiben”, und

nicht einer Lichtbogenlaufschiene zu folgen.

Es sind diesbeziglich bereits MaBnahmen bekannt um zu erreichen, dass der

Lichtbogen in eine entsprechende Lichtbogenldscheinrichtung wandert bzw. in
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diese , gedrickt” wird. Hiezu ist etwa bekannt, in dem Shaltgerat einen
Permanentmagneten oder Elektromagneten anzuordnen, um auf den Lichtbogen
eine Lorentzkraft auszulben, welche diesen in die Lichtbogenldscheinrichtung
bewegen soll. Es hat sich dabei gezeigt, dass mit derartigen MaBBnahmen ein
Lichtbogen zwar in die Lichtbogenldscheinrichtung gedrickt werden kann,
allerdings ist der Lichtbogen bestrebt die Loschbleche zu umgehen. Dabei hat sich
gezeigt, dass sich nach einer gewissen Anzahl an Schaltzyklen innerhalb der
Lichtbogenléscheinrichtung leitende Pfade um die Léschbleche herum ausbilden
kénnen, was soweit gehen kann, dass ein Verldschen des Lichtbogens nicht mehr
gegeben ist, wodurch es wiederum zu einer thermischen Zerstdérung des

betreffenden Schaltgerats in Verbindung mit einem Brand kommen kann.

Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Gleichstromschaltgerét der eingangs
genannten Art anzugeben, mit welchem die genannten Nachteile vermieden
werden kdénnen, und mit welchem Gleichstréme hoher Leistung sicher geschaltet
werden kdnnen, und welcher insbesondere eine sichere und langlebige

Léschkammer aufweist.
Erfindungsgeman wird dies durch die Merkmale des Patentanspruches 1 erreicht.

Dadurch kann ein Shaltgeréat geschaffen werden, mit welchem Gleichstréme hoher
Leistung sicher geschaltet werden kénnen. Dadurch kann erreicht werden, dass
Lichtbdgen sicher innerhalb der Lichtbogenldschkammer zwischen den
Léschblechen aufgeteilt werden und verldschen. Es hat sich gezeigt, dass bei
herkdbmmlichen Lichtbogenldschkammern Pfade um die Léschbleche herum nahe
bzw. an den Seitenwanden der Lichtbogenldschkammern gebildet werden. Durch
die gegenstandlichen MaBnahmen kann sichergestellt werden, dass der Lichtbogen
von den Seitenwénden weg in den Mittenbereich der Léschbleche gezwungen wird,
und es nicht zu einer Ausbildung leitender Pfade um die Léschbleche herum
kommt. Dadurch kann ein Shaltgerat mit einer sicheren und langlebigen

Lichtbogenléschkammer gebildet werden.
Die Unteranspriche betreffen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Ausdricklich wird hiermit auf den Wortlaut der Patentanspriche Bezug genommen,
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wodurch die Anspriche an dieser Selle durch Bezugnahme in die Beschreibung

eingeflgt sind und als wértlich wiedergegeben gelten.

Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die beigeschlossenen Zeichnungen, in
welchen eine lediglich bevorzugte Ausfihrungsform beispielhaft dargestellt ist,

naher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine AusfUhrungsform eines gegenstéandlichen Schaltgerats mit

abgenommener Gehdusehélfte;

Fig. 2 einen Léschblechhalter eines Schaltgerats geman Fig. 1 in sechs

Normalproj ektions-Ansichten; und
Fig. 3 den Ldschblechhalter geman Fig. 2 in axonometrischer Darstellung.

Die Fig. 1 zeigt eine besonders bevorzugte Ausfihrungsform eines Schaltgerats 1,
mit wenigstens einem elektrischen Eingang 2 sowie wenigstens einem elektrischen
Ausgang 3, sowie mit wenigstens einem ersten Schaltkontakt 4 und einer
beweglichen Schaltbricke 5, wobei das Schaltgerat 1 weiters eine
Lichtbogenléschanordnung 6 mit wenigstens einer Lichtbogenldschkammer 7
aufweist, wobei in der Lichtbogenléschkammer 7 eine vorgebbare Mehrzahl
Léschbleche 8 vorgebbar zueinander beabstandet angeordnet sind, wobei in
Zwischenrdumen 9 zwischen benachbarten Léschblechen 8, jeweils wenigstens ein
Lichtbogenleitelement 10 mit Isolierstoffoberflachen angeordnet ist, welches
Lichtbogenleitelement ausgebildet ist, einen Schaltlichtbogen in Richtung eines

Mittenbereichs 20 des jeweiligen Zwischenraums 9 zu leiten.

Dadurch kann ein Shaltgeréat 1 geschaffen werden, mit welchem Gleichstréme
hoher Leistung sicher geschaltet werden kénnen. Dadurch kann erreicht werden,
dass Lichtbdgen sicher innerhalb der Lichtbogenldschkammer 7 zwischen den
Léschblechen 8 aufgeteilt werden und verléschen. Es hat sich gezeigt, dass bei
herkdmmlichen Lichtbogenldschkammern 7 Pfade um die Loschbleche 8 herum
nahe bzw. an den Seitenwénden der Lichtbogenléschkammern 7 gebildet werden.
Durch die gegenstandlichen MaBnahmen kann sichergestellt werden, dass der
Lichtbogen von den Seitenwanden weg in den Mittenbereich 20 der Léschbleche 8

gezwungen wird, und es nicht zu einer Ausbildung leitender Pfade um die
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Léschbleche 8 herum kommt. Dadurch kann ein Shaltgerét 1 mit einer sicheren

und langlebigen Lichtbogenléschkammer 7 geschaffen werden.

Die gegenstandliche Erfindung betrifft Schaltgerate 1, welche insbesondere fir das
Shalten von Gleichstrémen vorgesehen und speziell ausgebildet sind. Insbesondere
betrifft die Erfindung daher Gleichstromschaltgerate, welche zum
bestimmungsgemé&Ben Schalten hoher Soannungen im Bereich mehrerer Hundert
Volt, etwa 600V Betriebsspannung, sowie von Srémen im zweistelligen bis
dreistelligen Amperebereich, etwa 125 A oder 500 A, vorgesehen bzw. ausgebildet
sind. Bei Ausbildung des gegensténdlichen Schaltgeréts als Wechselstromschaltgerat
sind entsprechend Ausfihrungsformen zum Schalten von Srémen im Bereich

mehrerer tausend Ampere méglich und vorgesehen.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer bevorzugten Ausfihrungsform eines
Shaltgerats 1 mit einer einzelnen Schaltstrecke naher beschrieben. Es kdnnen aber
auch Ausfihrungen mit mehreren parallelen Shaltstrecken, daher schaltbaren

Srompfaden, vorgesehen sein.

Ein gegenstandliches Schaltgerét 1 weist einen elektrischen Eingang 2 sowie einen
elektrischen Ausgang 3 auf, welche bevorzugt als Schraubklemmen ausgebildet
sind, wie auch in Fig. 1 dargestellt. Weiters weist das Schaltgerét 1 ein

Shaltgerategehduse 14 aus Isolierstoff auf.

Das Schaltgerat 1 weist in dessen dargestellten und bevorzugten Ausfihrungsform
eine einzelne Schaltstrecke auf, wobei jedoch eine doppelte Unterbrechung dieser
einzelnen Schaltstrecke vorgesehen ist. Bevorzugt ist vorgesehen, dass das
Gleichstromschaltgerdt 1 neben dem ersten Schaltkontakt 4 weiters einen nicht
dargestellten zweiten Schaltkontakt aufweist, welche beide geh&usefest
angeordnet sind, und durch eine bewegliche Schaltbriicke 5 elektrisch leitend
verbunden werden kénnen, wodurch ein elektrisch leitender Srompfad vom
Eingang 2 zum Ausgang 3 gebildet wird. Dabei ist vorgesehen, dass der Schaltbricke
5 durch den Schalthebel 21 manuell mit dem ersten und zweiten Schaltkontakt 4 in
Kontakt gebracht, und auch wieder von diesen getrennt werden kann. Bevorzugt ist
vorgesehen, dass der Schalthebel 21 Ober ein Sorungeinschaltwerk auf die

Schaltbriicke 5 wirkt, um ein sprunghaftes Offnen und SchlieBen der Schaltstrecke
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zu erreichen. Esist bevorzugt, und wie dargestellt, vorgesehen, das
gegenstandliche Schaltgerat 1 als sog. Selbstschalter auszufiihren, welches einen
oder mehrere Ausléser, etwa einen Uberstromausl&ser und/ oder einen
Kurzschlussausléser 22 aufweist. Weitersist bevorzugt vorgesehen, dass das
Shaltgerat 1 ein Schaltschloss 23 aufweist, insbesondere bei Ausfiihrung des
Slbigen als Selbstschalter. Dabei wirkt der Schalthebel 21 auf das Schaltschloss 23,
wobei die Sellung der Shaltbriicke 5, in an sich bekannter Weise, nicht mit der

Sellung des Schalthebels 21 korrespondieren muss, etwa bei einer Freiausldsung.

Es sind auch —nicht dargestellte —AusfUhrungen gegensténdlicher Schaltgeréte 1
vorgesehen, welche neben dem ersten Shaltkontakt 4 lediglich die bewegliche
Shaltbricke 5 aufweisen, welche —etwa durch einen flexiblen Leiter —mit dem
Ausgang 3 verbunden ist, um derart einen Srompfad durch das Schaltgeréat 1 zu
bilden.

Bei geschlossenen Shaltkontakten 4, 5 erfolgt der Sromfluss durch das
dargestellte Shaltgerat 1 vom elektrischen Eingang 2 zum ersten Schaltkontakt 4,
von diesem Uber die Schaltbricke 5 zum zweiten Schaltkontakt, welcher in der Fig.
1 nicht sichtbar ist, da dieser in einer nicht dargestellten weiteren funktionalen
Ebene des betreffenden Schaltgeréts 1 angeordnet ist, und von diesem weiter zum
elektrischen Ausgang 3. Wenngleich die Shaltbriicke 5 dabei zwei, als elektrische
Kontakte ausgebildete Bereiche aufweist, um mit dem ersten Schaltkontakt 4 und
dem zweiten Schaltkontakt zu kontaktieren, wird diese in der Diktion der
gegenstandlichen Anmeldung lediglich als Schaltbriicke 5 bezeichnet. Es kann auch
vorgesehen sein, dass auch der erste Schaltkontakt 4 und der zweite Schaltkontakt

als bewegliche elektrische Kontakte ausgebildet sind.

Das Schaltgerat 1 weist weiters eine Lichtbogenldschanordnung 6 auf, um
Lichtbdgen, welche im Zuge eines Shaltvorgangs entstehen, von den
Shaltkontakten 4, 5 wegzuleiten und zum Verléschen zu bringen. Dadurch soll
verhindert werden, dass aufgrund sog. ,, stehender” Lichtbégen weiterhin ein
Sromfluss Uber das Schaltgerat 1 erfolgt und zudem aufgrund der thermischen
Wirkung der Lichtbégen eine Beschadigung des Schaltgerédts 1 erfolgt. Derartige

Lichtbdgen treten insbesondere bei einem Ausschaltvorgang auf.
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» Ausschaltvorgang” bezeichnet dabei das Trennen der Shaltbricke 5 von dem
ersten und zweiten elektrischen Schaltkontakt 4 zum Unterbinden eines

Sromflusses durch das Schaltgerét 1.

Die Lichtbogenldschanordnung 6 weist wenigstens eine Lichtbogenléschkammer 7
auf, wobei geman der gegensténdlichen bevorzugten Ausfihrungsform mit zwei
gehausefesten Schaltkontakten 4 und Doppelunterbrechung, vorgesehen ist, dass
jedem gehdusefesten Schaltkontakt 4 eine Lichtbogenldschkammer 7 zugeordnet
ist. In weiterer Folge wird die gegensténdliche Erfindung anhand einer

Lichtbogenléschkammer 7 beschrieben, was keine Einschrankung darstellt.

In der Lichtbogenléschkammer 7 sind eine vorgebbare Mehrzahl Léschbleche 8
vorgebbar zueinander beabstandet angeordnet. Die Loschbleche 8 sind aus einem
elektrisch leitfahigem Metall gebildet. Gem&B der bevorzugten Ausfihrungsform
unter Verwendung eines Permanentmagneten, wie nachfolgend noch erlautert, ist
vorgesehen, dass die Léschbleche 8 magnetisch nicht bzw. nur sehr gering leitféhig
sind. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Léschbleche 8 aus einem nur gering bis
nicht magnetischen Sahlblech gebildet sind. Bei Ausfihrungsformen ohne
Permanentmagneten ist bevorzugt vorgesehen, dass die Léschbleche 8 weiters auch

magnetisch leitfahig sind.

Weiters sind die Léschbleche 8 bevorzugt im Wesentlichen T-férmig ausgebildet,
und weisen eine rechteckige Grundform auf, wobei an einem Ende der Langsseite
der rechteckigen Grundform beidseitig ebenfalls rechteckige Ansatze angeformt
sind, welche mit der Grundform bindig abschlieBen. Die Loschbleche 8 sind weiters

im Wesentlichen plan ausgebildet.

Bevorzugt ist vorgesehen, dass eine Einhilllende der, dem ersten Schaltkontakt 4
und/ oder der beweglichen Schaltbriicke 5 zugewandten Enden der nebeneinander
angeordneten, Léschbleche 8 im Wesentlichen die Form einer Ebene aufweist.

Dadurch ist ein einfacher Aufbau der Lichtbogenldschkammer 7 gegeben.

In der Lichtbogenléschkammer 7 ist geman der bevorzugten Ausfihrungsform ein
Lichtbogenléschkammereinsatz 13 angeordnet, welcher einen Ldschblechhalter 24

aus Isolierstoff sowie die Loschbleche 8 aufweist, wobei die Léschbleche 8 in dem
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Léschblechhalter 24 gehalten sind. Bei dem Isolierstoff handelt es sich bevorzugt
um ein Polymer. Ein derartiger Loéschblechhalter 24 ist in den Fig. 2 und 3
dargestellt. Es kann alternativ auch vorgesehen sein, dass die Léschbleche 8 direkt
in dem Schaltgerategehduse 14 des Schaltgeréts 1, insbesondere an wenigstens
einer Gehdusewand des Schaltgeratgehduses 14, gehalten sind. Zwischen den
zueinander beabstandet angeordneten benachbarten Loschblechen 8 bestehen

jeweils Zwischenrdume 9.

Der Ldschblechhalter 24 ist bevorzugt U-férmig ausgebildet. Der U-férmige
Léschblechhalter 24 weist dabei eine erste Seitenwand 12, eine zweite Seitenwand

25 und einen, die beiden Seitenwénde 12, 25 verbindenden Seg 26 auf.

Bevorzugt sind die Loéschbleche 8 im Wesentlichen normal auf eine
Langserstreckung des U-férmig ausgebildeten Loschblechhalters 24, und

insbesondere jeweils im Wesentlichen parallel zueinander, angeordnet.

Die Lichtbogenléschkammer 7 weist bevorzugt einen Lichtbogeneintrittsbereich 15
auf. Dieser Lichtbogeneintrittsbereich 15 ist einer Kontaktstelle 16 des ersten
Xhaltkontakts 4 und der Schaltbricke 5 zugewandt. An einer dem
Lichtbogeneintrittsbereich 15 abgewandten Seite weist die Lichtbogenldschkammer
7 eine Gasaustrittséffnung 17 auf, um ein Entweichen der lonisationsgase zu
erméglichen. Bei der dargestellten bevorzugten Ausfihrungsform sind derartige
Gasaustrittséffnung 17 im Seg 26 des Léschblechhalter 24 angeordnet, wobei
weitere, nicht dargestellte, Offnungen zum Entweichen der betreffenden Gase aus

dem Schaltgerat 1 im Schaltgeratgehduse 14 angeordnet sind.

Weiters weist die Lichtbogenléschanordnung 6 vorzugsweise wenigstens einen
Magneten, insbesondere einen Permanentmagneten, auf, welcher derart in dem
Schaltgerat 1 angeordnet ist, dass auf einen, durch einen Kontakttrennungsvorgang
verursachten, Schaltlichtbogen eine zur Lichtbogenldschkammer 7 gerichtet Kraft
wirkt. Dadurch wird ein Schaltlichtbogen in die Lichtbogenldschkammer 7 gedriickt

bzw. gezwungen.

Esist vorgesehen, dassin, vorzugsweise sdmtlichen, Zwischenrdumen 9 zwischen

benachbarten Léschblechen 8 jeweils wenigstens ein Lichtbogenleitelement 10
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angeordnet ist. Dieses wenigstens eine Lichtbogenleitelement 10 weist, bevorzugt

allseitig, Isolierstoffoberflachen auf. Bevorzugt ist das Lichtbogenleitelement 10 als
Isolierstoffbauteil ausgebildet. Das Lichtbogenleitelement 10 ist ausgebildet, einen
Shaltlichtbogen in Richtung eines Mittenbereichs 20 des jeweiligen Zwischenraums

9 zu leiten.

Dieses Leiten des Lichtbogens erfolgt dabei durch Begrenzung bzw. Einschrénkung
des Raums, welcher dem Lichtbogen zu dessen Ausbreitung zur Verfiigung steht.
Dabei erfolgt dieses Leiten des Lichtbogens nicht durch Vorgabe eines
Lichtbogenpfades durch Metallschienen, wie gemeinhin Ublich, sondern indem
durch Isolierstoffbauteile der ein Pfad begrenzt wird, und derart der Lichtbogen

gezwungen wird einen bestimmten Weg zu nehmen.

Als Mittenbereich 20 des jeweiligen Zwischenraums 9 wird bevorzugt ein Bereich
bezeichnet, welcher im Wesentlichen die Mitte wenigstens eines der beiden
Léschbleche 8 ist, welche den betreffenden Zwischenraum 9 begrenzenden. Bei der
bevorzugten Anordnung der Léschbleche 8 in einem Léschblechhalter 24 ist der
Mittenbereich 20 bevorzugt die Mitte des Segs 26 des U-férmig ausgebildeten
Léschblechhalters 24. Dabei kann vorgesehen sein, dass der Lichtbogen Uber diesen
Mittenbereich hinaus geleitet wird. Mit anderen Worten wird ein Lichtbogen durch
die Lichtbogenleitelemente 10 von einer Seitenwand 12, 25 des Léschblechhalters
24 weggeleitet bzw. daran gehindert sich entlang eben dieser Seitenwand 12, 25

auszubreiten.

Die Lichtbogenleitelemente 10 sind bevorzugt einstickig mit dem
Shaltgeratgehduse 14 oder dem Léschblechhalter 24 ausgebildet. Die
Lichtbogenleitelemente 10 sind folglich bei der bevorzugten Ausfuhrungsform auch
Teil der ersten bzw. zweiten Seitenwand 12, 25 des Loschblechhalters 24.
Allerdings werden fir die beschriebenen geometrischen Zusammenhénge die erste
bzw. zweite Seitenwand 12, 25 des Léschblechhalters 24 und die

Schaltgeratgehduses 14 als separate Bauteile angesehen.

Alternativ hiezu kann gemafR einer weiteren nicht dargestellten Ausflhrungsform
vorgesehen sein, dass die Lichtbogenleitelemente 10 separate vom

Shaltgeratgehduse 14 oder dem Ldschblechhalter 24 ausgebildet sind. Dabei ist
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vorgesehen, dass die Lichtbogenleitelemente 10 als Einzelelemente oder als
kammartiger Verbund separat von einem Schaltgeratgehduse 14 oder dem
Léschblechhalter 24 ausgebildet sind. Die jeweiligen Lichtbogenleitelemente 10
sind dabei einzeln, oder im Rahmen des kammartigen Verbunds, in entsprechenden
Freirdumen des Schaltgeratgehduses 14 oder des Léschblechhalters 24 angeordnet.
Durch diese Art der Ausbildung der Lichtbogenleitelemente 10 besteht grdBere
Freiheit hinsichtlich der verwendbaren Werkstoffe. Dadurch kbénnen die
Lichtbogenleitelemente 10 aus Keramik, insbesondere umfassend Al,O; oder
Aluminiumnitrid, gebildet werden. Dadurch kann der Materialabbrand bei den
Lichtbogenleitelementen 10 gering gehalten werden. Dadurch kann die

Lebensdauer eines gegenstandlichen Schaltgeréts 1 noch weiter erhdht werden.

Bevorzugt ist das Lichtbogenleitelement 10 als wenigstens bereichsweise
keilférmige Rippe 11 ausgebildet ist. Gemal den Fig. 2 und 3 ist vorgesehen, dass
die als Rippe 11 ausgebildeten Lichtbogenleitelemente 10 einen keilférmigen bzw.
dreieckigen Teil und einen an diesen anschlieBenden rechteckigen Teil aufweisen.
Dadurch kann neben der Leitung eines Lichtbogens weiters die mechanische
Sabilitat des Léschblechhalters 24 bzw. eines Schaltgerédtgehduses 14 verbessert

werden.

Bevorzugt ist vorgesehen, dass die in aufeinander folgenden Zwischenrdumen 9
angeordneten Lichtbogenleitelemente 10 an jeweils gegenuberliegenden
Seitenwanden 12 des Léschblechhalters 24 bzw. Geh&dusewanden des
Shaltgeratgehduses 14 angeordnet sind. Dadurch kann der Lange eines Lichtbogens
innerhalb der Lichtbogenléschkammer 7 verlangert werden, wodurch der
Lichtbogen schneller zum Verldschen gebracht werden kann. Es kann auch
vorgesehen sein, dass in wenigstens einem Zwischenraum 9 zwei

Lichtbogenleitelemente 10 angeordnet sind.

Geman der dargestellten bevorzugten Ausfihrungsform ist vorgesehen, dass die
Lichtbogenleitelemente 10 —vom Lichtbogeneintrittsbereich 15 zur
Gasaustrittséffnung 17 hin —eine zunehmende Breite aufweisen. Dadurch nimmt
der freie Querschnitt innerhalb der Lichtbogenléschkammer 7 bzw. des

Ldéschblechhalters 24 zur Gasaustrittséffnung 17 hin ab.
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1. Schaltgerat (1), insbesondere Gleichstromschaltgerét, mit wenigstens
einem elektrischen Eingang (2) sowie wenigstens einem elektrischen Ausgang (3),
sowie mit wenigstens einem ersten Schaltkontakt (4) und einer beweglichen
Schaltbriicke (5), wobei das Schaltgeréat (1) weiters eine Lichtbogenléschanordnung
(6) mit wenigstens einer Lichtbogenléschkammer (7) aufweist, wobei in der
Lichtbogenléschkammer (7) eine vorgebbare Mehrzahl Léschbleche (8) vorgebbar
zueinander beabstandet angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dassin
Zwischenrdumen (9) zwischen benachbarten Léschblechen (8), jeweils wenigstens ein
Lichtbogenleitelement (10) mit Isolierstoffoberflachen angeordnet ist, welches
Lichtbogenleitelement (10) ausgebildet ist, einen Schaltlichtbogen in Richtung eines

Mittenbereichs (20) des jeweiligen Zwischenraums (9) zu leiten.

2. Schaltgerat (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
Lichtbogenleitelement (10) als wenigstens bereichsweise keilférmige Rippe (11)

ausgebildet ist.

3. Schaltgerat (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dassin
samtlichen Zwischenrdumen (9) wenigstens ein Lichtbogenleitelement (10)

angeordnet ist.

4, Schaltgerat (1) nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
dekennzeichnet, dass das Lichtbogenleitelement (10) als Isolierstoffbauteil

ausgebildet ist.

5. Schaltgerat (1) nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
dekennzeichnet, dassin der Lichtbogenldschkammer (7) ein
Lichtbogenléschkammereinsatz (13) angeordnet ist, welcher einen Loschblechhalter
(24) aufweist, in welchem die Ldschbleche (8) gehalten sind, und dass die

Lichtbogenleitelemente (10) an wenigstens einer ersten Seitenwand (12) des
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Léschblechhalters (24) angeformt sind.

6. Schaltgerat (1) nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
dekennzeichnet, dass die Lichtbogenleitelemente (10) an wenigstens einer

Gehausewand eines Schaltgeratgehduses (14) des Shaltgeréats (1) angeformt sind.

7. Schaltgerét (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
dekennzeichnet, dass die Lichtbogenleitelemente (10) als Einzelelemente oder als
kammartiger Verbund separat von einem Schaltgeratgehduse (14) oder dem

Léschblechhalter (24) ausgebildet sind.

8. Schaltgerat (1) nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die in aufeinander folgenden Zwischenrdumen (9) angeordneten
Lichtbogenleitelemente (10) an jeweils gegeniberliegenden Seitenwénden (12, 25)
des Léschblechhalters (24) bzw. Gehdusewanden des Schaltgeratgehduses (14)

angeordnet sind.

9. Schaltgerét (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch
dgekennzeichnet, dass die Lichtbogenldschanordnung (6) wenigstens einen
Permanentmagneten aufweist, welcher derart in dem Schaltgerét (1) angeordnet ist,
dass auf einen, durch einen Kontakttrennungsvorgang verursachten, Schaltlichtbogen

eine zur Lichtbogenléschkammer (7) gerichtet Kraft wirkt.

10. Schaltgerat (1) nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch
dekennzeichnet, dass die Lichtbogenldschkammer (7) einen
Lichtbogeneintrittsbereich (15) aufweist, welcher einer Kontaktstelle (16) des ersten
Schaltkontakts (4) und der Schaltbriicke (5) zugewandt ist, dass die
Lichtbogenléschkammer (7) an einer dem Lichtbogeneintrittsbereich (15)
abgewandten Seite wenigstens eine Gasaustrittséffnung (17) aufweist, und dass die
Lichtbogenleitelemente (10) —vom Lichtbogeneintrittsbereich (15) zur

Gasaustrittsdéffnung (17) hin —eine zunehmende Breite aufweisen.

11. Schaltgerat (1) nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch
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gekennzeichnet, dass eine Einhilllende der, dem ersten Schaltkontakt (4) und/ oder
der beweglichen Shaltbricke (5) zugewandten Enden der nebeneinander

angeordneten, Ldoschbleche (8) im Wesentlichen die Form einer Ebene aufweist.
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