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(54)实用新型名称

一种倾斜悬挑式支档结构

(57)摘要

本实用新型提出了一种倾斜悬挑式支档结

构，包括部分埋入峡谷坡面中的至少两根沿峡谷

坡面长度方向间隔设置的悬挑桩，悬挑桩相对水

平面倾斜向上设置，相邻两根悬挑桩上设置有挡

土板(承载板)，挡土板与峡谷坡面之间的区域为

填方区，悬挑桩和挡土板均由钢筋混凝土浇筑而

成。本实用新型的支档结构充分利用陡峭峡谷的

地形特点，使悬挑桩相对水平面倾斜向上设置于

峡谷坡面形成悬挑式结构，能有效降低悬挑桩截

面尺寸和悬挑桩长度，降低工程造价，能有效解

决陡峭峡谷地形条件下填方困难、支挡结构尺寸

大、支挡高度受限、占地广的问题；同时，沿河路

段能有效避免侵占河道，规避水下施工的风险。
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1.一种倾斜悬挑式支档结构，其特征在于，包括部分埋入峡谷坡面中的至少两根沿峡

谷坡面长度方向间隔设置的悬挑桩，所述悬挑桩相对水平面倾斜向上设置，相邻两根悬挑

桩上设置有挡土板，所述挡土板与峡谷坡面之间的区域为填方区。

2.如权利要求1所述的一种倾斜悬挑式支档结构，其特征在于，所述悬挑桩由钢筋混凝

土浇筑而成。

3.如权利要求1所述的一种倾斜悬挑式支档结构，其特征在于，所述挡土板由钢筋混凝

土浇筑而成。

4.如权利要求1所述的一种倾斜悬挑式支档结构，其特征在于，所述悬挑桩相对峡谷坡

面倾斜或垂直的插入峡谷坡面中。

5.如权利要求1‑4中任一项所述的一种倾斜悬挑式支档结构，其特征在于，所述挡土板

底部嵌入峡谷坡面中。

6.如权利要求1‑4中任一项所述的一种倾斜悬挑式支档结构，其特征在于，所述悬挑桩

埋入峡谷坡面中的长度为悬挑桩长度的1/3～1/2。
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一种倾斜悬挑式支档结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于岩土领域，具体涉及一种倾斜悬挑式支档结构。

背景技术

[0002] 在山区复杂地貌中，陡峭峡谷地形较为典型，在该地形条件下修建道路，以桥梁、

隧道工程通过，工程造价较高；以路基方式通过，靠山开挖路基受陡峭地形影响开挖难度极

大，道路选线通常采用向峡谷侧拓宽。拓宽后采用路基填筑方式，会形成高大填方斜坡路

堤，路堤整体稳定性差，且占地面积大，在沿河地段会大面积侵占河道，对环境影响较大，不

符合环保要求。采用传统重力式挡墙、桩板墙等结构或其组合形式等直立支挡措施，有效处

理高度受限，且在峡谷地形条件下，支挡高度较大，岩土压力较大，结构尺寸大，墙顶位移控

制困难，且基础施工困难，特别在沿河地段，直立支挡结构不仅会侵占河道，而且涉水施工

困难，风险较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在解决现有技术中存在的技术问题，本实用新型的目的是提供一种

倾斜悬挑式支档结构，以解决现有陡峭峡谷地形支挡结构尺寸大、支挡高度受限的技术问

题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种倾斜悬挑式支档结构，包括

部分埋入峡谷坡面中的至少两根沿峡谷坡面长度方向间隔设置的悬挑桩，悬挑桩相对水平

面倾斜向上设置，相邻两根悬挑桩上设置有挡土板，挡土板与峡谷坡面之间的区域为填方

区。

[0005] 上述支档结构充分利用陡峭峡谷的地形特点，使悬挑桩相对水平面倾斜向上设置

于峡谷坡面形成悬挑式结构，能有效减小填土高度，降低填方压力，从而降低悬挑桩截面尺

寸和悬挑桩长度，降低工程造价，能有效解决陡峭峡谷地形条件下填方困难、支挡结构尺寸

大、支挡高度受限、占地广的问题；同时，沿河路段能有效避免侵占河道，规避水下施工的风

险。

[0006] 在本实用新型的一种优选实施方式中，悬挑桩由钢筋混凝土浇筑而成。

[0007] 在本实用新型的一种优选实施方式中，挡土板由钢筋混凝土浇筑而成。

[0008] 在本实用新型的一种优选实施方式中，悬挑桩相对峡谷坡面倾斜或垂直的插入峡

谷坡面中。

[0009] 在本实用新型的一种优选实施方式中，挡土板底部嵌入峡谷坡面中。增加该支档

结构与峡谷坡面的连接强度。

[0010] 在本实用新型的另一种优选实施方式中，悬挑桩埋入峡谷坡面中的长度为悬挑桩

长度的1/3～1/2。悬挑桩埋入深度合理，增加该支档结构与峡谷坡面的连接强度。

[0011] 本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述

中变得明显，或通过本实用新型的实践了解到。
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附图说明

[0012] 本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将

变得明显和容易理解，其中：

[0013] 图1是本申请实施例的倾斜悬挑式支档结构的横断面示意图。

[0014] 图2是图1中的A‑A局部示意图。

[0015] 说明书附图中的附图标记包括：悬挑桩1、挡土板2、填方区3、峡谷坡面4、路面5、相

交线B。

具体实施方式

[0016] 下面详细描述本实用新型的实施例，实施例的示例在附图中示出，其中自始至终

相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附

图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“纵向”、“横向”、“竖向”、“上”、“下”、

“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为

基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示

或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解

为对本实用新型的限制。

[0018] 在本实用新型的描述中，除非另有规定和限定，需要说明的是，术语“安装”、“相

连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是机械连接或电连接，也可以是两个元件内部的连

通，可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，对于本领域的普通技术人员而言，可

以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

[0019] 本实用新型提供了一种倾斜悬挑式支档结构，如图1和图2所示，在一种优选实施

方式中，其包括部分埋入峡谷坡面4中的至少两根沿峡谷坡面4的长度方向(即道路的行进

方向)间隔设置的悬挑桩1，悬挑桩1相对水平面倾斜向上设置，实际中，应根据道路的长度

选择设置不同数量的悬挑桩1。相邻两根悬挑桩1上设置有挡土板2，挡土板2的两端分别与

相邻两根悬挑桩1固接为一体，优选挡土板2底部嵌入峡谷坡面4中，挡土板2与峡谷坡面4的

相交线为B。

[0020] 在本实施方式中，优选悬挑桩1和挡土板2均由钢筋混凝土浇筑而成。挡土板2与峡

谷坡面4之间的区域为填方区3，填方区3为实心结构或者间隔的支柱结构，优选填方区3为

实心结构，比如为实心填充土体，其强度可靠且成本低，填充土体的上方修建路面5以形成

道路。

[0021] 在本实施方式中，悬挑桩1埋入峡谷坡面4中时，其可如图1所示的相对峡谷坡面4

倾斜的插入峡谷坡面4中，当然也可相对峡谷坡面4垂直的插入峡谷坡面4中，优选悬挑桩1

埋入峡谷坡面4中的长度为悬挑桩1长度的1/3～1/2。

[0022] 实际应用该倾斜悬挑式支档结构拓宽道路时，可采用如下步骤：

[0023] S1、在峡谷坡面4上开挖悬挑桩1的桩井；

[0024] S2、绑扎悬挑桩1钢筋笼；

[0025] S3、立模现浇悬挑桩1；

[0026] S4、悬挑桩1拆模并完成养护；

说　明　书 2/3 页

4

CN 213508561 U

4



[0027] S5、绑扎挡土板2钢筋笼；

[0028] S6、立模现浇挡土板2；

[0029] S7、挡土板2拆模并完成养护；

[0030] S8、在挡土板2与峡谷坡面4之间的填方区3中填充土体；

[0031] S9、在填充土体的上方修筑路面5以形成道路。

[0032] 上述拓宽道路的方法施工技术成熟、安全可靠、经济环保，具有推广应用前景，且

符合环保的要求。

[0033] 在本说明书的描述中，参考术语“优选的实施方式”、“一个实施例”、“一些实施

例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特

征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对

上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、

材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0034] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，本领域的普通技术人员可以理解：

在不脱离本实用新型的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本实用新型的范围由权利要求及其等同物限定。
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图1

图2
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