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차량뒷문 리프트어시스트 시스템은, 차량본체 내에 위치하며, 일단부가 상기 차량본체에 피봇상태로 고정되는 에

너지축적장치와, 상기 에너지축적장치에 피봇상태로 부착되며, 상기 뒷문피봇축선과 동축상태로 정렬된 작동샤프

트에 견고히 부착되는 벨크랭크아암과, 상기 뒷문피봇축선을 중심으로 하는 튼튼한 로타리죠인트를 용이하게 하

는 피봇베어링장치를 구비하며, 상기 뒷문 및 상기 작동샤프트 사이의 연결수단을 구비하는 피봇브라켓조립체로 

구성되어, 상기 뒷문 및 상기 차량본체의 상대회전동작으로 상기 에너지축적장치가 직선운동하고 뒷문이 완전히 

열린 상태에서 최대에너지가 축적된다.

대표도 - 도3

- 1 -

등록특허 10-0758154



(56) 선행기술조사문헌

US 4291501 A

US 3122775 A

- 2 -

등록특허 10-0758154



특허청구의 범위

청구항 1 

차량뒷문 리프트어시스트 시스템에 있어서,

a) 차량본체에 대하여 뒷문피봇축선을 중심으로 회전함으로써 개폐하도록 된 차량뒷문과,

b) 상기 차량본체 내에 위치하며, 일단부가 상기 차량본체에 피봇상태로 고정되는 에너지축적장치와,

c) 상기 에너지축적장치에 피봇상태로 부착되며, 상기 뒷문피봇축선과 동축 상태로 정렬된 작동샤프트에 견고히 

부착되는 벨크랭크아암과,

d) 상기 뒷문피봇축선을 중심으로 하는 튼튼하고 회전 가능한 죠인트(robust rotary joint)를 용이하게 하는 피

봇베어링장치를 구비하며, 상기 뒷문 및 상기 작동샤프트 사이의 연결수단을 구비하는 피봇브라켓조립체로 구성

되어,

상기 뒷문 및 상기 차량본체의 상대회전동작으로 상기 에너지축적장치가 직선운동하고 뒷문이 완전히 열린 상태

에서 최대에너지가 축적되는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 2 

제 1 항에 있어서, 상기 에너지축적장치는 가스스프링인 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 3 

제 2 항에 있어서, 상기 가스스프링은 상기 뒷문의 개방속도를 제한하기 위해 압축방향으로 점성감쇠를 이용하

는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 4 

제 1 항에 있어서, 상기 에너지축적장치는 코일스프링, 엘라스토머 또는 유사한 탄성재 중의 어느 하나인 것을 

특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 5 

제 1 항에 있어서, 상기 뒷문과 상기 작동샤프트 사이의 연결수단은 상기 뒷문의 제거가 가능하게 간단히 분리

될 수 있는 슬롯드라이브장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 6 

제 2 항에 있어서, 상기 뒷문과 상기 작동샤프트 사이의 연결수단은 상기 뒷문의 제거가 가능하게 간단히 분리

될 수 있는 슬롯드라이브장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 7 

제 3 항에 있어서, 상기 뒷문과 상기 작동샤프트 사이의 연결수단은 상기 뒷문의 제거가 가능하게 간단히 분리

될 수 있는 슬롯드라이브장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 8 

제 4 항에 있어서, 상기 뒷문과 상기 작동샤프트 사이의 연결수단은 상기 뒷문의 제거가 가능하게 간단히 분리

될 수 있는 슬롯드라이브장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 9 

제 5 항에 있어서, 상기 슬롯드라이브장치는 뒷문피봇브라켓시스템의 제거위치와 일치하도록 구성된 상기 뒷문

의 중간위치에서 폐쇄어시스트토크를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 10 

제 6 항에 있어서, 상기 슬롯드라이브장치는 뒷문피봇브라켓시스템의 제거위치와 일치하도록 구성된 상기 뒷문
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의 중간위치에서 폐쇄어시스트토크를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 11 

제 7 항에 있어서, 상기 슬롯드라이브장치는 뒷문피봇브라켓시스템의 제거위치와 일치하도록 구성된 상기 뒷문

의 중간위치에서 폐쇄어시스트토크를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

청구항 12 

제 8 항에 있어서, 상기 슬롯드라이브장치는 뒷문피봇브라켓시스템의 제거위치와 일치하도록 구성된 상기 뒷문

의 중간위치에서 폐쇄어시스트토크를 해제하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 차량뒷문 리프트어시스트 구조.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 피봇동작 가능한 차량용 폐쇄판에 적용되는 것으로서, 특히 하측 엣지를 중심으로 회전하며 조작자가 <1>

차량뒷문 등을 개폐시키는데 상당한 노력을 필요로 하는 폐쇄판에 적용된다.

배 경 기 술

리프트어시스턴스를 갖는 차량 뒷문을 제공하지 않는 것이 일반적인 관행이지만 종래 기술에는 이렇게 하도록 <2>

구성된 많은 장치가 제안되어왔다.  차량시스템의 계속되는 고도의 정교화와 쾌적하고 편리한 품목들이 추가됨

에 따라서 뒷문이 점차 무거워지고 리프트 어시스턴스장치가 요구될 것이다.  종래 기술에서 설명하는 뒷문어시

스트의 가장 공통적인 형태는 개방각도에 따라서 에너지를 저장하는 토션스프링을 사용한다.

콘찬(Konchan) 등에게 허여된 미국특허 제 5,358,301호는 뒷문판이 판제거위치로부터 피봇동작할 때 비틀려 감<3>

기도록 뒷문판 내에 지지되는 토크로드 균형스프링을 개시한다.  이 토크로드는 직선형으로서 뒷문피봇브라켓과 

동축상태로 배향되어있다.  이 토크로드에 축적된 에너지는 조작자가 뒷문을 제거위치까지 들어올리는 것을 도

와준다.  뒷문판은 피봇브라켓 상의 두 개의 구조가 일직선상으로 배치됨에 따라서 제거위치에서 차량으로부터 

제거될 수 있다.  불행히도 상기 콘찬이 설명한 시스템은 전체 뒷문의 중량에 상당한 무게를 부가하므로 상기 

조립체가 제거되었을 때 다루기가 어렵다.

월다(Wolda)에게 허여된 미국특허 제 5,988,724호는 콘찬 등과 유사하지만 선택적으로 신속히 설치 가능한 말굽<4>

형 토크로드를 이용하는 것을 개시한다.  피봇 브라켓과는 독립적인 토크로드를 가질 수 있으므로 선택적인 사

용이 가능하다는 것외에는 월다의 장치는 콘찬 등의 장치와 유사하여 어시스트되지 않는 판에 대하여 동일한 중

량핸디캡을 갖게된다.

본체구조에 장착되도록 구성되어 직접적인 힘으로 피봇형 폐쇄판에 작용하는 그 외의 큰 부류의 리프트어시스트 <5>

시스템이 있다.  이런 종류의 장치들은 밴(van)차량용 뒷문 등 같이 상측모서리가 피봇동작하는 폐쇄판에 광범

위하게 이용된다. 이들 장치들은 또한 뒷문에 사용하기는 적합하지만, 힌지피봇브라켓축선으로부터 거리를 두고 

폐쇄판에서 작용하여야 하기 때문에 큰 설치용적을 요구할 것이다.  또한 이들 장치들은 본체 구조에 장착되기 

때문에 뒷문을 차량으로부터 제거하는데 방해가 될 것이다.  차량의 뒷문과는 달리 대부분의 뒷문시스템은 뒷문

을 간단히 제거할 수 있는 것을 요구한다.

스테니버그(Steniberg) 등에 허여된 미국특허 제 4,291,501호는 일체형 크랭크를 갖는 토션바를 사용하여 자동<6>

차의 선회본체부 또는 폐쇄판을 평형시키는 장치를 개시한다.  이 토션바는 폐쇄판으로부터 외측으로 설치되어 

피봇브라켓축선과 동축상태가 아니므로 큰 설치용적이 필요하게 된다.

토션바 외에, 스테니버그 등과 유사한 방식으로 폐쇄판에 직접적인 힘을 발생시키기 위해 광범위한 그 외의 에<7>

너지축적장치들이 이용된다.  이들 장치로는 인장스프링, 압축스프링, 클록(clock)스프링 및 가스스프링이 포함

되는데, 이들에 한정되는 것은 아니다.

발명의 상세한 설명

따라서, 쉽게 분리되고 뒷문의 중량을 거의 증가시키지 않아서 차량으로부터 뒷문을 제거하는 것이 나빠지지 않<8>

는 차량뒷문용의 단순한 리프트어시스트 시스템을 제공하는 것이 유리할 것이다.  또한, 리프트어시스트 시스템

을 토크를 부여할 수 있도록 정렬시키고 뒷문피봇축선과 동축상태로 배향시켜서 설치용적을 최소화하고 종래 기
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술의 뒷문을 비교적 간단히 제거하는 공정을 유지하는 것이 유리할 것이다.

본 발명은 차량구조물에 설치된 에너지축적장치를 이용하는 차량뒷문용 리프트어시스트 시스템을 제공한다.  이 <9>

에너지축적장치는 벨크랭크를 통하여 작동샤프트에 토크를 부여하도록 구성된다.  이 작동샤프트는 뒷문 피봇브

라켓축선과 동축상태로 정열되게 배치되며, 이 작동샤프트를 종래의 피봇브라켓조립체와 함께 작용하여 뒷문에 

연결시키는 슬롯드라이브구조를 갖도록 구성된다.  이 슬롯드라이브구조는 뒷문을 종래 공지된 방식으로 제거할 

때 조작자의 개입 없이 자동으로 분리된다.  이 슬롯드라이브구조, 벨크랭크 및 작동샤프트는 뒷문이 피봇상태

로 열리면 뒷문에 큰 리프트어시스트 토크를 부여하도록 정렬된다.  본 발명의 바람직한 실시예에 있어서, 상기 

슬롯드라이브장치는 종래의 피봇브라켓조립체에 의해 결정되는 제거위치와 일치하는 뒷문의 중간위치에서 리프

트를 해제하도록 구성된다.  이런 방식으로 제거 및 재 설치 공정을 상당히 간단하게 하는 동일 위치에서 리프

트어시스트가 정지되고 뒷문제거위치가 만들어진다.  또한 에너지축적장치는 뒷문의 개방속도를 제한할 수 있도

록 압축방향으로 점성감쇠를 이용하도록 구성할 수 있다.

따라서, 본 발명의 주요 특징에 있어서, 차량뒷문 리프트어시스트 시스템은 차량본체에 대하여 뒷문피봇축선을 <10>

중심으로 회전함으로써 개폐하도록 된 차량뒷문과, 상기 차량본체 내에 위치하며, 일단부가 상기 차량본체에 피

봇상태로 고정되는 에너지축적장치와, 상기 에너지축적장치에 피봇상태로 부착되며, 상기 뒷문피봇축선과 동축

상태로 정렬된 작동샤프트에 견고히 부착되는 벨크랭크아암과, 상기 뒷문 피봇축선을 중심으로 하는 튼튼한 로

타리죠인트{=튼튼하고 회전 가능한 죠인트(robust rotary joint)}를 용이하게 하는 피봇베어링장치를 구비하며, 

상기 뒷문 및 상기 작동샤프트 사이의 연결수단을 구비하는 피봇브라켓 조립체로 구성되어, 상기 뒷문 및 상기 

차량본체의 상대회전동작으로 상기 에너지축적장치가 직선운동하고 뒷문이 완전히 열린 상태에서 최대에너지가 

축적된다.

본 발명의 다른 특징에 있어서,<11>

a) 상기 에너지축적장치는 가스스프링이다.<12>

b) 상기 가스스프링은 상기 뒷문의 개방속도를 제한하기 위해 압축방향으로 점성감쇠를 이용한다.<13>

c) 상기 에너지축적장치는 코일스프링, 엘라스토머 또는 유사한 탄성재이다.<14>

d) 상기 뒷문과 상기 작동샤프트 사이의 연결수단은 상기 뒷문의 제거가 가능하게 간단히 분리될 수 있는 슬롯<15>

드라이브장치를 포함한다.

e) 상기 슬롯드라이브장치는 뒷문피봇브라켓시스템의 제거위치와 일치하도록 구성된 상기 뒷문의 중간위치에서 <16>

폐쇄어시스트토크를 해제하도록 구성된다.

본 발명의 또 다른 특징들은 이후의 설명으로 명백해질 것이다.<17>

실 시 예

도 1은 완전폐쇄상태로 설치된 피봇동작 가능한 뒷문폐쇄판(2)을 갖는 표준픽업트럭의 화물박스(1)를 나타낸다.  <29>

이 뒷문(2)은 뒷문(2)의 하측엣지(4)에 근접하여 위치하는 피봇브라켓축선(3)을 형성하는 한 쌍의 본체피봇브라

켓(20, 40)을 중심으로 회전하도록 구성된다.  도 1A는 피봇브라켓축선(3)을 중심으로 완전개방상태로 회전한 

뒷문(2)을 나타낸다.  뒷문이 완전폐쇄상태로부터 완전개방상태로 회전함에 따라서 그 무게중심(5)이 피봇브라

켓축선(3)으로부터 후방으로 이동하여 필요한 폐쇄력을 상당히 증가시킨다.  도 3은 무게중심(5)이 피봇브라켓

축선(3)의 전방으로 약간 벗어나 있는 완전폐쇄상태의 뒷문(2)을 나타낸다.  이렇게 치수(D1)만큼 어긋나게 하

면 도시한 바와 같이 폐쇄하는데 약간 도움이 된다.  도 4는 무게중심(5)이 피봇브라켓축선(3)의 후방으로 크게 

벗어나 있는 완전개방상태의 뒷문(2)을 나타낸다.  이렇게 치수(D2)만큼 어긋나게 되면 조작자가 뒷문을 폐쇄하

기 위해 극복하여야 할 큰 개방토크가 생긴다.

도 2 및 도 6에 도시한 본 발명의 바람직한 실시예에 있어서, 픽업트럭 화물박스본체측면에는 가스스프링(10) <30>

형태의 에너지축적장치가 위치하는데, 엥커단부(11)는 본체에 피봇상태로 부착되며 가동단부(12)는 벨크랭크 아

암(13에 피봇상태로 부착된다.  벨크랭크 아암(13)은 피봇브라켓 백킹플레이트(21)의 슬리브구조(22) 내로 회전 

가능하게 안내되는 작동샤프트(14)에 견고히 부착된다.  피봇브라켓 백킹플레이트(21) 및 본체피봇브라켓(20)은 

픽업박스 본체측면(7)에 견고히 장착되도록 구성되므로 이들 사이에 본체측면 시이트금속이 개재된다.  이렇게 

슬리브구조(22)와 작동샤프트(14)가 피봇브라켓축선(3)과 일직선상에 위치하여 유지됨으로써 극히 견고한 조인

트가 얻어진다.  작동샤프트(14)에는 수놈의 슬롯드라이브구조(15)가 나사(16)에 의해 동축상태로 부착된다.  
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나사(16)는 또한 작동샤프트(14) 및 전체 피봇조립체를 견고한 본체피봇브라켓(20) 내에 유지시키지만 회전동작

은 허용한다.  본체피봇브라켓(20)은 또한 외부베어링면구조(23)를 갖는다.

뒷문피봇브라켓(30)은 뒷문(2)에 견고히 부착되며, 내부베어링표면구조(31)를 갖도록 구성된다.  뒷문피봇브라<31>

켓(30)에는 암놈 슬롯드라이브구조(32)가 내부 베어링면구조(31)와 동축상태로 배치되도록 견고히 부착된다.  

뒷문(2)이 정상운전을 위해 픽업트럭 하물박스(1)에 장착되었을 때, 뒷문피봇브라켓(30)의 내부베어링 표면구조

(31)는 본체피봇브라켓(20)의 외부베어링표면구조(23)와 정합하여 튼튼한 로타리죠인트를 형성한다.  또한 수놈 

슬롯드라이브구조(15)는 뒷문피봇브라켓(30)의 암놈 슬롯드라이브구조(32)와 상호 결합되어 뒷문(2)의 회전동작

이 상기 상호 결합된 슬롯드라이브구조를 통하여 작동샤프트(14)에 직접 전달된다.  이렇게 뒷문(2)의 회전동작

에 따라서 가스스프링(10)이 벨크랭크 아암(13)을 통하여 선형방식으로 작동한다.

벨크랭크아암(13) 및 가스스프링(10)은 도 4에 도시한 바와 같이 뒷문(2)이 완전히 개방된 상태에서 최대의 에<32>

너지축적이 얻어지도록 배향 또는 배열된다.  뒷문(2)이 닫힘에 따라서, 가스스프링(10)에 축적된 에너지가 조

작자에게 상당히 큰 리프트어시스턴스를 제공한다.  뒷문이 닫힘에 따라서 피봇브라켓축선(3)과 무게중심(5) 사

이의 어긋난 옵셋치수(D)가 감소하므로, 조작자가 뒷문을 완전히 닫는데 필요한 힘이 줄어든다.  동시에, 뒷문

이 닫힘에 따라서 가스스프링(10)에 축적된 에너지가 감소하고 정확한 튜닝이 옵셋치수(D)까지 비례적으로 떨어

진다.  적절히 구성되었다면 가스스프링(10) 및 벨크랭크아암(13)의 시스템은 필요한 조작자의 노력을 리프트범

위에 걸쳐서 낮게 거의 일정하게 유지할 수 있다.  또한, 가스스프링(10)은 뒷문(2)의 개방속도를 제한할 수 있

도록 압축방향으로 점성감쇠를 이용하도록 구성할 수 있다.

바람직한 실시예에 있어서, 상기 슬롯드라이브장치는 도 5 및 도 8에 도시한 바와 같이 뒷문(2)의 중간위치에서 <33>

해제되도록 구성된다.  이 배치에서, 뒷문(2)은 최종폐쇄동작을 통해 주어지는 리프트어시스트 힘을 갖지 않는

다.  이 것은 이 치수를 결정짓는 삼각법의 비선형 특징에 기인하여 옵셋치수가(D)가 비례적으로 작아지기 때문

에 필요한 조작자의 힘이 상기 중간위치로부터 상대적으로 낮아지므로 허용가능한 타협이 된다는 것을 발견하였

다.  다시 말해서, 뒷문의 무게중심이 피봇축선을 통해 수직선에 도달함에 따라서, 중력 하에서 뒷문을 움직이

는데 필요한 힘이 작아진다.

바람직한 실시예에 있어서, 상기 시스템은 또한 뒷문(2)이 픽업트럭 화물박스(1)로부터 완전히 제거될 수 있도<34>

록 구성된다.  이 뒷문의 제거는 도 7에 도시한 바와 같이 리프트 어시스트용으로 구성되지 않은 뒷문의 측면 

상의 피봇브라켓장치에 의해 용이하게 된다.  뒷문(2)의 상기 측면은 종래 기술에 알려져 있는 수동의 뒷문피봇

브라켓(40)을 갖도록 구성되며, 본체피봇브라켓(42)의 외부베어링표면구조(43)와 정합하도록 된 말굽형의 내부

베어링면구조(41)를 포함한다.  상기 외부베어링면구조(43)는 대체로 둥글지만, 상기 부품들이 적절히 정렬되었

을 때 상기 말굽형 내부베어링면구조(41)가 분리되도록 배향되지만 그 외의 모든 위치에서는 튼튼한 로타리조인

트를 제공하도록 상호 결합되는 두 개의 평면부(44)를 구비한다.  바람직한 실시예에 있어서, 말굽형 내부베어

링면구조(41) 및 두 개의 평면부(44)의 배향은 도 6 및 도 9에 도시한 뒷문의 중간위치와 일치하도록 되어있다.  

이 배치에서, 상기 리프트어시스트가 정지되고 동일 위치에서 뒷문제거 위치가 생겨서 뒷문제거 및 재 설치공정

을 용이하게 한다.  이 제거-재 설치 공정은 본 발명의 본 실시예의 슬롯드라이브구조가 일직선상에 정렬되어야 

하는 것 외에는 리프트어시스트가 없는 뒷문의 경우와 동일하다.  도 9 및 도 10은 회전동작 및 리프트어시스트 

토크를 전달하기 위해 수놈 슬롯드라이브구조(15)가 암놈 슬롯 드라이부구조(32)와 상호 결합된 연결상태의 슬

롯드라이브장치를 나타낸다.  도 8은 수놈 슬롯드라이브구조(15)가 암놈 슬롯드라이브구조(32) 내부에서 자유롭

게 움직이는 분해상태의 슬롯드라이브장치를 나타낸다.  이 분해상태는 뒷문의 중간위치로부터 뒷문의 완전폐쇄

위치 사이에서 일어나도록 정렬된다.

도면의 간단한 설명

도 1은 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전폐쇄상태로 도시된 전형적인 픽업트럭 화물박스의 사시도.<18>

도 1A는 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전개방상태로 도시된 전형적인 픽업트럭의 화물박스의 사시도.<19>

도 2는 본 발명의 메카니즘의 구성부품의 부분분해사시도.<20>

도 3은 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전폐쇄상태에 있는 본 발명의 실시예의 부분단면도.<21>

도 4는 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전개방상태에 있는 본 발명의 실시예의 부분단면도.<22>

도 5는 피봇형 뒷문폐쇄판이 중간개방상태에 있는 본 발명의 실시예의 부분단면도.<23>
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도 6은 본 발명의 메카니즘의 부분종단면도.<24>

도 7은 어시스트되지 않은 피봇브라켓조립체의 부분사시도.<25>

도 8은 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전폐쇄상태에 있고 슬롯드라이브장치가 해제상태에 있는 본 발명의 실시예의 부<26>

분단면도.

도 9는 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전개방상태에 있고 슬롯드라이브장치가 결합상태에 있는 본 발명의 실시예의 부<27>

분단면도.

도 10은 피봇형 뒷문폐쇄판이 완전개방상태에 있고 슬롯드라이브장치가 결합상태에 있는 본 발명의 실시예의 부<28>

분단면도.

도면

    도면1
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