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Description 

La  présente  invention  a  essentiellement  pour  objet 
une  attache  à  montage  pivotant  sur  un  élément  quel- 
conque. 

On  connaît  depuis  déjà  longtemps  des  attaches  qui 
peuvent  être  montées  à  pivotement  sur  un  élément 
quelconque  et  permettant  de  raccorder  cet  élément  à 
une  pièce  quelconque. 

Cette  pièce  peut  être  par  exemple  une  tige  raccor- 
dée  par  l'intermédiaire  de  l'attache  à  un  levier  de  com- 
mande  du  mécanisme  d'ouverture  et  de  fermeture  d'une 
porte  de  véhicule. 

D'une  manière  générale,  ces  attaches  connues 
comportent  une  embase  qui  peut  être  montée  pivotante 
sur  un  élément  par  l'intermédiaire  d'un  axe  et  qui  porte 
une  partie  en  forme  d'étrier  dans  laquelle  peut  être  ac- 
crochée  une  pièce,  telle  que  par  exemple  une  tige. 

Toutefois,  ces  attaches  présentaient  un  certain 
nombre  d'inconvénients.  Elles  exigeaient  l'interposition 
d'une  rondelle  incurvée  entre  l'embase  de  l'attache  et 
l'élément  sur  lequel  est  fixée  ladite  attache,  de  façon  à 
permettre  un  pivotement  satisfaisant  de  l'attache  par 
rapport  à  l'élément.  Une  telle  rondelle  non  seulement 
représente  un  coût  supplémentaire  mais  rend  le  monta- 
ge  de  l'attache  plus  compliqué. 

Par  ailleurs,  la  partie  en  forme  d'étrier  des  attaches 
connues  ne  permettait  pas  de  résister  à  un  effort  de  trac- 
tion  relativement  important  exercé  sur  la  pièce  ou  la  tige 
reçue  dans  cet  étrier.  Dès  lors,  ladite  pièce  pouvait  s'ex- 
traire  intempestivement  de  la  partie  en  forme  d'étrier  de 
l'attache. 

Aussi,  la  présente  invention  a  pour  but  de  remédier 
notamment  à  ces  inconvénients  en  proposant  une  atta- 
che  dont  la  structure  est  telle  qu'elle  permet  d'éviter  l'uti- 
lisation  d'une  rondelle  et  que  la  fixation  d'une  pièce  ou 
tige  sur  la  partie  en  forme  d'étrier  de  l'attache  est  sus- 
ceptible  de  résister  à  des  efforts  de  traction  très  impor- 
tants,  de  sorte  qu'en  aucun  cas  la  pièce  ou  tige  ne  peut 
se  dégager  de  l'étrier. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  une  attache  à 
montage  pivotant  sur  un  élément  quelconque  et  permet- 
tant  de  raccorder  cet  élément  à  une  pièce  quelconque 
telle  que  par  exemple  une  tige,  du  type  comportant  une 
embase  qui  est  montée  pivotante  sur  ledit  élément  par 
l'intermédiaire  d'un  axe  et  qui  comporte  sur  deux  côtés 
opposés  des  ailes  s'étendant  sensiblement  orthogona- 
lement  à  l'embase  et  permettant  un  accrochage  de  la- 
dite  pièce  ou  tige,  caractérisée  en  ce  que  l'embase  com- 
porte  un  orifice  traversé  par  ledit  axe  et  se  prolonge  par 
une  branche  repliée  sous  elle  du  côté  opposé  aux  ailes 
pour  former  un  U  et  comportant  un  orifice  traversé  par 
ledit  axe,  et  en  ce  que  ladite  embase  et  ladite  branche 
sont  légèrement  bombées  avec  une  convexité  tournée 
du  côté  de  l'élément  sur  un  bord  duquel  est  inséré  le  U, 
pour  ainsi  jouer  le  rôle  d'une  rondelle  favorisant  le  pivo- 
tement  de  l'attache  sur  ledit  élément. 

Cette  attache  est  encore  caractérisée  en  ce  que  du 

côté  des  deux  ailes  opposées  précitées,  l'embase  se 
prolonge  par  une  troisième  aile  sensiblement  perpendi- 
culaire  au  plan  desdites  deux  ailes  opposées  et  suscep- 
tible  de  se  déplacer  élastiquement  entre  celles-ci  pour 

s  retenir  par  capture  la  pièce  ou  tige  précitée. 
Suivant  une  autre  caractéristique  de  cette  attache, 

la  troisième  aile  comporte  des  bords  opposés  et  repliés 
comportant  chacun  une  échancrure  sensiblement  com- 
plémentaire  d'une  autre  échancrure  prévue  dans  cha- 

10  cune  des  deux  ailes  opposées. 
On  précisera  encore  ici  que  l'échancrure  dans  cha- 

que  bord  replié  de  la  troisième  aile  forme  un  bec  per- 
mettant  le  clippage  de  la  pièce  ou  tige  précitée  et  sa 
capture  dans  l'échancrure  des  deux  ailes  opposées  pré- 

15  citées. 
Selon  encore  une  autre  caractéristique  de  cette  at- 

tache,  la  troisième  aile  prend  racine  sur  un  côté  de  l'em- 
base  à  l'opposé  du  côté  où  prend  naissance  la  branche 
précitée. 

20  A  l'état  de  repos  de  l'attache,  la  troisième  aile  pré- 
citée  fait  avec  l'embase  un  angle  légèrement  inférieur  à 
90°. 

Egalement  à  l'état  de  repos  de  l'attache,  chaque 
échancrure  de  la  troisième  aile  forme  avec  son  échan- 

25  crure  associée  dans  les  deux  ailes  opposées,  un  orifice 
légèrement  ouvert  permettant  le  clippage  de  la  pièce  ou 
tige  précitée,  et  après  ce  clippage,  la  capture  de  ladite 
pièce  ou  tige  sur  l'attache. 

On  comprend  donc  que  la  fixation  ainsi  réalisée  se- 
30  ra  susceptible  de  résister  à  des  efforts  importants  aux- 

quels  peut  être  soumise  la  pièce  ou  tige  en  question. 
Mais  d'autres  avantages  et  caractéristiques  de  l'in- 

vention  apparaîtront  mieux  dans  la  description  détaillée 
qui  suit  et  se  réfère  aux  dessins  annexés,  donnés  uni- 

35  quement  à  titre  d'exemple,  et  dans  lesquels  : 
La  figure  1  est  une  vue  en  perspective  à  échelle 

agrandie  d'une  attache  conforme  au  principe  de  l'inven- 
tion. 

La  figure  2  est  une  vue  en  élévation  et  de  côté  de 
40  cette  attache. 

La  figure  3  est  une  vue  de  face,  suivant  la  flèche  III 
de  la  figure  2. 

La  figure  4  est  une  vue  de  dessus  de  l'attache,  sui- 
vant  la  flèche  IV  de  la  figure  2. 

45  La  figure  5  est  une  vue  en  plan  et  de  dessus  de 
l'attache  en  position  montée  sur  un  levier  de  commande 
d'un  mécanisme  de  porte  actionnable  par  une  tige  fixée 
par  clippage  sur  l'attache. 

La  figure  6  est  une  vue  de  côté  et  en  élévation  de 
so  l'ensemble  illustré  dans  la  figure  5,  suivant  la  flèche  VI 

sur  cette  figure. 
En  se  reportant  plus  particulièrement  aux  figures  1 

à  4,  on  voit  qu'une  attache  conforme  à  cette  invention 
et  réalisée  en  acier  à  ressort  par  exemple  est  essentiel- 

55  lement  constituée  par  une  embase  1  munie  d'un  orifice 
2  et  comportant  sur  deux  côtés  opposés  des  ailes  3 
s'étendant  sensiblement  orthogonalement  à  l'embase  1 
et  formant  en  quelque  sorte  un  étrier  susceptible  de  re- 
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cevoir  une  tige  T  bien  visible  sur  les  figures  5  et  6,  de  la 
façon  que  sera  décrite  en  détail  plus  loin. 

L'embase  1  se  prolonge  depuis  son  côté  4  par  une 
branche  5  repliée  sous  ladite  embase  du  côté  opposé 
aux  ailes  3,  et  cela  de  façon  à  constituer  un  U.  La  bran- 
che  5  comporte,  tout  comme  l'embase  1,  un  orifice  6, 
ces  deux  orifices  pouvant  être  traversés  par  un  axe  ou 
un  rivet  (non  représenté),  mais  matérialisé  par  le  trait  X- 
X'sur  la  figure  6,  et  cela  de  façon  à  permettre  le  montage 
à  pivotement  de  l'attache  sur  un  élément  quelconque, 
tel  qu'un  levier  7  bien  visible  sur  les  figures  5  et  6  et 
susceptible  d'actionner  un  mécanisme  8  de  commande 
d'ouverture  et  de  fermeture  de  porte  par  exemple.  Com- 
me  on  le  voit  clairement  sur  la  figure  6,  le  U  défini  par 
l'embase  1  et  la  branche  5  est  inséré  sur  le  bord  7a  du 
levier  7. 

Revenant  à  la  figure  1  et  aussi  à  la  figure  3,  on  voit 
que  l'embase  1  et  l'extrémité  libre  9  de  la  branche  5  sont 
légèrement  bombées  de  façon  à  présenter  chacune  une 
convexité  tournée  du  côté  de  l'élément  ou  levier  7,  plus 
précisément  du  côté  du  bord  7a  de  cet  élément  7  rece- 
vant  le  U  défini  par  l'embase  1  et  la  branche  5. 

On  comprend  donc  que  l'extrémité  bombée  9  de  la 
branche  5  et  l'embase  bombée  1  joueront  avantageu- 
sement  et  à  elles  seules  le  rôle  d'une  rondelle  favorisant 
le  pivotement  de  l'attache  sur  le  bord  7a  de  l'élément  7. 

Du  côté  des  deux  ailes  opposées  3,  l'embase  1  se 
prolonge  par  une  troisième  aile  10  repliée  et  sensible- 
ment  orthogonale  au  plan  des  ailes  opposées  3.  Cette 
troisième  aile  10  prend  naissance  sur  un  côté  11  de  l'at- 
tache  opposé  au  côté  4  où  prend  naissance  la  branche 
5  repliée  sous  l'embase  1  .  On  observera  encore  que  la 
troisième  aile  10  peut  se  déplacer  élastiquement  entre 
les  ailes  opposées  3  et,  à  l'état  de  repos  de  l'attache,  la 
troisième  aile  10  fait  avec  l'embase  1  un  angle  légère- 
ment  inférieur  à  90°,  comme  on  le  voit  clairement  sur  la 
figure  2. 

Cette  troisième  aile  1  0  comporte  deux  bords  repliés 
12  lui  conférant  la  forme  générale  d'un  U,  ces  bords 
étant  situés  entre  les  ailes  opposées  3.  Chaque  bord 
replié  12  comporte  une  échancrure  13,  de  même  que 
chaque  aile  3  comporte  une  échancrure  1  4.  Les  échan- 
crures  1  3  et  1  4  sont  en  quelque  sorte  complémentaires 
comme  on  le  voit  bien  sur  les  figures  1  et  2  et,  à  l'état 
de  repos  de  l'attache,  elles  forment  un  orifice  15  légè- 
rement  ouvert  pour  permettre  le  clippage  de  la  tige  T  et 
son  accrochage  sur  l'attache,  comme  on  le  décrira  en 
détail  ultérieurement. 

Chaque  échancrure  13  des  bords  repliés  12  de  la 
troisième  aile  10  forme  un  bec  1  6  permettant  la  capture 
de  la  tige  T  dans  l'orifice  1  5. 

Mais,  pour  une  meilleure  compréhension  de  l'inven- 
tion,  on  expliquera  ci-après  comment  s'effectue  le  rac- 
cordement  de  la  tige  T  à  l'élément  7  par  l'intermédiaire 
de  l'attache  qui  vient  d'être  décrite,  en  se  reportant  plus 
particulièrement  aux  figures  5  et  6. 

Tout  d'abord,  l'attache  formant  une  pièce  unique  est 
insérée  par  sa  partie  en  U  définie  par  l'embase  1  et  la 

branche  5  sur  le  bord  7a  de  l'élément  7  qui  peut  être  un 
bras  de  levier,  comme  expliqué  précédemment. 

Ensuite,  à  l'aide  d'un  axe,  rivet  ou  analogue  (non 
représenté),  traversant  les  orifices  2  et  6  de  l'attache 

s  ainsi  qu'un  orifice  (non  représenté)  du  bord  7a,  on  réa- 
lise  un  montage  sans  rondelle  et  à  pivotement  de  ladite 
attache  sur  le  bord  7a. 

Ensuite,  la  tige  T,  qui  peut  être  filetée  à  son  extré- 
mité,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  5,  est  introduite  à 

10  force  dans  les  orifices  15  définis  par  les  échancrures 
associées  et  complémentaires  13  et  14  de  la  troisième 
aile  10  et  des  deux  ailes  opposées  3  respectivement. 

Plus  précisément,  la  tige  T,  sous  l'action  de  la  pres- 
sion,  va  agir  sur  les  becs  16  pour  repousser  élastique- 

15  ment  vers  l'extérieur  la  troisième  aile  1  0. 
Une  fois  que  les  becs  1  6  sont  franchis,  et  que  la  tige 

T  est  logée  dans  les  échancrures  14,  la  troisième  aile 
1  0  va  revenir  à  sa  position  illustrée  sur  la  figure  1  ,  c'est- 
à-dire  vers  l'intérieur  de  l'étrier  défini  par  les  ailes  oppo- 

20  sées  3,  pour  venir  s'accrocher  sur  le  dessus  de  la  tige 
T  afin  de  réaliser  finalement  la  capture  de  cette  tige  T 
dans  l'orifice  15  défini  par  les  échancrures  associées  et 
sensiblement  complémentaires  13  et  14. 

On  a  donc  réalisé  suivant  cette  invention  une  atta- 
25  che  permettant  un  accrochage  solide  de  la  tige  T  de 

commande  d'un  mécanisme  8  de  porte  par  exemple,  et 
susceptible  de  résister  à  des  efforts  de  traction  ou  de 
poussée  importants.  En  outre,  l'attache  selon  cette  in- 
vention  se  suffit  à  elle  seule  pour  réaliser  l'accrochage 

30  de  la  tige  et  pour  réaliser  un  montage  à  pivotement  sa- 
tisfaisant  sur  un  élément  quelconque  et  tel  que  par 
exemple  le  bord  d'un  levier  de  commande. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  nullement  limitée  au 
mode  de  réalisation  décrit  et  illustré  qui  n'a  été  donné 

35  qu'à  titre  d'exemple. 
C'est  ainsi  que  la  forme  bombée  convexe  de  l'ex- 

trémité  9  de  la  branche  repliée  5,  et  de  l'embase  1  peu- 
vent  être  quelconques,  de  même  que  la  géométrie  des 
ailes  opposées  3  formant  étrier  peuvent  être  quelcon- 

40  ques,  en  fonction  de  la  forme  de  la  pièce  qui  doit  être 
retenue  sur  l'attache. 

Revendications 

1.  Attache  à  montage  pivotant  sur  un  élément  quel- 
conque  (7)  et  permettant  de  raccorder  cet  élément 
à  une  pièce  quelconque  telle  que  par  exemple  une 
tige  (T),  du  type  comportant  une  embase  (1  )  qui  est 
montée  pivotante  sur  ledit  élément  par  l'intermédiai- 
re  d'un  axe  et  qui  comporte  sur  deux  côtés  opposés 
des  ailes  (3)  s'étendant  sensiblement  orthogonale- 
ment  à  l'embase  (1)  et  permettant  un  accrochage 
de  ladite  pièce  ou  tige  (T),  caractérisée  en  ce  que 
l'embase  (1  )  comporte  un  orifice  (2)  traversé  par  le- 
dit  axe  et  se  prolonge  par  une  branche  (5)  repliée 
sous  elle  du  côté  opposé  aux  ailes  (3)  pour  former 
un  U  et  comportant  un  orifice  (6)  traversé  par  ledit 
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axe,  et  en  ce  que  ladite  embase  (1  )  et  ladite  branche 
(5)  sont  légèrement  bombées  avec  une  convexité 
tournée  du  côté  de  l'élément  (7)  sur  un  bord  (7a) 
duquel  est  inséré  le  U,  pour  ainsi  jouer  le  rôle  d'une 
rondelle  favorisant  le  pivotement  de  l'attache  sur  le-  s 
dit  élément. 

2.  Attache  selon  la  revendication  1  ,  caractérisée  en  ce 
que  du  côté  des  deux  ailes  opposées  précitées  (3), 
l'embase  (1  )  se  prolonge  par  une  troisième  aile  (10)  10 
sensiblement  perpendiculaire  au  plan  desdites 
deux  ailes  opposées  (3)  et  susceptible  de  se  dépla- 
cer  élastiquement  entre  celles-ci  pour  retenir  par 
capture  la  pièce  ou  tige  précitée  (T). 

15 
3.  Attache  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractérisée 

en  ce  que  la  troisième  aile  (10)  comporte  des  bords 
opposés  et  repliés  (12)  comportant  chacun  une 
échancrure  (13)  sensiblement  complémentaire 
d'une  autre  échancrure  (14)  prévue  dans  chacune  20 
des  deux  ailes  opposées  (3). 

4.  Attache  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  carac- 
térisée  en  ce  que  l'échancrure  (13)  dans  chaque 
bord  replié  (12)  de  la  troisième  aile  (10)  forme  un  25 
bec  (16)  permettant  le  clippage  de  la  pièce  ou  tige 
précitée  (T)  et  sa  capture  dans  l'échancrure  (14) 
des  deux  ailes  opposées  précitées  (3). 

5.  Attache  selon  l'une  des  revendications  1  à  4,  carac-  30 
térisée  en  ce  que  la  troisième  aile  (10)  prend  racine 
sur  un  côté  (1  1  )  de  l'embase  à  l'opposé  du  côté  (4) 
où  prend  naissance  la  branche  précitée  (5). 

6.  Attache  selon  l'une  des  revendications  1  à  5,  carac-  35 
térisée  en  ce  qu'à  l'état  de  repos,  la  troisième  aile 
précitée  (10)  fait  avec  l'embase  (1)  un  angle  légè- 
rement  inférieur  à  90°. 

7.  Attache  selon  l'une  des  revendications  précéden-  40 
tes,  caractérisée  en  ce  qu'à  l'état  de  repos,  chaque 
échancrure  (1  3)  de  la  troisième  aile  (10)  forme  avec 
son  échancrure  associée  (14)  dans  les  deux  ailes 
opposées  (3)  un  orifice  (15)  légèrement  ouvert. 
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Patentansprûche 

1.  Klemme  zur  schwenkbaren  Anordnung  an  irgend- 
einem  Elément  (7),  die  es  gestattet,  dièses  Elément  so 
mit  irgendeinem  Werkstûck,  wie  zum  Beispiel  einer 
Stange  (T)  zu  verbinden,  derjenigen  Gattung,  die 
einen  Grundteil  (1),  deran  dem  besagten  Elément 
ûber  einen  Bolzen  schwenkbar  angeordnet  ist  auf- 
weist,  welcher  an  zwei  entgegengesetzten  Seiten  55 
sich  etwa  senkrecht  zu  dem  Grundteil  (1)  erstrek- 
kende  und  ein  Anhaken  des  bzw.  der  besagten 
Werkstûckes  bzw.  Stange  (T)  gestattende  Flûgel 

(3)  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der 
Grundteil  (1)  eine  durch  den  besagten  Bolzen 
durchsetzte  Ôffnung  (2)  aufweist  und  sich  durch  ei- 
nen  unter  diesen  auf  der  den  Flûgeln  (3)  entgegen- 
setzten  Seite  zurûckgebogenen  Schenkel  (5)  fort- 
setzt,  um  ein  U  zu  bilden,  welcher  Schenkel  eine 
durch  den  besagten  Bolzen  durchsetzte  Ôffnung  (6) 
aufweist  und  dass  der  besagte  Grundteil  (1  )  und  der 
besagte  Schenkel  (5)  leicht  gewôlbt  mit  einer  dem 
Elément  (7)  zugewandten  Wôlbung  sind,  wobei  auf 
einem  Rand  (7a)  des  Elementes  das  U  aufgesetzt 
ist,  um  somit  die  Rolle  einer  das  Verschwenken  der 
Klemme  an  dem  besagten  Elément  begûnstigen- 
den  Unterlegscheibe  zu  spielen. 

2.  Klemme  gemàss  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  auf  der  den  beiden  vorgenannten 
entgegengesetzten  Flûgeln  (3)  liegenden  Seite  der 
Grundteil  (1)  sich  durch  einen  dritten  etwa  senk- 
recht  zur  Ebene  der  beiden  besagten  entgegenge- 
setzten  Flûgel  (3)  verlaufenden  Flûgel  (10)  fort- 
setzt,  welcher  fàhig  ist,  sich  elastisch  zwischen  die- 
sen  zu  bewegen,  um  das  bzw.  die  vorgenannte 
Werkstûck  bzw.  Stange  (T)  durch  Einfangen  zu- 
rùckzuhalten. 

3.  Klemme  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  dritte  Flûgel  (10)  entgegenge- 
setzte  und  umgebogene  Rànder  (12)  aufweist,  die 
jeweils  einen  bezùglich  eines  anderen  in  jeden  der 
beiden  entgegengesetzten  Flûgel  (3)  vorgesehe- 
nen  Ausschnitts  (14)  etwa  komplementàren  Aus- 
schnitt  (13)  aufweisen. 

4.  Klemme  gemàss  einem  der  Ansprùche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Ausschnitt  (13)  in 
jedem  umgebogenen  Rand  (12)  des  dritten  Flùgels 
(1  0)  eine  das  Einklemmen  des  bzw.  der  vorgenann- 
ten  Werkstûckes  bzw.  Stange  (T)  und  dessen  bzw. 
deren  Einfangen  in  den  Ausschnitt  (14)  der  beiden 
vorgenannten  entgegengesetzten  Flûgel  gestat- 
tende  Nase  bildet. 

5.  Klemme  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  dritte  Flûgel  (10) 
von  einer  Seite  (1  1  )  des  Grundteils,  der  derjenigen 
Seite  (4),  von  welcher  der  vorgenannte  Schenkel 
(5)  ausgeht,  entgegengesetzt  ist,  ausgeht. 

6.  Klemme  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  im  Ruhezustand,  der 
vorgenannte  dritte  Flûgel  (1  0)  mit  dem  Grundteil  (1  ) 
einen  Winkel,  der  etwas  kleiner  als  90°  ist,  ein- 
schliesst. 

7.  Klemme  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprù- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Ruhezu- 
stand  jeder  Ausschnitt  (1  3)  des  dritten  Flùgels  (1  0) 

4 



7 EP  0  679  783  B1 8 

mit  seinem  zugeordneten  Ausschnitt  (14)  in  den 
beiden  entgegengesetzten  Flûgeln  (3)  eine  etwas 
offene  Ôffnung  (15)  bildet. 

Claims 

7.  Clamp  according  to  one  of  the  foregoing  claims, 
characterized  in  that  in  the  state  of  rest,  each  cut- 
out  (13)  of  the  third  wing  (10)  forms  with  its  associ- 
ated  cut-out  (1  4)  in  both  opposite  wings  (3)  a  slightly 

s  open  aperture  (15). 

1.  Clamp  for  a  pivotai  mounting  upon  any  élément 
whatsoever  (7)  and  permitting  to  connect  this  élé- 
ment  to  any  pièce  whatsoever  such  for  example  as  10 
a  rod  (T),  of  the  type  comprising  a  base  (1)  which 
is  pivotally  mounted  onto  the  said  élément  through 
the  médium  of  a  pin  and  which  comprises  on  two 
opposite  sides  wings  (3)  extending  substantially  or- 
thogonally  to  the  base  (1  )  and  permitting  a  hooking-  15 
on  of  the  said  pièce  or  rod  (T),  characterized  in  that 
the  base  (1)  comprises  an  opening  (2)  extended 
through  by  the  said  pin  and  is  extended  by  a  leg  (5) 
folded  back  underneath  it  on  the  side  opposite  to 
the  wings  (3)  to  form  an  U  and  comprising  an  open-  20 
ing  (6)  extended  through  by  the  said  pin  and  in  that 
the  said  base  (1)  and  the  said  leg  (5)  are  slightly 
bulging  with  a  convexity  tumed  towards  the  élément 
(7)  upon  one  edge  (7a)  of  which  is  inserted  the  U  to 
thus  perform  the  f  unction  of  a  washer  promoting  the  25 
pivoting  of  the  clamp  onto  the  said  élément. 

2.  Clamp  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that 
towards  both  aforesaid  opposite  wings  (3),  the  base 
(1  )  is  extended  by  a  third  wing  (1  0)  substantially  per-  30 
pendicular  to  the  plane  of  the  said  two  opposite 
wings  (3)  and  adapted  to  displace  itself  elastically 
between  the  latter  for  retaining  through  capture  the 
aforesaid  pièce  or  rod  (T). 

35 
3.  Clamp  according  to  claim  1  or  2,  characterized  in 

that  the  third  wing  (1  0)  comprises  opposite  and  fold- 
ed-back  edges  (12)  comprising  each  one  a  cut-out 
(1  3)  substantially  complementary  of  another  cut-out 
(14)  provided  in  each  one  of  the  two  opposite  wings  40 
(3). 

4.  Clamp  according  to  one  of  claims  1  to  3,  character- 
ized  in  that  the  cut-out  (13)  in  each  folded-back 
edge  (12)  of  the  third  wing  (10)  forms  a  nose  (16)  45 
permitting  the  clipping  of  the  aforesaid  pièce  or  rod 
(T)  and  its  capture  within  the  cut-out  (14)  of  both 
aforesaid  opposite  wings  (3). 

5.  Clamp  according  to  one  of  claims  1  to  4,  character-  so 
ized  in  that  the  third  wing  (10)  has  its  root  on  one 
side  (1  1  )  of  the  base  oppositely  to  the  side  (4)  where 
the  aforesaid  leg  (5)  has  its  root. 

6.  Clamp  according  to  one  of  claims  1  to  5,  character-  55 
ized  in  that  in  the  state  of  rest,  the  aforesaid  third 
wing  (10)  makes  an  angle  slightly  below  90°  with 
the  base  (1). 
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