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(57) Реферат:

Изобретение относится к сенсорной
технологии, более конкретно к панели дисплея с
сенсорными функциями и способу обнаружения
ошибок для нее. Панель дисплея включает в себя
компонент отображения и сенсорный компонент,
совместно использующие общие электроды.
Общие электроды разделяются на множество
областей, расположенных в матрице. Общий
электрод в каждой области соединяется с
сенсорнымчипомпосредствомсхемобнаружения.
Панель дисплея дополнительно содержит, по
меньшей мере, две схемы управления
переключениями для управления схемами
обнаружения, соответствующими множеству

областей, предварительно определенным
образом, вследствие чего общий электрод в
каждой области и общий электрод в смежной
области управляются различными схемами
управления переключениями. Когда компонент
отображениянаходится в состоянииотображения,
по меньшей мере две схемы управления
переключениями являются выполненными с
возможностью устанавливать общее напряжение
для общего электрода во множестве областей.
Обнаруживаются состояния отображения
компонента отображения вомножестве областей,
для того чтобы определить нарушение работы
схемы обнаружения. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DISPLAY PANELS WITH SENSORY FUNCTIONS AND A METHOD OF DETECTING ERRORS FOR
THEM
(57) Abstract:

FIELD: physics.
SUBSTANCE: invention relates to a sensor

technology, more particularly to a display panel with
sensory functions and an error detection method for it.
Display panel includes a display component and a touch
component sharing common electrodes. Common
electrodes are divided into a number of regions located
in the matrix. Common electrode in each region is
connected to a sensor chip by means of detection
circuits. Display panel further comprises at least two
switching control circuits for controlling detection
circuits corresponding to a plurality of regions in a

predetermined manner, whereby a common electrode
in each region and a common electrode in the adjacent
region are controlled by various switching control
circuits. When the display component is in a display
state, at least two switching control circuits are
configured to set a common voltage for a common
electrode in a plurality of regions.

EFFECT: display state of the display component in
a plurality of regions is detected in order to determine
a violation of the detection circuit operation.

12 cl, 4 dwg
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001] Изобретение относится к сенсорной технологии, более конкретно к панели

дисплея с сенсорными функциями и способу обнаружения ошибок для нее.
2. ОБСУЖДЕНИЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ТЕХНИКИ
[0002] Обычно сенсорные панели размещаются поверх жидкокристаллических

панелей. Однако недавно разработанная технология заключается в том, чтобы
встраивать сенсорные функции в жидкокристаллические панели. Технология In-cell
относится к встраиванию емкостных сенсорных функций в жидкокристаллические
пиксели, что реализует более тонкую и более легкую конструкцию
жидкокристаллических панелей. Применительно к технологии Full in-cell, соединение
контрольных точек (множестваTP) с пикселямиможетоказаться ошибочнымиприводит
к разомкнутой схеме.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0003] В соответствии с настоящим раскрытием жидкокристаллические панели с

сенсорнымифункциями и способ обнаружения ошибокмогут реализовать эффективное
обнаружение схемы ТР.

[0004] В одном аспекте панель дисплея с сенсорными функциями включает в себя
компонент отображения и сенсорный компонент, совместно использующие общие
электроды, общие электроды разделяются на множество областей, расположенных в
матрице, общий электрод в каждой области соединяется с сенсорнымчипомпосредством
схем обнаружения, панель дисплея дополнительно содержит поменьшеймере две схемы
управления переключениями для управления схемами обнаружения, соответствующими
множеству областей, предварительно определенным образом, вследствие чего общий
электрод в каждой области и общий электрод в смежной области управляются
различными схемами управления переключениями, когда компонент отображения
находится в состоянии отображения, по меньшей мере две схемы управления
переключениями являются выполненными с возможностью устанавливать общее
напряжение для общего электрода во множестве областей, и состояния отображения
компонента отображения во множестве областей обнаруживаются для того, чтобы
определить нарушение работы схемы обнаружения; причем, панель дисплея
дополнительно содержит множество компонентов переключения и по меньшей мере
одну схему источника питания, компоненты переключения располагаются
соответствующим образом в соответствии со схемами обнаружения, компоненты
переключения последовательно соединяются в пределах схемы обнаружения, схема
обнаружения дополнительно соединяется со схемой источника питания, по меньшей
мере две схемы управления переключениями соединяются с компонентами
переключения, вследствие чего компонентыпереключения управляются такимобразом,
чтобы включаться или выключаться при помощи схем управления переключениями
для того, чтобы соединять или рассоединять схему обнаружения и схему источника
питания; количество схем источника питания равняется одной, и количество схем
управления переключениями равняется двум; и компонент переключения, схемы
управления переключениями, схема источника питания и область установки сенсорного
чипаперекрываются, или компонент переключения, схемыуправления переключениями,
схема источника питания располагаются на одной стороне общего электрода вдалеке
от области установки сенсорного чипа.

[0005] Причем, сенсорный чип электрическим образом соединяется со схемой
обнаружения, расположенной на одной стороне компонента переключения, поблизости
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к общему электроду.
[0006] В другом аспекте панель дисплея с сенсорными функциями включает в себя

компонент отображения и сенсорный компонент, совместно использующие общие
электроды, общие электроды разделяются на множество областей, расположенных в
матрице, общий электрод в каждой области соединяется с сенсорнымчипомпосредством
схем обнаружения, панель дисплея дополнительно содержит две схемы управления
переключениями для управления схемами обнаружения, соответствующимимножеству
областей, предварительно определенным образом, вследствие чего общий электрод в
каждой области и общий электрод в смежной области управляются различными схемами
управления переключениями, когда компонент отображения находится в состоянии
отображения, по меньшей мере две схемы управления переключениями являются
выполненными с возможностьюустанавливать общеенапряжение для общего электрода
во множестве областей, и состояния отображения компонента отображения во
множестве областей обнаруживаются для того, чтобы определить нарушение работы
схемы обнаружения.

[0007] Причем, панель дисплея дополнительно содержит множество компонентов
переключения и по меньшей мере одну схему источника питания, компоненты
переключения располагаются соответствующим образом в соответствии со схемами
обнаружения, компоненты переключения последовательно соединяются в пределах
схемы обнаружения, схема обнаружения дополнительно соединяется со схемой
источника питания, по меньшей мере две схемы управления переключениями
соединяются с компонентамипереключения, вследствие чего компонентыпереключения
управляются таким образом, чтобы включаться или выключаться при помощи схем
управления переключения, для того чтобы соединять или рассоединять схему
обнаружения и схему источника питания.

[0008] Причем, количество схем источника питания равняется одной, и количество
схем управления переключениями равняется двум.

[0009]Причем, компонент переключения, схема управления переключениями, схема
источника питания и область установки сенсорного чипа перекрываются, или компонент
переключения, схемы управления переключениями, схема источника питания
располагаются на одной стороне общего электрода вдалеке от области установки
сенсорного чипа.

[0010] Причем, сенсорный чип электрическим образом соединяется со схемой
обнаружения, расположенной на одной стороне компонента переключения, поблизости
к общему электроду.

[0011] В другом аспекте способ обнаружения ошибок для панелей дисплея с
сенсорнымифункциями, панель дисплея содержит компонент отображения и сенсорный
компонент, совместно использующие общие электроды, общие электроды разделяются
на множество областей, расположенных в матрице, общие электроды в каждой области
соединяются с сенсорным чипом посредством схемы обнаружения, способ включает в
себя конфигурирование общего напряжения для общих электродов во множестве
областей посредством схемы обнаружения, когда компонент отображения находится
в состоянии отображения; и обнаружение состояния отображения компонента
отображения во множестве областей для того, чтобы определить нарушение работы
схемы обнаружения.

[0012]Причем, этап конфигурирования дополнительно содержит: конфигурирование
общего напряжения схемы обнаружения, соответствующей множеству областей, при
помощи по меньшей мере двух схем управления переключениями предварительно
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определенным образом, вследствие чего общий электрод в каждой области и общий
электрод в смежной области управляются различными схемами управления
переключениями.

[0013]Причем, этап конфигурирования дополнительно содержит применение первого
уровня поменьшеймере к двум схемам управления переключениями, и первый уровень
предназначается для управления компонентом отображения таким образом, чтобы он
работал в «светлом» состоянии; этапобнаружения дополнительно содержитопределение
того, что схема обнаружения, соответствующая областям, работает нормально, когда
все состояния отображения обнаруженных областей находятся в «светлом» состоянии.

[0014]Причем, этап конфигурирования дополнительно содержит применение первого
уровня к одной по меньшей мере из двух схем управления переключениями, и первый
уровень предназначается для управления компонентом отображения таким образом,
чтобы он работал в «светлом» состоянии; и применение второго уровня к другой схеме
управления переключениями, и второй уровень предназначается для управления
компонентом отображения таким образом, чтобы он работал в «темном» состоянии;

[0015] Этап обнаружения дополнительно содержит: определение того, что схема
обнаружения, соответствующая областям, работает нормально, если все области, к
которымприменяется первый уровень, находятся в «светлом» состоянии, и все области,
к которымприменялся второй уровень, находятся в «темном» состоянии, определяется
то, что схема обнаружения, соответствующая областям, работает нормально.

[0016] Причем, этап обнаружения дополнительно содержит: изображения,
отображающиеся компонентом отображения, собираются и сравниваются с
предварительно определенным стандартным образцом.

[0017] Панель дисплея включает в себя компонент отображения и сенсорный
компонент, совместно использующие общие электроды.Общие электродыразделяются
на множество областей, расположенных в матрице. Общий электрод в каждой области
соединяется с сенсорным чипом посредством схем обнаружения. Панель дисплея
дополнительно содержит по меньшей мере две схемы управления переключениями для
управления схемами обнаружения, соответствующими множеству областей,
предварительно определенным образом, вследствие чего общий электрод в каждой
области и общий электрод в смежной области управляются различными схемами
управления переключениями. Когда компонент отображения находится в состоянии
отображения, по меньшей мере две схемы управления переключениями являются
выполненными с возможностьюустанавливать общеенапряжение для общего электрода
вомножестве областей. Состояния отображения компонента отображения вомножестве
областей обнаруживаются для того, чтобы определить нарушение работы схемы
обнаружения. Таким путем обнаружение схемы TP может выполняться более простым
и более эффективным образом.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0018]ФИГ. 1 представляет собой схематическое изображениежидкокристаллической

панели с сенсорной функцией в соответствии с первым вариантом осуществления.
[0019]ФИГ. 2 представляет собой схематическое изображениежидкокристаллической

панели с сенсорной функцией в соответствии со вторым вариантом осуществления.
[0020]ФИГ. 3 представляет собойблок-схему, иллюстрирующуюспособобнаружения

ошибок жидкокристаллических панелей с сенсорными функциями в соответствии с
одним вариантом осуществления.

[0021] ФИГ. 4 представляет собой схематическое изображение, показывающее
обнаружение ошибок жидкокристаллических панелей с сенсорной функцией в
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соответствии с одним вариантом осуществления.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0022] Теперь варианты осуществления изобретения будут описываться далее в этом

документе более полно со ссылкой на сопровождающие чертежи, в которых показаны
варианты осуществления изобретения.

[0023]ФИГ. 1 представляет собой схематическое изображениежидкокристаллической
панели с сенсорнымифункциями («панель дисплея») в соответствии с первым вариантом
осуществления. Как показано, панель 10 дисплея включает в себя компонент
отображения и сенсорный компонент, совместно использующие общие электроды 11,
12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, которые определяют
множество областей, расположенных в матрице. Общий электрод в каждой области
соединяется с сенсорным чипом 102 посредством схемы 101 обнаружения. Панель
дисплея дополнительно включает в себя две схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями для управления схемой обнаружения, соответствующей множеству
областей, предварительно определенным образом. В связи с этим, общий электрод в
каждой области и общий электрод в смежной области могут управляться различными
схемами (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями. Следовательно, когда
компонент отображения находится в состоянии отображения, по меньшей мере две
схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями могут конфигурировать общее
напряжение для общего электрода во множестве областей и могут выполнять
обнаружение нарушения работы в соответствии с состояниями отображения в областях.
В примере множество областей показано в матрице 4×5. Схемы (O-Vcom, E-Vcom)
управления переключениями могут управлять общим электродом чередующимся
образом. Общие электроды 11, 13, 22, 24, 31, 33, 42, 44, 51, 53 управляются при помощи
схемы (O-Vcom) управления переключениями. Общие электроды 12, 14, 21, 23, 32, 34,
41, 43, 52, 54 управляются при помощи схемы (E-Vcom) управления переключениями.

[0024] В одном варианте осуществления панель дисплея дополнительно включает в
себя множество компонентов 103 переключения и по меньшей мере одну схему (Vcom-
IN) источникапитания.Компоненты103переключениярасполагаются соответствующим
образом в соответствии со схемой 101 обнаружения и последовательно соединяются в
пределах схемы 101 обнаружения. Схема 101 обнаружения дополнительно соединяется
со схемой (Vcom-IN) источника питания.Поменьшеймере две схемы (O-Vcom, E-Vcom)
управленияпереключениями соединяются с компонентами 103переключения, вследствие
чего компоненты 103 переключения управляются таким образом, чтобы включаться
или выключаться при помощи схем (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями,
для того чтобы соединять или рассоединять схему 101 обнаружения и схему (Vcom-IN)
источника питания. Преимущественно количество схем (Vcom-IN) источника питания
равняется одной, и количество схем (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями
равняется двум.Например, в течение процесса обнаружения на схему (Vcom-IN) подается
напряжение высокого уровня. Когда на обе схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями подается напряжение высокого уровня, все компоненты 103
переключения включаются, и все общие электроды находятся в «светлом» состоянии.
Когданаобе схемы (O-Vcom, E-Vcom) управленияпереключениямиподается напряжение
низкого уровня, все компоненты 103 переключения выключаются, и все общие
электроды находятся в «темном» состоянии. Когда на схему (O-Vcom) управления
переключениямиподается напряжение высокого уровня, компоненты103переключения,
соединяющиеся со схемой (O-Vcom) управления переключениями, включаются, общие
электроды 11, 13, 22, 24, 31, 33, 42, 44, 51, 53 находятся в «светлом» состоянии. Когда
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на схему (E-Vcom) управления переключениями подается напряжение низкого уровня,
компоненты 103 переключения, соединяющиеся со схемой (E-Vcom) управления
переключениями, выключаются, и общие электроды 12, 13, 21, 23, 32, 34, 41, 43, 52, 54
находятся в «темном» состоянии. Если изображение отображения совпадает с
нормальным изображением, обозначая то, что ошибки не произошло, определяется
то, что ошибки не произошло. Если изображение отображения отличается от
нормального изображения, это является признакомнарушения работы. Такимобразом,
осуществляется эффективное обнаружение схемы ТР.

[0025] В варианте осуществления области установки компонента 103 переключения,
схем (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями, схемы (Vcom-IN) источника
питания и сенсорного чипа 102 перекрываются, как показано на ФИГ. 1. В другом
примере компонент 103 переключения, схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями, схема (Vcom-IN) источника питания располагаются на одной стороне
общего электрода, т.е. вдалеке от области установки. Сенсорный чип 102 электрическим
образом соединяется со схемой 101 обнаружения, расположенной на одной стороне
компонента 103 переключения, поблизости к общему электроду. В одном варианте
осуществления устройство для автоматического распознавания образцов панели дисплея
может являться выполненным с возможностью обнаруживать ошибку схемы TP, для
того чтобы избежать обнаружения вручную.

[0026]ФИГ. 3 представляет собойблок-схему, иллюстрирующуюспособобнаружения
ошибок жидкокристаллических панелей с сенсорными функциями в соответствии с
одним вариантом осуществления. Панель дисплея включает в себя компонент
отображения и сенсорный компонент. Компонент отображения и сенсорный компонент
могут совместно использовать общий электрод. Общие электроды разделяются на
множество областей, расположенных в матрице. Общий электрод в каждой области
соединяется с сенсорнымчипомпосредством одной схемыобнаружения. Как показано
наФИГ. 3, способ обнаружения ошибокжидкокристаллических панелей с сенсорными
функциями включает в себя следующие этапы.

[0027] На этапе S10, когда компонент отображения находится в состоянии
отображения, схема обнаружения используется для того, чтобы сконфигурировать
общее напряжение для общего электрода во множестве областей.

[0028] В варианте осуществления, перед тем, как выполняется этап S10, на схему
(Vcom-IN) источника питания подается напряжение высокого уровня. Компоненты
переключения присоединяются между схемой электропитания и схемой обнаружения
и управляются при помощи схем управления переключениями.

[0029] Как показано на ФИГ. 4, общие электроды располагаются во множестве
областей в матрице 4x5, и схема (Vcom-IN) источника питания обеспечивает общее
напряжение общему электроду. Компоненты переключения располагаются между
схемой (Vcom-IN) источника питания и схемой обнаружения и управляются при помощи
схем (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями. На этапе S10 по меньшей мере
две схемы управления переключениями являются выполненными с возможностью
установки общего напряжения на схеме обнаружения, соответствующей множеству
областей, предварительно определенным образом, вследствие чего общий электрод в
каждой области и общий электрод в смежной области могут управляться различными
схемами управления переключениями. Схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями могут управлять общим электродом чередующимся образом. Общие
электроды 11, 13, 22, 24, 31, 33, 42, 44, 51, 53 управляются при помощи схемы (O-Vcom)
управления переключениями. Общие электроды 12, 14, 21, 23, 32, 34, 41, 43, 52, 54
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управляются при помощи схемы (E-Vcom) управления переключениями. Когда на схему
(Vcom-IN) источника питания подается напряжение высокого уровня, различные уровни
применяются для схем (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями для того, чтобы
конфигурировать общее напряжение для общих электродов во множестве областей.

[0030] На этапе S11, обнаруживаются состояния отображения компонента
отображения во множестве областей для того, чтобы определить нарушение работы
схемы обнаружения.

[0031] На этапе S11, когда на схему (Vcom-IN) источника питания подается
напряжение высокого уровня, и после того, как конфигурируется общее напряжение
общего электрода в областях при помощи схем (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями, изображения, отображающиеся компонентом отображения,
собираются и затем сравниваются с предварительно определенным стандартным
образцом. Если отображающееся изображение совпадает с предварительно
определенным стандартным образцом, то схема обнаружения, соответствующая
множеству областей, работает нормально. Если отображающееся изображение
отличается от предварительно определенного стандартного образца, то схема
обнаружения, соответствующая множеству областей, может являться ошибочной.

[0032] В варианте осуществления, когда на схему (Vcom-IN) источника питания
подается напряжение высокого уровня, первый уровень применяется по меньшей мере
к двум схемам (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями. Первый уровень
предназначается для управления компонентом отображения таким образом, чтобы он
работал в «светлом» состоянии. Когда все состояния отображения обнаруженных
областей находятся в «светлом» состоянием, определяется то, что схема обнаружения,
соответствующаямножеству областей, работает нормально. В примере первый уровень
является высоким уровнем. Когда на схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениямиподается напряжение высокого уровня, все компонентыпереключения
включаются. А именно, все общие электроды находятся в «светлом» состоянии. Когда
на схемы (O-Vcom, E-Vcom) управления переключениями подается напряжение низкого
уровня, все компоненты переключения выключаются. А именно, все общие электроды
находятся в «темном» состоянии. Когда на одну из схем (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями подается напряжение первого уровня, соответствующий компонент
переключения включается. Впоследствии на другую схему (O-Vcom, E-Vcom) управления
переключениями подается напряжение второго уровня, соответствующий компонент
переключения выключается. Второй уровень предназначается для управления
компонентом отображения таким образом, чтобы он работал в «темном» состоянии.
Если все области, на которые подается напряжение первого уровня, находятся в
«светлом» состоянии, и все области, на которые подается напряжение второго уровня,
находятся в «темном» состоянии, определяется то, что схема обнаружения,
соответствующая областям, работает нормально. Преимущественно, второй уровень
является низким уровнем. Как показано в части (а) на ФИГ. 4, когда на схему (Vcom-
IN) источника питания подается напряжение высокого уровня, на схему (O-Vcom)
управления переключениями подается напряжение высокого уровня и на схему (E-
Vcom) управления переключениями подается напряжение низкого уровня. Компоненты
переключения, соединяющиеся со схемой (O-Vcom) управления переключениями,
включаются, и компоненты переключения, соединяющиеся со схемой (E-Vcom)
управления переключениями, выключаются. Общие электроды 11, 13, 22, 24, 31, 33, 42,
44, 51, 53 находятся в «светлом» состоянии, и общие электроды 12, 14, 21, 23, 32, 34, 41,
43, 52, 54 находятся в «темном» состоянии. Как показано в части (b) на ФИГ. 4, когда
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на схему (Vcom-IN) источника питания подается напряжение высокого уровня, на схему
(O-Vcom) управления переключениями подается напряжение низкого уровня и на схему
(E-Vcom) управления переключениями подается напряжение высокого уровня.
Компоненты переключения, соединяющиеся со схемой (O-Vcom) управления
переключениями, выключаются, и компонентыпереключения, соединяющиеся со схемой
(E-Vcom) управления переключениями, включаются. Общие электроды 11, 13, 22, 24,
31, 33, 42, 44, 51, 53 находятся в «темном» состоянии, и общие электроды 12, 14, 21, 23,
32, 34, 41, 43, 52, 54 находятся в «светлом» состоянии. Если отображающееся
изображение совпадает с предварительно определенным стандартнымобразцом, схема
обнаружения, соответствующая множеству областей, работает нормально. Если
отображающееся изображение отличается от предварительно определенного
стандартного образца, схема обнаружения, соответствующая множеству областей,
может являться ошибочной.

[0033] В варианте осуществления может конфигурироваться автоматическое
распознавание образцов панели дисплея для того, чтобы обнаруживать ошибку схемы
TP, для того, чтобы избежать обнаружения вручную.

[0034] Принимая во внимание вышеизложенное, панель дисплея включает в себя
компонент отображения и сенсорный компонент. Компонент отображения и сенсорный
компонент могут совместно использовать общий электрод. Общие электроды
разделяются на множество областей, расположенных в матрице. Общий электрод в
каждойобласти соединяется с сенсорнымчипомпосредствомодной схемыобнаружения.
Панель дисплея дополнительно включает в себя поменьшеймере две схемы управления
переключениями, которые являются выполненными с возможностью установки общего
напряжения на схеме обнаружения, соответствующей множеству областей,
предварительно определенным образом, вследствие чего общий электрод в каждой
области и общий электрод в смежной области могут управляться различными схемами
управления переключениями. В дополнение к этому, когда компоненты отображения
находятся в процессе отображения, состояния отображения областей компонента
отображения могут обнаруживаться для того, чтобы определить, является ли схема
обнаружения ошибочной, что осуществляет более простое и более эффективное
обнаружение для схемы ТР.

[0035] Есть основание полагать, что настоящие варианты осуществления и их
преимущества станут понятными из предшествующего описания, и станет очевидным,
что к тому же различные изменения могут осуществляться без выхода за пределы
сущности и объема изобретения или за счет всех егоматериальных преимуществ, причем
описанные вышевнастоящемдокументе примерыпросто являютсяпреимущественными
или примерными вариантами осуществления изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Панель дисплея с сенсорными функциями, включающая:
компонент отображения и сенсорный компонент, совместно использующие общие

электроды, общие электроды разделяются на множество областей, расположенных в
матрице, общий электрод в каждой области соединяется с сенсорнымчипомпосредством
схем обнаружения, панель дисплея дополнительно содержит поменьшеймере две схемы
управления переключениями для управления схемами обнаружения, соответствующими
множеству областей предварительно определенным образом так, что общий электрод
в каждой области и общий электрод в смежной области управляются различными
схемами управления переключениями, когда компонент отображения находится в
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состоянии отображения, по меньшей мере две схемы управления переключениями
сконфигурированы с возможностью устанавливать общее напряжение для общего
электрода во множестве областей, и состояния отображения компонента отображения
во множестве областей обнаруживаются для определения нарушения работы схемы
обнаружения;

причем, панель дисплея дополнительно содержит множество компонентов
переключения и по меньшей мере одну схему источника питания, компоненты
переключения располагаются соответствующим образом в соответствии со схемами
обнаружения, компоненты переключения последовательно соединяются в пределах
схемы обнаружения, схема обнаружения дополнительно соединяется со схемой
источника питания, по меньшей мере две схемы управления переключениями
соединяются с компонентами переключения так, что компоненты переключения
управляются таким образом, чтобы включаться или выключаться при помощи схем
управления переключениями для того, чтобы соединять или рассоединять схему
обнаружения и схему источника питания;

количество схем источника питания равняется одному, и количество схем управления
переключениями равняется двум; и

компонент переключения, схемы управления переключениями, схема источника
питания и область установки сенсорного чипа перекрываются, или компонент
переключения, схемы управления переключениями, схема источника питания
располагаются на одной стороне общего электрода вдалеке от области установки
сенсорного чипа.

2. Панель дисплея по п. 1, в которой сенсорный чип электрическим образом
соединяется со схемой обнаружения, расположенной на одной стороне компонента
переключения поблизости от общего электрода.

3. Панель дисплея с сенсорными функциями, включающая:
компонент отображения и сенсорный компонент, совместно использующие общие

электроды, общие электроды разделяются на множество областей, расположенных в
матрице, общий электрод в каждой области соединяется с сенсорнымчипомпосредством
схем обнаружения, панель дисплея дополнительно содержит две схемы управления
переключениями для управления схемами обнаружения, соответствующимимножеству
областей, предварительно определенным образом, вследствие чего общий электрод в
каждой области и общий электрод в смежной области управляются различными схемами
управления переключениями, когда компонент отображения находится в состоянии
отображения, по меньшей мере две схемы управления переключениями являются
выполненными с возможностьюустанавливать общеенапряжение для общего электрода
во множестве областей, и состояния отображения компонента отображения во
множестве областей обнаруживаются для того, чтобы определить нарушение работы
схемы обнаружения.

4. Панель дисплея по п. 3, кроме того, включающая множество компонентов
переключения и по меньшей мере одну схему источника питания, компоненты
переключения располагаются соответствующим образом в соответствии со схемами
обнаружения, компоненты переключения последовательно соединяются в пределах
схемы обнаружения, схема обнаружения дополнительно соединяется со схемой
источника питания, по меньшей мере две схемы управления переключениями
соединяются с компонентамипереключения, вследствие чего компонентыпереключения
управляются таким образом, чтобы включаться или выключаться при помощи схем
управления переключениями для того, чтобы соединять или рассоединять схему
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обнаружения и схему источника питания.
5. Панель дисплея по п. 4, в которой количество схем источника питания равняется

одной, и количество схем управления переключениями равняется двум.
6. Панель дисплея по п. 4, в которой компонент переключения, схемы управления

переключениями, схема источника питания и область установки сенсорного чипа
перекрываются, или компонент переключения, схемы управления переключениями,
схема источника питания располагаются на одной стороне общего электрода вдалеке
от области установки сенсорного чипа.

7. Панель дисплея по п. 6, в которой сенсорный чип электрическим образом
соединяется со схемой обнаружения, расположенной на одной стороне компонента
переключения поблизости от общего электрода.

8. Способ обнаружения ошибок для панелей дисплея с сенсорными функциями,
панель дисплея содержит компонент отображения и сенсорный компонент, совместно
использующие общие электроды, общие электродыразделяются намножество областей,
расположенных вматрице, общие электродывкаждойобласти соединяются с сенсорным
чипом посредством схемы обнаружения, причем способ содержит:

конфигурирование общего напряжения для общих электродов вомножестве областей
посредством схемыобнаружения, когда компонент отображения находится в состоянии
отображения; и

обнаружение состояния отображения компонента отображения во множестве
областей, для того чтобы определить нарушение работы схемы обнаружения.

9. Способ по п. 8, в котором этап конфигурирования дополнительно содержит:
конфигурирование общего напряжения схемы обнаружения, соответствующей

множеству областей, при помощи по меньшей мере двух схем управления
переключениями предварительно определенным образом, так что общий электрод в
каждой области и общий электрод в смежной области управляются различными схемами
управления переключениями.

10. Способ по п. 9, в котором этап конфигурирования дополнительно содержит
применение первого уровня по меньшей мере к двум схемам управления
переключениями, и первый уровень предназначается для управления компонентом
отображения таким образом, чтобы он работал в «светлом» состоянии;

этап конфигурирования дополнительно содержит определение того, что схема
обнаружения, соответствующая областям, работает нормально, когда все состояния
отображения обнаруженных областей находятся в светлом состоянии.

11. Способ по п. 10, в котором этап конфигурирования дополнительно содержит
применение первого уровня к одной из по меньшей мере двух схем управления
переключениями, и первый уровень предназначается для управления компонентом
отображения таким образом, чтобы он работал в «светлом» состоянии, и применение
второго уровня к другой схеме управления переключениями, и второй уровень
предназначается для управления компонентом отображения таким образом, чтобы он
работал в темном состоянии;

этап обнаружения дополнительно содержит:
определение того, что схема обнаружения, соответствующая областям, работает

нормально, если все области, к которым применяется первый уровень, находятся в
светлом состоянии, и все области, к которым применяется второй уровень, находятся
в темном состоянии, определяется то, что схема обнаружения, соответствующая
областям, работает нормально.

12. Способ по п. 9, в котором этап обнаружения дополнительно содержит:
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изображения, отображающиеся компонентом отображения, собираются и
сравниваются с предварительно определенным стандартным образцом.
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