wo 2012/072154 A1 [N 000 OO 0 00O

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer

WO 2012/072154 A1l

(51

eay)

(22)

(25)
(26)
(30)

1

(72)

(73)

74

Eigentum o
Internationales Biiro \
(43) Internationales 9
Veroffentlichungsdatum WIPO | PCT
7. Juni 2012 (07.06.2012)
Internationale Patentklassifikation: (81)
GO6F 1/16 (2006.01) F16M 13/00 (2006.01)
HO04B 1/38 (2006.01)
Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2011/004260

Internationales Anmeldedatum:
26. August 2011 (26.08.2011)
Einreichungssprache: Deutsch
Veriffentlichungssprache: Deutsch
Angaben zur Prioritit:
202010011 923.5
27. August 2010 (27.08.2010) DE

Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): Q-BUS MEDIATEKTUR GMBH [DE/DE];
Salzufer 14 a/d, 10587 Berlin (DE).

Erfinder; und
Erfinder/Anmelder (nur fir US): MATZER, Guido
[DE/DE]; Reinhardtstr. 11, 10117 Betlin (DE).

Anwalt: SCHOTT, Marc-Thilo; Friedrichstrae 153a,
10117 Berlin (DE).

(84)

Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiigbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
Jede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ,
UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,
RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Erklirungen gemif} Regel 4.17:

Erfindererkldrung (Regel 4.17 Ziffer iv)

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: RETAINER FOR ELECTRONIC MOBILE TERMINALS THAT CAN BE PLUGGED TOGETHER OR SCREWED
AND THAT HAS A USAGE LOCK
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(57) Abstract: The invention relates to a retainer for
electronic mobile terminals, for example, electronic
mobile terminals having a touchscreen or touchpad,
which retainer can be plugged together and screwed
together and installed on a rear wall. By means of the
retainer that can be plugged together and screwed
together, all main and secondary function keys and
switches and connections of the mobile device, such
as the on/off switch of a touchscreen, are selectively
protected against accidental actuation or unauthorized
intentional actuation by third parties by covers, as
needed and depending on the mobile terminals,
without the functionality and usability of switched-on
functions of the mobile terminal being impaired.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriftt eine
zusammensteckbare und miteinander verschraubbare,
an einer Riickwand, montierbare Halterung, Afiir
elektronische mobile Endgerite, beispielsweise mit
Touchscreen  oder  Touchpad.  Mittels  der
zusammensteckbaren und miteinander
verschraubbaren Halterung werden gezielt, je nach
Bedarf und mobilem Endgerat, sémtliche sowohl
Haupt- als auch Nebentunktionstasten sowie
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Schalter und Anschliisse des mobilen Endgeréts, wie zum Bespiel der Fin/Aus-Schalter eines Touchscreens, gegen versehentliches
oder unbefugt absichtliches Betdtigen durch Dritte durch Abdeckungen gesichert, ohne dass die Funktionsfdhigkeit und
Nutzbarkeit eingeschalteter Funktionen des mobilen Endgeréts beeintrachtigt wird.
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Beschreibung
Zusammensteckbare und verschraubbare Halterung mit Anwendungssperre fir

elektronische mobile Endgerate

Die Erfindung betrifft eine zusammensteckbare und miteinander verschraubbare
Halterung fur elektronische mobile Endgeréte, beispielsweise mit Touchscreen oder
Touchpad. Mittels der zusammensteckbaren und miteinander verschraubbaren Halterung
werden gezielt, je nach Bedarf und mobilem Endgerat, samtliche sowohl Haupt- als auch
Nebenfunktionstasten sowie Schalter und Anschlisse des mobilen Endgerats, wie zum
Bespiel der Ein/Aus-Schalter eines Touchscreens, gegen versehentliches oder unbefugt
absichtliches Betéatigen durch | Dritte gesichert. Dabei wird insbesondere die
Funktionsfahigkeit des mobilen Endgerats als solches dariber hinaus nicht eingeschrankt,
da beispielsweise der tbrige Touchscreen nicht bedeckt ist und somit bedient werden
kann. Ferner sind auch die an das mobile Endgerat angeschlossenen Strom- bzw.
Datenkabel vollstdndig von den Steckelementen der Halterung umschlossen, so dass
diese ebenso gegen versehentliches oder unbefugt absichtliches Betétigen oder
Entfemen durch Dritte gesichert sind. Aufgrund spezieller Materialaussparungen, welche
im Gehauserahmen der Halterung je nach mobilem Endgerat und Bedarf flexibel gestaltet
werden konnen, sind beispielsweise weitere Kabel mihelos an das mobile Endgerat
anzuschlieRen und werden spater mittels eines weiteren Steckelements abgedeckt.
Ferner sind im Gehduserahmen der Halterung weitere spezielle flexible
Materialaussparungen vorgesehen, so dass beispielsweise die in das mobile Endgerat
eingebauten Lautsprecher nicht abgedeckt werden und der Audioklang erhalten bleibt.
Zudem besitzt die Halterung eine variable Kabelfihrung, mittels derer das Strom- bzw.
Datenkabel zundchst im inneren der Halterung gefiihrt wird und anschlieBend flexibel in
funf Richtungen (oben, unten, links, rechts, hinten) aus der Halterung herausgeftihrt und
weitergeleitet werden kann. Die Ruckseite der Halterung ist derart ausgestaltet, dass die -
Halterung direkt an beispielsweise einer Wand angebracht werden oder mit jeder
sonstigen Vorrichtung verbunden, verschraubt oder sonst in diese integriert werden kann.
Auch sind die Verbindungsstellen fir die Verschraubung der Steckelemente der Halterung
teilweise mit Gewindehillsen ausgestattet. Zudem sind die Verbindungsstellen derart an
den Steckelementen der Halterung platziert, dass diese unabhingig vom Anbringungsort
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der Halterung als solche, beispielsweise an einer Wand, erreicht und aufgeschraubt
werden kénnen. Somit kann das mobile Endgerét jederzeit erreicht werden, um es leicht

in der Halterung nach oben zu schieben oder ganz aus der Halterung zu entfernen.

Derartig flexible und umfangreiche Stecksysteme fiir mobile Endgeréte unterschiedlicher
Abmessung, beispielsweise mit Touchscreen oder Touchpad, sind derzeit nicht erhéltlich.
Halterungen fiir mobile Endgerate ublicher Bauart unterliegen meist einem Typenzwang
und sind somit nur fir ein bestimmtes mobiles Endgerat nutzbar. Zudem sind samtliche
Haupt- und Nebenfunktionstasten sowie Schalter und Anschliisse des mobilen Endgerats
mit Touchscreen oder Touchpad, wdhrend es sich in Halterungen Ublicher Bauart
befindet, weiterhin uneingeschfénkt zu betdtigen bzw. zu berohren. Andere
handelstbliche Halterungen wiederum haben die Eigenschaft, dass sie das mobile
Endgerat, wahrend es sich in der Halterung befindet, komplett von allen Seiten derart
umschlieBen, dass dieses weder betétigt, genutzt noch sonst verwendet werden kann —
einzig das Betrachten des mobilen Endgerats ist meist méglich. Die Halterungen Gblicher
Bauart far mobile Endgerate schrinken somit die Funktionsfahigkeit und
Nutzungsméglichkeiten des mobilen Endgerits entweder nicht ausreichend oder zu
umfangreich ein. So bieten die handelsiblichen Halterungen keinen ausreichenden
Schutz gegen unbefugtes Betatigen der Funktionselemente des mobilen Endgeréts oder
ausreichenden Schutz. gegen das Entfernen des mobilen Endgerdts von seinem
Bestimmungsort, wie beispielsweise Diebstahl. Ferner bieten die handelsublichen
Halterungen keinen ausreichenden Schutz gegen unbefugtes Betatigen oder Entfermen
der an das mobile Endgerat angeschlossenen Kabel und vorhandenen Anschlisse.
Daruiber hinaus sind die Halterungen tblicher Bauart nicht in den dem Umfang, so wie es
mit der Erfindung méglich ist, in sonstige Vorrichtungen zu integrieren oder direkt an
beispielsweise einer Wand anzubringen. Insbesondere eine vollkommen variable
Kabelfuhrung, der an das mobile Endgerat angeschlossenen Kabel, wird hierbei nicht

gewabhrleistet.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die bisherigen

Einsatzméglichkeiten und den Leistungsumfang von Halterungen Ublicher Bauart fur
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mobile Endgerate, beispielsweise mit Touchscreen oder Touchpad, entscheidend zu
verbessern und zu erweitern, um somit zugleich die Funktionsfahigkeit und

Nutzungsméglichkeiten des mobilen Endgerétes zu verbessern und zu erweitern.

Der vorliegenden und im Schutzanspruch zu 1 angegebenen Erfindung liegt folgendes
Problem zugrunde. Es gilt eine Halterung fur mobile Endgerate zu schaffen, welche die
versehentliche oder unbefugt absichtiche Bedienung séamtlicher Haupt- und
Nebenfunktionselemente (Tasten, Schalter und Anschliisse) eines mobilen Endgerats,
wie beispielsweise die Hauptfunktionstaste eines Touchscreens oder Touchpads, den
Ein/Aus-Schalter oder den Lautstarkenregler, je nach Bedarf verhindert, ohne zugleich die
Bedienung und Funktionalitit des mobilen Endgerats dartiber hinaus ungewolit

einzuschranken.

Mit der Erfindung wird erreicht, dass das mobile Endgerat derart in die Halferung
eingesetzt wird, dass dessen Haupt- und Nebenfunktionselemente je nach Bedarf gezielt
umschlossen werden und insbesondere die Bedienoberfliche des mobilen Endgeréts
ansonsten nicht abgedeckt wird. Mit der Erfindung werden samtliche Haupt- und
Nebenfunktionstasten sowie Anschlisse und Schalter, wie beispielsweise Ein/Aus-
Schalter oder Lautstarkenregler, des mobilen Endgerats mit beispielsweise Touchscreen
oder Touchpad, von den jeweiligen Steckelementen der Erfindung gezielt abgedeckt und
so gegen versehentliches oder absichtlich unbefugtes Betatigen durch Dritte gesichert.
Dabei wird zum Beispiel der Touchscreen eines mobilen Endgerats nicht ungewollt
abgedeckt und somit in seiner sonstigen Funktionalitidt nicht eingeschrénkt. Jedes
Steckelement der Erfindung Obernimmt dabei eigene Abdeckfunktionen hinsichtlich
bestimmter am mobilen Endgerat befindlicher Tasten, Schalter und Anschlisse. Diese
Abdeckfunktion hat die sogenannte Anwendungssperre der jeweiligen Funktionselemente
des mobilen Endgerats zur Folge. Je nach Bedarf, kénnen an jeder Stelle der
Steckelemente Materialaussparungen vorgenommen werden, um gewisse Tasten,
Schalter oder Anschliisse auch gezielt freizulegen. Dabei sind zudem Anzahl,
Abmessung, Anordnung und Material der Steckelemente flexibel und kann je nach Bedarf
an das jeweilige mobile Endgerat und deren Funktionen sowie Tasten, Schaiter und

Anschlisse angepasst werden. Indem das mobile Endgerat von der Erfindung ganz
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umschlossen werden kann, wird insbesondere auch das Strom- bzw. Datenkabel,
welches an das mobile Endgerat aufgrund einer dafiir vorgesehen Materialaussparung
angeschlossen werden kann, gegen versehentliches oder absichtlich unbefugtes
Betatigen oder Entfernen durch Dritte gesichert. Zudem erfolgt die Kabelfiihrung zunéchst
im inneren der Erfindung und tritt auf dessen Rickseite aus. Dabei wird zugleich eine
variable Kabelfihrung gewéhrleistet, indem das Kabel in fiinf Richtungen geleitet werden
kann. Die einzelnen Steckelemente der Erfindung sind zudem miteinander verschraubbar.
Hierfur sind Offnungen teilweise mit und teilweise ohne Gewindehiilse an den
Steckelementen vorhanden. Die Anordnung der fir die Verschraubung vorgesehenen
Offnungen zweier Steckelemente ist dabei besonders. Sie erfolgt derart, dass die
Verbindungsstellen der Verschraubung, unabhingig vom Anbringungs- bzw. Verweilort
der Erfindung, jederzeit erreicht und éufgeschraubt werden kdnnen, indem diese vertikal
von oben verschraubt und erreicht werden. So kann das obere Steckelement gelost
werden und das mobile Endgerét kann beispielsweise innerhalb der Erfindung nach oben
geschoben werden. Auf diese Weise konnen Tasten und Schalter erreicht werden, ohne
das mobile Endgerat vollstandig aus der Erfindung herauszunehmen. Dagegen kann das
mobile Endgerat auch volistindig aus der Erfindung herauszunehmen, ohne dass diese

extra von einer Wand abzumontieren ware.

Die gesamte Erfindung kann- zudem in sonstige Vorrichtungen integriert werden.
Insbesondere aufgrund der Ausgestaltung der Rickseite der Erfindung, welche vier
Offnungen aufweist, kann diese flexibel direkt an beispielsweise einer Wand angebracht
werden oder mit einer sonstigen Flache verbunden bzw. verschraubt werden. Das mobile

Endgerat kann somit flexibel aller Ort angebracht werden.

Das Problem wird mit den im Schutzanspruch zu 1 aufgefithrten besonderen Merkmalen

gelost.

Das Problem wird erfindungsgema gelést, indem die Halterung aus
zusammensteckbaren und verschraubbaren Steckelementen besteht. Das mobile
Endgerat wird dabei derart in die Halterung eingesetzt, dass es von deren

Steckelementen gezielt vollkommen umschlossen wird, wobei dessen Bedienoberfliche
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gerade nicht vollkommen umschlossen ist und somit die Funktionalitdt je nach Bedarf
erhalten bleibt. Dabei wird das mobile Endgerat zunachst in ein Steckelement eingesetzt
. bzw. hineingeschoben. AnschlieRend wird das Strom- bzw. Datenkabel an das mobile
Endgerat angeschlossen. Hierfur ist extra eine Materialaussparung vorhanden. Danach
wird das Kabel im inneren des Steckelements gefiihrt und tritt an der vorgesehenen
Aussparung mittig auf der Riickseite aus. Sodann wird ein weiteres Steckelement auf das
mobile Endgerit geschoben, so dass beide Steckelemente einander beriihren und das
mobile Endgerat vollstindig umschlossen ist. AnschlieRend wird ein weiteres
Steckelemente Gber das angeschlossene Strom- bzw. VDatenkabeI geschoben. Zuletzt
werden die Steckelemente miteinander verschraubt.
Jedes einzelne Steckelement erfillt dabei eine Abdeckfunktion bzw. Anwendungssperre
hinsichtlich jeglicher Haupt- und Nebenfunktionstasten, Schalter und Anschlisse des
jeweiligen mobilen Endgerats. Ein Steckelement verdeckt die eine oder mehrere
Funktionstaste/n oder Schalter des mobilen Endgerats, welche sich meist oben auf dem
Touchscreen bzw. Touchpad oder an dessen Rand befinden, gezielt komplett. Dieses
Steckelement ist dabei so ausgeformt, dass es beispielsweise den restlichen
Touchscreen und dessen Funktionen nicht abdeckt und somit die Funktionalitat des
mobilen Endgerats nicht weiter einschriankt. Die anderen beiden Steckelemente sind
ferner derart gestaltet, dass sie das mobile Endgerit rundum ganz umschlieten, wodurch
auch die 0brigen Haupt- und Nebenfunktionselemente, wie weitere Tasten, Schalter und
Anschliusse, welche sich beispielsweise am Rand des mobilen Endgerats befinden,
gezielt verdeckt werden kénnen. Indem samtliche Haupt- und Nebenfunktionselemente,
Tasten, Schalter und Anschlisse, je nach Bedarf von der Halterung abgedeckt werden,
kénnen diese nicht versehentlich oder unbefugt absichtlich angewendet bzw. betatigt
werden, so dass die Halterung eine Anwendungssperre darstelit. |
Zudem weisen die Steckelemente der Halterung Materialaussparungen auf, so dass
beispielsweise ein Stromkabel an das mobile Endgerdt angeschlossen werden kann,
wahrend es sich in der komplett zusammengesteckten Halterung befindet oder
beispielsweise die festinstallierten Lautsprecher des mobilen Endgerats gerade nicht
abgedeckt werden. Je nach dem, um welches mobile Endgerat es sich handelt, kénnen
die Steckelemente und deren Materialaussparungen hinsichtlich Anzahl, Grée und
Platzierung flexibel gestaltet werden. Auch das Material, welches der Herstellung der

Erfindung dient, ist flexibel. Eine weitere positive Wirkung der Erfindung ist zudem, dass
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die Steckelemente mit einander verschraubt werden, so dass sie nicht versehentlich oder
absichtlich unbefugt auseinandergezogen werden kénnen. Dadurch kann weder das
mobile Endgerat noch dessen angeschlossenes Kabel aus den miteinander
verschraubten Steckelementen versehentlich oder unbefugt absichtlich entfernt werden.
Eine Erweiterung der Erfindung stellt zudem die variable Kabelfihrung der Erfindung dar.
Hierbei wird das Strom- oder Datenkabel, welches an das in der Erfindung befindliche
mobile Endgerét angeschlossen ist, zunéchst innerhalb der Erfindung gefiihrt und tritt
sodann mittig auf deren Rickseite aus. Von dort aus kann das Kabel, mittels einer
besonderen Gestaltung der Ruckseite der Erfindung und deren Materialaussparung, in
funf verschiedene Richtungen (oben, unten, links, rechts, hinten) geleitet werden. Eine
Erweiterung der Erfindung stellt auch dar, dass beispielsweise eine Materialaussparung
an einer beliebigen, geeigneten Stelle der Erfindung vorgesehen ist, so dass der
Anschluss fur beispielsweise ein Kopfhérerkabel am mobilen Endgerat freigelegt wird.

Die Einsatzmoglichkeit dieser zusammensteckbaren und verschraubbaren Halterung mit
Anwendungssperre und deren vorteilhafte Wirkungen sind nahezu unbegrenzt, denn die
Erfindung kann beispielsweise aller Ort transportiert und verwendet werden. Es obliegt
dem Nutzer, ob er das mobile Endgerét in die Erfindung einsetzt und es sodann selbst
nutz, in seinen Aktenkoffer legt oder es beispielsweise Dritten zur Verfugung stellt.
Insbesondere die gezielte Abdeckung der Haupt- und Nebenfunktionstasten, Schalter und
Anschlisse eines mobilen Endgerats mit Touchscreen oder Touchpad beugt zum Beispiel
méglichem Missbrauch des mobilen Endgeréats durch Dritte vor. Die Einsatzmoglichkeit
dieser zusammensteckbaren Halterung wird insbesondere dahingehend erweitert, dass
die Halterung selbst bei Bedarf mit anderen Vorrichtungen verbunden und verschraubt
bzw. in diese eingesetzt werden kann. Je nach Bedarf kann das mobile Endgerat somit
mit Vorrichtungen verbunden werden, welche beispielsweise gerade das Transportieren
bzw. Entfernen des mobilen Endgeréts unméglich machen. So unter anderem im Rahmen
der Prasentation des mobilen Endgerdts auf einem Messestand oder sonstigen
Verkaufsstand. Mittels der variablen Kabelfiihrung innerhalb und auBerhalb der Erfindung
ergeben sich auch hier keine Einschrankungen hinsichtlich der Einsatzfahigkeit und

Anbringung des mobilen Endgeréts.
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So ergeben sich fur den Verwender dieser Erfindung zahlreiche neue und verbesserte

Nutzungsmoglichkeiten seines mobilen Endgeraéts.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figuren 1 bis 7 erlautert. Es

zeigen:

Figur 1 die zusammengesteckte Halterung in einer Vorderansicht samt einem

enthaltenen mobilen Endgerat mit Touchscreen bzw. Touchpad,

Figur 2 die Steckelemente der nicht zusammengesteckten Halterung in einer
Vorderansicht,

Figur 3 die zusammengesteckte Halterung in einer Vorderansicht ohne mobilem
Endgerat,

Figur 4 die Steckelemente der nicht zusammengesteckten Halterung in einer
Rickansicht,

Figur 5 die zusammengesteckte Halterung in einer Riickansicht,

Figur 6 die Steckelemente der nicht zusammengesteckten Halterung in einer

Vorderansicht, wobei die Darstellung transparent ist.

Figur 7 die zusammengesteckte Halterung in einer Seiten-Teilansicht.

In den Figuren ist die zusammensteckbare und verschraubbare Halterung mit

Anwendungssperre fur elektronische mobile Endgerate dargestellt.

Die Figur 1 zeigt die zusammengesteckte Halterung bestehend aus einem Steckelement
mit ,Schiene* (1), einem Steckelement mit ,Platte® (2) und einem weiteren Steckelement
(3). Zudem zeigt die Figur beispielsweise die Materialaussparungen fur die am mobilen

Endgerat eingebauten Lautsprecher (4) und das in die Halterung eingesetzte mobile
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Endgerat (5) mit beispielsweise Touchscreen oder Touchpad. Ein Steckelement (3) deckt
dabei gezielt beispielsweise eine oder mehrere Funktionstasten des mobilen Endgerats
auf dem Touchscreen ab und schitzt diese somit gegen versehentliches oder unbefugt
absichtliches Betatigen durch Dritte. Zugleich schutzt und sichert dieses Steckelement (3)
das beispielsweise zum Anschluss an dieser Stelle vorgesehene Strom- bzw. Datenkabel
des mobilen Endgeréts gegen versehentliches oder unbefugt absichtliches Entfernen bzw.
Betatigen durch Dritte, indem es das Kabel vollkommen umschliet. Die anderen
Steckelemente (1/2) umschlieBen dabei ebenfalls das mobile Endgerat von hinten und
den Seiten vollkommen, wodurch samtliche sich dort befindlichen Haupt- und

Nebenfunktionstasten, Schalter und Anschliisse verdeckt sind.

Die Figur 2 zeigt die Steckelemente (1/2/3) der Halterung, sowie eine Materialaussparung
mittig (6) am unteren Rand des Steckelements (2) fir den Anschluss beispielsweise eines
Strom- bzw. Datenkabels an das mobile Endgerdt. Zudem wird ein Teil der
Materialaussparung (7) mittig der beiden Steckelemente (1/2) fur die variable
Kabelfiihrung gezeigt, mittels derer das Strom- bzw. Datenkabel des mobilen Endgerats
aus der Halterung herausgefuhrt wird, nachdem es im inneren der Halterung gefuhrt
wurde und sodann in fanf Richtungen weitergeleitet werden kann. Gezeigt werden zudem

beispielsweise die Materialaussparungen fur die Lautsprecher des mobilen Endgeréts (4).

Die Figur 3 zeigt die zusammengesteckte Halterung bestehend aus einem Steckelement
mit ,Schiene” (1), einem Steckelement mit ,Platte” (2) und einem weiteren Steckelement
(3). Zudem wird ein Teil der Materialaussparung (7) mittig der beiden Steckelemente (1/2)
far die variable Kabelftihrung gezeigt und die Materialaussparungen fiir die Lautsprecher

des mobilen Endgerats (4).

Die Figur 4 zeigt die Steckelemente (1/2/3) der Halterung und die Verbindungsstellen
bzw. Offnungen (9/10/11), an denen die Steckelemente (1/2/3) miteinander verschraubt
werden. Einige Offnungen sind dabei mit einer Gewindehillse ausgestattet (9), andere
Offnungen (10/11) nicht. An dem einen Steckelement (1) ist eine Art Schiene (13) mit
Materialaussparung far den variablen Kabelverlauf (7) angebracht. Die Steckelemente
(2/3) werden an den Verbindungsstellen (9/10) miteinander verschraubt. Insbesondere ist

auch die Materialaussparung fir die variable Kabelftihrung (7) komplett abgebildet, mittels
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derer das Strom- bzw. Datenkabel des mobilen Endgerdts in funf verschiedene
Richtungen (rechts, links, oben, unten, hinten) auBerhalb der Halterung geleitet werden
kann. Ferner sind die Offnungen ohne Gewindehiilse auf der Rickseite (8) des einen
Steckelements (2) mit. Platte (12) abgebildet, mittels derer die gesamte Halterung direkt
an beispielsweise einer Wand befestigt werden kann oder mit jeder sonstigen Vorrichtung

verbunden werden kann.

Die Figur 5 zeigt insbesondere die Verbindungsstellen bzw. Offnungen (14), an denen die
Steckelemente (1/2) miteinander verschraubt werden. Hierzu befinden sich in der Schiene
(13) des einen Steckelements (1) zwei Offnungen ohne Gewindehlse (11), durch welche
von oben bzw. vertikal zwei Schrauben durchgefihrt werden und somit in die Offnung mit
Gewindehilse (14), welche sich in der Platte (12) des ' Steckelements (2) befinden,
eingeschraubt werden. Somit werden die Steckelemente (1/2) miteinander verschraubt.
Auch hier ist die Materialaussparung fir die variable Kabelfuhrung (7) komplett
abgebildet.

Die Figur 6 stelit die Halterung transparent dar. Es sind insbesondere die
Verbindungsstellen bzw. Offnungen (14), welche sich in der Platte (12) des
Steckelements (2) befinden, an denen die Steckelemente (1/2) vertikal von oben
miteinander verschraubt werden, zu sehen. Zudem sind die Offnungen mit Gewindehulse
(9) des Steckelements (2) abgebildet, an welchen das Steckelement (3) mittels der dafur
vorgesehenen Offnung ohne Gewindehiilse (10) und Steckelement (2) miteinander

verschraubt werden.

Die Figur 7 zeigt die zusammengesteckte Halterung bestehend aus einem Steckelement
mit ,Schiene* (1), einem Steckelement mit ,Platte® (2) und einem weiteren Steckelement
(3), sowie die Schiene (13), die Platte (12) als auch die Materialaussparung (7) fur die

variable Kabelftihrung.
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Schutzanspriiche

Zusammensteckbare und verschraubbare Halterung mit Anwendungssperre fiir
elektronische mobile Endgerite beispielsweise mit Touchscreen oder Touchpad,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung aus zusammensteckbaren

Steckelementen (1/2/3) besteht, welche hinsichtlich Anzahl, Abmessung und

- Anordnung flexibel sind, wovon jedes Steckelement (1/2/3) variabel das sich in der

Halterung befindliche mobile Endgeriit abdeckt bzw. umschlieft, das jeweilige mobile
Endgerdt von den zusammengesteckten Steckelementen vollkommen umschlossen
wird, wobei die Oberfliache des mobilen Endgeriits groBtenteils freigelegt bleibt, wobei
die Steckelemente (1/2/3) verschraubbar (9/10/11/14) sind, die Riickseite des einen
Steckelements (1) derart gestaltet ist, dass diese eine mit diesem Steckelement fest
verbundene Schiene (13) mit Offnungen (11) aufweist, die Riickseite eines anderen
Steckelements (2) derart gestaltet ist, dass diese eine mit diesem Steckelement fest
verbundene Platte (12) aufweist, die Platte (12) iiber Offnungen (8/14) verfiigt, welche
verschraubbar sind und mit sonstigen Vorrichtungen verbunden werden konnen, die
Platte (12) zudem sowohl kanalartig im rechten Winkel zueinander (7) als auch mittig
auf der Riickseite Materialaussparungen (7) aufweist, vorzugsweise am unteren Rand
eines Steckelements (2) zumindest eine Materialaussparung (6) vorhanden ist, sich die
Steckelemente (1/2) an ihren Réndern nach oben beugen und dann abrunden, das die
Steckelemente materialunabhéingig und formstabil sind, die Steckelemente
Materialaussparungen aufweisen (4/6/7), welche hinsichtlich Anzahl, Anordnung und
Abmessung variabel sind, die Offaungen (11/14) vertikal von oben miteinander
verschraubt werden, einige Offnungen mit Gewindehiilsen ausgestattet sind (9/14),

andere Offnungen keine Gewindehiilsen aufweisen (8/10/11),

Halterung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass im inneren der zusammengesteckten Halterung

ausreichend Raum fiir die Aufnahme eines mobilen Endgerits vorhanden ist,
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3. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass im inneren der zusammengesteckten Halterung
zusitzlich ausreichend Raum fiir beispielsweise die Strom- und Datenkabelfiihrung

vorhanden ist,

4. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riickseite eines Steckelements (1) in einem Stiick

derart hergestellt ist, so dass sich eine nicht entnehmbare Schiene (13) daran befindet,

5. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (13) derart hergestellt ist, dass diese
Materialaussparungen aufweist (11), die hinsichtlich Abmessung, Anzahl und

Platzierung auch flexibel gestaltet werden kdnnen,

6. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riickseite eines Steckelements (2) in einem Stiick

derart hergestellt ist, so dass sich eine nicht entnehmbare Platte (12) daran befindet,

7. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riickseite der Halterung (1/2) derart hergestellt ist,
dass diese einen Spalt zum Durchfiihren von beispielsweise einem Strom- oder

Datenkabel aufweist (7),

8. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Platte (12) des einen Steckelements (2) derart
hergestellt ist, dass diese Materialaussparungen aufweist (7/8), die hinsichtlich

Abmessung, Anzahl und Platzierung auch flexibel gestaltet werden kénnen,

9. Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anépriiche,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Riickseite des einen Steckelements (2/12) vier
kanalartige, im rechten Winkel zueinander stehende und in die Himmelsrichtungen

zeigende Materialaussparungen (7) aufweist,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die zusammengesteckte Halterung als Ganzes flexibel
an der gewiinschten Position bzw. aller Ort transportiert, fixiert und integriert werden

kann,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die zusammengesteckte Halterung als Ganzes mittels
des Steckelements (2) und der damit verbundenen Platte (12) und deren Offnungen (8)
flexibel aller Ort, beispielsweise an einer Wand, angebracht, ﬁxiért, verbunden und

verschraubt werden kann,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steckelemente hinsichtlich Abmessung, Umfang,
Anzahl, Platzierung, Ausformung und Material variabel sind und je nach Bedarf an das

jeweilige mobile Endgerit angepasst werden kénnen,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass eine oder mehrere Aussparung/en flexibel am unteren
Rand des Steckelements (2) vorhanden sind und diese Aussparung/en samt
beispielsweise angeschlossenem Strom- bzw. Datenkabel von dem Steckelement (3)

vollstdndig umschlossen werden kann,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Materialaussparungen entlang der Steckelemente,
beispielsweise zum Anschluss eines Kabels, hinsichtlich Anzahl, Ausformung, Grofie
und Platzierung variabel sind und je nach Bedarf an das jeweilige mobile Endgerit

angepasst werden konnen,
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Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steckelemente eine Art Vorsprung aufweisen,

mittels derer das mobile Endgerit umschlossen wird,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenseite der Steckelemente (1/2) derart
ausgeformt ist, dass diese Materialaussparungen aufweisen, in welche das jeweilige

mobile Endgerit eingesetzt bzw. geschoben wird,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steckelemente (1/2/3) derart ausgeformt sind, dass
diese im zusammengesteckten Zustand ein in sich geschlossenes Gehiuse bilden,
abgesehen von der Materialaussparung (7), wobei die Vorderseite, wo sich
beispielsweise der Touchscreen des mobilen Endgerits befindet, groBtenteils offen

gestaltet ist,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Steckelemente (1/2) derart ausgeformt sind, dass
diese im zusammengesteckten Zustand eine in sich geschlossene Riickseite bzw. in sich
geschlossenes Gehduse bilden, abgesehen von der Materialaussparung (7), wobei die
Vorderseite, wo sich beispielsweise der Touchscreen des mobilen Endgerits befindet,

groBtenteils offen gestaltet ist, -

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenseite eines Steckelements (3) derart

ausgeformt ist, dass es eine Materialaussparung bzw. einen Hohlraum aufweist,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass Strom- bzw. Datenkabel des mobilen Endgerits mittels

der Materialaussparungen (7) in funf Richtungen geleitet werden kann, insbesondere
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auch dann, wenn sidmtliche Steckelemente (1/2/3) miteinander verbunden und
verschraubt sind und die Halterung zusitzlich beispielsweise an einer Wand angebracht

worden ist,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche;
dadurch gekennzeichnet, dass Materialaussparungen bzw. Offnungen (8 /9 /14) an
den Steckelementen (1 /2 /3 /11 /12) der Halterung vorhanden sind, mittels derer die

Steckelemente miteinander verschraubt werden kénnen,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Offnungen (11/14) der Halterung derart angeordnet

sind, dass diese vertikal von oben miteinander verschraubt werden,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzcichnet, dass die Offnungen (11/14) der Halterung hinsichtlich
Anzahl, Ausformung, Platzierung und GroBe auch flexibel gestaltet werden konnen,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Steckelement (3) nicht auf dem mobilen Endgerét

aufliegt,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung auch in sonstige Vorrichtungen integriert

werden kann oder mit diesen fest verbunden und verschraubt (8/13) werden kann,

Halterung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halterung direkt an beispielsweise eine Wand

geschraubt (8/13) werden kann.
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