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本发明公开了一种新型屋面防水结构，包括

安装于底座上的多个立柱，所述立柱的顶端之间

安装有经纬分布的主梁支架，且主梁支架的顶部

安装有次梁，所述次梁之间安装有檩条，且次梁

和檩条的顶部之间设有屋面板，次梁与屋面板为

倾斜设置，所述次梁的顶部中央设有主排水槽

口，且次梁的两侧均设有副排水槽口。本发明采

用堵水疏水结合，屋面板表面和主排水槽口构成

主排水渠道，组成第一道防水，檩条和副排水槽

口构成副排水渠道，檩条和次梁结构上的副排水

槽口组成第二道防水，对屋面起到良好的防水效

果，一些外部因数导致渗漏的雨水通过副排水槽

口收集输送到屋檐处的排水槽，从而保证室内没

有漏水。
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1.一种新型屋面防水结构，包括安装于底座上的多个立柱（1），所述立柱（1）的顶端之

间安装有经纬分布的主梁支架（2），且主梁支架（2）的顶部安装有次梁（4），所述次梁（4）之

间安装有檩条（5），且次梁（4）和檩条（5）的顶部之间设有屋面板（6），次梁（4）与屋面板（6）

为倾斜设置，其特征在于，所述次梁（4）的顶部中央设有主排水槽口（11），且次梁（4）的两侧

均设有副排水槽口（10），屋面板（6）的边缘处位于主排水槽口（11）的上方，且檩条（5）的端

部位于副排水槽口（10）的内部，所述次梁（4）的屋檐处安装有排水槽（3），且主排水槽口

（11）与副排水槽口（10）与排水槽（3）的内部连通，所述次梁（4）与屋面板（6）之间设有紧固

件，且屋面板（6）与次梁（4）之间夹持有次梁胶条（16）。

2.根据权利要求1所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述次梁（4）包括中部

次梁和边部次梁，且边部梁位于主梁支架（2）的边缘处，拼接的两个次梁（4）的端部插接有

次梁拼接插芯（12）。

3.根据权利要求2所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，两个所述次梁（4）的端

部之间插接有次梁拼接密封件（13），且次梁拼接密封件（13）的顶部设有密封件手拿环。

4.根据权利要求1所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述紧固件包括紧固扣

件（8）和勾件（7），且紧固扣件（8）和勾件（7）之间通过紧固螺栓稳固连接，紧固扣件（8）的底

部两侧与屋面板（6）之间夹持有胶垫（17）。

5.根据权利要求4所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述勾件（7）的顶部两

侧设有凸起，且主排水槽口（11）的槽口内壁设有与凸起相适配的勾槽结构。

6.根据权利要求1所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述檩条（5）的顶部安

装有檩条胶条（9），且檩条胶条（9）的顶端夹持于两个屋面板（6）之间。

7.根据权利要求6所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述檩条胶条（9）的顶

端设有V型结构的变形部，且檩条胶条（9）的顶部两侧设有多个倒刺部。

8.根据权利要求1所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述排水槽（3）的一侧

设有多个安装槽口，且安装槽口的内部安装有屋檐导水件（14），屋檐导水件（14）的另一端

插接于次梁（4）的内部。

9.根据权利要求8所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述屋檐导水件（14）的

顶部设有与主排水槽口（11）和副排水槽口（10）相适配的引流槽，且屋檐导水件（14）的外侧

设有密封板。

10.根据权利要求1所述的一种新型屋面防水结构，其特征在于，所述檩条（5）的端部塞

接有檩条披水件（15），且檩条披水件（15）的底端为斜面结构，檩条披水件（15）位于副排水

槽口（10）的内部。
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一种新型屋面防水结构

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑防水技术领域，尤其涉及一种新型屋面防水结构。

背景技术

[0002] 建筑是建筑物与构筑物的总称，是人们为了满足社会生活需要，利用所掌握的物

质技术手段，并运用一定的科学规律、风水理念和美学法则创造的人工环境，许多屋顶的防

水结构在长时间使用后，容易出现渗漏的现象，因此，常见的在屋顶搭建防水棚，例如在厂

房的顶部屋面上搭建彩钢瓦棚，随着社会的发展，许多房屋建筑的顶部利用光伏组件或屋

顶板拼装构成，常见于工厂厂房或模块化建筑等，便于建设，同时，可以进行太阳能发电，节

能降耗。

[0003] 现今屋面结构的防水，主要是以堵水为主，对于屋面板块之间，用密封胶对屋面板

块之间的缝隙填充防水，这个工艺防水的效果好坏，受施工质量影响，且密封胶耐候性能以

及屋面稳定性影响较大，长时间使用后，胶水容易失效老化，同时，这种填充涂胶的防水机

构，出现漏点时不易修补，为建筑防水带来隐患。

发明内容

[0004] 基于背景技术存在的技术问题，本发明提出了一种新型屋面防水结构。

[0005] 本发明提出的一种新型屋面防水结构，包括安装于底座上的多个立柱，所述立柱

的顶端之间安装有经纬分布的主梁支架，且主梁支架的顶部安装有次梁，所述次梁之间安

装有檩条，且次梁和檩条的顶部之间设有屋面板，次梁与屋面板为倾斜设置，所述次梁的顶

部中央设有主排水槽口，且次梁的两侧均设有副排水槽口，屋面板的边缘处位于主排水槽

口的上方，且檩条的端部位于副排水槽口的内部，所述次梁的屋檐处安装有排水槽，且主排

水槽口与副排水槽口与排水槽的内部连通，所述次梁与屋面板之间设有紧固件，且屋面板

与次梁之间夹持有次梁胶条。

[0006] 优选地，所述次梁包括中部次梁和边部次梁，且边部梁位于主梁支架的边缘处，相

邻的两个次梁的端部插接有次梁拼接插芯。

[0007] 优选地，两个所述次梁的端部之间插接有次梁拼接密封件，且次梁拼接密封件的

顶部设有密封件手拿环。

[0008] 优选地，所述紧固件包括紧固扣件和勾件，且紧固扣件和勾件之间通过紧固螺栓

稳固连接，紧固扣件的底部两侧与屋面板之间夹持有密封胶垫。

[0009] 优选地，所述勾件的顶部两侧设有凸起，且主排水槽口的槽口内壁设有与凸起相

适配的勾槽结构。

[0010] 优选地，所述檩条的顶部安装有檩条胶条，且檩条胶条的顶端夹持于两个屋面板

之间。

[0011] 优选地，所述檩条胶条的顶端设有V型结构的变形部，且檩条胶条的顶部两侧设有

多个倒刺部。
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[0012] 优选地，所述排水槽的一侧设有多个安装槽口，且安装槽口的内部安装有屋檐导

水件，屋檐导水件的另一端插接于次梁的内部。

[0013] 优选地，所述屋檐导水件的顶部设有与主排水槽口和副排水槽口相适配的引流

槽，且屋檐导水件的外侧设有密封板。

[0014] 优选地，所述檩条的端部塞接有檩条披水件，且檩条披水件的底端为斜面结构，檩

条披水件位于副排水槽口的内部。

[0015] 本发明中，采用堵水疏水结合，屋面板表面和主排水槽口构成主排水渠道，组成第

一道防水，檩条和副排水槽口构成副排水渠道，檩条和次梁结构上的副排水槽口组成第二

道防水，檩条上渗漏的雨水，进入副排水槽口，再汇集到屋檐排水槽，在下雨时，将收集的雨

水经由主排水槽口排放至排水槽的内部，对屋面起到良好的防水效果，一些外部因数导致

渗漏的雨水通过副排水槽口收集输送到屋檐处的排水槽，从而保证室内没有漏水；

利用自攻螺钉将次梁拼接插芯与次梁之间稳固连接，提升次梁接口位置的支撑强度，

将次梁拼接密封件夹持于两个次梁之间，对主排水槽口与副排水槽口排水起到良好的密封

效果，且密封件手拿环利于安装人员对次梁的提拉和安装；

在檩条胶条卡合于两个屋面板之间时，变形部通过平移挤压填充在屋面板的缝隙之

间，且檩条胶条上的倒刺部与屋面板底部边缘处接触形变，能有效阻止雨水流至檩条处，起

到良好的防水效果，能有效阻止雨水渗漏；

檩条两端安装有檩条披水件，能有效阻止檩条的雨水回流，有效的收集渗透的雨水到

次梁的副排水槽口，且檩条胶条上的倒刺部结构，能有效阻止雨水流至檩条处，起到良好的

防水效果，能有效阻止雨水渗漏，进一步提高本结构的防水效果；

本结构主要通过拼装的方式进行安装，相对于传统的密封胶打胶防水结构相比，使用

寿命长，同时，易于修补和更换部件，使用更加便利。

附图说明

[0016] 图1为本发明提出的一种新型屋面防水结构的结构示意图；

图2为图1的A部分剖视结构示意图；

图3为本发明提出的一种新型屋面防水结构的次梁结构示意图；

图4为图1的B部分剖视结构示意图；

图5为本发明提出的一种新型屋面防水结构的檩条胶条结构示意图；

图6为图1的C部分侧视结构示意图；

图7为本发明提出的一种新型屋面防水结构的次梁拼接密封件结构示意图；

图8为图1的D部分侧视结构示意图；

图9为本发明提出的一种新型屋面防水结构的屋檐导水件结构示意图；

图10为图1的E部分侧视结构示意图；

图11为本发明提出的一种新型屋面防水结构的檩条披水件和檩条结构示意图。

[0017] 图中：1立柱、2主梁支架、3排水槽、4次梁、5檩条、6屋面板、7勾件、8紧固扣件、9檩

条胶条、10副排水槽口、11主排水槽口、12次梁拼接插芯、13次梁拼接密封件、14屋檐导水

件、15檩条披水件、16次梁胶条、17胶垫。
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具体实施方式

[0018] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 实施例一

参照图1-7，一种新型屋面防水结构，包括安装于底座上的多个立柱1，立柱1的顶端之

间安装有经纬分布的主梁支架2，且主梁支架2的顶部安装有次梁4，次梁4之间安装有檩条

5，且次梁4和檩条5的顶部之间设有屋面板6，次梁4与屋面板6为倾斜设置，次梁4的顶部中

央设有主排水槽口11，且次梁4的两侧均设有副排水槽口10，屋面板6的边缘处位于主排水

槽口11的上方，且檩条5的端部位于副排水槽口10的内部，主梁支架2的底端边缘处安装有

排水槽3，且主排水槽口11与副排水槽口10与排水槽3的内部连通，次梁4与屋面板6之间设

有紧固件，且屋面板6与次梁4之间夹持有次梁胶条16，本发明中通过主梁支架2、次梁4和屋

面板6在屋顶搭建排水结构，次梁4布置方向为坡度方向，屋面板6表面和主排水槽口11构成

主排水渠道，组成第一道防水，檩条10和副排水槽口10构成副排水渠道，檩条5和次梁4结构

上的副排水槽口10组成第二道防水，檩条5上渗漏的雨水，进入副排水槽口10，再汇集到屋

檐排水槽3，在下雨时，将收集的雨水经由主排水槽口11与副排水槽口10排放至排水槽3的

内部，对屋面起到良好的防水效果。

[0020] 次梁4包括中部次梁和边部次梁，且边部梁位于主梁支架2的边缘处，拼接的两个

次梁4的端部插接有次梁拼接插芯12，在次梁4安装过程中，利用次梁拼接插芯12插入至次

梁4的中空处，利用自攻螺钉将次梁拼接插芯12与次梁4之间稳固连接，提升次梁4接口位置

的支撑强度；

两个次梁4的端部之间插接有次梁拼接密封件13，且次梁拼接密封件13的顶部设有密

封件手拿环，次梁4拼接位置预先覆胶，再将次梁拼接密封件13夹持于两个次梁4之间，对主

排水槽口11与副排水槽口10排水起到良好的密封效果，且密封件手拿环利于安装人员对次

梁4的提拉和安装；

紧固件包括紧固扣件8和勾件7，且紧固扣件8和勾件7之间通过紧固螺栓稳固连接，紧

固扣件8的底部两侧与屋面板6之间夹持有密封胶垫17，避免紧固扣件8安装过程中与屋面

板6之间过渡挤压造成损坏；

勾件7的顶部两侧设有凸起，且主排水槽口11的槽口内壁设有与凸起相适配的勾槽结

构，勾件7通过凸起和主排水槽口11上的勾槽结构卡合，在旋紧紧固螺栓时，勾件7牢牢的勾

合在主排水槽口上，增加紧固件与屋面板6安装的稳固性；

檩条5的顶部安装有檩条胶条9，且檩条胶条9的顶端夹持于两个屋面板6之间，檩条胶

条9的顶端设有V型结构的变形部，且檩条胶条9的顶部两侧设有多个倒刺部，在檩条胶条9

卡合于两个屋面板6之间时，变形部通过平移挤压填充在屋面板6的缝隙之间，且檩条胶条9

上的倒刺部与屋面板6底部边缘处接触形变，能有效阻止雨水流至檩条5处，起到良好的防

水效果，能有效阻止雨水渗漏。

[0021] 实施例二

参照图8-9，一种新型屋面防水结构，进一步的，排水槽3的一侧设有多个安装槽口，且

安装槽口的内部安装有屋檐导水件14，屋檐导水件14的另一端插接于次梁4的内部，屋檐导

水件14的顶部设有与主排水槽口11和副排水槽口10相适配的引流槽，且屋檐导水件14的外
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侧设有密封板，密封板与排水槽3的内壁紧密贴合，设置屋檐导水件14，可以在次梁4安装

后，对排水槽3、主排水槽口11和副排水槽口10之间起到良好的导通作用，且屋檐导水件14

边缘处塞进次梁4内部，对排水槽3与次梁4之间起到良好的密封效果。

[0022] 实施例三

参照图10-11，一种新型屋面防水结构，进一步的，檩条5的端部塞接有檩条披水件15，

且檩条披水件15的底端为斜面结构，檩条披水件15位于副排水槽口10的内部，檩条5安装在

次梁4上的副排水槽口10上，檩条5两端安装有檩条披水件15，能有效阻止檩条5的雨水回

流，有效的收集雨水到副排水槽口15内部，利用檩条5、檩条披水件15和副排水槽口15组成

第二道防水，檩条5上渗漏的雨水，进入副排水槽口15，再汇集到屋檐处的排水槽3，进一步

提高屋面防水结构的防水效果。

[0023] 在本发明中，采用堵水疏水结合，屋面板6表面和主排水槽口11构成主排水渠道，

组成第一道防水，檩条10和副排水槽口10构成副排水渠道，檩条5和次梁4结构上的副排水

槽口10组成第二道防水，檩条5上渗漏的雨水，进入副排水槽口10，再汇集到屋檐排水槽3，

在下雨时，将收集的雨水经由主排水槽口11排放至排水槽3的内部，对屋面起到良好的防水

效果，一些外部因数导致渗漏的雨水通过副排水槽口10收集输送到屋檐处的排水槽3，从而

保证室内没有漏水。

[0024] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，

任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其

发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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