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(57)摘要

本发明涉及水果加工机械技术领域，具体涉

及一种香蕉切片机，包括机架、切片装置和输送

装置，切片装置横向固定于机架，切片装置设有

若干圆锯片，相邻两个圆锯片的距离与香蕉片的

厚度相等，圆锯片连接旋转轴，输送装置滑动安

装在机架上，沿着机架纵向滑动，输送装置设有

香蕉框，香蕉框可一次性装入大量香蕉，香蕉框

上设有若干纵向的锯片切口，每个锯片切口均对

齐一个圆锯片，只需往香蕉框中一次性装入大量

香蕉，打开电机开关，往圆锯片方向推动输送装

置，即可将香蕉框中的大量香蕉一次性切成香蕉

片，结构简单，操作方便，加工效率高。
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1.一种香蕉切片机，包括机架、切片装置和输送装置，所述切片装置固定于所述机架

上，其特征在于：

所述机架包括支撑架、第一导轨和香蕉片储存仓，所述第一导轨纵向固定设于所述支

撑架的上部，所述香蕉片储存仓固定连接所述支撑架；

所述切片装置包括电机、旋转轴和若干个圆锯片，所述电机固定于所述支撑架上，所述

旋转轴与所述电机的输出轴固定连接，所述旋转轴横向布置，若干个所述圆锯片沿所述旋

转轴的轴向固定于所述旋转轴上，相邻两个所述圆锯片的间距与香蕉片的厚度相等，所述

圆锯片位于所述香蕉片储存仓的上方；

所述输送装置包括滑动架和香蕉框，所述香蕉框包括前框和后框，所述前框和后框之

间设有断口，所述香蕉框均匀设有若干纵向贯穿的锯片切口，所述锯片切口数量与所述圆

锯片数量相等，每个所述锯片切口均对齐一个所述圆锯片，所述前框和后框的一侧分别设

有手柄，所述手柄转动连接所述滑动架，所述滑动架的底部设有与所述第一导轨配合使用

的第一滑块，所述第一滑块与所述第一导轨滑动连接，所述手柄下方的所述滑动架上设有

第二导轨，所述第二导轨安装有第二滑块，所述第二滑块固定连接有用于限制手柄转动的

手柄限位块；

所述滑动架包括第一滑动架、第二滑动架和推柄，所述推柄一端固定连接所述第一滑

动架，所述推柄的另一端固定连接所述第二滑动架，所述推柄高于所述香蕉框，所述第一滑

动架设有第一水平板和第一竖板，所述第二滑动架设有第二水平板和第二竖板，所述第一

竖板和第二竖板分别位于所述香蕉框的两侧，所述手柄转动连接所述第一竖板，所述第二

导轨设于所述第一竖板。

2.根据权利要求1所述的一种香蕉切片机，其特征在于：所述第一导轨布置方向与所述

圆锯片的切割方向平行。

3.根据权利要求1所述的一种香蕉切片机，其特征在于：所述前框和后框前后对称，所

述前框设有前挡板和前底板，所述后框设有后挡板和后底板，所述断口设于所述前底板和

后底板之间。

4.根据权利要求1所述的一种香蕉切片机，其特征在于：所述支撑架的两侧分别固定设

有两个横向对齐的轴承座，所述轴承座中安装有轴承，所述旋转轴分别套设于所述轴承中。

5.根据权利要求1所述的一种香蕉切片机，其特征在于：所述支撑架上设有支撑板，所

述电机固定于所述支撑板上，所述电机外设有防尘罩，所述防尘罩固定于所述支撑板上。

6.根据权利要求5所述的一种香蕉切片机，其特征在于：所述第一导轨的两端分别设有

导轨限位块。
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一种香蕉切片机

技术领域

[0001] 本发明涉及水果加工机械技术领域，具体涉及一种香蕉切片机。

背景技术

[0002] 香蕉是淀粉质丰富的有益水果，味甘性寒，可清热润肠，促进肠胃蠕动，根据“热者

寒之”的原理，最适合燥热人士享用，痔疮出血者、因燥热而致胎动不安者，都可生吃蕉肉，

新鲜香蕉不可长期存放。随着香蕉的需求越来越高，香蕉制品也越来越丰富，香蕉片就是常

见的一种香蕉制品，需求量越来越大，但对于香蕉切片机的研究还不成熟，大多数生产是用

小型切片刀将香蕉切片，效率低。目前在工业化生产中所用的香蕉切片机，都是果蔬切片

机，结构复杂，成本高，效率低。

发明内容

[0003] 针对上述技术问题，本发明提供一种香蕉切片机，解决香蕉切成片成本高、效率低

的问题。

[0004] 本发明方案如下：一种香蕉切片机，包括机架、切片装置和输送装置，所述切片装

置固定于所述机架上，所述机架包括支撑架、第一导轨和香蕉片储存仓，所述第一导轨纵向

固定设于所述支撑架的上部，所述香蕉片储存仓固定连接所述支撑架；所述切片装置包括

电机、旋转轴和若干个圆锯片，所述电机固定于所述支撑架上，所述旋转轴与所述电机的输

出轴固定连接，所述旋转轴横向布置，若干个所述圆锯片沿所述旋转轴的轴向固定于所述

旋转轴上，相邻两个所述圆锯片的间距与香蕉片的厚度相等，所述圆锯片位于所述香蕉片

储存仓的上方；所述输送装置包括滑动架和香蕉框，所述香蕉框包括前框和后框，所述前框

和后框之间设有断口，所述香蕉框均匀设有若干纵向贯穿的锯片切口，所述锯片切口数量

与所述圆锯片数量相等，每个所述锯片切口均对齐一个所述圆锯片，所述前框和后框的一

侧分别设有手柄，所述手柄转动连接所述滑动架，所述滑动架的底部设有与所述第一导轨

配合使用的第一滑块，所述第一滑块与所述第一导轨滑动连接，所述手柄下方的所述滑动

架上设有第二导轨，所述第二导轨安装有第二滑块，所述第二滑块固定连接有用于限制手

柄转动的手柄限位块。

[0005] 进一步地，所述第一导轨布置方向与所述圆锯片的切割方向平行。

[0006] 进一步地，所述前框和后框前后对称，所述前框设有前挡板和前底板，所述后框设

有后挡板和后底板，所述断口设于所述前底板和后底板之间。

[0007] 进一步地，所述滑动架包括第一滑动架、第二滑动架和推柄，所述推柄一端固定连

接所述第一滑动架，所述推柄的另一端固定连接所述第二滑动架，所述推柄高于所述香蕉

框，所述第一滑动架设有第一水平板和第一竖板，所述第二滑动架设有第二水平板和第二

竖板，所述第一竖板和第二竖板分别位于所述香蕉框的两侧，所述手柄转动连接所述第一

竖板，所述第二导轨设于所述第一竖板。

[0008] 进一步地，所述支撑架的两侧分别固定设有两个横向对齐的轴承座，所述轴承座
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中安装有轴承，所述旋转轴分别套设于所述轴承中。

[0009] 进一步地，所述支撑架上设有支撑板，所述电机固定于所述支撑板上，所述电机外

设有防尘罩，所述防尘罩固定于所述支撑板上，防止灰尘进入所述电机，减少所述电机的寿

命。

[0010] 进一步地，所述第一导轨的两端分别设有导轨限位块，防止所述第一滑块滑出。

[0011] 由于采取上述技术方案，本发明的有益效果为：

[0012] 本发明的一种香蕉切片机，设有机架、切片装置和输送装置，切片装置横向固定于

机架，切片装置设有若干圆锯片，相邻两个圆锯片之间的距离与香蕉片的厚度相等，圆锯片

切割香蕉就可以得到规定厚度的香蕉片。输送装置滑动安装在机架上，可沿着机架纵向移

动，移动方向跟圆锯片的切割方向一致，输送装置设有香蕉框，香蕉框可一次性装入大量香

蕉，香蕉框上设有纵向的锯片切口，每个锯片切口均纵向对齐一个圆锯片，圆锯片从锯片切

口中通过对香蕉进行切片，只需往香蕉框中一次性装入大量香蕉，打开电机开关，往圆锯片

方向推动输送装置，即可将香蕉框中的大量香蕉一次性切片，操作方便，加工效率高。香蕉

框的底部设有横向的断口，香蕉框一侧设有手柄，人工转动手柄就可以将香蕉框转动，在断

口处形成一个大的口子，香蕉片自动落入香蕉片储存仓中，无需耗费大量时间将香蕉片取

出，出料方便快捷。本发明的一种香蕉切片机特别适合中大型香蕉加工作坊使用。

附图说明

[0013] 图1是本发明一种香蕉切片机的结构示意图；

[0014] 其中，11-支撑架，12-第一导轨，13-导轨限位块，14-支撑板，15-香蕉片储存仓，

16-轴承座，21-圆锯片，22-电机，23-旋转轴，24-防尘罩，31-后框，32-前框，33-断口，34-锯

片切口，35-手柄，41-第一滑动架，42-第二滑动架，43-推柄，44-第一滑块，45-第二导轨，

46-第二滑块。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。

[0016] 参照图1所示，一种香蕉切片机，包括一个机架、一个切片装置和一个输送装置，切

片装置固定于机架上，机架包括一个支撑架11、两根第一导轨12和一个香蕉片储存仓15，第

一导轨12纵向固定设于支撑架11的上部，两根第一导轨12分别位于支撑架11的两侧，香蕉

片储存仓15固定连接支撑架11，香蕉片储存仓15下部设有出料口，支撑架11上设有支撑板

14，支撑架11的两侧分别固定设有两个横向对齐的轴承座16，轴承座16中安装有轴承。切片

装置包括电机22、旋转轴23和若干个圆锯片21，电机22固定于支撑板14上，电机22外设有防

尘罩24，防尘罩24固定于支撑板14上，防止灰尘进入电机22，减少电机22的寿命，旋转轴23

与电机22的输出轴固定连接，旋转轴23横向布置，旋转轴23的两端分别套设于轴承中，若干

个圆锯片21沿旋转轴23的轴向固定于旋转轴23上，相邻两个圆锯片21的间距与香蕉片的厚

度相等，圆锯片21的切割方向与第一导轨12布置方向平行，圆锯片21位于香蕉片储存仓15

的上方。输送装置包括滑动架和香蕉框，香蕉框包括前框32和后框31，前框32和后框31前后

对称，前框32设有前挡板和前底板，后框31设有后挡板和后底板，前底板和后底板之间设有

断口33，香蕉框均匀设有若干纵向贯穿的锯片切口34，每个锯片切口34均对齐一个圆锯片
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21，锯片切口34数量与圆锯片21数量相等，前框32和后框31的一侧分别设有手柄35。滑动架

包括第一滑动架41、第二滑动架42和推柄43，推柄43一端固定连接第一滑动架41，推柄43的

另一端固定连接第二滑动架42，推柄43高于香蕉框，第一滑动架41设有第一水平板和第一

竖板，第二滑动架42设有第二水平板和第二竖板，第一竖板和第二竖板分别位于香蕉框的

两侧，手柄35转动连接第一竖板，第一竖板上设有第二导轨45，第二导轨45与第一导轨12平

行，第二导轨45位于手柄35的下方，第二导轨45安装有第二滑块46，第二滑块46固定连接有

用于限制手柄35转动的手柄35限位块，第一水平板和第一竖板的底部分别设有与第一导轨

12配合使用的第一滑块44，第一滑块44滑动连接第一导轨12，第一导轨12的两端分别设有

导轨限位块13，防止第一滑块44滑出。

[0017] 作为一种优选，香蕉框设有一个盖子，盖子设有与锯片切口34对齐的长槽，盖子在

香蕉框装好香蕉后才放入香蕉框，将香蕉压紧。

[0018] 本发明的有益效果为：

[0019] 本发明的一种香蕉切片机，设有机架、切片装置和输送装置，切片装置横向固定于

机架，切片装置设有若干圆锯片21，相邻两个圆锯片21之间的距离与香蕉片的厚度相等，圆

锯片21切割香蕉就可以得到规定厚度的香蕉片。输送装置滑动安装在机架上，可沿着机架

纵向移动，移动方向跟圆锯片21的切割方向一致，输送装置设有香蕉框，香蕉框可一次性装

入大量香蕉，香蕉框上设有纵向的锯片切口34，锯片切口34纵向对齐圆锯片21，圆锯片21从

锯片切口34中通过对香蕉进行切片，只需往香蕉框中一次性装入大量香蕉，打开电机22开

关，往圆锯片21方向推动输送装置，即可将香蕉框中的大量香蕉一次性切片，操作方便，加

工效率高。香蕉框的底部设有横向的断口33，香蕉框一侧设有手柄35，人工转动手柄35就可

以将香蕉框转动，在断口33处形成一个大的口子，香蕉片自动落入香蕉片储存仓15中，无需

耗费大量时间将香蕉片取出，出料方便快捷。本发明的一种香蕉切片机特别适合中大型香

蕉加工作坊使用。

[0020] 上述说明是针对本发明较佳可行实施例的详细说明，但实施例并非用以限定本发

明的专利申请范围，凡本发明所提示的技术精神下所完成的同等变化或修饰变更，均应属

于本发明所涵盖专利范围。
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图1
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