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(57) Abstract

Sewing machine for sewing a rubber strip to a tubular
end-piece of a garment made from an elastic textile material in
order to produce an endless elastic band. The sewing machine
comprises a sewing foot (18) with an insertion opening (22) for
the elastic band (24), a braking device (48) to resist the insertion
movement of the elastic band and provided with two clamping
elements (50, 52) which grip the band, and a cutting system (26)
which can be motor-driven, in order to cut the rubber band. In
order to prevent, after said cutting, the reintroduction of band
(24) into the insertion opening (22) of the sewing foot (18), the
cutting system (26) is arranged behind the insertion aperture
(22) of the sewing foot (18) on the latter, and a drive system (56)
is associated with the braking device (48) in order to increase
the gap between the two clamping elements (50, 52) immediately before actuation of the cutting system (26).

(57) Zusammenfassung

Nihmaschine zum Annihen eines Gummibandes an einem schlauchférmigen Endabschnitt eines Kleidungsstiickes
aus einem elastischen textilen Stoff zur Bildung eines endlosen elastischen Bundes. Die Nahmaschine ist mit einem eine
Eintrittséffnung (22) fiir das Gummiband (24) aufweisenden DriickerfuB (18), einer der Zufiihrbewegung des Gummiban-
des entgegenwirkenden Bremseinrichtung (48) mit zwei das Gummiband zwischen sich erfassenden Klemmkérpern (50,
52) und einer motorisch antreibbaren Trenneinrichtung (26) zum Durchschneiden des Gummibandes versehen. Damit das
Gummiband (24) nach dem Durchschneiden nicht erneut in die Eintrittséffnung (22) des DriickerfuBes (18) eingefiihrt
werden muB, ist vorgesehen, daB die Trenneinrichtung (26) hinter der Eintrittséffnung (22) des DriickerfuBes (18) in dem-
selben angeordnet ist und daf der Bremseinrichtung (48) ein Antrieb (56) zugeordnet ist, um den Abstand der beiden
Klemmkorper (50, 52) unmittelbar vor Betdtigung der Trenneinrichtung (26) zu vergrofern.
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Die Erfindung betrifft eine N&hmaschine zum Annghen eines

Gummibandes nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei einer aus der DE-OS 34 10 181 hervorgehenden Nadhmaschine,
die bei der Bildung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 beriicksich-
tigt wurde, ist die Trenneinrichtung zum Durchschneiden des Gummi-
bandes in dem Bereich zwischen der Bremseinrichtung und der Ein-
trittsoffnung des Driickerfufes angeordnet. Bei dieser bekannten
Nihmaschine ist ferner zwischen der Trenneinrichtung und dem
DriickerfuB eine zusdtzliche Bremseinrichtung vorgesehen, der ein

Antrieb zugeordnet ist. Diese zusdtzliche Bremseinrichtung ist
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wihrend des Ann&hens des Gummibandes,unwifksam und wird erst un-
mittelbar vor Betétigung der. Trenneinrichtung wirksam, um das
abgeschnlttene hlntere unde des Gummibandes unter Spannung zu
halten. Nach dem Annahen des abgeschnlttenen hinteren Endes

~des Gummibandes an das:Kleldungsstuck'lst es erforderlich, das
freie vordere Ende des Gummibandes in die Eintrittsdffnung des
DriickerfuBes einzufﬁhrén,,damit es beim nachfolgenden Absenken
desselben zusammen mit dem Kleidungsstiick von dem Transporteur
vorwértsbewegt wird. Der Umstand, GaB nach der Bildung eines je-
den endlosen, elastischen Bundes das'Gumniband erneut in die Ein-
trlttsoffnung des DrickerfuBes elngefuhrt werden mulR, stellt je-

doch eine erhebllche Arbeltsverzogerung dar.

7 Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine gat-
'tungsgeméﬁe”Néhmaschine'dahingehend weiterzubilden, daB nach dem
Abschneiden des hinteren EndesVdesrjéweils'angenéhten Gumhiban-
des ein erneutes Einfiihren des Gummibandes in die EintrittsSff-

nung des Drﬁckerfuses;éntbehrlich ist.

‘Diese Aufgabe wird bei einer Ndhmaschine nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs .1 durch dessen kennzeichnencde Merkmale ge-
18st. '

Mit. der Erfindung wird errelcht ~daB nach dem Abschneiden des
Hlnteren Endes des jeweils angenaﬁten Gummlbandes der vordere End-
bereich des vom Vorrat kommenden Gummibandes in dem DriickerfuB
r,verbleibt uné daher nicht'erneﬁt?iﬁ denselben eingefiihrt werden

rmuf.
ZweckmédBige und weiterhin vorteilhafte WEiferbildﬁngen des

' Gegenstandes ces Anspruchs T sind in den Unteranspruchen

'(Anspruche 2 blS %) aufgeFLHrt,
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Ein Ausflihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung

dargestellt und wird nachfolgend ndher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der wesentlichen

Bestandteile einer erfindungsgemédBen Né&hmaschine

und

Fig. 2a und 2b schematische Darstellungen der Trennein-

richtung zum Abschneiden des Gummibandes.

Die in Pig. 1 in der Seitenansicht schematisch dargestellte
N&hmaschine eignet sich besonders zum Annéhen eines Gummibandes
an einen schlauchfdrmigen Endabschnitt eines Kleidungsstiickes
aus einem elastischen textilen Stoff zur Bildung eines endlosen,
elastischen Bundes. Eine als Unterlage flir das Ndhgut dienende
Grundplatte 10 ist mit dem Gestell der N&hmaschine starr verbun-
den. In einer Offnung der Grundplatte 10 ist in bekannter Weise
ein Transporteur 12 filir den Vorschub des NZhgutes beweglich ge-
lagert. Die Grundplatte 10 ist ferner mit einer Offnung 14 zur
Aufnahme einer N&hnadel 16 versehen. Der elektrische Antrieb fir
den Transporteur 12 und die N&hnadel 16 ist in bekannter Weise
ausgestaltet und aus Grinden der Klarheit in der Zeichnung nicht
dargestellt. Ein DrickerfuB 18 ist in dem Gestell der N@hma-
schine rechtwinklig zur Grundplatte 10 auf- und abbewegbar ge-
lagert. Zum Antrieb des DrlickerfuBes 18 dient ein Pneumatik-
zylinder 20, der am Gestell der N&hmaschine befestigt ist und
dessen Kolbenstange mit dem DrickerfuB 18 verbunden ist. Der
DriickerfuB 18 ist im vorderen Bereich mit einer Eintrittsoff-
nung 22 fir ein Gummiband 24 versehen, das von einem (nicht
gezeigten) Vorrat zugefiihrt wird. Im DriickerfuB 18 ist eine
Trenneinrichtung 26 zum Zerschneiden des Gummibandes angeord-

net, deren Konstruktion nachfolgend noch ndher erldutert wird.

Wie dies insbesondere aus den Fig. 2a und 2b ersichtlich

ist, umfaBt die Trenneinrichtung 26 einen Zylinder 30, der in
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eiher Hﬁlse 32 drehbar gelagert ist. Die Hiilse 32 ist in den
"DrﬁckerfuB 18 drehfest éingesetzt,und weist zwei einander dia-
metral géqenﬁbefliegende Schlitze 34, 36 auf, die mit einer
Eintrittsdffnung 22 bzw. mit einer Austritts&ffnung des Drik-
'kerfuBes 18 fluehtén. Falls der'DrﬁcketfuB 18 keine eigene
Austrlttsoffnung aufwelst, dann wird diese von dem Schlitz 36
der Hiilse 32 qeblldet Der Zyllnder 30 ist von elnem Kanal 38
durchsetzt, dessen Winde auf der Eintrittsseite trlchterartlg
"géneigt,sind;rDiés bedeutet, daB die Austrittsseite des Kanals
38 nur'in einer_bestimmtén Winkelstellﬁng des Zylinders 30 mit
dem Auétrittséchlitz 36 der Hﬁlsé 32 ‘fluchtet, wogegen die Ein-
trittsseite des Kanals 38 infolgeréer kcaischen Efweiterung
iber einen gr&Beren Winkelberéich des Zylinders'30 mit dem
EintriftSschiitz 34 der Hiilse 32 fluchtet. " Im Driickerfuf 18
ist ein Schneldmesser 40 angeordnet, dessen Schneidkante sich
neben dem Austrlttsschlltz 36 der Hilse- 32 befindet. Zum Ver-
drehen des Zyllnaers 30 gegenuber der Hiilse 32 dient ein am
 Gestell der Maschlne abgestutzter Pneumatlkzyllnder 42, dessen
Kolbenstange,44 mit e;nem_radlalrabstehenden Arm des Zylinders
30'gelenkig verbundén ist. Die Kolbenstange 44 hat dabei eine
solche Linge, daB dié'Auf4,ﬁnd Abbewegung des Drﬁckérfuﬁes 18
gegentiber der Grundplatté 10,keine riennenswerte Verdrehung des

Zylinders 30 zur Folge hat.

Damit das von einem (nlcht gezelgten) Vorrat zugefihrte
Gummlband 24 von der Ndhnadel 16 an den zwischen dem Trans-
porteur 12 und dem DriickerfuB 18,zugefuhrten textilen Stoff
46 angendht werden kann, ist es erforderlich, daf das Gummiband
24 in gedehntem,Zﬁstand zﬁgefﬁhrt wifd; Zu diesem Zweck ist in
- einigem Abstand iiber dem DrﬁckérfuB 18 eiﬁe,Bremseinrichtung
48 vorgesehen, die zugleich die FUnktion einer Flihrungsein-
richtung hat. Die Bremseinfithtung 48 weist zwei das Gummiband
24 zwischen sich aufnéhmeﬁde KlemmkOrper 50 und 52 auf. Der mit

einer Offnung fir die Zufihrung des qumibandes 24 versehene
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KlemmkOrper 52 ist in der Art eines doppelarmigen Hebels aus-
gebildet und mit dem KlemmkOrper 50 schwenkbar verbunden. Der
KlemmkOrper 52 ist mit der Kraft einer Druckfeder 54 gegen den
Klemmkdrper 50 belastet. Die Vorspannkraft der Druckfeder 54

ist einstellbar, um die von den beiden Klemmkérpern 50 und 52
auf das zwischen diesen zugeflihrte Gummiband 24 ausgelibte Brems-
kraft und damit die Spannung des Gummibandes den jeweiligen Er-
fordernisses anpassen zu kdnnen. Das vom DriickerfuB 18 abliegen-
de freie Ende des beweglichen KlemmkOrpers 52 ist mit der Kolben-
stange eines Pneumatikzylinders 56 gelenkig verbunden, der sich
seinerseits am KlemmkOrper 50 abstilitzt. Durch Einziehen der Kol-
benstange in den Pneumatikzylinder 56 kann demzufolge der be-
wec _iche Klemmk8rper 52 entgegen der Kraft der Druckfeder 54

verschwenkt werden, um das Gummiband 24 freizugeben, so daB

sich dieses entspannen kann.

Wie dies aus Fig. 1 der Zeichnung hervorgeht, ist der
KlemmkSrper 50 in Zufihrrichtung des textilen Stoffes 46 hin-
ter dem DriickerfuB 18 und ndherungsweise auf dessen HShe mit
dem Gestell der Maschine schwenkbar verbunden. Durch diese La-
gerung des Klemmkdrpers 50 wird erreicht, daB sich sein freies
Ende bei einer Verschwenkung desselben im wesentlichen in Rich-
tung auf die EintrittsS&ffnung 22 des DrickerfuBes 19 bewegt.
Zum Verschwenken des KlemmkOrpers 50 dient ein Pneumatikzylin-
der 58, der sich am Gestell der Maschine abstilitzt und dessen
Kolbenstange mit dem Klemmk&Srper 50 im Abstand von dessen Dreh-

punkt gelenkig verbunden ist.

In der Grundplatte 10 ist eine Druckluftdiise 60 angeordnet,
die dem vorderen Ende des DrilickerfuBes 18 zugekehrt und zur
Unterseite desselben geneigt angeordnet ist. Durch die aus der
Diise 60 ausstrOmende Druckluft soll das aus dem angehobenen
Driickerfuf 18 austretende vordere Ende des Gummibandes 24 nach

hinten zum Transporteur 12 hin umgelenkt werden. In der die
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Druckluftdﬁse 60 mit einér Drucklufthelle verbindenden Leitung

N

‘ist ein (nicht geieigtes)rMagnetventil angeordnet, das den Durch-
fluB nur dann freigibt,iwenn’siCh'der DriickerfuB 18 in seiner
angehobenen Stellung befindet. Selbstversté@ndlich ist es nicht
erforderlich, daB die Druckluftdiise 60 in der gezelgten Weise

'1n der Grundplatte 10 angeordnet ist,- sondern es sind auch an-
dere-Anordnungen'mogllch,rdle gewdhrleisten, daB das freie Ende
© des Gummibandes vom Druckluftstrom'nach hinten gegén die Unter-

seite des DriickerfuBes umgelenkt wird.

Die Pneumatikzylinder 20, 42; 56 und 58 sind iiber (nicht
gezelgte) Leitungen mit einer Druckluftquelle verbunden. In
diesen Leltungen sind jeweils" Magnetventlle angeordnet, die
 von derrBedlenungsperson mit einem einzigen Fquedal gesteuert
werden kénnen; Durch entspredhende Bététigung des FuBpedals
kSnnen einerseits die Magnetventile filir die Pneumatlkzyllnder
42 und 56 gemelnsam gedffnet und geschlossen und andererseits
_dle Magnetventile fir die Pneumatlkzyllnder 20 und 58 gemein-
sam gedffnet und'geschlbssén,werden. Die Anordnung ist dabei
so getroffen, daB die Druckﬁndetung:in den Pneumatikzylindern
42 und 58 gegeniiber den Pneumatikzylindern 56 und ZO'mit einer
gewissen Vérzégerung erfolgt. Dies'kahn auf einfache Weise
dadurch bewirkt werden} indem die zu den Pneumatikzylindern

42 und 58 fﬁhreﬁden,LeitUngen mit Drosseln versehen sind.

Nachstehend wird die Arbéitsweise der vorstehend beschrie-

benen Néhmaschine,nﬁher erldutert.

,Es'wird davon auSgegangéﬁ, daB sich der DriickerfuB 18 in
seiner angehobenen Stellung, die eingeriickte Bremseinrichtung
48 in dér abgesenkten Stellung und die Trenneinrichtungv26 in
der unwirksamén Stellung befinden und daB ein freies Ende des
Gummibandes 24 aus der Unterseite des DriickerfuBes 18 heraus-
ragt.iDa'die DruCkluftdﬁse 60 im angehobenen'Zustandnaes Drik-

Y

kerfuBes 18 mit'der D;uckluftquellefverbunden ist, wird das aus
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dem DriickerfuB 18 herausragende freie Ende des Gummibandes 24
von der austretenden Druckluft nach hinten gegen die Untersei-
te des DriickerfuBes umgelenkt. Durch entsprechende Betdtigung
des FuRschalters wird sodann der Pneumatikzylinder 20 mit Druck-
luft beaufschlagt, um den DrickerfuB 18 abzusenken, so das die-
ser das Gummiband 24 an den auf der Grundplatte 10 liegenden
textilen Stoff 46 andriickt und somit festhdlt. Diese Betdtigung
des FuBschalters hat zur Folge, daB der Pneumatikzylinder 58
gleichfalls, aber mit einer gewissen Verzdgerung mit Druckluft
beaufschlagt wird, wodurch die gesamte Bremseinrichtung 48 vom
Driickerfuf 18 weg nach oben verschwenkt und demzufolge der vorde-
re Endbereich des Gummibandes 24 gespannt wird. Wahrend diese
Positionen des DriickerfuBes 18 und der Bremseinrichtung 48 bei-
beibehalten: werden, wird durch entsprechendes Bet&dtigen des
FuBschalters der Antrieb filir den Transporteur 12 und fur die
Nihnadel 16 eingeschaltet, so daB das in gedehntem Zustand ge-
haltene Gummiband 24 mit dem textilen Stoff 46 fortlaufend ver-
niht wird. Da die Bremseinrichtung 48 eingeriickt, d.h. der be-
wegliche KlemmkOrper 52 mit der Kraft der Druckfeder 54 gegen
den Klemmkdrper 50 belastet ist, wird die Zufuhr des Gummibandes
24 gebremst und dieses dadurch in gedehntem Zustand zugefihrt.
Da es sich bei dem textilen Stoff 46 um den schlauchfdrmigen
Endabschnitt eines Kleidungsstlickes, beispielsweise den Beinab-
schnitt eines Badeanzugs od. dgl. handelt, wird auf diese Weise
ein elastischer Bund geschaffen. Kurz bevor das an dem Stoff an-
gendhte Gummiband mit seinem vorderen Ende das zugeflihrte Gummi-
pand {iberlappt, sich also am vorderen Ende des DriickerfuBes 18
befindet, wird durch entsprechende Betdtigung des FuBschalters
der Pneumatikzylinder 56 mit Druckluft beaufschlagt, um die
Bremseinrichtung 48 auszuriicken, so daB der vordere Endbereich
des zugefilihrten Gummibandes 24 spannungslos wird. Diese Betdti-
gung des FuBschalters hat zur Folge,daB der Pneumatikzylinder 42
gleichfalls, aber mit einer gewissen VerzOgerung mit Druckluft
beaufschlagt wird, so daB der Zylinder 30 gegenliber der Hiilse 32

ERSATZBLATT
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der Trennelnr‘chtung 26 aus der 1n Flg. 2a in die in Fig. 2b
~gezeigte Stellung Verdreht wird. Das 1m ‘Kanal 38 des Zylinders
30 befindliche. Gummlband wird daher gegen dle Kante des Schneid-
messers 40 gedruckt und durchtrennt. Der spannungslose hintere
Endbereich des Gummibandes 24 wird sodann mit dem Stoff 46 ver-
ndht, wobei er den ;nvgedehntem Zustand angendhten vorderen End-
bereichiﬁberlappt. Wegen dqueringen”Abstandes zwischen dem
Schneidmesser 40 und der N&hnadel 16, der in der Praxis unter

20 mm liegen'kann, ist eine sehr kurzé iberlappung des Gummi-

- 'bandes und eine entsprechende Materialersparnis moglich. Der
N&hvorgang ist_jetztVabgeschlossen;'und.es wurde ein endloser
'eléstischer Bund aﬁ,dém Kleidungsstﬁck gebildet. Durch entspre-
chéndes'Betétigen des FuBschalters weraenrdie Antriebe des
Transporteﬁré'TZ_und der Nihnadel 16 abgeschaltet und die
Trenneinri¢htung 26 wird in die unwirksame und die Bremsein-
',richtungr48'in die wirksame Stellung zurilickgefiihrt. Sodann
werden durch'entspréchende Betdtigung des FuBschalters die
Pneumatikzylinderréo und 58 mit'DruCklﬁft beaufschlagt, wo-
durch der,DrﬁckerfuBVJB angehoben und die gesamte Bremsein-
richtuhg'48 mit einer gewissén'Verzégeruﬁg nach unten ver-
schkenkt wird. Das hat zur Folge, daB der nach wie vor im
Drﬁckerfuﬁ befindliche vordére'Endbereich des Gummibandes 24
nach unten aus diesem herausgeschoben und unter dem EinfluB

der jetzt aus der Dise 60 ausstromenden Druckluft nach hinten
gegen die Unterseite des DrilickerfuBes hin ﬁmgelenkt wird. Die
Néhmaébhine ist jetzt zur Ausfiihrung eines erneuten NiZhvorganges

zur Ausbildung eines endlosen elastischen Bundesrbereit.

Abweichend von dem gezelgten Ausfuhrungsbelsplel kann der
ZUum - Betatlgen der Trennelnrlchtung dienende Pneumatlkzyllnder
- an elnem den DriickerfuR tragenden Schwenkarm starr befestigt
sein. Der Pneumatikzylinder macht ih diesem Fali alle Bewegun-
gen des Schwenkarms’und damit.des DrﬁckeffuBes mit, ohné dabei

die Trénneinrichtung zu beeinfluBen.
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Diese Abwandlung ermdglicht ebenso wie das gezeigte Aus-
fiihrungsbeispiel den konstruktiven Vorteil, daB der Bereich
vor und auf beiden Seiten des DriickerfuBes frei bleibt. Die
Bedienungsperson kann deshalb den Ndhvorgang optisch einwand-
frei liberwachen und den Stoff mit den Fingern unmittelbar an
den Driickerfuf heranfiihren. Dadurch ist ein sehr genaues An-

nihen des Gummibandes lidngs des Stoffrandes mdglich.
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Patentanspriche :

1. Nihmaschine zum Annihen eines Gummibandes an einem
schlauchfdrmigen Eﬁdabschnitt eines Kleidungsstﬁckes aus einem
elastiséhen textilen Stoff zur Bildung eines endlosen, elasti-
schen Bundes; mit einer N§hnadel/ einem das N&hgut gegen eine
Grundplatte drﬁckenden.DrﬁékerfﬁB,'der eine Eintrittsdffnung
fir das Gummiband aufweist und gegentiber der Grundplatte mo-
torisch anhebbar und absenkbar ist, einem in der Grundplatte
angeordneten Trénsporteur zum Transportieren des N&hgutes,
einer das Gummiband dém'DrﬁckerfuB zufiihrenden Fiihrungsein-
‘richtung, einer der_ZufﬁhrbeWegung des Gummibandes entgegen-
wirkenden Breﬁseinriéhtﬁngﬂmit,Zwei das Gummiband zwischen
sich erfassenden Klemmkdrpern und einer motorisch antreibbaren
Trenneiﬁrichtﬁng, die zwischen der Bremseinrichtung und der N&h-
nadel Zum Durchschneiden des Gummibandes angeordnet ist, dadurch
gekennzeighnet( dafB die Trennéinrichtung (26f7hinter der Ein-
trittsﬁffﬁung (22) des DrﬁékerfuBes (18) in demselben angeordnet
ist und.daBrder Bremseinrichtung (48) ein Antrieb (56) zugeord-
net-ist, um den Abstand der Beiden'Klemkarper (50, 52) unmittel-

bar vor Betdtigung der Trenneinrichtung'(26) zu vergrdBern.

2. Néhmaschine nach’ Anspruch 1,'dadﬁrch gekennzeichnet,
daB die im Drﬁckerfuﬁ (18)7angeordnete Trenneinrichtuhg (26)
aus eiﬂem in dem DrilickerfuB (18)deehbar gelagerten Zylinder
(30) mit,einem'diagonalen Fﬁhrungsscﬁlitz (38) und einem an dem
-Driickerfuf (18) Ortsfest'angeordneten Schneidmésserr(40) besteht,
sowie einen Antrieb (42) fir die Drehbewegung des Zylinders (30)

aufweist.
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3. Nihmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, daB eine Druckluftdiise (60) vorgesehen ist, die in Forder-

richtung des Gummibandes (24) gegen die Unterseite des Driicker-

fuBes (18) gerichtet ist.

4. Nihmaschine nach einem der Anspriliche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnetj daB die zum Betdtigen derTrenneinrichtung (26)
und zum Ein- und Ausriicken der Bremseinrichtung (48) dienenden

Antriebe (42, 56) gemeinsam steuerbar sind.

5. Ndhmaschine nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,

daR die Antriebe (42, 56) mit einem FuBschalter steuerbar sind.

6. Nihmaschine nach einem der Ansprliche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB die Bremseinrichtung (48) gegenliber dem
DriickerfuB (18) abstandsverdnderlich angeordnet ist und daB
der Bremseinrichtung (48) ein zweiter Antrieb (58) zugeordnet
ist, der diese zu einer Anndherung oder Entfernung an bzw. von

dem DriickerfuB (18) antreibt.

7. N3hmaschine nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daB Steuermittel vorgesehen sind, so daB die Bewegung der
Bremseinrichtung (48) gegenilber der Bewegung des Driicker-

fuBes (18) verzdgert ist.

8. Nihmaschine nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die zum Anheben und Absenken des DriickerfuBes
(18) und zum Hin- und Herbewegen der Bremseinrichtung (48)

dienenden Antriebe (20, 58) gemeinsam steuerbar sind.

9. Nihmaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daB die Antriebe (20, 58) mit einem FuBschalter steuerbar sind.
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